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CZESC OPISOWA- BRANZA ELEKTRYCZNA

1. UWAGA
Mogace wystepowaé w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych lub dokumentaciji kosztorysowej wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego Wykonawce, zostaly uzyte wytgcznie w celu wskazania zatozonego standardu
przyjetych rozwigzan i stanowig warunek réwnowaznos$ci dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjaé,
ze wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Mogace wystepowaé w dokumentach zaméwienia wraz z zatgcznikami wskazania norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art..
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza sig rozwiazania réwnowazne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy Jlub réwnowazne”.
W przypadku zastosowania propozycji rdwnowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techmczne i
aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzeri) rwnowaznych, zawierajgcych ich dane techniczne.
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak
B dopuszczajgey do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng oceng higieniczng wydang

przez Panstwowy Zakiad Higieny.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI , . !
Celem opracowania jest ,,Budowa pomieszczeri stotowki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kréla

Stanistawa Leszczyriskiego w Wijewie” zlokalizowanej na dziatkach 673,674/1 w miejscowosci
Wijewo, gmina Wijewo. Wiascicielem dziatki jest Inwestor. Inwestycja dotyczy budowy pomieszczen

stotéwki szkolnej.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Projekt budowlano branzowe

Whytyczne inwestora

Warunki Techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-HD 60364, PN-EN 50164

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 .

poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pézniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, Jaklm powmny odpowiada¢ budynki i ich usytuowame (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

° Rozporzadzeme Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 719),

o Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1. STANISTNIEJACY

Budynek zasilany jest z istniejacego przytgcza kablowego. Na zewnetrznej $cianie budynku,

obok wejscia, zlokalizowane jest zigcze kablowo-pomiarowe. Z przytgcza wyprowadzony jest
zasilanie w kierunku istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG, zlokalizowanej wewnatrz budynku. W
RG nastepuje rozdziat energii do zasilania poszczegolnych odbiornikéw istniejgcego obiektu

oraz podrozdzielni sceny RS. Obecnie budynek podigczony jest z mocg przylgczeniowg

16kW.

4.2. PROJEKTOWANE ZASILANIE

Projektowana rozbudowa wymaga iwiekszenia mocy przytaczeniowej do 25kW. Przed
przystapieniem do inwestycji nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zwigkszenie mocy
przytaczeniowej.
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4.3.

4.4,

4.5.

em lub

uzgodnieniu z odpowie

I

Q

GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY

Projektuje sie wylgcznik glowny dla calego budynku zlokalizowany w rozdzielni zewnetrznej,
umiejscowionej obok istniejacego zigcza kablowo-pomiarowego. Wyzwalany on bedzie
przyciskiem pozarowym. podiaczonym do cewki wybijakowej wytgcznika gtownego.
Lokalizacja przycisku pozarowego. zostata przedstawiona na rysunkach. Wytgcznik gtowny
pozarowy zgodny w wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17.11.2016r.

Potaczenia przyciskéw pozarowych z wylacznikami nalezy wykona¢ za pomocg przewodu
PHS0/E90.

ROZDZIELNIE 0,4kV

Rozdzielnia RG
W projektowanym budynku, projektuje sie nowg rozdzielnie RG. Projektowana rozdzielnia RG
bedzie petni¢ funkcje rozdzielni gtéwnej budynku. Rozdzielnie zasili¢ nalezy z istniejacego
ukladu rozliczeniowego za posrednictwem giéwnego wylacznika pradu. Nowg rozdzielnie
wykonaé jako wtynkowg z drzwiami zamykanymi na klucz. Schemat i rozmieszczenie
poszczegdlnych elementéw na odpowiednich rysunkach.
W rozdzielnicy pozostawi¢ rezerwe min. 30% dla ewentualnej rozbudowy.

e Wyigcznik gtéwny rozdzielnicy

o zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

e sygnalizacje napiecia,

e rozigczniki bezpiecznikowe

e wylaczniki z czionem réznicowoprgdowym

e wylgczniki instalacyjne
Wyprowadzenia obwodéw wykona¢ za pomocg listew zaciskowych, opisanych dla obwodow
odbiorczych i bezposrednio z aparatéw do zasilania poszczegdlnych podrozdzielnic.
Szczegoly na schemacie rozdzielni gtéwnej RG.
Rozdzielnia R1
W przeciwnej czesci budynku projektuje sie podrozdzielnie R1. Projektowane rozdzielnig
zasilié nalezy z projektowane] rozdzielni gidéwnej. Rozdzielnice wykona¢ z drzwiami
zamykanymi na klucz. Schemat i rozmieszczenie poszczegdinych elementow na
odpowiednich rysunkach.
W rozdzielnicach pozostawic¢ rezerwe min. 30% dla ewentualnej rozbudowy.

o Wylgcznik gtéwny rozdzielnicy
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
sygnalizacje napiecia,
roztgczniki bezpiecznikowe
wytgczniki z cztonem réznicowoprgdowym

o wytaczniki instalacyjne
Wyprowadzenia obwodéw wykonaé za pomoca listew zaciskowych, opisanych dla obwodéw
odbiorczych i bezpo$rednio z aparatéw do zasilania poszczegdlnych podrozdzielnic.
Szczegoly na schemacie rozdzielni gtéwnej R1.

[ ] ® [ ] o

INSTALACJE WEWNETRZNE

Linie kablowe

Instalacje w budynku prowadzi¢ w wtynkowo, w rurkach, listwach oraz w korytkach kablowych.
Bezposrednie podejécia do odbioréw wykonac w tynku.

Wszelkie przej$cia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za pomocg masy
ogniotrwate] o klasie takiej samej lub wyzszej niz przegroda.

Przewody elektryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ réwnolegle do $cian i stropow.
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie wody do wnetrza budynku. Dokiadne rozmieszczenie tras
kablowych wg koncepcji wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.




4.6.

4.7.

VWewneirzna instalacjz oswiet

pon

Oswietlenie w projektowanym budynku, zataczane bedzie za pomoca {acznikéw insta
oraz czujek obecnosci w przypadku ogdlnodostepnej tazienki. Laczniki montowac na
wysokosci 1,1m od posadzki. Wszystkie oprawy o$wietleniowe zaprojektowano w technologii
LED. Instalacje wykona¢ przewodami wielozytowymi o przekroju min. 1,5mm?. Legende
opraw oswietleniowych oraz rozmieszczenie opraw zamieszczono na rysunkach instalacji
oswietlenia. Natezenia oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen zgodne z PN-EN 12464-1.
W projekcie zaprojektowano oprawy jednego z producentdw i pod te oprawy zostaty
wykonane obliczenia natezenia oswietlenia. Dopuszczalna jest mozliwosé zastosowania
opraw innych producentéw, o nie gorszych parametrach niz zaproponowane. Przed zmiana
producenta nalezy wykonac obliczenia poprawnosci natezenia oswietlenia.

Zewnetrzna instalacja o$wietlenia

Instalacje o$wietleniowg wykonaé kablami wielozytowymi o przekroju min 1,5mm2. Na
zewnetrznej $cianie budynku projektuje sie doprowadzenie zasilania do istniejgcych opraw
o$wietleniowych. Zatagczane recznie.

Instalacia gniazd
W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosowaé osprzet o min. [P44 i montowac,

jesli nie zostato to inaczej zaznaczone, na wysokoéci 1,1m od posadzki, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie montowanie gniazd na innych wysokosciach. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac osprzet o min. IP20 i montowaé, jesli nie zaznaczono inaczej, na
wysokosci 0,3m. Gniazda w wykonaniu z przestonieciem stykéw. Wszystkie obwody gniazd
230V/400V, dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-pradowymi o DI=30mA.

W pomieszczeniach fazienek i szatni montaz wyposazenia elektrycznego powinien byé
zgodny z PN-IEC 60364-7-701, dotyczacymi stref ochronnych w pomieszczeniach
wyposazonych w wanny i prysznice. Zaleca si¢ zasilanie maksymalnie 10 punktéw
gniazdowych za pomocg jednego obwodu.

OSWIETLENIE AWARYJNE

W projektowanej czesci projektuje sie wykonane oéwietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie
opraw przedstawiono na rysunkach o$wietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o
czasie $wiecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualnosé przesuniecia oprawy awaryjnej w
stosunku do umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwréci¢ uwage, aby
zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, ktére nie powinno
by¢ mniejsze niz 5,0 Ix w osi drogi. Do opraw dwu funkeyjnych awaryjno - sieciowych nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewdd ze stalg fazg z rozdzielnicy. Oprawy zewnetrzne nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w grzatke z termostatem. Wszystkie znaki bezpieczerstwa na
oprawach ewakuacyjnych powinny byé zgodne z PN-ISO-7010.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw
zgodnie z wymaganiami prawa.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-
HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukiadzie sieci typu TN,
w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s
(napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

przewod neutralny N traktowag, jako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupeiniajaca:




4.8.

Jako ochrone uzupetniajgeg ;.a]e:—/’ stosowaé wylgczniki réznicowo prgdowe RCD w
obwaodach zakonczonych gniazd kowym o pradzie znamionowym do 20A oraz
polgczenia wyrdwnawcze, kidre pownr ny obejmowacé m.in. wszystkie rownoczeénie dostepne
czesci przewodzace urzadzenia stalego i czedci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe,
metalowym zbrojeniem konstrukeji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien byé
potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wiacznie z gniazdami
wtyczkowymi.
Szczegotowe rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa.

INSTALACJA ODGROMOWA [ UZIEMIAJACA

Zewnetrzng instalacje odgromowg wykonaé zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowigzujgcych
normach.

4.9.

4.10.

4.11.

Na dachu obiektu wykona¢ instalacje odgromowsg drutem FeZn ¢8 jako siatke zwoddw
poziomych. Do zwoddw niskich podigczy¢ elementy opierzenia metalowego dachu kominy
oraz inne elementy metalowe wystajgce ponad obrys dachu. Przewody odprowadzajgce
potgczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi. Przewody odprowadzajgce budynku
projektuje sie z drutu FeZn ¢ 8 mm, ktére poprzez ztgcze kontrolne poditgczy¢ do sztucznego
uziomu fundamentowego. Przewody odprowadzajgce ukitadaé w rurkach elektroinstalacyjnych,
grubosciennych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia, ukrytych w tynku lub warstwie ocieplenia.
Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej
normy PN-EN 50164 ,elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS)". Po wykonaniu instalacji
odgromowej wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego zawierajgcg m. in. krétki opis
ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzadzenia piorunochronnego, lokalizacje
obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane wykonawcy.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

Uziom fundamentowy wykonaé poprzez utozenie bednarki FeZn 25x4 mm i polgczenie ich ze
zbrojeniem taw i stop fundamentowych. Wykona¢ wypusty uziemiajace dla urzadzen
technologicznych oraz rozdzielnic elektrycznych. Przy skrzyzowaniach uziemienia w ziemi z
kablami elektrycznymi uziemienie umiesci¢ w rurze ochronnej. Jesli posadzka zawiera
elementy przewodzace np. siatki, prety zbrojeniowe lub blachy to nalezy potgczy¢ je z pretami
zbrojenia wykorzystujgc do celéw ochrony odgromowej. Potaczenia elementéw
przewodzgcych nalezy wykonaé bardzo starannie, miedzy tymi cze$ciami nalezy zapewnic¢
bardzo dobrg ciggloéé potaczen. Potaczenia spawane pomalowac farbg rdzoochronna.
Wyprowadzenie uzioméw fundamentowych na zewnatrz, np. w kierunku ztgcza kontrolnego
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg tasm izolacyjnych lub rur termokurczliwych na
odcinku min. 0,3m. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W
przypadku nieuzyskania wymaganej wielkosci, uziom nalezy rozbudowac np. za pomocg
uzioméw sztucznych, dodatkowych. Przy czym uziom sztuczny dodatkowy nalezy wykonac z
miedzi, stali pomiedziowanej lub nierdzewnej. Nalezy go przytgczy¢ do istniejgcego uziomu za
posrednictwem ziacza kontrolnego.

INSTALACJE SANITARNE

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do urzadzen branzowych wyszczegdinionych w
projekcie branzy sanitarnej. Zasilanie, lokalizacja, algorytm pracy ww. urzadzen wg
wytycznych branzowych — potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa wzgledem zakupionych
urzadzen.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtownej RG zaprojektowano ogranicznik klasy I+11. Ograniczniki przepie¢ majg za
zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez
przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi. Dla urzadzen elektronicznych nalezy stosowac ograniczniki
klasy Il bezpo$rednio przy urzadzeniach.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napiec¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wylgczenia pradow
zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddéw zachowane.
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CZNE BHP

¢ Prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora,
Kierownika Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych
aktach prawnych:

o Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 rw
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i
rozbiérkowych , / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

o Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych , /
Dz. U. Nr 80 poz. 912

o Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP

wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkoéw technicznych wynikajgcych ze

stosownych przepiséw, jak réwniez wymogdw producentéw lub dostawcdw
poszczegdinych urzgdzen. Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznaé sie dokiadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentéw.

4.13. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania cato$ci robét zgodnie z niniejsza dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$é dokumentacji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé catosciowo.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na
schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie
ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny byé traktowane tak, jakby
zostaly ujete w obu czes$ciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji
sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu
prawidtowego okre$lenia zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji. Wszelkie rozbieznosci w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasnic z projektantem, ktéry zobowigzany
jest do ich rozstrzygnigcia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac Polskim Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak
aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wszelkie
zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdw stawianych
przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym.




