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SZ3. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- blacha powlekana drewnopodobna 5 cm
- styropian EPS70 20 cm
- klej do styropianu 0,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

SW1. ŚCIANA WEWNETRZNA NOŚNA
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
*(w pomieszczeniach sanitarnych pł. ceram.)

SW2. ŚCIANA WEWNETRZNA DZIAŁOWA
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- bloczki silikatowe SILKA 12 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
*(w pomieszczeniach sanitarnych pł. ceram.)

SZ2. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- płytka klinkierowa 1,5 cm
- styropian EPS70 18 cm
- klej do styropianu 0,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

SZ1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk mineralny 1,5 cm
- styropian EPS70 20 cm
- klej do styropianu 0,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

WENTYLACJA MECHANICZNA:
 
 
 - nawiew sufitowy

 - wywiew sufitowy
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2.08

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13

Łącznik
Pom. porząd.
Wiatrołap

Komunikacja
Przedsionek
WC N/M
WC D
WC M
Umywalnia
Jadalnia 2
Jadalnia 1

Kuchnia
Catering
Komunikacja
Zmywalnia
Pom. porząd.
Magazyn
Obiera.-oczyszcza.
WC ogólnod.
Zaplecze socjal.
Magazyn
Biuro
Zmywalnia
Odpady

91,01
5,06
3,70
99,77 m²
29,25
5,40
5,08
10,59
13,32
6,87
51,67
111,48
233,66 m²
46,28
7,50
22,55
8,60
2,40
8,40
7,93
5,54
8,80
2,15
4,71
6,49
2,20
133,55 m²
466,98 m²

BETON ZBROJONY

LEGENDA:

UWAGA:
Posadzkę na gruncie dodatkowo wzmocnić pod ściankami działowymi

siatką stalową Ø8, o oczkach 6 x 6 cm szerokości 1m.

Ściany działowe powyżej wysokości 2,7 m od posadzki
wzmocnione technologicznie.
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