OPIS TECHNICZNY

1. Zakres projektu.

Projekt techniczny branzy sanitarnej zostat opracowany do projektu budowlanego
budowy pomieszczen stotdwki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Krola
Stanistawa Leszczynskiego w Wijewie w ramach realizacji projektu pn.

"Budowa i przebudowa pomieszczen na potrzeby utworzenia stotowek szkolnych w
Gminie Wijewo” w ramach Programu Rzgadowego Funduszu Polski tad, Program

Inwestycji Strategicznych - edycja 6sma
Identyfikator dziafki: 301306_2.0005.673
301306_2.0005.674/1

Kategoria obiektu budowlanego: IX - Budynki szkolne

Zakresem opracowania sa instalacje zewnetrzne oraz wewnetrzne dla

dobudowywanej czesci budynku.

Instalacje zewnetrzne

o Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

Instalacje wewnetrzne

o Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej wody;

. Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja;

. Wewnetrzna instalacja wodociaqgowa wody przeciwpozarowej z hydrantem;
o Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

o Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania ;

o Wewnetrzna instalacja gazowa;

o Instalacja detekcji gazu;

o Wentylacja nawiewno-wywiewna z instalacjgq chtodnicza.

Projektowane instalacje obejmujga roboty budowalne instalacyjne dla potrzeb

dobudowywanych pomieszczen stotowki szkolnej.

1.2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN - INSTALACJE ZEWNETRZNE
1.2.1. Doprowadzenie wody.

Instalacja wodociagowa z istniejacej instalacji budynku szkoty. Wpiecie
projektowanej instalacji nalezy wykonac¢ w korytarzu szkoty do istniejgcego

rurociggu prowadzonego w kanale pod posadzka. Istniejacy rurocigg dn 50 mm jest
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z rur tworzywowych w zwigzku z czym ze wzgledu na instalacje ppoz. w budynku
szkoty istniejacy rurociag z tworzywa nalezy wymieni¢ na rurociag z rur niepalnych

(poza zakresem niniejszego opracowania).

1.2.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z dobudowywanej czesci budynku stotdwki oraz z istniejacego
mieszkania w budynku szkoty beda odprowadzane na zewnatrz budynku
nowoprojektowanymi rurociggami do istniejgcej przepompowni Sciekow, skod dalej
do sieci gminnej. Ze wzgledu na brak danych wlotu do przepompowni Sciekow przed
przystapieniem do realizacji nalezy doktadnie przeniwelowaé rzadng wlotu
kanalizacji do przepompowni i na wypadek rzednej wlotu wyzej niz projektowanej

nalezy skorygowac rzadne projektowane.

Rurociagi i ich potaczenia: rurociagi zaprojektowano z rur PVC-U SN 8 litych

kanalizacyjnych o $rednicy 160, 200 mm o potaczeniach na uszczelki gumowe.

Studnie tworzywowe g425
Cechy ogélne

o studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

o studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody
gruntowej 5m

o kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-

2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych

ruchem)

o dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDiM,

. mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej - studzienki

posiadajq aprobate CNTK

. mozliwos¢ stosowania na terenach gérniczych — pozytywna opinia GIG
do IV kategorii terendw gorniczych witacznie,

o producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO
14001,

. system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego

producenta.

Rura trzonowa karbowana z pp
rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z norma PN-EN 14982:2007
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a)

b)

c)
d)

konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki,

$rednica wewnetrzna rury 425 mm, $rednica zewnetrzna 476 mm,

z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest
$rednica wewnetrzna rury mniejsza niz 425 mm, a $wiatlo studzienki na catej
wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400 mm (otwor wilazu,
rury teleskopowej),

mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,
mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocq
wktadek ,in situ” o srednicach DN110 i DN160.

Kinety

kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metoda wtrysku z
dospawang fabrycznie ptaskg ptyta denng z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalne taczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw).
parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej
gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci
piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

dno kinet ptaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu i fatwe
zageszczenie podsypki

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odpornosé
na wypor przez wody gruntowe;

rézne typy kinet:

kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie srednic 110-315 (PVC-u) lub 150-300
(dla rur dwusciennych),

kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90° w zakresie $rednic 160-200 (PVC-u)
lub 150-200 (dla rur dwusciennych z PP),

potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,

z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni,
umozliwiajgce skrocenie dtugosci przykanalikow i optymalizacje ich zabudowy,
kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi
bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu gtéwnego;

kinety wyposazone w zintegrowane krdécéce kielichowe potaczeniowe dla rur po
stronie doptywdw i odptywu;

kré¢ce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg - niedopuszczalne
krocce bose

w zakresie $rednic kré¢cdw do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajgce

sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do faczenia rur
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a)

b)

umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° -
zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami

umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

Rury teleskopowe

rury teleskopowe z rury PVC-u ze sScianka litg o wysokiej trwatosci,

o wymiarze w Swietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu
eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki
zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury

teleskopowe z rdzeniem spienionym),

Badanie szczelnosci rurociagow: badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
przed zakryciem przewoddw. Przewody nalezy napetni¢ wodg do gdérnego poziomu
w studzienkach i poddac¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny
wykazywac przeciekdéw, czas wykonania badania 60 min.

Badanie szczelnosci rurociagow: badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
przed zakryciem przewoddw. Przewody nalezy napetni¢ wodg do gdérnego poziomu
w studzienkach i poddac¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny

wykazywac przeciekdéw, czas wykonania badania 60 min.

Technologia wykonania robét ziemnych: wykopy nalezy wykonaé systemu
otwartego. Urobek nalezy sktadowac¢ na odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy nalezy wykonac¢ w wiekszosci sprzetem mechanicznym, przy zblizaniu sie
do utozonego juz uzbrojenia nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Podsypke stosowac z piasku grub. 0,15 m a obsypke na min. 0,30 m.

Wykop zageszczac warstwami, co 30 cm. Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

1.3. ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACII.

Ze wzgledu na dobudowang cze$¢ budynku na istniejgcych rurociggach kanalizacji
sanitarnych oraz na stalowym zbiorniku bezodptywowym Sciekow konieczny jest
demontaz istniejacego zbiornika oraz rurociggdw. Odprowadzanie Sciekow z
istniejagcego mieszkania budynku szkoty oraz sali sportowej nalezy wpigé do
nowoprojektowanych rurociggdw poza budynkiem.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zapewnienie ciggtosci dostawy wody, c.o. i
odbioru $ciekdw do i z pomieszczen, ktore nie sg objete opracowaniem. Moze

zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych przepinek, potaczen z instalacjami
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nie objetymi opracowaniem. Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty
przeprowadzi¢ wizje lokalng, a w ofercie uwzgledni¢ koszty robot niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania w zakresie instalacji sanitarnych w budynku szkoty.
Kosztorysy nalezy traktowac pogladowo a wycene wykonac¢ na podstawie ogledzin,
doswiadczenia i wtasnych kalkulacji.

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, Zze publikowane dane nie
zawierajg uchybien lub btedow. Btedy te nie moga jednak by¢ podstawg do
jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowad
orientacyjnie.

Ilosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materiatdw sq iloSciami przyblizonymi i
mogaq roznic¢ sie od ilosci rzeczywistych W zaleznosci od zastosowanych rozwigzan
materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot. Przed zakupem
materiatdw nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny 2z przyjetymi

szczegotowymi rozwigzaniami technologicznymi dla inwestycji.

1.4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN - INSTALACJE WEWNETRZNE
1.4.1. Instalacja wodociagowa.

Doprowadzenie wody: z istniejacej instalacji w budynku szkoty w pomieszczeniu
korytarza. Na $cianie wewnetrznej pomieszczenia korytarza w narozniku
zaprojektowano nowy zestaw wodomierzowy z zaworami antyskzeniowymi na cele
socjalne oraz na cele p.poz.

Zaprojektowano instalacje z rozdziatem na dwie nitki. Jedna do instalacji
hydrantowej, ktéra nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Druga dla
potrzeb socjalnych z zaworem pierwszenstwa, zapewniajagcym odciecie wody dla
instalacji socjalnej w razie pozaru.

Rurociggi w pomieszczeniu wodomierza lokalizowa¢ na $cianach i pod stropem w
pozostatych pomieszczeniach gtéwny cigg w przestrzeni sufitu podwieszonego i

poddasza. Pozostate w posadzce i w bruzdach.

Rurociagi i ich polaczenia - instalacje wodociaggowa za zaworem pierwszenstwa
zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-AL oraz ztaczek
zaprasowywanych zgodnie z systemem producenta. Potaczenie Press polega
zaprasowaniu na rurze i zilgczce stalowego pierscienia osadzonego na krdécécu
ztaczki. Krociec ten jest wyposazony w uszczelnienie O-ringowe wykonane z
syntetycznego kauczuku EPDM, odpornego na wysokie temperatury i cisnienia.
Zaciéniecie pierscienia odbywa sie za pomocg recznej lub elektrycznej zaciskarki.

Rurociggi montowac¢ w posadzkach, podejscia w bruzdach $ciennych.

Armatura - instalacje zimnej wody wyposazy¢ w zawory odcinajace, zwrotne i
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filtry siatkowe przy wodomierzu, zaworu pierwszenstwa.
Zawory odcinajagce zamontowa¢ na rozprowadzeniu wody do poszczegdlnych
pomieszczen na kazdej kondygnacji tak zeby na wypadek odciecia wody inne

kondygnacje nie zostaty pozbawione dostawy wody.

Proba szczelnosci — po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci. Generalnie nalezy wykonywac probe przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego, jednak maksymalne ci$nienie probne nie moze przekroczy¢
wartosci PN + 5 bar. Pomiar cisnienia nalezy dokonywa¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Na wyniki pomiaru istotny wptyw moze miec¢ temperatura wody i temperatura
otoczenia, ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng przewodow. Zalecane jest
wykonanie najpierw proby wstepnej, a potem proby zasadniczej. Spadek cisnienia
przy probie wstepnej nie powinien wynosi¢ wiecej niz 0.8 Bara/h. Z proby nalezy

sporzadzi¢ protokét.

Uruchomienie instalacji — po wykonaniu proby szczelnos$ci mozna przystapi¢ do
uruchomienia instalacji:

- w przypadku instalacji wody zimnej jest to po prostu napefnienie instalacji wodga;

- dla instalacji wody cieptej i centralnego ogrzewania jest to proba na gorgco.

W czasie préby na goraco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw statych,
kompensatorow i czy nie nastgpito wyboczenie przewoddw.

Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych - tom II - "Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

Nalezy stosowac sie do wytycznych i instrukcji producentéw materiatow.

Wyposazenie budynku - woda bedzie doprowadzona do:

- baterii umywalkowych;

- baterii zlewozmywakowych, zlewdéw kuchennych, komoér roboczych;
- baterii natryskowych;

- zawordw ptuczki ustepowej;

- zaworu do zmywarki;

zaworu do pralki;

zaworow czerpalnych ze ztgczka do weza.

Izolacje cieptochronne — przewody wodociggowe zimnej wody nalezy zaizolowac
otulinami o grubosci 13 mm w celu zabezpieczenia przed roszeniem i
uszkodzeniem mechanicznym instalacji dla zimnej wody. Przejscia przewodow przez

strefe pozarowg nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o odpornosci ogniowej EI
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60.

1.4.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja

Zrodio cieptej wody uzytkowej: dla celdw socjalnych nowobudowanej stotéwki
bedzie projektowany podgrzewacz cieptej wody o poj. 500 I. zamontowany w
pomieszczeniu kottowni istniejacej szkoty. Dla podgrzewacza zamontowac naczynie
wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa i niezbedng armature.

Przejscia przewoddw przez strefe pozarowa nalezy zabezpieczy¢é masqg

ognioodporng o odpornosci ogniowej EI 60.

Rurociagi i ich pofaczenia: jak w pkt. 1.4.1. - instalacja wodociaggowa wody.
Préba szczelnosci: jak w pkt. 1.4.1. - instalacja wodociggowa wody.
Wyposazenie budynku: jak w pkt. 1.4.1. - instalacja wodociggowa wody.

Cyrkulacja c.w.u: ze wzgledu duze odlegtosci odbiornikdéw c.w.u od pomieszczenia
kottowni dla nowobudowanej czesci budynku zostata zaprojektowania instalacja
cyrkulacji. Nalezy zamontowac¢ pompe cyrkulacyjng typ Wilo Stratos PIKO - 2
20/1-4.

Izolacje cieptochronne: przewody nalezy zaizolowaé otulinami Tubolit S, w
posadzkach i bruzdach pod sufitem

Przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy izolowac:

- $rednica rury g 16 - 20 mm - grubosc¢ otuliny 20 mm,

- $rednica rury g 25 - 40 mm - grubos$¢ otuliny 30 - 40 mm.

Przewody uktadane w bruzdach nalezy zaizolowa¢ otuling j.w. o grubosci 13 mm.
Przejscia przewoddw przez strefe pozarowa nalezy zabezpieczy¢é masqg

ognioodporng typu 601 S firmy HILTI, o odpornosci ogniowej.

1.4.3. Wewnetrzna instalacja wodocigqgowa wody przeciwpozarowej

W zwigzku z =zapotrzebowaniem pozarowym wody zaprojektowano budowe
wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej. Zaprojektowano hydrant p.poz. dn 25
mm, zamontowany w pom. Jadalnia nr 1. Lokalizacja hydrantéw na rys. 3.2. PT.
Rurociagi lokalizowac czesci sufitu podwieszonego, na Scianach i pod stropem oraz

w bruzdach.

Doprowadzenie wody: - za wodomierzem odejscie na instalacje hydrantowa.
Rurociagg montowany pod posadzka, nalezy zaizolowac¢ antykorozyjnie np. tasmag
DENSO.
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Rurociagi i ich potaczenia: - rurociag nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, ktére nalezy montowaé na Scianach,

pod stropem. Trase montazu instalacji pokazano na rysunkach rys. 3.2 PT.

Hydranty wewnetrzne

Projektowany hydrant wewnetrzny DN25 wnekowy z miejscem pod gasnice.

Izolacje cieptochronne - przewody wodociggowe instalacji hydrantowej nalezy
zaizolowac otulinami o grubosci 13 mm w celu zabezpieczenia przed roszeniem i
uszkodzeniem mechanicznym instalacji hydrantowej. Przejscia przewodéw przez
strefe pozarowg nalezy zabezpieczy¢ masq ognioodporng o odpornosci ogniowej EI
60.

Skiad hydrantu:

e szafka hydrantowa standardowa - blacha stalowa lakierowana farba proszkowa
poliestrowg-epoksydowg

e mosiezny zawoér hydrantowy 25

e zwijadto weza w kolorze RAL 30000 wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i
regulatorem sity rozwijania

e w3z ttoczny poétsztywny 25mm o dtugosci 20 lub 30m zgodny z normg PN-EN 694
e prgdownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state
podtgczona do weza na zwijadle poprzez zakucie

e zamek Patent

e oznakowanie: znak 'Hydrant" zgodnie z normg PN-92/N-01256/01 + tabliczka
informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1

e instrukcja montazu i konserwacji hydrantu

e instrukcja podtaczenia i zamiany podtgczen uniwersalnego hydrantu wewnetrznego
e karta gwarancyjna

e nr identyfikacyjny

Zawory hydrantowe nalezy montowa¢ na wysokosci + 1,35 m.

PrzejScia przewoddw przez strefe pozarowa nalezy zabezpieczy¢é masqg

ognioodporng typu 601 S firmy HILTI, o odpornosci ogniowej EI 60.

1.4.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z dobudowywanej czesci pomieszczen socjalnych odprowadzone

zostang nowoprojektowang kanalizacjg do istniejgcej przepompowni Sciekow.

Rurociagi wewnetrzne: zaprojektowano z rur i ksztattek PVC HT i PVC-U

kanalizacyjnych, kielichowych tacznych na uszczelki gumowe.
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Rurociagi nalezy montowac:

- poziome - pod i w posadzkach, pod stropem w suficie podwieszonym, w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego i obudowach GK;

- pionowe i podejscia do urzgadzen - w bruzdach, i zabudowach GK

Rurociagi pod posadzkami nalezy montowa¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15

cm.

Uzbrojenie kanalizacji: zaprojektowano 7 piondw kanalizacyjnych, ktére nalezy
zaopatrzy¢ w czyszczaki (rewizje) zamontowane nad posadzkami przyziemia oraz
rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. Na dtuzszych odcinkach zamontowacd
zawory napowietrzajgco-odpowietrzajacy pod stropem. Przy obudowie pionow
kanalizacyjnych w miejscach zamontowania rewizji nalezy zamontowac drzwiczki
plastikowe Ilub malowane proszkowo. Ze wzgledow akustycznych piony mozna
dodatkowo wygtuszy¢é np. wetng mineralng - do uzgodnienia z Inwestorem i na

budowie.

Wyposazenie budynku w urzadzenia kanalizacyjne:
o umywalki;

o miski ustepowe;

o zlewozmywak i zlewy kuchenne, komory robocze;

. kratka $ciekowa;

1.4.4.1. Kanalizacja sanitarna technologiczna z separatorem

Dla czesci kuchennej zaprojektowano oddzielna kanalizacje technologiczna, z ktorej
écieki po podczyszczeniu w separatorze zostang odprowadzone do kanalizacji

sanitarnej.

Uzbrojenie kanalizacji technologicznej : zaprojektowano 2 piony
kanalizacyjnych, ktore nalezy zaopatrzy¢ w czyszczaki (rewizje) zamontowane nad
posadzkami przyziemia oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad dach. Na odcinku
poziomym zaprojektowano dwie rewizje wykonane ze stali nierdzewnej. W
pomieszczeniu kuchni zaprojektowano kartki sciekowe ze stali nierdzewnej
(szczelne, zabezpieczone przed dostaniem sie gazu LPG ciezszego od powietrza do
kanalizacji). Kratki otwiera¢ tylko na czas sprzatania pomieszczen, po czym
bezwzglednie szczelnie zamkna¢.

Na dtuzszych odcinkach zamontowa¢ zawory napowietrzajgco-odpowietrzajacy pod
stropem. Przy obudowie pionéw kanalizacyjnych w miejscach zamontowania rewizji
nalezy zamontowac¢ drzwiczki plastikowe lub malowane proszkowo. Ze wzgledéw

akustycznych piony mozna dodatkowo wygtuszyé np. wetng mineralng - do
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uzgodnienia z Inwestorem i na budowie.

Podejscia do instalacji wodociggowej i kanalizacjo technologicznej do urzadzen
technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technologii kuchni.

Poza budynkiem zaprojektowano Separator NS4 o poj. 515 | do $ciekdw
zawierajacych ttuszcze jest przystosowany do zabudowy w ziemi, a jego zbiornik
nie zawiera metalowych elementéw. Zbiornik wykonany z trwatego tworzywa
sztucznego (PE) jest wyposazony w zintegrowany osadnik i ma zaokraglone dno,
ktére umozliwia szybkie i catkowite usuwanie zawartosci. Dostep podczas
czyszczenia i konserwacji mozliwy jest przez otwdr rewizyjny. Do recznego
usuwania zawartosci separatora przeznaczony jest krociec oprdzniania
bezposredniego. Dla klasy obcigzenia D nalezy w miejscu instalacji zamontowacd
ptyte odcigzajaca. Schematy zbrojenia elementu Zelbetowego sg czescig sktadowg
instrukcji zabudowy i obstugi i sg dostepne w firmie KESSEL. Zbiornik urzadzenia
cechuje odpornos¢ na wode gruntowg do poziomu gruntu. Gwarancja na tworzywo

PE wynosi 20 lat.

1.5. Wewnetrzna instalacja gazowa

Dla potrzeb zasalania urzadzen gazowych w kuchni zaprojektowano nowy odcinek
instalacji do pomieszczenia z kuchnig. Rurociggi na zewnatrz montowaé w ziemi a w
pomieszczaniu kuchni w przestrzeni sufitu podwieszonego. W przypadku sufitu
szczelnego z GK nalezy w suficie w linii rurociaggéw zamontowac kratki wentylacyjne
4 szt. w celu wykrycia ewentualnie ulatniajacego sie gazu.

Na $cianie budynku pomieszczenia kuchni zaprojektowano szafke gazowg
wentylowang o wymiarach 60x60 cm, w ktdorej zamontowany bedzie zawér
odcinajacy, reduktor cisnienia II stopnia oraz zawér gazowy MAG DN 40
zintegrowany z systemem detekcji gazu. Po przekroczenia progu stezenia gazu w
pomieszczeniu kuchni wykryty przez detektory gazu sygnat poprzez centralki
sterujgce detekcjq dadza sygnat do zaworu MAG, ktoéry odetnie doptyw gazu do

pomieszczenia kuchni.

Instalacja wewnetrzna:

Rurociagi: Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ciggnionych bez szwu
taczonych przez spawanie z potagczeniami gwintowanymi jedynie przy potaczeniach z
armaturg. Potgczenie instalacji wykonac¢ za pomocg wezy elastycznych typowych do
gazu.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 5
cm od tynkow i pod stropem.

Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich
jak centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji czy elektrycznej, powinny by¢

zachowane odlegtosci pozwalajace na bezpieczny montaz i pdzniejszg eksploatacje.
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Wzajemne oddalenie tych przewoddw musi umozliwi¢ wykonanie prac naprawczych,
konserwacyjnych, a takze wymiane przewoddw gazowych, jak rowniez sasiadujacej
instalacji bez ich uszkodzenia. Pomiedzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych a
innymi réwnolegtymi przewodami powinien by¢ zachowany minimalny odstep nie
mniejszy niz 10 cm. Przy krzyzowaniu sie przewodéw gazowych z przewodami
innych instalacji, pomiedzy nimi musi by¢ zachowane s$wiatto nie mniejsze niz 5 cm.
Przewody instalacji gazowej muszg by¢ montowane do $cian, stropow, konstrukcji i
dachu, Iub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg
zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie
zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sq
nieodporne na podwyzszone temperatury w przypadku pozaru. Przewody instalacji
gazowej nie mozna wykorzystywac¢, jako wspornikdw dla innych przewodoéw,
urzadzen oraz elementow stanowigcych state Iub ruchome wyposazenie
pomieszczenia. Przewody instalacji gazowej nalezy pomalowac¢ farba gruntujacg i
docelowo farbg nawierzchniowg koloru zottego. Nie dopuszcza sie takze do
wykorzystania przewodow gazowych, jako przewoddéw uziemiajacych instalacji
elektrycznej, przewoddéw bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych lub
elementéw instalacji odgromowej. W miejscach przejs¢ instalacji przez przegrody
budowlane nalezy zamontowac tuleje ochronne oraz uszczelni¢ przestrzen pomiedzy
rurg a tuleja.

Przejscia przewodéw przez strefe pozarowg nalezy zabezpieczy¢é masq

ognioodporng typu 601 S firmy HILTI, o odpornosci ogniowej EI 60.

Odbiorniki gazu: dla potrzeb pomieszczenia kuchni zaprojektowano kuchenki

gazowe, taboret gazowy.

Armatura: do odciecia rurociqgu instalacji gazowej przyjeto zawodr kotnierzowy
gazowy i zawér elektromagnetyczny szybkozamykajacy MAG DN 40 wchodzacy w
skfad detekcji gazu.

Przy urzadzeniach gazowych przyjeto zawory kulowe gazowe oraz filtry do gazu a
potaczenia za pomocg wezykdw do gazu. Podejscia zakonczy¢ nad posadzka
zgodnie z projektem technologii kuchni.

Do odciecia doptywu gazu do kuchni na wypadek przekroczenia stezenia gazu

zaprojektowano zawér klapowy typu MAG.

Proba szczelnosci: probe szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskg Normag PN-
92/M-34503. Probe szczelnosci rurociaggdow zewnetrznych nalezy wykonac
ci$nieniem 0,20 MPa, a instalacji wewnetrznej 0,05 MPa, czas trwania proby - 4

godziny. Po pozytywnej prébie cisnieniowej instalacje nalezy pomalowaé farbg

12.06.2024



antykorozyjna.

Odbior instalacji gazowej: w czasie odbioru nalezy przedtozy¢ projekt. Odbidr
techniczny polega na:

- sprawdzeniu dokumentacji,

- kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- kontroli, jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci instalacji,

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci i odbioru technicznego, instalacja

gazowa moze byc¢ uzytkowana.

1.6. Instalacja detekcji gazu.

Projektowana moc cieplna urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu kuchni
wymaga koniecznosci wykonania systemu detekcji gazu w pomieszczeniu kuchni.
Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typ GX zwany
dalej ASBIG - zostanie zamontowany na $cianie zewnetrznej pomieszczenia kuchni
w szafce gazowej. Uktad ztozony jest z 1 czujnika gazu na metan zamontowanego
nad posadzka w pomieszczeniu kuchni oraz czujnika tlenku wegla zamontowanego
150 cm nad posadzka. Ukltadem steruje Modut Alarmowy MD-4.Z - centralka
elektroniczna, do ktdrej czujnika podtgczony jest 1 zawdr szybkozamykajacy MAG
DN 40 mm. Na elewacji budynku, nad drzwiami wejsSciowymi zostanie zamontowana
dzwiekowa syrena alarmowa wraz z sygnalizatorem optycznym. Zasada dziatania
uktadu jest dwuetapowa: przy przekroczeniu pierwszego progu stezenia gazu
nastepuje sygnalizacja akustyczna i optyczna a przekroczenie drugiego progu
stezenie powoduje automatyczne zamkniecie zaworu MAG, ktérego otwarcie moze
nastgpi¢ wytacznie recznie i $wiadomie, po stwierdzeniu zadziatania systemu i
usunieciu ewentualnej nieszczelnosci. Czujniki gazu nalezy montowaé¢ w miejscach
nienastonecznionych, niezagrozonych udarem mechanicznym oraz nie dalej niz 8 m

od potencjalnego zrédta emisji gazu.

1.7. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowq, systemu zamknietego
dwururowg. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/60°C. Instalacja
zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02415,1995r. pomieszczenie kottowni
spetnia¢ bedzie wymogi PN-91/B-02411,1995 r. Zatozono, ze zrédtem ciepta dla
rozbudowanego budynku bedzie istniejgca kottownia na paliwo state. Projektuje sie
rozprowadzenie gtéwnych przewoddw c.o. w przestrzeni izolacyjnej posadzki
budynku. Podejscia do rozdzielaczy w pomieszczeniach wykonaé w pionowej
bruzdzie $ciennej lub poprzez zabudowanie przewoddw ptytami G-K. Przewiduje sie
mozliwos¢ odcinania poszczegdlnych sekcji grzewczych poprzez kulowe zawory

odcinajace z dostepem z poziomu parteru - w szafkach oraz w pomieszczeniu
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kottowni. Gtéwne odcinki instalacji w kottowni projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych taczonych za pomocg facznikow stalowych zaprasowywanych.
Odcinki przewoddw c.o. w pozostatej czesci budynku (podtodze) projektuje sie z rur
z tworzywa sztucznego PE-RT/A//PE-RT (lub podobne) z tacznikami
zaprasowywanymi z tw. sztucznego lub stali.

Wszystkie przewody c.o. w posadzkach nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE
natomiast w przestrzeni sufitbw podwieszanych z weilny mineralnej w ptaszczu
aluminiowym o wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubosci
wynikajacej z warunkdéw technicznych:

- dla przewodow o $rednicy do ¢ 22 - 20mm,

- dla przewoddw o $rednicy od ¢22 do 35 - 30mm,

- dla przewoddéw o $rednicy od 935 grubos¢ izolacji réwng grubosci wewnetrznej
przewodu,

Przy przejsciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i
stropy, dla przewodow prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z
innymi przewodami dopuszcza sie stosowanie potowy grubosci wyzej wymienionej
izolacji. Elementami grzejnymi bedq podtogi grzewcze. Rozdzielacze ogrzewania
podtogowego wyposazy¢ w zawory spustowe i odpowietrzniki oraz rotametry. Przed
rozdzielaczami uktadéow ogrzewania podtogowego nalezy zamontowac grupy
pompowo - mieszajace z zaworem mieszajacym. Sterowanie temperatury dla
catego uktadu c.o. w budynku bedzie kontrolowane przez sterownik z automatyka
pogodowg i czujnikiem temperatury zamontowanym na potnocnej $cianie budynku
(doktadng lokalizacje ustali¢ na etapie realizacji). W celu regulacji temperatury w
pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym nalezy przewidzie¢ zasilanie
elektryczne dla kazdej z pomp uktadu pompowo-mieszajacego, oraz dodatkowy
przewod sterujagcy do sterownika w pomieszczeniu. Uktad wyposazy¢é w
standardowy sterownik przewodowy programowalny tygodniowy posiadajacy
mozliwos¢ wiaczenia pompy w uktadzie zmieszania dla poszczegdlnej sali. Po
wykonaniu instalacje przeptukac i poddac prébie cisnienia i szczelnosci na cisnienie
0,6 Mpa, a nastepnie zala¢ beton w posadzce. Instalacje napetnic wodg o

parametrach zgodnymi z wymaganiami producenta urzadzenia grzewczego.

Projektuje sie wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego z rur PE-RT/AI/PE-RT o
érednicy 16mm bez potaczen pod posadzka. Rozstaw uktadanych petli
przedstawiono w czes$ci rysunkowej projektu. Dla ogrzewania podtogowego
projektuje sie rozdzielacze ze stali nierdzewnej w wykonaniu systemowym gdzie
wszystkie elementy dostarczane sg przez 1 producenta. Rozdzielacz musi by¢
wyposazony w rotametry i zawory odcinajace na kazdej z petli.

Tasma brzegowa: dla odgrodzenia statych elementéow budynku stosowaé tasme
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brzegowa z miekkiej pianki polietylenowej o grubosci 8 mm. Dzieki niej ptyty
jastrychu moga swobodnie sie wydtuza¢é w miare podgrzewania tworzac podtoge
ptywajaca. Rola tasmy brzegowej polega takze na izolowaniu ptyty podtogi od Scian
i stropdw w ochronie przed przenikaniem ciepta i przekazywaniem dzwiekdw
uderzeniowych elementom konstrukcyjnym. Fartuch z folii nie pozwala, by $wieza
wylewka dostata sie miedzy styropian a taSme brzegowa, tworzac mostki termiczne

i akustyczne.

Pozostate informacje:

Wszystkie obiegi od rozdzielaczy ogrzewania podtogowego do pomieszczen
(wezownice) projektuje sie z rury j.w. o Srednicy 16x2,0 mm. Dtugos¢ rury w
poszczegolnych obwodach nie moze przekracza¢ dtugosci okreslonych w tabelach
doborowych na rysunkach. Podtoga od wszystkich $cian i stupdw konstrukcyjnych
powinna by¢ oddzielona listwq brzegowa o grubosci 8 mm, z spienionego
polietylenu. Szerokos$¢ paskéw powinna siega¢ stropu konstrukcyjnego i gory
wyktadziny podtogowej. Powierzchnie podiogi nalezy podzieli¢ dylatacjg, tak aby
wielko$¢ jednolitej ptyty, nie przekraczata 30 m2, a najdtuzszy bok nie przekraczat
6,5 m oraz stosunek dlugosci do szerokosci nie przekraczat liczby 2. Dylatacje
mozna wykonac z listw brzegowych. Nalezy w nich wtedy wycigé otwory na rury.
Przy przejsciach przez dylatacje nalezy dla przeprowadzenia w nich rur grzejnych
zamontowac tuleje o diugosci 40 - 50 cm. Przy wykonywaniu wezownicy z rur
tworzywowych jako rury ochronne mogq by¢ stosowane rury ochronne karbowane
(Peszla). Takie samo zabezpieczenie nalezy stosowac przy wyjsciu rur z posadzki do
rozdzielacza. Nadmiar wysokosci tasmy dylatacyjnej obcig¢ po wylaniu jastrychu, a
przy posadzkach ceramicznych po utozeniu ptytek. Skontrolowanie prawidtowosci
wykonania dylatacji mozna wykonac¢ cienkg ptytka, ktéra siega¢ powinna warstwy
izolacyjnej. Szczeliny nalezy zaprawié lepiszczem trwale plastycznym. Zabrania sie
stosowania wypetnien bitumicznych. Nalezy zwrdci¢ uwage na dolne czesci tasmy
dylatacyjnej w obszarze prowadzenia rur, aby nie dopusci¢ do taczenia sie zaprawy
w sasiednich polach. Temu zjawisku powinna zapobiega¢ prowadnica z
ksztattownikéw PVC, ktdére nalezy przymocowac do ptyty izolacyjnej. Otwory na rury
nalezy dobrze dopasowac¢. Kazda petla rur powinna by¢ uktadana ze zwoju, bez
zadnych taczen. Przejscie z odcinka poziomego w pionowy, przy rozdzielaczu
usztywni¢ stopka-kolankiem z tworzywa. Na warstwie styropianu utozy¢ folie np. z
nadrukiem o gr. 0,2 mm, naktadajac kolejne arkusze folii na siebie co najmniej 10
cm (zaktadka). Przy korzystaniu z ptyt izolacyjnych pokrytych folig aluminiowa,
polietylenowg lub inng, oddzielna warstwa folii nie jest konieczna. Nalezy uszczelnic¢
wtedy styki ptyt. Rury grzejne mocowac¢ do styropianu przy pomocy zapinek z

tworzywa w odlegto$ci minimum 0,2 m lub uktadac¢ je w specjalnych szynach z
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wycieciami, przymocowanymi do podtoza. Mozna stosowaé jako gorng warstwe
izolacyjng styropian z folie posiadajqcq wyttoczone wystepy umozliwiajagce wiozenie
rur w okreslonych odstepach. Minimalny promien giecia powinien by¢ wiekszy od 5
dz. Przewody ukfada¢ w pomieszczeniach ogrzanych. Po utozeniu wykona¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 1 MPa przez okres 24 godz. Dopuszcza sie spadek cisnienia
o 0,2 MPa. Podczas ukfadania jastrychu w rurach powinna znajdowa¢ sie woda pod
ci$nieniem 0,3 - 0,4 MPa. Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20 st.C. Do
zaprawy jastrychowej nalezy dodawac plastyfikator w ilosci 3,5 kg na m3 jastrychu.
Zawarto$¢ cementu nie powinna przekracza¢ 300 kg/m3. Jastrych wylewaé¢ w
dwoch etapach: w pierwszym do krawedzi rur grzewczych, a w drugim zaraz po
rozpoczeciu wigzania do wiasciwej wysokosci. Wylewanie musi by¢ wykonane w
ciagu 1 dnia. Sezonowanie jastrychu trwa od 20-28 dni. Rozgrzanie moze nastgpic
po 21 dniach od potozenia. Uruchomienie ogrzewania moze nastgpi¢ przy
temperaturze wody 25 stC i moze by¢ podwyzszana codziennie o 5 stC, do

osiggniecia temperatury obliczeniowej czynnika grzewczego.

1.8. Instalacja chtodnicza i grzewcza (freonowa) central wentylacyjnych

W celu poprawy warunkéw w pomieszczeniach przewidziano urzadzenia
schtadzajace i ogrzewajgce powietrze nawiewane do pomieszczen za pomocq
central wentylacyjnych. Przewiduje sie zainstalowanie na dachu jednostek
zewnetrznych chtodniczych i grzewczych freonowych oraz wyposazenie central
wentylacyjnych w wymienniki chtodu (oraz ciepta) freonowe. Przewody prowadzone
na dachu nalezy uktada¢ po najkrotszej trasie, w izolacji termicznej kauczukowej
wraz z ostong wykonang z blachy stalowej ocynkowanej, odpornej na dziatanie
warunkow  atmosferycznych. Wszystkie jednostki zewnetrzne agregatéow
chtodniczych muszg posiada¢ konstrukcje wsporcze dodatkowo odizolowane od
podifoza (dachu - papu lub blachy) podkfadkami z gumy. Mocowanie do stropu.
Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych odprowadzi¢ poprzez zasyfonowanie do
kanalizacji sanitarnej lub wykona¢ indywidualne podejscia kanalizacyjne zgodnie z
DTR urzadzen klimatyzacyjnych producenta. Podejscia pod centrale wentylacyjne -
dotyczy urzadzen wewnatrz budynku). Doktadng moc urzadzen oraz lokalizacje i
parametry techniczne jednostek zewnetrznych opisano w czesci rysunkowej.
Przyjete parametry powietrza - dane klimatyczne przyjeto wedtug PN-76/B-03420.

Rurociggi: instalacje chtodniczg stanowigca potaczenie jednostki zewnetrznej z
jednostkami wewnetrznymi zaprojektowano zgodnie z wymaganiami jednolitego
systemu z rur miedzianych typu chtodniczego spawanych Ilutem twardym i
izolowanych piankg na bazie kauczuku syntetycznego o zamknietej strukturze
komorkowej grubosci 9 -13 mm. Przewody chiodnicze zamocowaé¢ do Scian i

stropow za pomocg uchwytow z podktadkami gumowymi amortyzujgcymi drgania.
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Rozstaw uchwytéw min. co 2.0 m. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego oraz czesciowo w przestrzeniach instalacyjnych pod sufitem.
Cisnienie w instalacji po stronie tlocznej 4.2 MPa. Instalacje chtodniczg nalezy
wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (cisnienie
projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz
wody lub kurzu. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym
azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni
przewodow. Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test
szczelnosci instalacji. Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia
testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzic¢
przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane
ci$nienia testowego o 0,07 MPa. Srednice przewoddéw freonowych przedstawiono

ponizej, zgodnie z wytycznymi producenta.
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Dla centrali wentylacyjnej NW 1 Dobrano urzadzenia o parametrach:

KM 10
IModel [Mazwa jednostki
s Chiodzenie Mom Jw 28.0
Wiydajnosc
Grzanie Nom e 30.6
i (Chtodzenie Mom et 8.70
IPobor mocy
Grzanie Mom fw 7.56
IEER. IChiodzenie Mom 3.22
COP Grzanie Hom 4.05
IESEER: Hom 6.58
Chindzeniz Miry ~ Max: °C DB -50%C - 43°C
Zakres pracy
[Grzanie M ~ Max C WE -20°C - 18°C
Tvp Hermetyczna typu Scroll
Sprezarka
Liczba sprezarek 1
Typ Wentylator Smighowy
Wentylator [Typ silnika Silrik inwerterowy DC
IMaksymalne cignienie statyczne 3mmAg (30Pa)
IPrzeptyw powistrza IChindzenie Max Im3min 190
[Chiodzenie Nom dBA 58
Foziom csnienia akustycznego
Grzanie Nom dBA 58
IMoc akustyczna Chiodzenie Mom dBA 77
WWymiary SxWxG jrmim 1,090 x 1,625 x 380
Waga netto ka 144
Typ R4A10A
Czyninik chiodniczy
Hosc 4.5
Typ FVCBED (PVE)
(Olej chiodriczy — -
Tosc em? 2,600
Zasianie 0/ [Hz 3 [ 380-415 [ 50, 80
IPrzewody sterowania (VCTF-SB) [, 2yt x mm? 2C x 1.0-15
Lacznie Max m 300
IDhugosc instaladgi INajdhizsza linia - réwnowaina Max m 150 {175)
Za 1. rozgalegieniem typu Y Max Im 40
3. wew-zew IMax m 50
IRéznica wysokosd
3. wew-zew Max m 15
Ciecz jmm {cale) 9.52(3/8)
IPreyigcza rur
Gaz mm {cale) 22.2(7/8)
lLiczba jednostek zewnetrznych i §
lLiczha jednostek wewnetrznych Max 16
IProperdia podiaczonych jedn, Wewn, Miry ~ Max 50 - 160%%
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Dla centrali wentylacyjnej NW 2 Dobrano urzadzenia o parametrach:

Model INazwa jednostd
. Chiodzenie [Nom s 121

Wydajnosc

Grzanie Nom v 12.5

Chtodzenie Nom v 2.88
IPobar mocy

Grzanie Mom ki 27
IEER. Chiodzenie INom 4.20
ICOP Grzanie Mo 4498
|ESEER. Mom 8.11

Chindzenie Min ~ Max °C DB -50c-43°C
Zakres pracy

Grzanie Min ~ Max “CWB -20°C - 18°C

[Typ BLDC Inverter Dwu-rotacyina
Sprezarka

Liczba sprezarek i

[Typ Wentylator smighowy
Wentylator [Typ silnika Silmik inwerterowy DC

Maksymalne dsnienie statycne 3mmag (30Pa)
IPrzeptyw powietrza Chiodzenie Max = min 110

Chiodzenie INom dEA 50
IPoziom cisnienia akustycznego

Grzanie Nom dEA 52
Moc akustyczna Chiodzenie Nom dEA 66
Whymiary SxWxG jrnimn 950 x 1,380 % 330
\Waga netto ko 96

Tvp RA104
Czynnik chiodniczy

Tosc 3.0

Typ FVCHED (PVE)
10lej chiodniczy

[losé cm? 1,300
Zasilanie DV [Hz 3/ 380-415/ 50, 60
IPrzewody sterowania (VCTF-SE) 11, 2yt x mm? 2Cx 1.0-1.5

Lacznie Max Im 300
IDiugost instalaci MNajdiuzsza linia - rawnowaina Man Im 150 {175)

Za 1. rozgalezieniem typu Y Man Im 40

1. wew-zew [Max Im 50
IRdznica wysokosd

. wew-zew Max Im 15

|Ciecz jmm {cale) 9.52(3/8)
IPrzyiacza rur

Gaz jmm {cale) 15.88 (5/8)
Liczba jednostek zewnetrznych i
Liczba jednostek wewnetrznych Mas ]
IProporcia podigczenych jedn, Wewn. Min. ~ Max 50 - 160%:
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Dla centrali wentylacyjnej NW 3 Dobrano urzadzenia o parametrach:

Model Nazwa jednostk

Chiodzenie IMom iy 22,4
Wydajnosc

Grzanie [Nom ety 24.5

- Chiodzenie Mom flwy 6.27

IPobar mocy

Grzanie Mom iy 6.28
[EER (Chiodzenie Nom a7
COP (Grzanie Mom 3.90
|ESEER Mom 7.05

Chindzenie Min ~ Max °C DB -50C - 43°C
Eakres pracy

(Grzanie IMin ~ Max “CWEB -20°C - 18°C

I Hermetyczna typu Scroll
prigis VP Ly typ

Liczha sprezarek 1

Tvp Wentylator smigowy
Wentylator Typ silnila Silnik inwerterowy DC

Maksymalne cisnienie statyczne 3mmaAg (30Pa)
IPrzephyw powietrza Chiodzenie Max im3/min 140

Chiodzenie IMom dBA 57
IPoziom cisnienia akustycznego

Grzanie [Nom dBA 57
Moc akustyczna Chiodzenie om aBA 74
Wymiary SxWxG mim 950 x 1,380 x 330
Waga netto (s} 115

Tvp R4104
Czynnik chiodniczy =

llose 3.5

Iy FVCBSD (PVE)
Olej chiodniczy — -

[Tlose cm? 2,400
Zasilanie 0 /¥ [Hz 3/380-415 /50, 60
Przewody sterowania (VCTF-5E) 1. 2yt mm2 2C % 1.0-1.5

bacznie [Max Im 300
IDhugosc instalacii MNajdhuizza linia - rownowaina Max m 150 (175)

Za 1. rozgalezieniem typu Y Man jm 40

J. wew-zew Max Im 50
Roznica wysokosd

1. wew-zew Max m 15

Ciecz imm {cale) 9.52 (3/8)
IPrzyiacza rur

IGaz imm (cale) 19.05 (3/4)
Liczba jednostek zewnetrznych 1
Liczba jednostek wewnetrznych IMax 13
IProporcja podigczonych jedn. Wewn. vin ~ Max 50 - 1607%

1.9. INSTALACJA WENTYLACJI

W catym budynku zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z funkcjg

chtodzenia i grzania powietrza nawiewanego do pomieszczen z odzyskiem ciepta. Do

nawiewu powietrza dobrano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
wyposazone w wymiennik ciepta, filtry, chtodnice i nagrzewnice powietrza.
Parametry centrali dobrano na podstawie bilansu powietrza nawiewanego i

wywiewanego z pomieszczen:
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strumien

Krotnos¢ . . .
L Nr Nazwa pomieszczenia Pow. | Kubatura wynikowa llos¢ na Nawiew Wywiew Uwagi
P: pom. P [m?] [m3] ¥ o0s6b | osobe [m3/h] [m3/h] &
1/h
[m3/h]
ZPOM 1.15 WENTYLATOR WYCIAGOWY
i webo 10,59 1 28,59 35 ) ) KOMUNIKACIA 100 W1 PRACA CIAGEA
ZPOM 1.15 WENTYLATOR WYCIAGOWY
2|1 weMm 13,321 3596 44 ) ) KOMUNIKACIA 160 W1 PRACA CIAGEA
ZPOM 1.15 WENTYLATOR WYCIAGOWY
3112 WCN/M >,08 13,72 >8 ) ) KOMUNIKACIA 80 W1 PRACA CIAGEA
ZPOM1.15 | DO POM.
4 | 113 PRZEDSIONEK 5,40 14,58 23,3 - - KOMUNIKAGIA | EAZIENEK TRANSFER
ZPOM 1.15 CENTRALA WENTYLACYJNA
5 | 114 UMYWALNIA 6,87 18,55 2,0 - - KOMUNIKAGIA 37 Wi
6 | 1.15 JADALNIA 2 51,67 | 155,01 8,1 25 50,0 1250 1250 CENTRALA \éVVfITTYLACYJ NA
DO POM | CENTRALA WENTYLACYJNA
7 | 1.15 | KOMUNIKACIA/SZATNIA | 29,25 | 78,98 4,8 - - 377 LAZIENEK w1
8 | 1.16 JADALNIA 1 111,48 | 351,16 71 50 50,0 2500 2500 CENTRALA \éVV\EI':TYLACYJNA
9 | 1.16 CATERING 7,50 22,50 2,0 - - 45 45 CENTRALA \éVV\E/';TYLACYJNA
10 | 1.16 KUCHNIA 46,28 | 220,76 5,0 - - 1104 1104 CENTRALA \éVV\E/';TYLACYJ NA
11 | 1.17 ZMYWALNIA 8,60 22,36 10,0 - - 224 224 CENTRALA \évvf/';TYLACYJ NA
ZPOM 1.19 CENTRALA WENTYLACYJNA
12 | 1.18 POM. PORZAD 2,40 6,24 48 - - KOMUNIKACIA 30 w2
13 | 1.19 KOMUNIKACJA 22,55 | 58,63 1,5 - - 88 58 CENTRALA \éVVfI';TYLACYJ NA
14 | 1.20 ZMYWALNIA 6,49 16,87 10,0 - - 169 169 CENTRALA \éVV\EI';TYLACYJNA
15 | 1.21 BIURO 4,71 12,25 3,0 - - 37 37 CENTRALA WENTYLACYINA
cw2
16 | 1.21 ODPADY 2,20 5,72 5,0 - - 29 29 GRAWITACJA
DO POM. | CENTRALA WENTYLACYJNA
17 | 1.22 ZAPLECZE SOCJAL 8,80 22,88 5,7 - - 130 123 W w2
) ZPOM.1.22 WENTYLATOR WYCIAGOWY
18 | 1.23 WC OGOLNE 5,54 14,40 9,0 - - SOCIAL 130 W2 PRACA CIAGEA
19 | 1.24 MAGAZYN 2,15 5,59 5,0 - - 28 28 CENTRALA \éVVfI';TYLACYJ NA
20| 1.25 OBIERALNIA 7,93 20,62 4,0 - - 82 82 CENTRALA \éVV\EI';TYLACYJNA
21| 1.26 MAGAZYN 8,40 21,84 3,0 - - 66 66 CENTRALA \éVV\E/';TYLACYJNA
22 | 1.16 EACZNIK 91,01 | 245,73 1,5 - - 369 341 CENTRALA \éVV\E/':TYLACYJ NA
ZPOM. 1.16 CENTRALA WENTYLACYJNA
23| 1.16 | POM. PORZADKOWE 5,06 13,66 2,0 - - LACZNIK 27 Wi
24 | 1.17 WIATROLAP 3,70 9,99 1,5 - - 15 15 WENTYLACIA

INDYWIDUALNA

Uktady central

wentylacyjnych NW1 oraz NW2 sterowane bedq standardowq

automatyka dostarczang przez producenta central. Lokalizacja sterownikow central

w pomieszczeniu jadalni

oraz zaplecza w kuchni.

Sterownik centrali

NW3 w

pomieszczeniu kuchni — sterownik pozwalajacy na uruchomienie centrali okapu. Ze

wzgledu na zrdznicowany tryb uzytkowania pomieszczen dobrano 3 centrale

wentylacyjne.
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Dobrano centrale wentylacyjne NW1 o parametrach:
Nazwa projektu Jadalnia przy szkole Wijewo

Typ RecoveryRotaryVertical
Aplikacja Zewnetrzny
Oznaczenie projektowe  NW1

Grubosc izolacji 40 mm
Izolacja Pianka poliuretanowa
Masa zestawu (+/- 10%)* 881 Kg

WydajnoSc nawiewu 472000 m*h
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa

Wydajnosc wywiewu 440000 m3h
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa

SFPZimg 244 kWimdfs
SFP Latem 2,50 KW/m/s
Ekoprojekt  Tak (2015 +)

EEC Zima A 2016

EEC Lato

EECS Referencyjny Region

fidok Paneli Inspekcyjnych
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© Regenerator Obrotowy
Typ RRG VVS055 HGR
R2_SR_HGR

Napiecie nominaine

Praca zima

Nawiew

Powietrze wiotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkosé powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestosc powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos¢ Przepltyw rzeczywisty /
Przeptyw zbalansowany

Sprawnos¢ sucha

Praca zima

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestost powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Bajpas Odzysku

Regenerator Obrotowy

Max nieszczelnosé 3%

@ Komora mieszania

Praca zima
Recyrkulacja

Wiot nawiewu

Wiot wywiewu DBT/RH
Wylot nawiewu DBT/RH
Jawna moc odzysku

230 Vi1 ph/50 Hz

Praca latem
Nawiew
-18,0°C /100 % Powietrze wiotowe DBT/ RH
120°C/51% Powietrze wylotowe DBT/RH
2,40 mv/s Predkos$¢ powietrza
140 Pa/ 162 Pa Opor powietrza Wet / Dry
101325 Pa Cisnienie powietrza
1,2000 kg/m* Gestos¢ powietrza
4720,00 m*h Przeptyw objetosciowy powietrza
47 5kW /62,1 KW Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
79%/81% Sprawnos$¢ Przepltyw rzeczywisty
81%
Sprawnos$¢ odzysku ciepta utajonego
Praca latem
Wywiew
20,0°C/40 % Powietrze wiotowe DBT/ RH
-93°C/99% Powietrze wylotowe DBT/ RH
2,23 m/s Predkos$¢ powietrza
150 Pa/ 151 Pa Opor powietrza Wet / Dry
101325 Pa Cisnienie powietrza
1,2000 kg/m* Gestos¢ powietrza
4400,00 m*h Przeptyw objetosciowy powietrza
Nie
Praca latem
0% Recyrkulacja
120°C/51% Wiot nawiewu
20,0 °C/40 % Wiot wywiewu DBT/RH
120°C/51% Wylot nawiewu DBT/RH
0,0 kW Jawna moc odzysku

30,0°C/45%
254°C /56 %
2,40 m/s

166 Pa/ 162 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m®
4720,00 m*h
72KW /94 kW
76 %

21%

240°C/50 %
289°C/42%
2,23 mis

153 Pa/ 151 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m®
4400,00 m*h

0%

254 °C/56 %
0,0 °C/0 %
254 °C/56 %
0,0 kW
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Q Chiodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania
Typ DXH VVS055 3R-1 TD SH.Cu.St.Std llosé rzedow 3

Czynnik

Powietrze wiotowe DBT/RH
Predko$¢ powietrza

Ciénienie powietrza

Przeplyw objetosciowy powietrza
Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita
Przeptyw czynnika

Tryb grzania

Czynnik
Powietrze wiotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Ciénienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc grzewcza

Przeptyw czynnika

(5 SEKCJA WENTYLATOROWA

3,92 [dm*3)]

R410A
254°C/56 %
221 m/s

101325 Pa
4720,00 m*h
15,2 kW/23,5 kW
0,40 m*/h

3,92 [dm*3]

R410A
120°C/51%
2,19 m/s
101325 Pa
4720,00 m*h
12,7 kW

0,31 m*h

Sekcja wentylatora PLUG_DD_450_2,20 4

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_450_AF_Px 1
Catk. przyrost ci$nienia statycznego
Ci$nienie dynamiczne

Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite

Praca zima

Przeptyw objetosciowy powietrza

739 Pa
33Pa
350 Pa

771 Pa

4720,00 m*h

Silnik AC_IE3_F_100L_IMB3_4p_2.2_50x 1

230V

Sekcje 1

VVS0553 1

Maksymalne ci$nienie robocze
Powietrze wylotowe DBT/RH
Opor powietrza Wet / Dry
Gestosc powietrza

Temperatora odparowania
Spadek cisnienia czynnika

VVS0553 1

Maksymalne ci$nienie robocze
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Opor powietrza Wet

Gestosé powietrza

Temperatura skraplania
Spadek cisnienia czynnika

llo$¢ w sekcji

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
(FEI)

Moc na wale
Obroty robocze wentylatora
Praca latem

Przeptyw objetosciowy powietrza

50Hz

Przytacze
Zasilanie/Powrot:
©22/035

38 bar
16,0°C/82%
52Pa/33Pa
1,2000 kg/m*

6,0°C
26,50 kPa

38 bar
200°C/31%
39Pa

1,2000 kg/m*

450°C
451kPa

X1

65 %/68 %
1,6686
149kWx 1

1837 1/min

4720,00 m*h
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Prad znamionowy

Wytacznik nadpragdowy (MCB)
Zabudowa silnika

Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie znamionowe silnika

Przemiennik czestotliwosci
Ustawienie przemiennika czestotliwosci

Moc nominalna przemiennika
Karta ModBus do 1f VFD

Prad znamionowy (Full-Load Amperes)
Wytacznik nadpradowy (MCB)

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

FAN SECTION OPTIONAL
EQUIPPMENT

Connecting Point - VFD

FAN SECTION CONSUMED POWER
Praca zima

Pobor mocy - filtry 50% zabrudzone
Pobor mocy - filtry czyste

SFP - filtry czyste

(O Tumik

Typ SLNCR VVS055 Mod3

Praca zima
Opor powietrza (wilgotnego)

Resp_Silencer_Info_Name

Silencers
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 0s¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom ci$nienia Czestotliw
akustycznego w odl. 08¢
1m [dB(A)] [dB(A)]

82A

160 A

IMB3

100L

230 V/3ph

230 V/3 ph/50 Hz

63 Hz
220kWx1
Tak
142 A
200A
Poza oferta
1,98 kW
1,80 kW
1,38 kWim’/s
12Pa
63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz]
0,0 46,0 58,3
0,0 444 53,0
0,0 418 61,1
63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz]
0,0 30,8 50,1

Minimalna obciazalnosé przewodu (Min.

Circuit Ampacity)

Prad nominainy

Obroty nominalne silnika
Moc nominalina silnika
Wersja Silnika

Przemiennik czestotliwosci w doborze
Napiecie zasilania przemiennika

Minimalna obciazalnos¢ przewodu (Min.

Circuit Ampacity)

Praca latem

Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone
Pobér mocy - filtry czyste

SFP - filtry czyste

Praca latem
Opor powietrza (wilgotnego)

103A

77Ax1
1465 1/min
220 kW x 1
Standard

W ofercie
230/1/50 Viph/Hz

17,8A

2,06 kW
1,88 kW
1,43 KW/m/s

12 Pa

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

63,3 61,6 55,9
496 453 417
62,1 614 57,7

434
36,8
35,2

36,8 66,7
317 557
20,6 66,9

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

511 504 46,7

242

9,6 559
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Dobrano centrale wentylacyjne NW2 o parametrach:

Nazwa projektu Jadalnia przy szkole Wijewo

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosc izolacji

Izolacja

Masa zestawu (+- 10%)*

Wydajnos¢ nawiewu
Cisnienie dyspozycyjne

Wydajnos¢ wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima
SFP Latem
Ekoprojekt

EEC Zima

EEC Lato

EECS Referencyjny Region

Widok Gorny

U

RecoveryHexHorizontal

Wewnetrzny

NW2

VVs020s
VVS020s-R-FPVCSNVS020s-L-SFPV_cd

40 mm
Weina mineraina
433 Kg

2100,00 m¥h
250 Pa

1950,00 m3h
250 Pa

1,62 KWim/s
1,67 KWim?/s
Tak (2018 +)
2016

A+

E—

 c—

o
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Przeciwpradowy rekuperator (hexagonaliny)

Typ VVS020s Hex

AL20 (SR)

Praca zima Praca latem

Nawiew Nawiew

Powietrze wiotowe DBT/RH -18,0°C/ 100 % Powietrze wiotowe DBT/ RH 30,0°C/45%
Powietrze wylotowe DBT/ RH 145°C/8% Powietrze wylotowe DBT/RH 256°C/59%
Predkosc powietrza 2,02 m/s Predkosc powietrza 2,02mis
Opor powietrza Wet 110 Pa Opor powietrza Wet 144 Pa
Cisnienie powietrza 101325 Pa Cisnienie powietrza 101325 Pa
Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m® Gestosé powietrza 1,2000 kg/m?®
Przeptyw objetosciowy powietrza 2100,00 m*h Przeplyw objetosciowy powietrza 2100,00 m*h
Moc odzysku energii Catkowita 21,3 kW Moc odzysku energii Catkowita -3,1kW
Sprawnos¢ Przeptyw rzeczywisty / 86% /87 %

Przeptyw zbalansowany

Sprawnos¢ sucha 76 %

Praca zima Praca latem

Wywiew Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/RH 200°C/40% Powietrze wiotowe DBT/ RH 240°C/50%
Powietrze wylotowe DBT/ RH -44°C/96% Powietrze wylotowe DBT/RH 290°C/37%
Predkos¢ powietrza 1,88 m/s Predkos¢ powietrza 1,88 m/s
Opor powietrza Wet 122 Pa Opor powietrza Wet 125Pa
Cisnienie powietrza 101325 Pa Cisnienie powietrza 101325 Pa
Gestosc powietrza 1,2000 kg/m® Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m*®
Przeptyw objetosciowy powietrza 1950,00 m*h Przeplyw objetosciowy powietrza 1950,00 m*h
Bajpas Odzysku Tak

Przepustnica Pow. Nie

Rekup.Przeciwpradowy (Hex)

Max nieszczelnosc 0,25%

(5 SEKCJA WENTYLATOROWA
Sekcja wentylatora PLUG_DD_250_0,70_1.58
EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T 771.3.570 250]0.7kW]1.58x1

llo$¢ w sekcji x1

Designed for wet operating conditions
The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1
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Catk. przyrost ciSnienia statycznego
Cisnienie dynamiczne

Ci$nienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

Praca zima

Przeptyw objetosciowy powietrza

589 Pa

64 Pa

250 Pa
654 Pa

2100,00 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 1

771.3.570

Napiecie Robocze
Napiecie znamionowe silnika

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC
Plytka potaczeniowa napedu silnika EC

Prad znamionowy (Full-Load Amperes)
Wytacznik nadpradowy (MCB)

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

FAN SECTION OPTIONAL
EQUIPPMENT

Connecting Point - EC Controller

FAN SECTION CONSUMED POWER
Praca zima

Pobor mocy - filtry 50% zabrudzone
Pobor mocy - filtry czyste

SFP - filtry czyste

EC

230 V/1 ph

230 Vi1 ph/50 Hz

43 Hz
Tak

34A

60A

Poza oferta

0,58 kW
0,53 kw

0,91 kWim/s

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
(FEI)

Moc na wale

Obroty robocze wentylatora
Praca latem

Przeptyw objetosciowy powietrza

50Hz

Obroty nominalne silnika
Moc nominaina silnika

Minimalna obciazalno$¢ przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

Praca latem

Pobor mocy - filtry 50% zabrudzone
Pobér mocy - filtry czyste

SFP - filtry czyste

Q Chiodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania
llos¢ rzedow 3

Typ DXH VVS020s 3R-1 TD
SH.Cu.St.Std

Czynnik

Powietrze wiotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita
Przeptyw czynnika

2,27 [dm*3)]

R410A

256°C/58%

243 m/s
101325 Pa

2100,00 m*h
6,9 kW/10,8 kW

0,18 m*h

Sekcje 1

VVS020s 3 1

Maksymalne cisnienie robocze
Powietrze wylotowe DBT/RH
Opér powietrza Wet / Dry
Gestos¢ powietrza

Temperatora odparowania
Spadek cisnienia czynnika

68 %/76 %
3,1486

0,50 kWx 1
3426 1/min

2100,00 m*h

4000 1/min
0,70kWx 1

43A

061 kwW
0,56 kW
0,96 kW/m>/s

Przytacze
Zasilanie/Powrot:
5/8"1028

38 bar
16,0°C /86 %
71Pa/45Pa
1,2000 kg/m*

6,0°C
12,15kPa
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(D Tumik
Typ SLNCR VVS020s Mod

Praca zima
Opor powietrza (wilgotnego)

Resp_Silencer_Info_Name

Silencers

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 0s¢

Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]

Poziom cinienia  Czestotliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]

Wywiew
(D Tumik

Typ SLNCR VVS020s Mod1

Praca zima

Opor powietrza (wilgotnego)

Resp_Silencer_Info_Name

Silencers

16 Pa

63 [Hz]
00
0,0
0,0

63 [Hz]
0,0

14 Pa

125[Hz] 250 [Hz]

541 59,4
46,9 58,7
38,9 50,2

125 [Hz] 250 [Hz]
319 432

Praca latem
Opor powietrza (wilgotnego) 16 Pa

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

56,4 50,7 470 515 489 62,9
61,6 59,5 55,2 456 40,2 654
56,2 52,5 52,8 333 257 59,5

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

49,2 455 458 26,3 18,7 52,5
Praca latem
Opor powietrza (wilgotnego) 14 Pa
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Dobrano centrale wentylacyjne NW3 o parametrach:

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosc izolacji
lzolacja

Masa zestawu (+/- 10%)*

Wydajnosc nawiewu
Ciénienie dyspozycyjne

Wydajnos¢ wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima
Ekoprojekt
EEC Zima
EEC Lato

EECS Referencyjny Region

Widok Paneli Inspekeyjnych

RecoveryHexVericalZ

Zewnetrzny

NW3 Okapy

VV8055
VVS055-R-FPCVIVVS055-L-FFVP_cd

40 mm
Pianka poliuretanowa
761 Kg

5000,00 m*h
300 Pa

5500,00 m*h
300 Pa

2,06 KWim*/s

Tak (2018 +)
A+ 2016
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€3 Filtr powietrza
Typ M5/50.EUSMPleat Int Sid

€PM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna

Sredni spadek cisnienia
Opdr koncowy

Wymiary wkiladow filtrow:

P.FLT M5 416x309x48 (1-2-0301-0204)

E
123 Pa
200 Pa

6,000 x sztuk

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonainy)

Typ VVS055 Hex
AL2.0 (SR)

Powietrze wiotowe DBT/RH
Predkosé powietrza

Ci$nienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Catkowita

Sprawnos¢ sucha

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.
Rekup.Przeciwpradowy (Hex)
Max nieszczelnos$¢ 0,25%

-18,0°C /100 %
2,10 m/s
101325 Pa
5000,00 m*h
63,0 kW

75 %
20,0°C/40 %
231 mis
101325 Pa
5500,00 m*h
Tak

Tak

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Opor poczatkowy (filtr czysty)
Predkos$¢ powietrza

Powietrze wylotowe DBT/RH
Opor powietrza Wet
Gestos¢ powietrza

Sprawnos$¢ Przeptyw rzeczywisty /
Przeptyw zbalansowany

Powietrze wylotowe DBT/RH
Opor powietrza Wet
Gestos¢ powietrza

@ Chiodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania
Typ DXH VVS055 2R-1 TD SH.Cu.St.Std llos¢ rzedow 2

Czynnik

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Ci$nienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita
Przeptyw czynnika

2,71 [dm3)]

R410A
300°C/45%
2,38 m/s

101325 Pa
5000,00 m*h
13,7 kW/18,8 kW
0,32 m*h

Sekcje 1

VVS0552 1

Maksymalne cisnienie robocze
Powietrze wylotowe DBT/RH
Opor powietrza Wet / Dry
Gestosc powietrza

Temperatora odparowania
Spadek cisnienia czynnika

46 Pa
1,74 m/s

161°C/7%
117 Pa
1,2000 kg/m*

90 % /87 %

-56°C/99%
169 Pa
1,2000 kg/m*

Przytacze
Zasilanie/Powrot:
022/028

38 bar
220°C/65%
39Pa/28Pa
1,2000 kg/m*

6,0°C
7,88kPa
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Tryb grzania

Czynnik

Powietrze wiotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc grzewcza

Przeptyw czynnika

(& SEKCJA WENTYLATOROWA

2,71 [dm*3)]

R410A
16,1°C/7%
231 mis
101325 Pa
5000,00 m¥h
6,6 kW

0,16 m*h

Sekcja wentylatora PLUG_DD_450_2,20_4

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_450_AF_Px 1

Catk. przyrost ci$nienia statycznego
Ciénienie dynamiczne

Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

Przeptyw objeto$ciowy powietrza

581 Pa
37Pa

300 Pa
617 Pa
5000,00 m*h

Silnik AC_IE3_F_100L_IMB3_dp_22_50x 1

230V

Prad znamionowy

Wytacznik nadpradowy (MCB)
Zabudowa silnika

Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie znamionowe silnika
Przemiennik czestotliwosci
Ustawienie przemiennika czestotliwosci
Moc nominalna przemiennika
Karta ModBus do 1f VFD

Prad znamionowy (Full-Load Amperes)

Whwtacznik nadpradowy (MCB)

82A

160A

IMB3

100L

230 Vi3 ph

230 VI3 ph/50 Hz

59 Hz
2,20kWx1
Tak

142A

200A

VVS0552 1

Maksymalne cisnienie robocze
Powietrze wylotowe DBT/RH
Opor powietrza Wet

Gestosc powietrza

Temperatura skraplania
Spadek cisnienia czynnika

llo$¢ w sekcji

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Calkowita

Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
(FEI)

Moc na wale
Obroty robocze wentylatora

50Hz

Minimalna obciazalnos¢ przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

Prad nominalny

Obroty nominalne silnika
Moc nominaina silnika
Wersja Silnika

Przemiennik czestotliwosci w doborze
Napiecie zasilania przemiennika

Minimalna obciazalnos¢ przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

38 bar
200°C/5%
28 Pa
1,2000 kg/m*

450°C
0,58 kPa

x1

65 %/69 %
1,8830

1,24 kWx 1
1722 1/min

103A

77Ax1
1465 1/min
220kWx 1
Standard

W ofercie
230/1/50 Viph/Hz

178A
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FAN SECTION OPTIONAL
EQUIPPMENT

Connecting Point - VFD

FAN SECTION CONSUMED POWER
Pobor mocy - filtry 50% zabrudzone
SFP - filtry czyste

Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] o0s¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]
Poziom ciénienia  Czestotliw
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)]
Wywiew
€ Filtr powietrza

Typ PG4/50.Flat.Int.Sld

Coarse 80% (ISO 16890) - EFF CLASS
E

Klasa Energetyczna

Sredni spadek ci$nienia

Opor koncowy

Wymiary wkiadow filtrow:

P,FLT G4 394 x 622 (1-2-0301-0081)
P,FLT G4 394 x 622 (1-2-0301-0081)

€3 Filtr powietrza
Typ PG4/50.Flat Int.Sid

Coarse 80% (ISO 16890) - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna

Sredni spadek cinienia

Opor koncowy

Wymiary wkiadow filtrow:

P,FLT G4 394 x 622 (1-2-0301-0081)
P,FLT G4 394 x 622 (1-2-0301-0081)

Poza oferta

1,65 kW Pobdr mocy - filtry czyste 1,44 KW

1,04 kKWim’/s
63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

0,0 523 517 54,6 480 423 418 39,1 60,6

0,0 52,1 65,5 714 71,8 70,1 65,6 59,9 76,8

0,0 401 59,5 60,4 59,8 56,1 33,6 18,9 653
63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

0,0 291 485 494 488 451 22,6 7.9 543

Flat[3.0)/50

E

68 Pa Opor poczatkowy (filtr czysty) 35Pa

100 Pa Predkos¢ powietrza 1,91 m/s

3,000 x sztuk

3,000 x sztuk

Flat[3.0)/50

E

68 Pa Opor poczatkowy (filtr czysty) 35Pa

100 Pa Predkos¢ powietrza 1,91 mis

3,000 x sztuk

3,000 x sztuk
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(S SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora PLUG_DD_450_2,20_4

llo$¢ w sekcji x1

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_450_AF_Px 1

Calk. przyrost ciSnienia statycznego 605 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 65 %/69 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 44 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA  1,7886
(FEI)

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Moc na wale 143kWx 1

Cisnienie Catkowite 649 Pa Obroty robocze wentylatora 1812 1/min

Przeptyw objetosciowy powietrza 5500,00 m*¥h

Silnik AC_IE3_F_100L_IMB3_4p_2.2_50x 1

230V 50Hz

Prad znamionowy 82A Minimalna obciazalnos¢ przewodu (Min. 10,3 A
Circuit Ampacity)

Wytacznik nadpragdowy (MCB) 160 A

Zabudowa silnika IMB3 Prad nominalny T AxXT

Wielkos¢ fizyczna / IEC 100L Obroty nominalne silnika 1465 1/min

Napiecie Robocze 230 Vi3 ph Moc nominaina silnika 220kWx 1

Napiecie znamionowe silnika 230 VI3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Przemiennik czestotliwosci

Ustawienie przemiennika czestotliwosci 62 Hz Przemiennik czestotliwosci w doborze W ofercie

Moc nominalna przemiennika 220kWx 1 Napiecie zasilania przemiennika 230/1/50 Viph/Hz

Karta ModBus do 1f VFD Tak

Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 142A Minimalna obciazalnos¢ przewodu (Min. 17,8 A
Circuit Ampacity)

Wiytacznik nadpradowy (MCB) 200A

FAN SECTION ADDITIONAL INFO

FAN SECTION OPTIONAL

EQUIPPMENT

Connecting Point - VFD Poza oferta

FAN SECTION CONSUMED POWER

Pobor mocy - filtry 50% zabrudzone 1,90 kW Pobdr mocy - filtry czyste 1,71 kW

SFP - filtry czyste

1,12 kWim/s

Mocowanie central na dachu i w budynku wykonac¢ bezposrednio do konstrukcji
murowanych przy uzyciu ptyt antywibracyjnych. Dopuszcza sie réwniez montaz
central wentylacyjnych na konstrukcji stalowej dopuszczonej do posadowienia na
dachu z papy. Wszystkie centrale bedq wyposazone w nagrzewnice freonowe
odporne na dziatanie ujemnych temperatur powietrza wlotowego. Gtéwne
pomieszczenie przygotowywania positkbw w kuchni wyposazone bedzie w okap
kompensacyjny wg wytycznych technologii kuchni. Uwaga nalezy stosowaé
wytacznie okapy z tapaczem tluszczu. Uktad centrali i okapu nalezy wyposazy¢
w sterownik pozwalajacy na ptynng regulacje obrotéw w petnym zakresie pracy
wentylatora. Automatyka sterujagca musi zatacza¢ wentylator nawiewny
rownomiernie do pracy wentylatora wyciaggowego okapu - praca zbilansowana.
Okap nalezy wyposazy¢ w filtr tluszczu. Przy centrali wentylacyjnej na dachu
zapewni¢ miejsce dla mozliwosci jej

konserwacji. W pomieszczeniu kuchni
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przewiduje sie montaz detektora gazu oraz tlenku wegla zamykajacy doptyw paliwa
gazowego do pomieszczenia - wg. opracowania w dziale instalacji gazowej. W
pomieszczeniach wc nalezy zamontowa¢ wentylatory mechaniczne kanatowe
wyciggowe o parametrach zapewniajacych komfort w pomieszczeniach sanitarnych.
Dobrano wentylatory o parametrach podanych w czesci rysunkowej. Do montazu
wentylatora w przestrzeni instalacyjnej przewiduje sie ustawienie go na konstrukcji
wsporczej. Ponadto urzadzenie musi by¢ wyposazone w klape zwrotng oraz ttumik
drgan i ttumik akustyczny. Nawiew powietrza do w/w pomieszczen nalezy zapewnic
poprzez wykonanie podciecia lub otwordw w stolarce drzwiowej. Wentylatory
kanatowe w pomieszczeniach podtaczy¢ elektrycznie do wiacznika S$Swiatta -
uruchamiane razem z wiaczeniem sSwiatta. Zapewni¢ rowniez mozliwos¢ pracy
ciagtej bez wzgledu na s$wiatto w pomieszczeniu. W tym celu nalezy wykonac
oddzielny obwod elektryczny. Przewiduje sie prace wentylatora ok. 3 minut po
wylaczeniu Swiatta w pomieszczeniu - wentylator z tzw. wybiegiem czasowym.
Dodatkowo wentylatory mozna podtaczy¢ do zegarow czasowych okreslajacych czas
pracy urzadzen w ciggu dnia. Dla central wentylacyjnych na poziomie dachu nalezy
wykona¢ podesty techniczne zapewniajagce mozliwos$¢ obstugi urzadzen. Trase
poprowadzono od wytazu z klatki schodowej do centrali wentylacyjnej. Podesty
wykona¢ jako na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych wraz z kratami typu
WEMA. Catos$¢ ustawi¢ na dachu za pomocg systemowych rozwigzan typu , bigfoot”.
Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, dla klasy
nadcisnienia 400 Pa. Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitéw
podwieszanych na parterze budynku oraz nad przestrzenig stropu podwieszanego -
w czesci nieuzytkowej. Kanaty wentylacyjne wewnetrzne w budynku, zaizolowac
matami lamelowymi z wetny mineralnej gr. min. 40 mm, pokrytych zbrojong folig
aluminiowa. Przewody elastyczne typu Flex nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z
wetny mineralnej o grubosci min. 30 mm. W pomieszczeniach w celu wygtuszenia
przewodow nalezy zastosowac ttumiki akustyczne na wyjsciu z centrali. W
miejscach skrzyzowan i kolizji przewodow wentylacyjnych dopuszcza sie stosowanie
innych wymiarow kanatdw niz zaprojektowane przy warunku zachowania tego
samego pola powierzchni przekroju kanatu. Kanatly poziome prowadzone wewnatrz
budynku nalezy mocowa¢ do stropdéw za posrednictwem zawiesi typu ,L” i ,Z" z
amortyzacyjng wktadka gumowg oraz szpilek gwintowanych i kotkéw metalowych.
Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé matami
lamelowymi z welny mineralnej gr. min. 80 mm pokrytych zbrojong folig
aluminiowa. Dodatkowo przewody zabezpieczy¢ blachg stalowg ocynkowang. Maty
mocowa¢ do kanatdow przy pomocy szpilek samoprzylepnych. Wszystkie styki
pomiedzy matami i przy kanatach uszczelni¢ tasma samoprzylepng zbrojona.

Przewody uktadane na potaci dachu utozy¢ na warstwie izolacyjnej dachu nie
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przebijajac jej. W miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zastosowac klapy ppoz. o odpornosci minimum takiej jak element konstrukcyjny
przegrody. Dla wentylacji pomieszczen dobrano kratki, anemostaty kwadratowe
stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze biatym o wymiarach 60x60 lub
mniejsze, zawory wentylacyjne. W pomieszczeniach kuchni stosowaé kratki i
anemostaty aluminiowe, malowane proszkowo. Przed kazdym 2z anemostatéw
nawiewnych i wywiewnych nalezy stosowaé przepustnice w celu regulacji
hydraulicznej catego uktadu instalacji wentylacyjnej. Dodatkowo w kanatach
przewidziano przepustnice i inne elementy do regulacji hydraulicznej uktadu w
postaci kanatowych regulatoréw przeptywu powietrza. Projektuje sie dla kazdego z
anemostatow podejscie wykonane z rury elastycznej typu flex oraz skrzynki
rozprezne mocowane do sufitu za pomocg typowych zawiesi instalacyjnych
(doktadna lokalizacja w czesci rysunkowej projektu — dopuszcza sie przesuniecia
anemostatow w celu dopasowania do siatki sufitbw podwieszanych lub ominiecia
kolizji z pozostatymi instalacjami). Na instalacji zamontowa¢ otwory rewizyjne w
celu mozliwosci okresowej kontroli przewoddw. Otwory rewizyjne lokalizowa¢ w
odlegtosci ok. 3m.

W pomieszczeniu z odpadkami nalezy stosowac¢ wentylacje grawitacyjng w postaci
kratek nawiewnych i wywiewnych w dolnej czesci stolarki drzwiowej oraz w gornej
czesci pomieszczenia.

Instalacje nalezy poddac¢ badaniu wydajnosci i spisa¢ na ta okoliczno$¢ protokot
odbioru wraz z parametrami uzyskanymi podczas regulacji. Czerpnie i wyrzutnie
powietrza, wentylatory, centrale wentylacyjne, przewody wentylacyjne muszg by¢
wykonane i usytuowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie
opadow atmosferycznych do instalacji wentylacyjnych.

Uwaga: Ze wzgledu na gabaryty poszczegdlnych cztondéw central wentylacyjnych
zaleca sie ich zamoéwienie i dostawe po dokonaniu pomiaréow "z natury”. Ewentualne

zmiany skonsultowac z Inspektorem nadzoru.

1.10. Technologia kottowni

Kottownia w istniejagcym budynku znajduje sie w pomieszczeniu do tego
przeznaczonym na parterze z dostepem od zewnatrz. Kottownia aktualnie obstuguje
istniejacy budynek szkoty. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcych kottdw na
paliwo state - pellet. Ze wzgledu na istniejacy system automatyki projektuje sie
automatyke pogodowg z mozliwoscig sterowania obiegami grzewczymi przy pomocy
pomp i zawordow 3-drogowych mieszajacych. Lokalizacja zewnetrznego czujnika

temperatury na stronie pétnocnej budynku.

W obliczeniach przyjeto ze nalezy dokona¢ podtaczenia do istniejacego uktadu c.o.
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pomiedzy sprzegtem hydraulicznym, a rozdzielaczem c.o. - do przewodu stalowego
DN100. Projektuje sie dalej rozdzielacz wykonany warsztatowo - na placu budowy

lub jako systemowy z 2 obiegami grzewczymi: c.o. oraz tadowanie c.w.u.

Dla obiegu grzewczego c.o. projektuje sie zawory odcinajace kulowe, zawor 3-
drogowy, pompe obiegowg. Sterowanie obiegi z poziomu automatyki pogodowej.
Dla obiegu tadowania podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 500L dla potrzeb kuchni
przewiduje sie montaz pompy obiegowej, zawory odcinajace, armature kotrolno -
pomiarowgq. Technologia kottowni (zakres opracowania) przewiduje 1 (dodatkowo do
stanu istniejagcego) podgrzewacz cieptej wody Praca tadowania ciepta dla
zasobnikow cieptej wody uzytkowej bedzie przewidziana w priorytecie. Podobnie jak
pozostate obiegi te réwniez bedg sterowane z poziomu automatyki pogodowej
instalacji c.o.

Aktualnie uktad c.o. catego budynku zabezpieczony jest otwartym naczyniem
wzbiorczym. W zwigzku z zwiekszeniem pojemnosci uktadu c.o. nalezy rozbudowac
istniejgce naczynie wzbiorcze o dodatkowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 60L.
Przewiduje sie podtaczenie dodatkowego naczynie w miejscu istniejacego naczynia
- na poddaszu budynku szkoty.

W pomieszczeniu kottowni przewiduje sie wykona¢ nowgq instalacje grzewcza z rur
stalowych zaprasowywanych lub stalowych czarnych spawanych prowadzonych po
$cianach pomieszczenia. Nalezy stosowa¢ armature kontrolno-pomiarowg w postaci
manometréw i termomanometrow. W najwyzszych elementach instalacji wykonac
odpowietrzenia przewoddw =za pomocg automatycznych odpowietrznikow z
zaworami stopowymi. Wszystkie przewodu wchodzace i wychodzace z
pomieszczenia nalezy wykonaé w przejsciach ogniowych o klasie odpornosci
ogniowej przegrody przez ktorg sa prowadzone.

Dla celéw przygotowania cieptej wody dobrano podgrzewacz cieptej wody o
pojemnosci 500dm3. Podgrzewacz wyposazony bedzie w armature kontrolno -
pomiarowgq, zawory odcinajace ze srubunkami, przeponowe naczynia wzbiorcze oraz
zawory bezpieczenstwa. Dobor naczyn i zawordw przedstawiono w dalszej czesci
opracowania - dziat instalacja wodocigqgowa. Instalacja cieptej wody wyposazona
bedzie w pompy cyrkulacji cwu (parametry pomp okreslono w dziale instalacji
wodociggowe]) Przewiduje sie sterowanie pomp w funkcji czasu - sterowanie
zegarowe.

Przed ostatecznym odbiorem dokona¢ proby szczelnosci oraz rozruch wszystkich

urzadzen zlokalizowanych w kottowni.
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1.11. Wytyczne

Przed przystagpieniem do zamédwienia materiatu oraz rozpoczeciu prac
wykonawczych w zakresie branzy sanitarnej dokumentacje techniczng nalezy
skoordynowac¢ z branzg elektryczng oraz budowlano - konstrukcyjng. Ewentualne

zmiany uzgodni¢ w porozumieniu z Inwestorem i projektantem.

Wytoniony Wpykonawca dla ww. inwestycji na swoéj koszt opracuje
szczegolowy projekt wykonawczy oraz projekty warsztatowe
(podkonstrukcji, oraz rozwiazan technicznych) na podstawie ktoérych
nalezy realizowa¢ inwestycje.

Kosztorysy nalezy traktowac¢ pogladowo a wycene wykona¢ na podstawie
ogledzin, doswiadczenia i wlasnych kalkulacji.

Mimo dolozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane
nie zawieraja uchybien lub bledow. Bledy te nie moga jednak by¢
podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys
nalezy traktowac orientacyjnie.

Ilosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatldw sa ilosciami
przyblizonymi i moga rozni¢ sie od ilo$ci rzeczywistych. W zaleznosci od
zastosowanych rozwiazan materialowych oraz przyjetych technologii
wykonania robét. Przed zakupem materialobw nalezy sporzadzié
indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi szczegétowymi rozwigzaniami

technologicznymi dla inwestycji.

UWAGA

Mogace wystepowa¢ w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych lub dokumentacji kosztorysowej
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrdodta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, zostaty uzyte wytgcznie w celu wskazania zatozonego standardu
przyjetych rozwigzan i stanowig warunek rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych.
Nalezy przyja¢, ze wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”.
Mogace wystepowa¢ w dokumentach zamdwienia wraz z zatacznikami wskazania
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemdéw referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP,
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rdwnowazne”.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen) rownowaznych,

zawierajacych ich dane techniczne. Wszystkie zastosowane materiaty powinny
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posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez

Panstwowy Zaktad Higieny
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