SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWY WEWNETRZYCH | ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
WOD-KAN,GAZ,
KOD CPV 45330000-9
KOD CPV 45330000-3
KOD CPV 45330000-0

1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budowa pomieszczen stotéwki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kroéla Stanistawa Leszczynskiego w Wijewie w
ramach realizacji projektu pn.

"Budowa i przebudowa pomieszczen na potrzeby utworzenia stotdwek szkolnych w Gminie Wijewo” w ramach
Programu Rzadowego Funduszu Polski tad w miejscowosci Dryzyna.

64-150 Wijewo

gmina Wijewo

Kategoria obiektu budowlanego IX

301306_2.0005.673

301306_2.0005.674/1

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych i
zewnetrznych instalacji sanitarnych w  budownictwie mieszkalnym, uzyteczno$ci publicznej, rolniczym i
przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska

korozyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy budowie

wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku szkoty w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

INSTALACJE WEWNETRZNE:

o  Wewnetrzna instalacja wodociggowa zimnej wody;

o Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg;

o Wewnetrzna instalacja wodociggowa wody przeciwpozarowej z hydrantami
o  Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej;

o  Wewngtrzna instalacja gazowg;

o |Instalacja detekcji gazu;



INSTALACJE ZEWNETRZNE:

e  Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie podpér i konstrukcji montazowych,

- wykonanie demontazy,

- inwentaryzacja powykonawcza,

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegdlno$ci instalacji

wodociggowych, kanalizacyjnych, ogrzewnictwo, instalacje. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Instalacje sanitarne

2.1.1. Instalacja wodociagowa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wodociggowej, wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg
materiaty zawarte w zestawieniu przedmiaru kosztorysowego. Przyjety standard rozwigzan materiatowych instalacji,
armatury, oraz stosowanych technologii montazu winien by¢ zachowany w przypadku zastosowania zamiennych
rozwigzan technicznych. Przyjeto rurociagi zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg z rur wielowarstwowych typu PE-
RT/AL/PE-AL oraz zlaczek zaprasowywanych zgodnie z systemem producenta.

W szczegdlno$ci zachowane winny by¢ parametry hydrauliczne, wytrzymato$ciowe, higieniczne i uzytkowe.
Zastosowanie rozwigzah zamiennych musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

Stosowa¢ mozna wytacznie atestowane materiaty, wyroby, urzadzenia, armature dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,

dozoru technicznego i wymogami sanitarnymi.

2.1.1.1. Instalacja p.poz. hydrantowa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji p.poz. hydrantowej, wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej
sg materialy zawarte w zestawieniu przedmiaru kosztorysowego. Przyjety standard rozwigzan materiatowych
instalacji, armatury, oraz stosowanych technologii montazu winien by¢é zachowany w przypadku zastosowania
zamiennych rozwigzan technicznych. Przyjeto rurociagi instalacji p.poz. z rur stalowych ocynkowanych oraz ztgczek
stalowych ocynkowanych zgodnie z systemem producenta.

Przyjeto szafki hydratowe wnekowe lub natynkowe z zaworem DN 25 i wezem pétsztywnym dt. 30 mb. Do
rozgraniczenia instalacji wodociggowej bytowej od instalacji p.poz. przyjeto zawor pierwszenstwa.

W szczegdlno$ci zachowane winny by¢ parametry hydrauliczne, wytrzymato$ciowe, higieniczne i uzytkowe.
Zastosowanie rozwigzah zamiennych musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

Stosowa¢ mozna wytacznie atestowane materiaty, wyroby, urzadzenia, armature dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,

dozoru technicznego i wymogami sanitarnymi.



2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji kanalizacyjnej, wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg
materiaty zawarte w zestawieniu przedmiaru kosztorysowego. Przyjety standard rozwigzan materiatowych instalacji,
armatury, urzadzen sanitarnych oraz stosowanych technologii montazu winien by¢ zachowany w przypadku
zastosowania zamiennych rozwigzan technicznych. Przyjeto rurociagi PVC kanalizacyjne, ktére nalezy montowaé w
posadzkach i bruzdach $ciennych oraz z zabudowach z G-K. Urzadzenia kanalizacyjne, miski ustepowe, umywalki
Zlewy kuchenne zlewozmywaki . Rodzaj i typ przyboréw zgodny z projektem architektonicznym.

W szczegdlnosci zachowane winny by¢ parametry hydrauliczne, wytrzymato$ciowe, higieniczne i uzytkowe.
Zastosowanie rozwigzan zamiennych musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

W celu separacji ttuszczu zaprojektowano separator ttuszczu o poj. 515 | NS4 zamontowany na zewnatrz budynku.
Odprowadzenie ciekéw po separatorze do kanalizacji sanitarnej. Nalezy przestrzega¢ regularnego czyszczenia
separatordw oraz wpustow w celu zachowania czystosSci w pomieszczeniach kuchennych.

Stosowa¢ mozna wytgcznie atestowane materiaty, wyroby, urzadzenia, armature dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,

dozoru technicznego i wymogami sanitarnymi.

Uwagi koncowe

o (Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,\Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”
przy zachowaniu odno$nych przepiséw w zakresie BHP i p/poz.

o Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” z dnia 6 lutego 2003 roku.

o Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

e Urzadzenia dobrano w oparciu 0 obowigzujace normy, przepisy oraz wytyczne producentéw.

o Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych, ktére w zadnym stopniu nie obnizg standardu i nie
zmienig zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznoci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw, ani nie pozbawiajg Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalno$ci, uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe.

o Wszelkie wskazane w projekcie urzadzenia nalezy traktowa¢ jako referencyjne. Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania urzadzen o parametrach nie gorszych, niz przedstawionych w niniejszym projekcie.

o Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajq akceptaciji Projektanta.

Nalezy stosowac sie do wytycznych i instrukcji montazu producentéw materiatow.

Dopuszczalne jest zamontowanie urzadzer o rownowaznych parametrach jak w projekcie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Instalowanie izolaciji

Prace mogaq by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez

kierownika budowy i Inwestora.



3.2. Instalacje sanitarne

3.2.1. Instalacje wodno-kanalizacyjne

W celu wiasciwego wykonania instalacji wewnetrznych wod.-kan. nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajacego z
zatozonej technologii robot. W szczegélnosci bedg to zaciskarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur
stalowych, elektronarzedzia do wykonania przewiertdw w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyborow
kanalizacyjnych.

-korzystac sie bedzie takze ze sprzetu stuzacego do wykonania préb cisnienia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dow6z materiatdw zwigzanych z montazem wszystkich instalacji realizowa¢ nalezy z wykorzystaniem samochodow
skrzyniowych o nosno$ci dostosowanej do ciezaru elementéw.

Diugo$¢ skrzyni winna uwzglednia¢ handlowe dtugosci rur. Przewozone fadunki muszg by¢ zabezpieczone przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ w czasie transportu i przed mozliwo$cig uszkodzenia. Spoiwa zabezpieczone przed
zamoknieciem i zawilgoceniem.

Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogoing Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO St.OWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta CPV 45331100-7

Warunki wykonywania rob6t wg wymogdw ogdlnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robét instalacyjnych
oraz producenta urzadzen.

Warunki wykonywania izolacji cieplnej wg wymogdw ogdlnego stosowania-wykonania , montazu i odbioru robét
instalacyjnych oraz producenta izolacji.

Po zakoriczeniu Rob6t nalezy :

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania Robot , zastosowanych materiatéw i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie),

-sprawdzenie parametrow pracy instalacji (np. temperatury , ci$nienia, gto$nosci, przeptywu czynnika grzewczego).

Przy odbiorach obowigzkowa obecno$¢ Inspektora Nadzoru.

Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, CPV 45332200-5

Warunki wykonywania robét wg wymogow ogdlnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robot instalacyjnych
oraz producenta urzadzen.

Warunki wykonywania izolacji cieplnej rurociggdw i urzadzen wg wymogdw ogolnego stosowania-wykonania,
montazu i odbioru robét instalacyjnych oraz producenta izolacji.

Po zakoriczeniu Rob6t nalezy:

-sprawdzi¢ zgodno$é wykonania Robot , zastosowanych materiatéw i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie),

-dokona¢ ogledzin zewnetrznych, sprawdzenia wymiardw, sprawdzenia podigczenia weza, sprawdzenia wydajnosci
wodnej, sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego poboru wody, sprawdzenie ciSnienia,

-sprawdzenie parametrow pracy instalacji (np. temperatury , ci$nienia, gto$nosci).



Przy odbiorach obowigzkowa obecno$¢ Inspektora Nadzoru

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Warunki wykonywania rob6t wg wymogdw ogdlnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robét instalacyjnych
oraz producenta urzadzen oraz zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Po zakoriczeniu Rob6t nalezy :

-sprawdzi¢ zgodno$é wykonania Robot , zastosowanych materiatéw i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie)

-sprawdzenie parametrow pracy instalacji (np. gtosnosci).

Przy odbiorach obowigzkowa obecnosé Inspektora Nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Opis podstawowych dziatah zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i Rob6t budowlanych zawarto
w Specyfikacji Ogélnej Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Dodatkowo odbior Robét powinien byé
wykonany zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych i obejmowac:

dla instalacji, wod-kan: badania szczelno$ci, dziatania na zimno, zabezpieczen antykorozyjnych, dziatania i

szczelnoSci na goraco, badania regulatoréw, badania armatury.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Opis podstawowych wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru Robot zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw
Wykonania i odbioru robét budowlanych.

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz dodatkowe, nieprzewidziane Roboty,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania Rob6t pomiedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z przedmiarem Rob6t opracowania kosztorysowego

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych opracowanych dla poszczegdlnych instalacji.

Nie przewiduje sie zadnych szczegoinych warunkéw odbioru oprocz zawartych w polskich przepisach technicznych i
Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00

Odbior Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw oraz prac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

Przedmiotem odbiorow i badan jest m.in:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

-zastosowany materiat,

-potaczenie przewodow, kanatow i armatury,

-szczelnos¢ przewodow, kanatow i armatury,

-estetyka wykonania i funkcjonalnos¢;



Odbiory rob6t przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia
producentdw dotyczace prob i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- umowa z Inwestorem

- obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie



