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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej
dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, Ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen
i materialow nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj. spelniajagcych wymagania techniczne,
funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowaé urzadzenia i materialy réwnowazne opisywanym w
dokumentacji, obowiazany jest wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia spelniaja wymagania

okreslone w dokumentacji technicznej.
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1. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogblne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
objetych zadaniem inwestycyjnym pn.

OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BRENNIE
Adres obiektu: Brenno, gm. Wijewo u. Koscielna 1, 64-150 Brenno

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wprowadzit do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakoséci. Odstegpstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robot i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) z tym, ze
dla robot drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania og6lne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Tlekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiecktem matlej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czesei przedmiotow skladajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe shuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
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inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
72001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych ora zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
Iub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosSci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. cze¢sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spelniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy europejskie (EN)” lub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Iub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
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uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre§lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okres§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
—  sporzadzona przez Wykonawceg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze

wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i

sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot

od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.

1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie

wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
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ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopoéw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materialow
do wykonywania poszczegodlnych elementow roboét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrodcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wickszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych elementow robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot. Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwosécia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga

wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy

zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,

ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce

usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do

pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatlow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Iub =zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektows i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 11 ktore spetniajag wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— [ldatg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot, (]

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot, [Iwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, [

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w

kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bigdne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
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danej cze$ci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz

w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja:

a) roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu,

b) etapy/elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 4
do umowy,

¢) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robdt przewiduja ich odbior
techniczny.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie i

na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W

toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub robot uzupetniajacych w  poszczegdlnych —elementach konstrukcyjnych i

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

¢) protokoty odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czgsciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen,

j)  geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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8.5.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rgkojmi.
Odbidor po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2,

Ustalenia ogoélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z narzutami,[] warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, [Jwarto$¢ pracy sprzetu
wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nrl147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, II, III, TV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

2. Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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5.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet
bedacy wilasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Zastosowane rodzaje sprzgtu uzywanego do robot rozbidrkowych i remontowych powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisow BHP

obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu

z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda zgodne ze wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy i
powinny zapewnia¢ wykonanie robot w terminach wynikajacych

z harmonogramu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem

Wykonanie robaét

5.1. Roboty rozbidrkowe

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne".

-+ Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzgdzia i sprzet.

-+ Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz helmy,
okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

-+ Materialy uzyskane z rozbiorek lub porzadkowania placu budowy staja si¢ wlhasnoscia
Wykonawcy i zostang usuni¢te w miar¢ postepu robot. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie
dodatkowe materialy i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz porzadkowania placu
budowy sa usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora
nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

-+ Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia wodociggowo — kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe,
telefoniczne — nalezy sprawdzi¢ ich wystepowanie. Podlegaja one rozbidrce lub demontazowi w
pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczgciem demontazu konieczne jest odtaczenie tych urzadzen od
zewnetrznych sieci zasilajacych, czego wolno dokona¢ jedynie w obecnosci przedstawicie
wlascicieli sieci. Do wlasciwych robot demontazowych mozna przystapi¢ dopiero po odlaczeniu
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instalacji wewnetrznych od sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy.
Demontaz rozpoczyna si¢ od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaly odtaczone od sieci
zewngtrznych. W pierwszej kolejno$ci demontuje si¢ urzadzenia wodno — kanalizacyjne jak
wanny, zlewy, umywalki, miski ustepowe, ptuczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki,
kotty, naczynia przelewowe. Jednocze$nie demontuje si¢ armaturg i dopiero na koncu przewody.
Rownolegle elektrycy demontuja lampy i inne urzadzenia elektryczne.

Do wywozenia gruzu stosuje si¢ $rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materialtdbw porozbiorkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany dowoz
materialow przeznaczonych na budowe. Wybor rodzaju transportu materiatdéw porozbiorkowych powinien by¢
dostosowany do objetosci mas gruzu, odleglosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych,
uksztaltowania terenu, sposoboéw rozbiorek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robot rozbiorkowych, pory
roku oraz wystepujacych warunkoéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod
zatadunek gruzu powinny by¢ ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania
materiatow porozbidrkowych.
Wykonawca zapewnia wywoz i zlozenie materialow z rozbiorki w odpowiednim miejscu Ze wzgledu na sposob
przemieszczania sktadowanego materialu porozbioérkowego moze by¢ stosowany :

transport reczny;

transport mechaniczny.
Na placu budowy do robot zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania
gruzu na niewielkie odlegltosci moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych
wysokos$ci i tym podobne urzadzenia.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8.  Odbioér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

3. Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

¢) Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

d) Dopuszczalna liczba cegiel potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly
— 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

g) Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

h)  Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i)  Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

j)  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadtia sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b) Masa 4,0-4,5 kg.

¢) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

d) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

e) Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

f) Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odporno$é¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby ceglta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. [los¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3. Cegta budowlana pelna klinkierowa klasy 20 MPa
a) Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla cegly
wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.3. Bloczki betonowe
Wymiary: 25 x 38 x 14

2.4. Bloczki

- bloczki z betonu komodrkowego 60x20x11.5 cm

- bloczki z betonu komoérkowego 60x20x24 cm

- bloczki silikatowe o

gestosei 15,0 kN/m3 i wytrzymatosei 15,0 MPa na zaprawie klejowej. Gruboscei $cian 12,0 cm.

- zaprojektowano $ciany oddzielenia pozarowego wykonane z bloczkéw silikatowych grubosci 24,0 cm i
gestosci 15 kN/m3, kotwionych mechanicznie do $cian istniejacych przy uzyciu lacznikdéw mechanicznych,
stalowych uktadanych w co 2 warstwie bloczkow.
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-zamurowania w $cianach wykonacé z bloczkow silikatowych o gestosci 15,0 kN/m3 i wytrzymatos$ci
15,0 MPa na zaprawie klejowej lub cem-wap.

Cegly pelne i bloki drazone.
Wymiary:
250+3%120£2%65+2
250+3%120+£2x104+2
250£3%12042x138+2
250+£3x120+2x220+3
250+3%2504+2%220+3
Wymagania:
- nasiagkliwo$¢ 16%
— odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
—  gesto$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petnej i 1,5 kg/dm® dla dragzonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek obje¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

—  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
—  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogoélne:



MONUMENTOS STRONA 19

Michat Gotabka |[OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BRENNIE
IADRES OBIEKTU: Brenno, gm. Wijewo u. Koscielna 1, 64-150 Brenno

CPV 45453000-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowacé strzepia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury gruboséci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polgczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztaltu cegly,
—  liczby szczerb i pgknigé,
—  odpornosci na uderzenia,
—  przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez prob¢ dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odporno$ci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje

w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialdow i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek

mury spoinowane mury niespoinowane
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Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci | 3

— na calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m |3

—na wysokosci kondygnacji | 6

— na calej wysokosci 20

Odchylenia  kazdej  warstwy od  poziomu

—na 1 m dhugosei | 1 2

— na catlej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu ’

—na 1 m dhugosei | 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia ~ wymiarow  otwordow w  Swietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ | +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)
9]
d)
e)
f)
g)

dziennik budowy,

dokumentacja techniczna,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

dotyczace

cementu
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, = wymagania i  kryteria  zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

4. Roboty tynkarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow obiektu.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1 Ogélne informacje

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Materiaty uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Jako§¢ materialow powinna by¢ potwierdzona atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie ustanowienia norm.
Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania nalezy ustawi¢ w
sposOb umozliwiajacy prowadzenie robot. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wylacznie przez osoby
legitymujace si¢ aktualnym $wiadectwem ukonczenia kursu dla monterow rusztowan.

2.2 Materialy

e Woda
e  Gotowa zaprawa tynkarska cementowo — wapienna , cementowa lub cement , wapno i piasek
e Gtadz do rob6t zewnetrznych i wewngtrznych

2.3 Wymagania

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle” lub aprobatom technicznym

e  Przygotowanie zaprawy do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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e Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku”. Do =zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Nalezy uzy¢ wode¢ wodociggowg z przytacza
na terenie obiektu .

Piasek

Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw

budowlanych”, a w szczego6lnosci:

e nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

e miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty odmiany 2.

Gladz
Stosowac gotowe wyroby wg zalecen producentow.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastgpujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm- 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych
robot. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowe;j,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
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wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SP ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 og6lnej
specyfikacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno$¢ poditoza pod tynkowanie. Badanie
podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie oglgdzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wplyw na jakos$¢ i trwato§¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtad
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

- rOwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwos$ci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk. Ogoélne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materialu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilzania. Proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie
dionig powierzchni pod tynk. Proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu. Chtonnos¢ podloza i jego wilgotnos$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegtla petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi byé
wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane dopuszczone do
stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga byc¢ ani zbyt glgbokie, ani zbyt wystajgce przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez
zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wicksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowaé w tym celu
obrzutki wstgpnej). Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$é
tynku do podtoza, musza zosta¢ bezwzglednie usunicte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
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szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitdw 1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia
muru. Suchy mur, silnie chtong wodg¢ podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwos$ci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umieje¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstgpstwa
od wyszczegdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) maja znaczacy wpltyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku. Najpozniej w
momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku,
aby odpowiednio dostosowaé powierzchnig obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw
warunkow pogodowych. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do
wszystkich

warunkow pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie naslonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstgpne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow
zewngtrznych redukuje niekorzystny wptyw zlych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia
jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwigckszenia objetosci przez zamarzajaca wodg. Szkody te
przybieraja postaé tluszczacej si¢ plytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucona. Warstwe¢ tynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamigta¢, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne
moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzegaé wskazowek producenta dla kazdego
rodzaju tynku. Srodki zwigkszajace przyczepnosé dla tynkow wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwigkszajace przyczepno$¢. Zaprawy zwigkszajace przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).
Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sa zaprawami cementowymi o specjalnym skladzie, czgsto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z woda i rozprowadza po powierzchni zgbatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrobki dodatkowe;j itp., podane sa w opisie produktu. Szlamy zwigkszajace przyczepnosé. Szlamy
zwigkszajace przyczepno$¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do uzyskania jednolitej masy.
W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czgsto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢
cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo§¢ szlamu, by mozliwa byla praca metoda ,,mokre na mokre".
Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.5. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii III sktada si¢ z nast¢pujacych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija si¢ co 1,5m wzdtuz dlugosci i wysokosci $ciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy i wygltadza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rdOwno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice
drewniane lub stalowe.
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Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubos$ci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pot cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm
zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a ggsto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje réwnanie go za pomoca laty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za
pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gladzi.

gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ r¢cznie
i rozprowadza si¢ pacg. Po st¢zeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomocg pgdzla.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase¢ szpachlowg naklada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miar¢ postgpu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygladzaé. Zaleca si¢, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase¢ na §ciany naktada si¢ pasami w kierunku od podtogi
do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku sufitdw mas¢ szpachlowa naktada si¢ pasami w
kierunku od okna w glgb pomieszczenia, ciagnac pace ,,do siebie”. Po wyschni¢ciu masy drobne nieréwnosci
nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowacé i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggow
oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np.
tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadZz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby.
Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gtadzi zagruntowaé emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SP ,,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wszystkich materialéow przeznaczonych
do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w
szczegodlnoscei:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynkow,
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o wygladu powierzchni tynkow,
e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
e wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest Im2 tynkéw wewngtrznych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbioér rusztowan
Odbioru dokonuje si¢ po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed
przystagpieniem do demontazu.

Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podloza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.4. Odbiér koncowy

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

e poziomego - niec wigksze niz 3mm na lm i ogétem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,

e trwale $lady zaciekobw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokoltem, ktéry powinien zawierac:
e oceng wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoS$ci ich usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
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- montaz rusztowan,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych,
- wykonanie tynkow gipsowych,

- wykonanie gtadzi gipsowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspolczynnika przenoszenia

pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢s$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cz¢s$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

Podklady podposadzkowe

1. Wstep
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podktadow
i podtozy podposadzkowych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostaltych materialow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakoS$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Beton B10

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacé projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez
laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inzyniera. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-
88/B-06250.

Beton powinien spetniaé nast¢pujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢
atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania, co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg
PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz
5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogdlne
wg PN-EN 206-1:2003.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000 marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Dla uniknigcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie
CEM 1 42.5 NA, czy CEM 1 32.5 NA. Dopuszcza si¢ ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementow
portlandzkich z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S 42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych
cementéow hutniczych CEM III/A 32.5 NA. Wybor cementu zalezy od warunkow termicznych uktadania
posadzki, wytycznych producenta.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000.



Michat Gotabka |[OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BRENNIE
IADRES OBIEKTU: Brenno, gm. Wijewo u. Koscielna 1, 64-150 Brenno

MONUMENTOS STRONA 29

CPV 45453000-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Tlo$¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu
pompowanego 8-11 cm

Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30000.

Woda zarobowa

Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wod¢ do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggow
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712, zgodne z
technologia producenta. Je§li w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w
opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W
przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o
marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie
szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielko$¢ oczek , $rednica , grubo$¢ otuliny oraz wielko§¢ zakladow nalezy przyjaé zgodnie z
wytycznymi projektanta.

Jastrychy

Specjalny $rodek wigzacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania
szybkowiazacych, wysokowytrzymatych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania
jastrychéw cementowych.

Gotowa mieszanka zaprawy przeznaczona pod wykladziny PCV.

Parametry techniczne:

1) Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi modyfikatorami;
2) Proporcje mieszania: 6,0 1 wody na 25 kg;

3) Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

4) Czas wstgpnego dojrzewania: ok. 2 min;

5) Czas zuzycia: ok. 20 min;

6) Ruch pieszy: po ok. 6 godz.;

7) Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 13813): C16;

8) Wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F5;

9) Skurcz (wg PN-EN 13813): -0,1%;

10)Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - sl;
11)Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzg¢t po akceptacji, nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot korzystac z nastgpujacego sprzetu:
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do betonu,

- przeno$nych zbiornikéw na wode,

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

- polewaczek do pielegnacji betonu,

- elektronarzedzia.

4. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Masg betonowa
nalezy transportowac $rodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat
ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie §rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$ci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Jastrychy

W przypadku koniecznosci szybkiego wykonania prac stosowaé specjalny $rodek wiazacy ulepszony
tworzywem  sztucznym lub  gotowa zaprawe jastrychowa do wytwarzania szybkowiazacych,
wysokowytrzymatych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychoéw cementowych.
Podklad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $ci$le okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 50C, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadoéw deszczu.
Wykonuje si¢ ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczenie. Zageszezenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczg¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czg¢éciowo



Michat Gotabka |[OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BRENNIE
IADRES OBIEKTU: Brenno, gm. Wijewo u. Koscielna 1, 64-150 Brenno

MONUMENTOS STRONA 31

CPV 45453000-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

naktadajacymi si¢ w stron¢ wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peing gl¢bokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
Scigeie nadmiaru, wyroéwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz
0,75 m od powierzchni, na ktdra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). W
ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:

e  Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5—8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym.

o Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

e (Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e  Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
5.5. Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych. Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikow betonu

e Dbadanie mieszanki betonowe;j

e Dbadanie betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Temperatura
otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymaloséci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

OKkres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow. Polecenie calkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu Ré6wno$¢ powierzchni i tolerancji.
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Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nast¢pujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm,

e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktoérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

e roéwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 Ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Zasady kontroli i odbioru robot.

Kontroli podlegaja:

e Badania materiatéw i sktadnikow

e Zgodno$¢ rzgdnych z projektem;

e Prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia;

e Parametry wbudowanej zaprawy cementowej

e Przygotowanie powierzchni warstwy wyroéwnujacej uprzednio utozonej w miejscu przerwy roboczej;

e Prawidlowos¢ wykonania wszelkich robdt zanikajacych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

e  Prawidlowos¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy

itp.

Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;

Sposdb zatarcia powierzchni wylewanych;

Sposdb pielggnacji wylewki;

Sposdb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

Prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

e Rodzaju stali,

e Srednicy pretow, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowej,
e Grubos¢ otulin,

e Rodzaj i ilos¢ podktadek dystansowych,

Kontrola rob6t izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

e Rodzaju wbudowanego materiatu;

e Technologii ulozenia zgodna z zaleceniami producenta;
e Grubosci i ilo$ci warstw;

o  Wielkos¢ zaktadow, wywinieé, sposobu potaczen;

e  Staranno$ci uszczelnienia przej$¢ instalacji.

Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzona dokumentacja i obowiazujacymi
normami.

6.3. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
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e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long
wyzej. oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan
doraznych. Wyniki badan materialdbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora.

6.4. Badania w czasie odbioru
Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb umozliwiajacy
oceng wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oglgdziny i
pomiary)

e stan podlozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

e jako$ci zastosowanych materialdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

e rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowe;j taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wigkszych
niZ 2mm.

e odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2
mm dtugosci faty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.5. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien szczegotowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m2 wykonanych podktadow podposadzkowych.
Jednostkg obmiarowa jest m3 wykonanych podktadow betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidér gotowych podktadéw przeprowadzaé zgodnie z norma PN-62/B-10145 , Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania
wykladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
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wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podklady powinny by¢ odebrane, jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:
e wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocen¢ laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
e rownoscei podktadu
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowe;j
laty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa
prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
prawidtowosci wykonania spadkow,
jakos$ci zastosowanych materiatow,
prawidtowos$ci utozenia kolejnych warstw,
grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
roéwnosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu,
prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkladzie,
poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiodr gotowych podktadow i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
e ocen¢ wynikow badan
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunig¢cia.
e stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy rob6t powinien obejmowac:

e oceng zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ [m3] podktadow betonowych, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie podtoza lub podktadu,

- wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowe;j

- pielegnacje betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ [m2] posadzki betonowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Ptaci si¢ za ustalona ilos¢ [m2] warstwy wyrodwnujacej i wygladzajacej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie warstwy wyrownujacej z zaprawy samopoziomujacej lub w formie jastrychu,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoOw wigzania i statoSci objetoscei.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

e Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

6. Scianki z plyt GK i obudowy GK

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cian gipsowo-
kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czgécia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonaniem $cian gipsowo-kartonowych, w tym:
a) Roboty przygotowawcze
b) Wykonanie wewnetrznych systemowych $cianek dzialowych z plyt gipsowo — kartonowych na
profilach 50, 70, 100mm z podwojng oktadzing — obustronnie 2x ptyty lub jednostronng (w przypadku
zabudow), i wypelnieniem z welny mineralnej,
¢) Montaz profili usztywniajacych otwory drzwiowe, lub przej$¢ instalacyjnych, koordynacja z
wykonawca stolarki / §lusarki drzwiowej i montaz o$cieznic lub przygotowanie do montazu.
d) Wykonanie dylatacji;
e) Wykonanie wypelnienia $ciany twarda lub péitwarda welng mineralna;
f) Montaz o$cieznic, lub koordynacja z wykonawca montazu §lusarki;
g) Prace uszczelniajace;
h) Spoinowanie i szlifowanie;
i)  Wykonanie przegrod ognioodpornych EI60 i EI120 w stropach z ptyt GK lub Promatu

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢ zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
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-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia rob6t

- inwentaryzacja powykonawcza

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

2.

MATERIALY

Do wykonania $cianek dzialowych, obudéw i przegrod zastosowano nastgpujgce materiaty:

® Plyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotno$ci
wzglednej do 70,0 %

® Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — grubo$¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchianianie
wilgoci i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo
(do 10 godzin) podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno
— sanitarne

® Plyta gipsowo — kartonowa ,,0gien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - pltyta zastosowana do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Ptyty te przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach
o wilgotnosci powietrza do 70,0%

® Plyta gipsowo — kartonowa ,,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

® Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dlugos¢ elementow od 2,60
do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku. Profile posiadajg specjalne
otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

® Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dlugosc
elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;j.
Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen
Aku — plyta z welny mineralnej z wtokien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i
100 mm do akustycznej i termicznej izolacji §cianek
Elementy mocujace typu E11 ES
Uszczelnienie przeciwpozarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w potaczeniu z
gipsowymi ptytami $ciennymi, Z potwierdzong klasg odpornosci ogniowej odpowiadajaca
wymaganiom okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji;

® Tasmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobdr sprzgtu musi spelnia¢ ponizsze wymagania:

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW
Plyty pakowane sag w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia ta§ma stalowa.
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Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce.
Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie
samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SP 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Montaz $cian z plyt gipsowo-wloknowych

Plyty na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gigtej, ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile
wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe pionowe CW mocowane do $cian wkretami ze
stalowym kolkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW mocowane do stropéw za pomocg
kotkow rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomigdzy stalowymi profilami obwodowymi. A
$cianami i stropami uszczelnienie z taSmy akustycznej o szerokosci $ciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sa
wsuwane w profile poziome. Okladziny z plyt gipsowo- wloknowych grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do
pionowych profili stalowych CW za pomoca wkretow szybkiego montazu W przypadku oktadziny pojedynczej
ptyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny podwodjnej w
pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9
x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Plyty w poszyciu 1-szej warstwy taczone na styk, bezspoinowo. Ptyty w
poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin. Spoiny ptyt w 2-giej
warstwie poszycia oraz 1by wkretow zaszpachlowane systemowa masa szpachlowa producenta ptyt.
Wypetnienie welng mineralng, grubosci 100 mm gestosci 40 kg/m3 lub 70kg /m3. Nalezy przewidzie¢
stosowanie systemowych polaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm W miejscu osadzenia drzwi Sciany
nalezy wzmocni¢ stupkami oraz nadprozem z rur stalowych 5x5x0,5cm mocowanych do posadzki i stropu
Sciany szpachlowane dyspersyjna masa powlokowa z wypelniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi
(udziaty < 1%) z woda jako rozpuszczalnikiem Substancja konserwujaca: CMIT/MIT (izotiazolina)

Tyczenie rozmieszczenia plyt

e styki krawedzi podtuznych powinny byé prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

e przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementdow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dhugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

e poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzg¢dzie mogla by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odcigte kawalki plyt o szerokosci zblizonej do potowy
dhugosci plyty,

e styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny byé przesunigte wzgledem siebie o
odleglos¢ zblizong do potowy diugoscei ptyty,

e jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden
rozstaw migedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gegstosc
kotwienia pionowych elementdow rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztalttownikéw stropowych i
posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowych do rusztu

Na $cianki dzialowe stosuje si¢ ptyty gipsowych zwykte. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, stosuje si¢ plyty
o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej. W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowaé ptyty
wodoodporne. Ptyty gipsowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:
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e mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
e mocowanie podluzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
Plyty gipsowo- widoknowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Okladziny z plyt gipsowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie
na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po ulozeniu przewodow instalacyjnych, uktada si¢
izolacje termiczng lub akustyczna. Pokrycie Sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm.
Odstep pomigdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory
powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugieé stropow. Szczeling
wypehia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm
w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie izolacji z mat przed osuni¢gciem wykonuje si¢ za pomocg
wieszakow lub dlugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od
przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknieciu drugiej strony
Sciany uzyskuje si¢ ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci $ciany wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie polaczenia sasiednich plyt.
Zbrojenie wykonuje si¢ taSmg papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypeknienie spoin masg
szpachlowa i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej
na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej
podkiad pod farbg. Przy zbrojeniu ta§mg samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypelnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roznica
polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggnigcia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
e plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi, bez peknigé
e karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwal si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia
e sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
grubosc (I gatunek) 12,5 0,5 mm
szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
e sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnia sasiadujacych
ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
e sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem ptyt
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
dhugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig
suchego tynku powinien byé wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sa w ponizszej tabeli:

odchylenie  powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie

suchego tynku od | pionowego poziomego przecinajacych si¢

ptaszczyzny i odchylenia ptaszczyzn  od  kata

krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
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nie wigksze niz 2 mm i w | nie wigksze niz | nie wigksze niz | nie wigksze niz 2 mm

liczbie nie wigkszej niz
2 na calej dlugosci taty
kontrolnej o dt. 2 m

1,5 mm/l m i ogdlem
nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wigcej niz 4 mm w

2 mm/1 m i ogdtem nie
wigcej] niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej §cianami,
belkami, itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny i $cianki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos$é robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczgciem montazu elementdow nalezy odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane beda elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy Scian
dziatlowych powinny by¢ odebrane pod wzglgdem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementow
rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta za§wiadczenie o jakos$ci stwierdzajace, ze odpowiadajg
one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podloza,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni
i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewng¢trznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonany z doktadnoscia do 0,5
mm.

8.3. Odbiér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

e atestacj¢ dostarczonych elementow,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm,

przesunigcie w poziomie £3 mm),

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

e sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.
Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowe;j
eksploatacji obiektu.

9. SPOSOB PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ [m2] wykonania $cianki dziatlowej z plyt gk , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie $cianki z ptyt GK,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym:

10.1. Normy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.

Ksztaltowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
e PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu C na szkielety $cian dziatlowych
e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
e PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

odpornych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z Ibem stoSkowym, z wglebieniem krzySowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgsci zlacznych ze stali nierdzewnych,

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

e PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
e Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

7. Posadzki z plytek

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z ptytek .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Plytki, kleje, zaprawy
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Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Ptytki Gresowe

-odpornos$¢ na poslizg: R9 — R10, ds.>0,3

-odpornos$¢ na poslizg w pomieszczeniach mokrych R11
-klasa $cieralno$ci: V

-powierzchnia: matowa

Przed przystagpieniem do robdt nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu probki materiatdow do akceptacji nawet w
przypadku stosowania materiatu zgodnego z Dokumentacja Projektowa lub ST.

2.2. Cokoly
Cokoty wykonac z ptytek odpowiednio do posadzki na wys. 10cm.

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wod¢ z uje¢ wodociggowych. Woda do zapraw powinna byé
»odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zas§wiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres, w ktorym wyprodukowano dana
partie materiatu.

3. Sprzet

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej przez

producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien

dysponowa¢ podczas prowadzenia robdt wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru

temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport materialow

Transport materiatdow dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem moznosci
utozenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobow.
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5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykonanie robot winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji harmonogram
robdt uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i
materialow podanych w kartach technicznych, ktore nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmnie;j
3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%.

5.2. Przygotowanie podloza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub

paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny

dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajace fragmenty podlogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtdg o réznej konstrukeji,

e przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glgbokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowa nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gesta konsystencj¢. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na
calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymany w
stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych
krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowna potowie grubosci
podktadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupelni¢ mieszankg betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci
podktadu.

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem wngtrz, ktory powinien okresla¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podkladu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okreslac
wielko$¢ spadkoéw posadzki, rozmieszczenia wpustdw podlogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek gresowych i granitoresowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature t¢ nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy. Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczgciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny byé zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda, ktora nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem,
powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usunaé niezwlocznie w czasie uktadania
plytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢é rowna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okre§lonym w
projekcie spadku. Nierowno$ci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a
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posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno byé¢ wigksze ni/ =+ 5 mm na catej dtugosci lub
szerokoS$ci posadzki.

6. Kontrola jakosci robot
Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych plytek (ptytki w I gatunku),
e jednolitos¢ barwy,
e stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskow),
e prawidlowos$¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatos¢ plytek),
e prawidlowos$¢ zachowania wymiarow.
e prawidlowosci przebiegu i wypeienia spoin poziomicg i pionem z doktadnos$cia do 1 mm.
e grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekraczac
okre$lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuSycia kompozycji klejace;.

Ptytki gres powinny odznaczaé si¢ nastepujacymi cechami:
e nasiakliwoécia nie wieksza niz 3%,

e  wytrzymato$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

e twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

e Scieralno$cig mniejszg niz 150 mm?>,

e odpornoscig termiczna,

e  mrozoodpornoscig.

Odchyltki wymiaré6w mogg wynosic:

e dlugosc i szerokos¢ krawedzi +£0,6%,
grubo$é ptytek +5%,
prostoliniowo$¢ krawedzi +0,5%,
prostopadtosc¢ +£0,6%,

wypaczenia krawedzi £0,5%.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sig:

e mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),

e clastycznoscia,

e odpornoscig na wilgo¢,

przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

e mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),,
e clastycznoscia,

e odpornoscig na wilgo¢,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarows jest Im2 posadzki.
Jednostkg obmiarows jest Imb cokotu.

8. Odbior robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
e po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

e jakoSci zastosowanych materiatow,

e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

e rownosci, zgodnos$cei z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek plaszczyzny podkiadu:
+2 mm/m i £5 mm na catej dlugosci lub szerokosci,

e prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkladzie,

e poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

e oceng wygladu zewngtrznego,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowng, gladka
powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nierbwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz £5 mm na
catej dlugo$ci pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na
catej dlugo$ci pomieszczenia,

e sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

e oceng prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

e oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek ceramicznych i kamiennych, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie posadzki z ptytek

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m] cokolikow z ptytek, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie cokolikow przy posadzkach z ptytek,

10. Przepisy zwiazane
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).
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- PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci

i znakowanie.
- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej.

- PN-EN 100: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie. Phytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;j.

- PN-EN 106: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

- PN-EN 163: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Plytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
- PN-EN 14411:2005 Ptytki gres nieszkliwione
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

8. Stolarka

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Drzwi wewngtrzne PCV/ drewniane z okleing o wymiarach 90x200cm.
Drzwi wewngtrzne PCV/ drewniane z okleing o wymiarach 80x200cm.
Okno podawcze z PCV

Parapety
Wewngtrzne — w oknie podawczym z blachy nierdzewne;j

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
Iub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robdét
5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.1.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

— Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w oéciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

— Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

— Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

— Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.

- , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow X X
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 0 4
oscieznicg

5.4. Montaz parapetow

Koncowka parapetu powinna wystawaé 3-5 cm poza lico $ciany, a jego plaszczyzna musi by¢ nachylona
pod katem przynajmniej 5 stopni, aby prawidlowo odprowadza¢ sptywajaca po niej wode.
Koncowka podokiennika, zwana kapinosem, powinna by¢ wyprofilowana tak, aby sptywajaca woda nie
podciekata pod spdod parapetu i nie sptywata na $ciang, wszystkie krawedzie i polaczenia z oécieznica i
Scianami wokot okna musza byé szczelne.

Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
—  sprawdzenie jako$ci materialdw z ktorych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robot wg przedmiaru

Odbior robét
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Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczeg6olnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—  dostarczenie gotowej stolarki,
-~ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
-~ dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

9. Scianki systemowe WC z drzwiami

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cianek systemowych WC z drzwiami

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek systemowych WC z drzwiami obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Scianki dziatowe WC z drzwiami - ptyta laminowana wysokoci$nieniowa spetniajacg wymagania PN-EN
438-1:1997 i klasyfikowana przez ITB jako niezapalna

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie
Powierzchnie $cian powinny by¢ rowne, gladkie, bez plam, widocznych zgniotow i uszkodzen. Styki
elementéw powinny by¢ proste. Ksztattowniki mocujace ptyty do $cian powinny przylega¢ do ich
powierzchni.
Zwichrowanie poszczeg6lnych $cian nie moze by¢ wigksze niz 2 mm a ich odchylenie od pionu mierzone
na catej wysokosci nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm. Odchylenie krawedzi $ciany od linii prostej nie
powinno by¢ wigksze niz 1 mm na 1 m dtugosci.
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Stopy stalowe powinny zapewnié przeswit pomiedzy posadzka a dolng krawedzig Scian w wysokosci 150
mm + 15

Mocowanie okuc $cianek systemowych odbywa si¢ za pomoca kotkoéw plastikowych z wkrgtem stalowym
ocynkowanym

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja

Jednostka obmiarowa robét jest m?. Iloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

Odchylenie powierzchni $cianek systemowych WC z drzwiami od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od

Placi si¢ za 1 m? $cianki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

6. Kontrola jakosci
projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbior robét
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
9. Podstawa platnosci
-~ dostarczenie materiatow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie $cianek do podtoza
- uporzadkowanie miejsca pracy.
10. Przepisy zwigzane
Odpowiednie aprobaty techniczna
10. Roboty malarskie
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
wykonanie nastgpujacych robot malarskich.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynkow (cementowych i
cementowo-wapiennych), poditozy gipsowych, plyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z wldkna
szklanego, wewnatrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy walka i
dlatego szczegdlnie dobrze nadaje si¢ do malowania $cian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo tatwo daje
si¢ rozprowadza¢ na malowanym podtozu. Jest wyjatkowo wydajna i doskonale kryje. Powtoka farby jest
matowa, a jej mikroporowata struktura umozliwia $cianom oddychanie. Cechy:

e gesto$¢ ok. 1,31 g/lem?
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Zawartos$¢ czesci statych ok. 41% objetosci

Wydajnoéé ok. 6-8 m?/1 zalezy od rodzaju i struktury powierzchni
Pylostucha po ok. 30min

Sucha dotykowo po ok. 2h

Nastgpna warstwa po ok. 6h

Przenikalno$¢ CO2 Sdso = 160 m

Przenikalno$¢ pary wodnej Sdeo = 0,07 m

Farby emulsyjno-lateksowe

Farby lateksowe sg bardzo wydajne i tatwo si¢ je naklada, nie kapia, nie $ciekaja po pedzlu i nie rozpryskuja si¢
przy malowaniu, a ich gtdwng zaletg jest mozliwo$¢ szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odpornos¢ na
zmywanie pozwala utrzymac §ciany w doskonatym stanie przez dtugi czas. Farby lateksowe przeznaczone sa do
dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni wewnetrznych, wykonanych z rdéznego typu podlozy
mineralnych. Niektore z farb mozna stosowac takze do malowania mebli i powierzchni zewn¢trznych. Farby te
charakteryzuja si¢ duzg elastyczno$cig i odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sg do
stosowania w miejscach narazonych na duza eksploatacje — w korytarzach, szpitalach, czy szkotach.

Cechy:

gesto$é  ok. 1,45 g/em®

Zawarto$¢ czesci statych ok. 41,8% objetosci

Wydajno$é 7-10 m%/1 w zalezno$ci od rodzaju i struktury powierzchni

Pylostucha po ok. 1h

Sucha dotykowo po ok. 2h

Nastgpna warstwa po ok. 2h

2.3. Srodki gruntujace

Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majace posta¢ krysztalkow barwy zéttej do jasnobrunatnej, o zawartosci
uwodnionego fluorokrzemianu cynku lub magnezu nie mniej niz 92% w robotach malarskich powinny by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego podtoza przed wykonaniem
powloki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -:- 5%. Atun glinowo — potasowy powinien by¢ stosowany w postaci
roztworu 2% mydta szarego w wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mozna stosowac rowniez farby olejne lub syntetyczne do gruntowania.

2.4.Farby budowlane gotowe

Farby suche sa gotowa mieszanka zawierajaca jeden lub kilka pigmentow, wypelniacze oraz sproszkowane
spoiwo; wymagaja zalania woda przed stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w zaleznosci od rodzaju kleju,
doktadnego wymieszania przed uzyciem i przecedzenia przez sito gospodarcze.

Farby w postaci past powinny by¢ przed uzyciem do malowania doprowadzone do konsystencji roboczej przez
uptynnienie odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta. Farby
gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba emulsyjna akrylowe do malowan wewngtrznych, kolor do uzgodnienia z projektantem.

2.5.Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastgpujace rozcienczalniki:

e woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiada¢ normie panstwowe;j;



Michat Gotabka |[OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNII JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
BRENNIE
IADRES OBIEKTU: Brenno, gm. Wijewo u. Koscielna 1, 64-150 Brenno

MONUMENTOS STRONA 51

CPV 45453000-7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

e terpentyna i benzyna do lakierow i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakierow olejowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm;

e aceton do lakierow i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;

e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich wewngtrznych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym, obowigzujacymi normami panstwowymi, ze $wiadectwami ITB i kartami produktow
wydawanych przez producentéw. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach o poj. 3-
10 1, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-
30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych
rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatbw o wiasciwosciach alkalicznych nalezy

stosowac¢ srodki ochrony osobistej :

e zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdészeniem lub poparzeniem;

e zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz wykonywaé
prace w rekawicach;

e uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.

Przy stosowaniu materialow zawierajacych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajacych krzemionke nalezy
stosowa¢ maski pylochronne wzglednie helmy ochronne z doplywem czystego powietrza, a skore rak i twarzy
smarowac¢ ttustym kremem ochronnym.

Materiatow zawierajacych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowac na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne

nalezy :

e stosowac odziez ochronna;

e wykonywa¢ wewngtrzne roboty malarskie przy otwartych oknach Iub czynnej wentylacji mechanicznej,
zapewniajacej sukcesywna wymiang powietrza;
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e przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikow
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zZrodtem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne
napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem latwopalnych
materiatow; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mogh by¢ natychmiast
uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych Iub podtozach betonowych

odpowiadajacym wymaganiom dotyczacym :

e robot tynkowych,

e podioza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

e podiozy gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni.
Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane
dopiero po wyschnigciu tynkdw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

e gruntowanie podtozy $cian i sufitow

e zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
e usunigcie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakonczeniu robot poprzedzajacych , a w szczegolnosci :
e catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych

e wykonaniu podtoza pod wykonczenie podiog

e usunigciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonac po :

e bialym montazu

e ulozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do :
e rodzaju podtoza;

e rodzaju malowania;

e miejsca i warunkow zastosowania powloki.

Dobdr wlasciwego rodzaju podktadu w zalezno$ci od wymienionych warunkoéw powinien by¢ dokonany zgodnie
z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie.

5.3.Malowanie Scian i sufitow

Farb¢ mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego Iub natrysku. Przygotowaé podloze pod
uzupetienie ubytkow. Do pierwszego malowania farbg rozcienczyé przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga
warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz
30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac spekania powloki. Pomieszczenia po malowaniu
nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowac zbyt wysoka temperatura ( 30°C)
i przeciagi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny
by¢ gladkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunaé lub zeszkliwié.
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Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spgkan, rozwarstwien,
czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3%
masy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci materialow

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

e badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

e badanie powierzchni podlozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich;

e badanie stopnia skarbonizowania podiloza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
malarskich;

e  badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem,;

e badanie podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukonczenia.

Badanie podlozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢
przez

zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub
blado r6zowe, natomiast silne zabarwienie rozowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Badanie materiatu obejmuje :

e sprawdzenie materiatdw - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
o jakos$ci materiatow wystawionych przez producenta oraz wynikow kontroli , stwierdzajacych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi
normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

e materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

6.3.Kontrola jakosci warstw gruntujacych

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku;

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana
jest mata nasigkliwo$§¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej ni, po
trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy nalozeniu nastgpnej warstwy powlokowej
wystapig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4.Kontrola jakosci wykonanych powlok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajacych ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladow pedzla, i tym podobnym, w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi

decyzjami Inzyniera.

Jezeli badania kontroli jakosci dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robdt malarskich lub tylko

zakwestionowang ich czg§¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja

przeprowadzajaca odbior powinna ustali¢ czy nalezy:

e calkowicie lub czgSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usunigcie powlok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

e poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Uznanie robot za poprawne
Sprawdzeniu podlega :
e 7zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
e rodzaj zastosowanych materialow
e wyglad zewnetrzny
- rbwnomierno$¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek
e sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na $cieranie
sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie
sprawdzenie odporno$ci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenia trwato$ci powlok
sprawdzenie przyczepnos$ci powtok
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydiem
e sprawdzenie wsigkliwo$ci powtok z farby podktadowej
e sprawdzenie nasigkliwo$ci powtok

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi czeSciowemu technicznemu robot
e odbiorowi koncowemu robot

8.3. Odbiér koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w
szczegodlnoscei:
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e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

e Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jako$ciowe wbudowanych
materiatdow i wyrobow

e ustalenia technologiczne

e protokoty odbiorow czgsciowych technicznych

e inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewngtrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

e PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany

i sufity - Klasyfikacja

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

e PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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11. Okladziny $cienne ceramiczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania
oktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na plaszczyznach pionowych w sanitariatach, umywalniach
oraz pomieszczeniach gospodarczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej:

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych

technologii prac, a dobor materiatdéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

2.2. Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce
materialy powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w
aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Wyszcezeg6lniono:

e  plytki ceramiczne $cienne — zmywalne, kolor biaty RAL 9001,

e  Zaprawe klejowa,

e  Zaprawe fugowa.

Plytki $cienne wym. 30x60cm
Projektowane ptytki §cienne gladkie w kolorze biatym i szare. Plytki $cienne uktadane na petng wysokosé
pomieszczenia.
Specyfikacja techniczna wybranych plytek w tazienkach i pomieszczeniach mokrych:
- Klasa $cieralnosci: V
- Mrozoodporno$é: Nie
- Rektyfikacja: Tak
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- Grubosé: 9-12mm
2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wodg¢ zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc.
Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zas§wiadczenie o jako$ci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan okres, w ktéorym wyprodukowano dang parti¢
materiatu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SP 0.0. ,,Wymagania ogdlne”

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowaé:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napg¢dzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materialdow dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem moznosci
ulozenia i umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i
zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie robot winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji harmonogram
robdt uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i
materiatlow podanych w kartach technicznych, ktore nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednocze$nie, co
najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy sprawdzi¢ :
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e prawidtowo$¢ wykonania podtoza : stabilno$¢, no$nos¢, réwnosé, czystos¢, nie nasigkliwosé
e przed przystgpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

e plytki nalezy posegregowaé wg asortymentow i wymiaréw

e po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami.

5.2. Przygotowanie podloza

Warunkiem rozpoczgcia robot jest zakonczenie robdt zwigzanych z wykonaniem podioza pod phytki,
rozprowadzeniem instalacji sanit., elektr. c.o., uzupetnieniem wszystkich bruzd, przej$¢ masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie okladzin $ciennych z plytek ceramicznych

Roboty prowadzi¢ w temp. nie nizszych niz 50C (dla catej doby). Podtoze musi by¢ czyste, bez ubytkow, rakow,
resztek malowania, przy podtozu nasigkliwym powierzchni¢ uprzednio zagruntowac.

Kompozycje rozpoczyna¢ od najbardziej wysunigtego naroznika przyjmujac zasad¢ rownomiernego obcigcia
plytek skrajnych (nie mniej niz 1 szerokos$ci ptytki).

Uwaga! Potgczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, wyokraglony.

Po zakonczeniu ukladania glazur¢ nalezy wyspoinowa¢ ( dopiero po stwardnieniu zaprawy klejacej nie
wczesniej niz po 24 godzinach. Zaprawe spoinowg rozprowadza si¢ pacg gumowsa , pami¢tajgc o wprowadzaniu
jej w czyste , zwilzone woda spoiny miedzy pltytkami. Spoiny nalezy doktadnie , gleboko i szczelnie wypetnic.
Nadmiar zaprawy spoinowej usuwa si¢ i ptytki oczyszcza wilgotng gabka , az do uzyskania czystej powierzchni i
gladkich , rownych

spoin. Swieze fugi w ciagu pierwszych kilku dni nalezy delikatnie zwilzaé i czyscic lekko wilgotng gabka. Fugi
mozna zaimpregnowac¢ ptynem przeciwnasigkliwym po kilku tygodniach. Po zakonczeniu robét glazurniczych
nalezy je zgtosi¢ do odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spetniac
wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca
zgodnos$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2 -metrowa late,

e sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnosciag do Imm

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin posadzek i oktadzin $cian powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwi¢ i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na catej ich
dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z dokladnoscia do 0,5
mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé
okresélona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sig:

mrozoodpornoscia,

elastycznoscia,

odpornoscig na wilgog,
przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
czasem ,,stygnigcia” ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

mrozoodpornoscia,
elastycznoscia,

odpornoscig na wilgoc,

czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest Im2 oktadziny $cienne;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:

podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

réwnosci, zgodnosei z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek plaszczyzny podktadu:
+2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

prawidtowos$ci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior oktadzin $ciennych powinien obejmowaé:
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e ocen¢ wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nierdéwnos$ci moga wynosi¢ max. 3
mm na dhugosci 2 m taty,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na Imb, a w kierunku pionowym
na wysokosci 1 kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie
moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na calej dtugosci pomieszczenia.

Odbidr koncowy roboét ptytkarskich powinien obejmowac:

e oceng zgodnosci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacja techniczna,
e jakoSci zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] wykonania oktadzin §ciennych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych,

- wykonanie oktadzin z drewna,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

- PN-B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- PN-B-10156
przy odbiorze.

- PN-EN 87: 1994

Posadzki chemoodporne z ptytek i cegietl ceramicznych. Wymagania

wlasciwosci 1 znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej.
- PN-EN 100: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie.
- PN-EN 101: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993

- PN-EN 103: 1994

wglebne $cieranie. Plytki nieszkliwione.

badania

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;.

- PN-EN 106: 1993 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.

- PN-EN 163: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
- PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakos$ci
- PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wtasnosci mechaniczne czgsci ztacznych ze stali nierdzewnych,

odpornych.

- PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes¢ 1:
Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilsniowe.
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PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolno$ci utrzymania tgcznikow
PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wtasciwos$ci, ocena zgodnosci

i znakowanie

PN-EN 1910:2002 Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa. Oznaczanie stabilno$ci

wymiarowej

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.




