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Przebudowa istniejgcej kuchni / jadalni w Szkole Podstawowej w Brennie.

DOKUMENTY FORMALNE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM, ze

Niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor :

Temat:

Adres i kategoria

obiektu budowlanego:

Pozostate dane
adresowe:

Wykonawca:

Gmina Wijewo
Ul. Parkowa 1,
64— 150 Wijewo

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KUCHNI / JADALNI W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE.

Brenno, ul. Koscielna 1, gm. Wijewo
Kategoria obiektu budowlanego: IX

dz. nr geod. 104/2,
obreb 0001 Brenno
jedn. ewid. 301306_2 Wijewo

MONUMENTOS Michat Gotabka
ul. Pocztowa 10, 64-111 Lipno

Branza: Projektanci:

Nr uprawnien: Zakres uprawnien: Data: Podpis:

ELEKTRYCZNA

projektant Marek Piasecki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
WKP/0319/POOE/08 INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE 05.2024
SIECI, INSTALACJI i URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

ELEKTRYCZNA

sprawdzajacy Wojciech Poprawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
WKP/0363/POOE/10 INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE 05.2024
SIECI, INSTALACJI i URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH




Przebudowa istniejgcej kuchni / jadalni w Szkole Podstawowej w Brennie.

KOPIE DECYZJI O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIEACYINA

sygn. akt: WOTB-CHK-EP-0054-2 352008 Poznas, dni 10 grudnia 2008 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pht 2 wstawy z dnin 15 gradnfa 2000 £. o samormdach zawodowych archiickiiw,
inzyniendw budownictwn omz urbanistdw (D2 L. 2 2001 r. Nr 5 poz 42, 2 pédn. zm.) d art. 17 uet 1 pht 1, &t 12
st 314, art. |3 ust. | pt | oraz st 4, art. 14 ust. | plt 5 astawy 2 dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane { sekst
jednoliny: Dz, U1 2 2006 1, Wr 156 poz. 1118 2 pién. zm.) oraz § 24 ust, | roeporzgdeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzieinych funkeji technicenych w budownictwie (D
U. Mr &3 poz. 578 2 pidn, zm.)

decyzjy Okregowej Komisji }(wnil‘ikncy]uj WOIB
olrEymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inkynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesmie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bex ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie shecl, instalacji i urzadzeh
elekiryeznych i elektroenergetycanych

: UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calogci #ndania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odsigpuje sig
o uzsadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenic
1 Podstrwy do wykenywania samodiselaych funkeji sechnbernyeh w budewnichwie stanoad wpis do cenfralnegs rejestng
ﬂow Iespektora Nadzronu Budowlanego orae wpis ns listy crionkéw whetciwej (zhy spmorzydo mawodowega.
204 nindejszej daq‘? shatly edwelanic do Knjrn;]: Komisi Kwalifikacying Polskigj khy Infynienim
Bl.lh'm'l-ﬂ.“ W Wartzawie, 2 podrednictwem Wi iej Okrppowe] Komisji Kwalifiacyjime] Wiclkopolakiej
Olergpowej Laby Iacrymierdw Budowsicwa w P iuw terminie 14 dni o doty joj dorgencmia

Sklad orzekajacy
Olkrggowe) Komisji Kwalj

Preewodniczacy — dr int. Danlel PawBcki: .0 L2 v 2 L.

Cabonek Komisji — dr inz. Andreej Barczytski............... &
Czlorek Komisii - mgr inz. Srezepan Mikorenda:.. ... @




Przebudowa istniejgcej kuchni / jadalni w Szkole Podstawowej w Brennie.

Ma podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marck Piasecki jest

upowainiony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekiryeenych

i elektroenergetyeenveh do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanyeh w specjalnodei objelej niniejszymi
upravwnieniami i sprawowenia nadror autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] vtrzymania obiekidw budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnie = § 24 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych Fmkeji technicamych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiekiu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenda elekirycane i clekiroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowndctwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodrielnych funkcji technicznych w budowmictwie, uprawnienia do
projekiowania stanowia podstawe do sporzadeania projektu zagospodarowania deiatki lub
tererin w zakresie wiw specjalnosci.

Otrzymmuja;
1. Pan Marck Piasecki
6117 Krzveko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krepowa Rada Izby
3.Ghowmy Inspektor Madzom Budowlanego
4.4l



Przebudowa istniejgcej kuchni / jadalni w Szkole Podstawowej w Brennie.

A —  WIELKOPOLSKA
5 OKREGOWA
7B A
MEYNIEROW
BUTWHICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOLIB-OKK-EP-0054-3372010 Poznan, dnia 21 grodnia 2010 r.

DECYZJA

M podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnis 2000 . o samorzydach sawodowych architekidw,
inFynierdw budownictwa oraz urbanistéw {Dz. U, z 2000 r. Nr 5 poz 42, z pddn. zm.) i art. 12 wsi. 1 phkt 1, an, 12

ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz wst. 4, art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane { tekst
Jednolity: Dz U, z 2006 v, Nr 136 poz. 11 IR z pdén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporegdeenia Minisira Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodaielnych funkeji technicenych w budownictwie (De
L. Nr 83 poz. 578 z pdén, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacvine] WOILLR
olreyimje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inkynier
kierunek: Elekirotechnika
urodsony dnia 02 marca 1983 r, w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ngraniczen
w specjalnoded instalacyjnej w zakresie siced, instalaci | wregdzen
elektryeznych i elektroenergetvernych

UZASADNIENIE
W rwigzku @ wwzglednieniem w calodei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od wzasadnienia decyzji. £akres nadanych upravmicen budowlanych wskazano na odwrocie decyaji.

Pruczenie
1. Podstawg do wykonywanka samsodzielnyeh fankejl technicamych w budowniciwie sianowl wpis do cenfralnego rejestru
Celdwenepn Inspéktorn Madzoru Budowlanepo oraz wpis na lisig cobonkdw whidciwej izhy samorzsdu sawodowego.
204 ninicjszej decvzji shazy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskici leby Indynierio
Budownictwa w Warssawie, = podrednictwen Wielkopolskiep Okregowey Komisgi Kwalifikacyjnel Wiclkopolskisj
Okrgggowej Ly Indymierdw Budowmictwa w Poznanin w lerminie 14 dni od daty jej dorgceenia.

Bklad orzekajacy
Okrgpowe] Komisji kowsgik

Preewodniczaey — dr md Daniel Pawlicki: .2

Czbonek Komisji - dr ik Andraej Hm?.yl'mki............%.:.r:‘f.\

Czlonek Komisji — mgr in2, Seceepan ‘d:kurcnda_.'ﬂm



Przebudowa istniejgcej kuchni / jadalni w Szkole Podstawowej w Brennie.

Na podstawie art,12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnodci instalacyine] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIZEWODNICZACY
Okregowd] Komisji Kwalifikacyjnej

W&lkurd*kﬁj:%? 'mfI@311igm3umluMa
\ {I"Vl/]

dr int. Daniel Paslicki

Otrzymujq:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka. Konary 149
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Przebudowa istniejgcej kuchni / jadalni w Szkole Podstawowej w Brennie.

KOPIE _ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO
WEASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

m FPOLSKA
I I B A

[
= INZYNIEROW

N
=
—1 »ﬁf"

== |} BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© nurmerze veeryfikescy ny

WEP-CYW-I7B-ENN *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IEf0589/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. 5zkolna 24 F, 64-117 Krzycko Mate

jest czionkiem Wislkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31_

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikstu w dniu 2023-12-21 roku przez

andrze] Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej 1zby Infyniertw Budownictwa.

|2modinie = art. 78 Ko

§ 1. Do zechowania slektronicznej formy coynmosci prwne] wystarce ziozenis ofwizdiczenin woli w posteci elekironiczne; i opstrzenie go
iowrlificrarmmyTm podpisem elstroni iy,

§ I Cowinczeniea woli iozone w formie sekironiczne) jest rownowaine 2 cowizdoreniem woli fodonym w formie pisemnel)

* Wenyfikacjs poprewnosc danych wninisjym ZawWisdczEniy Moing SprEWsC 28 pomoay rmen wenghikacyjregn saswisdcEnis ne
stronie Polskiej oy Indynierow Budownictws www piib.ongpl lub lontsihajgc St 7 Drem wiastwe] Okregowej Izhy Indynierow
Buriownichwe.



Przebudowa istniejgcej kuchni / jadalni w Szkole Podstawowej w Brennie.

W P OLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© nuImErze weeryfikecy nym:
WKP-BD4-PWG-11R *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEKP/IES0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzielcza 1, 64-115 E:wiqtie:huwa

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikatu w dniv 2023-07-13 roku przez

Andrzej Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

|2godnie z art. 78 K.C.

§ 1. Do zechowenis elektroniczne] fommy czynnosci prawnej wystarczs ziZenis cowizdczenia woli w postec elsktroniczne] i opatrzenie go
Inwelifikcrwmmym podpizem slektronicznym.

§ 2 Oowindczenie woli 2i020ne w formie sekironiczne) jest réwnowaine z oswizoczeniem wioli 2odonym w formis pisemne].)

* Weryfiacjs poprewnasd danych w ninisEeym Zeswisdrzeniy modne SoEWOSC 28 pomoo) Fumeny wengfikacyjresn TeiwisdoEnis ne
stronie Polskie] vy Indynisrow Budownictws waw piib.onzpl lub lontskhopc ez biurem westiwej Okrepowej kzhy Brdynisow
Buriowrichae.
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Przebudowa istniejgcej kuchni / jadalni w Szkole Podstawowej w Brennie.

CZESC OPISOWA- BRANZA ELEKTRYCZNA

UWAGA
Mogace wystepowacé w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédia lub szczegdlinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, zostaty uzyte wytgcznie w celu
wskazania zatozonego standardu przyjetych rozwigzan i stanowig warunek rownowaznosci
dla rozwigzan zamiennych. Nalezy przyjg¢, ze wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
réwnowazny”.
Mogace wystepowac¢ w dokumentach zamodwienia wraz z zatgcznikami wskazania norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.
W przypadku zastosowania propozycji rOwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzagdzen) rownowaznych, zawierajgcych
ich dane techniczne.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne,
znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng
wydang przez Panstwowy Zakfad Higieny.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Zamierzeniem inwestycyjnym jest przebudowa istniejgcej kuchni / jadalni w Szkole
Podstawowej w Brennie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Projekt budowlano branzowe

Wytyczne inwestora

Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-HD 60364, PN-EN 50164
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

STAN ISTNIEJACY

Budynek zasilany jest z istniejacego przytgcza kablowego. W pomieszczeniu portierni znajduje
sie tablica licznikowa oraz rozdzielnia gtéwna. W RG nastepuje rozdziat energii do zasilania
poszczegolnych odbiornikéw istniejgcego obiektu. Obecnie budynek podtgczony jest z moca
umowng 17kW.

PROJEKTOWANE ZASILANIE

Projektowana rozbudowa wymaga zwiekszenia mocy przytgczeniowej o 14kW do 31kW.
Przed przystgpieniem do inwestycji nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o zwiekszenie mocy
przytgczeniowe;.
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Wszelkie prace przylgczeniowe zwigzane z koniecznoscig ingerenci w instalacje przed
licznikiem lub podigczenie samego licznika, nalezy prowadzi¢é po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z odpowiednim zaktadem energetycznym.

GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY

Obecnie budynek posiada gtéwny pozarowy wytgcznik pradu. Zlokalizowany jest on w w
istniejgcej rozdzielni gtéwnej. Projektowane prace bedg prowadzone za istniejgcym
wylgcznikiem gtownym.

ROZDZIELNIE 0.4kV

Istniejgca rozdzielnia RG
W istniejacej rozdzielni gtéwnej projektuje sie wymiane istniejgcego aparatu zasilajgcego
istniejgcg kuchnie na wytgcznik nadprgdowy zgodnie ze schematem.
Rozdzielnia RK
W przebudowywanej czesci projektuje sie rozdzielnie kuchni RK. Projektowane rozdzielnie
zasili¢ nalezy z istniejgcej rozdzielni gtdwnej RG. Rozdzielnice wykonaé jako wtynkowg z
drzwiami zamykanymi na klucz. Schemat i rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw na
odpowiednich rysunkach.
W rozdzielnicach pozostawic¢ rezerwe min. 30% dla ewentualnej rozbudowy.

o Wytgcznik gtowny rozdzielnicy

e sygnalizacje napiecia,

e rozigczniki bezpiecznikowe

e wylgczniki z cztonem réznicowoprgdowym

o wytaczniki instalacyjne
Wyprowadzenia obwodéw wykonaé za pomocg listew zaciskowych, opisanych dla obwodéw
odbiorczych i bezposrednio z aparatéw do zasilania poszczegdélnych podrozdzielnic.
Szczegoly na schemacie rozdzielni gldwnej RK.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Linie kablowe

Instalacje w budynku prowadzi¢ w wtynkowo, w rurkach, listwach oraz w korytkach kablowych.
Bezposrednie podejscia do odbioréw wykonac¢ w tynku.

Wszelkie przej$cia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ za pomocg masy
ogniotrwatej o klasie takiej samej lub wyzszej niz przegroda.

Przewody elektryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ réwnolegle do $cian i stropéw.
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przenikanie wody do wnetrza budynku. Dokfadne rozmieszczenie tras
kablowych wg koncepcji wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.

Wewnetrzna instalacja oswietlenia

Oswietlenie w przebudowywanej czesci, zatgczane bedzie za pomoca tgcznikow
instalacyjnych oraz czujek obecnosci w przypadku tazienki. £gczniki montowac¢ na wysokosci
1,1m od posadzki. Wszystkie oprawy o$wietleniowe zaprojektowano w technologii LED.
Instalacje wykona¢ przewodami wielozytowymi o przekroju min. 1,5mm?. Legende opraw
odwietleniowych oraz rozmieszczenie opraw zamieszczono na rysunkach instalacji
odwietlenia. Natezenia oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen zgodne z PN-EN 12464-1.
W projekcie zaprojektowano oprawy jednego z producentéw i pod te oprawy zostaty
wykonane obliczenia natezenia oswietlenia. Dopuszczalna jest mozliwo$¢ zastosowania
opraw innych producentéw, o nie gorszych parametrach niz zaproponowane. Przed zmiana
producenta nalezy wykonaé obliczenia poprawnosci natezenia oswietlenia.

Instalacja gniazd

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosowac osprzet o min. IP44 i montowac,
jesli nie zostato to inaczej zaznaczone, na wysokosci 1,1m od posadzki, w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie montowanie gniazd na innych wysokosciach. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac osprzet o min. IP20 i montowad, jesli nie zaznaczono inaczej, na
wysokosci 0,3m. Gniazda w wykonaniu z przestonieciem stykow. Wszystkie obwody gniazd
230V/400V, dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowymi o AI=30mA.

W pomieszczeniach fazienek i szatni montaz wyposazenia elektrycznego powinien by¢
zgodny z PN-IEC 60364-7-701, dotyczacymi stref ochronnych w pomieszczeniach
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wyposazonych w wanny i prysznice. Zaleca sie zasilanie maksymalnie 10 punktéw
gniazdowych za pomocg jednego obwodu.

OSWIETLENIE AWARYJNE

W projektowanej czesci projektuje sie wykonane o$wietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie
opraw przedstawiono na rysunkach oswietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym o
czasie $wiecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualnos$¢ przesuniecia oprawy awaryjnej w
stosunku do umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwrdci¢ uwage, aby
zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, ktére nie powinno
by¢ mniejsze niz 1,0 Ix w osi drogi. Do opraw dwu funkcyjnych awaryjno - sieciowych nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewdd ze statg fazg z rozdzielnicy. Oprawy zewnetrzne nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w grzatke z termostatem. Wszystkie znaki bezpieczenstwa na
oprawach ewakuacyjnych powinny by¢ zgodne z PN-ISO-7010.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przed zamdéwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia CNBOP opraw
zgodnie z wymaganiami prawa.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-
HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegodlnych pomieszczeh stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN,
w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prgdzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s
(napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

przewdd neutralny N traktowag, jako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytaczniki réznicowo prgdowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz
pofgczenia wyrdwnawcze, ktére powinny obejmowac¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne
czesci przewodzace urzgdzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe,
metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen wyréwnawczych powinien byé
potagczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen wtgcznie z gniazdami
wtyczkowymi.

Szczegotowe rozwigzania techniczne na etapie wykonawstwa.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg i uziemiajgcg. Wszelkie prace prowadzone
beda wewnatrz budynku.

INSTALACJE SANITARNE

Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do urzadzeh branzowych wyszczegdlnionych w
projekcie branzy sanitarnej. Zasilanie, lokalizacja, algorytm pracy ww. urzgdzen wg
wytycznych branzowych — potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa wzgledem zakupionych
urzadzen.
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4.10. OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z normg. Czasy wytgczenia pradow
zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddéw zachowane.

4.11. WYTYCZNE BHP

o Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora,
Kierownika Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych
aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz.
844 | oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i
rozbiorkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych ,, /
Dz. U. Nr 80 poz. 912

o Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze
stosownych przepisow, jak rowniez wymogéw producentéw lub dostawcow
poszczegodlnych urzgdzen. Montaz i uruchomienie poszczegdélnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac¢ sie doktadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgadzen oraz wytycznymi
producentow.

4.12. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catos$ci robo6t zgodnie z niniejsza dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentac;ji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej
petnej funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowag nalezy rozpatrywac catosciowo.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na
schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie
ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby
zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez szczegotowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalaciji
sanitarnych, projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu
prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji. Wszelkie rozbieznosci w
dokumentaciji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktéry zobowigzany
jest do ich rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadac znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak
aby spetnia¢ obowigzujace przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
zmiany wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych
przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym.

Opracowat:
mgr inz. Marek Piasecki
nr upr. WKP/0319/POOE/08
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5. CZESC RYSUNKOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Skala Nr strony
1E RZUT KUCHNI - instalacja gniazd 1:100 15
2E RZUT KUCHNI - instalacja o$wietlenia 1:100 17
3E Jednokreskowy schemat zasilania - 18

4F Schemat rozdzielni RK - 29



