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WC D
1.11
Rp: pł. ceram
Pu: 10,59  m2

Hp: 270,00  cm

WC M
1.11
Rp: pł. ceram
Pu: 13,32  m2

Hp: 270,00  cm

WC N/M
1.12
Rp: pł. ceram
Pu: 5,08  m2

Hp: 270,00  cm

Przedsionek
1.13
Rp: pł. ceram
Pu: 5,40  m2

Hp: 270,00  cm

Umywalnia
1.14
Rp: pł. ceram
Pu: 6,87  m2

Hp: 270,00  cm

Komunikacja
/ Szatnia

1.15
Rp: pł. ceram
Pu: 29,25  m2

Hp: 270,00  cm

Jadalnia 2
1.15
Rp: pł. ceram
Pu: 51,67  m2

Hp: 300,00  cm

Jadalnia 1
1.16
Rp: pł. ceram
Pu: 111,48  m2

Hp: 315,00  cm

Łącznik
1.16
Rp: pł. ceram
Pu: 91,01  m2

Hp: 270,00  cm

Kuchnia
1.16
Rp: pł. ceram
Pu: 46,28  m2

Hp: 477,00  cm
Catering

1.16
Rp: pł. ceram
Pu: 7,50  m2

Zmywalnia
naczyń stoło.

1.17
Rp: pł. ceram
Pu: 8,60  m2

Hp: 260,00  cm

Pom. porząd.
1.18
Rp: pł. ceram
Pu: 2,40  m2

Hp: 260,00  cm

Komunikacja
1.19
Rp: pł. ceram
Pu: 22,55  m2

Hp: 260,00  cm

Zmywalnia
termosów

1.20
Rp: pł. ceram
Pu: 6,49  m2

Hp: 260,00  cm

Biuro
1.21
Rp: pł. ceram
Pu: 4,71  m2

Hp: 260,00  cm

Zaplecze socjal.
1.22
Rp: pł. ceram
Pu: 8,80  m2

Hp: 260,00  cm

WC ogólnod.
pracowników

1.23
Rp: pł. ceram
Pu: 5,54  m2

Hp: 260,00  cm

Magazyn
warzyw

1.24
Rp: pł. ceram
Pu: 2,15  m2

Hp: 260,00  cm

Obiera.-oczyszcza.
warzyw

1.25
Rp: pł. ceram
Pu: 7,93  m2

Hp: 260,00  cm

Magazyn
art. suchych

1.26
Rp: pł. ceram
Pu: 8,40  m2

Hp: 260,00  cm

Odpady
pokonsumpcyjne

1.21
Rp: pł. ceram
Pu: 2,20  m2

Hp: 260,00  cm

Pom. porząd.
1.16
Rp: pł. ceram
Pu: 5,06  m2

pł. ceram
3,70  m2

300,00  cm
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Balustrada podwójna
h=75; 90

Balustrada h=110

Balustrada h=110
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RSØ15cm
tytan-cynk
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Balustrada potrójna
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KURTYNA
kurtyna powietrzna
montaż poziomy
zasięg pow. maks.: 3,5 m
Q= 12,0 kW (3x400V/50Hz)
Q= 4,0 kW (230V/50Hz)
V= 1400/1850/3000 m3/h
I= 17,3+1,0 A
Nel= 0,250+12,0/4,0 kW
m= 24,6 kg
Sterowanie: wbudowany układ
automatyki z czujnikiem ruchu,
przełącznikiem zmiany biegów,
włącznikiem grzania

KURTYNA
kurtyna powietrzna
montaż poziomy
zasięg pow. maks.: 3,5 m
Q= 12,0 kW (3x400V/50Hz)
Q= 4,0 kW (230V/50Hz)
V= 1400/1850/3000 m3/h
I= 17,3+1,0 A
Nel= 0,250+12,0/4,0 kW
m= 24,6 kg
Sterowanie: wbudowany układ
automatyki z czujnikiem ruchu,
przełącznikiem zmiany biegów,
włącznikiem grzania

KURTYNA
kurtyna powietrzna

montaż poziomy
zasięg pow. maks.: 3,5 m

Q= 12,0 kW (3x400V/50Hz)
Q= 4,0 kW (230V/50Hz)

V= 1400/1850/3000 m3/h
I= 17,3+1,0 A

Nel= 0,250+12,0/4,0 kW
m= 24,6 kg

Sterowanie: wbudowany układ
automatyki z czujnikiem ruchu,
przełącznikiem zmiany biegów,

włącznikiem grzania

POZIOMA CZERPNIA POWIETRZA 740x400
zlokalizowana  na wysokości stropu parteru
zabezpieczona przed deszczem i śniegiem

PODWIESZANA CENTRALA
WENTYLACYJNA NW2 MOCOWANA DO

STROPU, LOKALNIE OBNIŻYĆ WYSOKOŚĆ
SUFITU PODWIESZANEGO, ZAPEWNIĆ

DOSTĘP OD DOŁU

OKAP WYCIĄGOWY ZGODNY Z
WYTYCZNYMI TECHNOLOGI KUCHNI,
MOCOWANIE I PODŁĄCZENIE
PRZEWODÓW WG. WYTYCZNYCH
DOSTAWCY URZĄDZEŃ
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PROWADZIĆ NAD GÓRNĄ KRAWĘDZIĄ OKIEN

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ SZYTOWĄ
KANAŁ 600x500

Ø160

600x400

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ SZYTOWĄ
KANAŁ 600x500

PRZEJŚCIE PRZEZ STROP
KANAŁ DN 250
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MONTAŻ BEZPOŚREDNIO
POD STROPEM

740x400

INSTALACJA FREONOWA
C.D. RZUT DACHU

INSTALACJA FREONOWA
C.D. RZUT DACHU

Rzut przyziemia - instalacja wentylacji i freonu

3.6. PT

Nazwa 

Inwestor:

Adres:

Data: Nr rys:Skala:

Asystent:
mgr Dominik Sąsiadek

rys:

12.06.2024

ul. Parkowa 1

64-150 Wijewo ul. Powstańców Wlkp. 12

Nazwa
obiektu bu-
dowlanego

64-150 Wijewo

USŁUGI PROJEKTOWE - PAWEŁ SĄSIADEK
ul. Ogrodowa 27   67-400 Wschowa

Tel. kom. 663 490 639
mail: uslugiprojektowe@wp.pl

NIP: 925 178 45 06  REGON: 080414498

obręb 0005 Wijewo
 j. ew.  301306_2 Wijewo

 1 :  50

Gmina Wijewo

Szkoła Podstawowa im. Króla Stanisława  Leszczyńskiego

Sprawdzający sanitarny:
mgr inż. Leszek Wielebski

w  spec. instalacji i sieci sanitarnych
upr. nr 113/98/Lo

Projektant sanitarny:
mgr inż. Paweł Sąsiadek
upr. nr LBS/0021/PWOS/10
w  spec. instalacji i sieci sanitarnych
Asystent:
mgr inż. Adam Andrzejewski

Jednostka projektowa:

WENTYLATOR KANAŁOWY
Q=130m3/h
U=230V, P=150W

WENTYLATOR KANAŁOWY
Q=340m3/h
U=230V, P=250W


