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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa pomieszczen stotdwki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kréla Stanistawa Leszczynskiego w Wijewie w
ramach realizacji projektu pn.

"Budowa i przebudowa pomieszczen na potrzeby utworzenia stotdwek szkolnych w Gminie Wijewo” w ramach Programu
Rzadowego Funduszu Polski tad w miejscowosci Dryzyna.
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Kategoria obiektu budowlanego IX
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1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publiczne;j,
rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska

korozyjnego.

1.3 Zakres stosowania S.T.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedgq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisdw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- montaz rurociggéw i armatury,

- montaz kanatow wentylacyjnych

- montaz central wentylacyjnych



- montaz jednostek chtodniczych
Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wiadciwosci materiatdw wykorzystywanych do

robdt przy wykonywaniu tych instalacji oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tych instalacii.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami a

takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczeristwa, wielkosci charakterystycznych a takze

co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami
okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla danego

materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢
Z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng
dla badanego materiatu lub wyrobu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu
tych rob6t nalezy wykorzystac takze:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 poz.
462 z pdzn. zmian.), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami — tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),



dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. 22016 r. Nr 0, poz. 1570),
protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci sktladowe dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy roboét, klasy robét lub kategorie roboét

INSTALACJA WENTYLACJI KOD CPV:45331200-8
INSTALACJA KLIMATYZACJI (CHLODNICZA) KOD CPV:45331220-4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty do wykonania w/w rob6t sanitarnych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisami technicznymi,
rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét sanitarnych powinna nastgpi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to powinny
by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich
rodzajéw urzadzen i przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.
Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectwo jakosci, np.: przewody, urzadzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiatéw nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Do wykonania i
montazu instalacji, urzadzen sanitarnych i klimatyzatorow nalezy stosowac przewody, osprzet oraz aparature i urzadzenia
sanitarne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds.

Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez
Komisje Europejskq wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat o$wiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach
technicznych).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot,
zardwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad
kodeksu drogowego. Dla materiatdw diugich nalezy stosowaé przyczepy, diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy
zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Unika¢ transportu przewoddw
wodociagowych w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw sanitarnych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania przewoddw i urzadzen nalezy przestrzegac zalecer wytwdrcow, a
w szczegblnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok. W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i

innymi wptywami $rodowiska.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robo6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji otrzymanych dokumentéw definiujacych ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie elementy nie ujete w
opracowaniu, a zdaniem wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji muszgq by¢ dostarczone i

zamontowane.

5.2. Wytyczne prac montazowych

5.2.1 Wewnetrzna instalacja klimatyzacji - wykonanie:

-tras kablowych (kanatéw, korytek, etc.) dla rurarzu hydraulicznego i instalacji zasilania elektrycznego zaréwno wewnatrz

jak i na zewnatrz obiektow,

-montazu agregatéow chtodniczych w sposdb zapewniajacy im statyczno$C w czasie pracy, a takze w sposéb

uniemozliwiajacy przenoszenie drgan pracujacych urzadzen,

-montazu klimatyzatorow w sposdéb zapewniajacy im statycznos¢ w czasie pracy,
-instalacji rurarzu hydraulicznego faczacego agregaty chtodnicze z klimatyzatorami,
-instalacji zasilania elektrycznego jednostek zewnetrznych i wewnetrznych,

-izolacji termicznej rurarzu hydraulicznego,

-préb szczelnoSci rurarzu hydraulicznego,

-uszczelnienia punktow przejscia elementéw instalacji w $cianie, stropie,

-rozruchu instalacji klimatyzacii,

-prac porzadkowych majacych na celu uporzadkowanie miejsc wykonywanych robot.

Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych winien by¢ dokonany zgodnie ze sztukgq budowlang w oparciu o

dokumentacje techniczno-ruchowg dostarczong przez producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t



zgodnie z warunkami umowy, ogoéinymi przepisami BHP, instrukcjg BHP dla wykonawcéw realizujacych prace na terenie

Inwestora oraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Narzedzia.
Prace zwigzane z montazem winny by¢ wykonywane jedynie przy uzyciu atestowanych i sprawnych narzedzi,

elektronarzedzi i drabin montazowych.

Transport.
Klimatyzatory i agregat nalezy dostarczy¢ na budowe w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materialy
transportowa¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem

dystrybutora a placem budowy.

Montaz elementow instalacji i okablowania.
Montaz elementéw instalacji klimatyzacji, winien by¢ przeprowadzony w sposob niekolidujacy z istniejacymi instalacjami,
w sposéb mozliwie najkrétszy - pomiedzy agregatem chtodniczym i klimatyzatorem. Punkty mocowan, a takze punkty

przejSC¢ przez Sciany i stropy muszg by¢ zaizolowane w sposéb niebudzacy watpliwosci.

Instalacja odptywu skroplin.
Instalacja powinna by¢ poprowadzona z zachowaniem spadku przynajmniej 0,5% w kierunku do odptywu. Elementy
mocowan nie rzadziej niz co 1,5m. Gotowa instalacje nalezy podda¢ prébom takimi jakim podlegajq instalacje

kanalizacyjne wewnetrzne.

Kontrola jakosci robot.

Jakos$¢ robdt moze by¢ prowadzona na biezaco. Nad prawidtowym wykonaniem robét oraz zgodno$cig prowadzonych
prac z dokumentacja, czuwac¢ bedzie Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiajacego. Bedzie on upowazniony do
kontroli wszystkich materiatow przetransportowanych na plac budowy. Polecenia inspektora nadzoru nalezy rozumie¢
jako polecenia zamawiajacego i wykonywac je nie pozniej, niz w czasie wyznaczonym. Niewykonanie polecen Inspektora
Nadzoru w wyznaczonym czasie moze doprowadzi¢ do zatrzymania robét, powstate w ten sposob ewentualne skutki
finansowe spadng na Wykonawce.

Rozruch.
Rozruch klimatyzatorow winna przeprowadzi¢ jedynie firma posiadajaca stosowng autoryzacje producenta

zastosowanych urzadzen, o ile wymagajg tego warunki gwarancji.

Odpady.
Powstate na skutek wykonywania robét odpady np.: gruz, folie, styropian zabezpieczajacy, kartony, etc. Wykonawca

uprzatnie i wywiezie na swoj koszt.

5.2.2 Instalacja wentylacyjna

Wymagania ogéine dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji:

-Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

-Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej.

-Powierzchnie obudow powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.



-Szczelno$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.

-Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany.

-Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjne powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

-Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

-Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

-Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.

-Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

-Szczelno$é przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

-Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

-Pofaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Sprzet:

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowac sprzet dostosowany
do technologii rob6t i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujgcy wiasciwg, jako$¢ rob6t. Sprzet montazowy i $rodki
transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robét oraz
sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

Transport:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen, odksztatcen
przewozonych materiatow. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ $rodkéw transportu powinien gwarantowaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w

Rysunkach, ST i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robét:

Przewody wentylacyjne:

-Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

-Pofaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

-Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegto$ciach umozliwiajgcych szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosié co najmniej 100
mm.

-Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych z izolacja.

-Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.



-Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nie obnizajacy odporno$¢ ogniowg tych przegrdd.

-Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych powinna miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

-lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

-Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. -
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

-Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i
wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodéw wentylacyjnych nie wptywato na jej
szczelnos¢, whasciwo$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

-Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaréw:

przewoddw wentylacyjnych

materiatu izolacyjnego;

elementdw instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow
wentylacyjnych

elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

-Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

-Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczeristwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

-Poziome elementy podwieszer i podpdr powinny mie¢ mozliwo$C przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczaly 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych.

-Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

-W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych mogty by¢

zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

-Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji lub przez
zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

-Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ tak zamontowane, aby
nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

-Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mie¢ oplywowe
ksztatty.

-Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw ktdre moga,
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

-Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.



-W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

-W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umoZliwienia czyszczenia, powstate w
ten sposdb otwory powinny mie¢ przekroj kanatu wentylacyjnego.

-Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych
urzadzen:

przepustnice

klapy pozarowe

nagrzewnice

ttumiki hatasu

filtry

wentylatory

urzadzenia do odzysku ciepta

Wentylatory:

-Sposdb zamocowania wentylatordw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikdw elastycznych.

-Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordw wentylatora.
-Dtugo$¢ tacznikdw elastycznych powinna wynosi¢ L 250 mm.

-Laczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy
wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje wentylacji.

-Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

Centrale wentylacyjne:

-Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy zamontowane migdzy ich kré¢cami wiotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

-Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny byé wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odciecie

doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu centrali.

Nagrzewnice:

-Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.

-Sposdb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny
od gory.

-Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom
przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez
konieczno$ci spuszczania czynnika grzewczego z instalacii.

-Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢

zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.



-Nagrzewnice elekiryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe i zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed
wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta:

-Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie
tych urzadzen.

-Urzadzenia do odzyskiwania ciepfa, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do

odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

Filtry powietrza:

-Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu
filtrujacego lub jego regeneracii.

-Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$é zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

-Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczaé je przed

zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki:

-Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawiania.
PotozZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.

-Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy)
majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

-Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.

-Przewod taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

-W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodéw za pomocq przewodow elastycznych nie
nalezy zgniatac tych przewodéw i stosowaé dtuzszych niz 4 m.

-Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementdéw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

-Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

-Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji catkowicie otwarte;.

Przepustnice:

-Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien
mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

-Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potoZenia topatek w petnym zakresie regulacji.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

-Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg klasyfikacii
podanej w PN-EN 1751.

-Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.



Ttumiki hatasu:
-Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku przeptywu.

-Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z ttumikami za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako
wytyczne w PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji wentylaciji i klimatyzacji Wszystkie
elementy rob6t instalacji sanitarnych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

*  zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,
*  poprawnego montazu,

*  kompletno$ci wyposazenia,

*  braku widocznych uszkodzen,

* nalezytego stanu izolacji,

*  skuteczno$ci wydajnosci,

*  poprawnos$ci dziatania systeméw i urzadzen.

6.2. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy lub ustalony inny termin. Program
zapewnienia jako$ci winien zawierac:

*  organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

*  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* |okalizacje i elementy skiadowe zaplecza budowy,

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

*  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,

*  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii

Inspektorowi nadzoru,
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
wykaz materiatow podstawowych, ktore majg byC zastosowane z zaznaczeniem producenta, sprzedawcy i podstawy
dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione inspektorowi

nadzoru do zatwierdzenia

6.2.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t

ponosi Wykonawca.

6.2.2 Kontrola jako$ci materiatow
Urzadzenia, osprzet oraz przewody instalacyjne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez

producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2.3 Kontrola i badania w trakcie robét

Wszystkie badania i pomiary (proby) beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W trakcie rob6t wymagane sg nastepujace prace kontrolne:

sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,

sprawdzenie poprawnosci montazu przewodow i weztow,

sprawdzenie ciggtosci wykonanych potaczen,

kontrola poprawno$ci montazu i 0znaczenia przewodow,

kontrola poprawno$ci wykonania prac zanikowych.

Badania i pomiary pomontazowe po zakoriczeniu rob6t nalezy wykona¢ m.in w zakresie:

badania wydajnosci instalacji wentylacji i klimatyzacji,

badan ci$nieniowych instalaci

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:

. Nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach

budowlanych, tj zostat:
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7.2,

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/w ustawy i:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacii.

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatq techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Og6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego

ogrzewania wodnego

Przedmiaru i obmiaru rob6t dokonuje sie wedtug nastepujacych zasad:

dtugo$¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdlnej diugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur przytacznych do
grzejnikéw (gatazek), armature taczong na gwint i taczniki,

do diugosci rurociggdw nie wlicza si¢ wydtuzek i urzadzen,

zwezki (redukcje) wlicza sig do dtugo$ci rurociggdw o wiekszych srednicach,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg wszelkie
rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropow oraz czesci sktadowe elementoéw, ktére

dalej traktowane sa jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do
nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnoéci instalacji — préba ciSnieniowa ,na zimno” i dlatego
nalezy tak zorganizowaC prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem”
instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kofhcowym.

Odbior czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowic¢

podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jesli strony przyjely taka forme rozliczenia robot).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t — dokumentacje
powykonawcza,
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
. szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddw i
usytuowanie osprzetu,
. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
. dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania wszystkich zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,



szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw
budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow, — wyniki badan laboratoryjnych, badah kominiarskich i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci rob6t z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwato$ci elementéw instalacji,
zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na

podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robé6t potwierdzonych przez zamawiajacego

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania; PN-B-76001:1996
Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwo$ci mechaniczne; ENV
12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodéw

utatwiajace konserwacje sieci przewodow;



PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzaci;

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymato$ciowe.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia PN-EN 1736:2002 Instalacje zigbnicze i

pompy ciepta.

PN-EN 12449:2002 Miedz i stopy miedzi - Rury okragte bez szwu ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami. Nr 207, poz. 2016

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. Nr 147 z 2000 r. poz.

1229 z pbzniejszymi zmianami.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
{Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. nr 121, poz. 1138)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)



