SPECYFIKACJA TEC}HNH@ZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

Inwestor : ) Gmina Wijewo
UL Parkowa 1,
64— 150 Wijewo

Nazwa inwestycji: Budowa pomieszczen stotéwki szkolnej przy Szkole Podstawowej!

im. Kréla Stanistawa Leszczyriskiego w Wijewie”

Adres inwestycji: . . . .
dziatka nr 673, 674/1 zlokalizowana w miejscowosci Wijewo,



SPIS TRESCI

STB 1. WYmMagania OFOME ...cureveverivaimiis i sass st ienss e sssn s pesssssssss sssssssass s sise
STB 2. RODOLY ZIBINIIE ¢1.vvevvvssensivsresariasmmesssasssesmasssssssasssmmsstorieosmistssssssstsnsisssssassasssassnsssssassssssassssasess 19
STB 3. Zbrojenie beton ......omuinvinann .18
STB 4. BIOI.uccuiuiemiscreriersnieerisiteresssninists sesessser s sssssssssmssssssnssasssssnss ot ans wrenvenns 21
STB 5. PrEfabIVKALY c.cvsvvvrserserniinreiresssiimsssssesens i isssssmessssssssssmsssss st essissasssssassssnsssssssssssssnsssesissssse 20
STB 6. KOnSIuKCIE AreWIANE ovvveeseerersrsnessassmrinrrersrsisisi s s cmsas s asts s sins e s st smasssssass s ssss hsassss e 28
STB 7. RODOLY HIULOWE o01.rvervevessesseessssvssssssasssissssssssrassecsessssss st sssssessssssssssssssssssasssssisssiostyostastossasssness 3.1
STB 8. RODOLY POKIYWEZE «.rvrrrsesseressessmessrissesseessssssssissssimsassasss asstsisssssssssssssssssssssssesssessssessspinmsssassases 30
STB 9. ROBOLY EYIKATSKIE .vvvuiuserereeresmmmirsssrassemssusssasesmerisssssesssssssmsssssssssssimissststessatasssssiosssssssssssssssssess 30
STB 10, POSAAZKI ..ueccvrrrerrereessnrersessnresrermemrsessssasisseans vervsesesenens 43
STB 11, S101a1KA ecvvemeerirere s mnniersensressnisenines vimreiorseneen 49
STB 12. Roboty malarskie ......ccervernen, . bbb s wresteieeiens 92
STB 13, RODOLY IZOJACYINE cuvrinimiriicisreiiiiiscmmsnssiennansisns s snsiisssscssssssmessasssoss IO |

rvevesses 66
v 68
e 13

STB 15. OKladziny SCIENNe .....vceverereecrrmmrmiesesniniesisnias
STB. 16. Ocieplenie eleWacii v uwieriimiarsieennns
STB 17. Wykonanie nawierzchni........ovwcrenen.

Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujgcych w STWIOR
materialéw s3 przykladowe, co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie nrzgdzed i-
materialéw o parameirach nie gorszych niz podane w STWIOR {j. spekiajgcych-
wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak materialy

wskazane w STWIOR lub lepsze.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy i przepisy,
ktére speiniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe Iub odnoszg si¢ do
konkretnego lraju Inb regionu, mogg byé réwniez stosewane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwnowazny [ub wyiszy poziom wykonania, Jezeli w dokumentacji
przetargowej i projektowej przywolane sg znaki towarowe, nazwy producentiw,
patenty, pochodzenic uzytych materialdw lub wyposaZenia dopuszcza si¢ zastosowanie
towaréw réwnowaznych o parametrach nie gorszych.



STB 1. Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowe} specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacjt robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje
projektowg | odpowiednie szczegdlowe specyfikacie lechniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych wprowadzif do niniejsze] specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usciélenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkreine warunki realizacji zadania, obiekiu i robdt, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych Istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dodwiadezenia i przy przestrzenaniu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (S8T) z tym, ze dla rob6t drogowych zosiata opracowana oddzielna ST wymagania
ogblne.

1.4. Okreslenia podstawowe
ltekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. oblekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a} budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg caloéé techniczno — vzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, kiéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeragowe] lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu poirzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calo$é, w kiérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego | lokalu
uzytkowego o powierzchni calkowite] nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku,

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy oblekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiekiem mafej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
skladowiska odpadéw, stacje uzdatnianta wody, konsirukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenly pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skiadajgcych sig na calo$é uzytkowa.

1.4.5, obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekly, a w szczegéinosch:

a) kultu refigiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architekiury ogrodowej,

c) uzytkowe sluzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawlki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbibrki, a takze obiekt budowlany nie
polgczony trwale z gruntem, jak: sirzeinice, Kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,

obiekty kontenerows.




1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumleé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscy, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie fub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych ~ nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza | urzgdzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu fub
gromadzeniu sciekow, a takze przefazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod émietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytul
prawny wynikajgcy z prawa wlasnoscl, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiekiu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego | kartograficznego: -

a) obronnodci Iub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowe], Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b} bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zakladu gémiczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozylywna ocene techniczng wyrobu,
slwierdzajgeg jego przydatnodé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwoéci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowiacym integralng caloéé
uzytkows.

1.4.20, organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawle z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiekiu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiekiem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze lymczasowe] (montazows]) — nalezy przez to rozumicé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowtane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych ora
zdarzet i okolicznoéci zachedzgeych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowsg
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.




1.4.26. rejostrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspekiora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, sfuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowianego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawey lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z oceng jakoéci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét. ,

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez -
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami lechnicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiednie] zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢é wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeciginymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniona osobg prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacff projektowej. _

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkgiji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci oblekiu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ ¢zg$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spelniania przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych | szezegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okredlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego
Stownika Zamdéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn, zm.}.

1.4.36. inspekiorze nadzoru inwestorskiego — osoba posladajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiekiu budowianego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgacg kontrole jakosc | llosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgeych,
badaniu | odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37. instrukeji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projekianta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejnoéé lub wspétzaleznodé czynnosci
obslugl, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warinkujgcych ich efektywne i bezpieczne’
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacii
powykonawczej obiekit budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia |
pewnych innych aspekiow interesu wspdinego, jakie maja speiniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
{(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne {(HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania
tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem iub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanfe szczegdlowych specyfikacjl technicznych
wykonania | odbiors rob6t budowlanych, z wyliczeniem [ zestawieniem ilodci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych,

1.4.41. robocie podstawowe] — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilodci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, usiug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupeliniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unit Europejskie]. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu
zambwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo



obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akeesii Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 1.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym peinomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za fch zgodno$c z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspeklora nadzoru. ‘

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okrestonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adminisiracyjnymi, poda lokalizacje i
wspélrzedne punktéw giéwnych obiekiu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumeniacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili cdbioru
konicowego robot. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca odiworzy i utrwali

na wlasny koszt. .
1.5.2. Dokumentacja projekiowa
Przekazana dokumentacia projektowa ma zawierad opis, czg$6 graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgeym podzial na
dokumentacje projektows:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosdé robdt z dokumentacjg projektowg | SST

Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspekiora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby

jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W

przypadku rozbieznoscl w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywad
bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o-ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, kitéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw s wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone

materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjq projekiowa i SST. Wielkosci okreslone w

dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od kiorych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw | elementdw budowli
muszg byé jednorodne i wykazywad zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektows Iub SST i majg wplyw
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontrakiu a2 do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje |

bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki osirzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spolecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét

wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) ulrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacsj,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow | norm
dolyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub whasnosel spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepsiwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar, Wykonawca bgdzie miat szczegoiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopow | drég dojazdowych,

b} $rodki ostroznodci | zabezpieczenia przed:
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-~ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub  substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-~ mozliwo§cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany cdpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach | pojazdach. Malerialy fatwopalne bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy. :
1.5.7. Ochrona wiasnoécl publicznej | prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terent i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakeie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebne} przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowtadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia Instalacji na powierzchni ziemi |
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nielypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bgdzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspekiora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujgce nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukortczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekiora nadzoru. ‘
1.5.9. Bezpieczernistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegbinodci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
" odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dia ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagal okreslonych powyze] nie podiegajg odrebnej zaplacle | sg uwzglednione w cenle
urnownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy | urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢é wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami | bgdzie w peini
odpowiedzialny za przesirzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrasirukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawic bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowtanych (Dz. U. z dn. 18.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogbinych
przepiséw bezpieczenstwa | higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowledziainy za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzedt fub metod t w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspekiora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolert f inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dolyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw | odpowiednie aprobaty techniczne lub $Swiadectwa badan
faboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaglych badan okredlonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddla speiniaja wymagania SST w czasie postepu rob6t. Pozostale



2.2,

2.3

2.4,

2.5,

materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normaimi,
aprobatami technicznymi, o kiérych mowa w Szczeg6lowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miefscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
malerialéw z jakichkolwiek zléz miejscowych, wigczajgc w to Zrédia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty 2
badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowledzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zioza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty Zwigzane z
dostarczeniem materiaiéw do robéi, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegdlowe warunkéw
umowy stanowig inaczej, Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow | misjsc
pozyskania piasku 1 2wiru beda formowane w haidy i wykorzystywane przy zasypce | rekultywac]i
terenu po ukoticzeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie
budowy lub z innych misjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét fub
odwlezione na odkiad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspekiora nadzoru.
Eksploatacja 2rédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regutacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ zlozone w migjscu wskazanym przez Inspekiora nadzoru. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane malerialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do
rob6t 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego skiadowania
materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgednionych z
Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowante materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywanla poszczegéinych elementéw robdt Wykenawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspekiora nadzoru.

3.SPRZET :

Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu ha jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem typow | ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapswnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe], SST I wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bgdacy wlasnoscig Wykonawcy iub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przapisami. Jezeli dokumentacja projektowa fub SST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego
zgody.

4, TRANSPORT

4.1,

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wpiyng
niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
érodkéw transporlu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgednie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
uymowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych ‘

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
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Srodki transportu nie odpowladajace warunkom dopuszczainych obcigzeh na osie moga by
dopuszczone przez wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrGcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowedowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
~  projekt zagospodarowania placu budowy, kiéry powinien skladaé sig z czgsci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {plan bioz),

~  projekt organizacji budowy,

- projekt technologil 1 organizacji montazu {dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca [est odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za peing obsluge gecdezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacii projektowej fub przekazanych na pismie
przez Inspekiora nadzoru:

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowcdowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wykonywaniu robét zosiana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowej
iw SST, a takze w normach i wytycznych, -

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki
firansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaci ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia Jakosci
Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projekiowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

-  organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

-~ wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoé i terminowoéé wykonania poszczegdinych etementow

rob6t, ,
system (sposéb i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

~  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

~  spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

~  wykaz maszyn i urzadzeit stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzent do magazynowania i zaladunku matetialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pabieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzef itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw robot.

6.2, Zasady kontroli jakos$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.

Wykonawca zapewni adpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

czestotliwoécia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projekiowe] i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okredlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzesr laboratoryjnych, sprzety,
zaopalrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia fe
bedq tak powazne, 2e mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako§é fych materialow. Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem |
prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
oparlych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wyltypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwoéé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekiora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, kiére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej wol.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez inspekiora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane | oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. '
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badait

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kople raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosct.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane fnspektorowi nadzoru na formularzach wediug

dostarezonego przez niego wzord lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontrofi jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenia
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzednie] weryfikacjt systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$é materialéw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac
probki materialéw i prowadzié badania nlezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewfarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci nlezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocente zgednosci materialéw i robét

z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, calkowite koszly powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspekior nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw | informaci o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r.
{Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrohow, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1| ktdre spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1898 r. (Dz. U.
98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane pizez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny Je]
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumeniy budowy :

{1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne] strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
- [DOdate przekazania Wykonawcey terenu budowy,
— ‘date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projoktowej,
- uzgodnienie przez Inspekiora nadzoru programu zapewnienia Jakosci | harmonograméw
robdt, [
~  terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw robdt,
~ przebleg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, '
- uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i
ostatecznych odbioréw robdt, Dwyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych
ograniczenfom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
~  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaci
projektowej,0
. dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t, ‘
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,
—  wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z pedaniem kio je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt. .
Propozycje, uvagi | wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy bgdg przediozone
Inspekiorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenlem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw A
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na roziczenie fakiycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sle sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryine
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatow, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontroine wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy ,
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokely przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
protokoly odbioru robét,
protokoly z narad i ustaley,
operaty geodezyjne,

Loy

iy
—
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g) plan bezpieczensiwa i ochrony zdrowia.
{56] Przechowywania dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgednie z dokumentacjg
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmnie] na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw, Jakikojwiek biad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Bledne dane zoslang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Cbmiar
gotowych robét bgdzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej plainosci na
rzecz Wykonawcey lub w innym czasie ckreélonym w umowie.

7.2. Zasady okreélania ilosci robét i materiatéw
Zasady okre$lania iloéci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okrelonymi
w dokumeniacji projekiowej | kosztorysowej przedmiarze robét.
7.3. Urzgdzenla i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane pizez Inspektora nadzoru. Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarows bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t.
7.4. Wagi | zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoénym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb clagly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesdciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemuy),
d) odbiorowl po uplywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8.2, Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu-
Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasle umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowod¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoé¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikéw badar laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 2
dokumentacig projektowa, SST | uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbio6r czescliowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeécl robét. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sie dia zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czeéciowermnu
podiegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robdt okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym

zalgcznik nr 4 do umowy,
¢) robaty konstrukeyjno —~ montazowe, jezeli warunki wykonania | odbioru robét przewidujg ich

odbidr techniczny.
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8.4, Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakoscel. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie | na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspeklora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacia projekiows i SST. W loku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacig ustaleri przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania
robét uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupefniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych |
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, 2e jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancii i nle ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja

oceni pomnisjszong warto$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjelych w

dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego {koricowe)

Podstawowym dokumentem Jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowligzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, f]. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2 dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce
tub zamienne}, '

¢) protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d} protokoly odbioréw czesciowych,

g) recepty i uslalenia technologiczne,

f}  dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw {eryginaly),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan | oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST |
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodai wbudowanych materiatéw, cerlyfikaly na znak
bezpieczerisiwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np.. na przelozenie lini
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét wlascicielom urzadzen,

i} geodezyjna inwentaryzacjg powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenuy,

k) kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczel.

W przypadky, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

fermin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub
uzupelniaigce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie ckresu rgkojmi i gwarancil

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancii polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, kiére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i

rekojmi. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Qdbior
ostateczny robdt{koricowy) robot”,
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogdine
Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnodci jest wartoé¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie}. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania | badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i
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w dokumentacji projekiowe]. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda

obejmowad:

a) robocizng bezposrednig wraz z narzutami,0 warto$¢ zuzytych malerialéw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw | fransportu na teren budowy, Nwarto$é
pracy sprzetu wraz z narzutami,

b) koszly posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu
Inspeldorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b} ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczensiwa ruchu,

c) oplaly/dzierzawy terenu,

d} przygotowanie terent, : '

8) konstrukcje tymczasowe| nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowat |
drenazu,

~f) tymczasowa przebudowe urzgdzer oboych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazd6w/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycle | usunigcle tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier | Swiatel,

b) ulrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacjl ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity texst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

_  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

_  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych {Dz. U. Nr 92; poz. 881).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nri47, poz. 1229).
. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym {Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.

zm.).
Ustawa z dnla 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pézZn. zm.). ,
_ Usiawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 20886).

10.2. Rozporzadzenia ,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny

zgodnoéci wyrobdw budowlanych oraz sposobtt ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779,

~  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Palityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrasirukiury z dnia 6 lutego 2003 1. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania ropét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informagji

dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia

{Dz. U. Nr 120, poz. 1126} '

~ Rozporzadzenie Ministra [nfrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawle szczegblowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. = w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym {Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnfa 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawle dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenla zamawiajgcego dane dotyczace bezpleczenstwa pracy | ochrony zdrowia {Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom 1, i, I, 1V, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo -

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

STB 2. Roboty ziemne |

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotlem niniejsze] szczegblowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych,

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszysikie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcle objetym kontraktem.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami | wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robbt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$é ich wykonania, ich zgodnosc z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t matetialy nie wystepuja,
2,2, Grunty do wykonania podkladu
Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dolyczgce
pospdiek:
- uziarnienie do 50 mm,
- lgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
— zawartosé frakgeji pylowej do 2%,
—  zawarto$é czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkladu. nalezy stosowac plasek zwykly.

2.4, Do zasypywania wykopoéw moze byé uiyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniely i bez zanieczyszczer takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow budowlanych
itp.

Zasypkl za mury oporowe:

- max. érednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosct U>5,

- wspdiczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
. zawartosé czesci organicznych 1<2%,

- odpornoéé na rozpad <56%.

2 5. Grunt do budowy nasypéw konstrukeyinych powinien posiadaé nastepujace wlasciwosci:
~ max. $rednica ziaren d<120mm,
- wskaznik roznoziarnistoéci U>3,

granica plynnosci frakcji przechodzace] przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

- zawarto$¢ czesdcei organicznych [<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,
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- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaZnika zageszczenia,
- odporno$é na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy Je umiedci¢ réwnomiernie na calej powierzehni tadunkowe] | zabezpieczyé przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanle robét

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgedno$ci warunkéw terenowych z projekiowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnosc rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
konirolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpleczenle skarp wykopbw
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sfe stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych {gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- wgruntach matospoistych i slabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- W gruntach sypkich {piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do géme] krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow | mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki urnozliwiajace odplyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byé¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyler

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdow
Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 em.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopdw
(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalne] struklury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosdci 20 com polozona nad projeklowanym poziomem
posadowienia powinna byé usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sig z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyine, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moZe przystapi¢ do ukladania podsypek i warsiw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:
(1) Ukladanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciom zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materlaléw budowlanych.
(3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzié¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiemie
warstwami grubodci 25 cm.
(4) Calkowita grubos¢ podkiadu wedlug projektu. Powinna fo byé warslwa stala na calej
powierzchni rzutu abiektu,
(5) Wskaznik zaggszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedlug proby normalnej Practora,
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5,2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Ukladanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uk{adama podloze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych,

(3) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Calkowita gruboéé podkiadu wedlug projekiu. Powinna to by¢ warstwa stata na calef
powierzchni rzutu obiekiu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,88 wedlug préby
normainej Proctora.

5.3, Zasypki
5.3.1. Zezwolenle na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.,
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewi-
dzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeclem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych | Smieci.
{3) Ukiadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) iub clezkimi
tarczami.
0,40 m ~ przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

{4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normainej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w pobllzu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb
nie powodujacy uszkodzenia izolaci przeciwwilgociowej,

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podanc w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie | odbidr robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymiw p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i konfrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorficzeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$é wykonania robdt z dokumentacia
- prawidlowosé wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie ferenu
- rodzaj | stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i cdwodnienie wykopdw.
6.2, Wykonanie podkiadéw i nasypdw
Sprawdzeniu pedlega:
- przygotowanie podloza
- materiat uzyty na pedkiad
- grubosé i rownomiernosc warstw podkiadu
~ sposéb i jakosé zageszezenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos$é i rdwnomiernosc warstw zasypkl
- sposab i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar rohot
Jednostkami obmiarowymi sa;
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10.

— wykopy — [m?]

- podklady i nasypy — [m9]

— zasypki — [m?]

— transport gruniu — [m3} z uwzglednieniem odlegloéci fransporty.

Qdbidr robot
Wszystkie roboty podiegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych.

Podstawa platnosci

Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

-~ wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruniu ze zlozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykanawca we wlasnym zakresie ustali migjsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podkiadow i nasypéw — placi sig za m? podkiadu po zaggszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu

- uformowanie | zaggszczenie podkiadu z wyrdwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi sie za m? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie malterialow

- zasypanie, zageszczenie | wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — placi sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem

odlegtoéci transportu.

Cena obhejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

~  utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwliazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PiN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okreélenia. Symbole. Podziat { opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole  literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanio wskaZnika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1899 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

STB 3. Zbrojenie betonu

1.

1.1

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem ninisjsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robdt objetych ST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robdt wehodza;

~  Przygotowanie | montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-H 1 A-1H.

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w ainiejsze] SST sq zgodne z ocdpowiednimi normami.
Qgdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumeniacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy

. Stal zbrojeniowa
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{1) Klasy i gatunki stali zbraojeniowe} wg dokumentacji technicznej i wg PiN-89/H-84023/6.
{2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnodci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej,

Gatunek stall | Srednica Granica Wytrzymalo$é | Wydiuzenle | Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie | irzpienia a —drednica
mm MPa MPa % d — probki

Si0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)

Si35X-b 5,5-40 240 370460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pgknigc,
naderwan  rozwarstwien.
{3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowe] pretéw niedopuszczalne sg pozostaloscl jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne golym okiem,
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukiodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:
- jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcdwki i pretéw
gladkich,
~ jedli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw Zzebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wigkszych Srednicach.
(4) Cdbidr stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien byé dokonany na podstawle atestu, w kibry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytworcy,
srednice nominalng,
gatunek stali,
- numer wyrobu fub parti,
- znak obrdbki ciepinej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki -
dia kazdej wigzki czy kregu.
Wyglqd zewnetrzny pretéw zobrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
na pow;erzchni pre,téw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgce] rdzy, tluszczéw, farb fub
innych zanieczyszczen,
odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowanra powinny sie miescicé
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paiistwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linit proste] wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dlugoéci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

slojakach z podziatem wg wymiaréw | gatunkdw.

t

{5) Badanie stali na budowie,
Dostarczong na budowe parlig stall do zbrojenia konst{ukcp z betonu nalezy przed whbudowaniem
zbadad laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nle ma zaswiacdczenla jakosci (atestu),
- nasuwajg sie walpliwosci co do je] wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan iaboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona€ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,

4, Transpori

19



5.

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé
irwalych odksztalcet, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanle robét

5.1, Wykonywanie zbrojenig

6.

a) Czystosé powierzchni zbrojenia.
Prety | walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konsirukeji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i biota,
Prely zbrojenia zanieczyszczone tiuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi a2 do calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwos$clach technicznych stali ani pézniejszej ich koroziji.

b} Przygotowanie zbrojenia.
Prely stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264.2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub lgczyé specjalnymi
zaciskami. :

¢} Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukiadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowar, pomostéw transportowych,
urzadzeh wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w desko-
wanill.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawlenla pretéw

oznaczonego w projekcle.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierad

* podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Konirola Jakoéci

Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (f) zmontowanego zbrojenia, 1j. 1gczng
diugosé pretéw poeszezegéinych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy timb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy lgczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu
wigzalkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej iloéci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcle.

Odbidr robét
Wszystkie roboty podiegajg zasadom odbi6ru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz

odbioru koricowego — w( opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg wymagarn ogélnych

8.2.-0dbiér kodcowy — wg wymagar ogéinych

8.3. Odbidr zbrojenia

g,

4, Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

5. Odbior powinien polega¢ na sprawdzenju zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukeji zelbetowej i postanowieniami ninlejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszozeg6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlgez i
dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa piatnosci
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Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materialy,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, lgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocy
drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projekiem i niniejszg specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robdt.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe [ sprezone. Projektowanie.

STB 4. Beton

1. Wsiep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specylfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania | odbioru robét betoniarskich.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu | realizacji robSt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyinych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawows
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest cdpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1, Skiadniki mieszanki befonowej
Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cemeniu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-EN 197-1 o nastepujgcych markach:
maiki ,25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skfadu cementu

Wg ustalei normy PN-EN 197-1 oraz ponadio zgodnie z zarzgdzeniem Ministra

Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym skfadem:

- Zawarto$é krzemianu tréjwapniowego olitu (G33) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

. Zawartos¢ alkalidw do 0,6% _

_ Zawartosé alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieakiywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢} Opakowanie A

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co

najmnigj trzywarstwowe, wg PN-B-19707

Na workach powinien byé umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace

dane:

- Nazwa lub znak idenfikacyjny producenta,

- Adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba i adres upowaznionago
przedstawicigla, jezeli producent ma siedzibe poza paristwem czionkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

- Nazwa fub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne wg EN 197-2, lecz nie
obowigzkowe},

- Ostatnie dwie cyfry roku, w kiérym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie
pakowania lub wysyiki),

- Numer certyfikatu zgodnoéci,

- Numer normy europejskiej

- Oznaczenie normowe
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- Informacje dodatkowe (nie wymagane)
Dia cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony | cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie zbiornikéw | urzgdzenie do
wyladowania cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow |
wysypdw.

d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda parlia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnaturg cdbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlinych partii cementu
Kazda partia cementu przed je] uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akcepiacje Inspektora
nadzoru,

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musl by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy

PN-B-30000:1590.

- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
a) oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1896 i PN-EN 196-6:1997
b) oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1937
¢) sprawdzenle zawartosci grudek (zbrylet) nie dajacych sig
rozgnie$é w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy wiw kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byé
uzyty do betonu.
q) Magazynowanie | okres skiadowania
- Mieisca przechowywania cementu mogg byé nastepujgce:

» dia cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarle (wydzielone miejsca =zadaszone na otwartym terenie
zabezpleczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub

~ pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

o dla cementu luzem:

b) magazyny specjaine (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumalycznego zafadowania i wyladowania
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych Sclanachy).

+ Podloza skladéw otwartych powinny byé twardse | suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce  cement przed  Sciekaniem  wody  deszczowe] |
zanieczyszczeniem.

» Podlogi magazynéw zamknietych powinny byé¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

« Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od misjsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
~ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
~ po uplywie okresu trwalodci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w skladach zamknietych.
° Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposob umozliwiajacy jef fatwe rozréznienie.
- Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineraine cdpowiadajace wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa hie powinny byé wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglodci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgeymi w jednej plaszezyznie
prostopadie] do kierunku betonowania,
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Kontrofa partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obsjmuje
oznaczenia:

- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztafiu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartoscl pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartodel zanieczyszczen obeych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekly recepty robocze] mieszanki betonowej nalezy prowadzic
biezgcg konirole wilgotnoéci kruszywa wg PN-EN 19897-6:2002 i statoécl zawartosci frakcj

0-2 mm.
2.2, Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kI. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga# i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci belonu na
ciskanie.
Orientacyjny sklad podbetonu:
—  pospélka kruszona 0/40,
_  cement hutniczy 25. llodé cementu 6%, gd max = 2,09 grfem?, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mieé aklualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sig

adbywaé wytgeznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sig stosowania mieszarek
wolne spadowych).

4, Transport
4.1, Transport, pedawanie | uktadanie mieszanki betonowej
- Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe moga byé transportowane migszalnikami samochodowymi  {tzw.

gruszkami).

llogé .gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ befonowania z
uwzglednieniem odleglodci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarll samochodu.

- Czas transportu i whudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz:

90 minut przy temperalurze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wrykonanie robgt
5.1. Zalecenia ogdlne
a) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
b) Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowej
- Dozowanie skiadnikéw:
a) Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z dokladnoécia:
2% — przy dozowaniu cementu i wedy
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
b) Przy dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzgledniaé korekie zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. )

- Mieszanie sktadnikow
« Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywaé wylgcznie w  beioniarkach

wymuszonym dziataniu {zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
o Czas mieszanla nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nle powinien by¢ krdtszy niz
2 minuty.
- Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji
umozliwiajgce] latwe ich opréznianie Wb pompy przystosowane] do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
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technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalone] konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

b) Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodnoéé rzednych z projektem, czysto$é deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny.

¢) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na kiérg spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej {do wysokosci 3,0 m) lub lefa
zsypowego teleskopowego {do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukladac
bezpoérednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o gruboéci do 40 cm zageszcezajge wibratoram! watebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurcciggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gbra i
dolem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

- Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowe] nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotiiwosci min. 6000 drgan na minute, 2
butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w
plaszczyZnie poziomej.

b} Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawg
wibratora.
c} Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebié bulawe na glebokos¢ 5-8

cm w warstwe poprzednig | przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowadé powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

&) Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt | charak-
teryzowad sie jednakowymi drganiami na calej diugo$ci. ‘

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosié od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalic
dodwiadezalnie tak aby nie powstawaly mariwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byé
rwate i sziywne.

- Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy syluowaé w miejscach uprzednio przewidzianych |
uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztallowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasads, ze powinna ona byé
prostopadia do kierunku naprezen giéwnych,

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie
przygotowana do polgczenia befonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

. obfite zwilzenie wodg i narzucenie kitkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem belonowania.

c) W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sig odbyé podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C o czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

- Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia zapewniajacego prawidiowe wyko-
nawstwo rob6t | dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.

- Pobranie prdbek i badanie. :
b) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych

d)

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie |
okazywanie Inspektor nadzoruowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakoéci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktuaing norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw
technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:

- badanie skiadnikéw betonu

— badanie migszanki betonowsj

- badanie betonu,

5.3. Warunki atmosferyezne przy ukfadaniu mieszanki betonowej | wigzaniu betonu

- Temperatura otoczenia
_  Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmnigj 15

MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowe] o0
temperaturze +20°C w chwili ukladania | zabezpieczenia uformowanege elementu przed

utrat ciepta w czasle co najmniej 7 dni.

- Zabezpieczenie podezas opadow
Przed przystapteniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia cdkrytych powierzchni Swiezego betonu.

- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturaci otoczenia
~  Przy niskich temperaturach oteczenia utozony beton powinicn byé chroniony przed

zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wylrzymalosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wylrzymalosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. ‘

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnie] podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie oslonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4, Pielegnacia betonu
- Maierialy i sposoby pielegnacii betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powlerzchni betonu
lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi  odparowaniu wody z betonu i
chronigeymi beton przed deszczem | naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakoticzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu | prowadzic ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton
nie bedzie sie laczyt z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzehni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN

1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

- Okres pletegnacii
_ Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od

zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wyltrzymalodci roz-
formowania dia konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) fub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykarczanie powigrzchni betonu
- Réwnoéé powierzchni | tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji noénej obowlazujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie | rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przeloméw | wybrzuszedt ponad powierzchnle,

pekniecia sg niedopuszezalne,

rysy powlerzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie, mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

réwnodé gorszej powlerzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowladaé wymaganiom normy PN-89/B-10260, tj. wypukiosci | wglebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

- Faktura powierzchri | naprawa uszkodzen
Jozeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposérednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i
uklepaé, aby olrzymad rowng i jednoradna powierzchnie bez dolkéw | poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié zaprawg i tekko
wyszczotkowad wilgotna szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem

noénosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ réwne, czyste i cdwodnione.
Beton winlen byé rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciagly 2 zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoscl
Kontrola jakoéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3 m3

8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci
Ptact sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Gena jednostkowa obejmuje
- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem

ulozenie mieszanki betonowe] w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

olworéw, zabetonowaniem zakotwiert i marek, zageszczenfem | wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
—  rozbitrka deskowania i rusztowan
—  oczyszozenia stanowiska pracy | usunigoie materialéw rozbidrkowych poza granice obiekiu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustatong lod¢ md betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdéwnanie podtoza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metedy badan. Oznaczenie wytrzymalosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania | stalosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1980 Cement portlandzki. ,
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PN-88/B3-30001 Cement portlandzki z dodatkamit.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

STB 5. Prefabrykaly

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyiikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykony-
wania | montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontrakiu.

2. Zakres stosowania SST

1.2

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konlraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

i.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majace na
celu wykonanie | montaz prefabrykatéw zelbetowych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace rob6t

2.1.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materlaly
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ irwale oznakowane.

Poszczegdine partie elementéw tego samego typu powinny posiadaé $wiadectwo jakosci (atest).
Belki prefabrykowane nadprozy ’

5.1,

Charakterysiyka belek:
~  wysokosd 19¢cm
- szerokosé Som
- grubosé 6cm
a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchylki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w diugosci do 6 mm; w
wysokodcel do 4 mm; w gruboéci do 3 mm.
Dopuszczalne wady | uszkedzenia,
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sig
- szezerby i uszkodzenia krawedzi — gleboko$é: do & mm
- diugoéé: do 30 mm
- ilo§é: 3 szi/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,B”.

b) Skiadowanie
Belki nalezy skladowaé na réwnym podiozu, na podkiadkach gruboéci co najmniej 80 mm

ulozonych poziomo w odleglosci 1/5 diugosci od ich korieéw. Nastepne warstwy ukladaé na
podkiadkach umieszczonych nad podkiadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

¢} Transport
Belki mogg byé przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w polozeniu dolnym, réwnolegle
do kierunku jazdy i zabezpleczone przed przesuwaniem. Transport powinien cdbywac sig
zgodnie z przepisami BHP | ruchu drogowego.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Raboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprzsiu,
Transport — w opisie materiatéw p. 2

Wykonanie rebét
Whykonanie robot zwigzanych z prefabrykacja Roboty zbrojarskie i Roboty betoniarskie.

_Montaz helek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiani jak dla robot murowych
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6. Kontrola jakoscl
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagai podanych w punkcie

2.0.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest:
~1 m wykonanego nadproza

8. Odbidr robot
8.1. Obeimuije odbidr robét zanikajacych | ulegalacyeh zakryciu

8.2. Odbidr koicowy

8.3. Odbibr poszezegdinych robdt wg wymagan zawarlyeh w niniejsze] specyfikaci.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe platnoéci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie |

dostarczenie prefabrykatéw gotowych do whudowania.

10, Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

STB 6. Konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacfi techniczne] sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukeji drewnianych.

1.2, Zakres stosowania SST
Szoczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specylikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majace na
celu wykonanie | montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Qgélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologiczrymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
2.1.1. Wytrzymaloéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.

Oznaczenie

c24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdluz wiékien 8,75
Sciskanie wzdiuz widkien 20
Sciskanie w poprzek widkien 7
Scinanie wzdiuz widkien 3
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| Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podiuzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosdci do 75 mm :
b} bokdéw 10 mm - dia szerokosci do 75 mm
‘ 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatoéé 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczaina w granicach odchylek gruboéci i szerokoéei elementu.
Nierownoéé plaszczyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki proslopadte,
odchylenia w granicach odchylek,
Nieprostopadioéé niedopuszezalna,
2.1.3. Wilgotnoéé drewna stosowanego na elemenity konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz;

- dia konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

~ dia konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odehyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—wdlugosci:  do + 50 mm jub do ~20 mm dla 20% ilosci
—w szerokoéci: do +3 mm lub do —1mm
-w grubodct:  do +1 mm lub do -1 mm

b) odchylki wymiarows bali fak dia desek

¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
b} dlalat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifoéci
- w szerokosci: +2 mmi~1 mm dla 20% ilosci
¢} dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
— wszerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloéai
- wgrubosci: +2 mm | ~1 mm dia 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci | szerokoéct nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i—2 mm.
e} odchylki wymiarowe belek na grubosci | szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2
mn.
2.2. taczniki

2.2.1, Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2, Sruby
Nalezy stosowad:
Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szedciokgine wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2,2.4. Podkladki pod §ruby
Nalezy stosowac:
Podkladki kwadratows wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrely do drewna z lbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistyim wg PN-85/M-82505
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2.2.8. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dzialaniem

ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Sredki do ochrony przed grzybami | owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng | plesnieniem

6) Srodki zabezpieczajgce przed dzialaniem ognia.

2.3, Skladowanie materialéw i konstrukeil

2.3,1. Materialy | elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warsiwa folii.
Elementy powinny byé skiadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementéw od
pedioza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

2.3.2, kaczniki | materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych.

'2.4. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje

Inspektora nadzoru.
Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor nadzoru

wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywac dowolnego sprzgtu.

_  spizet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczentach,
stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora nadzoru.

4, Transport .
Materialy | elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas lransportu materialy | elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata statecznosci.
Sposob skladowania wg punkiu 2.3,

5. Wykonanie robot
5.1. Roboly nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacig techniczng przy udziale $rodkéw, kiore
zapewnia osiggniecie projektowanej wylrzymatosci, ukladu geomelrycznego i wymiarow
konstrukcji.
5.2, Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie clementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna,
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowad wzomiki z ostruganych desek
jub ze skiejki. Doktadno$é wykonania wzormnika powinna wynosié do 1 mm.
5.2.3. Dlugoéé elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny roznic sig od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchylki:
- wrozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w ostach rozstawu krokwi
~ w dhlugoscl elementu do 20 mm
- w odleglosci migdzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.
5.2.5, Elementy wiezby dachowej stykajace sfe z murem lub betonem powinny byé w miejscach
styku odizolowane jedng warsiwg papy.

6. Kontrola jakodci robét
Kontrola Jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projekiem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robdt
Jednostki obmiaru wg przedmiar

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rabot zanikajgeych.

9, Podstawa platho$ci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkio czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Chbliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminclogia. Terminy ogéine
dotyczace tatcicy.

PMN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspbine
dia drewna okragltego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana metodami
wytrzymatodciowymi., :

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czgécl zigeznych.

STB 7. Roboty murowe

1. Wstep

i.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania I odbioru robét murowych.

1.2, Zakros sfosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmufg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych | wewnetrznych obiektow.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normarni.

1.5. OgbIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST | poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2 1, Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowacé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawlerajgeych
tiuszcze organiczne, oleje i mut.
22 Pustaki Scienne ceramiczne 25 P+W
a) wymiary: 25 x 24,8 x 33,3 cm
b) wylrzymato$é rednia: 15 MPa
2 3. Pustaki 4cienne ceramiczne 11,50 P+W
a) wymiary: 11,6 x 24,8 x 33,3 cm
b) wytrzymatosé $rednia: 15 MPa
2.4. Bloczki betonowe
Wymiary: 38 x 25 x 14

2.5, Zaprawy budowlane cemenfowo-wapienne
Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekeie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki 30

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
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1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : : 6

i : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnlkéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto waplenne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

i : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloscl, aby mogla byé whbudowana mozliwie
wezesnie po je] przygotowaniu t. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portiandzki z dodatkiem zuzla Jub

popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kiére powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé dodwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet
Roboty mozna wykonadé przy uzyciu dowolnego lypu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $redkami transportu.
Podczas transporiu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznoéci.

Wykonanie robét
Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoéci z rysunkiem co do odsadzek, wyskaokéw
i otwordw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Sclanki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu Scian gidwnych.
¢) Mury nalezy wznosié mozliwie réwnomiernie na cafej ich dlugosci. W miejscu polgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione korficowe.
d) Cegly ukladane na zaprawle powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewadé lub moczyé w wodzie. :
8) Wnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyezyn, wierzchnie warstwy
murbw powinny byé zabezpieczone przed szkodiiwym - dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykiycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzié stan techniczny murdw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warsiw
caglel | uszkodzone] zaprawy.

Poziomowanie podioza. Podioze pod pierwszg warstwe pustakéw musi by¢ réwne, Trzeba je
wypoziomowad, aby uniknaé spotegowania cdchylert podezas murowania. Mozna to zrobi¢
przy uzyeiu poziomicy wezowej albo za pomoca niwelatora.

Przygotowanie pustakéw. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy € pustaki,
co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilosc
wody niezbedna jest do prawidiowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po
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zakonczeniu procesu wiagzania miafa ona odpowiednig wytrzymaloéé. Szczegélnej starannosci
nalezy dolozyé w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane
jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody.

W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny
slykajgce] sie z zaprawa.

Plerwsza warstwa zaprawy. Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak
w przypadku murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od ulozenia
warstwy wyréwnawczej, ktbérg wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na
catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe
wyréwnawcza ukiada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii
izolacyinych. Po wypoziomowaniu podloza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu

zaprawy mozna przystapié do murowania.

Zaczynamy murowanie. Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sig od naroznikéw.
Zaleznie od rodzaju pustakéw przeznaczonych na Sciany jednowarstwowe, naroznik mozna
wykonaé tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych albo przy uzyciu elementow
uzupelniajgoych: potdwkowych | naroznikowych oraz poléwkowych Trzeba pamigtaé o
naniesieniu zaprawy na boczng powierzchnie pustaka, dostawianego w narozu do
powierzchni czolowej pustakéw, utozonych prostopadle. Po utozeniu pustakdéw sprawdza sig
poziom warstwy i lekko debija pustaki gumowym miotkiem.

Kolejne warstwy naroznikéw W kazdym narozniku najlepiej jest ulozyé minimum trzy
warstwy pustakéw zanim wypelni sie cdcinki §cian pomiedzy nimi. Fachowo okresla sig to
Wwycigganiem naroznikéw”. Pustaki w naroznikach muszg by¢ ulozone naprzemiennie. Nalezy
zadbad o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakdw we wszystkich

naroznikach

Sprawdzanie pionu Konirole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzaé przy
uzyciu poziomicy, po ulozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakéw w narozniku. Kontrolg
poziomego ulozenia pustakéw pomigdzy naroznikami, umozliwi rozciagniecie sznurka
murarskiego ‘

Laczenie poziome Budowanie nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomigdzy
pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa sig wiec tylko do tgczenia
kolejnych warstw pustakéw, nakiadajgc jg kielnig murarska, koniecznie réwnomiernie, na calg
abrng powierzchnie juz ulozonej warstwy elementow. Grubo$¢ warstwy zaprawy po
wmurowaniu pustakéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na
zachowanie modulu wysokoéci (wys. pustaka + gr. warslwy zaprawy) rownego 250 mm. Za
niepoprawne uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw", Rozkladanie zaprawy
w postaci paséw wzdluz krawedzi muru jest dopuszczaine tylko pod warunkiem
obliczeniowego sprawdzenia nodnoéci mury z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci
spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu ukladania zaprawy
zmniejsza nodnoséé muru nawet o ponad 50%. '

Uwagal zaprawe nalezy ukladaé na catej szerokosel muru,

Laczenle plonowe Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe 1gczy sig ze sobg lylko na pidro
i wpust. Ich boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze polaczenie to zapewnia
odpowiednia wytrzymalosé i szczelnosé muru. Aby uniknaé zrolowania sie zaprawy, pustaki
trzeba wsuwad od goéry w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem

dociskaé do zaprawy.

Ustawianie pustakéw. Padczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski,
ktéry rozpina sig pomiedzy gotowymi naroznikami. Ulatwia on zachowanie jednego poziomu
dla wszystkich pustakéw ukladanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuie sig do
wysokosel sznurka i ufozenia innych pustakéw, korzystajge przy tym z gumowego miotka.

Sciana pomiedzy naroznikami. Wykonuje sie jg dopiero, gdy w naroznikach ufozone s
pierwsze warstwy pustakdw. Wezesniej trzeba sprawdzié, czy poziom pustakdw w
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naroznikach jest identyczny. Poméc w tym moga pionowe laty z naniesionymi poziomami
kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sig od naroznikow.

Przewiazania w murze. Pustaki uklada slg w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy
prawidlowe ich przewiazanie. Spoiny pionowe w sasiadujacych ze sobg warstwach w zadnym
wypadku nie mogq sig pokrywag, lecz muszg by¢ przesunigte o co najmniej 0,4 hu {gdzie hu
jest wysokoécia pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sig wykonanie przewigzania
poprzoz przesunigcie wynoszace pdi pustaka w dwéch sasiadujgcych warstwach muru, W
przypadku $ciany o hiemodularnej diugoéci (1. réznej od n x 12,5 cm) konieczne jest
stosowanie elementéw uzupelniajgcych w postaci pustakow docinanych, kiore zaburzajg
regularny uklad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewiazanie.
Przewlazanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze byé jednak mniejsze niz 4 cm.
Przewlgzania takie nie powinny pokrywac sie ze soba w kolejnych warstwach. Pustaki
docinane nalezy wmurowywaé w miare mozliwosci w $rodkowej czgsci $ciany, a nie przy jej
krawedziach.

Ewentualne ubytki pustakéw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem
uzupelnié cieplochronng zapraws murarska lub termoizolacyjng zaprawa tynkarska

taczenie Sciany zewnetrznej i dzialowej. Sciany dzialowe zwykle budtje sie po
wymurowaniu $cian nonych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak trzeba pamigtac o
wezesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
taczniki pomiedzy $clang noéng a dzialows. Jednym koncem powinny by¢ zatopione w.
zaprawie tworzacej pozioma spoing $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie sciany
dzialowe]. Po wymurowaniu $ciany dzialowe]j ewentualng szczeling pomigdzy $ciang a
stropem {1 do 2 cm) wypelnia sig zaprawg murarska lub piankg montazowa.

Uwagal Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje sig na zaprawie zwyklej.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatnie} warstwy
pustakéw i $wiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszez, Nalezy réwniez
chroni¢ "korone" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczeg6inosci
nalezy unikaé sytuacii, w ktérej wody opadowe dostajg sie w drazenia pustakéw i zawllgacajg
od wewnatrz éciane,

6. Kontrola jakosci

6.1, Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:
a) sprawdzenie zgodnoéci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem | wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw | ksztallu cegly,
- liczhy szczerb i peknigé,
- odpornoéci na uderzenia,
- przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy :
W przypadku gdy zaprawa wyiwarzana fest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyimowaé wg ponizsze] tabehi

Rodzaj odchylek _ Dopuszcz.aine odchyiki [mm] . .
mury spoinowane mury niespoinowane
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Zwichrowania skrzywienia:

- ha 1 metrze dlugosci | 3

— ha calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 mi3

—-na wysoko$ci kondygnacji | 6

— na calej wysokoscl 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugodcei | 1 2

— na calej dlugosci 15 30

Odchylenia  gémej warstwy od  poziomu 2

—na i m diugosci | 1 10

— na calej diugosci 10

Odchylenia  wymiaréw otworéw w  $wietle

0 wymiarach:

Jdo 100 cm szerokosé | +8, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +18, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos$é +15, 10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m? muru o odpowigdniej grubosci.
lloéé robét okresla sie na podstawle projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera | sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1, Ocbiér robét: murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i_innych robdt

wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny slanowié¢ nastgpuface dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokély odbioru poszezegdinych etapéw robét zanikajacych,

8) protokdly cdbioru materialéw i wyrobow,

f)  wyniki badar aboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wazystkie roboty obiete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgeych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

_  dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowar

. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1290
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/8-30003
PN-88/B-30005
PN-86/8-30020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Skiad, wymagania | kryteria zgodnodci dotyczace cementu
powszechnego uzylku.

Cemaent portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzyiku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy,

STB 8. Roboty pokrywcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6lowe] specyfikacii lechniczne] sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja lechniczna jest slosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu | realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce | majace na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i efementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrébki blacharskie
Rynny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normanmi.

1.5, Oadline wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. . Materlaly

2.1, Blacha dachowa
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub, min. 0,6 mm. Cala powierzchnia plyt zabezpieczona
jest obustronnie powlokg dekoracyjng akrylowg lub poliestrowo-silikonows. Dopuszcza sig
posypke zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okreéla projekt techniczny.
Jakosé powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92128.
Panele blaszane muszg posiadaé¢ aktualng decyzje 1TB o dopuszczeniu do stosowania i
pozylywng opinie Paristwowego Zakladu Higieny.

2.2, tgczniki
Do mocowania - stosowaé wkrety ocynkowane wg wskazall producenta

materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punkiu 4.0 niniejsze] specyfikacji

5. Wykonanie robot

5.1. Podkiady pod pokrycia

Wymagania ogolne:

a) réwnosé powierzchni deskowania i tat powinna byc taka, aby przesw&t miedzy nig a lala
kontrolng o diugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku | nie
wickszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,

b) podkiad powinien byé zdylatowany w miejscach dyfatacji konstrukcji,

c) w podkiadzie powinny byé¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) laly do wykonania padkladu powinny mieé przekréj min.38x50 mm,

e) laly nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozZdziem; siyki tat powinny znajdowac sig na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g} faly i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte

5.2 Pokrycie
a) krycie moze by¢ wykonywane przy tpmnpraturze powyzej +5°C,
by przed przystgpieniem do ukladania - powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,
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ﬁozosta%e wymagania wg PN-71/B-10241.

5.3, Obrdbki blacharskie

a) obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia polaci,

b)

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C,

Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.
5.4, Rynny z blachy

a)
b)
c)

d)
e)

rynny powinny byé wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugoscl arkusza
blachy i sktadany w elementy wisloczlonowe,

powinny byé taczone w zigczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢
lutowane na calej dlugosci,

rynny powinny byé mocowane do deskowania- i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 ¢m,

spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.5. Rury spustowe — z blachy jw.

a)

rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy | skladany w elementy wieloczionowe,

powinny byé lgczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zigczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgcza powinny byé lutowane na calej dlugosci,

rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny byé mocowane w sposéb trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawle cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwngj na glebokosé kielicha.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakod¢ malerialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez preducenta

b)
)

przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem konfroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rowno rzednym dokumenien.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przoz
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacja projekiowg
oraz sprawdzenie wiaSciwosci technicznych lych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinlen byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pansiwowaj. .

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnymy.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy. .

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robét jest:

—m? pokryte} powierzchnl,
—~ 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
- m2 obrobek, i koryta

8. Odbidr robot
8.1, Odbidr podioza

a) badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
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pogody, przed przystgpieniem do krycia polaci dachowych, _

b}  sprawdzenie rownoéci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzad za pomoca
faty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2, Odbidr robdt pokrywezych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych, Badania w
czasle odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep péZniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien cbejmowac sprawdzenie:

- podioza {deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- dokladnoéci wykonania obrébek blacharskich | fch potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czeéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

by  badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakorficzeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cze$ciowy podioza oraz poszczegoinych

warstw lub fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i redzaju zastosowanych materialow,

~ protoksly odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbi6r koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia | obrébek
blacharskich.i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych. :
8.2.1. Odbidr pokrycia z piyt
a} Sprawdzenie mocowar plyl, i réwnos¢ pokrycia
8.2.2. Odbi6r obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
by  sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
¢}  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub cian,
d)  sprawdzenie prawidiowos$ci spadkéw rynien,
8)  sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami,
Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznodci  przewodow

kanalizacyjnych.

Podstawa platnosct

Pokrycie z plyt.

Placi sle za ustalong lloé¢ m?,

Obrébki blacharskie.

Placi sig za ustalong loé¢ ,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umccowanie w podiozu, zalutowanie polgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong flod¢ ,m” rynien wg ceny Jednostkowej, kiéra obejmuje:
- przygotowanie,

_  zmontowanle, umocowanie | zalutowanie polaczef,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badanta przy cdbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roziwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekiurze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania | badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i

badania przy odbiorze,

STB 9. Roboly tynkarskie

1.

Wstep.
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1.1, Przedmiot SST A
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacjt robét wymienionych w pkt.i.1.

1.3, Zakres robot objefych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce | majace na
celu wykonanie tynkéw obiektu.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okresienia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Oadine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacg
projektowa, SST i poleceniami inspekiora nadzoru.

2. Materialy.
2.1 Ogdine informacje

Uzyte malerialy powinny byé zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy powinny by¢ wyraznie | frwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.

Materialy uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spelniaé warunki okredlone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm, powinny cdpowiadac
warunkom technicznym wyitwérni. Jako$é materiatdw powinna byé potwierdzona alestami,
cerlyfikatami, deklaracjami zgodnoéci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie
ustanowienia norm.

Prace nalezy prowadzié z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania nalezy
ustawié w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie robét. Montaz rusziowania moze by¢ wykonany
wylacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym $wiadectwem ukoriczenia kursu dla monteréw

rusztowan.
2,2 Materialy

»  Woda
+ Gotowa zaprawa tynkarska cementowo — wapienna, cementowa lub cement, wapno | piasek

e Giadz do robot zewnetrznych | wewneirznych
2.3 Wymagania

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka | sklad zaprawy powinny byé zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym

o Przygolowanie zaprawy do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilogci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej

. przygotowaniu, {j. w okresie 3 godzin.

o Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

o Do zaprawy cementowo-wapienngj nalezy stosowaé cement porilandzki wedlug normy PN-B-
19701:1997 .Cementy powszechnego uzytku'. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna | zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych skiadnikow zapraw oraz rodzaju cementu i

wapna.

Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Nalezy uzy¢ wode
wodociggowa z przylacza na terenie obiekiu .

Piasek



Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw

budowlanych”, a w szczeg6lnosci:

¢ nie zawierac domieszek ograniczonych,

o mieé frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -

$rednioziarnisty odmiany 2.

Gladz
Stosowacé gotowe wyroby wg zalecen producentow.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom akiualnej
nomy panstwowe| i spelniaé w szczegbinosci nastepujace wymagania:

- wylrzymalo$é na $ciskanie (po 7 dniach twardnignia | wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5
Mpa, ‘

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm- 0%, ’

- poczatek wigzania po 30-60 min,,

- gips szpachlowy w ciggu S0 dni od daty wysylki nie powinien wykazywaé odchylen od wymagan
normy.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosé i $rodowisko
wykonywanych robdt. Wykonawca przysiepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw, :

~ agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowe},

— pompy do zapraw,

- przenoénych zblornikéw na wode.

4. Transport materialéw
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg stateczno$ci.
— Transport cementu | wapna suchogaszonego powinien odbywadé sig zgodnie z normg BN-88/6731-

08. Cement | _
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement | wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb

zabezpieczone przed zawilgoceniem.
~ Wapno gaszone w postaci ciasta waplennego mozna przewozié¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.
— Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawligoceniem.
5, Wykonanie rohét

5.1, Wymagania og6ine

Ogéine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SP MWymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogdblnej specyfikacii technicznej.

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe 1 okienne. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie 2 Wytyeznymi wykonywania robdt budowlano
monlazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sig chroni¢ &wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny

dziennie.
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5.2, Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac lynkarskich wykonawca musi zbadad przydatnosc podloza pod tynkowanie.
Badanie podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
&cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze akiualnych zalecen producenta. Wadliwe
wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jakosé i trwatosé gotowego tynku
(np. powstawanie rys). Nalezy pamietaé przede wszysikim o wymaganiach, dotyczacych réwnej
powierzehni pod tynk. Podloze pod tynk musi byé:

- réwne,

- noéne i mocne,

- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chionne; hydrofilne {zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczet,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarznigte, 0 temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia | wskazdwki.
Zlecenlobiorca powinien przedstawié inwestorowi wszelkie walpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢é powstania spcdziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie

propozycje rozwigzania tych probleméw.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk. Ogéine sprawdzenie podioza.

Aby ocenié wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez whasciwosci powierzehni
wierzchniej nalezy posluzyé sie proba $cierania, drapania lub zwilzania. Proba 4cierania
przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk. Prdba drapania polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego. przedmiolu. Chionno&é podioza i jego
wilgotnos¢ okreélana jest przy pomocy préby zwilzania. Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w

wielu miejscach czystag woda.

Sprawdzehie w zaleznosci od podloza i stosowane $rodki zaradcze.

Cegla pelna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi
byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materialy budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiadaé wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby nie
powodowaly zbyt duzych réznic w grubosei tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga
byé ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico murt - przed natozeniem tynku nalezy je
ewentualnie wyréwnaé. Przy ukladaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie
moga byé wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i Inne eweniualne uszkodzenia nalezy wypelnié
najpdznie] 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wloski* - 6] krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnoéé tynku do
podloza, muszg zostaé bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢
dokiadnie przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistow zastosowacé skuteczng
metode oczyszezenia muru. Suchy mur, silnie chiong wodg podloza ceramiczne moga przy niepewns|
pogodzle wymagaé odpowiedniego przygolowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapié przed

przystapieniem do tynkowania.

5.4, Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejgtnosci zawodowe, aby prawidiowo ocenic

podioze pod tynk. Podane w punkcle 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg byé
spelnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegblnionych warunkow (narzucone zbyt krétkie terminy
oddania obiekiu lub poszczegodlnych etapéw robot} maja znaczacy wplyw na jakosé prac tynkarskich.
Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie iub tez siaé
sie przyczyng pézniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnsj
musi byé juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnia warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac
powierzchnie obrzutki {lub jej szorstkoéci) do rodzaju tynku wierzchniego. Whplyw warunkéw
pogodowych. Ogdlne reguly, dolyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sig do
wszystkich

warunkéw pogodowych i w szczegdlinoscl w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpo$rednie nastonecznienie Hp. Majg decydujgey wplyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnaglrz. Konieczne moze byé wstepne nawilzenie
podloza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowane] powierzchni. Zbrojenie
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siatka tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wplyw zlych warunkéw pogodowych | tym samym
znaczaco poprawia jakosé gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunkl pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dzialania mrozu. Szkody wywolane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objetosci przez
zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg postac uszczacej sig plytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymaloé¢. Reakcje chemiczne, prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg
juz prakiycznie przy temperaturze +5° C {temperatura obiektu). Skutkami tego sa obnizenie
wytrzymalosci, przyczepnosci tynku i inne. :

Prace tynkarskie moga. byé wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wiedy, gdy temperatura
powietrza, materialu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucons. Warstwe tynku nalezy
zabezpieczyé przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia. Nalezy pamietaé, ze w przypadku
okreslonych tynkéw konieczne moze byé zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzegaé wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju lynku. Srodki zwickszajace przyczepnosé
dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowaé specjalne
zaprawy oraz szlamy zwlgkszajgce przyczepnos$c. Zaprawy zwiekszajgce przyczepno$é (rzadkie
zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$é sg zaprawami cementowymi o specjainym skladzie, czgsto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sig je jedynie z wodg | rozprowadza po
powierzchni zebata szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metods ,mokre na mokre" fub tez
diugoéci przerw technologicznych ilub koniecznej obrébki dodatkowe itp., podane sg w opisie
produktu. Szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.  Szlamy zwiekszajace przyczepnoéé sa
wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sig je z zawiesiny{dyspersjl} zywicy syntetycznej
odpornej na dzialanie zasad, do kiérej dodaje sig cement az do uzyskania jednolite] masy. W trakcie
nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto migszaé w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie
cemeniu. Nalezy naniesé tylko taka iloéé szlamu, by mozliwa byta praca metoda ,,mokre na mokre”,
Przestrzegaé wskazéwek producenta,

5.5, Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Ukladanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii 111 1V skiada sie z nastepujacych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do lego celu uzywa sie pionu, sznura | gwozdzi, kire wbija sig co 1,5m wzdiuz dlugosel i wysokosci
4ciany. Dokola wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygladza je réwno z gléwka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sig pasy z zaprawy i $ciaga je réwno z powierzchnia plackéw.
Pasy fe spelniaja role prowadnic przy narzucaniu | wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgeych
mozna uzywad prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na scianach
i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowesj lub pél cementowej obrzutki powinna wynosic
10 ~ 12 ¢cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki | skropleniu jgj

woda. Grubo$é narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczac 9
cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocq faty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztalcie katownika.

Wykonanie gladzi.

gladz wykenuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna byé bardziej lusta niz do narzutu i mie¢ gruboéé 1 — 3 mm. Zaprawg
narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu giadzi zaciera sig g packg drewniana,
stalowa Iub z filcem, zaleznie od rodzaju wykoriczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy€ tynk,

skrapfajac go wodg za pomocg pgdzla.

5.8. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowa naklada si¢ na powierzchni¢ réwnomiernie, najlepiej za pomoca gladkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong masg nalezy sukeesywnie wygladzaé. Zaleca sig,
aby przed wykonaniem gladzi wypsini¢ duZe ubytki w podfozu. Mase na $ciany naklada sie pasami w
kierunku od podlogi do sufitu, wykonujae ruch paca od dolu ku gdrze. W przypadku sufitow mase
szpachlowg naklada sig pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”,
Po wyschnieciu masy drobne nieréwnoéci nalezy usungc papterem sciernym lub siatkg do szlifowania.

42



Powstate niedokladnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowad i przeszlifowac. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chionno§ci podioza, temperatury otcczenia i konsystencji zaprawy. Pedczas
wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniege nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewnic
wiadciwa wentylacje | przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykoriczeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, mozna rozpoczaé po  wyschnigciv  gladzi.  Przed malowaniem  farbami
wodorozciericzalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowad preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed ukladaniem okladzin zaleca sie powlerzchnie gladzi zagruntowac emulsja.

5. Kontrola jakosci robdt

6.1. Wymagania og6lne
Og6ine wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SP MWymaganiach ogéinych”,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawea powinien wykona¢ badania wszystkich materiaféw
przeznaczonych do robdt tynkarskich | przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do

akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wylwarzanej na placu budowy, a w szczegblnosci jef marki i
konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykie”. Wyniki badar
materialéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.4, Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w spostb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagar a
w szczegélnosci: :
e zgodnosci z dokumentacjg projektows | zmianami w dokumentaci powykonawczej,
jakoéci zastosowanych materiatéw | wyrobow,
prawidlowosci przygotowania podlozy,
przyczepnoéci tynkow do podloza,
grubosci tynkdw,
wygladu powierzchni tynkdw,
prawidlowosci wykonania powierzchni | krawegdzi tynkow.
wykoniczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

- * &5 & ° » [

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowg jest 1m2 tynkéw wewngtrznych,

8. Odbior robot

8.1.Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacja.
Roboly powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbidr rusztowar .
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed

przystapieniem do demontazu.

Qdbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentaciq techniczng,

Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku kat. lll od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od [inii
proste] - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2m.

8.3. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidér podioza

Odbiér pedioza nalezy przeprowadzi¢ bezpoérednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podioza odbywa

sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyécié | zmyé woda. ’
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8.4, Odbior konicowy

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

s pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i ogélem nio wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

» poziomego - nie wicksze niz 3mm na im i ogétem nie wigcej niz mm na cate] powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczaine sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roziwordw  soli
przenikajacych z pedioza, pilsni itp.,

o trwale $lady =zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktdry powinien zawierad:
« gcene wynikdw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

« stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilodé {m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- montaz rusztowan,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzety,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

- wykonanie tynkow gipsowych,

- wykonanie gladzi gipsowych,

10, Przepisy zwigzane

10.1. Normy
Wszelkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujaoymi iflub wydanymi normami i przepisami

{chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

» PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze {Norma
wycofana bez zastagpienia).

+  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Norma wycofana bez zastapienia).

¢ PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

¢ PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 {u} jw.

¢ PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencii Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozplywu).

+ PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

¢ PN-EN 1015-4:2000 Metcdy badai zapraw do muréw — Okreslenie konsystenci Swiezgj
zaprawy (za pomocg penetrometru).

»  PN-EN 1015-12:2002 Metody badar zapraw do murdéw — Gzeéé 12: Okreslenie przyczepnosci
do podloza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

e PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspolczynnika
przenoszenia

» pary wodnej w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

o PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

o PN-EN 197-1:2002 Cement — Czeéé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$é 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Gzes¢ 1: Definicie, wymagania i kryteria zgodno$ei.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czesé 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane ~ Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.
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¢ PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie |
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

» PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$é 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodnoéci | ocena zgodnoéci.

PN-EN 934-6:2002/A1:20086 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i kiej gipsowy.

PN-B-30042:1997/Az1:2000 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyrohy gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

STB 10. Posadzki

1. Wstgp _

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specylikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbloru posadzek z plytek .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt chietych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. :

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST 83 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Qgélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaca
projektowa, SST i polecaniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1, Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte malerialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy powinny by¢ wyraznie | trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktuaine $wiadeciwo kontroli lub atest. Plytki terakotowe musza odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszezenia ich do stosowania w

budownictwie.

Przed przystapieniem do robot nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu probki materiatéw do akceplacii
hawet w przypadku stosowania materialu zgodnego z Dokumentacjg Projektowa lub ST.

2.2, Cokoly
Cokoly wykonad z listew systemowych na wys. 10cm.

2.3. Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw mozna stosowaé wode z ujeé wodociggowych. Woda do zapraw powinna
byé ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu

gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4.Deklaracja zgodnosci

Do kazde] partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobéw. Zasdwiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materialu, zastosowane skladniki wyniki
badan kontrolnych wylrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, okres, w
kidrym wyprodukowano dana partie materiafu. '

3. Sprzet
Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robdl w dostosowaniu do technologii rob6t przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podiega akeeptacii przez Inzyniera. Wykonawca
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winien dysponowadé podczas prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym
do pomiaru temperatury powietrza i podioza betonowego.
Do wykonywania robdt wykladzinowych | okladzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
—szpachle | pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
— pace zagbkowane stalowe lub z iworzyw sztucznych o wysokodci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania
kompozycji klejgcych,
—laty do sprawdzania rownoéci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji kiejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenla,
—whiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport materiatéw .

Transport materialéw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymeniu robdt pod wzglgdem
moznoéci utozenia | umocowania ladunku, w sposGb zabezpieczajacy przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem | zawilgoceniem. Skiadowanie w oryginalnych, nie otwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do +
30°C. Przestrzegaé nalezy wszystkich wymagar zawartych w kartach technicznych poszczegéinych

wyrobow,
5. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Wykonanie robét winno byé zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta siosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
harmonogram robdt uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegac temperatur
podioza, oloczenia i materialéw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz
+8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyze] panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robét poza graniczaymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powistrza
przekraczajacej 85%.

5.2. Przygotowanie podloza

Podklady pod posadzki z plytek powinny mieé wylrzymaloé¢ na éciskanie min. 12 MPa.

Podkiad posadzke powinien byé oddziefony od pionowych, stalych clementéw budynku paskiem papy

lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkiadzie cementowym nalezy

wykonaé szczeliny dylatacyjne:

+ w miejscach dylatacji konstrukgiji budynku,

« oddzielajace fragmenty podlogi o réznych wymiarach,

s wmiejscach styku podidg o réznej konstrukaiji,

+ przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkiadu na pola 6 x 6 m, o glgbokosci 1/3-1/2 grubosei
podkiadu. .

Jezeli przewiduje sle spadek posadzki, podklad powinien byé wykonany z zalozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skiadnikéw wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mieé gestg konsystencje. Zaprawe cementowq nalezy ukladac
bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwne] wysokosci
podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszezania z réwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkladu od plaszezyzny poziomej (lub
pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) nie powinny przekraczaé 2 mm/m | 5mm na calej diugoéci ub
szerokodci pomieszczenia, W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien byé utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podklad betonowy zbrojony powinien byé¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki fub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywad w dwoch warstwach {j. najpierw warstwe rowng
polowie grubosci podkladu, a po ufozeniu zbrojenia uzupelni¢ mieszankg betonowa do przewidywanej

calkowitej grubosci podkladu.
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5.3. Wykonywanie posadzek
Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podiogi,

wylrzymaloéé podkiadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek plytek. Projekt powinien lez okreélaé
wiclko§é spadkéw posadzki, rozmisszezenia wpustéw podiogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z plytek mozna przystapi¢ dopiero po zakoiiczeniu rohdt tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi. ‘

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sig w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robdt.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plylek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Plytki powinny byé wilgotne, lecz nie calkowicie nasycone woda. Powinny byé zanurzone w wodzie
bezpoérednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne | jednakowej grubosci.

Do wypelnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia plytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna byé zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ dokladnie oczyszczona,

Posadzka powinna byé czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usunac niezwlocznie w
czasie ukiadania plytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma
albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowa lata kontrolna a posadzka nie powinny wynosié wiece] niz 5 mm na calej diugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od plaszezyzny poziomej lub od ustalonego spadku nig powinno
byé wigksze nif £ 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki.

6. Kontrola jakosci robét
Podczas odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:
« zaéwiadezenie o jakoéci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych plytek (plytki w | gatunku),
[ednolitosé barwy,
stan powierzchni {brak peknie¢ i odpryskow),
prawidiowodé zachowania ksztaltu (nie moze wystepowac zwichrowanle, lukowato$c,
rombowatosc plytek),
prawidlowo$é zachowania wymiarow.
+ prawidliowosci przeblegu | wypelnienia spoin poziomicg i pionem z dokiadnoscig do 1 mm,
s  grubosé warstwy kompozycji klejgcej ped plytia, ktéra nie powinna przekraczac
okreslone] przez producenta w instrukcfi, na podstawie zuSycia kompozydji klejace].

* & & O

Plytki powinny odznaczaé sig nastgpujgcymi cechami:
nasigkliwoscig nie wigksza niz 3%,
wyltrzymatoécig na zginanie co najmniej 27 Nfmm?,
twardoscig co najmniej 6 w skali Mchsa,
4cleralno$ciy mniejsza niz 150 mm?,

odpornoscig termiczng,

mrozoodpornoscia.

L] * ©°o B *® @

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

o diugosé i szerokosé krawedzi +0,6%,
grubosé plytek +5%,

prostoliniowo$é krawedzi £0,5%,
prostopadiosc £0,6%,

wypaczenia krawedzi £0,5%.

o o o @

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny byé umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek, wymiarow,

barwy i gatunku.

Zaprawa kiejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowe] do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowaé sie:
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mrozoodpornoécig {(zastosowanie zewnetrzne),
elastycznoscis,

odpornosciag na wilgoé,

przyczepnoécig ok, 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygniecia plytek na podiogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna cdznaczac sig:

« mrozoodpornoécig (zastosowanie zewngtrzne),,
e elastycznoscis,

s odpornoscig na wilgod,

« czasem ulwardzania do ok. 24 h,

Zaprawy kiejowe i zaprawy do spoinowania powinny posfadac swiadectwa dopuszezenia do
stosowania w budownictwie i zadwiadczenia o jako§ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robot _
Jednostkg obmiarows jest 1m2 posadzki.
Jednostkg obmiarows jest 1mb cokolu.

8. Odhior robot
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbiér podkiadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:
+ po ulozeniu warslwy materialu izolacyjnego,

« podczas ukladania podkiadu,

+  po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiér podkiadu powinien cbejmowad sprawdzenie:
« Jakosci zastosowanych materiatow,

« grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach,
o réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem | zachowania dopuszczalnych odchytek plaszczyzny

podkiadu: +2 mm/m i £5 mm na calej diugosci lub szerokosci,
+ prawidlowoécl osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,
+ poprawnosci wykonania i rozmigszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

s oceng wygladu zewnetrznego,

+ sprawdzenie prawidlowosci uksztaftowania powierzchni — posadzka powinna stanowié rowna,
gtadka powlerzchnie o nachyleniu zgodnym z projeklem,

« dopuszczalne nieréwnoéci moga wynosié max. 3 mm na diugosci 2 m faty,

+ dopuszczalne odchylenie posadzki od pfaszezyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz

' +5 mm na calej dlugosci pomieszczenia,

+ spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosié max. 2 mm/m i max. 3
mm na calej dlugosci pomieszezenia, '

+ sprawdzenie polgczenia posadzki z podkiadem,

+ ocene prawidlowoéci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koricowy robét podlogowych powinien obsjmowac:
+ ocene zgodnosci wygladu wykonanej podiogi z dokumentacja techniczna,

o jakosci zaslosowanych materiatow,
o sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong ilod¢ [m2] posadzek ceramicznych | kamiennych, wg ceny jednostkowej, ki6ra

ohejmuje:
- przygotowanie sianowiska roboczego
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- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgiu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie posadzki z plytek

Ptaci sie za ustalong iloéé [m] cokolikéw z plytek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczente podlozg,

- wykonanie cokolikéw przy posadzkach z plytek,

10. Przepisy zwiazane
Wszelkie roboly nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami

(chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

- PN-EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne | podicgowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci
i znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Plytki | plyly ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

- PN-EN 100: 1993 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie wyirzymalosci na zginanie.

~ PN-EN 101: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardoci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993 Piytki | plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornoéci
na wglebne $cieranie. Plytki nieszklivione,

- PN-EN 103: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie ciepine] rozszerzalnosc finiowe].

- PN-EN 106: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpomosci chemicznej.

- PN-EN 163: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
- PN-B-12032 Plytki i ksztaltowniki podiogowe kamionkowe.

- PN-EN 14411:2005 Plylki gres nieszkiiwione

- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek, Definicje | wymagania techniczne

- PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podiogows z poli (chlorku winylu).

STB 11. Stolarka

1. Wstgp

1.1, Przedmiot S8T
Przedmiotem niniejszej szczegSlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2, Zakres stosgwania SST
SzezegGlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3, Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowe] i okiennej.
W skiad tych robdt wehodzi:
s Drawi
o Ckna
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normanmi.
1.5. Oaélne wymagania dotyczage robdt,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacig
projektowa, SST | poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Whudowag nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

Stosowaé stolarke o parametrach zgodnie z projektem budowlanym.

3. Spraet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport
Kazda parlia wyrobéw przewidziana do wysyki powinna zawieraé wszysikie elementy
przewidziane normg Iub projekiem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé i transportowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. '
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga byé przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg stateczno$ci.
Sposob sktadowania wg punkiu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie oéciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadno$é wykonania oscieza, do ktdrego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza fub
zabrudzenia powlerzchni oécieza, ocieze nalezy naprawi¢ i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z

wymaganiami ! o

5.1.3. Skrzydia okienne i drzwiowe, oécieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelnié kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2, Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1, Osadzanie stolarki okiennej

a) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na poditadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o§clezach.

b) Uszczelnienie odciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryc
listwa.

¢} Uslawlenie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

~ 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mim przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

d) Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny miedzy osciezem a oécieznica materialem izolacyjnym dopuszezonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig uzywac do ftego celu
materialéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dia zdrowia ludzi.

e) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag.

f) Osadzenie parapetéw wykonywaé po calkowitym osadzeniu | uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe]
g) Dokladnoéé wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
h) Oscleznice mocowaé za pomocy kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oécieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
) Szezeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatern izolacyjnym depuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB. '
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5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powlok nie powinna mieé uszkodzen.
Barwa powloki powinna byé jednolita, bez widocznych poprawek, éladéw pedzia, rys i odpryskow.
Wykonane powicki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dia zdrowla.

5.4, Montaz parapetéw
Koricéwka parapetu powinna wystawaé 3-5 cm poza lico $ciany, a jego plaszczyzna must by¢

nachylona pod katem przynajmniej 5 stopni, aby prawidiowo odprowadzaé splywajaca po niej
wode.

Koncéwka podokiennika, zwana kapinosem, powinna byé wyprofilowana tak, aby splywajgca
woda nie podciekala ped spéd parapetu i nie splywala na $ciang, wszystkie krawedzie i
polgczenia z odcieznicg i $cianami wokdl okna muszg by¢ szczelne. ‘

6. Kontrola jakosci

B.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/8-10085 dla stolarki okiennej |
drzwiowej, PN-72/B-10180 dia robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnoscl elementéw odiwarzanych elementami dostarczonymi do

odwzorowania,

- sprawdzenie jakoéci maleriatéw z kidrych zostala wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidiowosci zmontowantia i uszczelnienia.

Roboty podiegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest — szt. wbudowane] stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbidr robét
Wszystkie roboly podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnodci wyszczegdinione w

punikcie 5.

9. Podstawa platnosci .
Placi sie za ustalong llos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje: :

- dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych oiworach z uszczelnieniem | ewentualnym obiciem

listwami,

- dopasowanie | wyregulowanie

- ewentualing naprawe powsialych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drawi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-84000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Infany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
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BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-2ywiczne, ftalowe modyfikowane i flalowe
kompolimeryzowane styrenowane,

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélinego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

STB 12. Roboty malarskie

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze] szczeg6lowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i adbioru robét malarskich.

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkE. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majace na

celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é lch wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacia

projeklowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Wymagania ogoine’

Prace malarskie zwigzane z powlokami $cian i sufitéw oraz dobér materialéw do ich wykonania muszg
byé zgodne z PW.

2.2, Farby emulsyjno-lateksowe
Farby lateksowe sa bardzo wydajne i latwo sie je naklada, nie kapig, nie $ciekaja po pedziu i nie
rozpryskuja sle przy malowaniu, a ich gléwng zaleta jest mozliwos¢ szorowania na mokro podczas
eksploatacji. Odpornosé na zmywanie pozwala utrzymadé $ciany w doskonalym stanie przez diugi
czas. Farby lateksowe przeznaczone sg do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni
wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podiozy mineralnych, Niektére z farb mozna stosowad
takze do malowania mebli i powierzehni zewnetrznych. Farby te charakiteryzujg sig duza
elastyoznoscia i odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sg do stosowania w
miejscach narazonych na duzg eksploatacje — w korylarzach, szpitalach, czy szkofach.
Cechy:

o gestosé ok. 1,45 g/em®
Zawarto$é czedel stalych ok. 41,8% objgtosci ‘
Wydajnoéé 7-10 m2i w zaleznosci od rodzaju i struktury powierzchni
Pylostucha po ok. th
Sucha dotykowo po ok. 2h
Nastgpna warstwa po ok. Zh

2.3. Srodki gruntujace
Fluaty — cynkowy lub magnezowy — majgce postaé krysztatkéw barwy zéltej do jasnobrunatnej, o

zawartosci uwodnionego fiuorckrzemianu cynku Jub magnezu nie mnie] niz 92% w robotach
malarskich powinny byé stosowane w postaci roztworu wodnego 15 -20% do neutralizacji alkalicznego
podloza przed wykonaniem powloki malarskisj.

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci, powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 ~- 5%. Alun glinowo — potasowy powinien by¢ stosowany w
postaci roztworu 2% mydia szarego w wodzie w stosunku 1 : 2.

Do gruntowania mozna stosowac réwniez farby olejne lub synietyczne do gruntowania.

2.4.Spoiwa emulsyjne I dyspersyjne
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Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujgeej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe 0 wygladzie
bialego zawiesistego mleczka kauczukowego stosuje sie oddzielnie do gruntowania podiozy
porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.

2.5.Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastgpujace rozcienczalniki:

» woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozciericzalnych, powinna odpowiadaé normie paristwowej;

o terpentynai benzyna do lakieréw i emalii olejowych i syntetycznych oraz takieréw olejowych
powinny odpowiadaé wymaganiom norm;

¢ aceton do lakieréw i emafii powinien odpowiadaé wymaganiom normy;

e inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé normom panstwowym lub
mieé cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem

ich stosowania.

3. SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét malarskich wewnetrznych pozostawia sig do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja umowy.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:

— szezotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle | pace metalowe lub 2 tworzyw sztucznych,

— pedzle i waikl,

— mieszadla napedzane wiertarka elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycii
skladnikdw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Farby, kieje oraz tapety nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujacymi normami paristwowymi, ze $wiadectwami {TB i kartami
produkiéw wydawanych przez producentéw. Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych-
pojemnikach o poj. 3-10 |, Jub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w
suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5,1. Zasady prowadzenia robét

Prace malarskie na wysokosci powinny byé wykonywane z prawidtowo przygotowanych | wykonanych

rusztowani lub drabin. W przypadku malowania konstrukeji w warunkach, gdy nie ma moziiwosci

zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji

malarz powinien byé zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do

konstrukcjl.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materialéw o wiasciwosciach alkalicznych

nalezy stosowadé $rodki ochrony osobistej :

o zabezpieczyé oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzenien;

o zabezpieczyé skére twarzy i rak przez posmarowanie ich tustym kremem ochronnym oraz
wykonywad prace w rekawicach;

« uzyé specjalne] odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materialdw zawlerajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych

krzemionke nalezy stosowaé maski pylechronne wzglednie hetmy ochronne z doplywem czystego

powietrza, a skore rak i twarzy smarowaé tustym kremem ochronnynt.

Materialéw zawierajgeych zwigzku ofowiu i chremu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosié

metoda natrysku, a powlok z tych materiatow - szlifowaé na sucho.

Przy wykonywaniu malowar materialami zawierajacymi lotne rozpuszezalniki lub rozcierficzalniki

organiczne nalezy :
s stosowaé odziez ochronna;
o wykonywaé wewnelrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajace] sukcesywna wymiang powietrza;
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* przesirzegad bezwzglednego zakazu palenia papierosdw, uzywania olwartych palenisk, narzedzi i
silnikdw powodujgeych iskrzenie | mogacych byé Zrédiem pozaru; umiescié w widocznych
migjscach wyrazne napisy ostrzegawczo w przypadku wykonywania robdt malarskich z
zastosowaniem latwopalnych materialdw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien byé latwo
dostepny, aby mégt byé natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty matarskie powinny by¢ wykonywane na podlozach tynkowych lub podiozach betonowych

odpowiadajgcym wymaganiom dolyczacym .

s robot lynkowych,

¢ podhoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

¢ podlozy gipsowych.

5.2, Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrdwnaé i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do

malowania, naprawic uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie | szlifowanie, Jezeli wymagana jest duza
gladkosé powierzchni, Mastepnie powierzchnie nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie wewnatrz
hudynku powinny byé wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw | miejsc naprawianych,

W zakres przygotowania podioza wchodzi:

« gruntowanie podlozy écian i sufitéw

» zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
+ ustuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakoriczeniu robét poprzedzajgcych , a w szczegodlnosci :
« calkowilym zakoriczeniu robét instalacyjnych

+ wykenaniu podloza pod wykonczenie podiég

s usunieciu z pomieszczen gruzu i odpaddw

Drugie malowanie mozna wykona¢ po :

+ bialym montazu

s Ulozeniu posadzek

Podkiady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do :
¢« rodzaju podloza;

+ rodzaju malowania;

» miejsca | warunkéw zastosowania powlokl.

Dobér whasciwego radzaju podidadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany
zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszezenia materalu

do stosowania w budownictwie,

5.3.Malowanie scian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocy pedzia, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaéd podioze pod
uzupelnienie ubytkdéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczyé przez dodatek ok. 5% wody pitne;.
Drugg warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny byé prowadzone, gdy temperaiura oloczenia jest nie nizsza niz 5°C | nie
wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powloki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnieciu tynkow.

Po wykonaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowad zbyt wyscka
temperatura { 30°C) | przeciagl. Powlerzchnie tynkdow powinny byé cdpowiednio przygotowane, a
ubytki powinny byé wyreperowane z wyprzedzeniem 714 dniowym. Powierzchnie podiozy
przewidzianych do malowania powinny byé gladkie, réwne, wszystkie wystepy od lica powierzchni
nalezy sku¢, usunaé lub zeszkliwic,

Podioza powinny by¢ dostatecznie macne, nie pylace, nie kruszace, bez widecznyeh rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
powinna byé nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz
3% masy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1, Ogélne zasady kontroli Jako$ci materialow

Terminy wykonywania badar pedlozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :

« badanie powierzchni tynkdw nalezy wykonywaé po olrzymaniu protokolu z ich przyjecia;

¢ badanie powierzehni podiozy nalezy przeprowadzié po zamocowaniu i whudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robét malarskich;

e badanie stopnia skarbonizowania podioza nalezy wykonaé bezpoérednio przed przystgpieniem do
robdt malarskich;

¢ badante materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

» badanie podkladéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od daty ich
ukoriczenia.

Badanie podiozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy |e

przeprowadzi¢ przez

zeskrobanie warstwy tynku o grubodcl okclo 4mm i zwilzenie zeskrobanege miejsca roziworem

alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce

pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne zabarwienle rdzowe S$wiadezy o

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Badanie materialu obsjmuje ;

+ sprawdzenie materialéw - nalezy przeprowadzié¢ na podstawle zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakoéci materialéw -wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli |
stwierdzajacych zgodno$é przeznaczonych do uzycia materialéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami paistwowymi lub ze swiadeciwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

« materlaly, ktdrych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane

przed uzyciem.

6.3.Kontrola jakodci warstw gruniujaeych

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

s sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw ~ przez kilkakrotne potarcie dfonig
podkladu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku;

« sprawdzenie nasigkliwoéci przez spryskanie powierzehni podkladu kilkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mala nasigkliwoéé, ciemniejsza plama na zwilzonym migjscu powinna wystapié nie
wczesnief ni, po trzech sekundach;

« sprawdzenie wsiakliwoéci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wislkosci okolo 0,10m2
farba podkladowa; podiktad jest dostatecznie szczelny, [edli przy natozeniu nastepnej warstwy
powlckowe] wystapig réZznice w polysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4.Kontrola jakosci wykonanych powlok
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiermego

rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswity i
dostizegalnych skupisk lub grudek ne roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajacych platkéw powloki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla, i
tym podobnym, w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o dobre] jakoéci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powlnny byé wykenane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniceng oraz
pisemnynti decyzjami Inzyniera.

Jezeli badania kontroli jakodci dadzg wynik dodatni, to roboly malarskie nalezy uznad za wykonane

prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy caloéé odbieranych robdt malarskich lub tylko

zakwestionowanag ich cze$é uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:
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« calkowicie lub czesciowo odrzucié zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usunigcie
powick i powtdrne prawidiowe ich wykonanie;

o poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnoéci z wymaganiami [ po
poprawieniu ich przedstawié do ponownych badan.

8.2.0dbicr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Uznanie robéf za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

o zgodnosé z dokumentacig techniczng

¢ rodzaj zastosowanych materiatéw

o wyglad zewnetrzny

- rdwnomiernoéé rozlozenia farby

- jednolitosé natezenia barw i zgodno$ci ze wzorem producenta
- brak przeswitdw i dostrzeganych skupisk lub grudek
sprawdzenie zgodnosci barwy powtok ze wzorcem
sprawdzenie odpornoéci powlok na scieranie
sprawdzenie odpornoéci na zarysowanie

sprawdzenie odpornceécl na uderzenie

sprawdzenie grubosci powtok

sprawdzenie elastycznosci powlok

sprawdzenia trwalosc] powlok

sprawdzenie przyczepnosci powiok

sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydiem
sprawdzenie wsigkliwosdci powlok z farby podkladowej
sprawdzenie nasigkliwosci powltok

- L] e o & o o o e @& <o ©

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi czesciowemu technicznemu robot
+ odbiorowi koricowemu robét

8.3. Odbidr koncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdl odbioru

sporzadzony wedlirg wzoru ustalonego przez Sirone Zamawiajgca.

Do odbioru koricowego robot Wykonawea zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w

szczegbinosci:

« rysunki budowlano ~ wykonawcze z naniesionymi zmianami

» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgoych i ulegajacych
zakryciu | udokumentowanie wykonania jego zalecer

¢ Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarbw

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
whudowanych maleriatéw i wyrohéw

» ustalenia technologiczne

+ protokoly odbioréw czesciowych technicznych
inne dokumenly wymagane przez Strong Zamawiajgcq

W przypadku, gdy wedlug komisji roboly pod wzgledem przygoiowanla dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego robot, komisfa w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny

termin odbioru koticowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupelniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Termin wykenania robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sig za ustalong iloéé [m2] malowania wewneirznych powierzchni , wg ceny jednostkowej, kidra
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi | sprzety,
- przygolowanie i oczyszczenie podloza,
- wykonanie powloki malarskief na wewneltrznych podiozach,
- wykonanie pomacniczych konstrukeit montazowych
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wszelkie roboly nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi #ub wydanymi normami i przepisami

(chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami | wodorozpuszezalnymi farbami
smulsyjnymi _

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami | emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-EN 1SO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN 50144-2-7:20PN-75/M-47186.03 Aparaly natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i
badania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby fakierowe | systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany | sufity - Klasyfikacja

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, flalowe modyfikowane | ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocehilozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatiz,

PN-C-819801:2002 Farby olgjne | alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

STB 13. Roboty izolacyjne

1.

Wstep

Przedmiot SST

1.1.

1.2,

Przedmiolem niniejsze] szczegblowej specyfikacfi technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izofacji.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymientonych w pki. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4,

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe] | termicznej w obiektach objetych
przetargiam.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Oqgdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projekiowa, SST i poleceniami Inspekiora nadzoru.

Materialy

. Wymaagania ogdine

2.1.1, Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadaé wymaganiom zawarlym w normach paiistwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany malerial do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podiegajgcych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z witkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki | kleje nie powinny dziata¢ destrukeyjnie na laczone materiaty i powinny wykazywacd
dostateczna odpornoéé w érodowisku, w kidrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé
do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badar podanych w normach panistwowych i
$wiadectwach ITB.
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2.1.4. Malerialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patistwowych i dwiadectwach ITB.

2.2, Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1400 na tekturze
o gramalturze 400 g/m2,

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

a)

b)

wstega papy powinna byé bez dziur i zalamarn, o réwnych krawedziach.
Powlerzchnia papy nie powinna mieé widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powlerzchni papy izolacyfne].
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklsjenia sie
papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym
nie dluzsze niz 30 mm, nie wiece| niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
papa po rozerwaniu | rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce
- diugosé:20m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m
- szerokodé: 90, 95, 100, 105, 110 ¢cm 21 cm

Pakowanie, przechowywanie | transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papleru szerokodci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmnle] 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglodei co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. ,

Rolki papy nalezy ukladaé w stosy (do 1200 szt.} w pozycji stojacej, w jedne} warstwie.
Odlegloéé miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wibkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.2.3.

Wy

Lepik asfaltowy na goraco
magania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

splywnoéé — fepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w clagu 5 godzin warsiwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnosé klejenia — leplk nie powinien sle rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklgjo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.é.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4, masa bitumiczna

« Wodoszczelna

* Kryjaca rysy w podlozu

» Szybko schngca

» Nie zawiera rozpuszczalnikow

+ Mozliwosc¢ nakladania natryskowego

2.2.5. Folia paraizolacy|na

powierzchnie gladkie, hez uszkodzen mechanicznych; krawedzie réwne, proste, bez pofaldowan,
kolor czarny

a) szerokosé wstegi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000 -

b) grubosé {mm) 0,15; 0,20; 0,30

¢} masa powierzchniowa (g/m?) 180

d) wadochlonnosé (%)=< 1,0

e) opor dyfuzyjny (m? x h x hPa/g) >= 360
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f) klasyfikacja ogniowa: trudno zapainy, nie rozprzestrzeniajgcy ognia
2.3. Materialy do izolacii termicznych

2.3.1. Styropian
a) Wymagania
a) Plyly styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
b) dopuszcza sie wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
a) dla plyt o grubosci ponizef 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
b} dia plyt o grubosci powyzej 30 mm ~ o gigbokosci do 5 mm.
kaczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?,
¢) wymiary:
c) dlugosé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchylki £0,5%
d) szeroko$é~ 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
e) grubo$é —20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne edehytki £0,5%.
Twardos$é styropianu okresla projekt wykonawczy
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokosé
stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
elykieta zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr paitii, date produkcji, ftos¢ i
pieczatke pakowacza.
¢} Przechowywanie
Plyly styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2,5.2 z dala od Zrddet
ognia.

d} Transport.
Piyly styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i
ruchu drogowego.
2.2. Materlaly do izolacji termicznych
lzolacja termiczna :
- dachéw skosnych pomiedzy krokwiami,
Krasyfikacja
Polska Norma: PN-EN 13162:2009
Alest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: Al
Parametry
Wspélczynnik przewodzenia ciepla:

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagari ogdinych

5. Wykonanie robét

5.1. Izolaclg przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkladu

a) Podklad ped izolacje powinien byé trwaly, niecdkszialcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu ped izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulisja asfaltowa,

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekra-
czad 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warslwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania pedktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.1.3. izolacje papowe

a)

{zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiekiu przed wilgocig z gruntu
powinny skladac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowe] sklgjonych lepikiem migdzy
sobg w sposdb ciggly na catej powierzchni.

fzolacie przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ccieplajacych przed wodag
zarobowg z zaprawy na niej ukiadanej megg by¢ wykonane z jedne] warstwy papy asfaitowej
utozonej na sucho i sklejonisj wylacznie na zakladach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfalfowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podikladem | pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegéinymt warsiwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

Szerokosé¢ zakladdw papy zardwno padiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mnigjsza niz 10 em. Zaklady arkuszy Kolsjnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Folia polietylenowa 0,2 mm

Folia powinna zostaé utozona na calej izolowanej powierzchni | wywinieta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze fofii powinny byé ulozone z zakladem o szerokosdci 15 cm.
Polgczenie arkuszy powinno zostaé wykonane metodg zgrzewania. Folla powinna zostad
przymocowana do elementéw kotwigcych' przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii
powinna by¢ réwna, gladka i pozbawiona oiwordw.

Paroizolacja z folii musi byé wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca zakladkowania
folii nalezy zakleja¢ specjalnymi tadmami. Przy polgczeniu folii paroizolacyjnej ze scianami
szczytowymi, Kolankowymi | kominem stosowaé miedzy folia a $ciang tasmy klejgce, a
catosé przez folie przybié listwa dociskowa. Réwniez wszystkie przejscia przez folie réznych
instalacji (elekiryczna, odpowietrzajgea, anteny itp.} muszg byé uszczelnione specialnymi
tasmami.

5.2, lzolacie termiczne

5.3.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdinie starannie. Plyly styropianowe i z welny

mineralnej nalezy ukladad na styk bez szczelin.

Piyty winny byé przyclete na miare bez ubytkéw | wyszczerbien,

Przy ukladaniu plyt w kilku warstwach kazdg warstwe ukladaé mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu cocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé wbudowywane w

czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 cm wysokodci jedne] warstwy &ciany,
zmontowag plyly a nastepnie wykona¢ drugg warstwe sciany.

5.2.4. W czasle przerw w pracy whudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem {przez

nakrycie folig lub papa).

Wypelnienie szczelin dylatacyinych

wszyslkie podloza musza byd czyste, wolne od Huszezu | luznych zanieczyszezen {kurz,
grudki zaprawy, stare szczeliwa, itp.),

bezposrednio przed aplikacjg pianki zwilzy¢ podloze,

oscleznice drzwiowa lub okienng zamocowaé mechanicznie | rozeprze¢ (zgodnie z
zalecenfami producenta stolarki},

zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem oscieznice | powierzchnie do nich przylegajgce (na
przykiad za pomoca folii malarskiej | tadmy maskujgesj),

puszka powinna miec¢ temperature pokojowg {w razie potizeby zanurzyé puszke w letnigj
wodzie),

dokladnie wymieszac zawartoS¢ puszki przez energiczne potrzgsanie {okolo 30 sekund},
nakreci¢ rurke dozujgea na zawodr, odwrdcié puszke do gbry dnem i w fej pozycji aplikewad
planke,

przestrzeni roboczg wypelnia¢ zawsze od dolu do gdry jedynie w czesci objetosci szczeliny,
poniewaz pianka zwieksza swoia objetodé podczas utwardzania,

warstwa planki nfe powinna by¢ grubsza niz 3 cm przed utlwardzeniem. Wigksze szczeliny
wypelniaé stopniowo warstwami, nastepng warstwe nakladamy dopiero po ulwardzeniu
poprzednie] | zwilzeniu jej woda,

po calkowilym utwardzeniu usunad elementy rozpierajace, obclgé nozem nadmiar planki |
zabezpieczy¢ przed dzialanfem promieni UV, farbg, tynkiem, silikonem lub innymi
uszczelniaczami,
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6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyine.,

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakodci lub znakiem kontroli jakodci zamleszezonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

by Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumeniéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidr malerfaléw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci 2z
dokumentacja projeklowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoscl maleriatu z
zasdwiadczeniem o jakodci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pansiwowej.

d) Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, kidrych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiormn przedmiolowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2, Wyniki odbioréw materialéw i wyrohow
Powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
o8¢ robdt okresla sie na podstawie projekiu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru | sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-
czeniowych. ‘
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepufgce dokumenty:
a} dokumentacja techniczna,

b} dziennlk budowy,

¢} zaswiadczenia ¢ jakoscl materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajacych,

e} protokdly odbioru materiatdw i wyrobdw,

) wyniki badar laboratoryjnych, jesii takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2, Roboty podlegaig zasadom odbioru robot zanikajagyeh.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilodé m? izolacjt wg ceny jednostkowej, kidra obejmuije:
dostarczenie materialéw,
przygoltowanie | oczyszczenie podiozg,
zagruntowanie podioza i poiozenie geowldkniny,
wykonanie fzolacjl wraz z ochrona,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy adbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roziwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowtansi.

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyrohy do izolacji cieplngj w budownictwie.
Plyty styropianowe.

STB 14. Sufity podwieszane GK

1. WSTEP

1.1. Przedmioi Specyfikacji Technicznej {ST).
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sufitow

gtadkich z piyt gipsowo-kartonawych na szkielecie metalowym.
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1.2.2, Zakres stosowanla ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowe] niezbednej przy realizacji i odbiorze

robot wymienionych w pkt 1.1,

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem sufilu podwieszanego z piyt
gipsowo-kartonowych, w tym:
a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robst przyleglyeh | zwigzanych;
b) Roboty montazowe. Wykonanie wieszakéw i systemowej konstrukeji z profili stalowych z
uwzglednieniem profilf wzmacniajgeych i noénych w migjscach mocowan pdZniejszego osprzgiu.
Wykonanie podkonstrukcji systemowej pod obudowy Krawgdzi stropow;
¢) Koordynacja prac montazowych sufitdw i innych robét zwigzanych z instalacjg oswietlenia,
czujek ppoz., urzgdzer wentylacyjnych, etc.;
d) Wykonanie ewentualnych obudéw oéwistleniowych oraz chuddw innych urzadzed np.:
wentylacyjnych
e) Wykonanie oplytowania. Wykonanie i wykoriczenie dylatacji, | polgczen. Wykonywanie
przejéé, otworéw technologicznych, docinanie | dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych
podwykonawcow;
fy  Wykonanie polgczen ze $cianami kanstrukcyjnymi, dziatowymi - murowanymi, Zelbetowymi
badZ z plyt gipsowo-kartonowych.
g} Spoinowanie, szpachlowanie i szlifowanie;
h) Montaz urzadzen sufitowych (czujek, opraw oéwietleniowych, klap weni,, etc.)
i} Roboty wykonczeniowe i uprzatniecie placu budowy
i)  Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

1.3. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymezasowych

Prace tymczasowe i towarZyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukeji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energil elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
medidw potrzebnych Wykonaway

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sig
zadnej obslugi,

- zaladunek | wyladunek narzedzi i pomoeniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie
-urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-uirzymanie urzadzen placu budowy

- inwentaryzacja powykonawcza

-pomiary do rozliczenia robot

-dzfatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczei

2, MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine
Zastosowane materialy powinny spelniaé ogolne wymagania podanie ponize; :

¢ Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projekiowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobér materiatéw powinien by¢ wykonany wediug
kryterium kompatybilnosci.

+ Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

o  Wszysikie materialy, elemenly, rozwiazania, systemy muszag byé stosowane, wykonywane,
moniowane &cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w
warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne
aprobaty techniczne {krajowe lub curcpejskie), cerlylikat lub deklaracie zgodnoéci, atesty —
wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material,
systern, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spelnia, okredlone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

2.2. Zastosowane materialy
Wszystkie materialy muszg zostaé zaprezentowane i uzyskaé akceptacie architekta i Inwestora.
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» Zastosowanym maletialem sg piyty gipsowo - kartonowe gr. wg projekiv, w | gatunku, na
slelazu stalowym. Typy prefilu; CD 28, UD, C i U 100", ,75" lub 50", Kszialtowniki stalowe dla
konstrukeiji sufitéw i dcianek dziatowych produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Dia sufitow w pomieszczeniach suchych stosuje sie plyty GK zwykle lub GKF o podwyzszonej
odpornos$ci na dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitéw w
pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie plyty gipsowo - kartonowe GKI wodoadpomne Ilub
GKFI wodoodpore, o podwyzszonej odpornoédci na dzialanie ognia (karton zielony, -kolor
nadruku czerwony). -

o Wszelkie niezbedne przekiadki, tasmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojace, kotki rozporowe,
blachowkrety, katowniki narozne, stc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen
Producenta. :

o Wszelkle masy wypelniajace, szpachlowe, gladzie, paski rozdzielajace, tasmy spoinowe i
naroznikowe- wg rozwigzan systemowych, wylycznych i zaleceri Producenta.

o Plyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520 (oraz PN-B-79405): Majg mieé zawezone
krawedzie w celu ulatwienia wykoriczenia zlgcz miedzy plytami.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spelniaé ponizsze wymagania:

o Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST | wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa,

»  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

+ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, kiéry nie wplynie niekorzysinie na jakosé
wykonywanych Robdt,

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi byé¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska,
BHP i przepisami dotyczgcymi jego vzytkowania.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprzetu | wszelkich materialéw wymaganych w celu prowadzenia robét.

Plyty pakowane sg w formie stoséw ukladanych poziomo na podkiadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia plyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia
tasmg stalowa. Pakiety nalezy skladowaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i
mocnej poziomsj posadzce. Wysokoéé skladowania do pieciu pakietéw, ukladanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwisranymi burtami,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéline

Specyiikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycii,
elementow i srodkéw podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub
stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementdw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych
musi byé zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twérey, czy Wiascicisla
danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedza techniczng i praktykg budowlana. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania | parametry oraz okresla zasady rozwigzan, kidre
muszg byé uwzglednione, uscidlone | dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowe]
Wykonawcy. Specyfikacje nafezy trakiowaé jako zbidr podstawowych danych | wymagan koniecznych

do spetnienia
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
Sprawdzenie powlerzchni plyty GKF | GKFI {| gatunku}.

plyta musi byé gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawegdzi, bez pgknigé
karton powinien byé zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwal
sie nfe powodujac odklejania sie od rdzenfa
sprawdzenie wymiardw — odchylk:

grubeoéé {| gatunek) 12,5 20,5 mm

szeroko$é (| gatunek) dla 1200 £3 mm

diugoéé (! gatunek) 2000 — 4000 +16 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowaé si¢ z powierzchnig
sgsiadujgeych plyt, w cbrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem piyt
sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnegtrznych oraz przykladania w dwu prostopadiych
kierunkach laty kontrolnej o dlugoéci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
przedwity pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z
dokladnoécig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizsze] tabeli:

Odchylenie ~[odchylenia powierzchni | krawedzi od|odchylenie przecinajgcych sig

powierzchni  suchego | Kierunku ' plaszczyzn od kata

tynku od pltaszezyzny i przewidzianego w
dokumentac|i

odchylenia  krawedzi
od linii proste]

pionowego Poziomego

nle wieksze niz 2 mm i{nie  wieksze ni2 [nie wieksze niz i nie wieksze niz 2 mim
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STB 15. Oktadziny scienne

1. Wstep

1.1, Preedmiot SST
Przedmiotern ninlejszej szczegdliowe] specyfikacii techntcznej 55 wymagania dotyczace wykony-

wanla okladzin $ciennych

. 1.2. Zakres stosowanig SST
Szeczegdlowa specyllkac;a techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy

przy zlecaniu i realizac]i robét wymienionych w pkt. 1 1.

1.3, Zakras robdt cbietych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obefmuijg WSzystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonywania okladzin Sciennych. .

1.4. Okreslenia podstawowe
- Okreslenia podane w.niniejszej SST sg zgodne z obowigzufgeymi odpowiednimi normami.

1.5.0aéIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Okladziny ceramiczne
- zaprawa klefowa elastyczna
zaprawa do spoinowania mineralna
- plytki $cienne wg opisu technicznego
- profile wykoriczeniowe do okladzin ceramicznych

3. Sprzet
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Do wykonania robot bedacych przedmiotem ninlejszej specylikaci stosowaé nastepujacy,

sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania plytek

b} Narzedzla reczne (wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowlazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiéry nie spoweduje
niekorzystnego wplywu na jako$é i érodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. )

4, Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad sprawne technicznie $rodki

transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporiu,
kiére nie wplyng niekorzystnie na jakosé robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wlasny koszi,
wszelkie zanieczyszczenta spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Zalecenia ogdlne

Okladziny powinny by¢ wykonywane po zakoriczeniu wszystkich robot stanu surowego

budynku, Roboty okladzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczgte po wykonaniu tynkow,

robot instatacyjnych, osadzeniu | dopasowaniu oécieznic i stolarki budowlanej, a takze

innych robot, kidrych wykonanie w poZniejszym terminie mogloby spowodowaé uszkodzenie lub trwale
zanleczyszczenie okladzin. Temperatura w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie]

+5 0 C i nie powinna przekraczaé +25 o C. Temperaturg te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni
przed rozpoczeclem robot oraz w czasie wigzania | twardnienia zaprawy klejowe] — przez okres co
najmniej 5 dni Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczyé przed ulozeniem W przypadku wykladzin
przyklejanych do podioza powinny byé stosowane jedynie klefe zalecane dla danego materialu
okladzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania. Okladziny powinny wykazywac
jednolito$é barwy i wzoru na calej powierzchni. Material okladzinowy uzyly do wykonania okladziny
powinien pecchodzié z jednego cyklu produkeyjnego. Okladzina nie moZe mie¢ plam, pgcherzy,
peknieé, zarysowan, odstawac od podioza, a takze ujawniaé na powierzchni defektéw podioza.

5.2 Zakres robot przygotowawczych :
Powierzchni podlozy pod wykiadziny powinny byé réwne | tworzy¢ pionowe lub poziome
plaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wglebienia lub peknigcia powinny byé
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem okladziny.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni écian nalezy takze sprawdzi¢ jakosé
podioza pod wzgledem wytrzymalto$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki plytek
przy krawedziach (koricach &cian) mialy wymiar wiekszy niz polowa plytki. Spoiny podziatéw
$ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii Jub w réwnych odstgpach) ze spoinami
podlogowymi.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa paca zgbata,

mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby plytki mogly by¢ naklejone w

ciagu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniedé plytke i docisnaé jgq do

podloza. Warstwa kleju ped plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc, Czas korygowania

polozenia plytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Plaszczyzna okladziny powinna wyznaczona
przez tymczasowe hakigjenie tzw. Plytek kierunkowych ze sprawdzeniem latg i poziomicg
prawidlowosci plaszczyzny. Bezpodrednio po ulozeniu plytek nalezy przygotowaé spolny przez
oczyszczenie ich z zaprawy kiejowej. Spoinowanie mozna rozpoczgé dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na kidrej utozono plytki, najwezesniej po 24 godz. Zaprawg wprowadza sig w spoiny za
pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wslepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywad
uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koricowym etapie prac nalezy
stosowadé odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakorczeniach okladziny stosowac profile narozns
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i wykoniczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do gruboéci plytki tak, aby licowat z plytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroll jakosci powinny byé zgodne z wymaganiami ogéinymi ST. Odbi6r
podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t okladzinowych.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarows jest 1 m? wykonanych okfadziny

8. Odbiérrobot

Ogélne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w \Wymagania ogoine".

Celem odbioru jest protokotarme dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoscl. Gotowoéé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Qdbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze sprawdzeniu podiegaja:
wyglad plaszczyzny, pionowosé wykonania, krawedzie przecigcia sig plaszczyzn, narozniki, styki z
oécieznicami, Powierzchnie okladzin powinny byé réwne i tworzyé plaszezyzne zgodng z projeklem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okfadziny mierzone latg kontrolng diugoéci 2m nie powinny by¢
na catej diugoscei laty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukiadane w ten sposob, aby
ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadiych finfi prostych. Dopuszczalne odchylenie finii
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okiadziny $cienne nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaZ jedno badanie da wynik ujemny, calg
okladzine lub jej cze4¢ nalezy uznad za niezgodng z normg PN-75/B-10121. Okladzing takg

nalezy wykonadé prawidlowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboly do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm | przedstawié je do ponownego odbioru.

8.1. Obejmuie odbidr robdt zanikaigeych i ulegajacych zakryciu
8.2, Odbidr koricowy

8.3. Odbidr poszezegdinyeh robdt wg wymagart zawartych w ninigjszef specyfikacli.

9. Przepisy zwigzane
Nalezy stosowadé przepisy zgodnie z wymaganiami ogéinymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robél budowlano-montazowych —Arkady 1989
PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robot — ITB
Instrukcje vzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

10, Uwagi
Transport | przechowywanie wg wymagan ogoéinych ST i instrukeji producenta. Srodki transportu

powinny zabezpieczad zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przechowywanie w
magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosfarycznymi

STB 16. Ocieplenie elewacji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacfi technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru ¢cieplenia elewacii.

1.2, Zakres stosowania 55T
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie ocieplenie scian zewnstrznych wykonaé w technologii ,Jekkiej- mokrej”’, wg
systemu wykonania okreslonego w danej technologii.

Projektowane sa nastepujgce prace elewacyjne:

- docleplenie scian zewnetrznych,

- wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

- montaz kasetondw elewacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Grunt gieboko penstrujacy bezrozpuszczainikowy

lo preparat gruntujgcy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania podtozy przed mocowaniem
plytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodalkowe wlagciwosci: wzmacnia
powierzchniowo podioze, paroprzepuszczalny, do wnetrz i na zewnalrz.

DANE TECHNIGZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schniecia: ok. 4 godz.
Zuzycle: cd 0,1 do 0,5 Vm? w zaleznosci od réwnodci | nasigkliwosc podioza

W przypadku kontaktu materialu z oczami plukaé je obficie wodg i zasiegnaé porady lekarza. Po
zastosowaniu preparatu wewnatrz pomieszczen nalezy pomleszczenia wietrzyé zaréwno w czasie, jak
i po zakoficzeniu gruntowania i kontynuowaé wietrzenie az do zaniku zapachu. Materialu nie wolno

wylewad do zblorntkéw wodnych i sieci kanalizacyjnef.

Whyréb musi'posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiadad
wymaganiom odpowiedniej akiualnej rekomendowane] normy.

2.2 Zaprawa klejaca

to zaprawa kiejgca, w postaci suchej mieszanki, przeznaczona do mocowania plyt styropianowych
przy ocieplaniu  budynkéw metoda lekkg-mokrg. Dodatkowe  wlasciwosci  zaprawy:
paroprzepuszczalna, dobra przyczepnosé do podiozy mineralnych i styropianu, ekonomiczna w
uzyciu, szybki przyrost wytrzymalosci.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowanta: od +5°C do +25°C

Gzas zuzyeia: do 90 min.

Przyczepnosé:

- do betonu >0,6 MPa

- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
Crientacyjne zuzycie: ok. 5,0 kg/m?

Sypka zaprawa ma wiasciwosci draznigce, a zawartosé cementu i wapna powoduje, ze wyrdb
zmieszany z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskdrek i oczy.
Zabrudzenia my¢ wodg. W przypadku kontaktu materialu z oczami plukad je oblicie wodg | zasiegnaé
porady lekarza, Zawartos¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznodci wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobatg techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiadad
wymaganiom odpowiedniej akiualhej rekomendowanej normy.
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Zaprawa powinna speinia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wlaéciwosci Wymagania
sucha mieszanka, bez zbryler i obeych
1. Wyglad wiracen
2, Odpornosc na powstawanie rys skurczowych brak rys
3, Strata prazenia w temp. 450°C, % 1,2640,13

Przyczepnosé, MPa
ia) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym 20,3
- po 24 h zanurzenia w wodzie 0,2
-po 5 cykiach termiczno-wilgotnosciowych (24 h 20,3
4. lzanurzenia w wodzie | 48 h suszenia)
b} do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym 20,1
- po 24 h zanurzenia w wodzie 20,1
>0,1

-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych (24 h
zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia

2.3 Zaprawa klejaco-szpachlowa

to zaprawa klejgca dostarczana w postaci suchej mieszanki, przeznaczona do mocowania piyt
styroplanowych do podlozy oraz wykonywania na nich warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu écian
budynkéw  metodg  lekkg-mokra.  Dodatkowe — wilasciwosci  zaprawy:  uelastyczniona,
paroprzepuszczalna, wzmocniona widknami, odporna na warunki atmosferyczne, odporna na rysy |
pekniecia.

DANE TECHNICZNE:

Baza:mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modylikatorami

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 2 godz.

Przyczepnosé:

- do betonu >0,6 MPa :

- do styroplanu >0,1 MPa (rozerwanie warstwie styropianu)

Orientacyine zuzycie: )

- mocowanie plyt: ok. 5,0 kg/m?

- warstwa zbrojona: ck. 4,0 kg/m?

Zaprawa zawlera cement | zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nale2y chronié
naskérek i oczy. W przypadku kontaktu materialu z oczami plukaé je obficie woda | zasiegnaé porady
lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznoéei wyrobu.

Wyrdb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub cdpowiadad
wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowane] normy.

Zaprawa powinna spelniac wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wilasciwoici ymagania
sucha mieszanka, bez zbrylert | obeych
Wyglad wiracen
2. Strata prazenia w lemp. 450°C, % 2,3240,23

Odpornosé na powstawanie rys skurczowych w brak rys
warstwie grubodci do 8 mm

Przyczepnoié, MPaa) do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym =0,3
- 0o 24 h zanurzenia w wodzie =02
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnodciowych (24 b 20,3
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zanurzenia w wodzie | 48 h suszenia)

b} do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym =0, 1
- po 24 h zanurzenia w wodzie >0, 1
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnodciowych (24 h k0,1
zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia

2.4, Siatka zbrojgca ' _
. tkanina zbrojaca — siatka z widkna szklanego systemowa o réwnym trwalym splocie

uniemozliwiajacym przesuwanie sig oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa
powierzchniowa min. 145 g¢/m? sita zrywajgca wzdiuz osnowy i watku dla prébek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym
wyciagu cementowym min. 600 N, wydiuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %,
w wodnym wyciagu cementowym max. 3,5%, pomiaru dokonano zgodnie 2 PN-88/P-04626,

przy predkoéci rozciggania 50 mm/min,

2.5. Preparat gruntujacy

to gotowa do uzycia farba gruntujgca, przeznaczona do gruntowania podlozy pod tynki
cienkowarstwowe silikatowe, szpachlowki oraz powloki malarskie. Dodatkowe wlasciwoscei:
produkowana w kilku kolorach, ulalwia nakfadanie tynkow, zwieksza przyczepno$é do podioza,
wodoodporna. '

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodne dyspersje krzemiandéw potasowych i zywic akrylowych z wypetniaczami mineralnymi i
pigmentami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas schniecia: ok. 3 godz.

Zuzycietod 0,2 do 0,5 I/m? w zaleznoéci od réwnosci i nasiakliwosci podioza

W przypadku kontakiu materiafu z oczami plukac je obficie wodg i zasiggnaé porady lekarza,
Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobatg techniczna, lub odpowiadaé
wymaganiom odpowiednie] aktualnej rekomendowane] normy.

Preparat gruniujgcy powinien speinia¢ wymagania zawarie w podanej ponizej tablicy.

Poz. [Wiasciwosci Wymagania
1,  MWyglad zewnetrzny gesta jednorodna clecz, barwy bialej
2. Zawarto$é suchej substancji, % 62,643, 1
Strata prazenia, %
3 - w temperaturze 450°C 45 ,6+4,5
- w temperaturze 900°C 53,36,3

2.6. Tynk elewacyjny

masa tynkarska stosowana do wykonywania wyprawy tynkarskigj, dostarczanej w postaci gotowej do

stosowania, w kolorach wedlug wzornika Producenta, Dodatkowe wiasciwosci: odporny na warunki

atmosferyczne | korozje biologiczng, wysoce paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na

zabrudzenia, mozliwosé aplikacji maszynowej.

Nie nalezy mieszaé produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami | innymi spoiwami.
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Pomieszczenia po zastosowaniu tynku nalezy wietrzyé do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do
uzylku, W przypadku kontakiu materiatu z oczami plukaé je obficie wodg i zasiegnaé porady lekarza.

Wyréh nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, ub odpowiadac

wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

4. Transport

Materialy i elementy meogg by przewozone dowolnymi $rodkami transporiu.

5. Wykonanie robét
5.1, Ccieplenie Scian zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne nalezy przygotowaé do ocieplenia poprzez jej uprzednie przygotowanie tj.
poprzez oczyszczenie powierzchni $cian z kurzu, pytu szezotkami drucianymi | zmywamy wodg,
sprawdzamy réwniez przyczepnosé podioza. Prace prowadzié z rusztowan z zachowaniem
obowigzujgeych przepiséw BHP dla pracy na wysokosciach oraz wiasciwym montazu i
zabezpiegzeniu rusztowania.

Materialem termoizolacyjnym $cian sg plyty z welny mineralnej i styropianowe. Plyty z welny
mineralnej i styropianowe nalezy umocowa¢ do podioza poziomo (wzdluz diuzszej krawgdzi), z
zachowaniem mijankowego ukiadu spoin pionowych. Aby zapewni¢ wiasciwe przewigzanie w
narozniku budynku plyty powinny naprzemiennie wystawaé na grubesé plyty. Na calej powierzchni
ocieplanej Sciany powinny doktadnie przylegaé do siebie. Elementem mocujgcym plyty do muru
jest warstwa zaprawy klejowej, kidrg nanosimy za pomocy pacy zgbatej na przygotowanym
réwnym podtozu. Mozna réwniez nakiadaé kiej na plyty. Zaprawa klejowa ofrzymuje peing
wytrzymaloéé po dwdch, trzech dniach, w zaleznoéci od temperatury i wilgotnosci.
Niedopuszczalne jest wystgpienie masy klejgcej w spoinach. Warstwy welny mineralnej taczy¢ do
$ciany na kiej i kolki talerzowe plastikowe w ilosci 6 szt./m?, ktére wspomagajg wlasciwe
mocowanie. Kotwy umieszczad w $cianie w odleglosci co pdl metra zaréwno w pionie jak |
poziomie. Na warsiwie termoizolacyjnej nalozy¢ warstwe zbrojgea skladajacy sig z drugiej
warstwy kiejace] z wtopiona siatkg zbrojaca. Wykonanie tej warstwy rozpoczyna sig od
naciggniecia na styropian warstwy zaprawy klejowej, a nastepnie weiska sig w klej pasy siatki
zbrojgeej, ukladanej na zaklad min. 5 cm. Ostatnig czynnoécig jest wygladzenie powierzchni pacg
metalowg do otrzymania réwniej gladkiej faktury. Warstwa ta musi by¢ gtadka, gdyz stanowi
podktad pod wyprawe lynkarska, ktéra ma grubosé tylko 2 — 3 mm. Na podkiadzie tynkarskim
wykonuje sie tynk strukturainy.

Tynk strukiuralny wykonuje sig z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w
temperaturze powyzej 5°C, lecz nie przy duzym naslonecznieniu. Przed rozpoczgciem kladzenia
tynku rozplanowaé przemwy technologiczne, ktére nalezy ukrywaé detalami architektonicznymi. Nie
nalezy dopuszczaé do wysychania krawedzi. Gdyz doprowadzi to do widocznego zaburzenia
faktury. Rozrobiong mieszanke nanosi sig za pomoca pacy metalowej, po czym zaciera sle pacg
plastikows do uzyskania zadanej faktury. Nalezy naklada¢ cienkg warstwe. Przed przystgpieniem

do tynkowania wskazane jest wykenanie kilku préb.
Prace termorenowacyjne nalezy wykonywaé:

a) przy temperaturze powietrza i podioza powyzej +5°C do +25°C.
z rusziowann ofolfowanych lub  osiatkowanych — chronigeych sciany przed  wplywami
atmosferycznymi: wiatrem, naslonecznieniem itp.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 wykonanef elewacii.

b)

6. Obmiar robét
7. Odbidr robét
7.1, Odbidr materialow

Odhidr materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowsg. Odbidr
materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwodci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumeniacii i innych
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dokumentéw odniesienia. Jakosé¢ materialéw musi byé potwierdzona wlasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu | stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnodci z dokumentem cdniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

7.2, Odbiory imiedzyfazowe {czeéciowe i elementow zanikajacych lub ulegalgcych zakryciu)

Odbiér miedzyfazowy robdt powinien obejmowaé wydzielone fazy prac termorenowacyjnych,
odbidr miedzyfazowy powinien obejmowad:

« sprawdzenie przygotowania podioza écian istniejgeych i nowych do termorenowacji w tym:
czystosdel, gladkosci, wytrzymalosci, réwnoéci i stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikéw wokdt otwordw
oklennych i drzwiowych,

o sprawdzenie grubosci i ciggloci warstwy izolaci cieplnej,

s  sprawdzenie jako$ci wykonania termorenowacii,

» sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkéw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkdw,

» sprawdzenie wykonania kolorystyki zgodnie z projektem kolorystyki

Z wszystkich czynnoscl wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzié protokot . '

7.3, Odbiér konicowy

QOdbiér koricowy robot elewacyjnych obejmuje:

+ sprawdzenie zgodnoéci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja

itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin | pomiaréw oraz na podstawie protokoléw

odbioréw miedzyfazowych | zapiséw w dzienniku budowy,

o sprawdzenie jakodci i prawidlowosci uzytych materiaiow na podstawie protokoléw odbloru

materialéw

o sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogobinych wykonania robot na podsiawie zapiséw w
“dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidiowosci wykonania podkiadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzié na podstawie zapiséw w dziennku budowy i protokotéw  odbioréw

miedzyfazowych.

8. Uwagi.

1.

Mieszanie skladnikéw z réznych systeméw jest niedopuszczalne.

STB 17. Wykonanie nawierzchni

Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania | odbioru roh6t zwigzanych z wykonaniem nawierzehni .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu | realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

'1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonania utwardzett terenu.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normani.

1,5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

2,

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Kosika betonowa:

PARAMETRY TECHNICZNE

73



Zgodnosé z norma ) PN-EN 1339:2003/AC:2006

Waga [kg/m2] Iub [kg/szl] . [135/180 " ]
Wymiar poszczegdlnych elementow _ wg katalogu producenta ' o
Faza - nig dotyczy e e ]
Rodzaj powlerzchni stempla L powmrzchnla p_lasiga e
'Struktura betonu _jednorodna |
Sposéb obrébki nedotyezy
Klasa betonu __medotyczy
Wytrzymalosé charakterystyczna na § - '

'rozciaganie -E23,6

przy roziupywaniu [MPa] . e

ﬁgg;?yma}oéé charakterystyczna na zginame En'e doiyczy
@éﬂfg}ge_ry_s_ty_qzné‘ép‘plai'éhié niszczace [kN] niedotyczy
Odpornoéé na warunki atmosferyczne ___'_“_‘__N_kjg_sg 13 ozn, [ D, o o
Odpornos¢ na Scieranie  Kesadoen.i T
Nasigklinosé [%] ; <6 S e e
,Wymtary nominalne - dopuszczalne odchyiki dIUQosc o _§-}§_@5Q§§L Q[g?ggé{i ]
[mm] T - - - R )
Wymiary nominalne - przckaine [mm] — niedotyczy
Odpomesé na poshzg/pos]lzgnleme o zadawa]ajacﬂa o
Twalos¢ . lzadawalajaca e
Fieakqa na ogien o ’Ai o
ikostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni
drogowych
dla ruchis lekkiego, w tym do nawierzchni placow,

_ . ; parkmgow
Przeznaczenie | zakres stosowania (opisowo) i podjazdéw dla samochadéw osobowych, do c1qg éw

fuchu pieszego zgodnie z odrebnymi przepisami oraz w
izastosowaniach, w kiérych zadeklarowane parametry
R techmczne  wyrobu sg wystarczajgce

UWAGI . o nle dotyczy e
2.3. Obrzeza belonowe 8x30 cm,
2.4. Tluczen- kruszywo lamane zwykie

- wielkosci ziarn 0-31,5 mm

2.5. Piasek - kruszywo naturalne

2.7. Mieszanka betonowa

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem utwardzer moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, 2eby unikngé

trwalych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) craz zgednie
z przepisami BHP i ruchu dregowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie utwardzen
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonad profilowanie terenu przy vzyciu zwiru z
rozécieleniem, zageszczeniem mechanicznym | uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzehni do wymaganego profilu. Nastepnie wykonaé warstwy
podbudowy.
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10.

Kostke betonowg uklada¢ zastosowaniem kostek specjalnych, ubiciem mechanicznym
nawierzchnl, sprawdzeniem spadkéw | réwnosci nawierzchni oraz wypelnieniem spoin przez

zamulenie piaskiem,

Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- imaterial uzyly na podkiad

- gruboéé i rownomiernos¢ warstw podktady

- sposéb i jakodé zageszezenia

- jako$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos$¢ ulozenia | zamulenia piaskiem,

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru wg przegmiaru:

Qdbidr robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych, oraz odbiorowi koricowemu.

Podstawa platnodci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

Ptzepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1986-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-80/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/8-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-80/M-02138

Beton.

Cement. Metody badari, Oznaczenie wytrzymatoéci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania | stalosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki,

Woda do betonu i zapraw.

Roboly ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbote. Podziat i opis gruntéw.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw.
Zaprawy budowlane. Badania

F wytrzymalosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Tolerancje ksztatlu i polozenia. Wartosci.

cech fizycznych
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