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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa pomieszczen stotdwki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Kréla Stanistawa Leszczyriskiego w Wijewie w ramach
realizacji projektu pn.

"Budowa i przebudowa pomieszczen na potrzeby utworzenia stotéwek szkolnych w Gminie Wijewo” w ramach Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad w miejscowosci Dryzyna.
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1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i
przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego. Ta
specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w energetyce cieplnej, a takze innych
instalacji ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od warunkow
wystepujacych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okres$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow
bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosSci: — montaz rurociggow i

armatury, — montaz odbiornikéw ciepta.



Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do robdt
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajacego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca
wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robot.

Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia koricowego odbioru robot.
Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potaczonych przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armatura, pompami
obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.

Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w podiodze — przy
prawidiowo zaprojektowane;j instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest réwnomiernie na catej powierzchni podiogi.
Rury mozna uktada¢ tworzac meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z kotta na wyjsciu
do c.0., w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o.
i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i
sterujacy praca kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektore regulatory pokojowe mozna zaprogramowac wg
potrzeb, dzielac jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np.
najprostszy ,noc-dzien”].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia
z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktdrej przestrzeri wodna (ztad) ma state swobodne potaczenie z atmosferg
przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne — wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje si¢ przez wykorzystywanie zjawiska
unoszenia si¢ ogrzanej wody i opadania schtodzone;j.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowej. Praca
pompy pozwala pokonaé¢ duze opory hydrauliczne powstajace przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury
0 duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia
zwigzane z wielko$cia, rozlegtoscia i uksztattowaniem przestrzennym instalacii.

Odpowietrzenie instalacji c.o. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkdw obecnos$ci powietrza w instalacji, jak:
powstawania szumow przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego
przewodzenia ciepta na $ciankach kottdéw, skroconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej —
zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajno$ci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkow prowadzenia instalacji oraz uktad punktéw
statych,



kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczno$ci na innych odcinkach instalacji c.o.,

kompensatory U-ksztattowe na gtownych poziomach c.0. — wykonane z materiatu identycznego jak przewody c.o.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych
robét nalezy wykorzysta¢ takze:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 poz. 462 z
pdzn. zmian.), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013
Nr 0, poz. 1129),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r.Nr 0, poz. 1570),
protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem: Grupy

robot, klasy rohét lub kategorie robét
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktdrej zakoriczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskag,
Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg
oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czlonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwo$ci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakoAczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1.Materialy podstawowe

— rury i zZtaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — warunki techniczne dostawy PN-EN
10224,

— rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koficach — wymiary i masy na jednostke ditugosci PN 1SO 4200,

— rury stalowe — przygotowanie koAcow rur i ksztattek do spawania PN ISO 6761,

— rury stalowe ze szwem gwintowane — PN-H-74200,

— miedzi stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 1057,

— miedz i stopy miedzi - faczniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84,
— rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN 1SO 15875-1+5,
— zawory grzejnikowe PN-M-75016,

— termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215, — grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2, — podzielniki kosztéw PN-EN
834 i 835.



Wihasciwosci i parametry poszczegolnych materiatéw zostaty szczegdtowo opisane w projekcie wykonawczym dokumentacji

projektowej

2.2.2 Materialy pomocnicze:
wibkno konopne, pasta uszczelniajaca,
spoiwa, topniki i pasty do lutowania, — gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody, — korki, Sruby itp.
Materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wiasciwosci techniczne okre$lone przez producenta materiatéw podstawowych oraz
odpowiada¢ aprobatom technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich wazno$ci krajowym

ocenom technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatdow instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga byc przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

sq wlasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialtéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zaréwno

w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV



45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym

rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna

przekracza¢ 1 m,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw transportu jak
$ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona

W poziomie.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury i grzejnikow

Armature i grzejniki nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaly w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i grzejnikéw

wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw

wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw

5.3. Montaz rurociagow
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek,
armatury i grzejnikow

Rurociagi poziome mogg by¢ prowadzone przy Scianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Nalezy je
prowadzi¢ powyzej przewoddw wody zimnej i przewoddw gazowych.

Przewody uktadane w bruzdach Sciennych i szlichcie podtogowej powinny byé zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy montowa¢ zachowujac statg odlegto$¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.



Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do

materiatu z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ Srednice wewnetrzng wiekszg od Srednicy zewnetrznej przewodu:

— o najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop, oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowa¢ sie Zadne potaczenia rur.

5.3.1.Potaczenia rur i ksztaltek stalowych

— potaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu

— potaczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi

— potaczenia gwintowane

— pofaczenia kotnierzowe

5.3.2.Polaczenia rur i ksztaltek miedzianych

— pofaczenia nieroztaczne (lutowanie miekkie lub twarde, spawanie, taczenie za pomocq ztaczek zaprasowywanych lub
zaciskanych),

— pofaczenia roztaczne (za pomoca ztaczek zaciskowych rozigczalnych lub samozaciskowych).

Laczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, trjniki réwnoprzelotowe, trojniki redukcyjne, srubunki wykonywane

$ z miedzi, brazu, mosigdzu.

5.3.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw
sztucznych Pofaczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢

jako: — potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztaczek, ktore zaciskane sg na koncdwkach rur. Potaczenia te

majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

— pofgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC).

5.4. Montaz armatury
Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze.

Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.5. Montaz grzejnikow

Grzejniki cztonowe zeliwne, stalowe, aluminiowe i rurowe /gtadkie i ozebrowane/ nalezy montowac na wspornikach $ciennych

i dodatkowo mocowac uchwytami.

Wszystkie rodzaje grzejnikéw nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako wytyczne
w PN-B-10400:1964 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie

5.1. niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacii technicznych dla robét, ktdre koniecznie
nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem rob6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow,

— zapisdw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatbw na budowe, — deklaracji producentéw
stosowanych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;.
Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne jednostki

certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robét
Badania w czasie robé6t polegajgq na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowos$ci montazu rurociggéw ze wzgledu na miejsce
utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdw montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentaciji projektowej co do ich:
— ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, diugosci grzejnika, itp.,

— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujace; itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnoéci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— jako$ci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wcze$niej oraz zapisy w dzienniku

budowy dotyczace wykonanych robét.



Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar diugosci rurociggow
przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadno$cig do jednej sztuki. lloSci
normatywne niektorych elementow instalacji moga by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg,
od ilodci innych materiatéw np. ilos¢ podpar¢/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg wyszczegdlnione w ,Przedmiarze robét”,
dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach Zrodtowych.

b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,, na zimno”
Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Kazdy producent powinien poda¢ parametry préby ci$nieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informaciji zrédtowej,
ktérg mozna dotaczy¢ jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykona¢ probe cisnieniowg wedtug procedury
standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji’. Prébe przeprowadza sie po
zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu pottora razy wiekszym od ci$nienia roboczego (ci$nienie prébne), nie wiekszym jednak
od cisnienia maksymalnego dla poszczegdinych elementéw systemu.
Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ciSnieniowych odksztatcen przewoddw proby dzielimy na wstepna i zasadnicza,
Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie
prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do warto$ci probnej w ciggu nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢
sie wiecej niz 0 0,6 bara.
Préba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia
(od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. c) sprawdzenie szczelnosci instalacji
- préba cisnieniowa ,,na goraco”
Prébe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na goraco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku proby
,na zimno”. Obejmuje ona:
— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoblowe zasady przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

wodnego
Przedmiaru i obmiaru robét dokonuje si¢ wedtug nastepujacych zasad:

— dlugos¢ rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogéinej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur przytacznych do
grzejnikow (gatazek), armature taczong na gwint i taczniki,

— do dtugosci rurociaggow nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

— zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugoci rurociggdw o wigkszych $rednicach,

— catkowitg dtugos¢ rurociggdw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$¢ (na zimno) lub prébach na goraco
stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajacych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg wszelkie
rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz czesci sktadowe elementdw, ktére dalej
traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych
robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,na zimno” i dlatego
nalezy tak zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik

budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed

odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowié

podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jesli strony przyjety taka forme rozliczenia robot).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét — dokumentacje powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:



1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
2. szczegblowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i
usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6. dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego

zastosowania wszystkich zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, — wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejsze;
specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego

nie zostang przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci robdt z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic roboty wadliwe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwato$ci elementéw instalacji,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleri umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie

wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtornego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien

zawieraC:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z

zamdwieniem.



Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korficowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji ¢.0. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonane;j instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze |ub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorédw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez zamawiajacego

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koricach-Wymiary i masy
na jednostke dtugosci.

2. PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe — Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

3. PN-EN 1057+A1:2010 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

4, PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Cze$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koricéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub
twardego.

5. PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czes$¢ 2: Laczniki do rur

miedzianych z koricowkami zaciskowymi.



6. PN-EN 1254-3:2004
7. PN-EN 1254-4:2004

PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07
8. PN-EN 1254-5:2004

9.PN-EN 1254-6:2013-04

10. PN-EN 1254-8:2013-04

11. PN-B-02414:1999

12. PN-B-02421:2000

13. PN-H-74200:1998
14. PN-EN 10224:2006

15. PN-EN 15874-1:2013-06

16. PN-EN 15874-2:2013-06

17. PN-EN 15874-3:2013-06

18. PN-EN 15874-5:2013-06

19. PN-EN SO 15875-1:2005

Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$€ 3: Laczniki do rur z
tworzyw sztucznych z kohcéwkami zaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi - taczniki instalacyjne — Cze$¢ 4: taczniki z
koficdwkami innymi niz do potaczen kapilarnych lub zaciskowych.
Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Czes$¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krétkimi koricdwkami do kapilarnego lutowania

twardego.

MiedZ i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Cze$¢ 6: taczniki z
koficdwkami samozaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$¢ 8: taczniki z
koricowkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur
wielowarstwowych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych  systemu  zamknigtego z  naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych — Warunki techniczne dostawy.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 3: Ksztaftki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czes¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.
20. PN-EN ISO 15875-2:2005  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody PN-EN 1SO
15875-2:2005/ A1:2008 cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

21. PN-EN I1SO 15875-3:2005

22. PN-EN ISO 15875-5:2005

23. PN-EN ISO 15876-1:2009

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.



24. PN-EN ISO 15876-2:2009

25. PN-EN ISO 15876-3:2009

26. PN-EN 1SO 15876-5:2009

27. PN-M-75016:1992
28. PN-EN 215:2005
PN-EN 215:2005/A1:2006

29. PN-EN 442-1:2015-02
30. PN-EN 442-2:2015-02

31. PN-EN 835:1999

32. PN-EN 834:2013-12

33. PN-B-10400:1964

10.2. Ustawy

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Polibutylen (PB) — Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe
(norma wycofana).

Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan
(wersja angielska).

Grzejniki i konwektory — Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.
Grzejniki i konwektory — Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.
Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajace na
zasadzie parowania dyfuzyjnego.

Podzielniki kosztow ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki — Przyrzady zasilane energig elektryczng (wersja angielska).
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami — tekst jednolity Dz.

U. 2015 nr 0, poz. 1125).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7, wydanie 3.
OWEOB Promocja — 2017 rok.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacii z rur miedzianych — wyd. COBRTI INSTAL.



