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- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr 3cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0:31,5mm o gr. 10cm
- geowłóknina
- podsypka piaskowa o gr. 5cm

ODWODNIENIE LINIOWE
- korytko betonowe o wym. 30x10x50cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr 5cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0:31,5mm o gr. 10cm

- geowłóknina
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3

11
50Podsypka piaskowo-cem. gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm gr. 10cm

WIDOK KORYTKA ŚCIEKOWEGO
30X50X11

1:50, 1:10

Utwardzenie i elementy małej
architektury w ramach zadania pn.:

''Ciąg pieszy nad rzeką Nurzec”

Nazwa inwestycji:

Projekt
budowalny

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / ALL RIGHTS RESERVED

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z UST. Z DN. 4.02.1994 Z P. ZMN. O
PRAWIE AUTORSKIM I PRAWCH POKREWNYCH.

KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTEPNIANIEPROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ
ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.

Adres obiektu:

Brańsk, części dz. nr 1840/4, jednostka
ew. nr 200302_1 Brańsk, obręb ew. nr

200302_1.0051 Brańsk

DATA I PODPIS:

Data opracowania:

Skala:
26.10.2020

Faza projektu:

Przekroje terenu

PLIK: C:\Users\szymek\ownCloud\ARHPLUS ROBOTA CHMURA\366_2019_UM Bransk_promenada_Bransk\bransk\podział październik 2020\366_2019_Brańsk_001
podział październik  2020 24.pln

Tytuł rysunku:
26.10.2020

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

NR RYSUNKU

A.01.3

techn. Leon Filipowicz
upr. nr WZDP-8-446/15/66
w specj. dróg

DROGOWE
26.10.2020

ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004
w specj. arch

ARCHITEKTURA          URBANISTYKA          FENG SHUI

ARH+
 architekt Andrzej Rydzewski

ul. Grochowa 11/10
15-423 Białystok

tel. +48 502 037 769
tel. +48 857 445 515
fax +48 858 730 047
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