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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany: Utwardzenie i elementy matej architektury
w ramach zadania pn.: "Ciag pieszy nad rzeka Nurzec”, zlokalizowanego na czesci dz.
nr 1950/1, 1950/2, 1950/4, 1950/5, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, jednostka ew. nr
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zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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1. Opis do informacji BIOZ.

1.1. Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlaneqo.

Przedmiotem opracowania jest Utwardzenie i elementy matej architektury w ramach zadania
pn.: "Ciag pieszy nad rzekg Nurzec”
Przewidywany zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego:

e wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej - ciag pieszy

e wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa tamanego - ciag pieszy

e wykonanie betonowych korytek sciekowych

e elementy matej architektury - tawki

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W zakresie opracowania wystepuje zabudowa obiektami technicznymi stuzgcymi do

obstugi ciekéw i zbiornikéw wodnych, oraz elementami infrastruktury drogowe;j.
Na opracowywanym obszarze przebiegajg sieci:

kanalizacyjna

kanalizacji sanitarnej 200

kanalizacji deszczowej

telekomunikacyjna

napowietrzna telekomunikacyjna

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zaqrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementem mogacym stwarzac zagrozenie jest lokalizacja zbiornikéw i ciekéw
wodnych oraz infrastruktura drogowa.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem o0so6b postronnych.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

e Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 2,0m lub przysypanie gruntem;

e Roboty przy uzyciu dzwigéw — roboty roztadunkowe i montazowe — ryzyko
powaznego uszkodzenia ciata z utratg zycia wiacznie;

e \Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonac¢ z zachowaniem przepiséw BHP i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

1.5. Instruktaz pracownikow:

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza
zapewnic:

- bezposredni nadzé6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

- odpowiednie srodki zabezpieczajace

- instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegodlnosci :

a) imienny podziat pracy

b) kolejnos¢ wykonywania zadan

C) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegolnych czynnosciach

d) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia



e) wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Przy pracach na: stupach, masztach , konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen
na ktorych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich stabilnos¢ , wytrzymatos¢
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywang
zmiang potozenia , a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

e zapewnic stosowanie przez pracownikdéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac , sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak :
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji , szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu — na stupach , masztach itp.)

e zapewniC stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.

1.7. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze
budowy zabezpieczone przed dostaniem sie oséb przypadkowych. Na terenie
budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow. Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug
poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznosc,
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie Sciekow sanitarnych i wéd
opadowych. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Rury powinny by¢ skladowane na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosc¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodéw. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw bezposrednio pod
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w
poziomie od skrajnych przewodow) niz:
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1) 2 m — od linii niskiego napiecia;

2) 5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m — od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego
okreslajg przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkow
przemieszczanych przy uzyciu srodkow transportowych nie powinna przekraczac
dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego srodka transportowego. Transport
wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczepq i

dzwig.
1.8. UWAGI KONCOWE:

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot opracowania.

Nazwa obiektu budowlanego: “Utwardzenie i elementy matej architektury w ramach
zadania pn.: "Cigg pieszy nad rzekg Nurzec”.

Adres budowy: Bransk, czesci dz. nr 1950/1, 1950/2, 1950/4, 1950/5, 2259, 2260,
2261, 2262, 2263, jednostka ew. nr 200302_1 Bransk, obreb ew. nr 200302_1.0051 Bransk

Inwestor: Burmistrz Miasta Bransk; ul. Rynek 8; 17-120 Bransk

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Teren inwestycji oznaczony w czesci rysunkowe;j literami A-Z zlokalizowany jest w
Scistym centrum miejscowosci Bransk na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej
gruntow 1950/1, 1950/2, 1950/4, 1950/5, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, jednostka ew. nr
200302_1 Bransk, obreb ew. nr 200302_1.0051 Branhsk .

Na omawianym obszarze znajduje sie gruntowa droga biegnaca wzdtuz fragmentu
rzeki Nurzec. Zielen wysoka nie wystepuje.Obszar objety opracowaniem ma orientacje
wschod-zachdd. Teren posiada zmienne uksztattowanie terenu, ze spadkiem w kierunku
zachodnim.

Przez projektowany teren przebiegajq sieci:

- kanalizacyjna

- kanalizacji sanitarnej 200

- kanalizacji deszczowej

- telekomunikacyjna

- napowietrzna telekomunikacyjna

Okoliczne tereny stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudowaniami
gospodarczymi, zabudowa ustugowo - produkcyjna oraz tereny niezabudowane.

Teren bedacy przedmiotem opracowania objety jest miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego:

» Uchwata Nr VIII/41/03 Rady Miasta Bransk z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk.

» Uchwata Nr XXXI1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Bransk

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

2.3.1. Opis ogolny

Projektuje sie cigg pieszy biegnacy przy rzece Nurzec. W miejscach potaczenie z
istniejacymi drogami przewidziano korytka sciekowe betonowe dla prawidtowego
odprowadzenia wod powierzchniowych. Wraz z utwardzeniami projektuje sie elementy matej
architektury. Lawki majg nawigzywac do matej architektury znajdujacej sie na placu miejskim
w Bransku. Dokfadny opis projektowanych utwardzen znajduje sie w czesci drogowej
opracowania oraz w czesci rysunkowej opracowania.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego czesci obszaru miasta
Bransk Uchwata Nr XXXI1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002r. (z
p6zn. zm.) Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 70 poz. 1407 dla dziatek objetych obszarem opracowania
istniejg nastepujace zapisy: zapis

e 2MNUR jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudowqg ustugowg i
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gospodarcza,

e 3UR jako teren przeznaczony na réznego rodzaju ustugi i rzemiosto nieucigzliwe,

e 1P jako teren przeznaczony pod urzgdzenia turystyczne (wykorzystywany w stanie
istniejacym pod przemyst, dopuszczenie do dziatalnosci w branzy przetworstwa
tworzyw sztucznych),

e 6UIl jako teren pozostawiony w dotychczasowym sposobie uzytkowania jako obiekt
Ochotniczej Strazy Pozarnej,

e 5UT jako teren przeznaczony pod ustugi rekreacyjne zwigzane z wykorzystaniem
rzeki (plaze), a takze tereny sportowe, matej gastronomii, tereny rozrywkowe z
mozliwoscig organizowania imprez masowych itp.

o 2KZ-22+34/7 teren drogi zbiorczej o szerokosci jezdni wynoszacej 7m

e 34KDx-7 teren ciagu pieszego z dopuszczeniem dojazdu o szerokosci jezdni
wynoszacej 7m.

Projekt jest zgodny z zapisami Miejscowych Planéw Zagospodarowania
Przestrzennego.

Projektowana matla architektura

Wzdtuz utwardzen planuje sie zainstalowanie 15 tawek wg rys. A.01.1i A.01.2w
czedci rysunkowej opracowania oraz karty katalogowej zatgczonej na koncu niniejszego
opisu.

2.3.2. Uzbrojenie terenu.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych - Odwodnienie powierzchni
utwardzonych powierzchniowo na tereny zielone.

2.3.3. Projektowane drogi i uksztattowanie terenu

2.3.3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W projekcie przewidziano
- budowe ciggu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej
- budowe ciggu pieszego o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
- budowe korytek odwadniajgcych
W/w elementy, pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym, stanowi¢ bedg ciag pieszo
niezbedny dla funkcjonowania potgczenia komunikacyjnego przy rzece Nurzec.

2.3.3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Od kilometra 0+000.00 do 0+296.30 projektuje sie cigg pieszy o nawierzchni z
kostki betonowej o gr.6cm. W miejscach styku z istniejgcymi drogami pieszymi i
dojazdowymi projektuje sie wzmocnienia z betonowych korytek sciekowych.

Od kilometra 0+296.30 do 0+670.00 projektuje sie ciag pieszy o nawierzchni z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Od kilometra 0+670.00 do 0+677.76 projektuje sie ciag pieszy o nawierzchni z kostki
betonowej o gr. 6cm z obustronnym odwodnieniem liniowym w postaci betonowych korytek
Sciekowych.

Od kilometra 0+677.76 do 0+722.80 cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej o
gr. 6cm z obustronnym odwodnieniem liniowym w postaci betonowych korytek $ciekowych
wraz z remontem istniejgcej ktadki pieszej - wg odrebnego postepowania.

Od kilometra 0+677.76 do 0+722.80 projektuje sie ciag pieszy o nawierzchni z kostki

betonowej o gr. 6cm z obustronnym odwodnieniem liniowym w postaci betonowych korytek
Sciekowych.
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Od kilometra 0+722.80 do 0+743.69 ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6cm
z obustronnym odwodnieniem liniowym w postaci betonowych korytek sciekowych - wg
odrebnego postepowania (w ciggu drogi wojewddzkiej nr 681 - w gestii Wojewody)

2.3.3.3. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja ciggdw pieszych zostata zaprojektowana z uwzglednieniem
nastepujacych uwarunkowan:

- koniecznos¢ zapewnienia podtoza spetniajgcego kryteria nosnosci dla grupy G1 lub
geowidknina,

- koniecznos¢ usuniecia warstwy gleby zalegajacej do gtebokosci 0,2 m,

- koniecznos¢ wykonania nasypu budowlanego w celu niwelacji istniejgcego terenu z
dostosowaniem do projektowanych rzednych nawierzchni.

W oparciu o zatgcznik nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji:

- dla ciggu pieszego z kostki betonowej od 0+000.00 do 0+296.30:

» warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr 6 cm,

* podsypka z cementowo - piaskowa 1:4 gr 3, cm

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10cm,

» geowtdknina,

* podsypka piaskowa o gr 5 cm,

Obrzeza obustronnie betonowe (8x30cm) na fawie betonowej (15x20cm) na podsypce
piaskowej o gr. 10cm.

- dla ciggu pieszego z kruszywa tamanego mechanicznie od 0+296.30 do 0+670.00:
* nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10cm,
» podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10cm,

» geowtoknina+geosiatka,

* podsypka piaskowa o gr 5 cm,

- dla ciggu pieszego z kostki betonowej od 0+670.00 do 0+722.80:

» warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa gr 6 cm,

* podsypka z cementowo - piaskowa 1:4 gr 3, cm

» podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 10cm,

» geowtoknina,

* podsypka piaskowa o gr 5 cm,

Obrzeza obustronnie z betonowych korytek sciekowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
o gr 5cm, podbudowie z kruszywa naturalnego 0/31,5 o gr. 10cm oraz na geowtdkninie

2.3.3.4. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni utwardzonych

Odwodnienie powierzchni utwardzonych poprzez uksztattowanie spadkéw
odprowadzajgcych wody opadowe na tereny biologicznie czynne oraz poprzez system
spadkow do korytek sciekowych (o wym 30x10x50) wzdituz ciggu pieszego a nastepnie na
tereny biologicznie czynne.

2.3.3.5. Zestawienie powierzchni.

Zakres opracowania obejmuje nawierzchnie utwardzone o ogdlnej powierzchni 8 480,00 m2,
w tym:
* nawierzchnie utwardzone istniejgce- bez zmian 38,67m2
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* cigg pieszy: 815,65 m2,
* cigg pieszy: 934,25 m2,
* korytko sciekowe 38,67 m2

2.4. Bilans terenu

Pow. terenu zakresu opracowania: 8 480,00 m2 100%
Pow. terenéw utwardzonych

(projektowana z kostki betonowej): 815,65 m2 9,62%
Pow. terenéw utwardzonych

(projektowana z kruszywa famanego): 934,25 m2 11,02%
Pow. terenéw utwardzonych

(projektowana korytka betonowe): 29,64 m2 0,35%
Pow. terendw utwardzonych (istniejgce): 38,67 m2 0,46%
Pow. terenéw biologicznie czynnych: 6 661,79 m2 78,55%

2.5. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Projektowany obszar znajduje sie w strefie konserwatorskiej. Projekt wymaga uzgodnienia z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Biatymstoku.

W razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty
archeologiczne nalezy przerwac prace i powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Biatymstoku.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

2.6. Dziatka nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiegu wptywdw eksploatacji gornicze;j.

2.7. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach chronionych ani na obszarach
Natura 2000.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
Nr 213 poz. 1397 ze zm.) w/w przedsiewziecie nie zalicza sie do mogacych zawsze lub
potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

2.8. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

e Analiza terenu.
Charakter zabudowy. Obszar objety opracowaniem sasiaduje z terenami,
zabudowanymi zabudowg jednorodzinng oraz ustugowa i produkcyjna.
Wymagania lokalne. Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie
obowigzujacych plandéw zagospodarowania przestrzennego.
e Analiza oddziatywania obiektu w zakresie funkciji i bryty.
Ciag pieszy, jako obiekt liniowy, niekubaturowy - nie analizowano pod wzgledem
odlegtosci od budynkow i urzadzen (projektowany obiekt nie jest budynkiem):
Dziat Il
Rozdziat 2.
Ciag pieszy zlokalizowano zgodnie z brzmieniem § 14. Zapewniono dojscie i dojazd z
drogi publiczne;j.
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Niniejszy projekt nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla oséb trzecich. Dziatki o
nr ew. 2020/1; 2020/2; 2026; 2016/2 - posiadajg dojazd do drogi publicznej przez dziatki o nr
2021/112021/2.

Rozdziat 3.

Miejsca postojowe — nie projektuje sie miejsc postojowych.

Z powyzszego wynika ze:

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji miesci sie w cafosci na dziatkach
objetych zakresem opracowania tj. czesci dz. nr 1950/1, 1950/2, 1950/4, 1950/5, 2259,
2260, 2261, 2262, 2263, jednostka ew. nr 200302_1 Bransk, obreb ew. nr
200302_1.0051 Bransk.

2.9. Uwagi

e \Wszystkie materialy powinny posiadac certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i atesty, ktérymi powinni legitymowac sie producenci i
dystrybutorzy. Nalezy stosowa¢ materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118/ z pdzniejszymi zmianami/.

e Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie

zastosowanie innych produktow o wtasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i

prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub

fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

e Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg

2.10. Klauzula o zastosowanych materiatach

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych producentéw
zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajace jego jednoznaczne
odczytanie (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca
2003r.) Celem nie jest ograniczanie konkurenciji. Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest
przyjecie innych materiatéw i urzgdzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane
materialy i urzadzenia bedg miaty parametry takie jak pokazane na rysunkach.
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3. Zalaczniki formalno - prawne.
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3.1. Roboty ziemne - wykaz
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3.2. Zaswiadczenia i kopie uprawnien projektowych
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