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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont balkonéw z wykonaniem warstw wyréwnawczych pod posadzki, utozonych ze spadkiem - przy zastosowaniu zapraw szybkos-
prawnych (standard jakosciowy PCI lub réwnowazny). Izolacja przeciwwodna papg termozgrzewalng. Obrobki blacharskie ptyt balkono-
wych z blachy nierdzewnej. Malowanie $cian farbami w kolorystyce identycznej z istniejgcg. Malowanie balustrad balkonowych z
uprzednim czyszczeniem strumieniowo ciernym do trzeciego stopnia czystosci i zaminiowaniem konstrukcji. Dodatkowo wymiana poli-

weglanéw na daszku nad balkonem ostatniej kondygnac;ji.
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok. 57,58,59,60,61,62,63,64). PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

JAGIENKI 5/7 kl. VII (lok. 57,58,59,60,61,62,63,64) - Pion balkonowy podwdjny Remont balkonéw z wykonaniem warstw wyréow-
nawczych pod posadzki, utozonych ze spadkiem przy zastosowaniu zapraw szybkosprawnych (standard jakosciowy PCI lub
réwnowazny). l1zolacja plyty balkonowej papa termozgrzewalng. Dodatkowo wymiana poliweglanéw na daszku nad balkonem
ostatniej kondygnacji.

ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1/0811-07
(7,20*0,95+0,50*7,20*1,85)*4 m?2 54,000
RAZEM 54,000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
poz.1 m2 54,000
RAZEM 54,000
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - warstwa starej |m2
d.1/0509-03 izolacji ptyty balkonowe;j
analogia
poz.1 m2 54,000
RAZEM 54,000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie cokolika z ptytek ceramicznych m2
d.1/0821-08
(7,20-0,90*2+0,10*2*2)*0,10*4+(2*3,14*0,125*0,10)*3 m?2 2,556
RAZEM 2,556
5|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1/0301-01
poz.1 m2 54,000
RAZEM 54,000
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 15 km
0108-16
poz.1*0,015 m3 0,810
poz.2*0,06 m3 3,240
poz.4*0,015 m3 0,038
RAZEM 4,088
7|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1(1001-11
(0,90*2,30*2+1,50%1,50*2)*3 m?2 25,920
(0,90*2,30*2+1,80%1,20*2)*1 m?2 8,460
RAZEM 34,380
2 NAPRAWA KONSTRUKCJI | TYNKOW NA BALKONACH
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z beto- |m2
d.2|0728-05 néw zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - spdd i czota ptyty balkono-
wej
(7,20*0,95+0,50*7,20*1,85)*4 54,000
(0,95*2+7,40)*0,22*4 8,184
A (obliczenia pomocnicze) ========
62,184
62,184*15% m2 9,328
RAZEM 9,328
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na $cianach  |m2
d.2|0730-01 ptaskich, loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu)
<tynk nad cokotem z ptytek> 3,60*0,10*2*4+(2*3,14*0,125%0,10)*3 3,116
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,116
3,116*15% m2 0,467
RAZEM 0,467
10/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z beto- |m?2
d.2|0728-04 néw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
Stupy
2*3,14*0,125*2,54*3+2*3,14*0,125%1,00 6,767
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,767
6,767 * 15% m2 1,015
RAZEM 1,015
11|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 11l {m?2
d.2|0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
62,184+6,767 m?2 68,951
RAZEM 68,951
3 WARSTWY POSADZKOWE + OBROBKI BLACHARSKIE + IZOLACJE
12|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - szalowanie wzdtuz obwodu czota ptyty balkonowej. |m2
d.3/0103-06
analogia
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok. 57,58,59,60,61,62,63,64). PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,95*2+7,40)*0,15*4 m?2 5,580
RAZEM 5,580
13|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
3,60*2*0,30*4 m?2 8,640
RAZEM 8,640
14|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu - warstwa |m2
d.3/0604-01 kontaktowa - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (standard jakosciowy PCI
9914 lub réwnowazny)
analogia
poz.1 m2 54,000
RAZEM 54,000
15/ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychdw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 |m2
d.3/0604-05 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (standard jakosciowy PCI lub row-
9914 nowazny)
analogia
poz.1 m2 54,000
RAZEM 54,000
16|KNR-W 4-01 |Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem gzymséw oraz paséw elewa- m
d.3/0542-03 cyjnch o szerokosci do 25 cm z blachy ze stali nierdzewnej
analogia
(0,95*2+7,40)*0,20*4 m 7,440
RAZEM 7,440
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - wykonanie izolacji |m2
d.3|0504-01 balkonu z papy termozgrzewalnej
analogia
poz.1 m2 54,000
RAZEM 54,000
18/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m2
d.3/0504-03 wywiniecie papy termozgrzewalnej na strefe cokotowg
analogia
3,60*0,10*2*4+(2*3,14*0,125%0,10)*3 m?2 3,116
RAZEM 3,116
19|KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii - cokolik z blachy ze stali nierdzewnej m2
d.3/0514-03
analogia
3,60*0,15*2*4+(2*3,14*0,125%0,15)*3 m?2 4,673
RAZEM 4,673
4 ROBOTY MALARSKIE
20|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.4/0102-02 konstrukciji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - konstrukcja daszkow
stalowych nad balkonem ostatniej kondygnac;ji.
<konstrukcja daszku> 7,81*0,95+0,50*7,81*1,05 m2 11,520
<stup pod konstrukcje daszku> 2*3,14*0,055*2,81 m?2 0,971
RAZEM 12,491
21|/KNR 4-01 Miniowanie okien i $wietlikow stalowych - konstrukcja daszkéw stalowych nad |m2
d.4{1212-15 balkonem ostatniej kondygnac;ji.
analogia
poz.20 m2 12,491
RAZEM 12,491
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng - konstrukcja daszkéw stalowych nad bal- |m2
d.4|1212-14 ana- | konem ostatniej kondygnacji.
logia
poz.20 m2 12,491
RAZEM 12,491
23|KNR-W 4-01 |Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem ptyt z poliweglanu - m2
d.4{1112-01 szklenie na uszczelki i listwy ptytami o powierzchni do 2 m2
analogia
<daszki>7,81*0,95+0,50*7,81*1,05 m?2 11,520
RAZEM 11,520
24|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.4/1306-01 Swietlikéw stalowych przec.
6*2*4 szt. 48,000
przec.
RAZEM 48,000
25|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - |m
d.4/1301-03 wymiana skorodowanych fragmentéw stupkéw balustradowych; zastosowanie
analogia stali profilowej czarnej
, m 7,200
RAZEM 7,200
26|KNR 4-06 Wykonanie pojedynczych obejm i blach weztowych - wykonanie nowych blach |t
d.4/0309-01/02 |weztowych do mocowania balustrad do podtoza
analogia
0,034 t 0,034
RAZEM 0,034
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok. 57,58,59,60,61,62,63,64). PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.4/0107-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrady balkonowe
analogia
1,10%(0,95*2+7,40)*4 m?2 40,920
RAZEM 40,920
28|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m?2
d.4/0107-02 kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - przegrody miedzy balkonami
analogia
0,9*2,1*4 m?2 7,560
RAZEM 7,560
29|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4(1212-06
poz.27 m2 40,920
RAZEM 40,920
30|KNR 4-01 Jednokrotne miniowanie farba olejng przegréd stalowych miedzy balkonami m2
d.4(1212-04
analogia
poz.28 m2 7,560
RAZEM 7,560
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4(1212-05
poz.27 m2 40,920
RAZEM 40,920
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng przegréd stalowych miedzy balkonami m2
d.4(1212-05
analogia
poz.28 m2 7,560
RAZEM 7,560
33|KNR DC-03 |Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.4/0204-02 Koelner R-HAC w podfozu z betonu zbrojonego lub zelbetowym; Srednica
otworu w podtozu 14 mm - Analogia: Wklejenie na zywice preta gwintowanego
ze stali nierdzewnej - mocowanie marek balustrad
poz.24*4 szt. 192,000
RAZEM 192,000
34|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkéw  |m2
d.4/0114-06 fakturowych farbg silikonowg CT 48
Ptyta balkonowa (spod)
(7,20*0,95+0,50*7,20*1,85)*4 m?2 54,000
Plyta balkonowa (czoto)
- wliczone w powierzchnig elewacji
Stupy
2*3,14*0,125*2,54*3+2*3,14*0,125%1,00 m?2 6,767
Elewacja
(7,20+0,90*2)*12,65-(0,90*2,30*2+1,50%1,50*2)*3-(0,90*2,30*2+1,80*1,20*2)*1 |m2 79,470
<gzyms>(7,20+0,90*2)*0,55 m?2 4,950
<o$cieza okienne>0,12%(2,30*2+1,50+0,90)*4 m?2 3,360
RAZEM 148,547
5 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
35|KNR 2-31 Ulozenie ptyt tarasowych gresowych gr 20mm na wspornikach dystansowych - |[m2
d.5|0502-01 analogia
analogia
poz.1 m2 54,000
RAZEM 54,000
6 ROBOTY TYMCZASOWE
36| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do 16 m m2
d.6/1610-02
(2,00+7,50+2,00)*13 m?2 149,500
RAZEM 149,500
37|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6(1505-01
poz.36 m?2 149,500
RAZEM 149,500
38 Czas pracy rusztowan grupy
d.6 (poz.:
1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,29,30,31,32,34,35
)
39 Zagospodarowanie terenu budowy - ogrodzenie tymczasowe, uporzgdkowanie |kpl
d.6|wycena indy- |terenu po robotach, rekultywacja terenéw zielonych.
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok. 57,58,59,60,61,62,63,64). KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

JAGIENKI 5/7 kl. VII (lok. 57,58,59,60,61,62,63,64) - Pion balkonowy podwojny Remont balkonéw z wykonaniem
warstw wyréwnawczych pod posadzki, utozonych ze spadkiem przy zastosowaniu zapraw szybkosprawnych
(standard jakosciowy PCI lub réwnowazny). I1zolacja plyty balkonowej papa termozgrzewalng. Dodatkowo wymia-
na poliweglanéw na daszku nad balkonem ostatniej kondygnacji.

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2 (7,20*0,95+
d.1|07 0,50*7,20*
1,85)*4 =
54,000
2|KNR 4-01 0804-|Zerwanie posadzki cementowej m2 poz.1 =
d.1/07 54,000
3|KNR 4-04 0509-|Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |m?2 poz.1 =
d.1/03 zaktad - warstwa starej izolacji ptyty balkonowej 54,000
analogia
4/ KNR-W 4-01 Rozebranie cokolika z ptytek ceramicznych m2 (7,20-0,90*
d.1/0821-08 2+0,10*2*2)*
0,10*4+(2*
3,14*0,125*
0,10)*3 =
2,556
5|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2 poz.1 =
d.1]0301-01 54,000
6/|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie-|ms3 4,088
d.1/13 0108-16 ranych konstrukcji ceglanych na odlegto$é 15 km
7|KNR 13-23 Zabezpieczenie okien folig m?2 34,380
d.1]1001-11
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 NAPRAWA KONSTRUKCJI | TYNKOW NA BALKONACH
8|KNR 4-01 0728-|Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il |m?2 62,184*15%
d.2|05 o podiozach z betonéw zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 =9,328
w 1 miejscu ) - spdd i czota ptyty balkonowej
9|KNR 4-01 0730-|Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych nakra- |m?2 3,116*15% =
d.2|01 pianych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach (do 1 0,467
m2 w 1 miejscu)
10/KNR 4-01 0728- |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kat. Ill |m2 6,767 * 15%
d.2|04 o podiozach z betonéw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 =1,015
w 1 miejscu )
11|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cemen- |m2 62,184+
d.2|0722-02 towo-wapiennych kat. 1l na $cianach, loggiach i balko- 6,767 =
nach 68,951
Razem dziat: NAPRAWA KONSTRUKCJI | TYNKOW NA BALKONACH
3 WARSTWY POSADZKOWE + OBROBKI BLACHARSKIE + IZOLACJE
12|KNR K-05 Wykonanie deskowania - szalowanie wzdtuz obwodu m2 (0,95*2+
d.3/0103-06 czofa ptyty balkonowej. 7,40)*0,15*4
analogia = 5,580
13|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 3,60*2*0,30*
d.3/0608-02 wych poziome na wierzchu konstrukciji na zaprawie 4 = 8,640
14|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowa- |m?2 poz.1 =
d.3|0604-01 9914 |nym podtozu - warstwa kontaktowa - powierzchnia po- 54,000
analogia mieszczenia do 8 m2 (standard jakosciowy PCI lub row-
nowazny)
15/ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowa- |m?2 poz.1 =
d.3/0604-05 9914  |nym podtozu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia 54,000
analogia do 8 m2 (standard jako$ciowy PCI lub réwnowazny)
16| KNR-W 4-01 Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem gzymsoéw |m (0,95*2+
d.3|0542-03 oraz paséw elewacyjnch o szerokosci do 25 cm z blachy 7,40)*0,20*4
analogia ze stali nierdzewnej =7,440
17| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 poz.1 =
d.3|0504-01 we - wykonanie izolacji balkonu z papy termozgrzewal- 54,000
analogia nej
18/ KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m?2 3,60*0,10*2*
d.3|0504-03 py nawierzchniowej - wywiniecie papy termozgrzewalnej 4+(2*3,14*
analogia na strefe cokotowa 0,125*0,10)*
3=3,116
19|KNR-W 2-02 Krawedzie balkonow i loggii - cokolik z blachy ze stali m?2 3,60%0,15*2*
d.3|0514-03 nierdzewnej 4+(2*3,14*
analogia 0,125*0,15)*
3=4,673
Razem dziat: WARSTWY POSADZKOWE + OBROBKI BLACHARSKIE + IZOLACJE
4 ROBOTY MALARSKIE
20(KNR 7-12 0102- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze- |m2 12,491
d.4|02 ciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyj-

$ciowy powierzchni B) - konstrukcja daszkéw stalowych

nad balkonem ostatniej kondygnacji.
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok. 57,58,59,60,61,62,63,64). KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
21|KNR 4-01 1212- |Miniowanie okien i $wietlikdw stalowych - konstrukcja m?2 poz.20 =
d.4|15 daszkow stalowych nad balkonem ostatniej kondygnacji. 12,491
analogia
22|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejng - konstrukcja dasz-  |m?2 poz.20 =
d.4|14 analogia kéw stalowych nad balkonem ostatniej kondygnacii. 12,491
23|KNR-W 4-01 Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem m2 <daszki>
d.4{1112-01 ptyt z poliweglanu - szklenie na uszczelki i listwy ptytami 7,81%0,95+
analogia 0 powierzchni do 2 m2 0,50*7,81*
1,05 =
11,520
24|KNR 4-01 1306-|Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz szt.przec. 6*2*4 =
d.4|01 konstrukciji schodéw i $wietlikéw stalowych 48,000
25|KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub m 7,2
d.4/1301-03 balkonowych prostych - wymiana skorodowanych frag-
analogia mentéw stupkdéw balustradowych; zastosowanie stali
profilowej czarnej
26|KNR 4-06 0309-|Wykonanie pojedynczych obejm i blach weztowych - wy- |t 0,034
d.4(01/02 konanie nowych blach weztowych do mocowania balus-
analogia trad do podioza
27|KNR 7-12 0107-|Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia |m?2 1,10%(0,95*
d.4/02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierz- 2+7,40)*4 =
analogia chni B) - balustrady balkonowe 40,920
28|KNR 7-12 0107-|Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia |m?2 0,9%2,1*4 =
d.4/02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierz- 7,560
analogia chni B) - przegrody miedzy balkonami
29|KNR 4-01 1212-|Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2 poz.27 =
d.4|06 40,920
30|KNR 4-01 1212-|Jednokrotne miniowanie farbg olejng przegrod stalowych [m?2 poz.28 =
d.4|04 miedzy balkonami 7,560
analogia
31/KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |[m2 poz.27 =
d.4/05 téw prostych 40,920
32|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng przegrod stalowych  |m?2 poz.28 =
d.4|05 miedzy balkonami 7,560
analogia
33|KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy syn- |szt. poz.24*4 =
d.4|0204-02 tetycznej w amputkach Koelner R-HAC w podtozu z be- 192,000
tonu zbrojonego lub zelbetowym; $rednica otworu w pod-
tozu 14 mm - Analogia: Wklejenie na zywice preta gwin-
towanego ze stali nierdzewnej - mocowanie marek ba-
lustrad
34|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrot- |m2 148,547
d.4|0114-06 ne malowanie tynkow fakturowych farbg silikonowg CT
48
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE
5 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
35|KNR 2-31 0502- |Utozenie ptyt tarasowych gresowych gr 20mm na wspor- |m?2 poz.1 =
d.5(01 nikach dystansowych - analogia 54,000
analogia
Razem dziat: OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
6 ROBOTY TYMCZASOWE
36|KNR 2-02 1610-|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 (2,00+7,50+
d.6|02 do 16 m 2,00)*13 =
149,500
37|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 poz.36 =
d.6|01 149,500
38 Czas pracy rusztowan grupy
d.6 (poz.:
1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
,24,29,30,31,32,34,35)
39 Zagospodarowanie terenu budowy - ogrodzenie tymcza- |kpl 1
d.6|wycena indywi- |sowe, uporzgdkowanie terenu po robotach, rekultywacja

dualna

terenéw zielonych.

Razem dziat: ROBOTY TYMCZASOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 28355 Uzytkownik: Teodor Dynowski




KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok. 57,58,59BBELANGERADPSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-7 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 8-11 NAPRAWA KONSTRUKCJI | TYNKOW

NA BALKONACH

3 12-19 WARSTWY POSADZKOWE + OBROB-
KI BLACHARSKIE + IZOLACJE

4 20 - 34 ROBOTY MALARSKIE

5 35-35 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZ-
NYCH

6 36 - 39 ROBOTY TYMCZASOWE

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 28355 Uzytkownik: Teodor Dynowski



KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok K59, 58 69,608 BEZEEGOHLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 0811-07 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,920000
Razem pozycja 1
2|KNR 4-01 0804-07 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,740000
Razem pozycija 2
3|KNR 4-04 0509-03 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be-| m2
d.1|analogia tonie na zaktad - warstwa starej izolacji ptyty
balkonowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,410000
Razem pozycja 3
4|KNR-W 4-01 0821- |Rozebranie cokolika z ptytek ceramicznych m?2
d.1/08
-- Robocizna --
999 r-g 1,380000
Razem pozycja 4
5|ZKNR C-1 0301-01 | Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza. m2
d.1
-- Robocizna --
999 r-g 0,200000
Razem pozycja 5
6|/KNR 4-01 0108-13 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru- m3
d.1/0108-16 zu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na od-
legtos$¢ 15 km
-- Robocizna --
999 r-g 1,810000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 1,490000
0,93+14%0,04=1,49=
Razem pozycja 6
7|KNR 13-23 1001- |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1/11
-- Robocizna --
999 r-g 0,100200
-- Materiaty --
1560200 folia polietylenowa m?2 0,183000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,000200
39500 Srodek transportowy m-g 0,000100
Razem pozycja 7
2 NAPRAWA KONSTRUKCJI | TYNKOW NA BALKONACH
8|KNR 4-01 0728-05 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cemento- m?2
d.2 wych kat. Il o podiozach z betonow
zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) -
spdd i czota piyty balkonowej
-- Robocizna --
999 r-g 1,990000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,009000
1720301 Ciasto wapienne m3 0,001800
1602003 piasek do zapraw' m3 0,034200
3930000 woda z rurociggu m3 0,009700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,040000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny:

28355 Uzytkownik: Teodor Dynowski




KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok K59, 58 69,608 BEZEEGOHLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
43211 betoniarka m-g 0,040000
Razem pozycja 8
9|KNR 4-01 0730-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cemento- m?2
d.2 wych nakrapianych na $cianach ptaskich, log-
giach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu)
-- Robocizna --
999 r-g 0,650000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,002100
1720200 wapno suchogaszone t 0,000500
1602003 piasek do zapraw' m3 0,009900
3930000 woda z rurociggu m3 0,002600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,020000
Razem pozycja 9
10/KNR 4-01 0728-04 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cemento- m?2
d.2 wych kat. Il o podiozach z betonow
zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
-- Robocizna --
999 r-g 2,270000
-- Materiaty --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,009000
1720301 Ciasto wapienne m3 0,001800
1602003 piasek do zapraw' m3 0,034200
3930000 woda z rurociggu m3 0,009700
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,040000
43211 betoniarka m-g 0,040000
Razem pozycja 10
11|KNR-W 4-01 0722- |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych| m?2
d.2|02 cementowo-wapiennych kat. Il na $cianach,
loggiach i balkonach
-- Robocizna --
999 r-g 0,310000
-- Materiaty --
1720200 wapno suchogaszone t 0,001100
1740111 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0,000001
1602003 piasek do zapraw' m3 0,005000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0,010000
Razem pozycja 11
3 WARSTWY POSADZKOWE + OBROBKI BLACHARSKIE + IZOLACJE
12|KNR K-05 0103-06 |Wykonanie deskowania - szalowanie wzdtuz m2
d.3|analogia obwodu czofa ptyty balkonowe;.
-- Robocizna --
999 r-g 0,360000
-- Materiaty --
2640612 deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 25 mm m3 0,028000
1330499 gwozdzie budowlane gote kg 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,020000
39500 $rodek transportowy m-g 0,025000
Razem pozycja 12
13|KNR-W 2-02 0608- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- m2
d.3|02 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na zaprawie
-- Robocizna --
999 r-g 0,235000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny:

-10 -

28355 Uzytkownik: Teodor Dynowski




KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok K59, 58 69,608 BEZEEGOHLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
1561502 Ptyta poliuretanowa posadzkowa grub. 20-25 m?2 1,050000
mm
2380823 klej poluretanowy do styropianu CT84 opak. szt 0,115741
850 ml
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,020500
39500 $rodek transportowy m-g 0,004700
Razem pozycja 13
14|ZKNR C-2 0604-01 [Wykonywanie jastrychdéw cementowych na m?2
d.3/9914 przygotowanym podfozu - warstwa kontaktowa
analogia - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (stan-
dard jakosciowy PCI lub réwnowazny)
-- Robocizna --
999 0,16*1,1= r-g 0,176000
-- Materiaty --
238HEN0218 szybko twardniejgca masa posadzkowa Cere- kg 4,120000
sit CN 87
148HENO0703 emulsja kontaktowa CC 81 dm3 0,294800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0,003100
39500 Srodek transportowy m-g 0,000700
43211 betoniarka m-g 0,001700
Razem pozycja 14
15|ZKNR C-2 0604-05 |Wykonywanie jastrychdéw cementowych na m?2
d.3/9914 przygotowanym podtozu o gr. 45 mm - po-
analogia wierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (standard
jakosciowy PCI lub réwnowazny)
-- Robocizna --
999 0,89*1,1= r-g 0,979000
-- Materiaty --
238HEN0218 szybko twardniejgca masa posadzkowa Cere- kg 92,700000
sit CN 87
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 0,070500
39500 Srodek transportowy m-g 0,015800
43211 betoniarka m-g 0,037500
Razem pozycja 15
16| KNR-W 4-01 0542- | Wymiana obrdbek z wykonaniem i montazem m
d.3|03 gzymsow oraz pasow elewacyjnch o szerokos-
analogia ci do 25 cm z blachy ze stali nierdzewnej
-- Robocizna --
999 r-g 4,460000
-- Materiaty --
112200105 Profil okapowy systemowy m 4,200000
134410806 Kotki rozporowe wbijane 8x60 mm (opak. 100 100 0,040000
szt.) szt.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 16
17|KNR-W 2-02 0504- | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jed- m2
d.3|01 nowarstwowe - wykonanie izolacji balkonu z
analogia papy termozgrzewalnej
-- Robocizna --
999 r-g 0,216000
-- Materiaty --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,180000
1020100 gaz propan-butan kg 0,230000
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,300000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000

-11 -
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok K59, 58 69,608 BEZEEGOHLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,004800
39000 Srodek transportowy m-g 0,012200
Razem pozycja 17
18| KNR-W 2-02 0504- | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - ob- m2
d.3|03 rébki z papy nawierzchniowej - wywinigcie pa-
analogia py termozgrzewalnej na strefe cokotowag
-- Robocizna --
999 r-g 0,584000
-- Materiaty --
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,220000
1020100 gaz propan-butan kg 0,380000
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,460000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0,005100
39000 $rodek transportowy m-g 0,013000
Razem pozycja 18
19|KNR-W 2-02 0514- |Krawedzie balkondw i loggii - cokolik z blachy m2
d.3|03 ze stali nierdzewnej
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1,760000
-- Materiaty --
1122010 Blacha ze stali nierdzewnej zimnowalcowana kg 5,010000
wg normy EN 1.4301 (ASTM 304 lub
OH18NG) grub. 0,5-6,0 mm
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 8,600000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0,006900
Razem pozycja 19
4 ROBOTY MALARSKIE
20(KNR 7-12 0102-02 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechanicz- | m?2
d.4 ne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) -
konstrukcja daszkow stalowych nad balkonem
ostatniej kondygnaciji.
-- Robocizna --
999 r-g 0,205900
Razem pozycja 20
21|KNR 4-01 1212-15 |Miniowanie okien i $wietlikéw stalowych - kons-| m?2
d.4|analogia trukcja daszkow stalowych nad balkonem
ostatniej kondygnaciji.
-- Robocizna --
999 r-g 0,470000
-- Materiaty --
152140104 Farba poliwinylowa do gruntowania przeciw- dm3 0,076000
rdzewna LOWIKOR-2 biata, opak. 5 dm3
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,015000
3920099 papier $cierny w arkuszach ark 0,560000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 21
22|KNR 4-01 1212-14 |Dwukrotne malowanie farba olejng - konstruk- m2
d.4|analogia cja daszkow stalowych nad balkonem ostatniej
kondygnacii.
-- Robocizna --
999 0,64-0,23=0,41= r-g 0,410000
-- Materiaty --
152050115 Emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania LO- | dm3 0,218000
WIMAL biata czysta RAL-9010, opak. 10 dm3
0,103+0,115=0,218=
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,048000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny:
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok K59, 58 69,608 BEZEEGOHLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
3920099 papier $cierny w arkuszach ark 0,560000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 22
23|KNR-W 4-01 1112- |Wymiana szklenia ram metalowych z zastoso- | m?2
d.4|01 waniem ptyt z poliweglanu - szklenie na
analogia uszczelki i listwy ptytami o powierzchni do 2
m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,840000
-- Materiaty --
156480108 Ptyta komorowa z poliweglanu z ochrong UV, m2 1,000000
bezbarwna, PC 8 mm 1-komorowa o
wymiarze: 2100 mm x 6000 mm
1570599 uszczelki EPDM do profili tgczgcych gérnych m 2,500000
Razem pozycja 23
24|KNR 4-01 1306-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkono- szt.
d.4 wych oraz konstrukcji schodow i $wietlikow sta-| przec.
lowych
-- Robocizna --
999 r-g 0,030000
-- Materiaty --
1540802 tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0,030000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,010000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 24
25|KNR-W 4-01 1301- |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodo- m
d.4|03 wych lub balkonowych prostych - wymiana
analogia skorodowanych fragmentow stupkow balustra-
dowych; zastosowanie stali profilowej czarnej
-- Robocizna --
999 r-g 1,510000
-- Materiaty --
1540400 tlen techniczny sprezony m3 0,190000
1540001 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,080000
1330130 elektrody stalowe do spawania stali weglowych| 100 0,029000
i niskostopowych $r.3.25mm szt.
1101099 profil stalowy prostokatny kg 6,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
72112 spawarka elektryczna m-g 1,150000
Razem pozycja 25
26|KNR 4-06 0309-01/ |Wykonanie pojedynczych obejm i blach wezto- t
d.4|02 wych - wykonanie nowych blach weztowych do
analogia mocowania balustrad do podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 194,285714
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,553571
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9,714286
Razem pozycja 26
27|KNR 7-12 0107-02 |Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzecie- m2
d.4|analogia go stopnia czystosci konstrukcji kratowych
(stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrady
balkonowe
-- Robocizna --
999 r-g 0,198700
-- Materiaty --
1640901 piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0| kg 18,900000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,078300

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny:
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok K59, 58 69,608 BEZEEGOHLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
83111 sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g 0,078300
m3/min
39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,006400
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,006100
Razem pozycja 27
28|KNR 7-12 0107-02 |Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzecie- m2
d.4|analogia go stopnia czystosci konstrukcji kratowych
(stan wyjsciowy powierzchni B) - przegrody
miedzy balkonami
-- Robocizna --
999 r-g 0,198700
-- Materiaty --
1640901 piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0| kg 18,900000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
77161 piaskarnia do czyszczenia metali m-g 0,078300
83111 sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g 0,078300
m3/min
39116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,006400
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,006100
Razem pozycja 28
29|KNR 4-01 1212-06 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.4
-- Robocizna --
999 r-g 0,570000
-- Materiaty --
152140104 Farba poliwinylowa do gruntowania przeciw- dm3 0,056000
rdzewna LOWIKOR-2 biata, opak. 5 dm3
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,011000
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0,560000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 29
30(KNR 4-01 1212-04 |Jednokrotne miniowanie farba olejng przegréd | m?2
d.4|analogia stalowych miedzy balkonami
-- Robocizna --
999 r-g 0,650000
-- Materiaty --
152140104 Farba poliwinylowa do gruntowania przeciw- dm3 0,095000
rdzewna LOWIKOR-2 biata, opak. 5 dm3
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,019000
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0,560000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 30
31|KNR 4-01 1212-05 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus-| m?2
d.4 trad z pretéw prostych
-- Robocizna --
999 r-g 0,940000
-- Materiaty --
152050115 Emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania LO- | dm3 0,083000
WIMAL biata czysta RAL-9010, opak. 10 dm3
152140104 Farba poliwinylowa do gruntowania przeciw- dm3 0,077000
rdzewna LOWIKOR-2 biata, opak. 5 dm3
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,034000
3920099 papier scierny w arkuszach ark 0,560000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 31
32|KNR 4-01 1212-05 |Dwukrotne malowanie farbg olejng przegréd m?2
d.4|analogia stalowych miedzy balkonami
-- Robocizna --
999 r-g 0,940000
-- Materiaty --

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny:
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok K59, 58 69,608 BEZEEGOHLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
152050115 Emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania LO- | dm3 0,154000
WIMAL biata czysta RAL-9010, opak. 10 dm3
0,077*2=0,154=
1050199 benzyna do lakieréw dm3 0,034000
3920099 papier Scierny w arkuszach' ark. 0,560000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
Razem pozycja 32
33|KNR DC-03 0204- |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomoca szt.
d.4|02 zywicy syntetycznej w amputkach Koelner R-
HAC w podtozu z betonu zbrojonego lub zelbe-
towym; $rednica otworu w podtozu 14 mm -
Analogia: Wklejenie na zywice preta gwintowa-
nego ze stali nierdzewnej - mocowanie marek
balustrad
-- Robocizna --
999 r-g 0,034000
-- Materiaty --
134442016 Kotwa srubowa Anchor Bolt do betonu z tbem szt 1,000000
podktadkowym, stal ocynkowana galwanicznie
8/75/40 mm TAB08075F opak. 100 szt.
DC03161 zywica syntetyczna Koelner w amputce R-HAC | szt 1,000000
M10
-- Sprzet --
DCO031 nozyce elektromechaniczne do pretéw zbroje- | m-g 0,001700
niowych fi 40
Razem pozycja 33
34|ZKNR C-1 0114-06 |Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. m?2
d.4 Dwukrotne malowanie tynkéw fakturowych far-
bg silikonowg CT 48
-- Robocizna --
999 r-g 0,278000
-- Materiaty --
152HEN0201 farba silikonowa CT 48' dm3 0,340000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0,000400
34000 wycigg m-g 0,004000
Razem pozycja 34
5 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
35|KNR 2-31 0502-01 |Utozenie ptyt tarasowych gresowych gr 20mm m2
d.5|analogia na wspornikach dystansowych - analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,559600
-- Materiaty --
1631402 Plyty gresowe posadz. gr.2cm szt 2,780000
832110203 Podkfadki dystansowe regulowane szt 3,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 35
6 ROBOTY TYMCZASOWE
36|KNR 2-02 1610-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m?2
d.6 wysokosci do 16 m
-- Robocizna --
999 0,2483+0,1117=0,36= r-g 0,360000
-- Materiaty --
2791399 ptyty pomostowe robocze m?2 0,006100
2791499 ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,000200
2600105 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000110
2600618 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,000130
2600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000180
1340399 haki do muru kg 0,012000
1120604 drut stalowy okragty 3 mm kg 0,009000
1330499 gwozdzie budowlane gote kg 0,000600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny:
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KN 2 JAGIENKI 5-7 - KL. VII (lok K59, 58 69,608 BEZEEGOHLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
48200 rusztowania ramowe m-g 0,102100
Razem pozycja 36
37|KNNR 2 1505-01 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych| m?2
d.6
-- Robocizna --
999 r-g 0,032000
-- Materiaty --
3900440 siatka m?2 0,140000

Razem pozycja 37

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 28355 Uzytkownik: Teodor Dynowski

-16 -




