Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D. 05 .03.23

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw, w ramach zadania:

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913 E w m. Przygtéw od ul. Topolowej do ul. Stonecznej

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.
1.2. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni:

- nawierzchni chodnikow, zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4gr.5cm;

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Wszystkie okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
,Wymagania ogo6lne” p.2.

2.2. Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
waznych dokumentéw dopuszczajacych Wyrdb do robot budowlanych.

Goérna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywa¢ wad takich jak rysy lub odpryski.
Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ kostek grubosci 80mm, ksztalt i kolor do uzgodnienia z Inzynierem

2.2.1. Wymagania i metody badan

Lp. Badanie Wymaganie Metoda badan

1 | Wymiary nominalne, mm (DxSxG) 200 x 165 x 80, 200x100x80 PN-EN 1338, Zat. C
Dopuszczalne odchytki, mm

g |- dlugosé, =2 PN-EN 1338, Zal. C
- szerokosc, +2
- grubosé +3

3 | Odpornosé¢ na warunki atmosferyczne:

a | Nasigkliwos¢, % m/m <% PN-EN 1338, Zal. E
Klasa 3 (D)

Odpornos¢ na zamrazanie / rozmrazanie z
b | udziatem soli odladzajacych — ubytek masy po
badaniu zamrazania / rozmrazania, kg/m?

warto$¢ $rednia < 1,0
przy czym kazdy pojedynczy
wynik > 1,5
>3,6
Zaden pojedynczy wynik nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,9
MPa i nie powinien wykazywa¢ | PN-EN 1338, Zat. F
obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm
dlugosci roztupania

PN-EN 1338, Zat. D

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na
rozcigganie przy roztupywaniu T, MPa

5 | Odpornos¢ na §cieranie
a | pomiar zgodnie z metodg badania opisang w klasa 4 (1) | PN-EN 1338, Zal. G
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Zal. G <20 mm
pomiar zgodnie z metoda alternatywna klasa 4 (1) i

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac¢ nast¢pujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrobce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN 13139,
0 podstawowych parametrach:

o wymiar 0/1 mm, 0/2 mm lub 0/4 mm;
o zawartos$¢ pylow, ziaren < 0,063 mm do 5% (Kategoria 2) — 0znaczana zgodnie z PN-EN 933-1
o zalecany wskaznik jednorodno$ci uziarnienia Cu > 3;

—  cement portlandzki CEM 1, II lub III 32,5 N Iub R spehiajacy wymagania PN-EN 197-1,

— woda odpowiadajagca wymaganiom PN-EN 1008, bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wode
wodociagowa pitna.

Nalezy zastosowac mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotnej.

b) do wypelniania spoin w nawierzchni

—  kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN 13242,
0 wymiarze maksymalnym 0/1 mm i zawarto$ci pytldw (ziaren < 0,063 mm) do 16% (Kategoria f 1) —
oznaczana zgodnie z PN-EN 933-1, bez okre$lania pozostatych wymagan. Zalecany wskaznik jednorodno$ci
uziarnienia Cu > 3.

Inzynier dopusci zastosowanie piasku zgodnego z podpunktem a), ale o0 wymiarze 0/1 mm.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-69/6731-08.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw z kostek betonowych
Zgodnie z wymaganiami STWiIORB D.05.03.23.

4, TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.4.

4.2. Transport betonowych plyt chodnikowych i kostek

Ptyty chodnikowe betonowe i kostki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, na paletach,
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna ich warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Podlozem pod nawierzchni¢ chodnikow jest podbudowa z mieszanki niezwigzanej wg STWiORB D.04.04.02.

Ptyty i kostki nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich goérna krawedz znajdowata sie powyzej gornej krawedzi
kraweznika oraz na jednakowej wysokosci z sasiadujgcg nawierzchnig z kostki.
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Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio doci¢te nalezy uktadaé¢ w jednym
poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Piyty chodnikowe uktadane przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementows.

5.3. Spoiny

Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomi¢dzy elementami nawierzchni chodnika, po
oczyszczeniu powinny zosta¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ nawierzchni. Wszelkie szczeliny szersze niz 0,5
cm, powinny zosta¢ wypelnione zaprawa cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t i po ich wykonaniu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami p.5 niniejszej STWiORB.

6.3 Badania w czasie robo6t obejmuja:

- wykonanie sprawdzenia grubos$ci podsypki cementowo-piaskowej;

- utozenia kostki betonowej;

- wykonanie ubijania wibracyjnego;

- wypetnienie spoin migdzy kostkami betonowymi

Kontroli jakosci robot podlega zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem:
- geometrii wykonania- nierownosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 8mm,

- spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja z tolerancja +-0,3%

- spadkow 1 rzednych podtuznych i poprzecznych.

Dodatkowe badania i czgstotliwos$¢ ich wykonania do ustalenia z Inzynierem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows nawierzchni z ptyt chodnikowych, kostek betonowych oraz nawierzchni dotykowej, jest —
metr kwadratowy (m?) - w rozbiciu na rodzaj elementu brukowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.S§.

8.2. Sposob odbioru Robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p.5 i 6 daly wyniki pozytywne.

Wszystkie Roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia wynikow od wymagan okre$lonych w punktach 5 i 6
niniejszej STWiORB, podlegaja niezbednym poprawkom lub rozbiorce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od
decyzji Inzyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.

Odbidr Robot zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnosci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej nawierzchni z kostek
betonowych chodnikowych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow i sprzetu,

koszty ewentualnych odpadéw i ubytkdéw materiatowych,

przygotowanie podtoza,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 wraz z jej zaggszczeniem i wyprofilowaniem,
ulozenie poszczegdlnych elementdow nawierzchni na podsypce, zageszczenie nawierzchni
wypehienie spoin piaskiem,

wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza STWiORB, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

BN-68/8931 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni plano grafem i tatg

PN-EN 206-1 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1 Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku
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