Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D. 01 .02.04

D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég i ulic

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiorka istniejgcych elementow drog i chodnikow w ramach prac zwiazanych z realizacja zadania p.n.:

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1913 E w m. Przygtow od ul. Topolowej do ul. Stonecznej

1.2.  Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiorkowych i obejmujg roboty zwigzane z
budowg jak w punkcie 1.1.

Zakres robot obejmuje:

- rozbidrke nawierzchni bitumicznych, z kruszywa, chodnikéw z ptyt betonowych, kostek betonowych
- rozbidrke podbudoéw z betonu, brukowca , kruszywa tamanego, plyt drogowych

- rozbiorke kraweznikow i obrzezy betonowych wraz z ich fawami.

- rozbidrka tarcz znakéw wraz z shupkami

- rozbiorka ogrodzen, bram, furtek

- rozbiodrke innych elementoéw murki, §cianki, przepusty

- cigcie konstrukcji nawierzchni wraz z jej rozbiorka i wywozem

14. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy

Materialy rozbiorkowe nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy w uzgodnieniu z inzynierem przekazac
protokolarnie Zamawiajacemu. Pozostate materialy , ktore inzynier uzna za bezwarto$ciowe sg wlasnosciag Wykonawcy i
zostang zutylizowane zgodnie z BDO.

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom okreslonym w specyfikacji technicznej
D.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Roboty moga by¢ wykonywane w sposob rgczny lub mechaniczny.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane
przez Inzyniera i nie bedg dopuszczone do robot.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

e  koparki, koparko-tadowarki, frezarki

spycharki,

sprezarki, pity, mtoty

tadowarki,

samochody cigzarowe skrzyniowe lub samowytadowcze,

ciagniki z przyczepami,

inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport

Materiaty z rozbiorki nalezy w trakcie budowy wywiez¢ poza teren budowy, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
badz na wysypisko.

Transport i sprze¢t zatladunkowy powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w specyfikacji technicznej
D.00.00.00. Wymagania ogdline.
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o. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogoélne

Zasady og6lne wykonania robdt powinny odpowiadac ustaleniom specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogolne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t. Powinien on uwzglednia¢
wszystkie warunki, w ktoérych beda wykonywane roboty rozbidrkowe.

Wykonawca zapewni na koszt wlasny dojscia do posesji i dojazdy dla stuzb specjalnych w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot drogowych, nie przeznaczone do usunig¢cia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez
dziatanie (badz zaniechanie) Wykonawcy, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego i o ile wynika to z odrgbnych przepisow, przez odpowiednie wladze.

Roboty rozbiorkowe obejmujg usunigcie z terenu opracowania wszystkich warstw nawierzchni drogowych,
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbegdnych
uszkodzen. Zamawiajacy okresli, ktore elementy lub materiaty z rozbiorki nalezy mu przekazac.

Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody: opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy
wypeli¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji D.02.00.00. Roboty ziemne.

Materiaty rozbiérkowe (nie przekazane Zamawiajagcemu) i nadmiar gruntu stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i winny byé
usuni¢te poza teren budowy.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Sprawdzenie jakosci robot polega na stwierdzeniu, czy roboty rozbidrkowe zostaty wykonane we wilasciwym zakresie.
Nalezy takze sprawdzi¢, czy podczas robot rozbiorkowych nie nastapito uszkodzenie innych elementow konstrukcji
nawierzchni drogi, co mogloby mie¢ wptyw na jako$¢ catosci robot.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogolne.

Jednostkami obmiarowymi dla robdt rozbiérkowych sa:

o dla konstrukcji nawierzchni -1 m?

o dlakraweznikéw iobrzezy -1m

e dla wywozu gruzu z rozbiorek - 1 m*

o dla ciecia konstrukcji nawierzchni —1 m

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowaé zadnych dodatkowo wykonanych rozbiérek, nie wskazanych
w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbior robot
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00.
Wymagania ogolne.

9. Podstawa platnosci

Platno§¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania
ogolne, na podstawie jednostek obmiaru wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i po odbiorze jakosciowym robot.

Platnos$¢ za wykonanie obejmuje:

e wyznaczenie robot, oznakowanie miejsc robot

zabezpieczenie dojs¢ do posesji i dojazdow dla stuzb specjalnych,

rozbidrke nawierzchni, cigcie pita

wywiezienie materialdw rozbiérkowych poza teren budowy i ich utylizacja

uporzadkowanie terenu i uzupetnienie gruntu po rozbidrkach

Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
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1.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci, dla ktorych nie
ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢
uproszczong ewidencj¢ odpadow. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktore posiadacz odpadow
moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsigbiorcami, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych D.01.02.04. Mosty Katowice Sp. z 0.0. 24 do wykorzystania na ich
wiasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiagzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o
optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 4
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