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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Temat opracowania:
Dostosowanie pomieszczenia toalety dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami w budynku

szkoty,

Inwestor:

Miasto Nowy Sacz
Rynek 1

33-300 Nowy Sgcz

Lokalizacja:
Nowy Sgcz, ul. B. Limanowskiego 4 , dz. ewid. nr 15/1, obreb 091,

Zakres opracowania:
Projekt zagospodarowania terenu
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opracowat. mgr inZ. arch. Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projekiowania bez ograniczen nr MP% 004
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Nowy Sacz, grudzier 2019r.

Temat: Dostoscwanie pomieszczeria toalely dia ootrzeh ¢séb z niepelnes prawnoéciami w bucyrku szkely,
Lokalizacja: Ncvey Sacz, ui. B. Limanowskiege 4 , dz. ewid. nr 161, obred 051, strona A-1




=S



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA - WYDZIAL INFRSTRUKTURY - RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat: Dostosowanie pomieszczenia toalety dla potrzeb oséb z niepetnosprawnos$ciami w
budynku szkoty,

Lokalizacja: Nowy Sgcz, ul. B. Limanowskiego 4 , dz. ewid. nr 15/1, obreb 091,

Inwestor: Urzgd Miasta Nowego Sacza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

DOKUMENTY FORMALNE str. A3

- o$wiadczenie projektanta str. A4
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI str. A5

* opis techniczny zagospodarowania terenu dziatki str. Ab — A7

PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA str.A8

- opis techniczny architektoniczno-budowlany str. A8 — A12
- plan BiOZ str. A13 - A15

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU - ARCHITEKTURA

A1 - rzut toalety 1:20
A2 - widok $ciana A-B 1:20
A3 - widok sciana C-D 1:20
Temat: Dostosswanie pomieszczeria icalet) dla potrzeb aséb « riepetnosprawnodciami v budynku szkoly,

Lokalizacja: Nuwy Sgcz, ul. B. Limanow: kiego 4 . dz. ewid. nr 15/1, obrep 091, strona A-2
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DOKUMENTY FORMALNE

Temat: Dostoscv.an.e pomieszczeria tealety dia potrzeb o 9b z niepeincspre vnosciamivw budynku szkoty,
Lokalizacja: Nowy Sgcz. ul. B. Limanowskiego 4 . dz. ewid. rr 15/1, okreb C91, strona A-3
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 z p6Zn. zmianami , Prawo Budowl/ane " /Dz. U.
2018 poz. 1202 ze zm. / - ninigjszym/ odwiadczam, Ze projekt:

Temat: Dostosowanie pomieszczenia toalety dla potrzeb oséb z niepetnosprawnos$ciami w
budynku szkoty,

Lokalizacja: Nowy Sacz, ul. B. Limanowskiego 4 , dz. ewid. nr 15/1, obreb 091,

Inwestor: Urzad Miasta Nowego Sacza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Sprawdzajacy |

Brar;i;a Projektant

mgr inz. arch. Konrad ‘
Architektura Kochanski

Urbanistyka uprawnienia budowlane w specjainosci !
architektonicznej |
do projektowania bez ograniczer

nr upr. MPOIA/1 9!;304 |
4 I . —

NOWY SACZ, GRUDZIEN 2019r.

Temat: Dosiocowan € pomresccceria o lety da norzeb osob < niepe rosprawno camivw tueyrka czkoly,
Lokalizacja: Nowy Sacz, o B Liarowsniege 4 . dz. ewid. rr 15/1, cbren 041, strona A-4
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: Do'ozcwanie pomieszczenia toale ) dla notreet csob z niepeincsprawnosciami w budynka <zkoty,
Lokalizacja: Newy Sacz, ul. B, Limanowzkiego 4 . dz. ewid. nr 15/1, cbreb 061, strona A-5
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:
e mapy zasadniczej w postaci analogowej w skali 1:500
e Ustawa ,Prawo Budowlane” Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75/2002 poz. 690 z péZn. Zmianami);
Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2018r. w spr. szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018 poz.1935);
szczegotowym zakresem rzeczowym przedstawionym przez inwestora;
programu uzytkowego opracowanego w porozumieniu z Inwestorem;
przepisow techniczno — budowlanych i norm obowigzujgcych w zakresie, objetym opracowaniem;

przepiséw odrebnych;

le

ZAKRES OPRACOWANIA

- budowa pochylni dla oséb niepetnesprawnych wraz z dojsciem

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. Potozenie terenu lokalizaciji
Teren lokalizacji, stanowigcy dziatke dz. nr 15/1 obreb 091, potozony jest w m. Nowy Sacz,

ul. B. Limanowskiego.
Teren szkoty ogrodzony, zabudowany z potudniowo-zachodnig ekspozycja terenu o

rzednych terenu 301.00-302.30m.n.p.m.
Istniejgca zielen stanowi obecnie okoto 62.9% pow. dziatki i sktada sie z zieleni niskiej

trawiastej oraz sredniej wysokosci.
Od strony p6tnocnej nin. teren graniczy z dziatkg nr 14, a nastepnie z dziatkg nr 145 obr. 90

stanowiaca droge publiczng — ulica B. Limanowskiego.
Dostep do drogi publicznej od strony pétnocnej terenu inwestycji poprzez istniejacy zjazd

publiczny z w/w ulicy.

2. obecny stan zainwestowania

Teren inwestycji (dz. nr 15/1, obr. 091) jest terenem zainwestowanym — budynkiem
uzytecznosci publicznej -szkota (zespdt szkot elektro-mechanicznych) wraz ze zjazdem z drogi
publicznej, boiskami szkolnymi, budynkiem internatu.

3. Projektowane oraz istniejace uzbrojenie terenu i dostep do mediéw
Teren dziatki wyposazony jest w infrastrukture komunalng, sktadajgcg sie z nastepujgcych
elementow:
— woda - bez zmian;
zasilanie w energig elektryczng — bez zmian;
— gaz — bez zmian;
nieczystosci ciekte — bez zmian;
odprowadzenie wbd opadowych — bez zmian;
nieczystosci oraz odpady state - bez zmian;
o$wietlenie terenu dziatki - bez zmian;

|

Temat: Dosto: ¢ vanie pomieszccenia toalety dia potrzeb csdb 2 niepeinssprawncéciami w buaynky @ zkoly,
Lokalizacfa: Nowy Sacz, ul. B. Limarowskiego 4 |, dez. ewid. nr 15/1, cbreb G91, strona A-6
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4. Projektowany sposéb zagospodarowania terenu
Na etapie nin. opracowania nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

5. Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegéinych

Teren objety opracowaniem nie podlega przepisom ustawy o ochronie dobr kultury oraz
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zbytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z p6zniejszymi zmianami)

Teren przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest poza obrebem udokumentowanych stanowisk
AZP, a takze zlokalizowany jest poza obszarem strefy ochrony konserwatorskiej zespotu
staromiejskiego. Teren dziatki oraz budynek nie widnieje w ewidenciji zabytkéw Miasta Nowego
Sgacza oraz nie jest objety ochrong konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkow
nieruchomych.

Teren zlokalizowany jest poza obszarem ochronnym NATURA 2000, potozony poza obszarem
MPOChHK oraz nie jest obostrzony planem miejscowym.

6. dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
-nie dotyczy

7 informacija i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi
-bez zmian

8. inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

9. obszar oddzialywania projektowanego obiektu
Bez zmian

Obszar Oddziatywania Obiektu zawieraé bedzie sie w obrebie dziatki nr 14/72 obreb 0072

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochaniski

uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej

do projeklowania bez ograniczen nr MPE;‘fiwfzam

Temat: Dosiccwanie pomiessczenia tealety dia polrzeb oséb z riepelnc: prawnod siarsi w budynku szkoly,
Lokalizacja: Nowy 8gcz, u'. B. Lir-ancv skieqo 4 , dz. ewid. nr 15/1, cbreb 091, strona A-7
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: Dostoscwanie pomieszczenia tenlels dla petrzeb 0séb 2 niepelnosprawnesciami w bucynku szkoly,
Lokalizacja: Ncoy Sacz, ui B. Limanov skiego 4 | dz. evid. nr 15/1, cbreo 061, strona A-8
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URZAD MIASTA NOWEGO SACZA - WYDZIAL INFRSTRUKTURY - RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: Dostozcwanis pomieszczenia toalety dis potrzeb cséh z niepeincsprawnosciami w bucynku szkoly,
Lokalizacja: Nowy Sacz, ul. B. Limenowskiego 4 , dz. ewid. rr 15/1, obren 091, strona A-8
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Program funkcjonalny przedsiewziecia
Temat: Dostosowanie pomieszczenia toalety dla potrzeb osob z niepetnosprawnosciami w budynku
szkoty,
Lokalizacja: Nowy Sacz, ul. B. Limanowskiego 4 , dz. ewid. nr 15/1, obreb 091,
Inwestor: Urzad Miasta Nowego Sacza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Projektowana jest zmiana aranzacji {uktadu funkcjonalnego pomieszczenia) istniejacego
pomieszczenia sanitarnego (toaleta kobiet) z dostosowaniem urzadzen sanitarnych oraz ich
rozmieszczenia dla 0sob z niepetnosprawnosciami.

Opis elementéw budowlanych

Projektuje sie nastepujace elementy

Demontaz wyposazenia - podlegajg wszystkie elementy wyposazenia wnetrza, tj: drzwi wewnetrzne
kabin wraz z oscieznicami, scianki dziatowe kabiny ustepowej, urzadzenia sanitarne - miska ustepowa.
Demontazowi podlegaja réwniez wszystkie czesci instalacji w obrebie pomieszczen (podejscia wod-kan
pod miske ust. oraz umywalki).

Okfadziny i ptytki ceramiczne $cian oraz posadzki -do wymiany

Kratki i wloty kanatdw wentylacyjnych pozostaja bez zmian.

Okablowanie, oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny -do czesciowej wymiany

Prace rozbidrkowe — podlegaja sciany kabin, w tym $ciana wydzielajagca pom. w obrebie pomieszczenia
oraz warstwy posadzki. Majgc na wzgledzie na charakter obiektu nie nalezy stosowac¢ mtotow
pneumatycznych w godzinach pracy obiektu. Fragmenty $cian odcina¢ od pozostatego muru bez
nadmiernego uszkadzania elementdw do pozostawienia. Zaleca sig cigcie pita mechaniczng i etc.
Sciany rozebraé do poziomu stropu na ktérym sg posadowione.

Wszelkie prace rozbidrkowe prowadzic¢ tak, aby nie naruszy¢ elementow konstrukcji budynku
oraz prace wykonywa¢ pod statym nadzorem inspektora nadzoru.

Drzwi wejéciowe — w nin. opracowaniu projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego od
strony korytarza szkolnego. Projektowana szerokosé drzwi w swietle przejécia powinna wynosi¢ min.
90cm, skrzydto drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia, przy czym musi mie¢ mozliwos¢
wyktadania na éciane korytarza (180stopni) zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

WYROWNANIE SCIAN | SUFITOW - Prace wykonywaé po zamurowaniu lub przykryciu zapraws instalacji
przeznaczonych do wbudowania w $ciany i sufity. Przebicia $cian i stropdw po zdemontowanych
instalacjach nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowg lub zamurowac. Istniejgce tynki na scianach do skucia
w miejscach ich odparzenia i etc. Na suficie do skucia tynki odparzone i zawilgocone.

Nie przewiduje sie wiecej niz 20% luznych tynkéw na sufitach. Sciany po usunietej okfadzinie
ceramicznej oczyscic z resztek kleju i zaprawy. W przypadku stwierdzenia widocznych pgknigé w murze
lub w fugach cegiet, miejsca spekan przykry¢ tasma wzmacniajgca z siatki podtynkowej z widkna
szklanego mocowang na zaprawie klejowej. Powierzchnie $cian istniejgcych przewidziane do obfozenia
glazurg wyréwnac zaprawa zacierajac na ostro. Na nowych i istniejgcych scianach powyze] glazury
wykonac tynk wapienny kl. 111, gr.1,0 -1.5cm lub do uzyskania réwnej ptaszczyzny sciany. Analogicznie
uzupetnié tynki na suficie. Narozniki nie przewidziane do ostoniecia glazurg wykoriczy¢ profilem

Temat: Dostoscwanie pomieszczenia tcalety dla poirzeb oséb z niepeinesprivnoiciami w bucynku szkoty.,
Lokalizacja: Novey Sacz, ul. B. Linnsrowskiego 4 . de. ewid. nr 151, obrgo 091, strona A-9
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naroznym podtynkowym. Sufity oczysci¢ z istniejacej farby. Naprawi¢ lokalne ubytki tynku lub spekania
odpowiednig zaprawa gipsowa. Sufity zaciagna¢ szpachla gipsowa dla uzyskania réwnej powierzchni.

POSADZKI - Otwory w stropie po zdemontowanych odptywach z ustepdw zadlepic. Podtoze wyréwnaé
zaprawg cementowg i zatrze¢. Wykonac izolacje z folii PE zgrzewanej, z wywinieciem na Sciany.
Wykonac wylewke cementowa grubosci ok. 5cm. Wierzch wykoriczonej posadzki (z uwzglednieniem
pfytek gresowych) powinien licowac sie z posadzka w korytarzu lub byé do 3mm ponizej. Wylewke
dylatowa¢ od scian paskiem pianki i nacinaé w linii otworéw drzwiowych.

Posadzka powinna by¢ réwna, bez spadkdw i nie wykazywac odchytek wiekszych niz Imm na facie 2m.

WYKONCZENIE POSADZEK - Posadzki wytozy¢ ptytkami gresowymi nieszkliwionymi 4 kl. $cieralnoéci, o
wymiarach 30x30 lub 60x60cm lub zblizonych. Wymagane parametry techniczne: - grubosé min.
8,5mm - mrozoodpornosé- nasigkliwosé< 0,5% - odpornoéé na écieranie — maks. 130mm3. Kolor ptytek
szary neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego), kolor jednolity, bez imitacji marmuru.

Plytki uktada¢ w uktadzie réwnolegtym do écian pomieszczenia. Posadzke nalezy utozy¢ ze
spadkiem w kierunku istniejacej kratki.

OKtADZINY CERAMICZNE SCIAN - Sciany w obrebie pomieszczeri wykoriczyé do wysokoéci ok.2,20m
ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi 20x50cm w uktadzie poziomym lub 30x30, Il kl. $cieralnoci.
Kolor ptytek biaty neutralny (bez wyraznego odcienia barwnego, szczegdinie bezowego).

Spoinowac fugg elastyczng wodoodporng, przeznaczona do waskich spoin, np.: CERESIT CE 40.
Zastosowac kolor zblizony do ptytek. Szerokos¢ fugi maks. 2-3mm. Fugi zlicowaé z powierzchnig ptytek
(bez wgtebier). W narozach $cian oraz na styku z innymi elementami stosowac fugi wysoko elastyczne
lub silikonowe. Wysoko$¢ oktadziny dostosowaé do wysokoéci petnych ptytek — bez docinania.

MALOWANIE SCIAN | SUFITOW - Sciany umyé, osuszy¢ i zagruntowac. Malowaé minimum dwukrotnie,
do uzyskania jednolitego koloru.

Wszystkie sufity malowane farba emulsyjna dyspersyjna do wnetrz biata matowa, o
podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne: - zdolnoé¢ krycia:
minimum Klasa 2, - lepkos¢ Brookfield: minimum 6000, - zawartoéé czgsci statych: min. 46% wagi -
stopien bieli: minimum 85%, - MAT . Wszystkie $ciany ponad ptytkami w obrebie tazienek malowane
farbg silikatowa do wnetrz biatg i kolorowa matows, odporng na zmywanie.

UMYWALNA DLA OSOB Z NIEPENOSPRAWNOSCIAMI — przyktadowy produkt: Nova Top Bez Barier
65cm mocowana na wspornikach do $ciany z otworem, bez przelewu, wyposazone w staty korek
(przekrycie Swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu). Wylewka umywalkowa/bateria, jedno-
uchwytowa, z glowicg ceramiczng, bez korka, chromowana.

INSTALACIE — istniejgcy grzejnik pozostaje bez zmian. Przebudowie podlega instalacja
wodnokanalizacyjna.

Zaktada sig poprowadzenie nowego odcinka instalacji CWU od istniejgcego zasobnika
zlokalizowanego w przedsionku do projektowanej umywalki wraz z dodatkowym zasilaniem umywalki
zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym nauczycieli.

Umartwieniu ulega fragment instalacji wodociagowej zlokalizowanej w obrebie kabin
przeznaczonych do demontazu. Analogicznie umartwieniu podlega podejscie do istn. misek
ustepowych (podlegajgcych demontazu).

Podejscie do projektowanego zestawu podtynkowego sptuczki wykonac z przestrzeni piwnicy z
wpigciem do istn. pionu kanalizacyjnego.

Istniejace podejscie pod umywalke (czes¢ socjalna) do przebudowy.

Temat: Destosowanie pomieszczenia teale!y dia potrzeb ¢ 6b 2 niepetnospravnodciami w bucynku szkoty,
Lokalizacja: Nowy Sacz. ul. B. Limarowskiege 4 , dz. ewid. nr 15/1, obreb 091, strona A-10
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W obrebie projektowanych drzwi lokalizuje sie wigcznik przywotania/sygnalizatora,
oznakowanie-sygnalizator nalezy zlokalizowac w przestrzeni korytarza szkolnego w obrebie proj. drzwi.

OSWIETLENIE — istniejgce oprawy (nad projektowanym sanitariatem) do wymiany, zastosowac oprawy
z czujnikiem ruchu. W ramach nalezy wykona¢ indywidualne zasilanie opraw niezalezne wzgledem
pozostate]j czesci pomieszczenia toalet.

PROBKI | MATERIALY WYKONCZENIOWE - faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robét
wykonczeniowych podlega wezeéniejszej akceptacji na podstawie probek lub powierzchni/elementéw
wzorcowych.

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe i nowe elementy wyposazenia nalezy przedstawic do
akceptacji projektanta. Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Probki przedstawic od akceptacji
projektanta przed zakupem docelowej ilosci farb. Probki, w przypadku materiatéw dostepnych
wytacznie na zamdwienie -szczegdtowe karty katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementow
wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawi¢ do
akceptacji przed dokonaniem zamoéwienia.

ASORTYMENT WYPOSAZENIA TOALETY:

1.umywalka szeroka

2.miska wiszgca (zastosowanie sptuczki podtynkowej)
3.rgczka stata scienna 40cm

4.rgczka stata scienna 50cm

5.rgczka uchyina 80cm

6.rgczka stata 70cm

7.suszarka do rak 28x23x14cm

8.podajnik recznikéw papierowych 28x23x14
9.podajnik podktadek higienicznych 28x23x14
10.dozownik na mydfo w pfynie 14x23x10cm
11.lustro 80x80cm

Porecze - Uchwyty sg niezbednym elementem wyposazenia w tazience dla oséb niepetnosprawnych.

W tazience powinny by¢ zamontowane porecze uchylne (od strony ruchu wézka) oraz state (od
strony écian), po dwie przy umywalce (50 lub 60 cm diugosci) i dwie przy misce ustepowej (co najmniej
jedna uchylna, minimum 70 cm dtugosci). Wysoko$¢ montazu poreczy ksztattuje sig w przedziale 75-85
cm, uzalezniona jest od wzrostu i budowy ciata osoby korzystajacej, natomiast dtugos¢ poreczy nie
powinna przekracza¢ 80 cm.

Miska ustepowa - Obstuge przewiduje sie z transferem/przesiadaniem bocznym (zastosowano w
projekcie pochwyt uchylny od strony manewrowej oraz pochwyt staty od strony sciany). Obok muszli
zapewniowno przestrzeri manewrowa z obstugg umywalki.

Zalecana jej wysokos¢ w przedziale 40-48 cm, poziom miski i siedziska wézka muszg by¢ takie
same, dzieki temu przesiadanie sie z wdzka na toalete bedzie o wiele bardziej swobodne. Wyposazy¢
deske wc we wzmocnione metalowe zawiasy, celem solidnego osadzenia deski. Przycisk sptukujacy
powinien znalez¢ sie na wysokosci nie wiekszej niz 120 cm. O$ muszli nie blizej anizeli 45cm od Sciany.
Porecze L=75-90cm montowac w odlegtosci 30-40cm od osi muszli do osi porgczy oraz na wysokosci
70-85cm, nalezy zwrécié baczng uwage, aby czoto poreczy byto wysuniete 10-15cm wzgledem czota
muszli.

Temat: Dostoscwanie pomieszczenia toalely dla potrzeb csob z mepemosprav 105ciami w budynkd szkoty,
Lokalizacja: Nowy Sacz, ul. B. Limanowskiege 4 , de. ewid. r1 15/1, cbrep €91, strona A-11
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Uruchamianie sptuczki reczne, przycisk sptuczki na wysokoéci 80-110cm.

Umywalka — wysokos¢ umywalki 80cm (dop. przedziat 75-85¢cm) liczac od lica posadzki, dolna czes¢
umywalki nie nizej niz 60-70cm. Baterie winny posiadaé dzwignie z przedtuzonym uchwytem do
uruchamiania (nie dopuszcza sig stosowania tzw. kurkéw).

Elementy wyposazenia — lustro 80x80cm o regulowanym pochylenia, poziom dolnej krawedzi nie
wyzej niz 80cm nad poziomem posadzki. Lustro nie moze znieksztatca¢ obrazu. Dozownik mydts,
suszarka/reczniki papierowe zlokalizowaé bezpoérednio przy umywalce w zasiegu reki/przedramienia
na wysokosci w przedziale 80-110cm nad posadzka.

Klamki - Klamki powinny by¢ obstugiwane jedna reks i nie wymagac ruchu obrotowego nadgarstkiem,

mocnego chwytania i $ciskania. Nie mogg znajdowa¢ sie nizej niz 80 ¢m i wyzej niz 120 ¢cm od poziomu
podtogi. Klamka musi by¢ wyrdzniona barwg z ptaszczyzny drzwi.

UWAGI KONCOWE:

CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA STANOWI JEDNA CALOSC OPRACOWANIA
Wszystkie wymiary nalezny sprawdzié¢ na budowie
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;].
Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane z projektami konstrukgji,
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét.
Nie nalezy prowadzi¢ robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu.
W szczegdInosci nie prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje tylko jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien
do architektury i pozostatych branz.
Rysunki czgsci architektonicznej rozpatrywaé tacznie z rysunkami branzowymi
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary w naturze.
Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunku, ani tez uzywaé go jako szablonu.
W przypadku rozbieznoéci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoéci projektowanego elementu, podstawa
wymiarowania sg rysunki detali,

° Zastosowane w projekcie materiafy moga ulec zmianie pod warunkiem wykorzystania podobnych materiatéw, lecz
o nie gorszych parametrach technicznych
e Wszelkie niejasnoéci bezzwlocznie konsultowad z projektantem.

e  PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochanski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen nzPOiN1 9/2004

Temat: Dostosowvanie pomieczczenia toale’y dla potrzeb cnob « niepelnospravnosciami w bucynku szkoly,
Lokalizacja: Nowy Sacz, ul. B, Limanowskiege 4 . dz. ewid. rr 15/1, obreb 091, strona A-12
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Temat: Dostosowanie pomieszczenia toalety dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami w budynku
szkoty,

Lokalizacja: Nowy Sacz, ul. B. Limanowskiego 4 , dz. ewid. nr 15/1, obreb 091,

Inwestor: Urzad Miasta Nowego Sacza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Sporzqdzona na podstawie art. 20 ust 1b ustawy ,, Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz
rozporzqdzenia Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczetistwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgeych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nowy Sgcz, czerwiec 2019r.

Temat: Dostoscv/anie pomieszczenia loalely dia potrzeb oséb z niepetrcspravinoiciani w budynku szkoly,
Lokalizacja: Newy Sacz. ul. B. Lirarowskiege 4 |, dz. ewid. rr 15/1, cbre 081, strona A-13



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA - WYDZIAL INFRSTRUKTURY - RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Roboty rozbiérkowe.
1.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektéw:
Zamierzeniem budowlanym jest rozbiorka istniejgcego obiektu z uwagi na zly stan techniczny.
a) Zakres robot :
- Przebudowa istniejacego sanitariatu z wydzieleniem pomieszczenia toalety dla oséb z
niepetnosprawnosciami,
— Prace rozbiorkowe,
- Prace montazowe, w tym budowlane
— Prace instalacyjne (instalacje elektroenergetyczne, instalacje wod-kan),
b) Kolejnosé wykonywanych prac:
Jednoetapowo.
1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowej dziaice znajdujg sie budynki inwestora.
1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczernistwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce sieci podziemne i naziemne
— Istniejgce budynki (budynek szkoty wraz z salg gimnastyczna)
1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
— roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
— roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancii chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi
1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy dokona¢ przeszkolenia pracownikow
w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong w sposob :

— poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzacg szkolenia o wystepujacych
Zagrozeniach.

— przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn ( DTR -ka itp.)

— umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot szczegolnie
niebezpiecznych.

1.6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub

w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych.

— oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych w szczegolnosci przysypaniem ziemig

lub upadkiem z wysokosci.

— Oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych.

— zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych.

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Temat: Dostoscwanie pomieszezeria tozlet, dla potrzeb cséb z niepeinocprawnodcani w tudynku szkoly,
Lokalizacfa: Nowy Sgcz. ul. B. Limanovskiege 4 |, dz. ewid. nr 15/1, cbreb 091, strona A-14
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— konieczno$¢  stosowania przez  pracownikdw  srodkow  ochrony  indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

— bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

— czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Konrad Kochanski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr MPOiA/19/2004

Temat: Dostosowanie pomieszczenia tealety dla potrzeb oséb z niepelnosprewnosciami w bucynku szkoty,
Lokalizacja: Nowy Sacz, ui. B. Limancwskiego 4 , dz. ewid. rr 15/1, obreo 091, strona A-15
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Dostosowanie Pomieszczenia toalety dia

potrzeb os6h z niepetnosprawnosciami

W budynku szkoly

LOKALIZACJA:

Nowy S'cz, ul. B, Limanowskiego 4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE,
KOPIOWANIE ORAZ PUBLIKACJA WYMAGA ZGODY AUTORA
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