SICZIEGOLOWE PARAMETRY URZADIZEN,
MATERIALOW | TECHNOLOGII

Lp. Opis urzgdzenia Istotne parametry wskazanego urzgdzenia , materiatu lub
/materiatu / technologii
technologii
uwzglednianych
w dokumentaciji
projektowej
ELEMENTY WYKONCZENIOWE
1. POSADZKA Posadzka przemystowa niepylgcg o gr. 10 - 15 cm, z betonu C25/30 Wé,
BETONOWA, zbrojona witdknem polimerowym wg wytycznych producenta.
PRZEMYSLOWA Minimalne parametry posadzki:
- obigzenie 3,5 T/m2;
- obc. od wézka widtowego o udzwigu 1T;
- obc. sitg skupiong= 3 T/ stopke 15x 15 cm;
- klasa Scieralnosci A3.
Jako wykohczenie posadzki nalezy zastosowacé posypke utwardzajgcqg z
kruszywa i impregnat. Ptyta posadzki nacinana w polach é x 6 m. Posadzka w
kolorze szarym.
Zastosowac posadzke systemowdg.
Cokoty wykonac¢ z systemowych listew z PCV o wys. 80mm, w kolorze szarym.
Dopuszcza sie stosowanie elementéw réznych producentdw przy zachowaniu
okreslonych w projekcie: kolorystyki i materiatéw.
2. FARBA AKRYLOWA Farba akrylowa ekologiczna, wodorozciehczalna, o satynowym wykohczeniu
EKOLOGICINA w kolorze biatym.
Dopuszcza sie stosowanie elementéw réznych producentdw przy zachowaniu
okreslonych w projekcie: kolorystyki i materiatéw. Nalezy zastosowac farbe
ekologiczng z certyfikatem EU Ecolabel lub rownowaznym.
OPRAWY ELEKTRYCZNE
5. OPRAWA LED Oprawa os$wietleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposazona w
IWIESZANA przestone

mleczng lub MPRM oraz zasilacz. Kolor: anodyzowane aluminium Oprawa
przeznaczona do instalowania na zwieszakach.

- Typ zrédta: LED

- Strumien LED [Im]: 6240

- Moc LED [W]: 39

- Strumien oprawy [Im]: 4700

- Moc oprawy [W]: min. 43

- Skutecznosé swietina oprawy [Im/W]: min. 109,3
— Temperatura barwowa [K]: 4000

- Ksztatt opraw — liniowa.

Dopuszcza sie wyposazenie réznych producentdw przy zachowaniu
okreslonych w projekcie: wymiardw, kolorystyki i materiatdw.

Dopuszcza sie elementy o minimalnych wymiarach okre$lonych w projekcie
z tolerancjqg +/- 10%.

Proponowany wyglgd oprawy.




