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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istnlejacej pracownl zajeé prakiycznych. Pomieszezenis znajduje sie na parterze w bu-
dynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzeblu-Zdroju,

Zaprojektowano nowa lokalizacje Istniejaeych urzadzen, wg wytycznych Uzytkownika. Dodatkowo zamontowane zostang dwie nowe ma-
szyny (frezarka i lokarka CNC). Dotychczas istniejace maszyny zamontowane byly na betonowych cokotach, kidre w projecie zostaly
przewidziane do skucia. Prajekt obejmuje wylgcznie nowa lokalizcie sprzetu z dostosowaniem Instalac]| elekirycznych. Nie przewiduje
sie Fadnych zmian konstrukeyjnych na obiekcie.

Modernizacja sali bedzie obejmowaé nastepujace elementy:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz barierek;

- demontaz pokryw kanatéw z desek;

- rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej;

- rozebranie Zelebtowych cokoléw znajdujgcych sle pad maszynami;

- skucie posadzki betonowej o gr. S5om;

- skucie wylewki betonowej na gr. 12cm;

- wywdZ gruzu po rozbidrkach na sktadowisko;

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Roboty posadzkarskie:

- montaz nakryw wiazow kanalow z blachy zeberkoweyj;

- wykonanie posadzlki betonowe]j przemystowe] gr. 15cm.

Roboty malarskie i wykorczeniowe:

- przygotowanie powierzchni §cian i sufitdw pod malowanie z poszpachlowaniem nieréwnosci;
- dwukrotne malowanie powierzchni &cian ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem.

Worma STD Wersla 4.52 Nr serviny: 15567 Uzvikownik: A1 STUDIO ARCHITEKTURY



KOSZTORYS SLEPY-CKZ Staszica ATH DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod Od Do

wg
CPV

PROJEKT REMONTU SALI LEKCYJNEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA | WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACOWKACH
OSWIATOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV
W JASTRZEBIU-ZDROJU - PRACOWNIA MASZYN STREROWANYCH NUMERYCZNIE

1|Roboty rozbigrkowe 4511 |1 7
1300-
1
2|Roboty remontowe 4543 (8 15
0000-
0
2.1|Posadzka 8 10
2.2|Sciany 11 15
3.

Norma STD Wersia 4.52 Nr serviny: 15587 Uzvikownik: A1 STURIO ARCHITEKTURY




KOSZTORYS SLEPY-CKZ Staszica ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Nr
spe
c.
tech
n

Opis | wyliczenia

Jom.

Poszcz.

Razem

PROJEKT REMONTU SALI LEKCYJNEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA | WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACOWKACH
OSWIATOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV
W JASTRZEBIU-ZDROJU - PRACOWNIA MASZYN STREROWANYCH NUMERYCZNIE

1|45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1|Kakulacia |SST- |Demontaz barierek z przeniesieniem w miejsce wskazane przez inwestora |kpl.
d.1|wtasnanr1 |1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|[KNR 404 |SST- |Rozebranic taw, stap i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci |m3
d.1(0302-04 1 {wysokosci) do 70 cm
{1,57*2,44+0,89*1,4+1,03*1,47+0,99*2 64+0,85*1,69+0,3"0,4*2)"0,25 m3 2,72
RAZEM 2,72 |
3|[KNR 4-01 |SST- |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1(0811-07 1
337, 45-(1,67*2,44+0,80%1,4+1,03*1,47+0,99"2 64+0,85"*1,69+0,3"0,4"2) |m? 328,57
RAZEM 326,57
4|KNR 4-04 |SST- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - gr. Scm m2
d.110504-01 1
analogia
padwyzsze- 12,058 m2 69,60
nie posadzki
RAZEM 69,60
5|KNR 231 |SST- |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.|0810-05 1
podbudowa 337 ,45-(1,57*2,44+0,89%1 ,4-+1,03%1,47+0,99*2 64+0,86%1,69+0,3*0,4*2) |m2 326,57
RAZEM 326,57
6[KNR 4-01  |SST- |Demontaz pokryw kanatéw z desek m2
d.1]0820-01 1
analogia
0,78*0,63+0,8%0,74+0,780,77+0,75"0,68+0,27*1,856+1,6"1,11 m? 4,37
RAZEM 4,37
7|Kalkulacja |SST- |Zatadunek, wywodz i utylizacia gruzu na sktadowisku Wykonawey m3
d.d|wilasnanr2 |1
fundamenty (1,57+2,44+0,89*1 4+1,03*1,47+0,99*2,64+0,85*1,69+0,3*0,4*2)0,25 m3 2,72
pod maszy-
ny
posadzka z (337,45-(1,67*2,44+0,89%1,4+1,03"1,47+0,99*2,64+0,85*1,69+0,3"0,4°2))* |m3 9,80
phytek 0,03
podwyzsze- 12,0*5,8%0,05 m3 3,48
nie posadzki
podbudowa {337, 45(1,57*2,44+0,89*1,4+1,03%1,4740,99*2,64+0,85*1,69+0,3*0,4*2))* | m3 39,19
betonowa 0,12
pokrywy ka- (0,78%0,63+0,8*0,74+0,78*0,77+0,750,69+0,27*1,85+1,5"1,11)"0,025 m3 0,11
natow
RAZEM 55,30
21454300000 Raboty remontowe
2.1 Posadzka
8IKNR 2-02 |SST- [Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali plaskiej o powierzchni  |szt.
d.2.|1216-03 2 elamentu ponad 1 m2 - nakrywy wlazow kanatéw z blachy Zeberkowej
1|analogia
8 szt 6,00
RAZEM 6,00
9|Kalkulacja |SST- |Wykonanie posadzki betonowsj przemysiowej gr. 15¢m utwardzonej po- m?2
d.2.jwlasna nr3 |2 wierzchniowo wraz z cokolikami
1
337,45 m2 337,456
RAZEM 33745
10[KNR 2-02 [SST- |Padklady betonowe na podtozu gruntowym - zakup i dostarczenie betonu | m?
d.2.[1101-01 2
1|analogia
337,45%0,15 m3 50,62
RAZEM 50,62
2.2 Sciany
11|KNR-W 4- [SST- [Zabezpieczenle ckien i drzwi follg m2
d.2.|011216-01 |2
2janalogia
(2,62*2,6*12+5,66*1,2*6)+(0,96*2,03+0,9*2 05+2,67*3,0) m? 134,30
RAZEM 134,30
12[NNRNKB  [SS8T- [{z.VII) Gruntowanle podiozy - 4ciany m2
d.2.|1202 1134-02|2
2

Norma STD Wersia 4.562 Nr serviny: 15567 Uzvikownik: A1 STUDIO ARCHITEKTURY




KOSZTORYS SLEPY-CKZ Staszica ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia Jim, Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
$clany (3,66"18,29-2,62*2,6"6)+({3,65+3,90)*5,83/2+0,19*3,9)*2+(6,0%(3,8+2,14)- |m2 327,55
0,9°2,06)+(5,75%6,04-2,67*3,0)+((3,65+3,9)*5,96/2)+(18,23*3,65-2,62*2,6%
6)+((3,0+3,65)*5,59/2+0,53*3,9)+2,95*6,04+6,43%6,04+3,22*6,04-0,96*
2,03+((18,1+24,1)*2,14-5,66"1,2*6)
oscleza 0,2*(2,62+(2,6+0,8)*2)*12+0,3*(0,96+2*2,03)+0,2*(5,66+2*1 26 m2 33,79
siupy 3,9%(2"0,4+2*0,3)*2+3,9*(2*0,35+2%0,42)+3,9*(2"0,42+2*0,71) m? 2574
RAZEM 387,08
13|KNR 2-02  |SST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznyeh - |m2
d.2.|1505-01 2 tynkéw gladkich bez gruntowania - farba akrylowa, ekologiczna o wykon-
2|analogia czeniu salynowym
sciany (3,65"18,29-2,62*2,6"6)+((3,65+3,90)"5,83/2+0,19*3,0)*2+(6,0*(3,9+2,14)- m2 327,55
0,8*2,05)+(5,75%6,04-2,67*3,0)+((3,66+3,9)"5,96/2)+(18,23"3,65-2,62°2,6*
6)+{(3,9+3,65)*5,59/2+0,53*3,9)+2,95*6,04-+6,43%6,04+3,22*6,04-0,96*
2,03+((18,1+24,1)*2,14-5,66*1,2*6)
ocieza 0,2%(2,62+(2,6+0,8)*2)*12+0,3*(0,96+2%2,03)40,2*(5,66+2"1,26 m2 33,79
stupy 3,94(2*0,4+2%0,3)"2+3,9*(2*0,35+2*0,42)+3,9%(2*0,42:+2%0,71) m2 25,74
RAZEM 387,08
14|KNR 4-01 | SST- |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.|1215-02 2
2
0,96*2,03+0,9*2,05+2,67*3,0 m2 11,80
RAZEM 11,80
15/KNR 4-01  [SST- |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2,i1215-05 2
2
2,62*2,6"12+5,66%1,2*6 m?2 122,50
RAZEM 122,50 |

Norma STD Warsia 4.52 Nr serviny: 15867 Uzvtkownik: A1 STUDIO ARCHITEKTURY




KOSZTORYS SLEPY-CKZ Staszica ATH

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.

Podstawa

Nr
spe
c.
tech
n

Opis

Jedn,
przedm,

lloséé

Wartosé

PROJEKT REMONTU SALI LEKCYJNEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA | WYPOSAZENIA SAL LEKCYJNYCH NA PLACOWKACH
OSWIATOWYCH NA POTRZERY PROJEKTU: PROFESJONALNE PRACOWNIE IV
W JASTRZEBIU-ZDROJU - PRACOWNIA MASZYN STREROWANYCH NUMERYCZNIE

1|45111300-1 Roboty rozbidrkowe
1| Kalkulacja SST- |Demontaz barierek z przeniesieniem w miejsce wska- |kpl. 1
d.1|whasna nr 1 1 zane przez inwestora
2|KNR 4-04 SST- |Rozebranie taw, stop t fundamentdw pod maszyny m3 (1,57%2,44+
d.1(0302-04 1 zelbetowych o grubosci (wysokosdei) do 70 cm 0,89*1,4+
1,03*1 .47+
0,899*2,64+
0,851,858+
0,3*0,4*2)"
0,26 =2,72
31KNR 4-01 SST- |Rozebranie posadzki z plyiek na zaprawie cemento-  |m? 337 ,456-
d.1|0811-07 1 wej (1,572 44+
0,89%1,4+
1,03"1,47+
0,99*2,64+
0,85%1,69+
0,3*0,4*2) =
326,57
41KNR 4-04 SST- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- (m2 12,0°5,8 =
d.1|0504-01 1 trykowych - gr. Sem 69,60
analogia
5/KNR 2-31 §ST- |Mechaniczne rozebranle nawierzchni z betonu o gru- jm? 337,45-
d.1{0810-05 1 bosgci 12 em (1,57%2,44+
0,89*1,4+
1,03*1,47+
0,99*2,64+
0,85*1,69+
0,3%0,4*2) =
326,57
6[(KNR 4-01 SST- | Demontaz pokryw kanaléw z desek m2 0,78*0,63+
d.1|0820-01 1 0,8'0,74+
analogia 0,78*0,77+
0,750,689+
0,27%1,85+
1,541,111 =
4,37
7|Kalkulacja SST- |Zatadunek, wywodz i utylizacja gruzu na skiadowisku  |m? 55,30
d.1[wlasna nr 2 1 Wykonawcy
Razem dzial: Roboty rozbidrkowe
2 454300000 Roboty remontowe
21 Posadzka
8|KNR 2-02 S§T- |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali szt, 6
d.2.11216-03 2 ptaskiej o powierzchni elementu ponad 1 m2 - nakry-
1i|analogia wy whazow kanatéw z blachy Zeberkowej
9|Kalkulacja SST- |Wykonanie posadzki betonowej przemyslowej gr. m2 337,45
d.2.|wtasna nr 3 2 15cm utwardzonej powierzehniowo wraz z cokolikami
1
10|KNR 2-02 S5T- |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - zakup 1 |m?3 337,45*0,15
d.2.|1101-01 2 dostarczenie betonu =50,62
1lanalogia
2.2 Sciany
11|KNRW 4-01  |SST- |Zabezpieczenie okien | drzwi folia m2 (2,62*2,6*
d.2.|1216-01 2 12+5,66*
2|analogia 1,2%G)+
(0,96*2,03+
0,9*2,05+
2,67%3,0) =
134,30
12|NNRNKB 202 |SST- |(z.VII} Gruntowsanie podiozy ~ clany m2 387,08
d.2.[1134-02 2
2
13|KNR 2-02 SST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 387,08
d.2.11505-01 2 chnl wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
2|analogia - farba akrylowa, ekologiczna o wykoriczeniu satyno-
wym
14|KNR 4-01 SST- [Mycie po robotach matarskich drzwi m2 0,96*2,03+
d.2.]1215-02 2 0,9%2,05+
2 2,67%3,0=
11,80

Norma STD Wersia 4.62 Nr servinv: 15567 Uzvtkownik: A% STUDIO ARCHITEKTURY



KOSZTORYS SLEPY-CKZ Staszica ATH KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.| Podstawa Nr Opls Jedn, llosé Cena jedn. | Wartosé
spe przedm.
c.
tech
n.
15|KNR 4-01 SS8T- |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespo-|m?2 2,62%2,6%
d.2.[1215-05 2 fone 12+5,66%
2 1,2 =
122,50
Razem dziat: Roboty remontowe
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem warto$é kosztorysowa robét
Stownie:
-7-

Nerma STD Wersia 4.62 Nr serviny: 15867 Uzvtkownli: A1 STUDIO ARCHITEKTURY




KOSZTORYS SLEPY-CKZ Staszica ATH TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

(=S

Roboty remontowe

"~ 2.1|Posadzka

2.2|Sciany

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Siownie:

Norma STD Wersla 4.52 Nr serviny: 15667 Uzvtkownlk: A1 STUDIO ARCHITEKTURY



KOSZTORYS SLEPY-CKZ StaszHAKIHACIA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Norma STD Wersla 4.52 Nr serviny: 15587 Uzvtkownik: A1 STUDIO ARCHITEKTURY

Poz Podstawa Opls pozycji kosztorysowe| Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zi zt
1451113001 Roboty rozhidrkowe
1|Kalkulacja wiasna |Demontaz barierek z przeniesieniem w miejs- | kpl.
J1nr1 ce wskazane przez inwestora
- Materiaty —
Demontaz barierek z przeniesieniem w miejs- | kpl. 1,0000
ce wskazane przez inwestora
Razem pozycia 1
2/KNR 4-04 0302-04 [Rozebranie taw, stap i fundamentéw pod ma- m3
A szyny zelbetowych o grubosdc! (wysokosci) do
70 cm
-- Robocizna --
999 g 15,5800
Koszty posrednie od {R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+8))i %
Razem pozycja 2
3|KNR 4-01 0811-07 |Rozebranie posacdzki z piytek na zaprawie ¢ce- | m2
A mentowej
- Robocizna —
992 r-g 0,8200
Koszty poérednie od (R+3)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 3
4|KNR 4-04 0504-01 |Rozebranie posadzek jednolitych cemento- m2
1 lanalogia wych, lastrykowych - gr. Gom
- Robacizna --
999 g 0,4900
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
Razem pozycja 4
5|KNR 2-31 0810-05 |Mechaniczne rozebranle nawierzchni z befonu | m2
A o grubosci 12 ecm
-- Roboeizna -
999 r-g 0,8284
- Sprzet --
83111 Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5| m-g 0,2888
m3/min (1)
Koszty podrednie od (R+3)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+8))| %
Razem pozycja 5
6|KNR 4-01 0820-01 {DemontaZ pokryw kanaléw z desek m2
.1/analogia
- Robocizna --
999 g 1,4100
Koszty posrednie od (R+3)] %
Zysk od (R+S+Kp(R+8))| %
Razem pozycja 6 ~
7|Kalkulacja wlasna |Zatadunek, wywdz | utylizacja gruzu na sklado-| m3
Alnr 2 wisku Wykonhawcy
- Materiaty —
Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na skiado-| m3 1,0000
wisku Wykonawcy
Razem pozygja 7
2|45430000-0 Roboty remontowe
1 Posadzka
8|KNR 2-02 1216-03 INakrywy-ruszty do studziensk piwnicznych ze | szt
2. 11analogia stali ptaskiej o powierzchni elementu ponad 1
m2 - nakrywy wlazow kanatdw z blachy zeber-
kowej
-- Robocizna --
999 r-g 3,3088
-- Materiaty --
1321900 nakrywy stalowe z blachy zeberkowej kg 73,2600
0000000 materfaly pomocnicze{od M) % 1,5000
- Sprzet --




KOSZTORYS SLEPY-CKZ StasziCALKIHLACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyc)i kosztorysowej Jedn Nakiady Cena Jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa thowy
y | z zl
39511 Samochad dostawezy do 0,9t (1) m-gj 0,0464
Koszty posrednie od (R+3)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| %
. Razem pozycja 8
9Kalkulacja wiasna |Wykonanie posadzki betonowej przemystowe] | m2
d.2.1(nr3 gr. 16cm utwardzonej powierzchniowo wraz z
cokolilcami
-- Materiaty ~
Whykonanle posadzki betonowej przemyslowej | m? 1,0000
gr. 15cm utwardzonej powierzchniowo wraz z
cokolikami
Razem pozycja 9
10|KNR 2-02 1101-01 |Podkiady betonowe na podfozu gruntowym - m3
d.2.1|analogia zakup i dostarczenie betonu
-~ Robocizna —
999 r-g 5,2600
- Materiaty --
2370608 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 m3 1,0300
(B 30)
0000000 materiaty pomochnicze(od M) % 1,5000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+3))| %
Razem pozycja 10 B
2.2 Sciany
11|KNR-W 4-01 1216- | Zabezpieczenie okien | drzwi folig m2
d.2.2|01
analogia
-- Robocizna -
999 rg 0,0670
-~ Materiaty -
1560302 Folia polietylenowa oslonowa o grubosci 0,06- | m2 0,3570
0,10 mmn
0000000 materialy pomocnicze{od M) % 2,0000
Koszly posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+8))| %
Razem pozycia 11
12|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie pooiozy - Sciany m2
d.2.2[1134-02
-- Robocizna -
999 r-g 0,0800
— Materialy
202x051 preparat gruntujacy dm3 0,2200
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 1,5000
- Sprzet —
34312 Wyclgg jednomasziowy z napgdem elektrycz- | m-g 0,0002
nym 0,5 t
39511 Samochéd dostawezy do 0,9 1 (1) m-g 0,0003
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+3))| %
Razem pozycja 12
13[KNR 2-02 1505-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.2|analogia powierzchni wewnetrznych - tynkdw gladkich
bez gruntowania - farba akrylowa, ekoclogiczna
o wykonczeniu satynowym
-- Robacizna --
999 r-g 0,13H
- Materialy —
1510899 farba akrylowa, ekologiczna o wykoficzeniu sa-| dm3 0,2801
tynowym
0000000 materialy pomocnicze(od M) Y 1,5000
- Sprzet —
39511 Samochad dostawczy do 0,8 t (1) m-g 0,0003

Kosziy podrednie od (R+S)
Zysk od (R+8+Kp(R+S))

- 10 -

Noria STD Warsla 4.52 Nr serviny: 15567 Uzvtkownik: A1 STUDIO ARCHITEKTURY

%
%




KOSZTORYS SLEPY-CKZ StaszitALATH.ACIA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opls pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zi zt
Razem pozycja 13
14[KNR 4-01 1215-02 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.2
- Robocizna --
999 r-g 0,1840
— Materialy -
0000000 materialy pomocnicze{od R) % 25,0000
Koszty posrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+S)}| %
Razem pozycja 14
15/KNR 4-01 1215-05 [Mycie po robotach malarskich oklen innych niz| m?2
d.2.2 zaspolone
-- Robocizna —
999 r-g 0,2150
— Materiaty —
0090000 materialy pomocnicze(od R} % 25,0000
Koszty pogrednie od (R+S)| %
Zysk od (R+S+Kp(R+8))| %
Razem pozycja 15
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