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1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi opracowanie

zawierajgce zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt budowlanych, wtasnosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, ktére sg
niezbedne do okredlenia standardu i jakosci wykonania robét.
1.1. Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdlna odnosi sie do wymagan wspdlinych i poszczegdlnych
szczegbtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostaty
zaplanowane w ramach wykonania nastepujgcego zadania: ,,Projekt remontu sali lekcyjnej w ramach
dostosowania i wyposazenia sal lekcyjnych na placéwkach o$wiatowych na potrzeby projektu:
Profesjonalne pracownie IV w Jastrzebiu-Zdroju - Pracownia maszyn sterowanych numerycznie ".
Ogdiny zakres robét przewiduje:
SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
SST—ELT ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1.2. Okreslenia podstawowe

[1 Antykorozja zabezpieczenie przed korozig elementdw  konstrukcyjnych

i wykonczeniowych obiektu budowlanego

[2] Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla
ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i fryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane

sg w drodze Rozporzgdzeh wtasciwych Ministrow

[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci

i bezpieczenstwa  uzytkowania wydane przez upowaznione

instytucje panstwowe i specjalistyczne placdwki  naukowo-
badawcze
[4] Badania betonu ogdbt badan  wytrzymatosciowych i chemicznych elementéow

betonowych, okredlajgcych sktad mieszanki betonowej, jakosé
betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp.
w celu stwierdzenia zgodnoéci wykonania betonu (elementéw

betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

[5] Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
realizacji robdf ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6] Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowaq, przebudowa oraz

modernizacja obiekiu budowlanego

[7] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architekfury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje

przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8] Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z




przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada

fundament i dach

[9]

Certyfikat

znak bezpieczehstwa materiatu  lub  wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczqg lub
urzgd pahstwowy, wskazujgey, ze zapewniona jest zgodno$é wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow

technicznych

(10]

Doktadno$¢ wymiardw

zgodno$¢  wymiardw  wykonanego przedmiotu z  przyjetymi

zatozeniami lub z dokumentacjg fechniczng

(1]

Dokumentacja

budowy

o0go6t dokumentdw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
Opozwolenia na budowe wraz z zatgczonym  projektem
budowlano-wykonawczym, stuzgcym rowniez do realizacji obiektu
Odziennik budowy

Oprotokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych

Oksigzki obmiardw

(12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Dziennik
budowy wydawany jest przez wiasciwy organ nadzoru

budowlanego

(13]

Elementy robot

wyodrebnione z cato$ci planowanych robét ich rodzaje, bqdz stany
wznoszonego  obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,

kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji

(14]

Impregnacja

powierzchniowe lub  wgtebne  zabezpieczenia  materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np. agresja

chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia

(15]

Inspektor nadzory

budowlanego

samodzielna funkcja fechnicznha w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby

Inzynieréw Budownictwa

(16]

Inwestor

osoba fizyczna Ilub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje Srodki finansowe na redlizacje

zamierzonego zadania

(17]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja tfechnicznha w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
realizacyjnym robdét budowlanych, posiadajgca  odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedqca cztonkiem Izby Inzynieréw

Budowlanych

(18]

Klasa betonu

liczbowy symbol okredlajgcy wytrzymato$E betonu na Sciskanie




w warunkach normowych

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kagtem jego

zgodno$ci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnosciq

uzytkowqg

(20]

Kosztorys

dokument okredlajgcy ilo$¢ i warto$¢  robdt  budowlanych

sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztéw

posrednich i zysku

(21]

Kosztorys

powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-

warto$ciowe zadania z uwzglednieniem  wszystkich  zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizaciji

robot

(22]

Materiat budowlany

ogdét  materiatdw  naturalnych i sztucznych,  stanowigcych

prefabrykaty lub pdtprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw
ich czesci

wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz

sktadowych

(23]

Nadzér autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projekiu budowlanego
inwestycji, w toku redlizacji robdt budowlanych, polegajgca na
konftroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu

i akceptacji rozwigzah zamiennych

(24]

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci

i kosztéw realizowanej inwestycji

(25]

Norma zuzycia

okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
sktadnika

o okredlonych cechach jakos$ciowych

jakiego$ niezbedng do wytworzenia  produktu

(26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz zinstalacjomi i

urzgdzeniami, obiekt matej architektury

(27]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia iloSciowo-warto$ciowe faktycznie

wykonanych robét

(28]

Podstemplowanie

konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementoéw budowli i budynkédw do czasu osiggniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych

czesci obiektu

(29]

Polska Norma (PN)

dokument okreslajagcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym

i ekonomicznym  naijistotniejsze  cechy  przedmiotéw. Normy

w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych,

metod, technik i technologii budowania obiekiéw budowlanych

(30]

Pozwolenie

budowe

na

decyzia  administracyjna  okre$lajgca  szczegdlne  warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektéw tymczasowych,

okresla szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie




(31]

Projektant

samodzielna funkcja fechnicznha w budownictwie zwigzana

z opracowaniem  projekfu  budowlanego inwestycji, osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca

cztonkiem Izby Architektdw lub Inzynieréw Budowlanych

(32]

Projekt organizacj

budowy

zbidr informacji  pisemnych, wykreséw, obliczeh i rysunkdow

niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkdw redlizacyjnych oraz terminéw czgstkowych
i zakohczenia budowy. Projekt organizacii

budowy sporzgdza

Wykonawca robét. Projekt organizaciji budowy zatwierdza Inwestor

(33]

Protokdt odbioru robdt

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,

stanowigcy podstawe zgdania zaptaty

(34]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdét na podstawie dokumentaciji projektowe,

ewentualnie z natury robotach remontowych), w celu

(przy
sporzgdzenia kosztorysu

(3]

Przepisy  technicznoA

wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane

i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

(3]

Roboty  budowlanoA

montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

(37]

Roboty

zabezpieczajgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub  bedgcych w ftrakcie readlizacji robdt
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych
moze wynika¢ z projektu organizaciji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazddéw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezobedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogqg wystgpié na
obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
robdt dla ochrony obiektu przed wptywami

lub dla

wykonania tych

atmosferycznymi zapobiezenia  wypadkom  osdb

postronnych

(38]

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w  trakcie

wykonywania kolejnych etapdw budowy

(3]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa

wlelokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub

specjalna (np. wiszgca), stuzqgca joko pomost roboczy, do

wykonywania robdét na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng

przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

(40]

Sieci uzbrojenia terenu

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody

i urzgdzenia

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce rezimdéw w procesie

technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia




korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za coO

odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[42] Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych

z budowqg, modernizacjq, utrzymaniem obiektu budowlanego

[43] Inak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktére uzyskaty certyfikat

1.3. Informacja o terenie budowy
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest przy ul. Staszica 10 w Jastrzebiu-Zdroju, na dziatce o
numerze ewidencyjnym 1001/41. Dojazd i dojécie do budynku mozliwe jest od strony ul. Staszica. Dziatka
jest uzbrojona i ogrodzona. Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym.
Obiekt jest przytgczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
elekiroenergetycznej. Po zachodniej stronie budynku znajdujq sie boiska sporfowe natomiast od
potudnia sgsiaduje on z budynkiem Zespotu Szkdlt nr 5. Wiekszo$¢ dziatki jest utwardzona nawierzchniq z
kostki betonowej, a na pozostatej czesci znajduje sie zielen.
1.3.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie placu budowy

Obowigzki Zamawigjgcego

Do obowigzkéw Zamawiagjgcego nalezy:
*  przekazanie terenu robdt catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;
+ ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
* wydanie dziennika budowy;
e odbidr robdt.

Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
* przejecie placu budowy;
« zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania;
+ oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (w tym umieszczenie tablicy informacyjnej);
« zabezpieczenie materiatdw i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia
spisania protokotu odbioru robét;
» sukcesywne porzqgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, opakowan, sprzetu i innych zanieczyszczenh;
« zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci
paliwem i olejami;
+ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na
terenach przylegtych;
« odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej,

powstate podczas wykonania robdt;




« teren budowy lub robdét ogrodzic albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym;
« wydfzieli¢ drogi komunikacyjne;
* wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;
1.3.2. Zabezpieczenia intereséw osob frzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdbw oraz ochrone
wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg narusza¢ interesdw osdb trzecich. W tym celu
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuaciji
zagrazajgceych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy (tablice
informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowq tasma, rozpietq na stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
terenu budowy przed wstepem osdb trzecich. Nalezy zwrdcié szczegding uwage na dzieci, aby
wykluczy¢ ich wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

1.3.3. Ochrona srodowiska

W trakcie redlizacji robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé sie do przepisdw w
zakresie ochrony srodowiska.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno - sanitarnego oraz srodkdw ochrony osobistej 1j. odziez ochronna,
maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfikg prowadzonych robét. Wykonawca zobowigzany
jest do przeszkolenia pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdinym
uwzglednieniem robdt niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw
prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat $rodki ochrony
przeciwpozarowej w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu budowy.

Oznakowania w terenie i ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a
takze inne urzqdzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu opracowania i na drogach
dojazdowych do niego (np. latarnie i tawki), ktére mogqg by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego
sprzetu.

Sktadowanie materiatéw budowlanych nalezy zorganizowa¢ w miejscach wyznaczonych aby

niepotrzebnie nie niszczy¢ trawnikdéw nieobjetych budowq.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji zaktada sie wystepowanie robdt tymczasowych zwigzanych z
urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkdw wykonania robdt budowlanych,
zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg ewentualnych okolicznosci ucigzliwych dla terendw sgsiednich.

Prace towarzyszgce:

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich;
e organizacja placu budowy;

«  oSwietlenie tymczasowe placu budowy;

« wewnetrzny transport materiatow;

*  przygotowanie materiatow;



utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowisk roboczych;
czynnosci zwigzane z likwidacjq stanowisk roboczych;
wykonanie niezbednych zabezpieczehh bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie

znakdw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia;

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia

zabezpieczajgcego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

przepisdéw BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt.

1.5.

Nazwy i kody CPV

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji

zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317000-2 Inne instalacje elekiryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wtasciwosci materiatow i wyrobow

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszqg spetniac
wymogi odnosnie przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestéw, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wszystkich wymaganh okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Wymagania ogélne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw i wyrobow

Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robdt.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakose
i wtasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty,
stosowane i uzywane w trakcie realizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane i materiaty  dostarczone przez  Wykonawce na plac
budowy, nie uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak
atestéw, certyfikatéw zgodnosdci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatdw i wyrobdw budowlanych na placu

budowy.
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3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robdt.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdét, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobdw oraz
nie spowodujg ich uszkodzeh mechanicznych bgdz zmiany parametréw technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na witasny koszt wszelkich zanieczyszczeh
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do ferenu
budowy.

Wykonawca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog publicznych i terenu
budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z
warunkami umowy lub przepisami ogdinymi o ruchu drogowym.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w
terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow

technicznych.

5. Wymagania dotyczace wilasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami
umowy, pozwoleniem na budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi
normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdinych rodzajéw
robdt oraz poleceniami inspektor nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do
kontroli budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie readlizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementow robdt
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt
zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.
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« Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacji fechnicznej, a takze w odpowiednich normach i wytycznych.

« Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

« Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji fechnicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).
Kierownik budowy dostarczy Zamawigjgcemu kserokopie posiadanych — uprawnien
budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej
Izby.

«  Wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét:

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jakos¢ wyrobdw
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

+  Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestow, certyfikatow
zgodnosci lub aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robdt, jakosci zabudowanych materiatéw z czestotliwoscig gwarantujgcq, by roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

«  Celem konftroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobow:
Wykonawca ma obowigzek:

«  Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.

e Przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci.

«  Okreidli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robbt.

6.3. Dokumentacja budowy:
W frakcie redlizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczye

nastepujace dokumenty:

* dziennik budowy;
e atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;

* protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych robdt.

Dziennik Budowy

¢ Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
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obowigzujgcymi  przepisami spoczywa na kierowniku budowy, SciSle wg wymogdéw
obowigzujgcych w Prawie budowlanym.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach stron.

W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisdw tekst
niewtasciwy nalezy skredlic w sposdb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzié
tre$¢ wiasciwg — wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy
dokonywacé w formie wpisu do dziennika budowy.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje inspekfora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Prawo do dokonywania wpisdw, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przystuguje réwniez: Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcemu, Projektantowi, innym organom uprawnionym do konftroli przestrzegania
przepisdbw na budowie (w ramach dokonywania czynnosci kontrolnych).

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j;

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt;

przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego;

zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i koncowych odbioréw robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

protokoty odbioru robét,
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» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy
e Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
e Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
e Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i STWIOR. Obmiaru robdt nalezy dokonywaé w jednostkach miary, z doktadnoscig i w
sposdb  okreslony w przedmiarze robdét i odpowiednich katalogach naktaddéw rzeczowych,
stfanowigcych podstawe sporzgdzenia przedmiaru. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robdt.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesdnie
zawiadamia pisemnie Zamawidjgcego w terminie ustalonym umowq. Celem odbioru robdt jest
sprawdzenie zgodnosci wykonania robdét zgodnie z umowaq. Dla robdt ujetych umowqg okredla sie
nastepujace rodzaje odbioréw: odbidér czesciowy, odbidr konhcowy, odbidr ostateczny.

8.2. Odbiér czesciowy

«  Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych
zakohczony element catego zadania, wyszczegdiniony umowa.

« Odbidr czeSciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3
dni roboczych.

« Jezeli w toku konftroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmédwi odbioru i
zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

« Czesciowego odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér koncowy robot

* Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt wchodzgcych
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

* Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robot.

* Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzqg przedstawiciele Zamawicjgcego

i Wykonawcy, w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego i kierownikdw robdt dokonuje
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wizualnej oceny przedtozonych dokumentédw (protokoty odbioréw czesciowych, atesty,

certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.).

*  Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnoéci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych.
W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezeh i uwag

co do tresci protokotu.

* 7 przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt, ktdry powinien zawieraé
ustalenia poczynione w frakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz

protokotu odbioru.

e Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (rdwniez w stosunku do kompletnosci
wymaganych dokumentdw) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego robdt. Wykonawca nie moze przy tym powotywaé sie na to,
7e poszczegdline roboty byty wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego.
Moze natomiast przedstawi¢é dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty $cisle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jedli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do fresci
odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje

polecenie.

* Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wtasnym kosztem w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbidér zakwestionowanych robét.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sqg za zakohczone,

co stanowi poczatek przebiegu okresu gwarancyjnego.

* Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym

terminie powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e Jerzeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawigjgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbidér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdinych elementdw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdt w celu
stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét.

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokdt na zasadach jak dla odbioru konhcowego.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru cze$ciowego i koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowad

nastepujgce dokumenty:

* dziennik budowy,

* atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne.

9. Sposdb rozliczenia robét
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* Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

e Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci” rozliczane sg na
podstawie wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w
kosztorysie.

* Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie
na jej wykonanie.

e Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

* robocizne bezposredniq,

e warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy itp.)

e koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzqdzenia i eksploatacji  zaplecza  budowy, koszty  dotyczgce — oznakowania

robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz

koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko < Wykonawcy <z tytutu  innych
wydatkéw moggcych wystgpic¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentdw robdt,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji fechniczne;.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz.
1608 z dnia 16.09.2020r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegbdtowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sqg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt rozbidrkowych.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbidrek i prac przygotowawczych wystepujgcych w obiekcie.

Do rozbidérki i demontazu przewidziano:

- Demontaz barierek z przeniesieniem w miejsce wskazane przez inwestora;

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j;

- Rozebranie zelbetowych cokotdw pod maszyny;

- Rozebranie posadzki betonowej gr. 5cm;

- Rozebranie wylewki betonowej o grubosci 12 cm

- Demontaz pokryw kanatéw z desek;

- Wywdz gruzu po rozbidrkachna sktadowisko Wykonawcy.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Informacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Informacje dotyczgce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacii

technicznej nr ST-0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatéow
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0 pkt
2.2. Stosowane materiaty
Dla robdét wg SST-1 materiaty nie wystepujg poza tradycyjnymi materiatami stosowanymi przez

wykonawce robdét podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych.

3. Sprzet
Do rozbidrek i robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny

sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdédw do terenu budowy

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
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Wykonawca robdt bedqgcy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami , w fym na ich transport (Ustawa z dnia 14.12.2012r.
o0 odpadach - tekst jedn. Dz.U. Nr 62 z 2019r. Poz. 701 z pdzniejszymi zmianami ).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie w zakresie BHP
oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne ,,punkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz .U. Nr
47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujgcych drgan.
Wszystkie materiaty segregowac i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Materiaty ktére zostang
przez Inspektora i wtasciciela obiektu zakwalifikowane do odzysku oczyscic i sktadowac w wyznaczonych

miejscach. Gruz wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowac.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady podano w pkt 7 ST-0
7.1. Jednostka obmiarowq

Jednostkg obmiarowq robét zelbetowych jest:

- Demontaz barierek z przeniesieniem w miejsce wskazane przez iNWESTOra.........u.eccveeeeieeeciieencvieeeveeeens kpl.
- Rozebranie posadzki z ptytek Na ZAPrawie CEMENTOWE]....cccuuii i m2
- Rozebranie taw, stép i fundamentdw zelbetowyCh PO MASZYNY.....coovieicree e m3
- Rozebranie posadzek DETONOWYCH G SCM...ic ittt eb e e te e e eesae e nnes m2
- Rozebranie wylewki Z betonU 0 GrUDOSCT T2 CMe.cuuiiiiiceece ettt m2
- DEMONTAZ POKIYW KANGIOW Z AESEK.....vieveieeie ettt ettt ettt ere e et etae e ereeeaeas m2
- Wywdz gruzu po rozoidrkach NA SKIAAOWISKO......c.ueeuiiivieeee ettt ettt eveeeve e e m3

8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgeych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdblowe.

Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwadlifikuje Inzynier. llosci robdt

rozbiérkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng - SST- 2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt wykohczeniowych wewnetrznych.
Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbidr robét wykonézeniowych w obiekcie.
Obejmuje ona nastepujgce prace:

*  Roboty posadzkarskie:

- montaz nakryw wtazdw kanatdw z blachy zeberkowej;
- wykonanie posadzki betonowej przemystowej gr. 15cm.

*  Roboty malarskie i wykohczeniowe:

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw pod malowanie z poszpachlowaniem nierdwnosci;

- dwukrotne malowanie powierzchni scian ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem.

1.2. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami i definicjami podanymi w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 1.
1.3. Infformacja o terenie budowy
Informacje dotyczgce terenu budowy zostaty ujete w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 1.3.
1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych
Informacje dotyczqce prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zostaty ujete w Specyfikacji

technicznej nr ST-0 punkt 1.4.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobé4w budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
¢ Folia polietylenowa ostonowa o grubosci 0,06-0,10 mm;
e Samoprzylepna tasma papierowa,
*  Grunt gtebokopenetruyjqcy,
e Sznur dylatacyjny,
¢ Posadzka przemystowa niepylgcq o gr. 10 - 15 cm, z betonu C25/30 Wé, zbrojona wtdknem
polimerowym wg wytycznych producenta. Minimalne parametry posadzki:
- obigzenie 3,5 T/m2;
- obc. od wbzka widtowego o udzwigu 1T;
- obc. sitg skupiong= 3 T/ stopke 15x 15 cm;
- klasa écieralnosci A3.
Jako wykonczenie posadzki nalezy zastosowac posypke utwardzajgcq z kruszywa i impregnat.
Posadzka w kolorze szarym.

e Listywy przyscienne systemowe PCV, szare, wys. 80mm.
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e Farba ekologiczna, akrylowa o satynowym wykonhczeniu w kolorze biatym:;
¢ Dblacha zeberkowa gr. 5mm (zamkiniecie wytazdw)

¢ Inny materiat konieczny do wykonania robét wykonczeniowych.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robét budowlanych

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji technicznej nr ST - 0 punkt 3.
3.2. Stosowany sprzet

e paca ze stali nierdzewne;j,

e nozyk z ostrzem trapezowym,

e szpachla ze stali nierdzewnej,

¢ tata do tynkdéw gipsowych,

e wiadro,

e grzebien do rozporawdzenia kleju,

e zgrzewarka do wyktadzin zmywalnych,

* siatki do szlifowania gtadz,

e watki malarskie i kuwety,

e pistolet;

e sZlifierka kgtowa,

e poziomica,

e pedzel,

¢ samochdd dostawczy,

* wyciqgg elekiryczny,

¢ inny sprzet konieczny do wykonania robdt

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakoéci wykonywanych robdt, majace

niekorzystny wptyw na srodowisko, zostanq przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do

stosowania. Sprzet do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 4.
4.2. Wybér srodkéw fransportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, wzglednie inny,
gwarantujgcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania

dotyczgce przepisdw i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST-0

punkt 5.
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5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1. Ogdlne wskazéwki dotyczqgce wykonania posadzki przemystowej
Posadzke stosuje sie na powierzchniach $wiezo uktadanego betonu niskoskurczowego o parametrach
zblizonych do:

¢ klasa min. C25/30 lub C30/35

* stosunek w/c £0,50

¢ ilo§¢ cementu < 350 kg/m3

e zawartos¢ alkaliéw w cemencie <0,5%

e cement CEM |, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM lII/A

e kruszywo o uziarnieniu £ 16 mm

e zawartos¢ frakcji < 0,25 mm - min. 4%

¢ punkt piaskowy ok. 35%

¢ tgczna ilo$¢ cementu i kruszywa frakcji 0,25 mm —max. 450 kg/m3

¢ konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok.12 cm
¢ napowietrzenie mieszanki <3%

Dodatek wtdkien zbrojeniowych powoduje zmniejszenie opadu stozka. llos¢ widkien wynika z
projektu posadzki przemystowej, a sposéb dozowania okreslony jest w odpowiednich karta
technicznych wtékien. Przed wykonaniem mieszanki betonowej nalezy uzgodni¢ recepture betonu dia
posadzki i wykonacd zaroby probne.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w frakcie wykonywania prac i przez nastepne 5
dni powinna wynosi¢ +5°C - +30°C. Wykonang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkqg utratg
wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego ifp.
W celu zapewnienia wysokiej jakosci posadzki i jednorodnosci koloru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢
odpowiednimi narzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu itp.
zanieczyszczeniami.

WYKONANIE

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi osiggng¢ odpowiedniq
twardoé¢. Czas wigzania betonu uzalezniony jest od temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza itp.
Nie mozna dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego nalezy czesto
sprawdza¢ stan podtoza. Umozliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczecia aplikaciji
utwardzacza powierzchniowego. Do pracy mozna przystgpi¢, gdy po wejsciu na beton $lady stép nie
bedqg gtebsze niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu usungé gumowymi $ciggaczkami nadmiar zaczynu
cementowego i powierzchnie odswiezy¢ dyskiem. Nastepnie rozsiac ok. 2,5 kg/m2 utwardzacza.
Powierzchnie wstepnie zatrze¢ dyskiem, ponownie rozsia¢ utwardzacz w ilosci ok. 2 kg/m2 i cato$¢
jeszcze raz zatrze¢ dyskiem. llo$¢ wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4,5 kg/m2. Kontrolowa¢ na
biezgco zuzycie, gdyz niestaranne rozktadanie utwardzacza moze prowadzi¢ do obnizenia jakosci
posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywaé topatkami ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym
kgtem.

PIELEGNACJA

Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania, catg powierzchnie nalezy zaimpregnowad
wybranym preparatem w celu zapobiegania przed zbyt szybkqg utratg wilgoci.
DYLATACJE

W czasie od 24 do 72 h po zakohczeniu prac zwigzanych z zacieraniem ptyty posadzki nalezy
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nacig¢ szczeliny dylatacyjne. Nie wczesniej niz 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy
robocze/szczeliny przeciwskurczowe nalezy powiekszy¢é na odpowiedniq szeroko$¢ i gtebokose.
Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowacd szlifierkg kgtowq. Szczeliny doktadnie odkurzyc.
Podtoze musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od zattuszczen, pytu i luznych czgstek. Farby,
mleczko cementowe, luZzno zwigzane z podtozem czgstki nalezy bezwzglednie usungc.
Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, nalezy wprowadzic na odpowiednig gteboko$¢ sznur
dylatacyjny o $rednicy ok.25% wiekszej niz szeroko$¢ szczeliny. Sznur dylatacyjny powinien by¢
elastycznym i odpornym chemicznie materiatem ze spienionego polietylenu o zamknietych porach,
i stanowi¢ integralny elementem systemu wypetnien szwdw roboczych i szczelin skurczowych.
Powierzchnie sfazowane i $ciany szczeliny zagruntowac i pozostawi¢ na okoto 60 minut, gdy preparat
gruntujgcy staje sie lepki. Do tak przygotowanych szczelin mozna rozpoczq¢ aplikacje sznuru
dylatacyjnego - jednosktadnikowej, elastycznej masy dylatacyjnej do posadzek przemystowych.
Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ +10 + +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza
max. 80% oraz wilgotnosci $cian szczeliny ponizej 4%. Szczeline wypetnia¢ masqg dylatacyjng wyciskang
z pistoletu, az do zlicowania jej z powierzchnig posadzki. Nadmiar masy usungé. Naktadaé zapewniajgc
petny kontakt masy dylatacyjnej ze Sciankami szczeliny. Unikac¢ zamykania w masie pecherzy powietrza.
Jedli stosowane byty tasmy ochronne przy krawedziach, nalezy je usungé gdy masa jest jeszcze miekka.
Pomieszczenia, w ktérych wykonuje sie prace, nalezy wydzieli¢ i zabezpieczyé przed wstepem oséb
postronnych oraz zachowad strefe ochronng przed uzyciem otwartego ognia, a w szczegdlnosci prac
spawalniczych. Alternatywnym sposobem wypetnienia szczelin dylatacyjnych jest zastosowanie wktadki
prefabrykowanej .
5.2.2. Zasady wykonania robét malarskich

Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Do robdt
malarskich przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawionych.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian mozna wykonac po:
e catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych,
*  catkowitym ukonczeniu robdét elektrycznych,
e catkowitym utozeniu posadzek,
e usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekédw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetié zaprawg cementowo-wapienng.
Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowaé odpowiednie emulsie gruntujgce. Powtoki z farb
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug, plam i Sladéw
pedzla. Powtoki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg zgodng ze

wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
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powinny mie¢ jednolity potysk.
5.2.3. Montaz nakryw wiazéw

Przed wykonaniem nakryw nalezy dokona¢ pomiardw otwordw na budowie. Blachy mocowad
na istniejgcych katownikach. W kazdym wtazie wykona¢ otwdr umozliwiajgcy podniesienie pokrywy za

pomocq haka.

6. Kontrola jakosci, odbioru wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w Specyfikaciji technicznej nr ST-0
punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot
Poszczegdlne etapy wykonania robdt wykohczeniowych wewnetrznych powinny by
odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.
Konftrola jakosci robdt powinna obejmowad:
e kontrole elementéw sktadowych,
e kontrole kompletnosci wykonania robdt,
e kontrole wykonania poszczegdinych elementdw w odniesieniu do przedmiotowych norm i
przepiséw,

e kontrola wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowaq.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogdlne zasady podano w pkt 7 ST-0
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq robdt wykohczeniowych wewnetrznych jest:

Roboty posadzkarskie:

- Montaz nakrywy witazdw kanatdw z bIAChY ZEDEIKOWE].......c...ocvieieiieceece e m?2
- Wykonanie posadzki betONOWE] PIrZE€MYSIOWE] .....ocouiiiiieecee e ettt aa m2

Roboty malarskie i wykorczeniowe:

- Zabezpieczenie okien i drzwi fOlig MAIAISKG......ui i et m2
- GruntowWaNi€ POWIEIZCNNI SCITIN ...uiiiiiiii ettt ettt e et e e e ae e et e e e aae e eeaaeeetaeeeeaseeeasaeeasaeeans m2
- Dwukrotne malowanie pwoierzchni §cian ekologicznymi farbami akrylowymi.........ccceeeeeeeveecveecieecneennen. m2
- Mycie powierzchni drzwi i okien po wykonaniu rolbdt MalarskiCh..........cceeeeeeieeeeieeiece e m2

8. Odbiér robét budowlanych

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST — 0 punkt 8. Roboty

powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspdtudziale
komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Sposdb rozliczenia robét

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w Specyfikacji technicznej nr ST -0 punkt 9.
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana Al)

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.
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EL.00.00.00. Wymagania ogdlne SST
EL.00.00.01. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania:

»Projekt remontu sali lekcyjnej”

EL.00.00.02. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w p. EL.00.00.01

EL.00.00.03. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét.

Specyfikacja Techniczna (ST) dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

- kompletacjqg wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac;

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz elementdw osprzetu instalacyjnego, itp.);

- utozeniem wszystkich materiatdéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacii;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodoéw;

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji elekiryczne;j.

EL.00.00.04. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami, a takze podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ dane wyrobu do okredlonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okresSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujgcq),
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Urzgdzenia elekiryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elekirycznej.
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Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elekiryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony Zrodet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw $wietinych ( bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dia danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta
w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.Stopien ochrony IP - okreSlona w PN-EN 60529, umowna
miara ochrony przed dotykiem elementdéw instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia
obudowa.Obwéd instalacji elekirycznej - zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrédtem energii  elekirycznej za pomocqg chronionego przed przelezeniem wspdlinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu
elekirycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parameftry elekiryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii  elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjq;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych;

- kucie bruzd i wnek;

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

- montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow;

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych;

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych;

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

EL.00.00.05. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne”, pkt. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, stosowanych materiatdw i oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacijqg Projektowaq, Specyfikacjq Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na witasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacii Inzyniera ponizszej dokumentaciji wykonawczej:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania na wtasny koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera harmonogram robodt,
uwzgledniajgcy rodzaj, kolejnos¢, etapy i terminy wykonania robdt, jok rdwniez przedstawic
technologie wykonawstwa tych rob ot

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy uwzglednic
warunki  rédwnoczesnego wykonywania kilku robdét branzowych na sgsiednich  odcinkach

przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia koliziom i
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nieszczesliwym wypadkom oraz powstawania przeszkdéd przy rdbwnoczesnym wykonywaniu robdt na

tych odcinkach.

EL.00.00.06. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacii elektrycznej stanowiq:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, pdz. 664 z pbzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryine w przypadku zamdwien
publicznych), sporzgdzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, pdz. 664 z pdzn. zmianami);

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198, poz.
2042 z pdzniejszymi zmianami);

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawqg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw
dotyczqgce stosowania wyrobdw;

- protokoty odbiordéw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r.-Dz. U. 2016r. nr 0 poz. 290 wraz z pézniejszymi zmianami);

Montaz elementéw instalacii elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegobdtowej specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamdwienia.

EL.00.01.00. Materiaty

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elekirycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia

elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
EL.00.01.01. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatdw i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i iloSciowego odbioru

materiatdw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
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dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robdt. Odbioru dokonuje Kierownik Robét elekirycznych sporzgdzajgc na te okolicznose
stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczyé na budowe wyroby i materiaty nowe
(nieuzywane). W uzasadnionych przypadkach uzywane petnowartoSciowe materiaty mogqg byc

sfosowane wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego lub na jego wniosek.
EL.00.01.02. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzagj robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
EL.00.01.03. Przechowywanie i skiladowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed wptywami  warunkéw  atmosferycznych,  czynnikdw
fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojq, jokos¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajgcych ze specjalnych
witasciwosci materiatdw i urzgdzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego

sktadowania materiatéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.
EL.00.01.04. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego. Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST podano, ze dopuszcza sie
stosowanie materiatdw rownowaznych oznacza to, ze zastosowane materiaty i aparatura elekiryczna
zamienna muszg spetnia¢ wszystkie parametry techniczne, jokosciowe i uzytkowe materiatdw i

aparatury wyszczegdinionych w dokumentaciji projektowej i ST.
EL.00.01.05. Dopuszczenie materiatéw do stosowania

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci;

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowqg Komisje Elekirotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisobw Dotyczqcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa;

- wydat oé$wiadczenie, 7ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowaq,

sporzgdzonq przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionq.
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EL.00.01.06. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).
Szczegdtowy wykaz stosowanych materiatdw wg przedmiaru prac. Typ oraz parametry przedstawiono

w pkt. EL.00.03.00. Specyfikacja materiatowa.
EL.00.01.07. Kable i przewody

Kable energetyczne uktadane w budynkach winne posiadac izolacje wg wymogdéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.

Parametry techniczne zastosowanych kabli:

1. Kable niskiego napiecia:

- napiecia znamionowe - 0,6/1 kV;

- przekroje zyt: -1,5do 25 mm?;

- materiat przewodzgcy — miedz.

Przewody instalacyjne uktadane w budynkach winne posiadaé izolacje wg wymogdw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.

1. Przewody niskiego napiecia:

- napiecia znamionowe - 300/500V;

- przekroje zyt: -0,75do 1 mm?;

- materiat przewodzgcy — miedz.
EL.00.01.08. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w wyniku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez Scianki
konstrukciji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio
na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Puszki elekiroinstalacyjne mogqg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tgcznikdw instalacyjnych, wystepujg joko taczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sq z materiatdw o wytrzymatosci elekiryczne] powyzej 2kV, niepalnych lub trudno
zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy
nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczesdnie zapewniajq stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - witynkowe, podtogowe. W zaleznoici od przeznaczenia puszki
muszqg spetniac nastepujgce wymagania, co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub
kohcowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- frzy- lub
czterowejéciowa dla przewoddw o przekroju zyty do é mm? Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocq
wpazurkdw" i/ lub wkretdw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzgcych prgd
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddw
do instalacji bez koniecznodci kazdorazowego przygotowania kohcdw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocqg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczehstwo obstugi; wyrdznic mozna kika grup
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materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
EL.00.01.09. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Drabinki instalacyjne - stosowac¢ drabinki wykonane z perforowanych tasm stalowych ocynkowanych
mocowane systemowo.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych ocynkowanych.

Do systemu koryt metalowych stosowac tgczniki tukowe, umoiZliwiajgce ptynne uktadanie kabli
sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) stosowacé wykonane z
tworzyw sztucznych o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére
nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sqg szkodliwe dla
cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie
od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i srednich.

Jednoczednie podtgczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjne;j.
Rury z tworzyw sztucznych mogqg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
srednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm?) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od @16 do @54 mm. Rury stalowe
czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od @13 do @42 mm, érednice typowych rur karbowanych gietkich: od @7 do
@48 mm i sztywnych od @16 do @50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddédw w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwytly do mocowania kabli i przewodéw - kiinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtdéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by<¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne -

mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

EL.00.02.00. Osprzet elekiroinstalacyjny

UWAGA OGOLNA.
Dopuszcza sie montaz osprzetu (puszki, tgczniki, gniazda wtykowe, oprawy oswietleniowe itp.) na
podtozu palnym tylko ze znakiem WF" W innym przypadku podtoze nalezy przystosowac (np.

przez utozenie blachy grub. min 0,5mm mm wystajgcg 5,0mm poza obreb montfowanego osprzetu).
EL.00.02.01. Osprzet oswietleniowy

Montaz i rozmieszczenie opraw oswietleniowych nalezy wykonywacé na podstawie dokumentacii
projektowej zawierajqce;j:

- dobdr opraw i zrédet swiatta;

- plan rozmieszczenia opraw;

- rysunki sposobu mocowania opraw;
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- plan instalacji zasilajgcej oprawy;

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen;

- zasady konserwacji i eksploatacii instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe dobrano odpowiednio do potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkdw
srodowiskowych.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowac do instalowania opraw oswietleniowych, przy
czym przekréj przewoddw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm? a napiecie izolacji nie
moze by¢ mniejsze od 750 V, jedli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach

prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

EL.00.03.00. Specyfikacja materiatowa

EL.00.03.01. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe przyjeto stosownie do potrzeb oswietleniowych poszczegdinych pomieszczeh
oraz warunkdw Srodowiskowych, jakie tam wystepujg w oparciu o wymagania normy PN-EN 12464-1.
Oprawy te w zaleznosci od tego, na jokim bedg montowane podtozu nalezy dostarczyé z
odpowiednim osprzetem mocujgcym i pomocniczym (jak np. uchwyty, zwieszaki itp.).

Wszystkie oprawy LED winny by¢ wyposazone w zrédta $wiatta i zasilacze.
EL.00.03.02. Kable, przewody, osprzet kablowy

Projektowane instalacje elekiroenergetyczne wewnetrzne wykonane bedq przewodami i kablami
miedzianymi bezhalogenowymi, przy czym kable winny mie¢ izolacje na napiecie 0,6/1 kV, natomiast
przewody na napiecie 300/500V. Nalezy stosowac kable i przewody o kolorystyce zyt zgodnej z
wymaganiami normy, przy czym przewody ochronne (PE) muszg mie¢ izolacje koloru zielonozéttego, a

przewody neutralne (N) koloru niebieskiego.
EL.00.03.03. Rozdzielnice, tablice

Projektowane ztgcza nN ustawione bedg na zewnagtrz budynku w ziemi. Wszystkie pola rozdzielnic
zaréwno zasilajgcych, jak i odptywowych nalezy trwale i czytelnie opisac oznakowac i opisac.

Dostep do urzgdzen rozdzielczych i zasilajgcych powinien by¢ mozliwy tylko dlia oséb upowaznionych.
Szczegdtowy wykaz stosowanych materiatdw wg projektu.

Wszystkie ztqgcza o stopniu ochrony minimum IP40, obcigzalno$¢ szyn gtdwnych zgodnie ze

schematami.
EL.00.03.04. Osprzet instalacyjny.

Puszki elekiroinstalacyjne

Dla mocowania osprzetu puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub niepodtrzymujgcych palenia
przystosowane do mocowania w nich osprzetu przez przykrecenie. Jako puszki przelotowe irozgatezne
stosowac puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia, przy czym
stosownie do miejsca montazu bedq to puszki:

- podtynkowe z pokrywq, zwykte - w pomieszczeniach suchych lub szczelne w pomieszczeniach
wilgotnych i w pomieszczeniach technicznych

- natynkowe, w przestrzeniach miedzystropowych korytarzy i pomieszczen z sufitami podwieszonymi
oraz w czesci pomieszczeh technicznych z instalacjg natynkowq.

W zaleznosci od technologii wykonania $cian (murowane czy z ptyt suchego tynku na ruszcie)
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zastosowac puszki odpowiednie do sposobu montazu instalacii.

Rury instalacyjne

Nalezy stosowac rury z materiatdw niepalnych lub co najmniej niepodtrzymujgcych ptomienia, o
wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2kV, wraz z osprzetem jak tqczniki, ztgczki, kolanka, uchwyty.

Do wykonania instalacji wnetrzowych przewidziano rury izolacyjne sztywne, gtadkie oraz rury izolacyjne
gietkie karbowane. W niewielkim zakresie zastosowano takze rury instalacyjne stalowe. Srednice rur

dostosowac do liczby i przekroju uktadanych w nich przewoddw lub kabli.
EL.00.03.05. Korytka kablowe, drabinki, konstrukcje nosne i mocujqgce.

Korytka i drabinki kablowe

Korytka kablowe w wiekszo$ci perforowane z ocynkowanej blachy stalowe] wraz z systemem
elementdw mocujgcych sufitowych i sciennych.

Drabinki kablowe do poziomego i pionowego prowadzenia ciggdw instalacyjnych z profilowane;j
blachy stalowej ocynkowanej wraz z systemem sufitowych bqdz sciennych elementdw mocujgcych.
Rozstaw i nosnos¢ elementdw wsporczych i zawiesi dostosowaé do wystepujgcych obcigzeh na
podstawie informacji technicznych udostepnianych przez producenta tych systemow.

Szczegdtowy wykaz stosowanych materiatdw wg przedmiaru i ksigzki standarddw.
EL.00.04.00. Warunki przyjecia na budowe materiatdéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniajq nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatdéw rowniez
karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych - wyrobdw i materiatdbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
EL.00.05.00. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elekirycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), kohce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos$e zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

EL.00.06.00. Sprzet.

EL.00.06.01. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z projektem organizacii robdt, zaakceptowanym przez Zamawigjgcego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynagjety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy,
zostang przez Zamawiagjgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elekirycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakose robbt:

- samochdd dostawczy;

- ZUuraw samochodowy;

- ciggnik kotowy;

- przyczepa do przewozenia kabli;

- rusztowania;

- elektronarzedzia;

- spawarka transformatorowa;

- obcinarka do przewoddw iinny drobny sprzet elektryka.

EL.00.07.00. Transport

EL.00.07.01. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrdw technicznych.
Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawidjgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatéw oraz aparatury elektrycznej przestrzegac zalecen
wytwoércodw.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

EL.00.07.02. Transport materiatow
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Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt, nalezy zachowaé ostroznose,
aby nie uszkodzi¢ materiatébw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebndw: (-) 15'C i (-) 5'C dla krgzkdéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji.

Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

EL.01.00.00. Wykonanie robét - instalacje wewnetrzne

EL.01.00.01. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonacé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia);

- oceny stanu terenu w zakresie mozZliwosci wyznaczenia: *drég dowozu materiatdw, *miejsc
sktadowania materiatow.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od
Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elekiromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.o, niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwos¢ wykonywania niezbednych
prac w rejonie normalnej dziatalnosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowqg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

EL.01.01.00. Montaz rozdzielnic

EL.01.01.01. Ogdlne warunki wykonania robét

1. Podstawowe warunki wykonania robdt podano Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdine.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacii projekt organizaciji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

2. Dla zapewnienia warunkdw prawidtowego montazu budowe powinno sie prowadzi¢c w dwdch
etapach, obejmujgcych:

- roboty inzynieryjno-budowlane;

- roboty elektromontazowe.

3. Roboty inzynieryjno-budowlane

- czynnosci przygotowawcze polegajgce na organizacyjnym przygotowaniu budowy, przygotowaniu
pracownikdéw, urzgdzen i materiatdw oraz zagospodarowaniu placu budowy wraz z doprowadzeniem
energii elekirycznej;

- prace miernicze wykonywane przez stuzbe geodezyjng;

- prace ziemne, na ktére sktadajq sie: usuniecie wierzchniej warstwy ziemi (gruntu), niwelacja terenu

oraz wykopy pod fundamenty budynkdw, urzgdzenh i konstrukciji wsporczych;
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- montaz i stawianie konstrukcji wsporczych.

4. Roboty elektromontazowe obejmujq:

- czynnosci przygotowawcze polegajgce na organizacyjnym przygotowaniu robdt, fj. ustaleniu i
przygotowaniu - potrzebnych pracownikéw, sprzetu, narzedzi, materiatéw, technologii i harmonogramu
montazu;

- montaz rozdzielnic prefabrykowanych

- montaz aparatury gtéwnej;

- montaz uziemien;

- montaz urzgdzen, aparatury, osprzetu, kabli, obwoddw pomocniczych oraz potrzeb wtasnych;

- przeprowadzenie prac rozruchowo-regulacyjnych;

- uporzgdkowanie terenu.

5. Przed zainstalowaniem osprzetu, aparatury, urzgdzen i innych materiatéw nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny, poprawnos¢ dziatania i zgodnosé z przeznaczeniem.

6. W czasie montazu, rozruchu (i eksploatacii) nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowego wykonania
potgczen.

7. W czasie wykonywania lub po zakohczeniu poszczegdinych etapdw robdt nalezy dokonywac ich

odbioréw miedzyoperacyjnych lub czesciowych.
EL.01.01.02. Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno Scisle odpowiada¢ wymaganiom j dokumentacii i ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego;

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwadalifikacjach.

Catos¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem

- przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j;

- przepisdw dotyczgeych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.
EL.01.01.03. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowqg dodatkowq zastosowano
1. Sie¢ nN 230/400V

- Samoczynne Wytgczenie Zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona polega na potgczeniu czesci

przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodujgcym w warunkach
zaktdceniowych odtgczenie zasilania.

Uktady sieciowe przyjeto:

- Uktad TN-S:  sie¢ rozdzielcza;

- Uktad TN-S:  sie¢ odbiorcza;

Przewody ochronne PE nalezy przytgczyé do zaciskdw specjalnie do tego przewidzianych. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w szafce energetycznej na zewngtrz budynku. Nalezy wykonaé uziemienie
szyn: PEN i PE. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczyé przed korozjg. Uziomy nalezy
wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczyé przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie. Stopieh
zageszczania gruntu co najmnigj jak dla wykopdw pod stupy. Uziemienia powinny odpowiadacé

wymaganiom normy PN-HD 60364-5-54. Warto$¢ rezystanciji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 5
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Q.
EL.01.02.00. Montaz przewodéw instalacji elekirycznych.

Zakres robdt obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazoweyj;

- ztozenie na miejscu montazu wg projekiu;

- wyznaczenie miegjsca zainstalowania, frasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu;

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
scian i stropdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach;

- osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakdw wraz z zabetonowaniem;

- montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw;

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 | 250 | 250 | 350 450

- tgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocq przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu éciany byta zrbwnana (zlicowana) z tynkiem;

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur;

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5mm;

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatdéw zakrytych drutu stalowego o Srednicy 1,0 do 1,2mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentaciji projektowej i specyfikacii technicznej;

- montaz kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej;

- w przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie
jest konieczne, przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciqgi i
dodatkowe naprezenia;

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
SST lub normami (PN-EN 60446);

- roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdw, montaz przykryé kanatdw
instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
EL.01.02.01. Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledniaé konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$e z innymi instalacjami i
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urzgdzeniami.

1. Trasa powinna przebiegaé, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych - rébwnolegtych i
prostopadtych do $cian i stropdw, zmieniajac swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i
rozgatezienia, podej$cia do urzgdzen).

2. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie odbiornikdw oraz
instalacje nieelekiryczne, takie jok technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze,
wentylacyjne i klimatyzacyjne, itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi
instalacjami.

3. Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacii lub remontéw.

4. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy

punktami podparcia (zawieszenia).
EL.01.02.02. Instalacje w korytkach i drabinkach kablowych oraz natynkowe

Na przygotowanej trasie nalezy mocowacd konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na
nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostacé
zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowad oraz sam rodzaj instalacii).

Instalacje na uchwytach (wspornikach, pdtkach) nalezy uktadaé tam, gdzie nie mozna stosowad
drabinek kablowych, a istniejg warunki do mocowania uchwytdw do konstrukcji budynku. Odlegtosci
miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od: - 0,5 m dla przewoddw wielozytowych (kabelkowych),
-1,0 m dia kabli.

Rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi byty jednakowe, a uchwyty
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany. Przewody na
wspornikach nalezy uktadaé tak, aby zwisy przewoddw miedzy wspornikami byty niewidoczne.
Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w uchwytach na tynku przy podejsciach do urzgdzen
oraz w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne chroni¢ rurami ochronnymi winidurowymi
sztywnymi lub stalowymi stosownie do miegjsca montazu instalacji. Przy mocowaniu do podtoza
konstrukcji wsporczych, na ktérych bedqg zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosnosc
tych konstrukcji, aby spetnione byty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggdw instalacyjnych.
Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciggu instalacyjnego korzysta¢ z danych
technicznych podawanych przez konstruktoréw i producentdéw systemu.

tgczenie z sobg odcinkdw prostych powinno wykonywac sie za pomocqg tgcznika przykrecanego
Srubami Mé z tbem pdikolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.
Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w miegjscach
zmiany kierunku frasy) nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przeciec
korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozjqg.

Korytko do podpory nalezy mocowacd przesuwnie, umozliwiajgc ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukciji wsporczych i ciggdéw instalacyjnych w korytkach
nalezy utozy¢ przewody.

Przewody w ciggach poziomych trzeba uktadaé luzno na dnie korytek (bez mocowania). Grupy
przewoddéw mozna tqczy¢ w wigzki opaskami.

Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymato$ci mechanicznej.
Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewniac ciggto$¢ obwodu elekirycznego, aby

zagwarantowad ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie.
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Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objg¢ potgczeniami wyrbwnawczymi.

Metalowe korytka i drabinki kablowe muszqg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
EL.01.02.03. Instalacje pod tynkiem

Trasowanie jak w punkcie EL.01.03.03

a) Montaz konstrukciji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elekfrycznych, bez wzgledu
na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i stropdw) w sposéb
frwaty.

Dobdr elementdw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja pracuje oraz sam rodzagj instalacii.

b) Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacii elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych). Obwody
instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢é chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych,
korytka.

Wszystkie przepusty przez $ciany i stropy oddzieleh p.poz. (tzn. na granicy réznych stref pozarowych)
nalezy uszczelni¢ systemowymi, atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi, do odpornosci ogniowe;j
elementdw budowlanych. Natomiast przepusty instalacyjne przechodzgce przez Sciany zewnetrzne
budynku ponizej poziomu terenu uszczelni¢ przed mozliwosciq wnikania gazu i wilgoci do wnetrza
budynku.

c) Kucie bruzd

Jedli nie wykonano bruzd w czasie robdt budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacii.
Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu
dwédch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w $wietle
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie uktadad jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustdbw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Wszystkie takie przypadki wymagajq konsultacji na miejscu z projektantem konstrukcii.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabigjgcy ich
konstrukcje.

Przy przejiciu z jednej strony $ciany na drugq (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi
tukami.

Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w  warstwie
wyréwnawczej podtogi, tak, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

d) Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrzne] Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta rur. tqczenie rur
nalezy wykonaé¢ za pomocqg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie). Puszki
powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu

sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
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wymagang liczbe otwordw dostosowanych do Srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien by¢
wprowadzony do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm. W przypadku $cian gipsowo kartonowych
dostosowac sposdb montazu instalacji i czas wykonania do wymogdw systemu budowlanego. Przed
wciggnieciem przewoddw do puszek puszki te nalezy pomalowaé wewnatrz lakierem o kolorze
zaleznym od rodzaju kategorii zasilania instalacii (L), dla ktérej te puszki sg przeznaczone.

e) Wciqgganie przewodéw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwqg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggngc¢ przewody przy
uzyciu odpowiednich narzedszi (przyrzaddw). Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie mogg
miec¢ potgczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewoddw do
niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciqgi i dodatkowe
naprezenia.

Po wciggnieciu przewoddw do rur i wykonaniu potgczen na listwach zaciskowych w puszkach - na
pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz), w zaleznosci od tego, w jakich pomieszczeniach
puszki sq zlokalizowane, namalowacé trwale czytelne opisy numerdw obwoddw, ktdrych te puszki

dotyczg.
EL.01.02.04. Instalacje w tynku

Trasowanie jak wyzej.

Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie. tuki i zgiecia przewoddw powinny byé
tagodne. Przewody nalezy mocowacd za pomocq specjalnych uchwytéw.

Zabrania sie uktadania przewoddw bezpodrednio w betonie, w warstwie wyrébwnawczej podtogi i w

ztqgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.
EL.01.02.05. Lgczenie przewodow oraz przylgczanie do aparatéw i urzqdzen

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W instalacjach elekirycznych wnetrzowych
tgczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potqgczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji o$wietleniowej nalezy tqczy¢ z przewodami opraw oéwietleniowych za
pomocg ztgczek.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie. Przewody w
miejscach potgczeh powinny mie¢ zapas dtugosci.

Przewdd ochronny PE powinien miec¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowad uszkodzeh mechanicznych. W
przypadku, gdy odbiorniki elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy
uzgodnic¢ z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskdw, do ktérych przewody sq przytqgczane

za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowad sie
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podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcey przeptyw prgdu.
Kohce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi fulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
EL.01.02.06. Podejscia do odbiornikéw

Podejécia instalacji elekirycznych do odbiornikdw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia w gdre od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jok cata instalacja,
lecz samo podejscie przez strop musi by& chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe
stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej
do opraw oéwietleniowych, odbiornikéw zasilanych z instalaciji wykonanych na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.

Do odbiornikbw zamocowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywacé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a

takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

EL.01.03.00. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elekirycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w kohcowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczeh i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdéw
energii elekirycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosé potgczen.

Irédta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilojgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb niekolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy instalowaé na wys. 1,1+1,2m

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtqczac w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedgcy zytq przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedgcqg kombinacjg
barwy zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i

schematami.
EL.01.04.00. Instalacja potgczeh wyrownawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
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wykonac¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyrbwnawczego:
gtébwnego (gtdéwna szyna wyrdéwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzgcych,
jednoczes$nie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyrdwnujacym potencjaty jest przewdd
wyrébwnawczy. Potgczenia wyrbwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybrac tgczqc przewody
ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych instalacii.

Potgczenia wyrbwnawcze gtéwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku 1j. na poziomie
(-1).

Do gtdwnej szyny uziemiajgcej podtgczy< rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajqc je do wspdlnego punktu — gtdéwnej szyny uziemiajgce;.

W przypadku niemozno$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potagczen wyréwnawczych w  rozdzielnicach zasilojgcych zewnetrzne obwody
os$wietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem

instalacji piorunochronne;.
EL.01.05.00. Konstrukcje wsporcze.

Nalezy stosowaé wytgcznie wyroby o certyfikowanych parametrach wytrzymatosciowych; dopuszcza
sie stosowanie:

- konstrukcji mocowanych do $cian;

- konstrukcji mocowanych do sufitéw;

- zawiesi z pretdw gwintowanych;

- konstrukcji dla drabinek w ciggach pionowych;

- konstrukcje muszq by¢ cynkowane warstwg o grubosci ok. 20 um.

- konstrukcje dla mocowania kabli ognioodpornych w wykonaniu certyfikowanym.
EL.01.05.01. Przygotowanie podtoza.

Konfiguracja standardowa sktada sie z konstrukcji nosnej o odstepie punktéw podparcia maksimum co
1.2m. Stupki zawiesi oraz prety gwintowane nalezy tak zwymiarowac, aby ich obliczona wielko$¢
zaciskania sitg ciggngcq, przy zachowaniu funkcjonalnosci E90 nie byta wieksza od 6 N/mm?.

Przed przystgpieniem do montazu tras kablowych, nalezy wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc wszystkie
mozliwe kolizie w celu ich unikniecia.

Uchwyty, pdtki, zwieszaki podtrzymujgce trasy kablowe montowad do $cian i sufitdw za pomocq kotew
metalowych, w przypadku tras o odpornosci E90, kotwy, prety oraz uchwyty muszg réwniez mieé

odpornos¢ E90
EL.01.05.02. Drabinki kablowe.

Sposdb zabezpieczenia: cynkowanie o grubosci ok. 20um.

Grubos¢ blachy: min. 1,5mm.

Szeroko$¢ standardowa: 200 do 600mm.

Wysokos¢ standardowa: 60,100mm.

Odlegtos¢ miedzy szczeblami: 200 lub 300mm oraz ok. 600mm w ciggu pionowym.
Odlegtos¢ miedzy punktami podparcia: ok. 2000mm.

Mocowanie kabli: do szczebli drabinki.

Rezerwa miejsca: 20%.
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EL.01.05.03. Korytka kablowe.

Zabezpieczenie: cynkowanie o grubosci ok. 20um.
Grubos¢ blachy: min. 1,5mm.

Szeroko$¢ standardowa: 50 do 600mm.

Wysokos$¢ standardowa: 45, 60mm.

Odlegtos¢ miedzy punktami podparcia: ok. 1500mm.
Mocowanie kabli: do perforaciji korytka.

Rezerwa miejsca: 20%.

EL.02.00.01. Warunki przystgpienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowe;;

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia);

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, migjsc
sktadowania materiatow.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robdt od
Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Stan robét budowlanych i wykohczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektfromontazowe mozna
byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikdw na wypadki przy pracy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj.
prgd, woda, c.o, niezbedne do prowadzenia robdt, a takze mozliwosé wykonywania niezbednych

prac w rejonie normalnej dziatalnosci
EL.02.00.02. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji ,,Wymagania Ogdlne"

Czesé dostepna - przewodzgca cze$é¢ urzgdzenia elekiroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (fj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej
sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze $rodkdw pomocniczych np. drabiny,
stupotazdw itp.), ktdéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalez¢  w  momencie  zaktdcenia  (uszkodzenia  lub  niezamierzonej  zmiany  instalacii
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeh lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzqgdzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzgcq
czesciq, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg
sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawié niebezpieczne napiecie

Ziemia odniesienia - miejsce, w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatdw
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd vziemiajgcy - przewodnik tqczgey uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemiq
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lub izolowany od ziemi i wodly, jeéli sie w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespdt Srodkdw i urzgdzen stuzqcych potqczeniu przewodzgcej czesci z zZiemiq poprzez
odpowiedniqg instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potgczenia elekirycznego.

Uziom naturalny wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia.

Uziom sztuczny wykonany w celu uziemienia.

Iwody (przewody odprowadzajgce) - gdérna czes¢ urzqadzenia piorunochronnego przeznaczona do
przejmowania uderzenia pioruna.

Iwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachdéw

Iwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu, jako
zwody naturalne,

Ochrona strefowa - obiekt znajdujgcy sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat
ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwoddw lub elementéw
instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z
dokumentacjqg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytdw i zaciskdw drutu, tasmy, bednarki a takze elementdw, ktdére majq by< chronione
np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zespdt dziatan i urzadzeh zapewnigjgcy bezpieczehstwo i ochrone przed

skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.

EL.02.00.03. Wykonywanie prac montazowych w zakresie ochrony wewnetrznej

1. Zespdt srodkdw zapobiegajgcy niebezpiecznym skutkom rozptywu prgdu pioruna w urzgdzeniu
piorunochronnym nazywany jest ochrong wewnetrzng. Do $rodkdw tych nalezq ekwipotencjalizacja
oraz zachowanie bezpiecznych odstepdw izolacyjnych.

2. Ekwipotencjalizacje nalezy wykonacé za pomocg potgczeh wyrdwnawczych:

a) bezposdrednich miedzy urzgdzeniem piorunochronnym a instalacjami, na ktdérych nie wystepuje
frwale potencjat elekiryczny,

b) ochronnikowych miedzy urzgdzeniem piorunochronnym a odizolowanymi od ziemi oraz
znajdujgcymi sie pod napieciem przewodami urzqdzen elektrycznych.

3. Potgczenia wyréwnawcze instalacji wprowadzanych do obiektéw nalezy wykona¢ w nastepujacy
sposdb:

a) ptaszcze lub  ostony  kabli  energetycznych nalezy potqgczyé z uziomem  urzqgdzenia
piorunochronnego,

b) ptaszcz metalowy kabla linii  telefonicznych nalezy potgczy¢é z uziomem urzgdzenia
piorunochronnego mozliwie blisko wejscia kabla do budynku,

c) w przypadku kabli linii telefonicznych bez ptaszcza metalowego nalezy potaczyé jeden z
przewoddéw kabla z uziomem urzgdzenia piorunochronnego przez ochronnik lub poprowadzi¢

réwnolegle do kabla przewdd ostonowy i potgczyé go bezposrednio z urzgdzeniem piorunochronnym,
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d) wszystkie metalowe rurociqgi wchodzgce do budynku nalezy tgczyé z  uziemieniem
piorunochronnym poprzez szyne uziemiajgcaq.

4. Dla wszystkich instalacji metalowych wewnatrz obiektu wyzszego niz 30 m nie majgcego konstrukgiji
stalowej i zelbetowej nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyrdwnawcze z elementami urzgdzenia
piorunochronnego bezposrednio lub za pomocg dodatkowej szyny wyréwnawczej na poziomach nie
réznigeych sie odstepami wiekszymi niz 20 m.

5. Jezeli w instalacjach metalowych wewnagtrz chronionego obiektu wystepujg wstawki izolacyjne, to
nalezy je zbocznikowac.

6. Materiaty uzywane na potgczenia wyréwnawcze muszqg spetnia¢ wymagania tablicy 7 normy PN-EN
62305-3.

7. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonywac jako state i uniemozliwiajgce wystepowanie
wytadowan iskrowych na potgczeniu oraz zabezpieczy¢ je przed korozjq.

8. Metalowe lub Zelbetowe maszty stojgce w odlegtosci mniejszej niz 5m od chronionego obiektu
nalezy potgczy¢ z uziemieniem obiektu, stosujgc materiaty wymagane dla przewoddw uziemiajgcych
zgodnie z tabl. 7 normy PN-EN 62305-3.

9. Odlegtos¢ kabli ziemnych od urzgdzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz | m.

Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10 Q, dopuszczalne jest zmniejszenie
tej odlegtosci do:

- 0,75m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do | kV i kabli telekomunikacyjnych,

- 0,5m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym powyzej | kV. Jezeli zachowanie
wymaganych odstepdw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozyé przegrode izolacyjng
(niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5mm (np. ptyta lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza

odlegto$¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot przegrody, nie byta mniejsza niz 1 m.

EL.04.00.00. Kontrola jakosci robét

EL.04.00.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawigjgcego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjqg projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt;

-bhp.;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje;

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt;
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli.

b) czesc¢ szczegdtowq opisujgcqg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzqgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- srodki tfransportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw;

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
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- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose;
- pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzqadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt;

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
EL.04.00.02. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system konftroli, wtqgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwodcig
zapewniajqcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowaq.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw ponosi Wykonawca.
EL.05.00.00. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiagjgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiagjgcego.
EL.05.00.01. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczgce
ochrony ludzi, zwierzgt i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzac komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch osdb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elekirycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogqg przeprowadzaé wytqcznie osoby posiadajgce
Swiadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badanh odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

Protokoty z badan (pomiardw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé komisji w
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trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcq ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i prob powinny
zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

Po zakonhczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokdt koncowy. Protokdt nalezy przedtozyE
do odbioru kohcowego budynku (instalacii elektrycznych w budynku). Protokdt ten powinien zawierac
co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia;

- nazwe i adres obiektu;

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe;

- date wykonania badan odbiorczych;

- ocene wynikdw badan odbiorczych;

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacii;

- ewentualne uwagii zalecenia komisji;

- podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajgce zgodno$¢ ustaleh zawartych w protokole.
EL.05.00.02. Ogledziny instalacji elekirycznych

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny
majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczehstwa;

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem;

- nie majg widocznych uszkodzeh mechanicznych, moggcych mieé wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacii);

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

- doboru urzgdzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych;

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- doboru przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia;

- wykonania potgczen obwoddw;

- doboru oraz nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych;

- umieszczenia odpowiednich urzgdzeh odtgczajgcych i tgczgeych;

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatdw, sprzetu i osprzetu;

- oznaczenia przewoddw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych;

- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informaciji na oznaczenie obwoddw,
bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.;

- wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacii.
EL.05.00.03. Badania (pomiary i proby) instalacji elekirycznych

Przed przystgpieniem do pomiaréw i préb nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki
wykryte w frakcie ogledzin instalacii.

Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzgdzenia i srodki ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach;

- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacii

elektrycznych, nie majq uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana;
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- sq dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okre$lone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potqgczen wyrbwnawczych;

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych;

- pomiar rezystanciji izolacji kabli;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar prgddw uptywowych;

- sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

- sprawdzenie dziatania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych;

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej;

- przeprowadzenie préb dziatania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakohczona sporzgdzeniem
protokétu z przeprowadzonych badan i pomiardw. Protokdt musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce
dane:

- nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe;

- miejsce jego zainstalowania;

- rodzaj wykonanych pomiaréw;

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary;

- date wykonania pomiaréw;

- spis uzytych przyrzgddw iich numery;

- liczbowe wyniki pomiaréw;

- uwagi i wnioski.

Ocene kohcowqg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich
badan w zakresie ogledzin, pomiardw i préb sg dodatnie.

Jezeli w trakcie badanh stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtdrzy¢ wszystkie badania, na
ktére usterka mogta miec wptyw.

Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61.

1. Rozréznia sie nastepujgce rodzaje badan:

- badania czes$ciowe (w czasie budowy);

- badania odbiorcze;

2. Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

a) ogledziny;

b) sprawdzenie ciggtosci potgczen;

c) pomiar rezystancji uziemienia.
EL.05.00.04. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdw powierzchniowych nalezy wykonaé pomiary gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczeh spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia
i rozplantowanie gruntu. Bednarka powinna by¢ zakopana nie ptycej niz 60cm. Stopieh zageszczenia
gruntu - jak dla wykopdw pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiardéw

nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.
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EL.05.00.05. Kontrola w trakcie montazu

Urzgdzenia i aparaty elekiryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;

- sprawdzenie przepustdw kablowych, przed zasypaniem;

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem.
EL.05.01.00. Préby

W zaleznosci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione préoby, w miare mozliwosci w
nastepujgcej kolejnosci:

- ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczeh wyrbwnawczych;

- rezystanciji izolacji instalaciji elekiryczne;j;

- ochrony przez separacje obwoddow;

- rezystancji podtég i scian;

- samocCzynnego wytgczenia zasilania;

- sprawdzania biegunowosci;

- wytrzymatosci elektryczne;j;

- dziatania;

- skutkéw dziatania ciepta;

- spadku napiecia.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to prébe Ilub proby
poprzedzajqce, jezeli mogg mieé wptyw na wyniki, nalezy powtdrzyé po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

Metody wykonywania préb opisane w normie, sq podane, jako zalecane, dopuszcza sie stosowanie
innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig one réwnie miarodajne wyniki. Ciggto$¢ przewoddw
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczeh wyrbwnawczych.

Nalezy wykonac probe ciggtosci przewoddw. Zaleca sie wykonanie proby przy uzyciu zrédta prgdu

statego lub przemiennego o napieciu 4+24 V w stanie bez obcigzeniowym i prgdem, co najmniej 0,2A.
EL.05.01.01. Pomiar impedanciji petli zwarciowej

Pomiar impedanciji petli zwarciowej nalezy wykonywac przy czestotliwosci znamionowej obwodu.

Metody pomiaru impedancji zwarciowej podano w zatgczniku normy.
EL.05.01.02. Rezystancja izolaciji instalacji elekirycznej

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢:

a) miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa;

UWAGA. W praktyce, pomiar ten mozna wykona¢ tylko w czasie montazu instalacji przed
przytgczeniem odbiornikéw.

b) miedzy kazdym przewodem roboczym i ziemiq.

UWAGI;

1. W uktadach TN-C, przewdd PEN traktuje sie, jako czesé uziomu.

2. W czasie tego pomiaru, przewody fazowe i neutralny mogg by¢ ze sobg potgczone.

Rezystancja izolacji, zmierzona przy napieciu probierczym o wartosciach podanych w tabl. 5.1 jest
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zadowalajgca, jezeli jej warto$¢ dla kazdego obwodu przy wytgczonych odbiornikach nie jest mniejsza
od odpowiedniej wartoéci podanej w tabl. 5.1.

Pomiary nalezy wykona¢ padem statym. Przyrzgd probierczy powinien umozliwia¢ zasilanie napieciem
probierczym podanym w tabl. 5.1, przy obcigzeniu prgdem TmA.

Jezeli w obwdd sg wtgczone urzadzenia elektroniczne, nalezy jedynie wykonaé pomiar miedzy
przewodami fazowymi potgczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemiq.

UWAGA. Stosowanie tych Srodkdw ostroznosci jest konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez
potgczenia ze sobg przewoddw roboczych mogtoby spowodowad uszkodzenie przyrzgddw

elekironicznych.

Tablica 5.1. Minimalne warto$ci rezystanciji izolaciji

o ) Napiecie probiercze prgdu o .
Napiecie nominalne obwodu Rezystancja izolaciji
statego
(V) (MQ)
(V)

SELV i FELV", gdy obwdd jest zasilany z
transformatora bezpieczenstwa (p. 411.1.2. 250 >0.25

1)71, a takze spetnia wymagania p.

Do 500 V z wyjgtkiem przypadkéw jw. 500 20,5

Powyzej 500 V 1000

v
=}

EL.05.01.03. Ochrona za pomocgq separacji obwodow.

Separacje cze$¢ czynnych jednego obwodu od czesci czynnych innych obwoddw i od ziemi, nalezy
sprawdzi¢, mierzgc rezystancje izolacji. Zmierzone warto$ci rezystancji, w miare mozliwosci z

przytgczonymi urzgdzeniami, powinny by¢ zgodne z warto$ciami podanymi w tablicy 5.1.
EL.05.01.04. Sprawdzanie odbiorcze rozdzielnic.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i kohcowych
polegajgcych na konfroli:

- zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym:;

- zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentaciji powykonawcze;j;

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych;

- dziatania przyrzgddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elekirycznej);

- dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikdw;

- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napeddw tqcznikdw;

- stanu zewnetrznego gtowic kablowych;

- stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukciji wsporczych;

- stanu ochrony przeciwporazeniowe;j;

- stanu urzgdzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy;

- schematu rozdzielnicy lub sterownicy;

- stanu i kompletnosci dokumentacii eksploatacyjnej;

- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych;

- poprawnosci wykonania potqgczen Srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych protokotem

przez wykonawce montazu.
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Dla uktaddw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

- pomiarach rezystanciji izolacji;

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych;

- Zzbadaniu warto$ci nastawczych wytgcznikéw, przekaznikdw termicznych, przekaznikdw rdznicowe
prgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy dokonac
miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.

EL.05.01.05. Sprawdzenia odbiorcze instalaciji

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i kohcowych
polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;

- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej;

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodéw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw;

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacii;

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh Srubowych instalacji  elekirycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu;

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii
elektryczne;j;

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych;

- pomiarach rezystancji izolacii.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyrbwnawczych;

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych;

- pomiar rezystanciji izolacji kabli;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar prgddw uptywowych;

- sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych;

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej;

- przeprowadzenie prob dziatania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna byé mniejsza niz 50MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by<& mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy dokonaé
miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzqdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.

EL.05.02.00. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
EL.05.02.01. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka pofrzebna do fego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazaq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajqcy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjag projektowq i ST, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek

poniesione zostanq przez Wykonawce.
EL.05.02.02. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopuici¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujqgcy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normqg

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszqg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg

odrzucone.
EL.05.03.00. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty niespetniojgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetnicjace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za

obnizong jakos¢.

EL.06.00.00. Obmiar robét

EL.06.00.01. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentaciq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiagjgcego o zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukohczenia
wszystkich robdt zgodnie z dokumentaciq.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang przez Zamawiajgcego

zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych Przebudowe Oddziatu.
EL.06.00.02. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi sq:

- dla kabli i przewoddw -mb;
- dla opraw oswietleniowych -szt.;
- dla urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej - kpl.;
- rozdzielnice, tablice - kpl.;
- osprzet elekiryczny - szt.

EL.06.00.03. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m? jako

dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd.
EL.06.00.04. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie tfrwania robot.
EL.06.00.05. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

EL.07.00.00. Odbidr robét

EL.07.01.00. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1). Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2). Odbiorowi cze$ciowemu;

3). Odbiorowi kohcowemu;
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4). Odbiorowi pogwarancyjnemu.
EL.07.01.01. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcey.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawigjacy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
EL.07.01.02. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego
instalacije elektryczne. Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy oéwietleniowe
itp.;

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewoddw;

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw;

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

W zakresie urzgdzen zasilajgcych odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg m.in.:

- wykonanie i montaz konstrukcii;

- ustawienie na stanowiskach dtawikdw, baterii kondensatordw z przynalezng do stanowiska aparaturg;
- ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych;

- ustawienie rozdzielnicy;

- obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze;

- instalacje o$wietleniowe iinne.
EL.07.01.03. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje
Zamawiagjqcy.

Powinno przeprowadzi¢ sie badanie pomontazowe czesSciowe elementdw urzgdzen, ktére ulegajg
zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukohczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem:

- instalacji wiynkowych i podtynkowych;

- sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadnigjgcej uktadanej bezposrednio w ziemi;

- fundamentdw, uziomdw fundamentowych i przepustdw umieszczonych w fundamentach.
EL.07.01.04. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe, joko techniczne sprawdzenie, jakosci wykonanych robdt nalezy

przeprowadzi¢ po zakohczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzeh
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zassilajgeych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacii;

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq i SST.

Odbiér kohcowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiagjgcego, na  podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badanh oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla Umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacije projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt;

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac;

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw
i wyrobdéw budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.);

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioréw czesciowych;

- instrukcje producenta dotyczgce zastosowanych materiatdw, wyniki badan, pomiaréw i ekspertyz.
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzic
po zakohczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzenh zasilajgcych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w poz. EL.05.00.00. niniejszej SST, pordwnac je z
wymaganiami podanymi w Dokumentacii Projektowej i niniejszej SST oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji;

- ocene wynikéw badan, pomiardw i ekspertyz;

- ocene wizualng;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia;

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt zzamdwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcqg

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu,
komisjia dokona poftrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wymagania ogdine dotyczgce po montazowego odbioru urzgdzenh zasilajgcych
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Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalez przeprowadzi¢
po zakohczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzqadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- izolacji foréw gtownych;

- izolacji toréw pomocniczych;

- dziatania funkcjonalnego obwoddw pomocniczych;

- dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp.;

- instalacji ochronne;.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w PN-IEC 60364-6-61.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z
tych badan, rozdzielnice o napieciu do | kV - induktorem, sprawdzajgc tylko rezystancje izolaciji.
Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
uktaddw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania
rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien byé czesci dokumentacii
eksploatacyjnej.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuije sie na napedach tgcznikdw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonaé¢ 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie - otwarcie) kazdego tgcznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonaé 5 cykli przestawieh kazdego cztonu ruchomego -
od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

tgczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwieraé w stanie pracy i w stanie préoby. W
trakcie préby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢c wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badanh trzeba zamiescié w

protokole.

Odbidr instalaciji i urzgdzeh w rozdzielni gtdwnej nN.

Pomieszczenie ruchu elektrycznego

Nalezy sprawdzic:

- wykonanie kanatéw, wnek, przepustow dla szyn i kabli;

- zamontowanie kotew, ram, rur itp.;

- szerokos¢ korytarzy nadzoru i obstugi;

- szczelno$¢ pomieszczen i ochrone przed przedostawaniem sie szkodliwych pytéw i gazdw;

- oznaczenia na drzwiach wejsciowych.

Urzgdzenia rozdzielcze

Nalezy sprawdzic:

- zamocowanie i ustawienie urzgdzen rozdzielczych;

- przytgczenie do zaciskdw ochronnych przewoddw uziemiajgcych;

- odlegtosci w $wietle miedzy gotymi czesciami bedgcymi pod napieciem réznych faz tego samego
obwodu lub réznych obwoddw elektrycznych oraz miedzy tymi czesciami a uziemionymi konstrukcjami;
- odlegtosci zblizenia i skrzyzowania obwoddw o réznych napieciach znamionowych.

Oszynowanie i osprzet

Nalezy skontrolowac:

- osprzet, izolacje i oszynowanie w zakresie jakosci, typdw i materiatu;

- kohcdwki do przytgczenia uziemiaczy przenosnych;
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- odlegtosci od podtoza szyn prowadzonych nad korytarzami i przejsciami oraz wysokosci oston ciggdw
gotych szyn pionowych.

Wytgczniki i odtgczniki

Nalezy skontrolowac:

- prawidtowo$¢ zamocowania aparatdw iich dziatanie;

- przytqczenia obuddw do uziemienia ochronnego;

- podtgczenia przewoddw fazowych oszynowania;

- Swiadectwa jakosci aparatdéw oraz badan i prob fabrycznych;

- usytuowanie napeddw recznych.

Instalacje elektryczne

Nalezy ocenic:

- stosowane przewody i ich utozenie;

- usytuowanie i rodzaj opraw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych.

Obwody pomocnicze automatyki zabezpieczeniowej, sterowania i pomiardw

W szczegdlnosci nalezy ustalic:

- poprawnos¢ wykonania montazu i ustawienia;

- legalizacje i sprawdzenie przyrzaddw pomiarowych;

- zasilanie i ustawienie szaf, tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych;

- zabudowanie sterownikdw, przetgcznikdw, wytgcznikdw, gniazd bezpiecznikowych, stycznikdw,
przekaznikdw zasilaczy, transformatoréw, lamp sygnalizacyjnych, licznikdw energii elektrycznej, listew i
zaciskdw montazowych, zapewnigjgce tatwy dostep dla obstugi przy pracach montazowych;

- napisy informacyjne oraz oznaczenie zaciskdw listew montazowych;

- odlegtosci od podtogi do dolnej listwy szafy lub tablicy pomiarowe;j;

- ,Zapas" przewododw przy zaciskach aparatdw, sprzetu i listew montazowych.
EL.07.01.05. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokdt odbioru
kohcowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowdq, jedli zostata
sporzgdzona w trakcie - realizacji umowy;

- ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty);

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin
odbioru kohcowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

EL.07.01.06. Odbiér pogwarancyjny
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Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnetrznych instalacji elekirycznych
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
naprawczych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad i usterek.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badan,
ekspertyz, itp. wewnetrznych instalacji elekirycznych z uwzglednieniem zasad opisanych w pot 8.4.
,Odbidr kohcowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego, Zamawiagjgcy powinien zgtosicé wykonawcy wszystkie

zauwazone usterki i wady.
EL.08.00.00. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawigjgcym a
Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnoici, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST, w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych
przepisach.

Ceny ryczattowe robdt bedq obejmowad:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania

dodatkowej zaptaty.
EL.08.00.01. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiagjgcym a Wykonawcq za wykonane roboty zostanie dokonane w
oparciu o warto$¢ robdt okreSlong po ich wykonaniu, jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego iloci robét.

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.
EL.08.00.02. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalaciji elektrycznych obejmujq:
- przygotowanie stanowiska roboczego;

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu;
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi;

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwigjgcych wykonanie
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robdt na wysokosci do 4m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje);

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt;

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot;

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdéw w sposdb podany w specyfikacji techniczne;j
szczegobtowej;

- likwidacje stanowiska roboczego.

Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robét na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustalic w postanowieniach robdt w zakresie instalacji

odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.
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