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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nrIKI.272.92.2023,
- inwentaryzacja,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejacej pracowni zaje¢ praktycznych.
Pomieszczenie znajduje sie na parterze w budynku Cenfrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju.
Przedmiotowy feren zlokalizowany jest przy ul. Staszica 10 w Jastrzebiu-Zdroju, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 1001/41. Dojazd i dojscie do budynku mozliwe jest od strony ul. Staszica. Dziatka jest uzbrojona
i ogrodzona. Budynek Centfrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym.
Obiekt jest przytgczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci elekiroenergetycznej. Po
zachodniegj stronie budynku znajdujg sie boiska sporfowe natomiast od potudnia sgsiaduje on z budynkiem
Zespotu Szkdlt nr 5. Wiekszos¢ dziatki jest utwardzona nawierzchniqg z kostki betonowej, a na pozostatej czesci

znajduje sie zielen.

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategorie obiektu okreslono na podstawie zatgcznika do Ustawy Prawo Budowlane: IX —
budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogroddw zoologicznych i

botanicznych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowania pomieszczenia jako sali lekcyjnej (zaje¢ praktycznych) nie ulegnie zmianie. W
zwiqzku z planowanym nowym wyposazeniem klasy przewiduje sie wytqcznie jej remont.

Obecnie sala znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Sciany i sufity wykohAczone sq farbg,
posadzka wykohczona jest ptytkami oraz posadzka betonowa. Stolarka okienna PCV i drzwiowa stalowa

znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.




Fot. 1 —3 Sala zaje¢ praktycznych — stan istniejgcy

Zaprojektowano nowq lokalizacje istniejacych urzgdzen, wg wytycznych Uzytkownika. Dodatkowo
zamonfowane zostang dwie nowe maszyny (frezarka i tokarka CNC). Dotychczas istniejgce maszyny
zamontowane byty na betonowych cokotach, ktére w projecie zostaty przewidziane do skucia. Projekt
obejmuje wytgcznie nowq lokalizcje sprzetu z dostosowaniem instalacji elekirycznych. Nie przewiduje sie
zadnych zmian konstrukcyjnych na obiekcie.

Modernizacja sali bedzie obejmowadc nastepujgce elementy:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz barierek;

- demontaz pokryw kanatdw z desek;

- rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j;

- rozebranie zelebtowych cokotéw znajdujgcych sie pod maszynami;
- skucie posadzki betonowej o gr. 5cm;

- skucie wylewki betonowej na gr. 12cm;

- wywdz gruzu po rozbidrkach na sktadowisko;

Demontaz wyposazenie i ponowny montaz urzgdzen po stronie Uzytkownika.



ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Roboty posadzkarskie:

- montaz nakryw wtazdw kanatdéw z blachy zeberkowej;
- wykonanie posadzki betonowej przemystowej gr. 15cm.

Roboty malarskie i wykonczeniowe:

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitébw pod malowanie z poszpachlowaniem nierdbwnosci;
- dwukrotne malowanie powierzchni scian ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem.
ROBOTY INSTALACYJNE:

Instalacje elektryczne:

- utozenie kabla WLZ;

- montaz tablicy rozdzielczej;

- montaz oéwietlenia podstawowego LED;

- montaz tgcznika;

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
- montaz kanatéw;

- montaz kaset podtogowych;

- pomiary instalacii.

Program uzytkowy:

Rodzaj posadzki
‘ Nr H pomieszczenia [m2] P = ‘
“I.O‘IH Pracownia obrobki maszyn 337,45 posadzka betonowa ‘

Nazwa H Pow.uzytk. H
| |
| |

SUMA POWIERZCHNI: || 337,45 |

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny
Sala dostepna jest z korytarza. Bez zmian.
b) Forma architektoniczna obiekiuv budowlanego
Nie dotyczy. Bez zmian.
Wykonczenie elewaciji
Nie dotyczy. Bez zmian.
d) Sposdb dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych.

Nie dotyczy. Przeznaczenie pomieszczrenia pozostaje bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

a) Kubatura - bez zmian

b) Zestawienie powierzchni projektowanej
Zestawienie powierzchni — bez zmian.
Powierzchnia catkowita budynku - bez zmian.

c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica budynku

Wysokos$¢ — bez zmian.



Dtugo$¢ - bez zmian.

Szeroko$¢ - bez zmian.
d) Liczba kondygnacii

Bez zmian.
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Bez zmian.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
a) Roboty demontazowe
Przewiduje sie nastepujgce roboty:
- demontaz barierek;
- demontaz pokryw kanatdw z desek;
- rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j;
- rozebranie zelebtowych cokotéw znajdujgcych sie pod maszynami;
- skucie posadzki betonowej o gr. 5cm;
- skucie wylewki betonowej na gr. 12cm;
- wywdz gruzu po rozbidrkach na sktadowisko;
Opis rozbidrki
Kolejnosé robot
* Czynnosci przygotowawcze.
*  Wyznaczenie strefy sktadowania materiatéw z rozbidrki.
®* Rozbidrka elementdw.
*  Wywdz gruzu.

*  Wykonanie robdét porzgdkowych polegajgcych na usunieciu pozostawionych sprzetdw itp.

®* Uporzgdkowanie terenu.

Technologia rozbiérek

Wszystkie elementy budynku nalezy rozbiera¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu. Elementy nie
podlegajgce rozdrobnieniu nalezy pocig¢ na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i odprowadzi¢ na
teren rozbidrki. Zabrania sie zastawiania drogi lub sktadowania materiatdéw rozbiérkowych na drodze. W
trakcie prowadzonych robdt uzyskane materiaty nalezy sukcesywnie usuwac poza budynek. Gruz i elementy z
rozbidrki nalezy sktadowad na terenie rozbidrki. Gruz nalezy wywiezé na sktadowisko i zutylizowaé.
Zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z rodzajem i zakresem robdt,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczehstwa pracy i przepisdw BHP.

W ramach przygotowania terenu rozbidrki nalezy:

* zabezpieczyc teren robdt przed dostepem osdb niepowotanych,
* zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet,

* wyznaczy<¢ strefe sktadowania materiatdw z rozbidrki.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osdb uprawnionych przestrzegajgc



przepisdéw dotyczgcych bezpieczehstwa wykonywania robdt rozbiérkowych. Realizacja robdt rozbidrkowych
nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdinego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio
uczestniczgcych procesie budowy. Zagrozenie moggce wystgpi¢ przy realizacji niniejszego zamierzenia
nalezg do typowych. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,
zwtaszcza dzieci.
Przed przystqpieniem do robét, kierownictwo budowy powinno zapozna¢ zatoge z:
* projektem organizacji i technologii wykonania robdt,
*  ze szczegdtowymi warunkami bezpieczehstwa pracy przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych.
Niektére warunki szczegétowe b.h.p.
Rozbidrki prowadzone bedq zgodnie z ,,Wytycznymi prowadzenia prac budowlano- montazowych —
Prace rozbiérkowe”, sztukg budowlang, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Przyjete rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Materiat uzyskany z rozbidrki nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, nie przedstawia szczegdinej
warto$ci materialnej. Gruz bedzie wywozony na biezgco lub sktadowany w wyznaczonych miejscach do

tymczasowego sktadowania przed dalszym transportem na sktadowisko.

b) Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
Posadzki

Zaprojektowano posadzke niepyllagcg o gr. 15 cm, z betonu C25/30 W6, zbrojong wtdknem
polimerowym wg wytycznych producenta. Dopuszcza sie posadzke o gr. 10cm, powinna spetnia¢ ona jednak
nastepujgce wymagania minimalne:
- obigzenie 3,5 T/m2;
- obc. od wézka widtowego o udzwigu 1T;
- obc. sitg skupiong= 3 T/ stopke 15x 15 cm;
- klasa Scieralno$ci A3.

Jako wykohczenie posadzki nalezy zastosowac posypke utwardzajgcq z kruszywa i impregnat. Ptyta
posadzki powinna by¢ nacinana w polach é x 6 m. Posadzka w kolorze szarym.

Zastosowac posadzke systemowq.

Na $cianach i stupach wykonaé cokoty. Cokoty wykonac z systemowych listew z PCV o wys. 80mm, w
kolorze szarym.
Sufity

Bez zmian.
$ciany
Sciany po uzupemieniu ewentualnych ubytkéw, przeszpachlowac i pomalowaé na kolor biaty.

Na Scianach zastosowaé farby ekologiczne, wodorozcienczalne, biate, plamoodporne, odporne na
szorowanie, zawierajqce sktadniki roslinne. Farby przeznaczone do dekoracyjno-ochronnego malowania scian
i sufitdbw wewngtrz pomieszczen uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych.

Zastosowac farby posiadajgce atest PZH dia uzytkowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji zastosowano referencyjne matriaty. Dopuszcza sie

powyzsze proponowane materiaty lub rownowazne.



5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZINA

Bez zmian.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotowa inwestycja miesci sie w obrysie isthiejgcej zabudowy obiektu szkolnego. Nie powoduje
rozbudowy budynku, tym samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa
czy wewnetrzna w budynku nie ulegajg zmianom.

Inwestycja nie zmienia istniejgcych wymagan przeciwpozarowych oraz ewakuaciji dla budynku

szkolnego.

UWAGI KONCOWE
«  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, BHP,
Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt”.
*« Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: atesty i
certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty; o$wiadczenie o zgodnosci wykonania
robdét z dostarczong dokumentacjg techniczng i warunkami umowy oraz uporzgdkowaniu placu

budowy.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- tablice rozdzielczg;

- instalacje o$wietlenia podstawowego;

- instalacje gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia;

- ochrone przeciwporazeniowq;

2. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zasilanie

Zasilanie sali odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej istniejgcym kablem WLZ. Szacuije sie iz
dla zasilania sali minimalnym kablem bedzie N2XH-J 5x25 |dd=151A. Jezeli istniejgcy kabel jest kablem o
niegorszych parametrach dopuszcza sie jego wykorzystanie pod warunkiem dobrego stanu technicznego
potwierdzonego pomiarami. Kabel zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 100A gG
Rozdzielnica

Projektuje sie rozdzielnice sali lekcyjnej. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym lub natynkowym,

wyposazone w niezbedne zabezpieczenia oraz aparaty.

Typ rozdzielnicy - obudowa w Il klasie izolacji;

Minimalny stopierh ochrony obudowy - IP30;

System ochrony - samoczynne wytgczenie zasilania
wg PN-HD 60364-4-41;

Obcigzalnos¢ szyn zbiorczych - wg schematu.

Instalacja oswietlenia

Projektuje sie oswietlenie podstawowe typu LED. Minimalne natezenie oéwietlenia przedstawiono na
planie. Przewody zasilajgce punkty os$wietleniowe nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy sali lekcyjne;.
Zatgczanie o$wietlenia przewiduje sie tacznikiem o$wietleniowym.
Okablowanie oswietlenia wykonaé przewodami N2XH-J 3x1,5mm?,
Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego przeznaczenia

W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia przewiduje sie gniazda 16A IP20 1-faz oraz
16A 3-faz., montowane natynkowo lub na konstrukcji pionowej. Zasilanie gniazd wykonac przewodami typu
N2XH-J 3(5)x2,5mm?. Dla maszyn o wiekszej mocy zaprojektowano zasilanie z gniazd 32A podtgczonych
przewodem N2XH-J 5x4mm?*
Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

W instalacji pracujgcej w uktadzie TN-S, joko $rodek ochrony dodatkowej zastosowaé Samoczynne
Wytgczenie Zasilania, realizowane przy pomocy wytgcznikdw instalacyjnych nadmiarowoprgdowych.
Jako $rodek uzupetniajgcy ochrony dodatkowej zastosowaé wytgcezniki réznicowoprgdowe o znamionowym
pradzie réznicowym rdwnym Al=30mA.
Maksymalny czas wytgczenia zwaré jest réwny: 5 sek. - dla wiz-éw oraz 0,4 sek. i 0,2 sek. — dla obwoddw
odbiorczych o napieciu odpowiednio 230V i 400V.

Trasy kablowe



Przewody instalacji od tablicy rozdzielczej prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych oraz podtynkowo.
Dla zasilania urzgdzeh oddalonych od scian wykonac¢ konstrukcje pionowqg z profili metalowych dla
prowadzenia przewodu oraz montazu gniazd.
Dobér kabli, przewodow

Przewody i kable powinny by¢ tak dobrane do obcigzen, aby przeptywajgcy przez nie prgd nie
powodowat przekraczania w zadnej czesci przewodu lub kabla dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci
ustalonych dla okre$lonych warunkdw utozenia, wtasciwosci srodowiska i rodzaju obcigzenia.
Przy doborze przewoddw i kabli do obcigzeh prgdem elektrycznym nalezy uwzglednié przewidywany przyrost
tych obcigzeh oraz wptyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkdw utozenia przy rozbudowie urzgdzen.

Przy doborze kabli nalezy uwzglednic:
- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci prgdowej Id.
- kryterium dopuszczalnej obcigzalnosci zwarciowej j[dop.
- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUdop.

7 uwagi na warunki utozenie kabli i przewoddw w korytkach kablowych, rurach i przepustach
kablowych, dopuszczalna obcigzalnosé kabli i przewoddw zmniejsza sie wg tablic polskiej normy PN-HD 60364-
5-523:2001 " Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego.

Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw™.

3. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1409);

2. Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004r. nr 92, poz. 881);

3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004r. nr 198,
poz. 2041);

4. Ustawg z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektérych praw konsumentdéw oraz o odpowiedzialnosci za
szkode wyrzgdzonq przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. nr 22, poz. 271),

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotfu i stosowania w budownictwie uznagje sie wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.

UWAGA: Zabrania sie instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elekirycznych, jak

wytqczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konsitrukcja nie

zabezpiecza podtozia przed zapaleniem (RMSW i A Dz. U nr 121 z dnia 16 czerwca 2003 r. poz. 1138).

4. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
1. Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg
uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robdt branzy elektrycznej.

2. Roboty wykonywane przy urzgdzeniach pod napieciem moze wykonywac tylko elektryk uprawniony



(wymagane kwalifikacje okresla rodzaj urzgdzeh oraz napiecie sieci, przy jakiej prowadzone sqg prace)

3. Sposdb prowadzenia prac w poblizu urzgdzenh i sieci podziemnych bedgcych pod napieciem nalezy
uzgodnic¢ z uzytkownikiem.

4. Urzgdzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktérych bedg prowadzone prace
montazowe, konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione
czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem

5. Jezeli ruch urzadzeh znajdujgcych sie w poblizu miejsca instalowania urzgdzeh instalacji energetycznych
zagraza bezpieczehstwu pracownikdéw, to urzgdzenia te powinny by¢é na czas wykonywania tych prac
wytgczone z ruchu.

6. Wytqczenie urzgdzeh i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢é dokonane w taki
sposdb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje.

7. Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukciji tych prac.

8. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny by¢é wykonywane co
najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzqgdzenh i
instalacji elektroenergetycznych do 1kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w
obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy:

- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elekiroenergetycznych lub ich czesci
znajdujgcych sie pod napieciem;

- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod
napieciem;

- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzgdzeniach energoelekirycznych lub uziemionych
w taki sposdb, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;

- zwigzane z identyfikacjqg i przecinaniem kabli.

9. Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac¢ na podstawie
polecenia pisemnego. Bez polecenia dozwolone jest wykonywanie czynno$ci zwigzanych z ratowaniem
zdrowia i zycia ludzkiego oraz zabezpieczenie urzgdzen i instalacji przed zniszczeniem

10. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywaé¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.

11.Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinny mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg
producenta).

12. Zabronione jest uzywanie narzedzi sprzetu ochronnego, ktére nie sq oznakowane a ich stan techniczny

powinien by¢ sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.



