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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nrIKI.272.92.2023,
- inwentaryzacja,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejacej pracowni zaje¢ praktycznych.
Pomieszczenie znajduje sie na parterze w budynku Centfrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju.
Przedmiotowy feren zlokalizowany jest przy ul. Staszica 10 w Jastrzebiu-Zdroju, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 1001/41. Dojazd i dojscie do budynku mozliwe jest od strony ul. Staszica. Dziatka jest uzbrojona
i ogrodzona. Budynek Centfrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym.
Obiekt jest przytgczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci elekiroenergetycznej. Po
zachodniegj stronie budynku znajdujg sie boiska sporfowe natomiast od potudnia sgsiaduje on z budynkiem
Zespotu Szkolt nr 5. Wiekszos¢ dziatki jest utwardzona nawierzchniqg z kostki betonowej, a na pozostatej czesci

znajduje sie zielen.

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategorie obiektu okreslono na podstawie zatgcznika do Ustawy Prawo Budowlane: IX —
budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i
placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogroddw zoologicznych i

botanicznych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowania pomieszczenia jako sali lekcyjnej (zaje¢ praktycznych) nie ulegnie zmianie. W
zwiqzku z planowanym nowym wyposazeniem klasy przewiduje sie wytqcznie jej remont.

Obecnie sala znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Sciany i sufity wykohAczone sq farbg,
posadzka wykohczona jest ptytkami oraz posadzka betonowa. Stolarka okienna PCV i drzwiowa stalowa

znajdujq sie w dobrym stanie technicznym.




Fot. 1 —3 Sala zaje¢ praktycznych — stan istniejgcy

Zaprojektowano nowq lokalizacje istniejacych urzgdzen, wg wytycznych Uzytkownika. Dodatkowo
zamonfowane zostang dwie nowe maszyny (frezarka i tokarka CNC). Dotychczas istniejgce maszyny
zamontowane byty na betonowych cokotach, ktére w projecie zostaty przewidziane do skucia. Projekt
obejmuje wytgcznie nowq lokalizcje sprzetu z dostosowaniem instalacji elekirycznych. Nie przewiduje sie
zadnych zmian konstrukcyjnych na obiekcie.

Modernizacja sali bedzie obejmowadc nastepujgce elementy:
ROBOTY ROZBIORKOWE:

- demontaz barierek;

- demontaz pokryw kanatdw z desek;

- rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j;

- rozebranie zelebtowych cokotéw znajdujgcych sie pod maszynami;
- skucie posadzki betonowej o gr. 5cm;

- skucie wylewki betonowej na gr. 12cm;

- wywdz gruzu po rozbidrkach na sktadowisko;

Demontaz wyposazenie i ponowny montaz urzgdzen po stronie Uzytkownika.



ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

Roboty posadzkarskie:

- montaz nakryw wtazdw kanatdéw z blachy zeberkowej;
- wykonanie posadzki betonowej przemystowej gr. 15cm.

Roboty malarskie i wykonczeniowe:

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitébw pod malowanie z poszpachlowaniem nierdbwnosci;
- dwukrotne malowanie powierzchni scian ekologicznymi farbami akrylowymi z gruntowaniem.
ROBOTY INSTALACYJNE:

Instalacje elektryczne:

- utozenie kabla WLZ;

- montaz tablicy rozdzielczej;

- montaz oéwietlenia podstawowego LED;

- montaz tgcznika;

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
- montaz kanatéw;

- montaz kaset podtogowych;

- pomiary instalacii.

Program uzytkowy:

Rodzaj posadzki
‘ Nr H pomieszczenia [m2] P = ‘
“I.O‘IH Pracownia obrobki maszyn 337,45 posadzka betonowa ‘

Nazwa H Pow.uzytk. H
| |
| |

SUMA POWIERZCHNI: || 337,45 |

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Uktad przestrzenny
Sala dostepna jest z korytarza. Bez zmian.
b) Forma architektoniczna obiekiuv budowlanego
Nie dotyczy. Bez zmian.
Wykonczenie elewaciji
Nie dotyczy. Bez zmian.
d) Sposdb dostosowania do ustalen miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniv lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcych.

Nie dotyczy. Przeznaczenie pomieszczrenia pozostaje bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

a) Kubatura - bez zmian

b) Zestawienie powierzchni projektowanej
Zestawienie powierzchni — bez zmian.
Powierzchnia catkowita budynku - bez zmian.

c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica budynku

Wysokos$¢ — bez zmian.



Dtugo$¢ - bez zmian.

Szeroko$¢ - bez zmian.
d) Liczba kondygnacii

Bez zmian.
e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Bez zmian.

5. OPINIA GEOTECHNICZINA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIE OBIEKTU
Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
- LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZINOSCI PUBLICINEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Sala zaje¢ dostosowana jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne m.in. poprzez odpowiedniq
aranzcje z zachowaniem przestrzeni manewrowej dla wézka inwalidzkiego. Sala dostepna jest z poziomu

terenu.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:
a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw i wod opadowych

Budynek zasilany jest w wode pitng z miejskiej sieci wodociggowej. Przytqcze pozostaje bez zmian.
Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze sq odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Przytgcze pozostaje
bez zmian. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg do kanalizacji deszczowej. Sposdb odprowadzania
wdd deszczowych pozostaje bez zmian.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie. Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie nie powodujg zagrozenia
zZwigzanego z emisjg pytdw, zapachdw, bgdz ptyndw wptywajgcych negatywnie na srodowisko naturalne.
c) Rodzdj i ilosé wytwarzanych odpadéw

W obrebie projektowanej inwestycji bedqg wytwarzane odpady komunalne. Do ich gromadzenia i
sortowania stuzy¢ bedq pojemniki do segregaciji odpaddw usytuowane na terenie dziatki. Odpady odbierane
bedqg na biezgco przez Zaktad Komunalny. Bez zmian.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola



elekiromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Zainstalowane w budynku urzgdzenia nie emitujg hatasu wykraczajgcego poza budynek. Nie
powodujg réwniez zadnego rodzaju drgan. Nie przewiduje sie promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

e) Wplywu obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Podczas realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje sie konieczno$¢ wycinki drzew ani krzewow.
Rodzaj, skala i forma planowanego przedsiewziecia wraz ze stosowang technologiqg, iloscig wykorzystywanych
surowcow, wody i energii a takze rodzajem i iloscig zanieczyszczeh nie kwalifikujg przedmiotowego obiektu do
sporzqdzenia raportu oddziatywania na $Srodowisko. Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz budynki sgsiednie. Inwestycja nie bedzie
oddziatywaé negatywnie na otaczajgce srodowisko jak réwniez nie bedzie naruszac¢ interesdw oséb trzecich.

Zachowane zostang warunki ochrony srodowiska wynikajgce z ustawy Prawa Ochrony Srodowiska.

10. ANALIZA TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH MOILIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAIJNYCH SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
IDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART.2 PKT
22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII, ORAZ POMPY CIEPLA

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICINYCH | EKONOMICINYCH MOILIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE ODDIZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZICZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MININISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICINYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O ZASADNICIYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZINACZENIEM
Szczegdtowe rozwigzania wyposazenia instalacyjnego znajdujqg sie w Projekcie Technicznym.
a) Instalacje elekiryczne
Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce urzqdzenia i instalacje:
- tablice rozdzielczg;
- instalacje o$wietlenia podstawowego;
- instalacje gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia;
- ochrone przeciwporazeniowq.
b) Instalacje sanitarne
Instalacja wentylaciji:
Wentylacja mechaniczna - bez zmian.
Instalacja grzewcza:

Grzejniki — bez zmian.



Instalacja wodno-kanalizacyjna:
Nie dotyczy.
Instalacja gazu:
Nie dotyczy.
Klimatyzacja:

Nie dotyczy.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Przedmiotowa inwestycja miesci sie w obrysie isthiejgcej zabudowy obiektu szkolnego. Nie powoduje
rozbudowy budynku, tym samym powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Rdwniez powierzchnia uzytkowa
czy wewnetrzna w budynku nie ulegajg zmianom.

Inwestycja nie zmienia istniejgcych wymagan przeciwpozarowych oraz ewakuaciji dla budynku

szkolnego.

UWAGI KONCOWE
e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, BHP,
Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt”.
¢ Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: atesty i
certyfikaty na stosowane rozwigzania techniczne i materiaty; o$wiadczenie o zgodnosci wykonania
robdét z dostarczong dokumentacjg techniczng i warunkami umowy oraz uporzgdkowaniu placu

budowy.
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OPIS DO INFORMACII BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu istniejgcej pracowni zaje¢ praktycznych.

Pomieszczenie znajduje sie na parterze w budynku Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Jastrzebiu-Zdroju.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest przy ul. Staszica 10 w Jastrzebiu-Zdroju, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 1001/41. Dojazd i dojscie do budynku mozliwe jest od strony ul. Staszica. Dziatka jest uzbrojona
i ogrodzona. Budynek Centrum Ksztatcenia Zawodowego jest obiektem parterowym.
Obiekt jest przytgczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci elekfroenergetycznej. Po
zachodniej stronie budynku znajdujg sie boiska sporfowe natomiast od potudnia sgsiaduje on z budynkiem
Zespotu Szkdlt nr 5. Wiekszos¢ dziatki jest utwardzona nawierzchnig z kostki betonowej, a na pozostatej czesci
znajduje sie zielen.
Zamierzenie obejmuje:

¢ Roboty remonotwe wenetrzne w tym roboty wykonczeniowe i instalacyjne.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zabudowania szkoty.

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh

technicznych:

® przygniecenie spadajgcymi elementami,

*  mozliwos¢ poslizgniecia sie, upadek,

* zaprdszenie ognia,

* zaprészenie oczu podczas robdt rozbidrkowych,

®* porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilojgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEECINYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikéw w zakresie przepisdw BHP i wynikajgcych z nich obowigzkdw. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
wstepne przed przystgpieniem do robdt, obejmujgce charakterystyke wystepujacych na budowie zagrozeh
oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom; dotyczy to prac przy wykopie, prac zbrojarskich, robdt

ciesielskich, betoniarskich i rozbiérkowych.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA



LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZINA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
Przewidywane prace budowlane nie nalezg do szczegdinie niebezpiecznych i zagrozonych utratg
zdrowia lub Zzycia. Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia niezbednych warunkdéw pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych, zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacii, umozliwienia szybkiej
reakcji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Pracownicy powinni uzywac odziez i sprzet ochronny.
Prace te nie powinny w zadnym stopniu utrudniaé uzytkowania dziatek sgsiednich. Teren budowy lub robét
ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w nastepujgcych aktach prawnych:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) wraz z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.).



