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1. WTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
“* Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania i
odbioru Robét zwazanych z budowsieci kanalizacyjnej.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowié (CPV)

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugdiow
roboty ziemne

KATEGORIA | 45111200-0

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZN A.
% W zakres Robot, ktérych dotyczy Specyfikacja Techna wchodz
roboty ziemne:
e wytyczenie trasy,
e 0oczyszczenie i przygotowanie terenu do prac,
» odwodnienie wykopéw,
* wykopy liniowe wgsko przestrzenne wraz z umocnieniem i rozkiankocnienia,
* wykonanie podiga pod rurocigi,
« zlozenie mas ziemnych na odktfad,
e wywOz nadwyki gruntu,
» wykonanie obsypki w zakresie ruragdw,
e zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,
» zabezpieczenie Rob6t przed nisggan dziataniem wod opadowych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOW E

Skarpa - zewrgtrzna wzmocniona boczna powierzchnia nasypu lubopyko ksztaicie i
nachyleniu dostosowanym do &avosci gruntu i lokalnych uwarunkowa

Odkfad - miejsce sktadowania gruntow pozyskanych w czasieowywania wykopow,

Przeszkoda— obiekt, uradzenie, instalacje zlokalizowane na terenie prowagzh Robot,

Gtebokos¢ wykopu — odlegid¢ migdzy terenem a osia wykopu gruntowego mierzone w
Kierunku pionowym.

Objetos¢ wykopu — iloczyn szerokgri, sredniej gkbokasci i dtugasci wykopu.

Podsypka— materiat gruntowy medzy dnem wykopu a przewodem i obsypk

Obsypka — materiat gruntowy mdzy podizem lub podsypk a zasypk, otaczajcy
przewod.

Zasypka— materiat gruntowy wypetniagy wykop ponad obsypk

Podtoze naturalne — podit@e naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Droga tymczasowa— specjalnie przygotowana droga, przeznaczonaudbur pojazdow
obstuguacych Roboty budowlane na czas ich wykonywania,\pidzaiana do usukcia
po zakdczeniu Robot.
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2. WYMAGANIA MATERIALOWE.

2.1. RODZAJ GRUNTU.
“ Przy Robotach ziemnych rozmiamy grunty:
- wydobyte z wykopdw i skladowany na odktad,
- wydobyte z wykopdw i skladowany poza Placem budowy,
- zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spdaauiPbudowy — na podsypk
obsypk i wymiare.

2.2. CHARAKTERYSTYKA GRUNTU.
“* Charakterystyka gruntow wysgtujacych w wykopach:
- w pasie robot ziemnych wygtuja grunty, ktére powinny by uzyte do ponownego
wbudowania.

“* Materiat wykorzystywany do wykonania podsypki i gpki rurocagéw powinien spetia
nastpujace warunki:
- grunt kategorii I-Il — piasek sypki drobn@ednio lub gruboziarnisty,
- bez czsci o wymiarach powsej 20 mm,
- bez czsci pochodzenia organicznego,
- bez czsci gruntu wysadzinowego,
- materiat nie zmrony,
- bez ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

2.3. SKEADOWANIE MATERIALU.

“ Grunty powinny by sktadowane jak najkiej wykonanego odcinka ruragju. Podtae
sktadowiska powinno kiyrowne z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powitnyo
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszani@mymi rodzajami i frakcjami
kruszywa.

3. WYMAGANIA SPRZ ETOWE.
“* Wykonawca przygpujacy do wykonania Rob6t ziemnych w gruntach kat Igdwinien
wykaza& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:
* odspajania i wydobywania gruntéw,
* transportu mas ziemnych,
e zatadunku gruntu,
* zasypywania wykopow,
* zagiszczania gruntu w wykopach.
% Sprzt wykorzystany do wykonania robét musi odpowiagaymaganiom okrdonym w
obowigzujacych przepisach oraz spetémymagania technologiczne wykonania i manta
elementow tj. gwarantowavtasciwa jakos¢ Robot.

“ Do rob6t ziemnych i przygotowawczych pma stosow&nastpujacy Sprzt:
» koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagiemnicowe,
* spycharki,
» fadowarki,
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* sprzt do zagszczenia gruntu (walce, ubijaki, ptyty wibracyjte.)
* inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE.

“* Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtaici transportu.

< Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mby¢ stosowane nagtujace srodki
transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

% Podstaw do wytyczenia trasy, oznaczeniadnych posadowienia ruregjéw, rodzaju
wykonywanego wykopu stanowi Dokumentacja projektowa

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
5.2.1. Prace geodezyjne.

“* Uprawnione stiby geodezyjne Wykonawcy dokonajytyczenia i trwatego oznaczenia
Robo6t w terenie za poma&otkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw krawedziowych
w nawizaniu do reperoéw roboczych.

“ Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikéw tzw. kotkéw
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy. Na
kazdym odcinku nalgy ustalt co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija st po obu
stronach wykopu, tak aby istniala #hieos¢ odtworzenia osi ruroggu podczas
prowadzenia Robot.

5.2.2. Prace organizacyjne.
“* Wyznaczy drogi dowozu do strefy montawe;.
“* Wyznaczy w terenie miejsca sktadowania poszczegéinych Neatay.

5.2.3. Oczyszczenie terenu.

% Oczyszczenie terenu polega na uscibi ogrodzé& oraz zabezpieczeniu instalacji
naziemnych.

5.2.4. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego.

“* Wykona przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistyzkdmych posadowienia i
przebiegu istnieicego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem iclgtkawnikow.
Poroéwna z Dokumentagj Projektova.

“ W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzhm@enaley roboty przerwa,
wykop zabezpieczyi natychmiast powiador@ilnspektora.

“* W miejscach skrzyowan lub zblizen do sieci podziemnych prace wykonywecznie z
zachowaniem szczegolnej ostnosci. Wykon& odpowiednie zabezpieczenia przewoddéw
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lub rurocagoéw przez ostorcie dwudziela rura ochronm oraz wykonanie podwieszenia
lub podparcia w spos6b zapewn@j ich eksploatagj

5.2.5. Odwodnienie wykopow.

% Przy poziomie wody gruntowej wystujacej powyej dna wykopu nalsy zapewnd
odwodnienie na czas trwania prac.

“* Wykonanie wykopéw powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagshiwelety. Naley
zachow@ odpowiedni spadek podiny a przekrojom poprzecznym n&dapadki
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Wody opadowe agledprowadz poza
teren Robot ziemnych.

% Przy budowie w zalaosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i pory roku mog
wystapi¢ wody gruntowe, dopuszcza; siastpujace metody odwodnienia:

* powierzchniowa,

» drenau poziomego,

« depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grueq,

* ighofiltréw wptukiwanych w grunt w odlegkei 1 m od wykopu.

Proponuje i by:

* przy poziomie zwierciadta wody gruntowej do wysé&kio0,5 m ponad dnem
wykopu stosowé& odwodnienie powierzchniowe poprzez drendub rowek
wykonany wzdtaz jednej zescian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienek
zbiorczych w rozstawie max co 50 m.

e przy poziomie wgkszym ni 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
nalezy wykona& odwodnienie wglbne za pomag igtofiltrow. Igtofiltry
rozmieszczéanalezy jedno- lub dwustronnie wg potrzeb.

“* Niezaleznie od odwadniania wykopéw nale skutecznie odprowadzawody opadowe
chronic grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

% Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduije ich
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek ich usunicia 1 zasipienia gruntami
przydatnymi. Koszty zwizane z4 wymiam gruntu obcizaja Wykonawe.

% Urzadzenia odwadniage naley kontrolowa& i konserwowda przez caly czas trwania
Robot.

“* W wycenach ofertowych ryczattowych najeprzewidzié taczne koszty wptukiwania
zestawow igtofiltrowych, odwodnienie agregatami pamwymi wraz z budow
kolektorow odprowadzagych wod do odbiornika w olgbie dziatania robot
montaowych.

5.3. WYKONANIE WYKOPOW.
5.3.1. Wykopy mechaniczne.

“* Przy wykopach szerokoprzestrzennych sposéb wykanskarp powinien gwarantowa
ich stateczn& w catym okresie prowadzenia robot, ewentualna ava@rwynikajca z
nieprawidtowego ich wykonania olga Wykonawe. Szeroké¢ dna wykopu poza
zewrgtrzmg scianka rury z kadej strony powinna wynaoSico najmniej 20 cm.
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Dopuszcza ginastpujace bezpieczne nachylenie skarp dla gruntéw nienaiwagich:

e W gruntach bardzo spoistych -2:1,

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) sitgth sgkanych -1:1,

* W pozostatych gruntach spoistych i rumoszach gliyizh -1:1,25,
* W gruntach niespoistych -1:1,5,

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:
* wymiary wykopu w planie nie magdézni¢ sie od projektowanego wykopu o gaej
niz 10 cm a krawdz dna wykopu nie powinna mievyraznych zatama,
» réznica w stosunku do projektowanyclednych nie mee przekraczal cm,
» pochylenie skarp wykopu nie m® r@ni¢ sic od projektowanego o wiej niz 10%
jego wartdci wyrazanej tangensemta,

* Przy wykopach wsko przestrzennych Roboty prowatzz zabezpieczenienscian.
Deskowanie écian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Odlegté¢ pomkdzy
obudovwa wykopu a zewetrzmg scianka rury z ka&dej strony powinna wynosSico
najmniej 30 cm. Wybdr rodzaju zabezpieczed@an w zalenosci od warunkdéw
lokalnych, hydrogeologicznych,dfokasci wykopu naley do Wykonawcy.
Parametry wykopdw unitiwi 3 wykonanie przewidzianych w nich Rob6t budowlanych.
W odlegiaci mniejszej nt 1,5 m od urzdzen podziemnej infrastruktury technicznej
(kable, rurocigi), roboty naley prowadzé recznie, z zachowaniem szczegoélnej
ostraznosci.
** Technologia wykonania wykopdéw musi uptizvia¢ ich prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania Robot.
* Przy wykonywaniu wykopdéw w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcych budowli na
gtebokasci rownej lub wekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budynkow najeje
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatceniem.

R/ R/
L XA X4

5.3.2. Wykopy reczne.
“* Prace nalgy wykonywa& recznie:

* w miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem terenu, w zagu koron i korzeni
drzew, prace wykonywaszczegOlnie ostémie, by unikaé¢ ich uszkodzenia. Przy
nadmiernych zbiieniach Roboty wykonywametod, podkopu,

* przy innych wyspecyfikowanych Robotach,

5.3.3. Przygotowanie dna wykopu.
“* Aby przygotowa dno wykopu nalgy:

* wykop doktadnie odwodgj

* usura¢ kamienie, grudy i korzenie,

* nie dopyci¢ do rozlinienia, rozmoczenia i zamarzoia,

* doktadnie wyrowné,

* dla gruntéw spetniagych parametry podsypki spod wykopu wykonywanego
mechanicznie naky pozostawé na poziomie wyszym od projektowanego o 10 cm,
reszt wykona recznie bezpérednio przed utzeniem rury,
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* dla gruntéw nie spetniagych parametrow podsypki spéd wykopu aglevykona na
poziomie niszym od rzdnej projektowej o 10 cm i zagi¢ zagszczom tawa
piaskowa (podsypka) — zagzczenie min 0,99 wspoétczynnika Proctora.

e grunty naruszone usa z dna zagpujac je zagszczon tawg piaskows, analogicznie
postpowa w przypadku przegbienia wykopu.

5.3.4. Wymiana gruntu.

“ Przy wysgpieniu gruntéw nie nadajych s¢ do ponownego wbudowania naje
dokon& wymiany gruntu w miejscu posadowienie rusgdw. Do wbudowania dowie
grunt spetniaggcy warunki wyszczegolnione w punkcie 2.2.

5.3.5. Sktadowanie urobku.

* Wydobywany grunt naley skladowa wzdlwz krawedzi wykopu w odlegtéci
zapewniajcej bezpieczne przgje i nie blizej niz 1,0 m od jego krawdzi. Przejcie to
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanego gruntu.

* W celu zabezpieczenia odkiadu przed nadmiernym Igaegniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona powinny byrowne i posiada spadki do prawidtowego
odprowadzenia wod deszczowych,

% Przy czasowym skfadowaniu gruntéw, nsleje odpowiednio zabezpieczyprzed
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

* Wykonawca wykona wykopy w taki sposob, aby gruntgbanym stopniu przydatrici
do ponownego wbudowania byly odspajane oddzielmisposob uniemiiwiajacy ich
wymieszanie.

** Grunty stanowice nadmiar nalg rozplantowa i zag:sci¢ na przylegtym do wykopu
terenie.

5.4. ZABEZPIECZENIE ROBOT ZIEMNYCH.

“* Wszystkie napotkane przewody podziemne kupce st lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny b§ zabezpieczone przed uszkodzeniem, w sposéb zagjeeynich
eksploatagj.

% W celu umadliwienia przegcia nad wykopami na czas trwania Robét ziemnyclezgal

wykona mostki przenéne wielokrotnego iytku, ktére naley przenosi na nowe odcinki

W miar przesuwania giRobat.

* Wyjscie (zefcie) po drabinie do wykopu powinno bwykonywane z chwil osiagnigcia
gtebokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, drabiny rozstawi odlegtgciach nie
przekraczajcych 20 m.

** Teren budowy ogrodeii zabezpiecz§ dla ruchu pieszego i kotowego za pomaoakow
drogowych, éwietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.

5.5. ZASYPYWANIE WYKOPOW.
% Zasypywanie wykopéw natg wykona po przeprowadzeniu préby szczeloio
przewodow i inwentaryzacji geodezyjnej.

5.5.1. Etapy zasypywania wykopow.
% Zasyp wykopu przeprowadznalezy w trzech etapach:
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etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury przewodpw wyhczeniem odcinkéw
na zhczach, warstw ochronm o grubdci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkokot
rur naley wykona na szerokéri catego wykopu, odpowiednio zgggczagc, w tym
doktadnie podbijajc grunt w pachach przewodu. Podbijanie malevykona
podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijakdstalowych i mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegi poziomej ponad 10 cm od rury. Przy mantainika
tworzenia s§ pustych przestrzeni pod aurPierwsz warstwe — do osi rury — zagcic
ostraznie, aby unik& unoszenia sirury. Grunt zagsci¢c min do 98% zmodyfikowanej
wartaéci modutu Proctora.

etap Il — po prébie szczeléw (prébie cénieniowej) naley wykona warstwe
ochronm, w miejscach pakzen.
etap Ill — zasyp wykopu powgj warstwy ochronnej, warstwami z jednoczesnym

zag:szczeniem i rozbidgkumocnienigcian wykopu.

5.5.2. Warunki zasypywania wykopow.
“* Warunki zasypywania wykopéw w czasie deszczu:

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej,

z tolerancy od -20% do +10%. Zeli wilgotnas¢ gruntu jest nisza od wilgotnéci
optymalnej o w¢cej niz 20%, to wilgotné¢ nalery zwigkszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10%, grunt
naleey osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. Sposob osuszaziewilgoconego gruntu
powinien by zaakceptowany przez Inspektora.

W okresie deszczowym nie pozostatvie zagszczonej warstwy w wykopie do dnia
nastpnego.

Jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse je
w stanie osuszyjej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, tazpale
usury¢ wadliwa warstve.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu przewidzianego do wbudowania zé$tona do
optymalnej to Wykonawca powinien taki grunt wdbwa& bezzwiocznie nie
dopuszczajc do zmiany wilgotnéci gruntu.

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie.

% Warunki zasypywania wykopéw czasie mrozu:

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopdw w tempezat przy ktérej nie jest
mozliwe osiagnigcie w wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza i wbudowywania gruntdw zamarztych lub gruntéw
przemieszanych z lodem.

W czasie daych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane.
Przed wznowieniem prac nale usuraé $nieg z powierzchni wykopu i miejsca
sktadowania urobku.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie nglprzed rozmarzeciem
zag:szcza jej ani uktadd na niej nasfpnych warstw.

“* W przypadku stwierdzenia zalegania gruntéw orgamjick w zasypce natg je usung.
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“ Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢by maksymalnym stopniu
wykorzystane przez Wykonawao ponownego wbudowania, o ile badania laboratery;
potwierdz ich przydatnéc.

5.5.3. Zagszczanie gruntu.
“ Dla uniknkcia osiadania gruntu zasypknaley zagscic wg wymaga jak dla
istniejacych warstw konstrukcyjnych drogi. W pasie drégawierzchni gruntowej grunt
zag:scic do 98% zmodyfikowanej wardoi modutu Proctora, ostatnie 30 cm do 100%.
Konieczna jest stata kontrola wsgkeka zagszczenia 4 podczas zasypywania wykopu,
przeprowadzana przez uprawmigadnostk geotechnicza
% Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna by zag:szczona z
zastosowaniem spgwi odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraztepygacych
warunkow. Grub& warstwy zagszczanego gruntu oraz licgbprzeg¢é maszyny
zag:szczajce) zaleca si okresli¢c doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu
maszyny.

** Do zagszczania dopuszczalne jest stosowanie tylko efprdekkiego, aby nie
spowodowa odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

*« Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to
Wykonawca powinien spulchhiwvarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalne;j i
powtdrnie zagsci¢. Jezeli powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia, Wykonawca powinien uganwarstwe i wbudowa& nowy
Materiat.

Badan gruntu dokonaja uprawnione Laboratoria geotechniczne.

% Zageszczenie gruntu w wykopach oki@ne jest na podstawie wskaka zagszczenia ().

P
[ =%
Pds
gdzie:
Pg- Oestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu zgodnie z BN-77/8931-12
[Mg/m’]

Pgs maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&141988, stica do oceny
zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, [Mg/m

* Jako zasipcze kryterium zagszczenia gruntdw dla ktorych trudne jest pomiemeni
wskanika zagszczenia, przyjmuje i wartéé¢ wskanika odksztatcenia ol
wyznaczonego wg. normy PN-S-02205, réwnego stosunkoodutéw zagszczenia
wtoérnego E2 do pierwotnego E1.

I E2

°7TE1
Wartas¢ wskanika odksztatceniagl
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a) dlazwirow, pospotek i piaskow
- dla wartdci Is<1,00 — wskanik Io < 2,2
- dla wartdci Is<1,00 — wskanik Iop < 2,5

b) dla gruntdow drobnoziarnistych o réwnomiernym awmgieniu (pytdw, glin, glin
pylastych, glin zwgztych, itow) — wskanik Io < 2,0

c) dla gruntdw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszcygit glin piaszczystych zeatych) —
wskaznik 1o < 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — wskk Io < 4,0

5.6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.
Nawierzchng, ktéra ulegta uszkodzeniu najepo zak@czeniu prac odtworzy Przywrocé
teren Budowy do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE.

“* W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prozia systematycznie badania i
pomiary kontrolne w zakresie i z gstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymaga
dotyczcych jakaci Robat.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika budowy,
- protokotéw odbioru rob6t zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

“ Kontrola wykonania Rob6t ziemnych obejmuje spravmize

a) wyznaczenia Rob6t ziemnych — wytyczenie osigadrgch rurocigdéw, zachowania
odlegtaici od obiektow gsiadupcych,

b) sposobu oczyszczenia terenu, sposobecialj sktadowania darniny i humusu,

c) wykonania wykopow: szeroké i giebokas¢, nachylenie skarp — zapewnienie
statecznéci, sposob odspojenia gruntu,

d) prawidiowaici sktadowania gruntu wydobytego z wykopu, (rovenve obrbie klina
odtamu gruntu),

e) skutecznéci odwodnienia, zabezpieczenia wykopow przed zalanwvod, z opadow
atmosferycznych, odprowadzenia wod powierzchniowych

f) zabezpieczenigcian wykopu, wzniosu gornych kradzi obudowy ponad teren i
przylegania ictéciany wykopu,

g) zabezpieczenia od olagen ruchu kotowego, zabezpieczenia dla ruchu pieszego,

h) zabezpieczenia skrzgwan wykopu z uradzeniami podziemnymi,

i) rodzaju podtaa, przygotowania podia pod rurocigi,

j) zakwalifikowania gruntu do odpowiedniej kategobgdania wigciwosci gruntdw do
ponownego wbudowania,

k) bada zag:szczenia, sposobu wykonania obsypki i zasypki,

l) przestrzegania ograniazedotycacych wbudowania gruntéw w okresie deszczu i
mrozu,

m)zgodndci Robo6t z Dokumentagjprojektows,
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n) dokumentéw kontrolnych.

% Inspektor Nadzoru oceni wyniki batdlapomiaréw przedtzone przez Wykonaveczgodnie
Z niniejsza Specyfikagy.

6.2. BADANIA PRZYDATNO SCI GRUNTOW.

“ Badania przydatrigi gruntéw powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodg z nowegozrodia, jednak nie
rzadziej nt jeden raz na 500 !n W kazdym badaniu nalg okreili¢ nastpujace
wiasciwosci:

» skfad granulometryczny wg PN-B-04481,

* zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

» wilgotnos¢ naturaln, wilgotnas¢ optymalry i maksymala wg PN-B-04481,
e (gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481

* granie ptynnadsci wg PN-B-04481,

» wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3. BADANIE ZAGESZCZENIA.
% Zageszczenie gruntu natg ocenig na podstawie wskaikéw zagszczenia d lub
wskaznikow odksztatceniaglwg. pkt. 5.5.3.
Czestotliwos¢ badah:
- wskanik zag:szczeniad - nie rzadziej i 2 razy 100 m liniowego wykopu,

7. OBMIAR

** Jednostl obmiaru rob6t zwizanych z wykonaniem wykopéw jest £m

% Jednostl obmiaru robét zwizanych z odtwarzaniem trawnika jest £ m

“ Obmiar polega na okéteniu faktycznego zakresu Robét. Obejmuje Robotyarte w
umowie oraz dodatkowe, ktérych potrzelvykonania zaakceptowat Inspektor. Obmiaru
dokonuje Wykonawca w sposob oleny w warunkach Kontraktu.

% Obmiar powinien b§ wykonany zgodnie z zasadami pkzymi w kosztorysowaniu.

% Przedmiary robét spogdzono w oparciu o zatenia kalkulacyjne zamieszczone w
katalogach naktadow rzeczowych KNR.

8. ODBIOR ROBOT

“* Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentagyrojektows, Specyfikaci
Techniczi i wymaganiami Inspektora,jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne.

% Odbidér robét ziemnych w wykopach dokonywany jest rasadach odbioru robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu .

“ W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadamtali zakres robét poprawkowych
do wykonania, a Wykonawca wykona je na witasny kesastalonym terminie.

“* Inspektor oceni jak@& wykonanych Rob6t oraz ich zgodiéaz dokumentaaj projektowy i
ST na podstawie:
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- przedstawionych przez Wykonagvavynikow bada i pomiaréw kontrolnych z
biezacej kontroli,

- na podstawie oceny wizualnej Robo6t, hiadpomiardw,

- na podstawie pomiaréw kontrolnych w czasie Odbiohot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

< Platng¢ za 1 nmi wykonanych Rob6t w wykopach nale przyjmowa na podstawie

obmiaru i oceny jakii Robdét w oparciu o wyniki pomiaréw kontrolnych biada
laboratoryjnych.
Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze, organigacznakowanie Robat,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- wykonanie wykopu na odkfad lub z transportem ngsuoeesktadowania,

- zabezpieczenigcian wykopu wraz z rozbiosk

- profilowanie dna wykopu i skarp, przygotowanie puid

- przywoz gruntu z miejsca skladowania do miejscademania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w wykop wraz zgagyeniem,

- rekultywacg terenu w pasie prowadzonych Robat,

- badania laboratoryjne i pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NORMY.
o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte pllaewodow wodoaigowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
o PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — Badania proraktg.
o PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wyanegogolne.
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