Przedmiar robét

Przedmiar robét

Budowa: Budowa budynku ztobka z tacznikiem do istniejagcego budynku przedszkola wraz z instalacjami i
urzadzeniami budowlanymi : budowa kanatu technicznego, budowa przytaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej; przebudowa przytacza energetycznego, budow
dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sedziszowie Matopolskim.

Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1
39-120 Sedziszoéw Matopolski

Jednostka opracowujgca kosztorys: PROJ-BUD Biuro Projektowo-Budowlane
Sebastian Stec
39-120 Sedziszow Matopolski
ul. Osiedle Mtodych 18/59

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-01-19 Janusz Stefanik , Aktualizacja Kosztorysu .



Ztobek19.01.2024- przedmiar.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000588B0)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przedmiar robét
Wyliczenie flosci robot:
Przedmiar oD O e i
RAZEM:: 0,000000
1 Rozdziat Stan "zerowy" + parter, roboty konstrukcyjne
1.1 Element Roboty ziemne
111 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 1 077,000
1.1.2 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/203/11 (2) |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 1,20°'m3, grunt kategorii Il
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 1077,087200/m3 1077,087
1.1.3 KNRW Wykopy reczne rowoéw i kanatéw (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szeroko$¢ dna powyzej 1'm
201/408/5 (1)  |do2,5'm, grunt kategorii Ill, ggbokos¢ do 1,.0'm
Wy liCZenie 08 OOt e
e (10426470.02) 20,852800
KOreKa
RAZEM 20,852800|m3 20,853
1.14 KNR 1312/216/2 | Zasypywanie wykopow mechanicznie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 360,585000/m3 360,585
1.1.5 KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-1V m2 360,585
1.2 Element Fundamenty, ptyta
1.21 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, pospotka- podsypka zageszczona do I1s=1,00,
i 15,249000|m3 15,249
1.2.2 KNNR 2/106/2 |Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
- podkiad z chudego betonu pod ptyte fundamentows, gr. 10 cm,
Beton zwykty C8/10 (B-10) (1)
RAZEM:: 8,756000/m3 8,756
1.2.3 KNNR 2/109/4  |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompa
............................. Beton zwykly C20/25 (B-25)
ylCzenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 35,025040/m3 35,025
124 KNNR 2/102/2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych betonowych lub
............................. 2O D Oy N e
WyliCzenie 08 OOt e
korekta ( 4.67*2+17,8+5,6+3,2 )*0,4 ' 14,376000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,376000|m2 14,376
1.2.5 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm t 4,199
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1.3 Element Fundamenty, stopy
1.3.1 KNNR 2/1201/3 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, pospoétka- podsypka zageszczona do Is=1,00,
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
korekta ... i(230723072"0,15)"2+ (1,7"1,7"0,15)"2+ 55"2,6°0,15:  6,186000
RAZEM:: 6,186000m3 6,186
1.3.2 KNNR 2/1201/1 |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki
- warstwa chudego betonu, podkfad pod stopy
............................. Beton zwykly C12/15 (B-10) (1) e
Wyliczenie 08 OOt e
korekta {(2,40"2,60*2*0,1)+ (1,7*1,7°0,1)*2+
15572,6"0,1+0471,5"2°01 i 3,376000
: 3,376000 m3 3,376
1.3.3 KNNR 2/109/3 |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompa
Beton zwykly C20/25 (B-25)
................................................................................................................................................................... . 4488000
: 9,808000/m3 9,808
134 |KNNR 2/101/1 |Deskowanie tradycyjne stopfundamentowych betonowych lub zelbetowych
Wyliczenie I08Ci OOt e
korektg ~ ((51+0,8)"2+ (1,5+0,8)"2*2+ (2,0+0,8)*2"2)*0,4 12,880000
12,880000|m2 12,880
14 Element Fundamenty, fawy
141 KNNR 2/1201/3 |Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki
- podkid stopy fundamentowe, podsypka zageszczona do Is=1,00,
Podsypka piaskowo-zwirowa’
"""" 0,702000
21,634500|m3 21,635
14.2 KNNR 2/1201/1 |Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki
- warstwa chudego betonu, pod ktad pod tawy,
............................. Beton zwykly C12/15 (B-15) (1)
Wyliczenie ilosci robét:
twyszeriom (1881041614101, 7700 6,273000
..... 11,430000
....... 3,872000
0,702000
RAZEM:: 22,277000|m3 22,277
1.4.3 KNNR 2/101/1 | Deskowanie tradycyjne faw fundamentowych betonowych lub zelbetowych
WyliCzenie 08 OOt e
korekta (
1162,1+18,6+33,4+15,2+17+10+24,55+41,35+50,6)*0, :
o Ac1288r1437G) 17082 | 123464000
RAZEM:: 123,464000 m2 123,464
144 KNNR 2/109/3 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompa
............................. Beton zwykly C20/25 (B-25)
Wyliczenie ilosci robét:
twyszeriom (188411416, 7+1,1+12)16)04  24,896000
tawy sze. 1,4m : :
5,88+12,48+6+14,93*2+1 ,85+6,81+9,87+2,77+0,5)*1,
N <. xS 42571200
tawy szer. 1,0m ((19,3+16,3)*1,0)*0,4 14,240000
: 0,898000
RAZEM:: 82,605200|m3 82,605

Przedmiar robot
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15 Element Sciany fundamentowe
1.5.1 KNNR 2/109/5 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
Beton zwykty C20/25 (B-25)
$ciany fundamentowe poziom -0,8 do-0,2 i( :
526,85*3+19,85+1,1+3,0+16,15*4+7,25+16,1+19,6)*0,
....................................................................... 6025 o 31807500
$ciany fundamentowe poziom-0,2do  i( 25,35+0,8)*(2,4-0,25)*0,25-1,5*1,05*0,25
22 e 13,661875
RAZEM:: 45,469375/m3 45,469
1.5.2 KNNR 2/102/3 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych betonowych lub zelbetowych
Oz OO OO e
obmiar obwodowy $cian wys 0,6m (
.251,382000
: 56,367500
RAZEM:: 307,749500|m2 307,750
1.6 Element Zbrojenie faw i stop fundamentowych
1.6.1 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Pretzebrowany fi 6, 8, 10 mm
""""" 1,304000
RAZEM:: 1,304000 |t 1,304
1.6.2 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
e ETREY 2ZEDESKOS. O ZbEDEL A2 MM e
Wyliczenie ll0SCi oDt
korekta o 1 202040,11641,14842,108 . 5887000
RAZEM:: 5,887000|t 5,887
1.6.3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 mm
korekta o 1 09140,99540,062 . 1,267000]
RAZEM:: 1,267000|t 1,267
1.7 Element Izolacje tawy fundamentowej
1.7.1 KNNR 2/507/1  |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng bitumiczng, papg 1-warstwowe
Wyliezenig lloscirobot: ...
korekta ( ........................................................................................... S
526,85*3+19,85+1,1+3,0+16,15*4+7,25+16,1+19,6)*0,
OO < OSSO . 69976500
RAZEM 69,976500|m2 69,977
1.8 Element Izolacje scian fundamentowych,
1.8.1 KNR AT Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na wyréwnanym
40/402/1 podiozu - naktadana recznie dwuwarstwowa
RAZEM:: 67,500000|m2 67,500
1.8.2 KNR AT Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym
27/304/4 podiozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
m2 7,500
1.8.3 KNNRW 3/207/3 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z pianki polistyrenowej na klej
Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50, gr. 15em
""" 106,700000
106,700000 m2 106,700
184 |KNNRW 3/207/1]Izolacje pionowe Scian fundamentowych  folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie llosci oDt
korekta i((2*26,85+ 16,15 )+15,62+19,42)*0,6+23*2,4 118,134000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 118,134000/m2 118,134
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1.8.5 KNKRB 2/601/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe
Wyliczenie ilosci robot:
[26,60°2+16,38°2]'2°080 ...
[16,38*2+0,55*2+0,70+17,83+20,09+0, 2 *(132.992000)
SZI NN 2T 008072 e e
[2,05*2+4,08*2+0,25*2*3,14*[6,305+8,48 0*(28 377960)
00 e
[4,61*2+16,38]*2,0 0 (112.640000)
..411,546000
: 106,700000
: 621,398000|m2 621,398
1.9 Element Stupy w scianach fundamentowych
1.9.1 KNNR 2/101/4  |Deskowanie tradycyjne stupow prostokatnych
ylCzenie 08 TOD Ot e
korekta o (025208 15600000
RAZEM:: 1,600000|m2 1,600
1.9.2 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 mm
:0*({stup S-0.1a, 3 szt.} 5,83/1000)
: 0,084200 0,084
1.9.3 KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 16 mm
RAZEM:: 0,725000 |t 0,725
1.10 Element Szacht napowietrzajacy
1101 |KNNR 2/101/2  |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych
Wyliczenie ilosci robot:
[1,85°16,05]°0.40
....... 0,233000
RAZEM 0,233000/m2 0,233
1102 |KNNR2/102/3 _|Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych betonowych lub zelbetowych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,174500
6,174500/m2 6,175
1.10.3
0,207
1.10.4
: 0,420000 0,420

Przedmiar robot
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1.10.5 |KNNR 2/109/5 |Betonowanie elementéw prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
............................. Beton zwykly C20/25 (B-25) e
Wyliczenie 108G OOt e
korekta ... [(233209501)H1323301) 0,745600
RAZEM 0,745600 m3 0,746
1.11 Element Stupy parteru
1111 |KNNR 2/101/4  |Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych
Wyliczenie iloscirobot:
(0,25%4*364*3) 10,920000
..... 17,472000
..... 21,840000
..... 22,950000
..... 30,940000
..... 11,560000
RAZEM:: 115,682000|m2 115,682
1.11.2 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
e AETREY 2ZEDESKOS. O ZbEDEL B MM e
Wyliczenie 108 oDt
§0*({s&up S-1.1a, 3 szt.+ stup S-1.1b, 8 szt.}
e 1 93A4201000)
:0%({stup S-1.1c, 6 szt. + stup S-1.1d, 9 szt.}
e A120,89M1000)
§0*({s&up S-1.2, 7 szt. + stup S-1.3, 2 szt.}
i127,59/1000) a0
....... 0,343000
RAZEM:: 0,348000|t 0,348
1.11.3 |KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 mm
§0*({s&up S-1.1a, 3 szt.+ stup S-1.1b, 8 szt.}
e 1 S15,49M1000)
:0%({stup S-1.1c, 6 szt. + stup S-1.1d, 9 szt.}
e B78,2001000)
§0*({s&up S-1.2, 7 szt. + stup S-1.3, 2 szt.}
e 1802098M1000)
.................................................................................................... 1,597000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,597000|t 1,597
1.11.4 |KNNR 2/109/6 |Betonowanie stupéw prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompa
: 1,092000
RAZEM:: 9,555000m3 9,555
1.12 Element Belki parteru
1121 |KNNR 2/102/5  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagow iwiedcow
Wyliczenie iloscirobot:
{belka B-1.1, szt. 2} [0,25+0,28*2]*7,74*210%(12.538800)
{belka B-1.2, szt. 1} [0,25+0,45*2]*2,05 *(2.357500)
RAZEM:: 26,533000|m2 26,533

Przedmiar robot
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1.12.2 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 mm
: 0,128000 |t 0,128
1.12.3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
korekta
(import)Razem =0.123000 :
RAZEM:: 0,123000 |t 0,123
1.124 |KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 mm
0,174
1.12.5 |KNNR 2/109/7 |Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
(B-25)
korekta
(importRazem =2.411000 |
RAZEM:: 2,411000/m3 2,411

Przedmiar robot
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1.13 Element Nadproza, wience, parter
1131 |KNNR 2/101/5  |Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wieacéw
Wyliczenie iloscirobét:
{nadproze zelbetowe N-1.1, szt. 3} 3.(.0...2.5;96...3.().*.3.);5:26 ............................................................ .............................
[025+030°2"3.20 ... 3,680000
{nadproze zelbetowe N-1.3, szt. 1} :(0.25+0.30*2)*9.40 :
[025+0.30°2"9.40 .......1:990000
{nadproze zelbetowe N-1.4, szt. 2} :(0.25+0.30*2)*6.50*2 :
[025+030°2"6.50°2 ... 11,050000
{nadproze zelbetowe N-1.5, szt. 7} :(0.25+0.33*2)*2.00*7 :
[0.25+033°21200°7 ......12.740000
{nadproze zelbetowe N-1.6, szt. 2} :(0.25+0.38*2)*2.05*2 :
[026+038°2"2.05%2 o A141000
{wieniec W-1.1, [=149,95 m} :(0.33+0,17)*149.95
[0.33+0,17]*149.95 : 74,975000
{wieniec W-1.2,1=19,15m}  {(0.30+0,15)*19.15
[0.30+0,15]*19.15 8,617500
{wieniec W-1.3,1=15,80 m}  {(0.29*2)*15.80 o
029°205.80 .. 9:164000
{wieniec W-1.4, [=35,00 m} :(0,15*2)*45.00
[0.15*2]*45.00 5 13,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  145,857500|m2 145,858
1.13.2 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 mm
Sci robd
:0*({wieniec W-1.1, 1=149,95 m wieniec W-1.2, 1=19,15:
m + wieniec W-1.3, 1=15,80 m + wieniec W-1.4, :
1=35,00 m} 340,750/1000) L
....... 0,533000
0,533000(t 0,533
1.13.3 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
. PRty ZEDR.SKOS.dO ZDroDEL. fi 12 MM
Wyliczenie iloscirobét:
{nadproze zelbetowe N-1.1, szt. 1} ?6;(.56;65/1666.) ................................................................................................
{nadproze zelbetowe N-1.3, szt. 1}
{wieniec W-1.1, I=149,95 m wieniec :0*( 813,41/1000)
W-1.2, 1=19,15 m + wieniec W-1.3, :
I=15,80 m + wieniec W-1.4, 1=35,00 m}
korekta 2189840020 . 1418000
RAZEM:: 1,418000|t 1,418
1.13.4  |KNNR 2/107/6 _|Betonowanie belek podciagow i wiericow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
Wyliczenie ilosci robét:
{nadproze zelbetowe N-1.1, szt. 3} : 0,720000
: 23,879125\m3 23,879

Przedmiar robot
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1.14 Element Dodatkowe detale zbrojeniowe, parter
1.14.1 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
e ETREY 2ZEDESKOS. O ZbEDEL A2 MM e
Wyliczenie l0SCi rODOt:
{detal T: potgczenie wiencow} :0*(0.012574)
[1,18°0,888/1000112 ...
{detal L: potgczenie wiencow}
[LA70.888/100017168 e
korekta o
(import)Razem =0.029000 i
0,029
1.15 Element Strop nad parterem, czes¢ monolityczna
1.15.1 KNNR 2/110/5 |Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompa
- piyty stropwe gr. 16 cm,
Beton zwykly C20/25 (B-25)
115.908000
m3 15,908
1.15.2 |KNNR 2/103/6 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych
{strop przewigzki} :0%(70.101630)
2,03*[4,96-0,50]+0,25*3,14*(9,97"2-8,77":
2)+0,25*3,14*[8,5212-6,46"2]+0,25*3,14*
[4,212-4,06"2]+4,08*4,96-0,50]
..... 99,423000
RAZEM 99,423000|m2 99,423
1.15.3 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi Zebrowanyml 0 $r.do 14 mm
e AETREY 2ZEDESKOS. O ZbEDEL B MM e
Wyliczenie 108 oDt
#p56*3.435/1000 0*(0.341518) . E
....... 0,348000
: 0,348000 |t 0,348
1.15.4 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
|Prety zebr.skos.do zbr bet. i 122ppm ...
korekta . .....i1A930000 1193000
RAZEM:: 1,193000|t 1,193
1.16 Element Strop nad parterem, czes¢ prefabrykowana
1.16.1 KNNR 2/111/1  |analogia; stropy gestozebrowe, zelbetowe, na belkach prefabrykowanych, wstepnie sprezonych,
Strop gestozebrowy, zelbetowy, na belkach prefabrykowanych, wstepnie sprezonych
............................. (systemowe belki, pustaki, wymiany, siatka stalowa zbrojenie REI, zbojenie przypodporowe)
Wyliczenie iloscirobot:
[3,44+9,95+3,76+5,20]*7,24-[5,37+0,55+ "(')'*'(1'219"36'5'566') """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8128 ]
*(19,84*2,12+4,87*0,55+3,62*0,55+1,99*0,25+0,25*
o BMMBYR)
19,86*6,25-[2,16*1,98+4,12*0,55+0,25+3 0*(100 723304)
,14*2,082]-0,70*4,32
1 11
RAZEM:: 321,170000|m2 321,170
1.17 Element Szyb windy, ptyta fundamentowa ze scianami do poziomu 0,00 m
1171 KNNR 2/107/3 Betonowanle ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- poszerzenie
m3 3,960
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1.17.2 |KNNR 2/101/2 |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych
korekta ((2,7*2+2,4*2)*0,4 4,080000
RAZEM:: 4,080000|m2 4,080
1.17.3 |KNNR 2/109/5 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
............................. Beton zwykly C20/25 (B-25)
Wyliczenie 108G OOt e
korekta . .......(2437213018/+2005130,182) 2,075580
RAZEM:: 2,075580/m3 2,076
1174 |KNNR2/102/3 _|Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych
L 20,164000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  20,164000|m2 20,164
1.17.5 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDrE. fi 12 MM
Wyliczenie 108G TOD Ot e
korekta 084 __0,348000
0,348000 |t 0,348
1.18 Element Szyb windy, sciany od poziomu 0,00 m do poziomu 3,77 m
1.18.1 KNNR 2/109/5 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
Beton zwykly C20/25 (B-25)
m3 4,885
1.18.2
Wyliczenie oS rODOt: )
korekta ?(2.43+2.005)*2*3,77+(2,065*2+1 ,64*2)*3,77-6 ' 55,375600
RAZEM:: 55,375600|m2 55,376
1.18.3 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDrDEL. fi8 MM
""""""" . 0,026770
RAZEM:: 0,026770|t 0,027
1.18.4 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDRE. fi 12 MM
Wyliczenie ilosci robét:
e SOBARAT ... 0842170
0,642170]t 0,642
1.19 Element Przejscie do budynku przedszkola
1.19.1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
- wykucie okien 100x170 cm, szt. 2,000
1.19.2 |KNR 401/349/1 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej
Wyliczenie 108G OOt e
[1.803.10-1.00°1.701°0.38 10°(1474400) .
474000
m3 1,474
1.19.3 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
m3 0,213
1.194
224000 . 01224000
: 0,224000m2 0,224
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1.19.5 |ZKNR C 2/702/4 |Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci
Krotno$¢=30,00
RAZEM:: 0,224000/m2 0,224
1.19.6 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do | NP 180 mm
Nadproze stalowe 2xC160, z zebrami wzmacniajgcymi z bl. gr. 6 mm co 30 cm, skrecone
Srubami M16 co 30 cm, L=1,40 m, m 3,800
1.19.7  |KNR 202/2004/5 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 55-01
- obudowa nowego nadproza drzwiowego,
... Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
ylCzenie 08 rOD Ot e
1.50%[0.15+0.25] :0%(0.600000) :
0,600000m2 0,600
1.19.8
RAZEM:: 1,474000|m3 1,474
1.19.9 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
474000 ... 1474000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1,474000/m3 1,474
1.19.10 |KNR 202/109/5 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é do 4.5'm, pustak
U220, grubos€ 19°em
L 5,400000
RAZEM:: 5,400000 | m2 5,400
1.19.11 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu)
RAZEM:: 6,885000m2 6,885
1.19.12 |KNR 401/1204/2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
m2 6,885
1.19.13
: L 2,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:© 2400000/ m2 2,400
1.19.14 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
oscieza m2 2,400
1.19.15 |ZKNR C 2/114/4 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na,
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 2,5 mm m2 2,400
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Element Sciany konstrukcyjne parteru

NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202/618/1

10%(21.745000)

[2,03*2+4,08*2+0,25*2*3,14%6,21+0,25*2 0*(8 934650)
*3,14*8,77]*0,25

RAZEM: 48586000

m2

48,586

1.20.2

KNR 202/109/5 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu
U/220 grubosci 25 cm. ( Sciany zelbetowe ujeto przy scianach fundamentowych)

[26,85-0,25*5-0 40*2]*3 44-[2,70%2,20*3+ 0*(56 932000)
1,20%2,20*4]

16,64*3,44-[1,10*2,85+2,70%0,70+1,50*2, 0*(42 001600)
85+2,70%2,20]

[26,85-0,256-0,40%1-0,60*2]*3,44-[2, 70* *(51.775000)
2,20*4+2,70*0,70+1,50*2,85]

[16,64-0,25*2]*3,44-[1,50*2,85*3+1,10°2, 0*(39 561600)
85]

[16 14-0,25%4-1,55]*3,44 0*(46 749600)

[20,10+0,55*2-0,25*3-1,50]*3,44-[1,60"2, 0*(57 448000)
15+1,00*2,15*2]

[2, O3*2+4 08*2+0 25*2*3 14*6,21+0,25*2 0*(67 705318)
*3,14*8,77-0,25*17-0,40*2]*3,13-[1, 50*2
20%6+1,50*2,85*2]

korekta 411 423 : 411,423000

RAZEM:: 411,423000

m2

411,423

1.20.3

KNR 202/126/5 \Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

szt

16,000
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2 Rozdziat Pietro, roboty konstrukcyjne
2.1 Element Stupy pietra
2.1.1 KNNR 2/101/4  |Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych
Wyliczenie iloscirobot:
stup S-2.1a, 7 szt (0,25%4*354* 7y L 24,780000
0,25*4*3,57*1)
:(0,40+0,25)*2*3,04*3
60+0,25)*2*3,04*2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  118,012000|m2 118,012
21.2 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDrDEL. fi8 MM
Wyliczenie iloscirobot:
0*({stup S-2.1a, 7 szt. + stlup S-2.1b, 152t}
. 8TSAM000)
:0*({stup S-2.1c, 6 szt. + stup S-2.1d, 9 szt.}
e 127B9M000)
:0*({stup S-2.2a, 4 szt. + stup S-2.2b, 3 szt.}
i80,19/1000)
.............. *({stup S-2.3, 2 szt.} 47,40/1000)
korekta 10823000 e 0,323000
(import)Razem =0.323000 i ]
0,323000]t 0,323
21.3 KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
o PTRYy ZEbR.SKOS.dO Zbrbet. fi16 Mmoo,
Wy liCzenie 08 OOt e
§0*({s&up S-2.1a, 7 szt. + stup S-2.1b, 1 szt.}
e 199,821000)
:0%({stup S-2.1c, 6 szt. + stup S-2.1d, 9 szt.}
1666,92/1000)
RAZEM:: 1,477000|t 1,477
21.4 KNNR 2/109/6 |Betonowanie stupow prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompa
RAZEM:: 8,356000/m3 8,356
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2.2 Element Belki pietra
221 KNNR 2/109/7 |Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
Beton zwykty C20/25 (B-25)
:0*({belka B-2.6, szt. 1}
:0,25*0,40"4,60+0,25*0,53*2000 ¢
. 8,603000
8,603000/m3 8,603
222
{belka B-2.6, szt. 1}
[0,25+0,40*2]*4,60+[0,25+0,53*2]*2,00
RAZEM:% 84,787000|m2 84,787
223 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
462000
RAZEM : 0,462000 |t 0,462
224 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12 mm
0,371
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225 KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 16 mm
RAZEM:: 0,227000|t 0,227
226 KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
o PTRYy ZEbRSKOS.dO ZDret. 20 mm
L 1,103000
: 1,103000 |t 1,103
2.3 Element Schody, 0,00 m do +3,90 m
2.3.1 KNNR 2/107/6 _|Betonowanie belek podciagdw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
- i0%({belka spocznikowa +1,94) 0,25%0,30*3,50*2)
"""" 1,925000
RAZEM:: 1,925000|m3 1,925
232 KNNRS 2/102/5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, belki podciggi i wience
{belka spocznikowa +1,94} *(3.710000)
[0,2540, 1428, 802
{belka spocznikowa +3,89} 0*(2 450000)
[0,25+0,1013,502
{wieniec +1,94}[0,25+0,09]*3,50*2 0*(2 380000)
m2 10,920
233 KNNR 2/107/9 |Betonowanie schoddw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
............................. Beton zwykly C20/25 (B~25) | e
Wyliczenie l0SCi FOD O e
{schody Zelbetowe KS-1.1, bieg "A" szt. 2:0%(2.436900)
| strop zelbetowy SZ-1.1, szt. 2/ +0,14
do +1,94}
[1,50*3,53*0,16+0,50*0,30%0,15*1,50*1 1]
*2
{schody zelbetowe KS-1.1a, bieg "B" szt. :0%(1.386600) o
1/ strop zelbetowy SZ-1.2a, szt. 1/
+1,94 do +3,89}
[1,50°4,09°0,16+0,5070,30°0, .1..5.’.*.1...5.0.’?.1.?] ............................................................................................................................
:0*({schody Zelbetowe KS-1.2b, bieg "B" szt. 1/ strop
zelbetowy SZ-1.2b, szt. 1/+1,94 do +3,89} :
....i1,5074,0970,16+0,50"0,3070,15"1,50™12) ¢
korekta 210000 5210000
(import)Razem =5.210000 ]
RAZEM:: 5,210000/m3 5,210
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234 |KNNR2/101/10 |Deskowanie tradycyjne schodéw zabiegowych
Wyliczenie iloscirobot:
{schody zelbetowe KS-1.1, bieg "A" szt. 2?0*(18.789200) '
/ strop zelbetowy SZ-1.1, szt. 2/ +0,14
do +1,94} :
[1,50*3,53+3,53*0,16*2+0,50*0,30*0,15* :
10241500152 S SR
{0*({schody zelbetowe KS-1.1a, bieg "B" szt. 1/strop '
:zelbetowy SZ-1.2a, szt. 1/+1,94 do +3,89} :
1,50*4,09+4,09*0,16*2+0,50*0,30*0,15*12*2+1,50*0, '
...................................................................... A5M2)
{0*({schody zelbetowe KS-1.2b, bieg "B" szt. 1/strop
:zelbetowy SZ-1.2b, szt. 1/+1,94 do +3,89}
1,50*4,09+4,09*0,16*2+0,50*0,30*0,15*12*2+1,50*0, '
...................................................................... A5M2)
korekta 40457000 ... 40157000
40,157000/m2 40,157
235 KNNR 2/110/5 |Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompg
- piyty stropwe gr. 20 cm,
............................. Beton zwykly C20/25 (B~25) e
Wy liCzenie 08 OOt e
:0*({ptyta spocznikowa +1,94} 1,45*3,00*0,16*2)
*({ptyta spocznikowa +3,79} 1,45*3,000,16*2)
....... 2,784000
RAZEM:: 2,784000/m3 2,784
2.3.6 KNNR 2/102/6 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
M zelbetowych, plyty StropOWe e
Wy liCZenie 08 OOt e
:0*({ptyta spocznikowa +1,94} 1,45*3,00*2)
RAZEM:: 17,400000|m2 17,400
237 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
- element rozliczony zgodnie z podziatem w PB,
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDrDEL. fi6 MM
Wyliczenie 108G OOt e
EO*({schody zelbetowe KS-1.1, bieg "A" szt. 2 / strop
e 2elbRtOWY S2-1.1, 521, 2/ 40,14 dO +1,94)6,7911000) |
:0*({schody Zelbetowe KS-1.1a, bieg "B" szt. 1/ strop !
izelbetowy SZ-1.2a, szt. 1/ +1,94 do +3,89} :
e 340M000)
:0%({schody zelbetowe KS-1.2b, bieg "B" szt. 1/ strop :
:zelbetowy SZ-1.2b, szt. 1/+1,94 do +3,89}
340M000)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,014000t 0,014
2.3.8 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
- element rozliczony zgodnie z podziatem w PB,
o PTRYy ZEbRSKOS.dO Zbrbet. I8 MM
Wyliczenie 08 OOt e
§0*({schody zelbetowe KS-1.1, bieg "A" szt. 2 / strop
:zelbetowy SZ-1.1, szt. 2/ +0,14 do +1,94}
e ABBOM000)
:0*({schody Zelbetowe KS-1.1a, bieg "B" szt. 1/ strop !
izelbetowy SZ-1.2a, szt. 1/ +1,94 do +3,89}
e TOO00)
:0%({schody zelbetowe KS-1.2b, bieg "B" szt. 1/ strop :
:zelbetowy SZ-1.2b, szt. 1/+1,94 do +3,89}
RAZEM:: 0,032000 |t 0,032
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239

KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 10 mm

§0*({schody zelbetowe KS-1.1, bieg "A" szt. 2 / strop

izelbetowy SZ-1.1, szt. 2/ +0,14 do +1,94}
e 185,5201000)

:0*({schody zelbetowe KS-1.1a, bieg "B" szt. 1/ strop :

zelbetowy SZ-1.2a, szt. 1/+1,94 do +3,89} f
e B596/1000)

:0%({schody zelbetowe KS-1.2b, bieg "B" szt. 1/ strop :

:zelbetowy SZ-1.2b, szt. 1/+1,94 do +3,89}

:65,96/1000)

RAZEM:: 0,289000

0,289

2.3.10

KNNR 2/104/4  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm

:0*({schody Zelbetowe KS-1.1, bieg "A" szt. 2 / strop
gzelbetowy SZ-1.1, szt. 2/ +0,14 do +1,94}

:0*({schody zelbetowe KS-1.1a, bieg "B" szt. 1/ strop :

izelbetowy SZ-1.2a, szt. 1/+1,94 do +3,89}
e 28889M000)

:0*({schody Zelbetowe KS-1.2b, bieg "B" szt. 1/ strop :

‘zelbetowy SZ-1.2b, szt. 1/ +1,94 do +3,89} f

:248,59/1000)

0,994

24

Element Nadproza, wience, pietro

241

KNNR 2/107/6 |Betonowanie belek podciagdow i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym

:0*({nadproze zelbetowe N-2.1a, szt. 1}
:0,25%0,52*3,20)

:0*({nadproze zelbetowe N-2.1b, szt. 3}
:0,25*0,30*3,20)

30*({nadproze zelbetowe N-2.2, szt. 1} 0,25*0,30*2 05)

:0*({nadproze zelbetowe N- 2 4a szt 1}
:0.25*0.52*6,65)

:0*({nadproze zelbetowe N-2.4b, szt. 1}
:0.25*0.52*6,50)

:0*({nadproze zelbetowe N-2.4a, szt. 1}
:0.25*0.52*6,65)

korekta

(import)Razem =26.791000

RAZEM: | 26.791000

m3

26,791
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242 KNNRS 2/102/5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
............................. Zelbetowych, belki podeiggiiwiefice
Wyliczenie l0SCi FODOt: e
{nadproze zelbetowe N-2.1a, szt. 1} ;(0.25+0.52*2)*3.2O :
[025+0.52°21"3.20 . L 4,128000
{nadproze zelbetowe N-2.1b, szt. 3} {(0.25+0.30"2)*3.20 :
[025+0.30°21"3.20 i L 2,720000
{nadproze zelbetowe N-2.2, szt. 1} {(0.25+0.30*2)*2.05 :
[025+0.30°21"2.05 L 1,742500
{nadproze zelbetowe N-2.3, szt. 1} {(0.25+0.52*2)*9.40
[025+¢0.52°21"0.40 S 12,126000
{nadproze zelbetowe N-2.4a, szt. 1} ;(0.25+0.52*2)*6.65 :
[025+¢0.52°21"6.65 . L 8,578500
{nadproze zelbetowe N-2.4b, szt. 1} {(0.25+0.52*2)*6.50 :
[025+¢0.52°21"6.50 L 8,385000
{nadproze zelbetowe N-2.4a, szt. 1} ;(0.25+0.52*2)*6.65 :
[025+052°21"6.65 L 8,578500
{wieniec W-2.1, I=154,40 m} {(0.1+0.33*2)*154.50 :
[0.1+033"2154.50 .. 117,420000
{wieniec W-2.2, I=6,85 m} {(0.1+0.30*2)"6.85 :
[0.1+030°21"6.85 L 4,795000
{wieniec W-2.3, I=15,80 m} {(0.1+0.46)2*15.80
[0.1+0.46]"2°1580 . S S 17,696000
{attyka AW-2.1, I=36,45 m m}
[0.2540.78 21 36,45 T 45,198000
korekta ;
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R AZE'M"W m2 231,368
243 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDrDEL. fi8 MM
Wyliczenie 108G TOD Ot e
?0*({nadproze zelbetowe N-2.1a,szt. 1}17,42/1000) @
:0*({wieniec W-2.1, I=154, 40 m + wieniec W-2.2, e
{1=6,85 m + wieniec W-2.3, 1=15,80 m + attyka AW-2. 1
RAZEM:: 0,465000 |t 0,465
244 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
:0*({wieniec W-2.1, I=154,40 m + wieniec W-2.2,
11=6,85 m + wieniec W-2.3, [=15,80 m + attyka AW-2. 1
1=36 ,45 m m} 1252,61/1000) :
RAZEM:: 1,365000 |t 1,365

Przedmiar robot



Ztobek19.01.2024- przedmiar.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000588B0)
strona nr: 19

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
245 KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 16 mm
:0*({wieniec W-2.1, 1=154, 40 m + wieniec W-2.2, :
11=6,85 m + wieniec W- 2.3,1=15,80 m + attyka AW-2. 1
e 1=36845 M MEOM000)
korekla oo 212000 i 0212000
(mportRazem =0.212000
RAZEM 0,212000]t 0,212
25 Element Dodatkowe detale zbrojeniowe, pietro
251 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
o Pretyzebrskosdozbrbet fit2mm T T
Wyliczenie floscirobot:
{detal T: potgczenie wiencow}
[1,18"0,888/10001°10 L
{detal L: potgczenie wiencow}
[1,17*0,888/1000]*15 i
....... 0026000
RAZEM 0,026000 |t 0,026
26 Element Strop nad pietrem, czes¢ monolityczna
2.6.1 KNNR 2/110/5 |Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompa
- piyty stropwe gr. 16 cm,
Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,682
262 |KNNR2/103/6 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plytstropowych
Wyliczenie floscirobot:
N 112 1 16,700000
RAZEM 16,700000|m2 16,700
26.3 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 mm t 0,056
26.4 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
o PTRYy ZEbRSKOS. dO ZDrbet. fi12mm
WyliCzenie oS Ci oD O e
korekta :0.1232 0,123200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,123200]t 0,123
2.7 Element Strop nad pietrem, czes¢ prefabrykowana
271 KNNR 2/111/1  |analogia; stropy gestozebrowe, zelbetowe, na belkach prefabrykowanych, wstepnie sprezonych,
Strop gestozebrowy, zelbetowy, na belkach prefabrykowanych, wstepnie sprezonych
............................. (systemowe belki, pustaki, wymiany, siatka stalowa zbrojenie REI, zbojenie przypodporowe)
Wyliczenie loscirobot:
3,00%2,32+[3,44+9,95+3,76+5,20]*7,24- :0*(169.165500)
5,37°085+3,25°29414800°4,30 L
:0%(19,84*2,12+4,870,55+3,62"0,55+1,99*0,25+0, 25* :
e BAREEN)
3,00%6,28+19,86%6,25-[2,16*1 ,98+4,12*0,j0*(1 19.563304) ‘
55+0,25+3,14'2,08210,704,32 SO SRR,
koreka ~ i33gss 330,550000
RAZEM:: 330,550000|m2 330,550
2.8 Element Szyb windy, sciany od poziomu 3,77 m do poziomu 7,66 m
2.8.1 KNNR 2/109/5 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
............................. Beton zwykly C20/25 (B~25) | e
Wyliczenie IloSCi rObOL: e
Sciany szybu windy 3,77-7,66 1(2,4372*3,8970,18)+(2,005*3,89*0,18"2)-2,1*0,18 5,832774
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,832774|m3 5,833
2.8.2 KNNR 2/102/3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych
Wyliczenie flosci rob0t:
59,329200
RAZEM:: 59,329200|m2 59,329
2.8.3 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 8 mm t 0,029
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284 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebrskos.dozbrbet. fi 12 mm
: 0,8291201t 0,829
29 Element Szyb windy, sciany od poziomu 7,66 m do poziomu 11,19m
2.9.1 KNNR 2/109/5 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
............................. Beton zwykly C20/25 (B~25) | e
Wyliczenie Il0SCi rODOt:
Sciany szybu windy 7,66-11,00 (2,437273/4°0,18)+(2,005'3,4°0,18"2)-2,1°0,18 . 5050440
RAZEM:: 5,050440 m3 5,050
29.2 Deskowanle systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych
RAZEM 51,352000|m2 51,352
293 KNNR 2/104/4  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pregtami stalowymi okragtymi 2ebrowanym| o$r.do 14 mm
Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 8 mm t 0,480
294 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
|Prety zebr.skos.do zbr bet. i 122ppm ...
N 1115 L 1437000
RAZEM:: 1,437000|t 1,437
2.10 Element Sciany konstrukcyjne pietra
2.10.1 KNR 202/109/5 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu
e A 220 GIUBOSCE 2 O e
Wyliczenie IloSCi DOt e
[26,85-0,25*2-0,40*2]*3,56-[2,70*2,20*3+: 0*(62 578000)
120°220°] e
16,64°3 563,700 7042,70°230] " 6¥(s1.dosapo)
[26,85-0,25*3-0,60%2]*3,56-[2,70*2,20*4+ : 0*(58 719000)
2,70*0,70+1,50%2,85]
[16,14:0,55°5-1 55856
[7.24025['356 0 10°(24.884400)
[16,34+0,70-0,25*2]*3,56-[1,50%2,85+1,0 0*(52 457400)
L N B RO
[20,10+0,55*2-0,25*3-1,50]*3,56-[1,60*2, 0*(59 722000)
15+1,0072,15*2]
[23,43-1,99+0,25*2*3,14*1,94+0,55*2-0
25*5-2,16]*3,56-1,50*2,15*2
korekta 45566 455,660000
RAZEM:: 455,660000|m2 455,660
2.10.2 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 12,000
2.10.3 |KNRW 202/130 |Przewody kominowe wielokanatowe. Pustak kominowy 2K Wkfad ceramiczny spalinowy 140
3/1 analogia mm. Wysokos$¢ 8,3m kpl 1,000
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3 Rozdziat Poddasze, roboty konstrukcyjne
3.1 Element Stupy poddasza
3.1.1 KNNR 2/102/4 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
M zelbetowych, stupy prostokatne
Wyliczenie ll0SCi oDt
:0*({stup S-3.1a, 1s2t.}0,252*285) ¢+
............................................................................................................................................................... i 68,520000
RAZEM:: 68,520000|m2 68,520
3.1.2 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 mm
RAZEM:: 0,299000 |t 0,299
3.1.3 KNNR 2/104/5 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
o Prety Zebr.skos.do Zbrbet. fi16mm
1501000
1,501000|t 1,501
3.1.4 KNNR 2/109/6 |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
............................. ztransportem betonu pompg
Wyliczenie ll0SCi rODOt: )
:0*({stup S-3.1a, 1 szt.} 0,25*0,25*2,85)
RAZEM:: 6,158000/m3 6,158
3.2 Element Belki poddasza
321  |KNNR2/102/5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podoiagéwiwiencéw
Wyliczenie ll0sCi oDt )
{belka B-3.1a, szt. 1}
[0,25+0,23+0,161°20,36 i 13,234000
{belka B-3.1b, szt. 1}
[0,25+0,23+0,16]*20,36
31,682500/m2 31,683
322 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 mm
: 0,189000t 0,189
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323 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebrskos.dozbrbet. fi 12 mm
029000 i 0029000
: 0,029000 |t 0,029
3.24 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDrEL. i 16 MM
i robd
RAZEM:: 0,587000 |t 0,587
3.25 KNNR 2/109/7 |Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
............................. Beton zwykly C20/25 (B-25)
Wyliczenie iloscirobot:
{belka B-3.1a, szt. 1} i(0,25*0,3520,36) 4781500
{belka B-3.1b, szt. 1} 0,25%0,36*20,36)
fbelkaB-34,s2 3) 1(026030210) 0157500
RAZEM:: 4,087275/m3 4,087
3.3 Element Schody, 3,90 mdo 7,80 m
3.3.1 KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiecow
Wyliczenie iloscirobot:
{belka spocznikowa +5,84} (0,25+0,14*2)3,502 T
[025+014°21°3502 _..3710000
{belka spocznikowa +7,79} :(0,25+0,10)*3,50*2
[0,25+0,10]*3,50*2 S S 2,450000
....... 2,380000
................................................................................................................................................................... . 2,380000
10,920000|m2 10,920
3.3.2
m3 1,925
3.3.3 KNNR 2/107/9 |Betonowanie schoddw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
............................. Beton zwykly C20/25 (B~25) | e
Wy liczenie 08 OOt e
:0%({schody Zelbetowe KS-2.1a, bieg "A" szt. 1/ strop :
izelbetowy SZ-2.1a, szt. 1/+3,89 do +5,84}
e 1,5074,09°0,1640,50%0,30%0,15%1,50*12) i
:0*({schody Zelbetowe KS-2.1b, bieg "A" szt. 1/ strop
zelbetowy SZ-2.1b, szt. 1/+3,89 do +5,84} '
1,50"4,09%0,16+0,50"0,30%0,15"1,50%12)
:0*({schody zelbetowe KS-2.2a, bieg "B" szt. 1/ strop :
iZzelbetowy SZ-2.2a, szt. 1/ +5,84 do +7,79} :
e 1,5074,0970,1640,50%0,30%0,15%1,5012) i
:0*({schody zelbetowe KS-2.2b, bieg "B" szt. 1/ strop
zelbetowy SZ-2.2b, szt. 1/+5,84 do +7,79} '
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:© 55546000 m3 5,546
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3.3.4 KNNR 2/101/10 |Deskowanie tradycyjne schoddw zabiegowych
Wyliczenie loscirobst:
:0*({schody zelbetowe KS-2.1a, bieg "A" szt. 1/strop
zelbetowy SZ-2.1a, szt. 1/+3,89 do +5,84} '
i1,50*4,09+4,09*0,16*2+0,50*0,30*0,15*12*2+1,50*0,
:0*({schody zelbetowe KS-2.1b, bieg "A" szt. 1 / strop :
zelbetowy SZ-2.1b, szt. 1/+3,89 do +5,84} :
i1,50%4,09+4,09*0,16*2+0,50*0,30*0,15*12*2+1,50*0,
S 117 S N
:0*({schody Zelbetowe KS-2.2a, bieg "B" szt. 1/ strop
zelbetowy SZ-2.2a, szt. 1/+5,84 do +7,79} :
i1,50%4,09+4,09*0,16*2+0,50*0,30*0,15*12*2+1,50*0,
S 17 S B
:0*({schody zelbetowe KS-2.2b, bieg "B" szt. 1/ strop
zelbetowy SZ-2.2b, szt. 1/+5,84 do +7,79} '
i1,50%4,09+4,09*0,16*2+0,50*0,30*0,15*12*2+1,50*0,
M52 e
..... 42,735000
42,735000/m2 42,735
3.3.5 .KN.NB.?UQZ’Z....l!3.??9!‘.9?’.‘@.’1‘?.P?Y?..S.tf.‘?.r.’?.‘?‘.’).’.‘?h.??T.F’J?.U.Y?h..Y‘.’.9.9..3.]?9.‘(‘(?‘.'.‘.'9..t.r.?‘.ql./.?).’J.r.‘.Y.'T' .................................................
Wy lCzenie 0 Tt e
{ptyta spocznikowa +5,84}
[148+1,461'300016
{ptyta spocznikowa +7,79}
[(1A48+1,4613,0000, 16
korekta 2822000
(importjRezem =2.822000
m3 2,822
3.3.6 ..K’.‘.'.NB.?(]Q.V.?.....[Q?%Q‘.’.".‘?‘.Q!?.’FT?.‘?‘Y?YJ.r??.P.'Y?.sf?.r?}?.‘?.‘.".’}’.‘?h..'.9?9.*?9.‘?‘.’}(9.*? ...........................................................................
Wyliczenie ilosci robet:
{ptyta spocznikowa +5,84} *(8.820000)
[ABFTABI3,00
{ptyta spocznikowa +7,79} O (8.820000)
[ABFTABIB,00
korekta 17 640000 : 17,640000
RAZEM:: 17,640000 | m2 17,640
3.3.7 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
- element rozliczony zgodnie z podziatem w PB,
o Prety Zebrskos.dozbrbet i mm
WVylCzenie oS T e
:0%({schody zelbetowe KS-2.1a, bieg "A" szt. 1/ strop :
izelbetowy SZ-2.1a, szt. 1/+3,89 do +5,84}
o BAOMO00)
:0*({schody zelbetowe KS-2.1b, bieg "A" szt. 1/ strop :
. 2elDetoWy S2:2.1D, 57t 1/ +3,89 d0 +5,84) 3,4/1000) |
:0*({schody Zelbetowe KS-2.2a, bieg "B" szt. 1/ strop
zelbetowy SZ-2.2a, szt. 1/+5,84 do +7,79} f
e ABOM000)
:0%({schody Zelbetowe KS-2.2b, bieg "B" szt. 1/ strop :
iZzelbetowy SZ-2.2b, szt. 1/ +5,84 do +7,79} :
e A 3AOMO00)
korekta T 018000 0015000
(importjRazem =0.015000 |
RAZEM:: 0,015000 |t 0,015
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3.38 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
o PRty zebrskos.dozbrbet i8mm T
Wyliczenie loscirobot:
:0%({schody zelbetowe KS-2.1a, bieg "A" szt. 1/ strop :
izelbetowy SZ-2.1a, szt. 1/+3,89 do +5,84}
e A TQOMO00)
:0*({schody zelbetowe KS-2.1b, bieg "A" szt. 1/ strop :
zelbetowy SZ-2.1b, szt. 1/+3,89 do +5,84} f
e ATSQOMO00)
:0%({schody Zelbetowe KS-2.2a, bieg "B" szt. 1/ strop :
iZzelbetowy SZ-2.2a, szt. 1/ +5,84 do +7,79} :
e A TQOMO00)
:0*({schody Zelbetowe KS-2.2b, bieg "B" szt. 1/ strop :
zelbetowy SZ-2.2b, szt. 1/+5,84 do +7,79} f
e AO0M000)
korekta .032000 : 0,032000
RAZEM:: 0,032000 |t 0,032
3.3.9 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 10 mm
EO*({schody zelbetowe KS-2.1a, bieg "A" szt. 1/ strop !
izelbetowy SZ-2.1a, szt. 1/+3,89 do +5,84}
e 889BM1000)
:0*({schody zelbetowe KS-2.1b, bieg "A" szt. 1/ strop :
zelbetowy SZ-2.1b, szt. 1/+3,89 do +5,84} f
...................................................................... 65.96/1000)
{0*({schody zelbetowe KS-2.2a, bieg "B" szt. 1/strop
iZzelbetowy SZ-2.2a, szt. 1/ +5,84 do +7,79} :
e 889BM1000)
:0*({schody Zelbetowe KS-2.2b, bieg "B" szt. 1/ strop
zelbetowy SZ-2.2b, szt. 1/+5,84 do +7,79} f
RAZEM:: 0,264000 |t 0,264
3.3.10 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
:0%({schody zelbetowe KS-2.1a, bieg "A" szt. 1/ strop :
izelbetowy SZ-2.1a, szt. 1/ +3,89 do +5,84} :
e 28108201000)
:0*({schody zelbetowe KS-2.1b, bieg "A" szt. 1/ strop :
zelbetowy SZ-2.1b, szt. 1/+3,89 do +5,84} :
e 24B8911000) i
:0%({schody Zelbetowe KS-2.2a, bieg "B" szt. 1/ strop :
izelbetowy SZ-2.2a, szt. 1/ +5,84 do +7,79} :
e 2ATBUA000)
:0*({schody Zelbetowe KS-2.2b, bieg "B" szt. 1/ strop
zelbetowy SZ-2.2b, szt. 1/+5,84 do +7,79} '
:313,85/1000)
: 1,124000
RAZEM:: 1,124000|t 1,124
34
341
m3 13,101
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3.4.2 KNNR 2/101/5 | Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiecow
Wyliczenie iloscirobot:
{nadproze zelbetowe N-3.1, szt. 1} 3.(.0...2.5;96...2“5.*5.);5:26 ............................................................ S
(02540200218 20 e A 2,400000
{nadproze zelbetowe N-3.2, szt. 1} (O 25+0.13*2)*2.00
(025401 2 00 e 1,020000
{wieniec W-3.1, 1=85,95 m} :(0.16+0.30)*85.95
[025+0.30°21'85.95 i ! 39,537000
{wieniec W-3.2, 1=38,40 m} (O 15%2)*38.40
O 5 288,40 e 11,520000
.{W!?r.‘!?.C..W..?f..3.'...'...1.9..8.9.!T?}..[Q.zf?l.*.!?.ﬁQ. (0.2°2)19.80 i 7,920000
{wieniec W-3.4, |=23,70 m} [0.2*2]*23.70 :(0.2*2)*23.70 : 9,480000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  71,877000|m2 71,877
3.4.3 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDrDEL. fi8 MM
Wyliczenie iloscirobot:
:0"({nadproze zelbetowe N-3.1, szt, 1) 14,42/1000) &
*({nadproze zelbetowe N-3.2, szt. 1} 8,60/1000)
:0*({wieniec W-3.1, 1=85,95 m + wieniec W-3.2,
§I=38,40 m + wieniec W-3.3, 1=19,80 m + wieniec
‘W-3.4, 1=23,70 m}244,42/1000) o
....... 0,270000
: 0,270000 |t 0,270
344 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
:0*({wieniec W-3.1, I=85,95 m + wieniec W-3.2,
1=38,40 m + wieniec W-3.3, 1=19,80 m + wieniec
\W-34,1=23,70 m} 88,80/1000)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  0,780000]t 0,780
3.5 Element Strop nad poddaszem, monolityczny
3.51 KNNR 2/110/5 |Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompa
- ptyty stropwe gr. 14 cm,
Beton zwykty C20/25 (B-25)
[[26,35%16,14-17,54*7,23]*0,15-0,25*[[20,:0%(43.699775)
35+13,141°243,00°41°0,141/cos(16) & e
-[0,85*3,00%14+0,82*1,33*3+1,20*1,50+1 0*( -6.265778)
,50*1,50]*0,14/cos(16)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 04175447 03¢0, 44)
-[2,162,23+0,8070,80]"0,14 (-0.763952)
m3 53,400
352
[[26,35%16,14-17,54*7 23] -0,25*[[20,35+1 0*(289 962454)
3,14]"2+3,00%4])/cos(16)
m2 356,000
3.5.3 KNNR 2/101/5 |Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw
............................. - szalowanie otowrow technologicznych w stropie,
Wyliczenie iloscirobot:
[[0.85+3.00/cos(16)]"2*14+[0.82+1.33/c0 :0%(20.407281) L
s(16)]*2*3+[1.20+1.50/cos(16)]*2+[1. 50+
1.50/cos(16)]*2]*0.15 :
RAZEM:: 22,204000|m2 22,204
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354 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Pty Zebr KOS d0 2l Dt B 8 M e
""""" 0,650000
: 0,650000 |t 0,650
3.55 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDrEL. fi 10 MM
YO Zai O OO, e oot
oo SN OFZIBO e . 5750000
5,750000 |t 5,750
356 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr bet. fi 12opm ...
e f00teR00TE __0,032000
RAZEM:: 0,032000 |t 0,032
3.6 Element Dodatkowe detale zbrojeniowe, poddasze
3.6.1 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
e PTRty ZEDISKOS.dO ZDrE. fi 12 MM
Wyliezenig lloseirobot: = ..
{detal T: polaczenie wiencow} ~ 0%(0.010478) T
[1,18°0,888/10001710 e
{detal L: potgczenie wiencow}
[1,17*0,888/1000]*15
: 0,026000 |t 0,026
3.7 Element Sciany konstrukcyjne poddasza
3.71 KNR 202/109/5 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu
U/220 grubosci 25 cm
0,50*3,00%[1,77+2,81]*8+[10,14+20,35+0 : 0%(2
55202281 S S
(0%(-1,002,10*12) '
KOreta e BT e . 267,070000]
RAZEM:: 267,070000 m2 267,070
3.7.2 KNR 202/126/2 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - Dostarczenie, utozenie i obmurowanie nadprozy
prefabrykowanych szt 12,000
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4 Rozdziat Dach
4.1 Element Konstrukcja wiezby dachowej
411 KNNR 2/507/1 |Pokrycie papg 1-warstwowe- izolacja murtaty z folji fundanentowej szer.20 cm
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
:0*(43.530000)
17412000
17,412000|m2 17,412
4.1.2 KNR 202/407/2 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasycone;j
Murtata 14c14 cm m3 drew. 4,841
413 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasycone;j
Krokiew 8x16 cm m3 9,298
4.1.4 KNR 202/408/7 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
Krokiew narozna 8x16 cm m3 0,727
4.1.5 KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Wymian 8x16 cm m3 0,100
4.1.6 KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrdéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
Ptatew 14x18 cm m3 drew. 0,902
4.1.7 KNR 202/407/4 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
Stup 14x14 cm m3 drew. 0,343
4.1.8 KNR 202/408/2 |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Kleszcze m3 0,072
4.1.9 KNR 202/408/1 |Miecze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Miecze m3 0,282
4110 |KNR 202/408/1 |Zastrzaty, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
Zastrzaty m3 0,282
4.2 Element Ocieplenie komina
421 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety
202/541/1 zewnetrzne m2 3,875
422 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
............................. styropianowychdo$cian
Wyliczenie iloscirobot:
e OBY0.38) 872 3,450000
RAZEM 3,450000|m2 3,450
423 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw
............................. wypuklych katownikiem metalowym
............................................................................................................................................................. 6,000000
RAZEM:: 6,000000|mb 6,000
424 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
080382 e 3,450000
RAZEM:: 3,450000|m2 3,450
425 ZKNR C 2/114/4 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na,
scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, ziamo 2.5mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 4,050000
4,050000{m2 4,050
4.2.6 NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm
202/5411 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,900000
: 0,900000/m2 0,900
427 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 |
""""" 0,500000
: 0,500000m2 0,500
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43 Element Krycie potaci dachowej
4.31 KNNR 2/403/2 |tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasycone;j
............................. Bty X O e
Wy liCzenie 08 OOt e
#p163 :0*(554.506000)
korekta . e
(import)Razem =554.506000 i
m2 554,506
4.3.2 KNNR 2/403/2 |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
Kontrtaty 5x3 cm
............................. KO8 070,88 e
Wy liCzenie 08 OOt e
#p163 :0*(554.506000)
korekta . e
(import)Razem =554.506000 e
m2 554,506
4.3.3 KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
............................. TWIRrOIZOIACIA, e
Wyliczenie 108G OOt e
554,506000
554,506000|m2 554,506
434 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang-trapezowg na tatach lub deskowaniu, arkusze
202/529/2 (1) ponad 4'm2, blacha T35
............................. Blachy stal.trap.pow.gr.0,.5Smmwys. 35mm
Wyliczenie 108G TOD Ot e
{0%(28.75*18.54/cos(16)) :
m2 554,506
435 KNR AT - analogia; elementy wykonczeniowe - gasiory
RAZEM:: 63,730000|m 63,730
436  |KNNR2/403/1 [Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- przybicie deski czolowej
Wy liCZenie 08 OOt e
:194,58%0,18 17,024400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  17,024400|m2 17,024
4.3.7 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2
{okucia okna oddymiajgcego i klapy
oddymiajgcej}
[1,50+1,56]*2*0,50+[1,50+1,25]*2*0,50 : i
..... 40,173000
: 40,173000/m2 40,173
4.3.8 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych o ér. 15
202/517/4 cm
............................. - analogia; rynny z blachy powlekanej, .
Wyliczenie 108G OOt e
[28.75+18.54]*2 :0%(94.580000) '
(import)Razem=94.580000 i o
RAZEM:: 94,580000|m 94,580
4.3.9 NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r. 12 cm
202/519/3 - analogia; rury spustowe z blachy powlekanej,
"""" 78,800000
RAZEM:: 78,800000|m 78,800
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4.3.10 |KNR 18/2612/7 |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz konstrukcji rusztu z listew drewnianych na
............................. konstrukgji wiezby dachowej, pod podbicie okapéw dachowych
Wy liCzenie 08 OOt e
korektg ~ 2%28.75+16.390,74 66,807200
: 66,807200|m2 66,807
4311 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementow wykoficzeniowych typu -podsufitka
Wy liCZenie 08 OOt e
i2*(28.75+16.39)*0,74
: 66,807200|m2 66,807
4.3.12 |KNNRS Wsporniki ze stali - $niegofap drabinkowy
............................................................................................................................................................... ___ 83000000
RAZEM:: 83,000000|m 83,000
4.3.13 |KNNRS 2/1201/ |Drabinka kominiarska
5 analogia m 28,750
4.3.14 KNNRS Drabinka kominiarska - stopnie 0,4m
2/1201/5 szt 23,000
4315 |WKNR Wopust dachowy z kotpakiem, podgrzewany, fi 100 mm
202-05-34-06-01 szt 4,000
4.3.16 |KNNR 2/1105/2 |Wytazy fabrycznie wykonczone
Okno oddymiajgce 134x140 cm + kotnierz + deflektor m2 1,876
4317 |KNNR 2/1105/2 |Wytazy fabrycznie wykornczone wraz z instalacjg
Klapa oddymiajgca 1,7 m2 pow. oddymiania
RAZEM:: 1,800000|m2 1,800
44 Element Izolacje dachu
441 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
Ptyta izloacyjna PIR, gr. 10 cm
RAZEM:: 448,433000|m2 448,433
4.4.2 KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgcji na
sucho - kazda nastepna warstwa
Ptyta izloacyjna PIR, gr. 10 cm
RAZEM:: 448,433000|m2 448,433
443 KNR 202/1101/2 |Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykty - 5 cm
4)
Wyliczenie flosci robSt:
#p173*0.05
korekta
RAZEM:: 22,422000|m3 22,422
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5 Rozdziat Roboty wykonczeniowe, parter
5.1 Element Scianki dziatowe
5.1.1 KNR 202/121/3_|Scianki dziatowe, z pustakow ceramicznych o grubosci 12'em
Wyliczenie iloscirobot:
korekta (( ........................................................................................ S
§7,24+3,43+3,93+7,24+4,46+2,53+5,24+1,49+3,44+5,
i7+3,88+0,56+5,72+1,86+3,31)*3,7)-11*1,02*2,31-2-1 ! 193,192800
RAZ 193,192800|m2 193,193
5.1.2 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 11,000
51.3 KNR 202/2003/6 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01
- przedscianka w pomieszczeniach sanitarnych,
... Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm’
Wy liCzenie 08 OOt | e
RAZEM 10,800000|m2 10,800
5.1.4 Dostawa i montaz w pomieszczeniach sanitariatéw Scianki wydzielajace toalety — z
systemowych plyt laminowanych HPL o grubosci min 12mm. Kabiny posiadajg wysokos¢ do
gornej krawedzi drzwi min. 200 mm i wyposazone sg w z zamkniecie wraz z elementami
............................. wykoficzeniowymiiprowadzacymi
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,550000
: 25,550000|m2 25,550
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5.2

Element Tynki wewnetrzne, oktadziny scian, malowanie, parter

5.2.1

KNR BC 1/303/1 | Tynki wewnetrzne gipsowe YTONG, na $cianach, 1-warstwowe, tynki naktadane maszynowo z
silosu, grubosci 10'mm, obrébka strukturalna

{pom. 0/01 wiatrotap + klatka schodowa} :0*(72.749400)

[3,00*2+11,57*2]*3,01-[1,40*2,75*3+2,70

2,200,336 14°2+1,71°2+3,001°016]
{pom. 0/02 komunikacja} :0*(148.970001)

[19.84*2+2.12*2+0.55%4-1.55-1.99-1.50+ |

0.25+0.25*3.14*1.86+2.90+0.46+2.23+1.

96+5.13]*3.01-[1.40*2.75+1.40*2.05*3+0.:

902.08"3] . :

{pom. 0/03 sala 1 (16 dzieci) } :
[8,42*2+6,27*2-2,24-1,93+0,40*2+0,25*3

A4 98L270°2,20240,00'2,08°2) | L

{pom. 0/04 zaplecze sali 1}
[2,91+1,51]*2*3,01

{pom. 0/06 nocnikownia}
[3,88+3,87]*2*3,01-2,70*0,70

{pom. 0/07 sala 2 (10 dzieci) } :
[8,00+6,27]2*3,01-[2,70*2,20*2+0,90*2, :

{pom. 0/08 zaplecze sali 2}
[3.18+1.86]*2*3.01

{pom. 0/11 klatka schodowa} :
[3,00"2+7,04*2-1,55]*3,61-[0,335"14*2+1
,71*2+3,00]*0,16 :

{pom. 0/14 nocnikownia}
[3.44+2.03]*2*3.01

{pom. 0/15 zaplecze sali 3}
[3.44+1.97]*2*3.01

{pom. 0/16 sala 3 (24 dzieci) } :
[10,08*2+0,55*2+7,24*2]*3,01-[2,70"2,20
*3+0,90*2,05*3] :

{pom. 0/17 pomieszczenie rehabilitacji} §0*(50.989400)
[3,88+4,59]*2*3,01 :

{pom. 0/18 sekretariat} 10%(45.029600)
[5.24+2.24]"2*3,01 :

{pom. 0/19 wozkownia} :0%(29.738800)
[3.00+1.941°273,01
{pom. 0/20 wc meskie}
[2OB42.3FT2B01 e e e
{pom. 0/21 wc
niepetnosprawnych/damski}
2 A2 082S 0T e
{pom. 0/22 tacznik} :0*(12.907495)

0,25*3,14%[6,46+4,44]*3,23-[1,40*2,75*3

+1,20%2,65]

m2

923,432

522

KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stupach

Wyliczenie ilosel rODSE:

Suma czesc. = 3.010000

{pom. 0/16 sala 3 (24 dzieci) + pom. ~ :3.010000=3,010000
0/17 pomieszczenie rehabilitacji} :
[0,125*2+0,25]*3,01*2

RAZEM:: 3,010000

m2

3,010
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523 KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach
20208014 |
Wyliczenie ilosci robot:
parter
{pom. 022 facznik} ,
0,25*3,14*[8,52"2-6,46"2]+[4,08+2,08]*2,
08 :
korekta
(import)Razem =36.914000 i
m2 36,914
524 KNRW
202082612 |
Wyliczenie iloscirobot:
parter i
{pom. 0/01 wiatrotap + klatka schodowa} EO*(21 .410537)
[1,50*3,60/0,894]*2+3,00*1,71+[0,25+0,3 |
OFOIBIB00°2 |
{pom. 0/11 klatka schodowa} :0%(21.440537)
[1,5073,60/0,894]2+3,00*1,72+[0,25+0,3 :
OOABIBO02
{pom. 0/22 tgcznik} :0%(36.913758)
0,25*3,14*[8,52"2-6,46"2]+[4,08+2,08]2, !
08
korekta 179.765000 79,765000
RAZEM 79,765000|m2 79,765
525 KNRW Tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na osciezach otworéw o pow. ponad
202/82012 8 M2 0 8zZ6I0K0SCl 10 Om e
Wy liczenie 08 OOt e
POl e e ee oo
{pom. 0/01 wiatrotap + klatka schodowa} EO*(3.135000)
[1,40+2,75'2'0,10°34[2,70+2 2021045
{pom. 0/02 komunikacja} 0%(1.035000)
[LAOR2T 21005
{pom. 0/03 sala 1 (16 dzieci) } 0%(1.065000)
[R70+220°21015
{pom. 0/07 sala 2 (10 dzieci) } :0*(1.065000)
[R70+220°210,15
{pom. 0/16 sala 3 (24 dzieci) } *(3.195000)
[270+22021015'3
{pom. 0/22 tgcznik} :0%(4.080000)
[1,40+2,752'0,153+[1,204265°21°0,45
korekta 113.575000 13,575000
RAZEM:: 13,575000|m2 13,575
5.2.6 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
Scian
oYy ZWebmindo doc.met ek mokr 100mm
Wy liCZenie 08 OOt e
korekta i6,17*1,9 11,723000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,723000|m2 11,723
5.2.7 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymocowanie ptyt z
............................. wetny minerainej za pomoca tacznikéw metalowych do Scianzcegly
Wyliczenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 45,000000 |szt. 45,000
5.2.8 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
............................. siatkina scianach e
Wy liCZenie 08 OOt e
korekta 111,723*1,1 12,895300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,895300|m2 12,895
5.2.9 KNR AT Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych recznie
27/201/2 na wyréwnanym podfozu w pom.sanitariatow- natryski m2 15,0000
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5210 |KNR 12/829/4 |Licowanie Scian ptytkami - Plytki ceramiczne
{pom. 0/05 wc dzieci}
[3.88°2+3,87°2-1,02P2,00
{pom. 0/06 nocnikownia}
[3,8872+2,28%2:0,90°21"2,00
{pom. 0/13 wc dzieci}
[34472+3,5072:0,901"2,00
{pom. 0/14 nocnikownia}
[3.44°2+2,03°2-0,9002,00
{pom. 0/20 wc meskie}
[208°2+2,53"2:0,901"2,00
{pom. 0/21 wc
niepetnosprawnych/damski}
[2,14*2+2,33"2-0,90]'200 e
128,652000
RAZEM 128,652000m2 128,6520
5211 |KNR40/212/2 | Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie
orekia T egeasazees T G o0
RAZEM 937,830000m2 937,830
5212 |KSNR2/1301/4 |Malowanie tynkéw, wewnetrznych gtadkich, farbg lateksowo- akrylowg
............................................................................................................................................................... 937830000
RAZEM:: 937,830000m2 937,830
5.2.13 |KSNR 2/1301/7 |Lakierowanie scian po malowaniu lakierem akrylowym dwukrotnie bez gruntowania
Lakier akrylowy wodorozcienczalny eko bezbarwny m2 400,000
5.2.14 |KNR 202/2005/4 |Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych
.. Plyta gips. dZwigkochtonna 60x60 cm
Wyliczenie 08 OOt e
L0 SO
:0*({pom. 0/02 komunikacja}
10,25*3,14*1,76%2+1,99*0,25+19,84*2,12+3,62*0, 55+4
e BT05541,502,00+41,9952.23) G
{pom. 0/03 sala 1 (16 dzieci) } 0%(44.355621)
8,42*6,27-[3,01*1,23+0,97*0,40+0,25*3,1
4*2,0172+0,70*1,68] 5
:0*({pom. 0/07 sala 2 (10 dzieci) }
:8,00°6,27-5,47*1 ,98)
. 0/08 zaplecze sali 2} 3,18%1,86)
:0*({pom. 0/16 sala 3 (24 dzieci) }
:10,08*7,24-5,37*0 55)
korekta 313022 . 313,220000]
RAZEM 313,220000|m2 313,220
52.15 |KSNR 2/301/9 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych szeroko$é 25 cm
Parapety wewnetrzne - gr. min. 3 cm z kompozytu marmurowego m 42,300
53 Element Posadzka na gruncie Pg1
5.3.1 KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
- podsypka zageszczona do 1s=0,98, gr. 30 cm
e OASYPRADIASKOWO-ZWITOWA e
WyliCzenie 08 OOt e
RAZEM:: 113,916000|m3 113,916
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5.3.2 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym
- warstwa gr. 10 cm,
............................. Beton zwykly C8/10.(B-10) ]
Wyliczenie floscirobot:
korekta 137,97 : 37,970000
RAZEM:: 37,970000/m3 37,970
5.3.3 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
Folia PE, izolacyjna, grub. 03 mm
: | 379,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  379,720000|m2 379,720
534 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa EPS 100 - dach-podtogaA D=0,032 W/mK
Piyta styropianowa grubosci 100'mm
""" 379,720000
RAZEM:: 379,720000|m2 379,720
5.35 KNR 202/1101/1 |analogia; wylewka betonowa, warstwa gr. 8 cm,
|Beton zwykly C20/25 (B-25), ze zbojeniem rozproszonym
""" 30,377600
30,377600|m3 30,378
53.6  |KNR202/1115/4 \Warstwy wygtadzajgce z masy CERESIT CN 72, grubos¢ 2-3mm |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 247,520000
: 247,520000m2 247,520
5.3.7 KNR 202/1112/1 |analogia; klejenie wykfadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
............................. Wykladzinawinylowa
Wyliczenieiloscirobot:
{pom. 0/01 wiatrotap + klatka schodowa} 0*(21 .410537)
[1,50*3,60/0,894]*2+3,00%1,71+[0,25+0, 3
O¥OIBIB002
§0*({pom. 0/02 komunikacja} :
:0,25"3,14*1,76"2+1,99"0,25+19,84*2,12+3,62"0,55+4 |
e 08770,5541,50%2,9041,99%2,23) o
{pom. 0/03 sala 1 (16 dzieci) } §0*(22.17781 1)
[8,42*6,27-[3,01*1,23+0,97*0,40+0, 25*3
42,010240,7088I'0,5 L
o 010k ez all 28141 1307500 T
{pom. 0/07 sala 2 (10 dzieci) } :0%(19.664700)
[8,00%6,27-5,47%1,98]*0,50 :
{pom. 0/11 klatka schodowa} :0%(21.440537)
[1,50*3,60/0,894]*2+3,00%1,72+[0,25+0, 3
00,153,002 b
......................................................................i9.*.(.{.99’.7.‘.:.91.1..5..??P.'?P.Z.?.?.a..'.i.3}..3.'.‘.‘.4.*.1..’.97) .....................................................
{pom. 0/16 sala 3 (24 dzieci) } :0%(35.012850)
[10,08*7,24-5,37*0,55]*0,50 :
{pom. 0/22 tgcznik} :0%(36.913758)
0,25*3,14*[8,52"2-6,46"2]+[4,08+2,08]2, !
korekta ; : 247,520000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  247,520000m2 247,520
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5.3.8 KNR 202/1112/1 |analogia;
Wyktadzina winylowa
............................. KIotnoS6=010 ]
Wyliczenie iloscirobot:
{pom. 0/01 wiatrotap + klatka schodowa} "(.).*.(é.f..ti.i.(.)éé?.) ..................................................................................................
[1,50*3,60/0,894]*2+3,00%1,71+[0,25+0, 3
OFOIBIB00°2 |
§0*({pom 0/02 komunikacja}
10,25%3,14*1,76"2+1,99*0,25+19,84*2,12+3,62*0, 55+4
e BTOB5H1502,0041,99°223)
{pom. 0/03 sala 1 (16 dzieci) } §0*(22.17781 1)
[8,42%6,27-[3,01*1,23+0,97*0,40+0,25*3,
14*2,012+0,70*1,68]]*0,5 :
{pom. 0/07 sala 2 (10 dzieci) } *(19.664700)
18,006,275, 47 1 980,50
... 0"({pom. 008 zaplecze sali 2} 3,18°1,86)
{pom. 0/11 klatka schodowa} :0%(21.440537)
[1,50*3,60/0,894]*2+3,00*1,72+[0,25+0, 3
0+0,15]*3,00*2 :
{pom. 0/16 sala 3 (24 dzieci) }
[10,08*7,24-5,37*0,55]*0,50
{pom. 0/22 tgcznik} :
0,25*3,14*[8,52"2-6,46"2]+[4,08+2,08]*2, :
06 f
Korekla T gy i 56600
RAZEM:: 247,520000m2 247,520
5.3.9 KNR 202/1112/1 |analogia; klejenie wykfadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
............................. Wyktadzina winylowa do pomieszczen mokrych
Wyliczenie l0SCi FODOt: e
:0*({pom. 0/05 wc dzieci} 3,88*3,32+1 ,94*0,55) .......................
:0*({pom. 0/21 wec n|epeinosprawnych/damsk|} .......................
................................................................... 2147288)
korekta 370000+41,79
(import)Razem =55.370000 e
m2 97,160
5.3.10 |KNR 202/1112/1|analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
Wyktadzina winylowa do pomieszczeh mokrych
............................. Krot0SC=0,10
Wyliczenie 108G TOD Ot e
: . 0/05 wc dzieci} 3,88*3,32+1,94%0,55) :
m2 97,160
5.3.11  |KNR 202/1112/9 [Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 247,520000
RAZEM:: 247,520000|m2 247,520
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54 Element Posadzka na gruncie Pg2
5.4.1 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
Folia PE, izolacyjna, grub. 0,3 mm
; 18,810000|m2 18,810
5.4.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa EPS 100 - dach-poditogah D<0,032 W/mK
Ptyty styrop.EPS 10 cm
m2 18,810
5.4.3 KNR 202/1101/1 |analogia; wylewka betonowa, warstwa gr. 10 cm,
Beton zwykly C20/25 (B~25) | e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: m3 1,505
544 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
Siatka zbrojarska, posadzkowa, pret fi 6, oczko 10x10.cm,
#9220 L ....0h18810000)
..... 18,810000
; 18,810000|m2 18,810
545 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i
taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgcg
Folie ptynne i POWL dO USZCZ. e
#9220 L .....0W18810000)
..... 18,810000
; 18,810000|m2 18,810
54.6 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
202/2805/5 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm
RAZEM: _ 18,810000|m2 18,810
54.7 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w
202/2809/4 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m 17,640
55 Element Posadzka klatki schodowej
5.5.1 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 2 mm
202/1130/2 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
- szpachlowanie betonowej konstrukcji klatki schodowej pod utozenie wykfadziny
RAZEM:  52,920000|m2 52,920
5.5.2 KNR 202/1112/1 |analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
............................. Wyktadzinawinylowa e
Wyliczenie 108 TOD Ot e
[3.00%1.71*2+1.50*3.60*2+1.50*0.15*12* :0%(52.920000)
212 :
RAZEM: _ 52,920000|m2 52,920
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553

KNR 202/1112/1

analogia;
Wyktadzina winylowa
Krotno$¢=0,10

m2

52,920

554

: 52,920000

m2

52,920

5.6

Element

Stolarka okienna,parter

5.6.1

KNR 19/1022/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

Okno O1, 270x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb
zespolonych, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone
w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajacy i okucia systemowe, otwieralne okna
powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi

47,520000

m2

47,520

5.6.2

KNR 19/1022/4

Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
Okno 02, 270x70 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb
zespolonych, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone
w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajacy i okucia systemowe, otwieralne okna
powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi

m2

5,670

5.6.3

KNR 19/1022/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

Okno O3, 150x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb
zespolonych, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone
w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajacy i okucia systemowe, otwieralne okna
powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi

m2

23,100

5.6.4

KNR 19/1022/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

Okno 04, 120x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb
zespolonych, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone
w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajacy i okucia systemowe, otwieralne okna
powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi

m2

10,560

5.7

Element

Slusarka drzwiowa zewnetrzna, parter- poziom 0,00, +1,93, +2,30

5.7.1

KSNR 7/503/8

Drzwi przymykowe aluminiowe

m2

47,520

5.7.2

Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkio bezpieczne w
klasie 02

Dz-1,drzwi aluminiowe, zewnetrzne, dwuskrzydiowe, z naswietlem, (90+50)x(205+70) cm,
szklone, szkio bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignia antypaniczng, zawiasy
systemowe stalowe, wzmocnione, dla obiektéw uzytecznosci publicznej, zamek
antywtamaniowy, klamka ze stali nierdzewnej, wsp. catkowity U dla drzwi do 1,3 W/m2K
Dz-2,drzwi aluminiowe, zewnetrzne, jednoskrzydtowe, z naswietlem, 100x(205+70) cm, szklone,
szkto bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dZwignia antypaniczna, zawiasy systemowe
stalowe, wzmocnione, dla obiektéw uzytecznosci publicznej, zamek antywtamaniowy, klamka ze
stali nierdzewnej, wsp. catkowity U dla drzwi do 1,3 W/m2K

RAZEM::

33,840000

m2

33,840

5.8

Element

Slusarka drzwiowa wewnetrzna, parter

5.8.1

KSNR 7/503/8

Drzwi przymykowe aluminiowe

m2

29,320
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5.8.2 Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkto bezpieczne w
klasie O2
Dw1, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydiowe, z naswietlem, (90+50)x(205+70)
cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, okucia
systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz
Dw2, drzwi aluminiowe, wewnetrzne, dwuskrzydiowe, (90+50)x205 cm, szklone, szkto
bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, okucia systemowe stalowe,
wyposazone w samozamykacz
Dw4, drzwi aluminiowe, EI60S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+30)x(205+60)
cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, okucia
systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz
Dw5, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+90)x(205+70)
cm, szklone, szkio bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczna,
samozamykacz z regulacja kolejnosci zamykania, okucia systemowe stalowe, wyposazone w
SAMOZAMYKACZ e
............................................................................................................................................................. __ 29320000
RAZEM:: 29,320000|m2 29,320
5.8.3 KNR AT Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; $rednica otworu do 10 mm
13/101/5 Odbojnik drzwiowy (posadzkowy) szt. 5,000
5.8.4 KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez klejenie
0108-01.01 Odbijak, ochraniacz sciany od klamki, zelowy
Wyliczenie 08 OOt e
#p234 i0%(6.000000)
.......... 5,000000
: 5,000000 |szt. 5,000
5.9 Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna, parter
5.91 KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe, dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia
Scian szt. 14,000
5.9.2 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykonczone szare
Dwa3, drzwi wewnetrzne, petne, 90x205 cm, profile stalowe, blacha-pianka, zamki metalowe do
wktadek patentowych, klamki ze stali nierdzewnej, zawiasy VX, regulowane w trzech
ptaszczyznach m2 16,605
5.9.3 KNR 202/1017/2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykonczone biate drewnopodobne
Dw3/taz, drzwi wewnetrzne, tazienkowe, 90x205 cm, profile stalowe, blacha-pianka, zamki
metalowe do wktadek fazienkowych, klamki ze stali nierdzewnej, zawiasy VX, regulowane w
trzech ptaszczyznach m2 9,225
594 KNR 202/1204/3 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 biate
Dw3/EI308S, drzwi wewnetrzne, petne, ognioodporne, jednoskrzydiowe, 90x205 cm, profile
stalowe, blacha-pianka, zamki metalowe do wkfadek tazienkowych, klamki ze stali nierdzewne;j,
zawiasy VX, regulowane w trzech ptaszczyznach m2 1,845
595 KNR AT Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; srednica otworu do 10 mm
13/101/5 Odbojnik drzwiowy (posadzkowy) szt. 14,000
5.9.6 KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na Scianie przez klejenie
0108-01.01 Odbijak, ochraniacz sciany od klamki, zelowy
1400 0000
14,000000|szt. 14,000
5.10 Element Zadaszenia
5.10.1 Dostawa i montaz stalowej konstrukcji zadaszenia wejscia do budynku- stal nierdzewna mb 35,500
5.10.2 |KNKRB 2/501/9 |Pokrycie dachéw ptytami z poliweglanu litego 10 mm
(2] AN@IOGIa [ e
Wyliczenie 08 OOt e
13887088 33725000
RAZEM 33,725000|m2 33,725
5.11 Element Roboty elewacyjne, docieplenie parteru
5.11.1 KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi R - zamocowanie listwy cokotowej
Listwa cokotowa 150 mm
[2.05*2+4.08*2+0.25*2*3.14*[6.33+8.63]] :0*(32.947200)
-1.40%2 5
m 32,947
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5.11.2 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
o Phtystyropianowe 15cm
Wyliczenie ilosci o0t
[2,05*2+0,25*2*3,14[6,33+8,63]]*[3,18+ EO*(216.949920) '
1A2021201,607+140°275%2] L
[27,15"2+16,79-2,85]*3,95-[2,70*2,20*8+ :0%(217.878000)
1404275] I SRR
korektg .~ 38068 : 380,680000
RAZEM:: 380,680000|m2 380,680
5.11.3 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
o Ptystyropianowe2em
Wyliczenie ilosci o0t
[2.05"2+0.25*2+3.14*[6.33+8.63]][0.92+ :0%(41.932544) '
030+030] f
korekta .
(import)Razem =41.933000 ; :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 41,933000/m2 41,933
5.11.4 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z
wetny mineralnej do $cian
. |PYtyzwelmindo docmetlekmokrASOmm
Wyliczenie loscirobot:
korekla o 408'2@348+192) 35,088000
(mportRazem =70.176000 |
RAZEM:: 35,088000|m2 35,088
5.11.5 |KNR23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z
weitny mineralnej do $cian
.. |Pytyzwetmin.dodocmetlekmokr20mm
Wyliczenie iloscirobt:
4.08+2*[0.92+0.30+0.30] i0*(124032000
..... 12,403000
RAZEM:: 12,403000|m2 12,403
5.11.6 |KNR23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cignach ...
1(380,68+35,09)*1,1 | 457,347000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  457,347000/m2 457,347
5.11.7 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw
wypuktych kagtownikiem metalowym
: 69,550000|m 69,550
5.11.8 |ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na,
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm
............................. Masa tynk silikonowa, kolory podstawowe
Wyliczenie iloscirobt:
korekta o AT T | 457,370000
RAZEM:: 457,370000|m2 457,370
5.11.9 |INNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety
202/5411  lzewnetrzne |
Wyliczenie loscirobot:
1.55%0.25*7+0.25"2*3.14*[6.33+8.63]*0.4 :0*(12.107380)
0 :
RAZEM 12,107000|m2 12,107
5.11.10 |KNR 23/2612/8 |Montaz naroznika przy szczelinie dylatacyjnejtagcznika
analogia mb 10,840
5.11.11 |KNR 202/617/12|lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - masa elastyczna
(1) analogia m 10,840
5.11.12 |KNRW Malowanie tynkow zewnetrznych farbami, silikonowg wzory i kolorystyka wg projektu elewac;ji
202/1519/2 (1) m2 42,200
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6 Rozdziat Roboty wykonczeniowe, pietro
6.1 Element Scianki dziatowe, pietro
611 |KNR202/121/3 |Scianki dzialowe, z pustakéw ceramicznych o grubosci 12'cm
Wyliczenie ilosci robét:
korekta ~i(724+3+09 T
§)*3,69+(3,43+3,93+4,34+2,53*2+1 ,96+1,64+0,4+2,9+ |
15,72*2+3,87+0,5+1 ,98+3,19)*3,71-1,0*2,24*11-3 L 179,081000
RAZEM:: 179,081000|m2 179,081
6.1.2 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 11,000
6.1.3 KNR 202/2003/6 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01
- zabudowy misek wisgcych,
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm'
10,800000
RAZEM:: 10,800000|m2 10,800
6.1.4 Dostawa i montaz w pomieszczeniach sanitariatow Scianki wydzielajgce toalety — z
systemowych ptyt laminowanych HPL o grubosci min 12mm. Kabiny posiadajg wysoko$¢ do
gornej krawedzi drzwi 200 mm i wyposazone sg w z zamkniecie wraz z elementami
............................. wykoficzeniowymiiprowadzacymi
Wyliczenie 108 OOt e
(1475+0,95°5+2,2+41,3)°2.00  i(14'5+095'5+2.2+1,3)200 . 30,500000
RAZEM 30,500000|m2 30,500
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6.2

Element Tynki wewnetrzne, oktadziny scian, malowanie, pietro

6.2.1

KNR BC 1/303/1 | Tynki wewnetrzne gipsowe YTONG, na $cianach, 1-warstwowe, tynki naktadane maszynowo z
silosu, grubosci 10'mm, obrébka strukturalna

{pom. 1/01 klatka schodowa} :0*(92.115400)
[3,00+11,57]*2*3,61-[2,70*2,20+1,40*2,5

{pom. 1/02 komunikacja} :0*(145.560001)
[19,84*2+2,12*2+0,55*4-1,55-1,99-1,50+
0,25+0,25*3,14*1,86+3,17+0,46+1,96+1,
96+5,13]*3,01-[1,40*2,55+1,40*2,05*3+0,:

90'208%] . :

{pom. 1/03 sala 4 (16 dzieci) } :
[8,42*2+6,27*2-2,24-1,93+0,40*2+0,25*3

A471,98H2,70°2.20°240,90'2,08°3]

{pom. 1/04 zaplecze sali 4}
[2,91+1,51]*2*3,01

{pom. 1/06 nocnikownia}
[3,88+3,87]*2*3,01-2,70*0,70

{pom. 1/08 zaplecze sali 5}
[3,18+1,86]*2*3,01

{pom. 1/10 komunikacja}
[3,00+1,55]*2*3,01

{pom. 1/11 magazyn + wentylatornia}
[3,00%2+4,47]*3,01

{pom. 1/12 klatka schodowa} :
[3,00"2+7,00*2-1,55]*3,01-1,40*2,75-[0,3 :
35*14*2+1,71*2+3,00]*0,16 :

{pom. 1/13.1, kottownia}
[3,00+2,46]*2*3,01

{pom. 1/14 nocnikownia}
[3.44+2.03]*2*3.01

{pom. 1/15 zaplecze sali 6}
[3.44+1.97]*2*3.01

{pom. 1/16 sala 6 (24 dzieci) } :
[10,08*2+0,55*2+7,24*2]*3,01-[2,70"2,20 :
*3+0,90*2,05*3] :

{pom. 1/17 pomieszczenie socjalne :0%(49.123200)
opiekunéw} [3,85+4,31]*2*3,01 :

{pom. 1/18 pomieszczenie na sprzet :0%(25.223800)
porzadkowy}[1,95+2,24]*2*3,01 :

{pom. 1/19 pomieszczenie biurowe} :0%(44.006200)
[3,00+4,31]*2*3,01 :

{pom. 1/20 toaleta damska} :0*(21.672000)
[200+2,60°21301

{pom. 1/21 wc niepetnosprawnych}
[2,13+2,60*2]*3,01

*(22.063300)

-#p264 :0%(-163.517000)

(import)Razem =786.295000 : :

RAZEM:: 786,295000

m2

786,295

6.2.2

KNRW Tynki wewnetrzne wykonywane mechanicznie na stupach

Wyliczenie ilosci robot:

tro
{pom. 1/16 sala 6 (24 dzieci) + pom. 1/17 {0(3.010000) L
pomieszczenie socjalne opiekunow} :

[0,125*2+0,25]*3,01*2

m2

3,010
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6.2.3 KNRW Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IlI
202/826/2
{pom. 1/01 klatka schodowa} *(21.410537)
[1,50*3,60/0,894]*2+3,00%1,71+[0,25+0, 3
00,108,002
{pom. 1/12 klatka schodowa} 0*(21 410537)
[1,50*3,60/0,894]*2+3,00%1,71+[0,25+0, 3
0 0 2 e e e
korekta 42821000 b 42,821000
(import)Razem =42.821000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 42,821000|m2 42,821
6.2.4 KNRW Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na os$ciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci
202082002 S O
Wyliczenie 108G OOt e
S S
{pom. 1/01 klatka schodowa} :0*(3.015000)
[2,70+2,2021°0,15+[1,4042,55"21°0,15°2
{pom. 1/02 komunikacja} :0%(0.975000) :
(14042, 55210 1S
{pom. 1/03 sala 4 (16 dzieci) }
[270+2,20210,15°2
{pom. 1/04 zaplecze sali4} ~ 0*(26.608400)
[291+1511°2°301
{pom. 1/07 sala 5 (10 dzieci)} ~ 0*2.130000)
[270+2,20°210,15°2
{pom. 1/16 sala 6 (24 dzieci)} ~ 0*3.195000)
[2,70+2,20*2]*0,15*3 L
..... 38,053000
38,053000|m2 38,053
6.2.5 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
$cian
Ptyty zwet.min.do doc.met.lek.mokr.100mm
.. 18,120000
: 18,120000|m2 18,120
6.2.6 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymocowanie ptyt z
welny mineralnej za pomocg fgcznikéw metalowych do $cian z cegty
RAZEM:: 72,000000|szt. 72,000
6.2.7 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
m2 18,120
6.28  |ZKNR C 2/603/6 Gruntowanie przygotowanego podioza, gladkiego
Wyliczenie 108G OOt e
korekta 86987 __ 869,870000
RAZEM:: 869,870000 m2 869,870
6.2.9 KNR AT Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajacych naktadanych recznie
21120172 na wyréwnanym podtozu w pom.sanitariatow- natryski
Wy liCZenie 08 OOt e
korekta 15 15,000000
RAZEM 15,000000|m2 15,0000
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6.2.10 |KNR 12/829/4 |Licowanie Scian ptytkami - Plytki ceramiczne
{pom. 1/05 wc dzieci}
[38872+2,28"2-0,90%21"2,00 i
{pom. 1/06 nocnikownia}
[38872+3,8772:0,90%212,00
{pom. 1/08 zaplecze sali 5}
(3 81,8628 01
{pom. 1/13 wc dzieci}
[34472+3,5072:0,901°2,00
{pom. 1/14 nocnikownia}
[34472+2,03"2:0,901"2,00
{pom. 1/20 toaleta damska}
[208°2+2,60°2:0,901"2,00
{pom. 1/21 wc niepetnosprawnych} §0*(17.120000)
[2,1372+2,60"2-0,901"2,00
korekta 1163.516800 : 163,516800
RAZEM 163,516800 m2 163,5168
6.2.11 |[KNNRW
2/1405/2 |
............................................................................................................................................................... ___706,360000
RAZEM:: 706,360000|m2 706,360
6.2.12 |KSNR 2/1301/7 |Lakierowanie $cian po malowaniu lakierem akrylowym dwukrotnie bez gruntowania
............................. Lakier akrylowy wodorozcieiczalny eko bezbarwny
Wyliczenie 108G TOD Ot e
korekta : . 325,000000
RAZEM:: 325,000000|m2 325,000
6.2.13 |KNR 202/2005/4 |Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych
... Plyta gips. dZwigkochtonna 60x60 cm
Wyliczenie 108G OOt e
LRIt
0*({pom 1/02 komunikacja}
0 25%3,14*1,76"2+1,99*0,25+19,84*2,12+3,62*0, 55+4
................................................................... [8770,55+1,50"3,17+1,99"1,95)
{pom. 1/03 sala 4 (16 dzieci) } :0%(44.355621)
8,42*6,27-[3,01*1,23+0,97%0,40+0,25*3, 1
4*2,0142+0,70*1,68] T
:0*({pom. 1/07 sala 5 (10 dzieci)}
§8,00*6,27-5,47*1 ,98)
:0*({pom. 1/16 sala 6 (24 dzieci) }
110,08*7,24-5,37*0,55)
korekta 3702 317,020000
RAZEM:: 317,020000|m2 317,020
6.2.14 |KSNR 2/301/9 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych szeroko$é 25 cm
Parapety wewnetrzne - gr. min. 3 cm z kompozytu marmurowego m 31,800
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6.3 Element Posadzki , pietro
6.3.1 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
Folia PE, izolacyjna, grub. 0,3 mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  355,046000)m2 355,046
6.3.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa EPS 100 - dach-poditogah D<0,032 W/mK
Ptyta styropianowa samogasngca FS grubosci 50°'mm
m2 355,046
6.3.3 KNR 202/1101/1 |analogia; wylewka betonowa, warstwa gr. 6 cm,
Beton zwykly C20/25 (B-25)
RAZEM:: 21,303000|m3 21,303
6.3.4 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg
............................. Siatka zbrojarska, posadzkowa, pret fi 4, oczko 10x10.cm,
Wyliczenie 108G TOD Ot e
#p283+#p285+#p287+#p291 0%(355.0460000
.355,046000
RAZEM 355,046000|m2 355,046
6.3.5 KNR 202/11 15/4.[Warstwy wygtadzajgce z masy CERESIT CN 72, grubos¢ 2-3mm |
korekta 188765 __ 188,765000)
RAZEM:: 188,765000 m2 188,765
6.3.6 KNR 202/1112/1 |analogia; klejenie wykfadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
Wyktadzina winylowa
:0*({pom. 1/02 komunikacja} :
10,25%3,14*1,76"2+1,99*0,25+19,84*2,12+3,62*0,55+4 |
o BT0B5H50°347+199%1,95) T
{pom. 1/03 sala 4 (16 dzieci) } :0%(22.177811)
[8,4276,27-{3,01*1,23+0,97*0,40+0,25*3, !
1472,01"2+40,70"1,68]'0,50 i
e (0%(pOM. 1/04 zaplecze sali 4} 2,9171,11+0,70°0,40) :
{pom. 1/07 sala 5 (10 dzieci) }
[8,00%6,27-5,47%1,98]*0,50
{pom. 1/16 sala 6 (24 dzieci) }
[10,0877,24-5,370,55 0,00
:0*({pom. 1/17 pomieszczenie socjalne opiekunow}
:3,85*4,31)
RAZEM:: 188,765000 m2 188,765
6.3.7 KNR 202/1112/1 |analogia;
Wyktadzina winylowa
Krotno$¢=0,10
RAZEM:: 188,765000 m2 188,765
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6.3.8 KNR 202/1112/1 |analogia; klejenie wykfadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
............................. Wyktadzina winylowa do pomieszczen mokrych
Wyliczenie loSCi ODOt: |
{pom. 1/01 klatka schodowa} :0%(21.410537)
[1,50*3,60/0,894]*2+3,00%1,71+[0,25+0, 3
00 O] 002 e
. 1/05 wc dzieci} 3,88*3,32+1,94*0,55)
119,268000|m2 119,268
6.3.9 KNR 202/1112/1 |analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
Wyktadzina winylowa do pomieszczen mokrych
............................. OO 10 oo e
#9285 . 0(7ieaso00)
.119,268000
RAZEM 119,268000|m2 119,268
6.3.10  |KNR 202/1112/9 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych
| 188,765000
RAZEM:: 188,765000 m2 188,765
6.3.11 KNR 39/115/1  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i
taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca
o FOlI€ Py [ pOWE dOuszZCZ. ]
Wyliczenie l0SCi rODOt:
#p291 :0*(17.778000)
17,778000
RAZEM:: 17,778000|m2 17,778
6.3.12 |INNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
202/2805/5 klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm
0*({pom 1/18 pomieszczenie na sprzet porzadkowy}
................................................................... 1,98%2.24)
korekta o TTBO00 oo e 17,778000
(import)Razem =17.778000 N
RAZEM:: 17,778000|m2 17,778
6.3.13 |NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w
202/2809/4 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m 17,640
6.4 Element Posadzka klatki schodowej, pietro
6.4.1 KNR 202/1115/4 | Warstwy wygtadzajace z masy CERESIT CN 72, grubos¢ 2-3'mm
Wyliczenie iloscirobot:
#p294 0°(62920000)
..... 52,920000
52,920000|m2 52,920
6.4.2 KNR 202/1112/1 |analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
|Wyktadzina winylowa
RAZEM:: 52,920000|m2 52,920
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6.4.3 KNR 202/1112/1 |analogia;
Wyktadzina winylowa
............................. Krotn0SC=0,10
Wyliczenie 108G OOt e
0*(62.920000) o E
m2 52,920
6.4.4
: 52,920000|m2 52,920
6.5 Element Posadzka przewiazki, pietro
6.5.1 ZKNR C 1/305/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu
............................. membran samoprzylepnych BT 12 BT 21. Gruntowanie podioza na powierzchni poziomej
Wy liCzenie 08 OOt e
#p303 :0*(77.500000)
RAZEM:: 77,500000|m2 77,500
6.5.2 ZKNR C 1/305/4 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu
membran samoprzylepnych BT 21 - przyklejanie na powierzchni poziomej
77500000 .. T7.500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  77,500000|m2 77,500
6.5.3 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50, gr. 1Y5¢m
77500000 .. T17.500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  77,500000|m2 77,500
6.5.4 ZKNR C 1/305/4 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu
membran samoprzylepnych BT 21 - przyklejanie na powierzchni poziomej
:0*(77.500000)
:77.500000
RAZEM:: 77,500000|m2 77,500
6.5.5 KNR AT 4/101/2 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 4,0 m
GOOWIOKNING e
77,500000|m2 77,500
6.5.6 KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
............................. - podsypka grysowa ze spadkiem, warstwa o gr. 6-10 cm (sr. gr. warstwy 8cm)
Wy liCzenie 08 OOt e
#p303 0%(r7.500000) o E
..... 77,500000
: 77,500000{m2 77,500
6.5.7 KNR 231/502/1 |Chodniki z ptyt betonowych 30x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Ptyta chod.bet.30x30x5cm, szara m2 77,500
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6.6

Element

Stolarka okienna, pietro

6.6.1

KNR 19/1022/11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

Okno O1, 270x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb
zespolonych, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone
w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajacy i okucia systemowe, otwieralne okna
powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi

RAZEM::

47,520000

m2

47,520

6.6.2

KNR 19/1022/4 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
Okno 02, 270x70 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb
zespolonych, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone
w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajacy i okucia systemowe, otwieralne okna

powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi

m2

5,670

6.6.3

KNR 19/1022/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

Okno 04, 120x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb
zespolonych, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone
w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajacy i okucia systemowe, otwieralne okna

powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi

m2

7,920

6.6.4

KNR 19/1022/3 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
Okno 05, 120x70 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb
zespolonych, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone
w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajgcy i okucia systemowe, otwieralne okna

powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajacy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi

m2

0,840

6.7

Element Slusarka drzwiowa zewnetrzna, pietro

6.7.1

KSNR 7/503/8

Drzwi przymykowe aluminiowe

4,200000

m2

4,200

6.7.2

Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkio bezpieczne w
klasie 02

Dz-3, drzwi aluminiowe, zewnetrzne, dwuskrzydtowe z naswietlem 150* (205+50)cm
szklone,szkto bezpieczne, szybazespolona, drzwi z dzwignig antypaniczna, zawiasy systemowe
stalowe, wzmocnione dla obiektéw uzytecznos$ci publicznej, zamek antywtamaniowy, klamka ze
stali nierdzewnej, wsp. catkowityU dla drzwi do 1,3 W/m2K

Wyliczenie ilosci robét:

korekta 4,200000

: 4,200000

m2

4,200

6.8

Slusarka drzwiowa wewnetrzna, pigtro

6.8.1

Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkio bezpieczne w
klasie O2

Dw2, drzwi aluminiowe, wewnetrzne, dwuskrzydiowe, (90+50)x205 cm, szklone, szkto
bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, okucia systemowe stalowe,
wyposazone w samozamykacz

Dw6, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydiowe, z naswietlem, (90+90)x(205+50)
cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng,
samozamykacz z regulacja kolejno$ci zamykania, okucia systemowe stalowe, wyposazone w
samozamykacz

Dw7, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydiowe, z naswietlem, (90+50)x(205+50)
cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, okucia
systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz

13,436000

m2

13,436

6.8.2

KNR AT
13/101/5

Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; $rednica otworu do 10 mm
Odbojnik drzwiowy (posadzkowy)

szt.

3,000

6.8.3

KNP 18
0108-01.01

Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez klejenie
Odbijak, ochraniacz $ciany od klamki, zelowy

3,000000

szt.

3,000
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6.8.4 KSNR 7/503/8 |Drzwi przymykowe aluminiowe m2 13,436
6.9 Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna, pietra
6.9.1 KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe, dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia

Scian szt. 14,000
6.9.2 KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykonczone, biatedrewnopdodobne
Dwa3, drzwi wewnetrzne, petne, 90x205 cm, profile stalowe, blacha-pianka, zamki metalowe do
wktadek patentowych, klamki ze stali nierdzewnej, zawiasy VX, regulowane w trzech
ptaszczyznach m2 16,605
6.9.3 KNR 202/1017/2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykonczone biate drewnopdodobne
Dw3/taz, drzwi wewnetrzne, fazienkowe, 90x205 cm, profile stalowe, blacha-pianka, zamki
metalowe do wktadek fazienkowych, klamki ze stali nierdzewnej, zawiasy VX, regulowane w
trzech ptaszczyznach m2 9,225
6.9.4 KNR AT Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; $rednica otworu do 10 mm
13/101/5 Odbojnik drzwiowy (posadzkowy) szt. 14,000
6.9.5 KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na Scianie przez klejenie
0108-01.01 Odbijak, ochraniacz Sciany od klamki, zelowy
WyliCzenie 08 OOt e
0317 0%(14.000000) |
14.000000
szt. 14,000
6.10 Element Balustrady, pietro
6.10.1 KNR 202/1209/1 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
Balustrada stalowa schodowa prosta z pochwytem stalowym
0735.747200) e
........................................................................................... 35,747000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 35,747000|m 35,747
6.10.2 |KNR 202/1207/6 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
jednoptaszczyznowe
Balustrada schodowa nierdzewna m 9,980
6.11 Element Roboty elewacyjne, docieplenie pigtro
6.11.1  |KNR 202/1604/1 |[Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 10m
Wyliczenie 108 ODOt: e
[27.15*2+16.79%2]*3.95-[2.70*2.20*10+1. EO*(283.876000) '
40275 S
korekta 83.876000
(mport)Razem=283.876000 T :
RAZEM:: 283,876000 m2 283,876
6.11.2 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
Pty StyropianOwe 15 0m
Wyliczenie I0SCi DOt | e
[27.15*2+16.79*2]*3.95-[2.70*2.20*10+1. :0*(283.876000)
40%2.75] T
...... 283,876000
: 283,876000 m2 283,876
6.11.3 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie piyt
............................. styropianowych do osciezy, oscieza i stupy, pyty styropinowe EPS 70-038, gr. 2cm
Wyliczenie I0SCi TODOt: e
[2.70+2.20]*270.20*10+[1.40+2.75*2]*0.2 : 0*(20.980000)
0 .
koreka " ispegooo0 20,980000
RAZEM:: 20,980000|m2 20,980
6.11.4 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
............................. siatkina scianach e
WyliCzenie 08 OOt e
#322 107(283.876000)
283.876000
RAZEM:: 283,876000|m2 283,876
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6.11.5 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na osciezach
RAZEM:: 20,980000|m2 20,980
6.11.6 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikow
............................. wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenie floscirobot:
[1.50+2.20]"2*10+[1.40+2.75*2]*1+3.95% :0*(96.700000) '
4 :
RAZEM:: 96,700000|m 96,700
6.11.7 |ZKNR C 2/114/4 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk
silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm
............................. Masa tynk silikonowa, kolory podstawowe
Wyliczenie 108 oD Ot:
#p324 i0*(283.876000) o E
283876000
(import)Razem =283.876000 e |
RAZEM:: 283,876000 m2 283,876
6.11.8 |ZKNR C 2/114/8 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk
silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 2,5 mm
............................. Masa tynk silikonowa, kolory podstawowe
Wyliczenie 108 00Ot
#p323 :0*(20.980000)
RAZEM:: 20,980000|m2 20,980
6.11.9 INNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety
202/541/1 O O IS e
""""" 6,900000
6,900000m2 6,900
6.11.10 |[KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa wzory i kolorystyka wg projektu elewac;ji
202/1519/2 (1) m2 54,820
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7 Rozdziat Roboty wykonczeniowe, poddasze
7.1 Element Scianki, tynki, oktadziny
711 KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm m2 18,500
712 KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacji
202/801/2(1) |
BTS20 184,670000
184,670000m2 184,670
71.3  |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian ptytkami 15x15 na klej, metoda zwykta
............................................................................................................................................................... . 64,000000
RAZEM:: 64,000000|m2 64,000
7.1.4 KSNR 2/1301/7 |Malowanie tynkéw, wewnetrznych gtadkich, farba lateksowg bez gruntowania, dwukrotne
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
23+543 77,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 77,300000|m2 77,300
7.2 Element Posadzka klatki schodowej i poddasza
7.21 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
|podposadzkowa
N 12237 o __ 36450000
RAZEM:: 36,450000|m2 36,450
722 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukcji, na sucho, 1'warstwa )
Wy liCzenie 08 OOt e
e 1,6734876,2548743 . 36,450000
RAZEM:: 36,450000|m2 36,450
7.2.3 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1)
Wyliezenieloscirobot:
RAZEM 36,450000|m2 36,450
724 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (1) _|pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas”
Wy liCZenie 08 OOt e
e 1,6734876,2548743 36,450000
RAZEM:: 36,450000|m2 36,450
725 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 2 mm
202/1130/2 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
- szpachlowanie betonowej konstrukcji klatki schodowej pod utozenie wykfadziny
m2 52,920
7.2.6 KNR 202/1112/1 |analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
Wyktadzina winylowa
RAZEM:: 52,920000|m2 52,920
7.2.7 KNR 202/1112/1 |analogia;
Wyktadzina winylowa
Krotno$¢=0,10
RAZEM:: 52,920000|m2 52,920
7.2.8 KNR 202/1112/9 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych
52,920000|m2 52,920
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7.3 Element Stolarka okienna, poddasze, poddasze
7.31 KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej
0526-02 Okno OD1, 78x140 cm, drewniano-poliuretanowe, uchylno-obrotowe, wsp. przenikania ciepta
catkowity U nie wiecej niz 1,1 W/m2K, szt 30,000
7.3.2 Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkito bezpieczne w
klasie 02
Dw8, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+90)x(205+30)
cm, szklone, szkio bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczna,
samozamykacz z regulacja kolejnosci zamykania, okucia systemowe stalowe, wyposazone w
samozamykaczi elektrozaczep
Dw9, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+50)x(205+50)
cm, szklone, szkfo bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczna, okucia
systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz i elektrozaczep
""""" 9,412000
RAZEM:: 9,412000|m2 9,412
7.3.3 KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej
0526-02 Okno OD2, 78x140 cm, 78x140 cm, drewniano-poliuretanowe, klapowo-obrotowe, wsp.
przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 1,1 W/m2K, szt 1,000
7.4 Element Slusarka drzwiowa wewnetrzna i stolarka- poddasze
74.1 KSNR 7/ 503/ 8 PF?‘.’.".'. przymykowe aluminiowemontaz
""""" 9,412000
9,412000/m2 9,412
7.4.2 KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
(1 grunt ftalowy + farba ftalowa szt 1,000
743 KNR 202/1017/2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykonczone, biate drewnopodobne m2 1,000
744 KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2, 1-stronne m2 1,000
745 KNR AT Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; srednica otworu do 10 mm
13/101/5 Odbojnik drzwiowy (posadzkowy) szt. 3,000
7.4.6 KNP 18 Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na Scianie przez klejenie
0108-01.01 Odbijak, ochraniacz $ciany od klamki, zelowy
szt. 3,000
7.5 Element Balustrady,poddasze
751 KNR 202/1207/6 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
jednoptaszczyznowe
Balustrada schodowa nierdzewna m 9,980
7.6 Element Roboty elewacyjne, docieplenie podasze
7.6.1 KNR 202/1604/1 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m
RAZEM:: 175,760000|m2 175,760
7.6.2 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie piyt
styropianowych do $cian
............................. Pty Styropianowe 1 Cm e
Wyliczenie l0SCi TODO: e
i0*(175.760000)
...... 175,760000
RAZEM 175,760000|m2 175,760
7.6.3 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykIeJenie warstwy
siatki na $cianach
RAZEM 175,760000 m2 175,760
764 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym m 8,000
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7.6.5 ZKNR C 2/114/4 \Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk
silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm
............................. Masa tynk.silikonowa, kolory podstawowe
Y leZenie oS OO e
#0392 0*(175.760000) ...
korekta oo TBT60000 e
(import)Razem =175.780000 i L
RAZEM:: 175,760000 m2 175,760
7.6.6 KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa wzory i kolorystyka wg projektu elewac;ji
202/1519/2 (1) m2 16,400
7.7 Element Ocieplenie komina
7.71 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety
202/54111 zewnetrzne m2 3,875
7.7.2 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt
............................. styropianowychdoscian
Wyliczenie iloscirobot:
e 08¥O3BY BT 3,450000
RAZEM 3,450000 m2 3,450
7.7.3 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw
............................. wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie flosci robot
S 1 ? 6,000000
RAZEM:: 6,000000mb 6,000
7.74 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
S Y e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,450000
3,450000 m2 3,450
7.75 ZKNR C 2/114/4 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na,
scianach pfaskich i powierzchniach poziomych, ziamo 2,5 mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,050000
4,050000{m2 4,050
7.76 NNRNKB \Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2
W
...... 0,500000
0,500000/m2 0,500
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8 Rozdziat Instalacja wodociggowa
8.1 Grupa Instalacja wodociggowa, parter
8.1.1 Element Roboty budowlane
8.1.1.1 |KNRW Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
401/341/1 m 6,800
8.1.1.2 |KNRW Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2x1/2 cegty
401/326/4 |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  7,000000|m 7
8.1.1.3 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
403/1003/2 oGty - ST ULy A0 A0 MM e
yliczenie 108G TODOt e
[#p399+#p401]/3 :0%(3.222333)
3,222000 |otw. 3,222
8.1.1.4 |KNRAT Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1/2 cegty, $r. rury do 25 mm
13/103/1
RAZEM:: 7,667000 |szt. 7,667
8.1.1.5 Osadzenie przepustow w scianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, $r. rury do 25 mm
szt. 7,667
8.1.1.6 |KNRAT Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1 cegty, $r. rury do 25 mm
13/103/7 szt. 2,000
8.1.1.7 |KNR AT Uszczelnienie miejsc przebic
BB 003 8 e
Wy liczenie 108 OOt e
[#p399+#p401)/3 :0%(3.222333)
3,222000|msc. 3,222
8.1.2 Element Rurociagi
8.1.21 |KNR AT Montaz rurociggoéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 15
47/101/3 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w szt. 16 x 2,0 m 163,000
8.1.2.2 |KNR AT Montaz rurociggoéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 20
47/101/4 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w szt. 20 x 2,0 m 46,000
8.1.2.3 |KNR AT Montaz rurociggoéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 25
47/101/5 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wktAlw szt. 26 x3.0 .
. 18,667000
18,667000|m 18,667
8.1.24 |KNRAT Montaz rurociagéw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 32
47/101/6 mm
- analogia;
e RUTA Wielowarstwowa HT/PE-RT zwibAlwszt. 32x3.0
: 12,333000|m 12,333
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8.1.25 |KNRAT Montaz rurociagéw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 40
47/101/7 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w szt. 40 x 3,5
m 13,333
8.1.2.6 |KNR 13/127/5 |Rurociggi o $r. 50 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 50 x 4,0 m 11,000
8.1.2.7 |KNR13/127/6 |Rurociggi o $r. 63 mm
|PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym340 x 4,5
m 6,667
8.1.2.8 |KNR13/127/4 |Rurociagi o $r. 40 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 40 x 4,0
RAZEM:: 14,727000/m 14,727
8.1.29 |KNR AT Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 15
47/102/3 mm szt. 232,000
8.1.2.10 [KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych fgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20
4710204 T e
yliczenie 108G TOD Ot e
(0%(196/3) :
RAZEM:: 65,333000|szt. 65,333
8.1.2.11 [KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25
47/102/5
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  26,667000|szt. 26,667
8.1.2.12 |[KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych fgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 32
47/102/6 mm
i 17,667000|szt. 17,667
8.1.2.13 [KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 40
47/102/7 mm szt. 19,000
8.1.2.14 |KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 50
47/102/8
RAZEM:: 15,667000 | szt. 15,667
8.1.2.15 [KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych fgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 65
4710210 T e
Wyliczenie 108G OOt e
korekta
(import)Razem =9.667000 i
szt. 9,667
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8.1.2.16 |KNR 215/105/3 |Rurociagi o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 32 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(mportjRazem =1.333000 T
RAZEM 1,333000|m 1,333
8.1.2.17 |KNR 215/105/4 |Rurociggi o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynk.z koAcami gwint. 40 mm
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
YlCZenie 08 TOD Ot e
N (L
.333000
0,333
8.1.2.18 |KNR 215/105/5 |Rurociagi o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rura z/szwem ocynk. fi 50mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
112.333000
RAZEM:: 12,333000|m 12,333
8.1.3 Element I1zolacje
8.1.3.1 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacigciem, w kolorze szarym, grubo$¢ scianki 25 mm, $rednica
zewnetrzna rury 18 mm m 101,000
8.1.3.2 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
............................. Otulinaze spien.PEfi18 mm,gr. 6 mm )
Wy liCZenie 08 OOt e
:0*(182/3)
RAZEM:: 60,667000|m 60,667
8.1.3.3 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdéw sr. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, kol. szary gr. $cianki 22 mm, $red.
zew. rury 25 mm m 24,000
8.1.3.4 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
|Otulina ze spien.PE fi 22 mm,gr. 6 mm
(import)Razem =22.667000 ; :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,667000|m 22,667
8.1.3.5 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdéw sr. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, kol. szary gr. $cianki 25 mm, $red.
zew. rury 25 mm m 6,000
8.1.3.6 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 26 mm,gr. 6 mm
RAZEM:: 13,333000|m 13,333
8.1.3.7 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdéw sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
............................. Otulina ze spien.PE fi 35mm,gr40mm
YlCzZenie 08 TOD Ot e
(0%(10/3) :
: 3,333000|m 3,333
8.1.3.8 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 40 mm,gr. 6 mm m 8,000
8.1.3.9 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.40mm’ m 7,000
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8.1.3.10 |[KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.6mm’
7,667
8.1.3.11 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
............................. Otulina ze spien.PE fi48 mm,gr. 10mm
Wyliczenie floscirobot:
Korekta 338000 60
: 0,333000|m 0,333
8.1.3.12 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 54mm,gr.10mm m 11,000
8.1.3.13 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fl 60MM.Gr. 10MM e
. 12,333000
: 12,333000|m 12,333
8.1.3.14 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdéw sr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 63mm,gr.10mm m 13,000
8.1.4 Element Urzadzenia inne
8.1.4.1 |KNR 35/113/5 |analogia; wykonanie zestawu
Zawor o znanym oporze, Opor=100,000kPa Mieszajgcy Termostatyczny + Szafka podtynkowa
A KN e
5,000000 |szt. 5,000
8.1.4.2 |KNR 35/113/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15
mm
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB 52/70 C (4011) szt. 5,000
8.1.43 |KNR35/113/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32
mm
Zawor 2622 4X szt. 9,000
8.1.4.4 |KNR 35/113/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15
mm szt. 5,000
8.1.5 Element Armatura, parter
8.1.5.1 |KNR AT Montaz zaworéw kulowych o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15 mm
47/104/2 szt. 68,000
8.1.5.2 |KNR215/115/1 |Baterie $cienne o $r. nom. 15 mm
Bateria natryskowa $cienna fi 15mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
8.1.5.3 |KNR215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm
Bateria umywalkowa stojgca fi 15mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 18,000
8.1.5.4 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm
Bateria zlewozmywakowa stojgca fi 15mm, dla NP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
8.1.5.5 |KNR215/115/4 |Bateria natryskowa $cienna, Dn"15'mm szt 2,000
8.1.5.6 |KNR215/114/1 |Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
Zawor katowty z filtrem 15 mm, podtgczenie dotuczki wc
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,000
8.1.5.7 |KNR215/107/6 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych z
tworzywa o $r. nom. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
szt. 9,000
8.1.5.8 |KNR215/114/1 |Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
Zawor ze ztgczkg do weza (zawdr na zimng wode)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
8.1.59 |KNR215/120/1 |Szafki hydrantowe nascienne
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
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8.1.5.10 [KNRW Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie
215/138/1 szt. 2,000
8.1.6 Element Podejscia, parter
8.1.6.1 |S5/500/6 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm
4,000000|szt. 4,000
8.1.6.2 |KNR31/105/6 |Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojgcych podgrzewaczy wody uzytkowej o
............................. pojemnosci 500 dm3 wraz z podejsciem
2 . ioN7eero00)
kpl. 2,000
8.2 Element Urzadzenia gtéwne parter, pietro
8.2.1 KNNR 4/508/1 |Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3
Podgrzewacz pojemnosciowy cwu, 500 dm3 szt. 2,000
8.2.2 KNNR 4/511/3  |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ci$nienie robocze 0,3'MPa, do 110°"dm3
(1) szt 2,000
8.2.3 KNR 35/208/1 |Pompy
Pompa: , H=2,0949 kPa, Q=0,033 dm3/s szt. 1,000
8.2.4 KNR 35/113/5 |analogia; wykonanie zestawu
Zawor o znanym oporze, Opor=10,000kPa Mieszajacy Termostatyczny + Szafka podtynkowa
zamykana szt. 4,000
8.25 KNR 35/113/5 |analogia; wykonanie zestawu
Zawor o znanym oporze, Opor=50,000kPa Mieszajgcy Termostatyczny + Szafka podtynkowa
zamykana szt. 4,000
8.2.6 KNR AT Montaz zawordéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem o potgczeniach
47/106/8 kotnierzowych o $rednicy nominalnej 65 mm
Zawor regulacyjny trojdrogowy F 4037, 15, kvs=4,0 kpl. 1,000
8.2.7 KNR 35/113/3  |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 20
mm
Filtr Herz (GW) szt. 1,000
8.2.8 KNR 35/113/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32
mm
Zawor kulowy z dzwignig d32 szt. 2,000
8.29 KNR 35/113/7  |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50
mm
Zawor kulowy z dzwignig d50 szt. 4,000
8.3 Grupa Instalacja wodociggowa, pietro i poddasze
8.3.1 Element Roboty budowlane
8.3.1.1 |KNRW Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
401/341/1 m 7,800
8.3.1.2 |KNRW Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiel, przekréj 1/2x1/2 ceglty
401/326/4
RAZEM:: 7,800000|m 8
8.3.1.3 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
403/1003/2 oGty - ST TUIY 40 40 MM e
Wyliczenie 08 OOt e
[#p463+#p465])/3 0%(3.222333)
.......... 3,000000
3,000000 |otw. 3,000
8.3.1.4 |KNR AT Osadzenie przepustow w scianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, $r. rury do 25 mm
13/103/1
szt. 7,000
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8.3.1.5 |KNRAT Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1/2 cegty, $r. rury do 25 mm
13/103/1
RAZEM:: 7,000000szt. 7,000
8.3.1.6 |KNR AT Osadzenie przepustow w Scianach ceramicznych grubosci 1 cegty, sr. rury do 25 mm
13/103/7 szt. 2,000
8.3.1.7 |KNR AT Uszczelnienie miejsc przebi¢
3BI003 8 L
Wyliczenie ilosci ro
[#pA63+#p465)/3
korekta
(mport)Razem =3.0 e i
3,000000|msc. 3,000
8.3.2 Element Rurociagi
8.3.2.1 |KNR AT Montaz rurociagéw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15
47/101/3 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w szt. 16 x 2,0 m 193,000
8.3.22 |KNRAT Montaz rurociagéw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20
47/101/4 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w szt. 20 x 2,0 m 46,000
8.3.2.3 |KNRAT Montaz rurociagéw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25
47/101/5 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w szt. 26 x 3,0
RAZEM:: 18,667000|/m 18,667
8.3.24 |KNR AT Montaz rurociggoéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 32
47/101/6 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w szt. 32 x 3,0
: 12,333000|m 12,333
8.3.25 |KNRAT Montaz rurociagéw z rur stalowych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 40
47/101/7 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkt.Al w szt. 40 x 3,5
RAZEM:: 13,333000/m 13,333
8.3.2.6 |KNR 13/127/5 |Rurociggi o $r. 50 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 50 x 4,0 m 11,000
8.3.2.7 |KNR13/127/6 |Rurociggi o $r. 63 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym340 x 4,5
6,667
8.3.2.8 |KNR 13/127/4 |Rurociagi o $r. 40 mm
oo \PE-RTIA/PE-RT biata w odcinku prostym40x4,0 .
Wy liCZenie 08 OOt e
:0*(44.18/3)
. 14,727000
T 14,727000|m 14,727
8.3.29 |KNR AT Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda zaprasowywania o srednicy nominalnej 15
47/102/3 mm szt. 232,000
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8.3.2.10 [KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20
47/102/4 mm
korekta 66 66,000000
RAZEM:: 66,000000|szt. 66,000
8.3.2.11 |KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych fgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25
47102/5 T e
pot.
. 27,000000]
27,000000|szt. 27,000
8.3.2.12 [KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 32
47/102/6 mm szt. 1,000
8.3.2.13 [KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 40
47/102/7 mm szt. 19,000
8.3.2.14 |KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 50
47/102/8 mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,000000
RAZEM:: 16,000000szt. 16,000
8.3.2.15 [KNR AT Montaz ksztattek jednostronnych fgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 65
47/102/10 mm
10,000000|szt. 10,000
8.3.2.16 |KNR 215/105/3 |Rurociagi o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych- pigtro , poddasze
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 32 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,663000
RAZEM:: 2,663000|m 2,663
8.3.2.17 |KNR 215/105/4 |Rurociggi o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynk.z koAcami gwint. 40 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,333
8.3.2.18 |KNR 215/105/5 |Rurociagi o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych- pigtro , poddasze
Rura z/szwem ocynk. fi 50mm
AR =0895 M =1,000 S =1,000 e
Wy liCzenie 08 OOt e
korekta i22.333000 22,333000
RAZEM 22,333000/m 22,333
8.3.3 Element Izolacje
8.3.3.1  |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacigciem, w kolorze szarym, grubo$c¢ $cianki 25 mm, $rednica
zewnetrzna rury 18 mm m 131,000
8.3.3.2 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 18 mm,gr. 6 mm
RAZEM:: 60,667000|m 60,667
8.3.3.3 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdéw sr. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, kol. szary gr. $cianki 22 mm, $red.
zew. rury 25 mm m 24,000
8.3.34 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 22 mm,gr. 6 mm
22,667000/m 22,667
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8.3.3.5 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, kol. szary gr. scianki 25 mm, $red.
zew. rury 25 mm m 6,000
8.3.3.6 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 26 mm,gr. 6 mm
10%(40/3)
113.333000
13,333
8.3.3.7 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
............................. Otulina ze spien.PE fi 35mm,grA0mm
Wy liCZenie 08 OOt e
................................................................... 000
korekta 833000 3,333000
T 3,333000|m 3,333
8.3.3.8 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 40 mm,gr. 6 mm m 8,000
8.3.3.9 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.40mm’ m 7,000
8.3.3.10 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdéw sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.6mm'
7,667
8.3.3.11 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 48 mm,gr. 10 mm
RAZEM 0,333000|m 0,333
8.3.3.12 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdéw sr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 54mm,gr.10mm m 11,000
8.3.3.13 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 60mm,gr.10mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,333000
22,333000|m 22,333
8.3.3.14 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdéw sr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 63mm,gr.10mm m 13,000
8.3.4 Element Urzadzenia inne
8.3.4.1 |KNR 35/113/5 |analogia; wykonanie zestawu
Zawor o znanym oporze, Opor=100,000kPa Mieszajgcy Termostatyczny + Szafka podtynkowa
............................. 2By KN e
Wy liCzenie IS OOt e
KOrOKta e 5,000000
(import)Razem=4.333000 i ]
5,000000 |szt. 5,000
8.3.4.2 |KNR 35/113/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15
mm
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB 52/70 C (4011) szt. 5,000
8.3.4.3 |KNR 35/113/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32
mm
Zawor 2622 4X szt. 9,000
8.3.4.4 |KNR 35/113/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15
mm szt. 5,000
8.3.5 Element Armatura, pietro i poddasze
8.3.5.1 |KNRAT Montaz zaworéw kulowych o potgczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15 mm
47/104/2 szt. 72,000
8.3.5.2 |KNR215/115/1 |Baterie $cienne o $r. nom. 15 mm
Bateria natryskowa $cienna fi 15mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
8.3.5.3 |KNR 215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm
Bateria umywalkowa stojaca fi 15mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 15,000
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8.3.5.4 |KNR215/115/2 |Scienna bateria zlewozmywakowa z opryskiwaczem z wyciggang wylewka ze stali nierdzewne;j,
obrotowa 360 Sposdb montazu: Scienny - to jest zainstalowane na $cianie.
Typ zaworu: Zawér ceramiczny
Otwory montazowe i uchwyty: Jeden uchwyt Dwa otwory
Srednica otwory montazowego (cm): 0.2-0.25
Materiat baterii: Stal nierdzewna szt 1,000
8.3.5.5 |KNR215/115/2 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm
Bateria zlewozmywakowa stojgca fi 15mm, dla NP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
8.3.5.6 |KNR215/114/1 |Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
Zawor katowty z filtrem 15 mm, podtgczenie dotuczki wc
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
8.3.5.7 |KNR215/107/6 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych z
tworzywa o $r. nom. 15 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt. 10,000
8.3.5.8 |KNR215/114/1 |Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
Zawor ze ztgczka do weza (zawor na zimng wode)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
8.3.5.9 |KNR215/114/1 |Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
Sptuczka do pisuaru
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
8.3.5.10 |[KNR 215/120/1 |Szafki hydrantowe nascienne pietro i poddasze
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
8.3.5.11 [KNRW Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie
215/138/1 szt. 4,000
8.3.6 Element Podejscia, pietro i poddasze
8.3.6.1 |S5/500/1 Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw wyptywowych,baterii,hydrantow itp. o $r.zewn.rury
20 mm szt. 34,000
8.3.6.2 |S5/500/6 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o $r.zewn.rury 20 mm
szt. 4,000
8.3.6.3 |KNR215/112/2 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm
Zawor odcinajgcy 20 mm
............................. R=0,955 M=1000 S=1000
Wyliczenie 08 OOt e
KoreKta . 12,000000]
RAZEM:: 12,000000|szt. 12,000
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9 Rozdziat Instalacja kanalizacji sanitarnej
9.1 Grupa Instalacja kanalizaci sanitarnej, czes¢ podposadzkowa
9.1.1 Element Roboty ziemne, czes¢ podposadzkowa
9.1.1.1  |KNNR 1/305/2 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokos$ci dnado 1,5 mw
gruncie kat. Il
RAZEM:: 34,240000/m3 34,240
9.1.1.2 |KNNR 1/317/1 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat.
gruntu |-l
34,240000/m3 34,240
9.1.1.3 |KNR 218/501/2 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=3,00
m2 42,800
9.1.2 Element Roboty budowlane
9.1.21 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
403/1003/2 cegly - $r. rury do 40 mm otw. 7,000
9.1.2.2 |KNR AT Osadzenie przepustow w Scianach ceramicznych grubosci 1 cegty, sr. rury do 25 mm
13/103/7
. 7,000000)szt. 7,000
9.1.3 Element Roboty montazowe, czes¢ podposadzkowa
9.1.3.1 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
215/203/4 potgczeniach wciskowych m 65,800
9.1.3.2 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
215/203/3 potgczeniach wciskowych m 41,200
9.2 Element Rury wywiewne
9.2.1 KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110'mm
215/203/3 m 32,000
9.2.2 KNRW analogia
215/213/4 Zawor napowietrzajgcu fi 75 szt. 4,000
9.23 KNRW analoga;
215/213/5 Nasada wentylacyjna 110 mm szt. 4,000
9.24 KNRW Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha - z blachy ocynkowanej
202/535/8 szt. 4,000
9.3 Grupa Instalacja kanalizaci sanitarnej, parter
9.3.1 Element Roboty budowlane
9.3.1.1 |KNRW Woykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
A B e
WyliCZenie 08 OOt e
o o713y e
....... 2,567000
2,567000/m 2,567
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9.3.1.2 |KNRW Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2x1/2 cegty
401/326/4
RAZEM 1,000000|m 1
9.3.1.3 |KNRW 403/100 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
3/2 analogia cegty - $r. rury do 160mm otw. 2,000
9.3.1.4 |KNR Osadzenie przepustow w Scianach ceramicznych grubosci 1 cegty, sr. rury do 160 mm
AT 13/103/7
analogia szt. 2,000
9.3.2 Element Rurociagi
9.3.2.1 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/208/1
18,000000|m 18,000
9.3.22 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm
215/208/2
: 70,267000|m 70,267
9.3.2.3 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 B O M e
Wyliczenie 08 OOt e
korektg ~~  35+¥37+¥31 71,500000
71,500000|m 71,500
9.3.24 |KNR215/208/3 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r.
50 mm
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000 ]
Wyliczenie ilosci robét:
: 22,000000|szt. 22,000
9.3.25 |KNR215/208/5 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r.
110 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
9.3.2.6 |KNR 202/2004/1|Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01
............................. Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
Wyliczenie 08 OOt e
O L A . 6,400000
RAZEM:: 6,400000/m2 6,400
9.3.3 Element Urzadzenia instalacji kanalizacyjnej
9.3.3.1  |KNR 215/223/2 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego
Basen ptytki pod natrysk
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 3,000
9.3.3.2 |KNR 215/224/3 |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 9,000
9.3.3.3 |KNR 215/224/3 |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
- urzgdenie dla NP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 2,000
9.3.3.4 |KNR 215/225/2 |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
9.3.3.5 |KNR 215/221/2 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 16,000
9.3.3.6 |KNR215/212/1 |Montaz wpustow podtogowych o $r. 50 mm
-- analogia,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
9.3.3.7 |KNRW analogia
215/213/4 Syfon kondensacyjny dla klimatyzatora szt. 4,000
9.3.3.8 |KNR 215/220/5 |Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce
Zlewozmywak 2-kom.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
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9.3.3.9 |KNR215/220/5 |Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce
Basen
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,000
9.34 Element Roboty towarzyszace, wyposazenie
9.3.4.1 |KNR 508/301/2 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w
podtozu z cegly, analogia, mocowanie kotami rozporowymi poreczy, uchwytéw i siedziska
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
9.3.4.2 |kalkulacja Dostawa urzadzen dla niepetnosprawnych - uchwyty przy wc, 2 szt. i prysznicu 1 szt.
wiasna kpl. 2,000
94 Grupa Instalacja kanalizaci sanitarnej, pietro i poddasze
9.4.1 Element Roboty budowlane
9.41.1 |KNRW Woykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
401/341/1
2,567
9.4.1.2
RAZEM:: 1,000000|m 1
9.4.1.3 |KNRW 403/100 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci przebicia do 1/2
3/2 analogia cegty - $r. rury do 160 mm otw. 2,000
9.4.1.4 |KNRAT Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1 cegty, $r. rury do 160 mm
13/103/7 szt. 2,000
9.4.2 Element Rurociagi
9421 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/208/1
RAZEM:: 16,317000|m 16,317
9.4.2.2 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75’mm
. 70,267000|m 70,267
9.4.23 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
S 08 8 e O T e
Wy liCzenie 08 OOt e
korekta AT . 72,000000]
RAZEM 72,000000|m 72,000
9.4.24 |KNR 215/208/3 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r.
50 mm
R 0008 M S 1000 8 S 000 e
. 5,000000
. 5,000000]szt. 5,000
9.4.25 |KNR 215/208/5 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r.
110 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
9.4.2.6 |KNR 202/2004/1|0Obudowa stupoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 55-01
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 8,424
9.4.2.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub innymi
202/1134/2 ) srodkami o niegorszych wtasciwosciach - powierzchnie pionowe
RAZEM:: 8,424000/m2 8,424
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9.4.2.8 |KNR 215/224/3 |Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 8,000
9.4.3 Element Urzadzenia instalacji kanalizacyjnej
9.4.3.1 |KNR215/223/2 |Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego
Basen plytki pod natrysk
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 2,000
9.4.3.2 |KNR 215/224/3 |Montaz ustepoéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
- urzadenie dla NP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
9.4.3.3 |KNR215/221/2 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
9.4.3.4 |KNR215/212/1 |Montaz wpustéw podtogowych o $r. 50 mm
-- analogia,
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
9.4.3.5 |KNRW analogia
215/213/4 Syfon kondensacyjny dla klimatyzatora szt. 5,000
9.4.3.6 |KNR215/220/5 |Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce
Zlewozmywak 2-kom.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
9.4.3.7 |KNR 215/220/5 |Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce
Basen
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
9.4.3.8 |KNR 215/220/5 |Zlew porzadkowy z stali nierdzewnej
(1) - zlew do wyciskania mopdéw na nézkach regulowanych
- gtebokos$¢ zlewu 20 cm
Parametry:
szerokos¢ 50 cm, wysokos¢ 50 cm, diugosé 50 cm., waga ok. 10 kg szt 1,000
944 Element Roboty towarzyszace, wyposazenie
9.44.1 |KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w
podiozu z cegly, analogia, mocowanie kotami rozporowymi poreczy, uchwytow i siedziska
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
9.4.4.2 |kalkulacja Dostawa urzadzen dla niepetnosprawnych - uchwyty przy wc, 2 szt. i prysznicu 1 szt.
wiasha kpl. 1,000
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10 Rozdziat Instalacja c.o.
10.1 Element Roboty budowlane
10.1.1 KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
403/1003/2 Cegly - 8. TUTY 0 40 MM
Wyliczenie 108 OOt
korekta 12000000 12,000000
RAZEM 12,000000| otw. 12,000
10.1.2 |[KNR AT Osadzenie przepustow w scianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, $r. rury do 25 mm
13/103/1 szt. 8,000
10.1.3 |[KNRAT Osadzenie przepustow w Scianach ceramicznych grubosci 1 cegty, sr. rury do 25 mm
13/103/7 szt. 8,000
10.1.4 Uszczelnienie miejsc przebi¢
:0*(16.000000)
16.000000
RAZEM 16,000000| msc. 16,000
10.2 Element Ruraze
10.2.1 KNR 13/127/1  |Rurociagi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, fagczone za pomocg ztaczek
zaprasowywanych w posadzkach i na scianach budynkéw mieszkalnych o $rednicy 20x2,0 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 16 x 2,0 m 15,860
10.2.2 |KNR 13/127/1 |Rurociggi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, taczone za pomocg ztgczek
zaprasowywanych w posadzkach i na $cianach budynkéw mieszkalnych o $rednicy 20x2,0 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 20 x 2,25 m 25,700
10.2.3 |KNR13/127/1 |Rurociggi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, tgczone za pomoca ztgczek
zaprasowywanych w posadzkach i na scianach budynkéw mieszkalnych o $rednicy 20x2,0 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 25 x 2,5 m 26,900
10.24 |KNR 13/127/4 |Rurociggi o $r. 40 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 40 x 4,0 m 44,180
10.2.5 |KNR 13/128/1 |Rurociggi o $r. 20 mm
- analogia,
PE-RT/AI/PE-RT, 16 x 2,0, biata w zwoju m 175,500
10.26 |KNR 13/128/1 |Rurociagi o $r. 20 mm
PE-RT/AI/PE-RT, 20 x 2,0, biata w zwoju m 210,880
10.2.7 |KNR 13/128/2 |Rurociagi o $r. 25 mm
PE-RT/AI/PE-RT, 25 x 2,5, biata w zwoju m 65,870
10.2.8 |KNR 13/128/3 |Rurociagi o $r. 32 mm
PE-RT/AI/PE-RT, 32 x 3,0, biata w zwoju m 0,820
10.2.9 |KNR 13/128/4 |Rurociagi o $r. 40 mm
PE-RT/AI/PE-RT, 40 x 3,5, biata w zwoju’ m 1,490
10.2.10 |KNR 215/105/1 |analogia; rurociggi o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 20 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3,940
10.2.11 |KNR 215/105/2 |Rurociagi o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 25 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 0,990
10.2.12 |KNR 215/105/3 |Rurociagi o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 32 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 29,480
10.2.13 |KNR 215/105/4 |Rurociagi o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 40 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 7,800
10.2.14 |KNR 215/105/5 |Rurociagi o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rura z/szwem ocynk. fi 50mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 26,570
10.2.15 |KNR 215/105/6 |Rurociaggi o $r. nom. 65 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w
samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint. 65 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,270
10.3 Element Izolacje
10.3.1 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, w kolorze szarym, grubo$c¢ $cianki 25 mm, srednica
zewnetrzna rury 18 mm m 196,000
10.3.2 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdluznym nacieciem, w kolorze szarym, grubo$¢ $cianki 25 mm,
Srednica zewnetrzna rury 22 mm m 238,000
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10.3.3 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, kol. szary gr. scianki 25 mm, $red.
zew. rury 25 mm m 93,000
10.3.4 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacigciem, kol. szary gr. $cianki 28 mm, $red.
zew. rury 40 mm m 30,000
10.3.5 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 35mm,gr.40mm m 9,000
10.3.6 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.40mm'’ m 46,000
10.3.7 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.50mm m 27,000
10.3.8 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 70mm,gr.80mm m 11,000
10.4 Element Grzejniki stalowe, parter i pietro, ostony
10.4.1 KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
215/418/7 Grzejnik 900x520*61mm szt. 1,000
104.2 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
215/418/7 Grzejnik z bl.stal.2-ptyt.wys.300,dt.1200m z kompletem zawieszen szt. 2,000
10.4.3 |KNRW Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 300- 2000-80°'mm
215/418/2 szt 1,000
1044 |KNRW Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, 300- 2200-80'mm
215/418/2 szt 1,000
104.5 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
215/418/7 Grzejnik z bl.stal.2-ptyt.wys.400,dt.400mm z kompletem zawieszen szt. 2,000
104.6 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 520 mm
215/418/7 Grzejnik 900x520 mm szt. 1,000
10.4.7 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 600 mm
215/418/7 Grzejnik 500x520 mm szt. 3,000
10.4.8 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
215/418/7 Grzejnik 500x600 mm szt. 4,000
1049 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dugosci 1200 mm
215/418/7 Grzejnik 500x1200 mm szt. 5,000
10.4.10 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
215/418/7 Grzejnik 500x1400 mm szt. 1,000
10.4.11 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dugosci 1800 mm
215/418/7 Grzejnik 500x1800 mm szt. 6,000
10.4.12 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 2000 mm
215/418/7 Grzejnik 500x2000 mm szt. 8,000
10.4.13 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm
215/418/7 Grzejnik 600x720*80mm szt. 1,000
10.4.14 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 600 mm
215/418/7 Grzejnik 900x600*61 szt. 2,000
10.4.15 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
215/418/7 Grzejnik 500x920*80 szt. 2,000
10.4.16 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$é 600-900"'mm, dtugos¢ do 1600'mm Grzejnik
215/418/7 500*920*105mm. szt 1,000
10.4.17 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 900 mm
215/418/7 Grzejnik 900x600x105mm szt. 1,000
10.4.18 |KNRW Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
215/418/7 Grzejnik 900x2000x105 mm szt. 2,000
10.4.19 |KNR 401/402/3 |Dostawa i montaz oston grzejnikowych szt 40,000
10.5 Element Zawory i armatura
10.5.1 KNR AT Montaz zawordéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem
47/106/8 - analogia,
Zawor tréjdrogowy VMV GW kpl. 1,000
10.5.2 |KNRAT Montaz zaworéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem
47/106/8 - analogia,
Naped 230V, reg. 2,3-pkt. DN15-25 kpl. 1,000
10.5.3 |KNR 35/112/1 |Pompy cyrkulacyjne o wydajnosci do 1,3 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow 1/2" (15 mm) wraz z
podejsciem
Pompa: , H=1,7 kPa, V=2,0 dm?/s szt. 1,000
10.5.4 |KNR 35/112/1 |Pompy cyrkulacyjne o wydajnosci do 1,3 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow 1/2" (15 mm) wraz z
podejsciem
Pompa: , H=14,8 kPa, V=0,5 dm?/s szt. 1,000
10.5.5 |KNR 35/112/1 |Pompy cyrkulacyjne
- analogia:
Sprzegto hydrauliczne szt. 1,000
10.5.6 |KNR 35/113/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 25
mm
Stromax 4217 GM - z kr6écami pomiarowymi szt. 2,000

Przedmiar robot



Ztobek19.01.2024- przedmiar.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000588B0)

strona nr: 68
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
10.5.7 |KNR 35/113/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32
mm
Zawor 2622 4X szt. 1,000
10.5.8 |KNR AT Montaz zawordéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem o potgczeniach
47/106/8 kotnierzowych o $rednicy nominalnej 65 mm
Zawor regulacyjny tréjdrogowy F 4037, 15, kvs=4,0 kpl. 1,000
10.5.9 |KNR35/113/3 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 20
mm
Filtr Herz (GW) szt. 1,000
10.5.10 |[KNR AT Montaz zawordéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem
47/106/8 - analogia,
Blok pompowy, z pompa elektroniczng kpl. 2,000
10.5.11 |KNR AT Montaz zaworéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem
47/106/8 - analogia,
Mieszacz z zaworem tréjdrogowym, z pompa elektroniczng kpl. 1,000
10.5.12 |KNR 35/113/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32
mm
Zawory kulowe 32 mm szt. 2,000
10.5.13 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 40
mm
Zawor kul.. fid0mm szt. 2,000
10.5.14 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 40
mm
Zawor zwrotny gwint. fid0mm szt. 1,000
10.5.15 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 40
mm
Zawor kulowy GW szt. 10,000
10.5.16 |KNR 35/113/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15
mm
Zawor przytgczeniowy katowy, GZ (2-rur) 15 mm szt. 44,000
10.5.17 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 40
mm
Zawor zwrotny, GW szt. 1,000
10.5.18 |KNR 35/215/9 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl. 44,000
10.5.19 |KNR 35/215/2 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacii, proste lub katowe z gtowicami
termostatycznymi; $r. nom. 15 mm kpl. 44,000
10.6 Element Proby i badania
10.6.1 KNR 35/231/3  |Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakoriczeniowe
""""" 1,000000
1,000000 kpl 1,000
10.6.2 [Préba szczelnosa instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,000000
: 1,000000 kpl 1,000
10.6.3 |KNR35/231/5 |Proba na gorgco instalacji z dokonaniem regulaci
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000 kpl 1,000
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1 Rozdziat Instalacja gazowa
11.1 Element Instalacja gazowa wewnetrzna
11.1.1 KNR 215/302/4 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nom. 32 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
Rura stalowa czarna fi 42,4/3,2(32)mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 9,000
11.1.2 |KNR 215/302/9 |Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nom. 100 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3,000
11.1.3 |[KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
403/1003/2 cegty - $r. rury do 40 mm otw. 2,000
1114 |KNRAT Osadzenie przepustow w Scianach ceramicznych grubosci 40 cm, $r. rury do 80 mm
13/103/1 szt. 1,000
11.1.5 |KNRAT Uszczelnienie miejsc przebi¢
38/503/4
msc. 1,000
11.1.6 |KNR215/310/4 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
11.1.7  |KNR 215/310/4 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm
Filtr siatkowy 40 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
11.1.8 |KNR 215/503/2 |Kotly gazowe
Kociot gazowy kondensayjny z zamknietg komora spalania 45 kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
11.1.9 |KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w
budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 KPL 1,000
11.2 Element Zewnetrzna czes$¢ instalacji gazowej
11.21 KNR 508/404/7 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego podtoza
- analogia; montaz skrzynki gazowej,
Skrzynka gazowa 600x600x250 PSG laminat
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
11.2.2 |KNR508/404/7 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego podtoza
- analogia; montaz skrzynki gazowej,
Skrzynka gazowa 800x800
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
11.2.3 |KNR 215/306/3 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r.przytgcza 32 mm
na $cianach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
11.24 KNR 719/407/4 |Gazomierze na CN 1.0 MPa o $rednicy wlotu 150 mm
Gazomierz miechowy G6
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
11.25 |KNR 215/310/3 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm
Zawor gazowy gwintowany 32 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
11.2.6 |KNR215/310/3 |analogia;
Gazex MAG-3 Zawor odcinajgcy, petnoprzelotowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
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12

Rozdziat

Instalacja wentylacji

121

Element

Czerpnia, $ciana

12.1.1

KNR 217/146/3

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm
Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 500x600
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

12.1.2

KNR 217/101/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 35 %

Redukcja symetryczna 500x600/300/500x4 39

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

1,320

12.1.3

KNR 217/156/1

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢é muru w cegtach) do 1.5
- analogia;

Nawietrzak okragty antysmogowy non d=150

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

6,000

1214

KNR 217/113/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do
35%

Przewdd okragty, TUBE, d1=150, 1=0,23

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

1,030

12.2

Element

Nawiewny, transfer

12.21

KNR 217/130/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do
1600 mm

- analogia,

Filtr 500x300x400

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

12.2.2

KNR 217/130/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do
1600 mm

Przepustnica 500x600 z sitownikiem

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

12.2.3

KNR 217/130/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do
1600 mm

- analogia,

Nawiewnik perforowany, L=600, h=500

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

12.24

KNR 217/101/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 35 %

-2,0szt

tuk asymetryczny, alfa=90a=500, b=600, d=300, e=50, f=50,

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

4,130

12.3

Element

Nawiew, transfer, stolarka

12.31

KNR 217/156/1

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1.5
- analogia;

Nawiewnik szczelinowy

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,000

12.4

Element

Wywiewny

12.4.1

KNR 217/152/2

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm
Wywietrzaki cylindryczne o sr. d= 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

10,000

12.4.2

KNR 217/130/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o obwodzie do
1600 mm

- analogia,

Zawor wentylacyjny, d=150

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

13,000

12.4.3

KNR 217/113/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do
35 %

-1,0 mb przewodu

Przewdd okragty, TUBE, d1=250,

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

0,790

12.4.4

KNR 217/113/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do
35%

-17,3 mb przewodu

Przewdd okragly, TUBE, d1=150,

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

8,080

12.4.5

KNR 217/130/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie do
1600 mm

- analogia,

Kréciec osiatkowany, d=250

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

12.4.6

KNR 217/130/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o obwodzie do
1600 mm

- analogia,

Symetryczne przejscie koto/prostokat, a=150, b=150, d=150, g=80, I=150

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3,000

12.4.7

KNR 217/141/6

Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm
Okapy wentylacyjne 600x600
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000
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12.4.8

KNR 217/101/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztattek do 35 %

Przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne 150x150

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

0,120

12.4.9

KNR 217/101/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztattek do 35 %

Przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne 120x150

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

0,220

12.4.10

KNR 217/122/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat
ksztattek do 35 %

Przewdd elastyczny flex, d=150

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

4,890

12.4.11

KNR 217/145/2

Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $ér. do 250 mm z pionowym wylotem powietrza
Wentylator dachowy, WD 250 TD
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

12.4.12

KNR 217/204/2

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $srednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg)

Wentylator kanatowy okragty in-line TDM 150 + REGULATOR OBROTOW

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

8,000

12.4.13

KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukfadach kanatowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

12.4.14

KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukfadach kanatowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

10,000

12.4.15

KNR 217/131/2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do 200 mm
-- analogia, klapa przeciwpozarowa fi 160,
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

12.4.16

KNR 217/131/2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do 200 mm
Przepustnicestalowe kotowe d=150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

12.4.17

KNR 217/101/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 35 %

- analogia;

- 14,0 szt

Kolano BP-150-90

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

2,330

12.4.18

KNR 217/101/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 35 %

- analogia;

-2,0 szt

Kolano prasowane, d=150, alfa=90, r=0,8

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

0,290

12.4.19

KNR 217/101/5

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 35 %

- analogia;

-2,0szt

Symetryczny tréjnik 90 stopni, d=150

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

0,290
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13 Rozdziat Zewnetrzna czesc¢ instalacji elektrycznej
13.1 Element Kabel energetyczny
13.1.1 KNNR 5/701/5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV
swykopliniowy do 100 Cm, e
040°1.00%p785 0(7.200000)
.......... 7,200000
7,200000/m3 7,200
13.1.2  |KNNR 5/702/5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 1l-iv.
..1,200000
7,200000/m3 7,200
13.1.3 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi
wykopu - kat. gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 1,440
13.1.4 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
Krotno$¢=2,00
18,000000|m 18,000
13.1.5 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tadmg z tworzywa sztucznego
Tasma oznaczeniowa do kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym ponizej 1 kV, o
szerokosci 200 mm, o grubosci 120 mikrometréw, z nadrukien’
:0*(18.000000) -
18.000000
RAZEM 18,000000|m 18,000
13.1.6  |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- odcinek w wykopie,
Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm m 18,000
13.1.7 |KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- wcigganie kabla do rury ochronnej DVK 232 AROT,
Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x70 (ilo$¢ i przekrdj zyt n x mm2) m 24,000
13.1.8 |KNNR 5/726/11 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 10,000
13.1.9 |KNR 508/608/7 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
Bednarka ocynkowana - ptaskownik Fe/Zn 50x4 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 18,000
13.1.10 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
Ztacze kablowe ozn. ZK1 kompletne z ukladem pomiarowym (bezp. Ib=250A; przektadniki
250/5A) szt. 1,000
13.1.11 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
13.1.12 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
13.1.13 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 5,000
13.1.14 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
13.1.15 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 2,000
13.2 Element Glowny wylacznik pradowy
13.21 KNR 508/403/2 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym rozebraniem i
ztozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4)
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
13.2.2 |KNR 508/813/4 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt
do 16 mm2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
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14

Rozdziat Wentylacja

141

Element Przewody

14.1.1

KNR 217/102/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztattek do 55 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM::

42,270000

m2

42,270

14.1.2

KNR 217/102/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 55 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM::

138,590000

m2

138,590

14.1.3

KNR 217/102/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat
ksztattek do 55 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM::

14,440000

m2

14,440

1414

KNR 217/102/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 55 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

98,150

14.1.5

KNR 217/102/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 55 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie ilosci robot:

10%(1,91)

; 39,430000

m2

39,430

14.1.6

KNR 217/102/7 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat
ksztattek do 55 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

2,710

14.1.7

KNR 217/114/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do
55 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:

5,210000

m2

5,210

14.1.8

KNR 217/114/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do
55 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000

42,550000

m2

42,550

14.1.9

KNR 217/114/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do
55 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

1,490

14.1.10

KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat
ksztattek do 35 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

10,720

14.1.11

KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat

ksztattek do 35 %

R=0,955 M=1,000 S=1,000

m2

32,150
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14.2

Element

Przepustnice, zasuwy

14.2.1

KNR 217/131/1

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

10,000

14.2.2

KNR 217/131/2

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

20,000

14.2.3

KNR 217/131/3

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do 315 mm
Przepustnica zwrotna D224
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

5,000

14.2.4

KNR 217/131/3

analogia;
Okragty krociec elastyczny D224
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

5,000

14.3

Element

Uzbrojenie

14.31

KNR 217/143/5

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 mm
Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 700x1190 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

14.3.2

KNR 217/143/5

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 mm
Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 500x1190 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

14.3.3

KNR 217/140/1

Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kroécem bocznym) D125
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

20,000

14.34

KNR 217/140/1

Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) D145
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

12,000

14.3.5

KNR 217/140/1

Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kroécem bocznym) D160
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

23,000

14.3.6

KNR 217/140/2

Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) D200
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

36,000

14.3.7

KNR 217/140/2

Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kroécem bocznym) D250
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

1,000

14.3.8

KNR 217/205/1

Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do
wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)

Wentylator dachowy D224

R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

5,000

14.3.9

KNR 217/131/2

-- analogia, klapa przeciwpozarowa fi 200,
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,000

14.3.10

KNR 217/131/2

-- analogia, klapa przeciwpozarowa fi 160,
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

7,000

14.3.11

KNR 217/130/3

- analogia; klapa p.poz. 400x300 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

8,000

14.3.12

KNR 217/130/2

- analogia; klapa p.poz. 300x350 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

4,000

14.3.13

KNR 217/138/3

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodoéw stalowych i
aluminiowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

20,000

14.3.14

KNR 217/138/1

Klapy rewizyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw stalowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

21,000

14.4

Element

Elemety pomocnicze, ttumiki

14.4.1

KNR 217/154/5

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

3,000

14.4.2

KNR 217/155/3

Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

5,000

14.4.3

KNR 217/150/2

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. wylotéw do 250 mm, w uktadach bezkanatowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

5,000

14.5

Element

Centrale wentylacyne

14.5.1

KNR 724/133/1

Montaz central wentylacyjnych kompletnych wraz z automatyka i potagczeniem energetycznym i
technologicznym, dobér wg. dok.techn.
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt.

2,000

14.5.2

Analiza wtasna

Dostawa centrali wentylacyjnej kompletnej wraz z odzyskiem ciepta i automatykg
Centrala NW1 - wywiew, RV1*+0 m3/h+0 Pa+220V
R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

1,000

14.5.3

Analiza witasna

Dostawa centrali wentylacyjnej kompletnej wraz z odzyskiem ciepta i automatykag
Centrala NW1 - nawiew, RV1*+0 m3/h+0 Pa+220V
R=0,955 M=1,000 S=1,000

kpl

1,000
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14.6 Element Izolacja i malowanie przewodéw wentylacyjnych
14.6.1 KNR 916/101/2 |Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym
obwdd kanatéw do 1000 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  180,860000|m2 izolacji 180,860
14.6.2 |KNR916/101/3 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym
; obwdd kanatéw do 1500 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  14,440000|m2 izolacji 14,440
14.6.3 |KNR916/101/4 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym
; obwdd kanatéw do 2000 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mm
98,150000|m2 izolacji 98,150
14.6.4 |KNR916/101/6 |lzolacja prostych odcinkéw kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym
; obwdd kanatéw do 4500 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mm
39,430000|m2 izolacji 39,430
14.6.5 |KNR916/101/8 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym
; obwad kanatéw powyzej 6000 mm
Plyta PRz folia aluminiowg 40 mm
2,710000|m2 izolacji 2,710
14.6.6 |KNR916/106/8 |lzolacja odcinkow prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym ;
Srednica kanatéw powyzej 1200 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mm
m2 izolacji 92,120
14.7 Element Proby szczelnosci
14.7.1 KNR 724/504/2 |Préba szczelnosci, rozruch instalacji wywiewnej/nawiewne;.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
14.8 Element Roboty budowlane i towarzyszace
14.8.1 KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 15,000
14.8.2 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 3 cegiet szt 15,000
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15 Rozdziat Klimatyzacja
15.1 Element Instalacja kimimatyzacji
15.1.1 KNR 13/127/1  |Rurociagi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, tgczone za pomoca ztgczek
zaprasowywanych w posadzkach i na scianach budynkéw mieszkalnych o $rednicy 20x2,0 mm
Rura CU DHP , dn=6,35 m 13,000
15.1.2 |KNR 13/127/1 |Rurociggi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, tgczone za pomocg ztgczek
zaprasowywanych w posadzkach i na $cianach budynkéw mieszkalnych o $rednicy 20x2,0 mm
Rura CU DHP , dn=12,7 m 13,000
15.1.3 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, w kolorze szarym, grubo$c¢ $cianki 20 mm, srednica
............................. ZeWnetrZNa TUry 18 MM e
Wyliczenie flosci robot:
HpTT2+#pT73 :0%(26.000000) '
26,000000|m 26,000
15.1.4 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
403/10032 Cegly - 8. TUTY 0 A0 MM e
Wyliczenie 108 0D Ot:
#p776 i0%(3.000000) o E
....... 3,000000
: 3,000000 |otw. 3,000
15.1.5 |KNRAT Osadzenie przepustow w scianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, $r. rury do 25 mm
13/103/1 szt. 3,000
15.1.6 |KNRAT Uszczelnienie miejsc przebi¢
38/503/4
msc. 3,000
15.1.7 KNNR 5 analogia; montaz jednostki wewntrznej + montaz kednostki zewnetrznej
0406-04 + KNR-
2-150418-04 szt. 2,000
15.1.8 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzadzenia,
ZESTAW SPLIT, QCH=5,2kW QG=5,9kW, P=1,6kW 230V 50Hz, ACT52UR HISENSE,
4RSCA4 HISENSE m 1,000
15.2 Element Klimatyzacja, caty budynek
15.2.1 KNRW Mechaniczne przebijanie otworédw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
403/1003/2 |cegty - $r. rury do 40 mm
RAZEM:: 3,000000 |otw. 3,000
15.22 |KNR AT Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1/2 cegty, $r. rury do 25 mm
13/103/1 szt. 3,000
15.2.3 |KNR AT Uszczelnienie miejsc przebic
BBIB0BIE Lo s
Wyliczenie 108 oD Ot:
#p842 i0*(3.000000) o E
....... 3,000000
3,000000|msc. 3,000
15.24 |KNNR 5 analogia; montaz jednostki zewnetrznej wraz ze sterownikiem (komplet)
0406-04 + KNR-
2-150418-04 szt. 1,000
15.2.5 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzgdzenia,
Komplet,, AHU-335-C3, agregat do centrali, chht 33,5 kW, grz. 37,5 kW
Sterownik CCM-180A/WS m 1,000
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15.3 Element Klimatyzacja, patrer
15.3.1 KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
403/1003/2 cegly - sr. rury do 40 mm
RAZEM:: 12,000000| otw. 12,000
15.3.2 |[KNR AT Osadzenie przepustow w scianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, $r. rury do 25 mm
13/103/1 szt. 12,000
15.3.3 |KNR AT Uszczelnienie miejsc przebi¢
38/503/4
msc. 12,000
15.3.4 KNNR 5 analogia; montaz jednostki wewntrznej + montaz kednostki zewnetrznej
0406-04 + KNR-
2-150418-04 szt. 6,000
15.3.5 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzadzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-22Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht.
2,2 kW / grz. 2,4 kW + rozdzielacz + sterowniki + maskownica szt 2,000
15.3.6  |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzadzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-22Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht.
4,5 kW / grz. 5 kW + rozdzielacz + sterowniki + maskownica szt 1,000
15.3.7  |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzadzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-45Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht.
5,6 kW / grz. 6,3 kW + rozdzielacz + sterowniki + maskownica szt 1,000
15.3.8 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzadzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-71Q4DN1, ZEWNETRZNA / CHLODZONE POWIETRZEM / cht.
40 kW / grz. 40 KW + rozdzielacz + sterowniki + maskownica szt 1,000
15.3.9 |KNR 13/127/1 |Rurociggi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, tgczone za pomocg ztgczek
zaprasowywanych w posadzkach i na $cianach budynkéw mieszkalnych o $rednicy 20x2,0 mm
Rura CU DHP , dn=12,7 m 5,000
15.3.10 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, w kolorze szarym, grubo$c¢ $cianki 20 mm, srednica
zewnetrzna rury 15 mm
: 5,000000|m 5,000
15.3.11 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat
ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 66,418
15.3.12 |KNR 916/101/2 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym
obwdd kanatéw do 1000 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mm
m2 izolacji 66,418
15.4 Element Klimatyzacja, pietro
15.4.1 KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2
403/1003/2 |cegly -$r.rurydodOmm
10,000000| otw. 10,000
1542 |KNR AT Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1/2 cegty, $r. rury do 25 mm
13/103/1 szt. 10,000

Przedmiar robot



Ztobek19.01.2024- przedmiar.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000588B0)

strona nr: 78
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1543 Uszczelnienie miejsc przebic
:0*(10.000000)
10.000000
RAZEM:: 10,000000|msc. 10,000
1544 |KNNR 5 analogia; montaz jednostki wewntrznej + montaz kednostki zewnetrznej
0406-04 + KNR-
2-150418-04 szt. 5,000
15.4.5 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzadzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-WEWNETRZNA / SCIENNY / cht. 2,8 kW / grz. 3,2 kW+
rozdzielacz + sterowniki + maskownica szt 2,000
15.4.6 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzgdzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-22Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht.
2,2 kW / grz. 2,4 kW + rozdzielacz + sterowniki + maskownica szt 2,000
15.4.7 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzadzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-22Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht.
4,5 kW / grz. 5 kW + rozdzielacz + sterowniki + maskownica szt 1,000
15.4.8 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzadzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-45Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht.
5,6 kW / grz. 6,3 kW + rozdzielacz + sterowniki + maskownica szt 1,000
15.4.9 |kalkulacja Kalkulacja indywidualna
indywidualna - dostawa urzadzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-71Q4DN1, ZEWNETRZNA / CHLODZONE POWIETRZEM / cht.
40 kW / grz. 40 kW + rozdzielacz + sterowniki + maskownica szt 1,000
15.4.10 |KNR 13/127/1 |Rurociaggi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, fagczone za pomocg ztgczek
zaprasowywanych w posadzkach i na scianach budynkéw mieszkalnych o $rednicy 20x2,0 mm
Rura CU DHP , dn=12,7 m 5,000
15.4.11 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacigciem, w kolorze szarym, grubo$¢ scianki 20 mm, $rednica
zewnetrzna rury 15 mm
5,000000|{m 5,000
15.4.12 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat
ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 66,418
15.4.13 |KNR916/101/2 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym
obwdd kanatéw do 1000 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mm
m2 izolacji 66,418
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16 Rozdziat Instalacje elektryczne, parter
16.1 Element Rozdzielnice
16.1.1 KNNR 5/405/8 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie
Rozdzielnica T0" szt 1,000
16.1.2 |KNNR 5/405/8 |Skrzynkiirozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa
Rozdzielnia TK szt 1,000
16.1.3 |KNNR 5/405/8 |Skrzynkiirozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie
Rozdzielnica p.pooz. szt 1,000
16.1.4 |KNNR 5/405/8 |Skrzynkiirozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie szt 2,000
16.1.5 |KNR 508/402/1 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i
podtagczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
Wytacznik p.poz. 160A + skrzynka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
16.1.6 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanatly zamkniete, rury, przewéd HDGs 4x1,5'mm2 m 20,000
16.2 Element Przewody
16.2.1 KNNR 3/305/2 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie cementowej|m3 0,095
16.2.2 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 3x1,5 m 470,000
16.2.3 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 3x2,5 m 410,000
16.24 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 5x10 m 25,000
16.2.5 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 1x35 m 40,000
16.2.6 |KNR 508/705/8 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm
Koryto kablowe 200x42
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,000
16.2.7 |KNR508/705/8 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 200 mm
Koryto kablowe 100x42
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 90,000
16.2.8 |KNR AT Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podtoze z cegty
13/105/6 m 40,000
16.2.9 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$c¢ przebicia do 40°cm, Fi'25'mm
5/1209/12 otwor 10,000
16.3 Element Osprzet
16.3.1 KNNR 5/307/1  |kacznik pojedynczy
tacznik 1-biegunowy 10A 230V I1P20 szt 7,000
16.3.2 |KNNR 5/307/1 |tgcznik pojedynczy
tacznik 1-biegunowy 10A 230V 1P44 szt 1,000
16.3.3 |KNNR 5/307/2 |tagczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe
tacznik swiecznikowy 10A 230V IP20 szt. 4,000
16.3.4 |KNNR 5/306/3 |tgcznik schodowy
tacznik schodowy 10A 230V IP20 szt 4,000
16.3.5 |KNNR 5/306/3 |tgcznik schodowy
tacznik schodowy 10A 230V IP44 szt 2,000
16.3.6 |KNNR 5/307/1 |tgcznik pojedynczy
Przycisk 10A 230V IP20 szt 8,000
16.3.7 |KNNR 5/308/3 |Gniazdo pojedyncze
Gniazdo 2x16A 230V IP20 szt 15,000
16.3.8 |KNNR 5/308/3 |Gniazdo pojedyncze
Gniazdo 1x16A 230V IP44 szt 6,000
16.3.9 |KNNR 5/308/3 |Gniazdo pojedyncze
Gniazdo 400V 16A szt 1,000
16.3.10 |KNNR 5/304/3 |analogia;
Zespolony punkt abonencki ZPA1 szt. 3,000
16.3.11 |KNNR 5/304/3 |analogia;
Zespolony punkt abonencki ZPA2 szt. 3,000
16.3.12 |KNNR 5/304/3 |analogia;
Zespolony punkt abonencki ZPA3 szt. 1,000
16.3.13 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe,
Puszka p/t szt 47,000
16.4 Element Oprawy oswietleniowe podstawowe
16.4.1 KNNR 5/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie szt 20,000
16.4.2 KNNR 5/502/2 |Montaz opraw
Oprawa LB LED HE 600x600 MPRM 23W 3000im 4000K IP20 kpl. 44,000
16.4.3 KNNR 5/502/2 |Montaz opraw
Oprawa LB LED HE 600x600 MPRM 34W 4200Ilm 4000K IP20 kpl. 3,000
16.4.4 |KNNR 5/502/2 |Montaz opraw
LED ED PMMA 28W 3350Im 4000K IP20 kpl. 4,000
16.4.5 |KNNR 5/502/2 |Montaz opraw
Oprawa LB LED 13W 1100Im 4000K 1P20/44 kpl. 30,000
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16.4.6 KNNR 5/502/2 |Montaz opraw
Oprawa LED 38W 4700Ilm 4000K IP66 kpl. 2,000
16.4.7 |KNNR 5/502/2 |Naswietlacz LED IP65 50W z czujnikiem ruchu
NASWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 20W 1300LM IP65 kpl. 8,000
16.4.8 |KNNR 5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa LN 16- LED IP20 1W (opt. Uniwersalna) 1h jednozadaniowa AT, biata
LV3N/U/1W/B/1/SE/AT/WH nastropowa soczewka symetryczna szeroka kpl. 5,000
16.4.9 |KNNR5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa,, LP 14" LED 250Im dostropowa soczewka symetryczna waska kpl. 2,000
16.4.10 |KNNR 5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa,, LP16" LED 250Ilm dostropowa soczewka symetryczna waska kpl. 8,000
16.4.11 |KNNR 5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa,,LP 17"- LED 250Im dostropowa soczewka korytarzowa szeroka kpl. 2,000
16.4.12 |KNNR 5/502/2 |Oprawa awaryjna z grzatkg HTR- 25
Oprawa ,,XS20" LED 2W 1h IP65 jednozadaniowa AT biata ETS/2W/B/1/SE/AT/WH kpl. 3,000
16.4.13 |KNNR 5/502/2 |Oprawa ewakuacyjna
Oprawa ,,Y5" LED 1W 1h dwuzadaniowa AT ARN/1W/B/1/SA/AT/WH kpl. 10,000
16.5 Element Detekcja gazu
16.5.1 KNR AL 1/113/9 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejs¢/wyjsc
MD-2 modut alarmowy szt. 1,000
16.5.2 |KNR AL 1/201/5 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
Gtowica detekcji metanu DEX-12/N szt. 1,000
16.5.3 |KNR AL 1/108/5 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym
Sygnalizator akustyczno-optyczny 12 V szt. 1,000
16.6 Element Oddymianie
16.6.1 |KNR AL analogia;
1/404/12 Optyczna czujka dymu DOR40 szt. 1,000
16.6.2 |KNR 506/1612/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskdw w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
16.7 Element Monitoring
16.7.1 KNR AL 1/102/1 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
Rejestrator 16-kanatowy IP switch PoE x16 szt. 1,000
16.7.2 |KNR AL 1/107/3 |Montaz modutu scalonego lub pamieci w centrali alarmowej
Dysk SATA 6TB szt. 1,000
16.7.3 |KNR AL 1/107/3 |Montaz modutu scalonego lub pamieci w centrali alarmowej
Zasilacz UPC 1000VA 19" RACKs0 szt. 1,000
16.7.4 |KNR AL 1/501/2 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna
Kamera tubowa zewnetrzna IP PoE 4Mpx szt. 5,000
16.7.5 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przewod
UTP 4x2x0,5 mm2 kat 6A m 290,000
16.8 Element Teletechnika
16.8.1 KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych wiszacych o masie do 15 kg
10/115/11 Szafa Rack 19" 15U wiszacas0 kpl. 1,000
16.8.2 |KNR AL 1/113/7 |analogia;
Switch zarzadzalny 24x1Gb/s, 2x10Gb/s SFP+ szt. 1,000
16.8.3 |KNR AL 1/113/6 |analogia;
Patch Panel 24 portéw RJ-45 kat. 6a szt. 1,000
16.8.4 |ZN-97/TP S.A. |Montaz przetagcznic Swiattowodowych skrzynkowych; 1 tgcznik centrujacy lub patchcord
039 0701-01 Patchcord kat. 6a 0,5m szt. 20,000
16.8.5 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla
28/110/14 Organizator kabli 19" 1Us0 szt. 3,000
16.8.6 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca
28/110/9 Listwa zasilajaca Rack 19"s0 kpl. 1,000
16.8.7 |KNR 508/403/1 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow
Aparat telefoniczny VoiP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
16.8.8 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przewod
UTP 4x2x0,5 mm2 kat 6A
Przewdd UTP kat. 6a wewnetrzny m 260,000
16.9 Element Instalacja przyzywowa
16.9.1 KNR 506/1612/7 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskéw
- analogia,
Przycisk pociagowy FAP 3002
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
16.9.2 |KNR 506/1612/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow
- analogia,
Kasownik 1-petlowy FEH 1001
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
16.9.3 |KNR 506/1612/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow
- analogia,
Buczek z czerwong lampka FIM1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
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16.9.4 |KNR508/402/1 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i
podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
Transformator FLM1000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
16.9.5 |KNNR5/302/5 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe,
Adapter BASSIC55 szt 4,000
16.9.6 |KNNR5/302/5 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe,
Ramka podwdjna szt 2,000
16.9.7 |KNNR 5/302/5 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe,
Ramka podwdjna szt 1,000
16.10 Element Pomiary
16.10.1 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
16.10.2 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 12,000
16.10.3 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
16.10.4 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 2,000
16.10.5 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
16.10.6 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 11,000
16.10.7 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
16.10.8 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 2,000
16.10.9 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/2 roboczej - pomiar pierwszy punkt 1,000
16.10.10 [KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/3 roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 36,000
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17 Rozdziat Instalacje elektryczne, pietro
17.1 Element Rozdzielnice
17.11 KNNR 5/405/8 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa
zdzielnia TG szt 1,000
17.1.2 |KNNR 5/405/8 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie
Rozdzielnica T1 szt 1,000
17.1.3 |KNNR 5/405/8 |Skrzynkiirozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie, masa
Rozdzielnia TP szt 1,000
17.2 Element Przewody
17.21 KNNR 3/305/2 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie cementowej|m3 0,095
17.2.2 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 3x1,5 m 390,000
17.2.3 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 3x2,5 m 420,000
17.24 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 5x2,5 m 45,000
17.2.5 |KNR 508/705/8 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 200 mm
Koryto kablowe 200x42
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,000
17.2.6 |KNR508/705/8 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 200 mm
Koryto kablowe 100x42
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 90,000
17.2.7 |KNR AT Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podtoze z cegty
13/105/6 m 50,000
17.2.8 |KNNR Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$c¢ przebicia do 40°cm, Fi'25'mm
5/1209/12 otwor 10,000
17.3 Element Osprzet
17.3.1 KNNR 5/307/1  |kacznik pojedynczy
tacznik 1-biegunowy 10A 230V 1P20 szt 7,000
17.3.2 |KNNR 5/307/1 |tgcznik pojedynczy
tacznik 1-biegunowy 10A 230V 1P44 szt 1,000
17.3.3 |KNNR 5/307/2 |tagczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe
tacznik swiecznikowy 10A 230V IP20 szt. 4,000
17.3.4 |KNNR 5/306/3 |tgcznik schodowy
tacznik schodowy 10A 230V IP20 szt 2,000
17.3.5 |KNNR 5/306/3 |tgcznik schodowy
tacznik schodowy 10A 230V IP44 szt 2,000
17.3.6 |KNNR 5/307/1 |tgcznik pojedynczy
Przycisk 10A 230V 1P20 szt 12,000
17.3.7 |KNNR 5/308/3 |Gniazdo pojedyncze
Gniazdo 2x16A 230V IP20 szt 15,000
17.3.8 |KNNR 5/308/3 |Gniazdo pojedyncze
Gniazdo 1x16A 230V IP44 szt 9,000
17.3.9 |KNNR 5/304/3 |analogia;
Zespolony punkt abonencki ZPA1 szt. 1,000
17.3.10 |KNNR 5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe,
Puszka p/t szt 52,000
17.4 Element Oprawy oswietleniowe podstawowe
17.4.1 KNNR 5/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie szt 20,000
17.4.2 KNNR 5/502/2 |Montaz opraw
Oprawa LB LED HE 600x600 MPRM 23W 3000Ilm 4000K IP20 kpl. 41,000
17.4.3 KNNR 5/502/2 |Montaz opraw
Oprawa LB LED HE 600x600 MPRM 34W 4200Ilm 4000K IP20 kpl. 3,000
1744 KNNR 5/502/2 |Montaz opraw
Oprawa LB LED 13W 1100Im 4000K 1P20/44 kpl. 34,000
17.45 |KNNR 5/502/2 |Montaz opraw
Oprawa LED 38W 4700Ilm 4000K IP66 kpl. 3,000
17.46 |KNNR5/502/2 |Naswietlacz LED IP65 50W z czujnikiem ruchu
NASWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 20W 1300LM IP65 kpl. 3,000
17.4.7 |KNNR 5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa LN 16- LED IP20 1W (opt. Uniwersalna) 1h jednozadaniowa AT, biata
LV3N/U/1W/B/1/SE/AT/WH nastropowa soczewka symetryczna szeroka kpl. 3,000
17.4.8 |KNNR 5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa,, LP 14" LED 250Im dostropowa soczewka symetryczna waska kpl. 4,000
17.4.9 |KNNR5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa,, LP16" LED 250Ilm dostropowa soczewka symetryczna waska kpl. 6,000
17.4.10 |KNNR 5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa,,LP 17"- LED 250Im dostropowa soczewka korytarzowa szeroka kpl. 2,000
17.4.11 |KNNR 5/502/2 |Oprawa awaryjna z grzatkg HTR- 25
Oprawa ,,XS20" LED 2W 1h IP65 jednozadaniowa AT biata ETS/2W/B/1/SE/AT/WH kpl. 1,000
17.4.12 |KNNR 5/502/2 |Oprawa ewakuacyjna
Oprawa ,,Y5" LED 1W 1h dwuzadaniowa AT ARN/1W/B/1/SA/AT/WH kpl. 9,000
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17.4.13 |KNNR 5/511/3 |Czujnik ruchu z podtrzymaniem czasowym i reg. czutosci
analogia kpl 1,000
17.5 Element Oddymianie
17.5.1 KNR AL analogia;
1/404/12 Optyczna czujka dymu DOR40 szt. 1,000
17.6 Element Instalacja przyzywowa
17.6.1 KNR 506/1612/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow
- analogia,
Przycisk pociagowy FAP 3002
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
17.6.2 |KNR 506/1612/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow
- analogia,
Kasownik 1-petlowy FEH 1001
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
17.6.3 |KNR 506/1612/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow
- analogia,
Buczek z czerwong lampka FIM1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
17.6.4 |KNR508/402/1 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i
podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
Transformator FLM1000
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
17.6.5 |KNNR 5/302/5 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe,
Adapter BASSIC55 szt 4,000
17.6.6  |KNNR 5/302/5 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe,
Ramka podwdjna szt 2,000
17.6.7 |KNNR 5/302/5 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe,
Ramka podwdjna szt 1,000
17.7 Element Pomiary
17.71 KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
17.7.2 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 12,000
17.7.3 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
17.7.4 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 2,000
17.7.5 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
17.7.6  |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 12,000
17.7.7 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
17.7.8 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 2,000
17.7.9  |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/2 roboczej - pomiar pierwszy punkt 1,000
17.7.10 | KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/3 roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 36,000
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18 Rozdziat Instalacje elektryczne, poddasze
18.1 Element Rozdzielnice
18.1.1 KNNR 5/405/8 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie z catym
zaprojektowanym wyposarzeniem
Rozdzielnica T2 szt 1,000
18.2 Element Przewody
18.2.1 KNNR 3/305/2 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, Sciany na zaprawie cementowej|m3 0,095
18.2.2 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 3x1,5 m 60,000
18.2.3 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 4x1,5 m 50,000
18.24 |KNNR 5/204/2 |Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 3x2,5 m 60,000
18.3 Element Osprzet
18.3.1 KNNR 5/307/1 |kgcznik pojedynczy
tacznik 1-biegunowy 10A 230V IP44 szt 1,000
18.3.2 |KNNR 5/307/2 |taczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe
tacznik swiecznikowy 10A 230V IP20 szt. 1,000
18.3.3 |KNNR 5/308/3 |Gniazdo pojedyncze
Gniazdo 2x16A 230V P20 szt 4,000
18.3.4 |KNNR 5/308/3 |Gniazdo pojedyncze
Gniazdo 1x16A 230V P44 szt 2,000
18.3.5 |KNNR5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe,
Puszka p/t szt 8,000
18.3.6 |KNR225/626/1 |Wyltaczniki budowa
Wytacznik remontowy, TO-2-1/11/SVB kpl. 4,000
18.4 Element Oprawy oswietleniowe podstawowe
18.4.1 KNNR 5/301/3 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie szt 24,000
18.4.2 |KNNR5/502/2 |Montaz opraw ,,4"
LED ED PMMA 28W 3350Im 4000K IP20 kpl. 4,000
18.4.3 |KNNR5/502/2 |Montaz opraw,,7"
Oprawa LED 38W 4700im 4000K IP66 kpl. 4,000
18.4.4 |KNNR5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa LN 16- LED IP20 1W (opt. Uniwersalna) 1h jednozadaniowa AT, biata
LV3N/U/1W/B/1/SE/AT/WH nastropowa soczewka symetryczna szeroka kpl. 5,000
18.4.5 |KNNR 5/502/2 |Oprawa awaryjna
Lampa,, LP16" LED 250Ilm dostropowa soczewka symetryczna waska kpl. 2,000
18.4.6 |KNNR5/502/2 |Oprawa awaryjna z grzatkg HTR- 25
Oprawa ,,XS20" LED 2W 1h IP65 jednozadaniowa AT biata ETS/2W/B/1/SE/AT/WH kpl. 3,000
18.4.7 |KNNR 5/502/2 |Oprawa ewakuacyjna
Oprawa ,,Y5" LED 1W 1h dwuzadaniowa AT ARN/1W/B/1/SA/AT/WH kpl. 6,000
18.5 Element Zasilanie i sterowanie winda
18.5.1 KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
Kabel NHXH-J 3x1,5 m 30,000
18.5.2 |KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietychDVK 110
AROT
Kabel NHXH-J 5x6 m 30,000
18.5.3 |KNRAL analogia;
1/404/12 Uktad zasialnia umozliwiajgcy automatyczny zjazd po zaniku napiecia do najblizszego
przystanku szt. 1,000
18.54 |KNR AL analogia;
1/404/12 Modutowy system do dwustronnej komunikacji awaryjnej oséb uwigzionych w kabinie windy z
serwisem technicznym - GSM Lift Watch szt. 1,000
18.5.5 |KNR 506/1601/3|Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie
Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-204
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
18.56 |KNRAL analogia;
1/404/12 Czujka DMP-100 szt. 4,000
18.5.7 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
Przewod YnTKSYekw 2x2x0,8 m 30,000
18.5.8 Pomiary powykonawcze, uruchomienie kpl 1,000
18.6 Element Oddymianie
18.6.1 KNR 506/1601/3 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie
- analogia;
Centrala oddymiania MCR 9705-5A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
18.6.2 |KNR 506/1601/3 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie
- analogia;
Centralka pogodowa MCR P054
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
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18.6.3 |KNR 506/1609/3 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskdw w wykonaniu zwyktym bez
uruchomienia i sprawdzenia na cegle
Przycisk przewietrzania LT
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
18.6.4 |KNR 506/1605/2 |Instalowanie puszek p/t.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
18.6.5 |KNRAL analogia;
1/404/12 Optyczna czujka dymu DOR40 szt. 2,000
18.6.6 |KNR 506/1612/7 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskdw w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
18.6.7 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
Przew6d HDGs 2x2,5 PH90 m 20,000
18.6.8 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 m 30,000
18.6.9 |KNNR 5/212/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach
elektroinstalacyjnych
Przewod YnTKSYekw 4x2x0,8 m 30,000
18.7 Element Pomiary
18.7.1 KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
18.7.2 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 2,000
18.7.3 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,000
18.7.4 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 2,000
18.7.5 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
18.7.6 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 2,000
18.7.7 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
18.7.8 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 1,000
18.7.9 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/2 roboczej - pomiar pierwszy punkt 1,000
18.7.10 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/3 roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 5,000
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19 Rozdziat Instalacja odgromowa i SSWiN
19.1 Element Instalacja odgromowa
19.1.1 KNR 225/707/1 |Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaz
Ptaskownik FeZn 30x4 m 85,000
19.1.2 |KNNR5/103/5 |Przewdd FeZn fi 8 w rurce 375kV m 256,000
19.1.3 |KNNR 5/612/5 |Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych, ztgcze krzyzowe
Ztacze krzyzowe szt 18,000
19.1.4 |KNNR 5/612/5 |Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyréwnawczych, ztgcze rynnowe
Ztgcze rynnowe szt 4,000
19.1.5 |KNNR 5/612/6 |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgczenie
pret-ptaskownik szt. 4,000
19.1.6 |KNNR 5/304/3 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, puszki kontrolne na elewac;ji
Puszka odgromowa na elewac;ji szt 4,000
19.1.7 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji (pierwszy pomiar) szt. 1,000
19.1.8 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 3,000
19.2 Element Instalacja SSWIN
19.2.1  |KNR 506/1603/1 |Zainstalowanie zespotéw Obudowa OMI
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
19.2.2 |KNR 506/1603/1 | Zainstalowanie Ptyta centrali alarmowej Integra 64
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19.2.3 KNR 506/1603/2 | Zainstalowanie dodatkowych elementéw w centralkach, Akumulator 17Ah 12V,
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19.2.4 KNR 506/1603/2 | Zainstalowanie dodatkowych elementéw w centralkach, Akumulator 7Ah 12V,
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
19.2.5 |KNR 506/1603/1 | Zainstalowanie dodatkowych urzagdzen Modut GSM-LT2
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19.26 |KNR 506/1603/1 |Zainstalowanie - Expander wejs¢ INT-E
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19.2.7 |KNR 506/1603/3 | Zainstalowanie dodatkowych zespotéw Konwerter RS232/USB
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19.2.8 |KNR 506/1603/3 | Zainstalowanie dodatkowych zespotéw w centralkach Klawiatura INT-KLCDR
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19.2.9 |KNR 506/1603/2 | Zainstalowanie dodatkowych zespotéw Obudowa OBU-M-LCD
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
19.2.10 |KNR 506/1603/1 |Zainstalowanie urzgdzenia Sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4002R
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19.2.11 |KNR 506/1603/1 | Zainstalowanie dodatkowych zespotéw Zasilacz buforowy APS-412
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19.2.12 |KNR 506/1602/2 | Zainstalowanie dodatkowych urzadzen Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni AMBER
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 29,000
19.2.13 |KNR 506/1602/2 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen Cyfrowa czujka dualna COBALT
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
19.2.14 |KNR 506/1602/2 | Zainstalowanie dodatkowych urzadzen panel domofonowy WL-03NL-V2
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
19.2.15 |KNR 506/1602/8 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen Przetgcznik wejs¢ WL-03NQH2-162
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
19.2.16 |KNR 506/1602/9 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, zasilacz
analogia Zasilacz PS-2E
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
19.2.17 |KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe,
przekroj do 12,5’ mm2 m 750,000
19.2.18 |KNR 506/1614/2|Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéw 20
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
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20 Rozdziat Roboty rozbiérkowe zewnetrzne
20.1 Element Rozbiorka nawierzchni betonowych i karczowanie pni drzew
20.1.1 AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos$c
............................. do 1'km, nawierzchnia grubosei 10°6M e
Wyliczenie lI0SCi oDt
Place betonowe i piaskownice 287,40 e 257,400000
Kostka brukowa i cieki przy budynku
przedszkola
Przylacz kanalizacji sanitarnej
Plac po stronie potudniowej pod : :
uzupetnienie nawierzehniasfaltowej | :15,000000]
RAZEM:: 389,210000|m2 389,210
20.1.2 |AT 3/106/1 Mechaniczna rozbiodrka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i
kwadratowych z wywozem na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia z ptyt gr. 12°cm lub 15°cm, bez
............................. wzgledu na rodzaj spoinowania i podsypki- CIEK BETONOWY
WleZenie 08 e OO e
Obliczenia pomocnicze = 80.000000 jpmc=80,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {{urzadzenie 10 pociag z wagonami - relokacja
e SUNGJACEQ0 UrZRdzENIA} 28228,000000 :
:{urzadzenie 13 bujak sprezynowy konik - relokacja
. Jistniejacego urzadzenia} 1=1,000000 e
:{urzadzenie 14 hustawka wahadtowa pojedyncza - !
... TElOKaC]a IStniejaCEgO UTZRdZENIA) 252,000000 e
:{urzadzenie 15 piaskownica - relokacja istniejgcego
e UrzadZenia} 6=6,000000
{urzadzenie 17 hustawka wahadtowa potrdjna -
... TelOKaC]a Istniejacego urzgdzenia)} 66,000000 SR
:{urzadzenie 18 domek matego artysty - relokacja
. istniejacego urzadzenia} 4=4,000000 e
:{urzadzenie 19 bujak sprezynowy koniczyna -
... TelOKaC]a IStniejacegO UTZRdzZenia) 1=1,000000 e
:{urzadzenie 22 hustawka wahadtowa podwojna - :
... TElOKaC]a IStiejacegO urzadzenia) 4=4,000000
{urzadzenie 14 hustawka wahadtowa pojedyncza -
... TelOKaC]a Istniejgcego urzgdzenia)} 2=2,000000 :
:{urzadzenie 15 piaskownica - relokacja istniejgcego
. urzadzenia} 6=6,000000 e
{urzadzenie 20 zestaw zabawowy - relokacja :
.. istniejacego urzadzenia} 16=16,000000 G
{{urzadzenie 22 hustawka wahadtowa podwadjna -
...... lokacija istniejgcego urzgdzenia} 4=4,000000
/920000
7,920000 | m2 7,920
20.1.3 [KNR 201/105/2 [Mechaniczne karczowanie pni, Fi'16-25'cm szt 8,000
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21 Rozdziat Kanat Techniczny
21.1 Element Kanat Techniczny
21.11 KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
)
Wy liCZenie 08 OOt e
.......................................................................... 2808 2 T L 2,210000]
RAZEM:: 2,210000/m3 2,210
21.1.2 |KNNR 2/1201/1 |Podkiady, betonowe, beton lekki, transport pompg
)
Wy liCzenie 08 OOt e
.......................................................................... 20 ... 0884000
RAZEM:: 0,884000/m3 0,884
21.1.3
RAZEM:% 0,600000/m3 0,600
21.1.4 | Deskowanie tradycyjne stop i plyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych
............................................................................................................................................................... 1440000
RAZEM:: 1,440000|m2 1,440
21.1.5 |KNNR 2/109/5 |Betonowanie elementdw prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
............................. Beton zwykly C20/25 (B-25)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,180000
1,180000|m3 1,180
2116 |KNNR 2/102/3 _ [Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych betonowych lub zelbetowych
korekta . i(87207)+(572°0,6)+(0,6'5)+0,8°4"0,1+06°0,14 | 16,560000
RAZEM:: 16,560000|m2 16,560
21.1.7
0,195000 |t 0,195
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22 Rozdziat Przytacz wodociggowy, fi 63, PE100PN16, I=10,6 m, odcinek ZW1 - budynek
221 Element Roboty ziemne
2211 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym- analogia
o AR=0895 M =1,000 S =1,000 e
Wy liCzenie 08 OOt e
#p1109/1000 :0*(0.010600)
0,011000/km 0,011
22.1.2 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
............................. o pojemnoscityzki 0.15 m3w gruncie kat. 1ML
Wyliczenie iloscirobot:
0.90%1.50*#p1109 i0*(14.310000)
..... 14,310000
RAZEM:: 14,310000|m3 14,310
22.1.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-Iv.~———
95471205 724000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,724000|m3 5,724
2214 |KSNR 4/1301/1 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
- podsypka,
Kruszywo min. - grys - 16-31, 5 mm
""""" 4,750000
: 4,750000|m2 4,750
22.1.5 |KSNR 4/1301/3 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm
- obsypka; 6+36=42 cm,
Piasek uziar.0-2mm
Krotno$¢=2,10
RAZEM:: 4,750000|m2 4,750
222 Element Roboty montazowe
22.21 KNR 228/313/1 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm
- analogia; nawiertka fi 63 mmm
Nawiertki fi 63 kpl. 1,000
2222 |KNRW Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewnetrznej 63
218/109/1 mm
Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8mm m 10,600
22.2.3 |KNR218/305/1 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane sprzetem
recznym
Zasuwa kotnierzowa DN 65 woda
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
2224 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
Tasma niebieska do znakowania i lokalizacji wodociggdéw z metalem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  10,600000|m 10,600
2225 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
Tasma niebieska 20 cm woda nadruk UWAGA WODOCIAG
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
(mport)Razem =10.600000 -
RAZEM:: 10,600000|m 10,600
2226 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
218/704/1 $r.nominalnej 90-110 mm kpl 1,000
22.2.7 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 0dc.200m 1,000
223 Element Zestaw wodomierzowy
22.31 KNR 922/302/1 |Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o
Srednicy 32-63 mm szt. 2,000
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22.3.2 |KNR 228/405/1 |Zamkniecie kofcowek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm; rury przewodowe o $r. nom. 50
mm; kpl. 2,000
22.3.3 KNR 228/204/1 |Konstrukcje stalowe podparé i zawieszeh o masie elementu do 5 kg
Konsola wodomierzowa do wodomierza 5/4 " kg 1,000
2234 |KNRW Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych
219/303/6 - analogia; ztaczka przejsciowa PE/STAL, fi 63/2
Mufa przejsciowa stal elektroopor GZ 63X2" SDR17-SDR11s0 szt. 2,000
22.3.5 |KNR215/112/6 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm
Zawor zwrotny antyskaz. EA251 fi 50mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
22.3.6 |KNR215/112/6 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm
Filtr sko$ny siatkowy do wody 2", DN50s0
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
22.3.7 |KNR 215/112/6 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm
Zawor kulowy z kurkiem spust. fi 50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
22.3.8 |KNR215/112/6 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm
Zawor odcinajgcy, kulowy, 2"
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2239 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢é do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 32
215/122/4 mm w rurociggach stalowych kpl. 1,000
22.3.10 |KNNR 4/140/4 |Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 32 mm
Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 32 mm kpl. 1,000
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23 Rozdziat Przytacz kanalizacji sanitarnej, PCV 160 SN8 SDR34 L=29,0m, odcinek
"ks2", projektowana studzienka SS2 - istniejgca studzienka SS1/ISTN,
231 Element Roboty ziemne
23.1.1 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym- analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM 0,029000 |km 0,029
23.1.2 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
............................. o pojemnoscityzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-Il
WyliCzenie 08 OOt e
korekta . 2808TM2v6 __22,400000
RAZEM 22,400000|m3 22,400
23.1.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
............................. zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - katgr. ll-IV._
Wy liCzenie 08 OOt e
korekta :29*0,5*0,8+2,5 14,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  14,100000m3 14,100
23.14 Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
- podsypka,
m2 14,500
23.1.5 |KSNR 4/1301/3 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm
- obsypka,
............................. KOG 00 e
"""" 14,500000
i 14,500000|m2 14,500
23.2 Element Roboty montazowe
23.21 KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 160x4,7x3000
(mmxmmxmm) m 29,000
23.22 |KNR218/804/1 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm
R=0955 M=1,000 S=1,000 ]
1,000000
1,000000 KPL 1,000
23.3 Element Studzienki rewizyjna SS2, betonowa, fi 1000 mm, wtaz min D400
23.31 KNR 228/406/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
Pierscien odcigzajacy szt. 1,000
23.3.2 |KNR 228/406/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m szt. 1,000
23.3.3 |KNR202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych (zbiornikéw, basendw itp.) m2 6,500
23.4 Element Studzienka rewizyjna SS1, fi 425 mm, wtaz miz D400, tworzywowa
23.41 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm szt 2,000
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24 Rozdziat Instalacja kanalizacji sanitarnej, odcinek zewnetrzny, PCV 160, odcinek
"ks1"
241 Element Roboty ziemne
2411 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym- analogia
|R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 0,005000 |km 0,005
24.1.2 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
RAZEM:: 4,500000|m3 4,500
241.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
............................. zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. WV
Wyliczenie ll0SCi oDt
#p1347 e
....... 4,500000
RAZEM 4,500000|m3 4,500
2414 |KSNR 4/1301/1 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
............................. TPOASY DK,
Wyllezenie l08el rODOt | e
0.60*#p1151 :0%(4.500000) :
RAZEM:: 4,500000|{m2 4,500
2415 |KSNR 4/1301/3 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm
- obsypka,
............................. KT8 0 e e
N leZeie o8 OO oo
0.90*#p1347 :0%(4.500000) :
RAZEM:: 4,500000|{m2 4,500
24.2 Element Roboty montazowe
2421 KNRW Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 160x4,7x3000
(mmxmmxmm) m 5,000
2422 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm
R=0955 M=1.000 8= 1,000 e
1,000000
1,000000 | KPL 1,000
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25 Rozdziat Przytacz kanalizacji deszczowej PCV200, odcinek "kd1", "kd2", "kd3"
25.1 Element Sie¢ kanalizacji - roboty ziemne
2511 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym- analogia
............................. R=0955 M=1,000 $=1000 '
Wyliczenie iloscirobot:
#p1159/1000 i0%(0.025700)
....... 0,026000
0,026000 |km 0,026
25.1.2 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
............................. o pojemnosci tyzki 0.15 m3w gruncie kat. -l
Wyliczenie floscirobot:
korekta 25705 .. 12,850000
(mport)Razem=23.130000 1
RAZEM:: 12,850000|m3 12,850
25.1.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - katgr. -V
"""" 7,710000
7,710000 m3 7,710
2514 |KSNR 4/1301/1 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
............................. -podsypKa,
Wyliczenie oscirobot:
korekta i25,7*0,5 12,850000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,850000|m2 12,850
25.1.5 |KSNR 4/1301/3 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm
............................. OB DK, e
Wyliczenie floscirobot:
korekta o BBTOS 12,850000
RAZEM 12,850000|m2 12,850
25.2 Element Sie¢ kanalizacji - roboty montazowe
25.21 KNRW Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 200x5,9x2000
............................. (MMXOMXMM)
Wyliczenie ilosci robét:
" 0*({ODCINEK: PROJ. STUDZIENKA SD2-PROJ.
‘STUDZIENKA SD1/ISTN. SIEC 13 10PRZYLACZE
‘KANALIZACJI DESZCZOWEJ
‘GRAWITACYJNEJ 13 10RURY PVC-U SN8 0200
...................................................................... L=TOMITS) .
?0*({ODCINEK: PROJ. STUDZIENKA SD2 - PROJ.
:STUDZIENKA SD1/ISTN. SIEC 13 10PRZYLACZE
‘KANALIZACJI DESZCZOWEJ
‘GRAWITACYJNEJ 13 10RURY PVC-U SN8 0200
L=9,7m}9,7)
0% ((ODCINEK: PROJ. STUDZIENKA SD2 - PROJ. ¢
‘STUDZIENKA SD1/ISTN. SIEC 13 10PRZYLACZE
‘KANALIZACJI DESZCZOWEJ
‘GRAWITACYJNEJ 13 10RURY PVC-U SN8 0200
...................................................................... LmBTMI8T)
korekta ' ' 25,700000
RAZEM 25,700000|m 25,700
2522 |KNR218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm
............................. R=0955 M=1,000 $=1000
Wyliczenie loscirobot:
korekta i1 : 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,000000 | KPL 1,000
25.3 Element Studzienki rewizyjna kanalizacji deszczowej SD1, betonowa, fi 1000 mm, wiaz
min D600
25.31 KNR 228/406/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); gteboko$¢ 2 m szt. 1,000
25.3.2 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych (zbiornikdw, basenéw itp.) m2 6,500
254 Element Istniejgca studzienka kanalizacji deszczowej SDi1
25.41 KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt. 1,000
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26 Rozdziat Instalacja kanalizacji deszczowej, odcinki zewnetrzne "kd4", "kd5",
26.1 Element Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty ziemne
26.1.1 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym- analogia
o R Z0,885 M 21,000 S = 1,000 e
Wyliczenie ll0SCi oDt )
[#p1183+#p1184]/1000 :0*(0.192200)
0,192000 |km 0,192
26.1.2 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
............................. 0 pojemnoscityzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-IIl
Wyliczenie 108G OOt e
RAZEM:: 52,855000|m3 52,855
26.1.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. WV
"""" 38,400000
RAZEM:: 38,400000/m3 38,400
26.1.4 |KSNR 4/1301/1 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
TPOASy DK,
"""" 48,000000
48,000000/m2 48,000
26.1.5 |KSNR 4/1301/3 |Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm
- obsypka,
............................. KT8 0 e
Wyliczenie 108G OOt e
korekta 98 48,000000
RAZEM 48,000000/m2 48,000
26.2 Element \Sieé kanalizacji - roboty montazowe
26.2.1 KNRW Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 200x5,9x2000
(mmxmmxmm)
:0*({kd4; ODCINEK: SD7-SD9.
:SD2-SD6 13 10INSTALACJA KANALIZACJI
‘DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ 13 10RURY
‘PVC-U SN8 fi 200 L=96.1m} 96.1)
RAZEM:: 96,100000|m 96,100
26.2.2 |KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
218/408/2 Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 160x4,7x3000
............................. X i) e
Wyliczenie llosci ODOt: )
:0*({kd5; ODCINEK: SD7-RS9. SD7-RS6. SD7-OL1.
'SD8-RS1. SD8-WD1. SD9-RS2. SD2-RS8.
'SD3-RS5. SD3-RS7. SD3-RS10. SD3-OL3.
'SD5-RS4. SD6-OL2. SD6-RS3. SD10-WD2.
‘INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
‘GRAWITACYJNEJ. RURY PVC-U SN8 fi160
L=96Amyeet)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 96,100
26.2.3 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. do 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
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26.3 Element Studzienki rewizyjna kanalizacji deszczowej SD2, SD3, SD7, SD8, betonowe, fi
1000 mm, wiaz min D400
26.3.1 KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
218/513/8  |Betonzwykly C12/15(B15) T T
Wyliczenie ilosci robot:
1,766000|m3 1,766
26.3.2 |KNRW Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste
28l 2
Wyliczenie 08 OOt e
[40.0/10001#p1191 . 00(0480000)
160000 0,160000
: 0,160000 |t 0,160
26.3.3 |KNR 228/406/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
Pierscien odcigzajacy szt. 4,000
26.3.4 |KNR 228/406/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
- dla studni SD7, szt. 1,000
26.3.5 |KNR 228/406/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania
podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
- dla studni SD8,
Krotnosé=-1,00 szt. 1,000
26.3.6 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektow
ziemnych (zbiornikdw, basenow itp.)
25,120000|m2 25,120
26.4 Element Studzienka rewizyjna SD4, SD5, SD6, SD9, SD10, fi 425 mm, wiaz min D400,
tworzywowe
26.4.1 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm szt 4,000
26.5 Element Rura spustowa z czyszczakiem na budynku RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7,
RS8, RS9, RS10
26.5.1 KNR 215/208/5 |analogia; dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur spustowych do przewodo
kanalizacji deszczowej, PCW o $r. 110/160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
26.5.2 |KNR K 45/103/9 |Montaz rur spustowych okragtych - klapa rewizyjna szt. 10,000
26.6 Element Odwodnienia liniowe OL1, OL2, OL3,
26.6.1  |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV._
Wyliczenie iloscirobot:
#p1202 0°7(2.160000)
....... 2,160000
2,160000|m 2,160
2662 |KNR231/402/3 [tawa pod krawezniki betonowazwykla
“{a.dedogo)
460000 i 2160000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,160000|m3 2,160
26.6.3 |KNR231/606/4 |Sciekiz prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Odwodnienie liniowe, korytko odwadniajgce betonowe m 24,000
26.6.4 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm szt 3,000
26.7 Element Wusty drogowe betonowe WD1, WD2,
26.7.1 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm szt 4,000
26.7.2 |KNRW Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
218/524/1 szt. 1,000
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27 Rozdziat Rury ostonowe RO01, RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09,
RO10,
27.1 Element Rury ostonowe
2711 KNR 510/303/3 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie
- analogia; rury RO1, RO11,
Rury ostonowe PCW, fi 300
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12,400
271.2 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
- dia rur RO0Z, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, ROO9, RO10,
. 17,400000
: 17,400000|m3 17,400
271.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
7.4000000
m3 17,400
27.1.4 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- rury RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, RO10,
Ostona rurowa dwudzielna fi 110mm m 29,000
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28 Rozdziat Przytacz elektroenergetyczny
28.1 Element Element
2811 KNNR 5/701/2  |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill
............................. -wykopliniowydo80em,
Wyliczenie loscirobot:
:0*(0.40*0.80*151.00)
m3 48,320
28.1.2 |KNNR5/702/2 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111
RAZEM 36,240000|m3 36,240
28.1.3 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
Krotno$¢=2,00 m 151,000
28.1.4 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
Tasma oznaczeniowa do kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym ponizej 1 kV, o
szerokosci 200 mm, o grubosci 120 mikrometréw, z nadrukiem m 151,000
28.1.5 |KNNR5/713/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- kabel e1,
Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x120 (ilo$¢ i przekrdj zyt n x mm2) m 56,000
28.1.6 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- rury RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, RO10,
Ostona rurowa fi 110mm
: 56,000000|m 56,000
28.1.7 |KNNR5/713/2 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- kabel e2,
Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia XRUHAKXS 12/20kV, 1x120/50 (ilos¢ i przekroj
zytn x mm2) m 28,000
28.1.8 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- rury RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, RO10,
Oslona rurowa fi160mm
:0*(28.000000)
28.000000
RAZEM:: 28,000000|m 28,000
28.1.9 |KNNR5/713/2 |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- kabel e3,
Istniejgcy kabel energetyczny m 48,500
28.1.10 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- rury RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, RO10,
Ostona rurowa dwudzielna fi 110mm’
m 48,500
28.1.11 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- rury RO12,
Ostona rurowa fi 160mm’ m 6,500
28.1.12 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
-rury RO13,
Ostona rurowa dwudzielna fi 110mm’ m 20,000
28.1.13 |KNNR 5/726/11 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
- koncoéwki kabla AL 240, szt. 4,000
28.1.14 |KNR 508/608/7 |Ukitadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
Bednarka ocynkowana - ptaskownik Fe/Zn 50x4 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 628,000
28.1.15 |KNP 18 Spawanie zyt o przekroju do 120 mm2 kabla w mufach przelotowych
0309-01.01 par zyt 1,000
28.1.16 |KNNRW 9/806/3|Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o
przekroju zyt 120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych szt 4,000

Przedmiar robot



Ztobek19.01.2024- przedmiar.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000588B0)
strona nr: 98

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
29 Rozdziat Remont istniejgcej nawierzchni utwardzonej (5 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych), kostka gr. 8 cm,
29.1 Element Element
29.1.1 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(import)Razem =106.807000 i e ]
RAZEM:: 106,807000 | m2 106,807
29.1.2 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie KAt I e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  106,807000|m2 106,807
29.1.3 |KNR231/105/7 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
............................. BB 2 ZO U e
Wy liCzenie 08 OOt e
#p1240
(import)Razem=106.807000 i ]
RAZEM:: 106,807000 | m2 106,807
29.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
............................. e
yliczenie 108G TODGt e
0.50*[6.54+10.40]*12.61 :0%(106.806700) :
RAZEM:: 106,807000 | m2 106,807
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30 Rozdziat Miejsca postojowe dla samochodu osobowego (5 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych i 1 miejsce postojowe samochodu osobowego
osoby niepetnosprawnej), kostka gr. 8 cm,
30.1 Element Element
30.1.1 KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
QEDOKOSCI 20 OM oo
""" 193,460000
RAZEM:: 193,460000 m2 193,460
30.1.2 |KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢=3,20 m2 193,460
30.1.3 |KNR231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV m2 193,460
30.1.4 |KNR AT 6/108/3 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. Ill kurs 5,000
30.1.5 |KNR 231/104/7 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm m2 193,460
30.1.6 |KNR231/114/1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 193,460
30.1.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci pozageszczeniu 8 cm
............................. -kruszywo tamane frakcja 0,7-7.0mm
Wyliczenie l108Ci OOt
KOTEKIA e b oo . 4,000000]
RAZEM 4,000000{m2 4,000
30.1.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
Krotno$¢=2,00
(import)Razem=195.000000 f L
RAZEM:: 193,460000 m2 193,460
30.1.9 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotno$¢=5 m2 11,060
30.1.10 |KNR 231/105/7 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
............................. a2zl e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
korekta 824 __ 182,400000
RAZEM:: 182,400000m2 182,400
30.1.11 |KNR 231/105/8 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
R0 0 e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 182,400000
RAZEM:: 182,400000m2 182,400
30.1.12 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
kostka kolorowa m2 193,460
30.1.13 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV -
krawezniki
18,000
30.1.14 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki
2,205000/m3 2,205
30.1.15 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 18,000
30.1.16 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-1V - obrzeza
27,810000|m 27,810
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30.1.17 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza .
L 1,390000

1,390000|m3 1,390

30.1.18 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
............................. spoin zaprawg Cementowa
WyliCzenie 08 OOt e
:0*(16.21+11.60)
RAZEM 27,810000|m 27,810
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31 Rozdziat Remont nawierzchni polegajacy na uzupetnieniu istniejgcej nawierzchni
asfaltowej (wzdtuz zachodniej $ciany istniejgcego budynku),
31.1 Element Element
31.11 KNR 231/104/7 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
drogi - grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm m2 20,000
31.1.2 |KNR231/114/1 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 20,000
31.1.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci pozageszczeniu 8 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,2-63 mm m2 20,000
31.1.4 |KNR 231/1101/3 |Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne zageszczenie ttlucznia - gtebokos¢
wyboi do 5 cm
................................................................................................................................................................... . 35000000
RAZEM:: 35,000000{m2 35,000
31.1.5 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowaw
miejscu rozbiérki utwardzenia z betonu i odtworzenie po przytaczu kanalizacyjnym - grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm
................................................................................................................................................................... . 35000000
35,000000{m2 35,000
31.1.6 |KNR231/310/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowaw
miejscu rozbidrki utwardzenia z betonu i odtworzenie po przytagczu kanalizacyjnym - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm m2 35,000
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32 Rozdziat Chodniki i dojscia, kostka gr. 6 cm
32.1 Element Element
3211 KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
............................. gruNCie KAt LIy e
Wyliczenie l0SCi IOD O e
Razem 16 9*2,8+
i1,512,7-15,2+8,956,3-3,21+17,1*10+5,4*2+3+7+2,
e BY18'32,0426,018 M
RAZEM:: 403,055000|m2 403,055
32.1.2 |KNR 231/104/7 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci
............................. drogi - grubosé warstwy po zag. 10em
Wy liczenie 08 OOt e
#p1320 116,9"2,8+ §
i1,512,7-15,2+8,95%6,3-3,2"1+17,1*10+5,4"2+3+7+2, :
. i5%1,873204260%18 . 403,055000]
RAZEM:: 403,055000|m2 403,055
32.1.3  |KNR231/104/3 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwadolna 10cm
Wyliczenie ilosci robot
Razem de9w28+ S
§1,5*12,7-15,2+8,95*6,3-3,2*1+17,1*10+5,4*2+3+7+2,
. i5%1,873204260%18 . 403,055000]
RAZEM:: 403,055000|m2 403,055
3214 |KNR231/114/2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
............................. KO 082 e
Wyliczenie ilosci robét
Razem Meg28+
11,5%12,7-15,2+8,956,3-3,2*1+17,1*10+5,4*2+3+7+2,
e BT BY32,0426018 w
RAZEM:: 403,055000|m2 403,055
32.1.5 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci pozageszczeniu 8 cm
............................. -kruszywo tamane frakcja 0,7-7.0mm
Wyliczenie l0SCi TOD O e
Razem 16 9*2,8+
i1,512,7-15,2+8,956,3-3,2*1+17,1*10+5,4*2+3+7+2,
........................................................................ 5 +18320+26018M
RAZEM:: 403,055000|m2 403,055
32.1.6 |KNR 231/105/7 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
............................. ZBg Szl e
WyliCzenie 08 OOt e
korekta ’16 9*2,8+ :
1,56%12,7-15,2+8,956,3-3,2*1+17,1*10+5,4*2+3+7+2,
e B BY32,0426018 w
RAZEM:: 403,055000|m2 403,055
32.1.7 |KNR231/105/8 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
............................. KrOt0SC=2 00
Wyliczenie 08 OOt e
p1305 116,928+ :
1,56%12,7-15,2+8,95%6,3-3,2*1+17,1*10+5,4*2+3+7+2,
e BT BY32,0426018 w
RAZEM:: 403,055000|m2 403,055
32.1.8 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Kostka brukowa 6 cm kolorowa
Wyliczenie ilosci robot:
{strona Zachodnia} 26,0*1,8
{strona Wschodnia + przewigzka + 15,4*2+3+7+2,5+1,8*32,0
odtworzenie odcinka istniejacej :
nawierzchni przy nowej przewigzce} :
BARBHTHBH8B20 80,900000
{strona Pdtnocna} 8 95*6,3-3,2*1+17,1*10
26*1,8+8,956,3-3,2*1+17,1*10 : 224,185000
{strona Potudniowa} S P L S S 51,170000
K0T e L
403,055000|m2 403,055
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32.1.9 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV -
krawezniki
8,690
32.1.10 |KNR 231/402/4 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem -krawezniki e
"""" 0,434500
0,434500/m3 0,435
32.1.11 |KNR 231/403/5 _|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
U 0%({strona N + odtworzenie odcinka nawierzchniprzy
:0L3} 8.69) L
....... 8,690000
8,690000|m 8,690
32.1.12 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 om w gruncie katIII-IV - obrzeza
Wyliczenie ll0SCi oDt
korekta ... 1AT+165+169+282+127"2¢15 . 80,600000]
RAZEM:: 80,600000|m 80,600
32.1.13 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem-obrzeza
Wyliczenie 108 OOt
korekta ... 808902502 . L 4,034500]
RAZEM:: 4,034500|m3 4,035
32.1.14 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
............................. spoinzaprawgcementowa
Wyliczenie ilosci robét:
korekta ... i147+165+169+28 241272415 | 80,600000
RAZEM:: 80,600000|m 80,600
32.1.15 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia
Wycieraczka metalowa, kratowa, do wbudowania w kostke brukowg, 80x140 cm szt. 4,000
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33 Rozdziat Podjazd dla NP + schody, strona potudniowa
33.1 Element Palisada wydzielajgca pochylnie i schody
33.1.1 |KNR231/401/2_ |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.|Il-1V - palisada
Wyliczenie iloscirobot:
#p1330 0°(B.000000)
....... 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m 8,000
33.1.2 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku
RAZEM 1,800000|m3 1,800
33.1.3 |KNR231/407/3 |Palisada
- wydzielenie pochylki, ok. 0-35 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 3x12,5 cm ponad poziom terenu,
Palisada format 12x18*60 cm m 8,000
33.2 Element Pochylnia, schody i spocznik
33.21 KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
............................. gruncie KAt LI e
ylczenie 08 TOD Ot e
#p1339 (0%(13.186000) :
13,186000|m2 13,186
33.2.2 |KNR 202/1101/7 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentoéw i palisad, pod nawierzchnie z kostki
brukowej,
............................. - grubos¢ warstwy pospotki 10-55 cm pod pochylnig, 55 cm pod spocznikami,
Wy liCZenie 08 OOt e
{pochylnia} :0*(1.218750)
0,50%6,25°[0,50%[0,10+0,55]1" 1,20 f
{spoczniki}
[2/63°2,24+3,03"1,20+0,22°1,201°0,55 &
korekta 804000 6,604000
(import)Razem =6.604000 i ]
RAZEM 6,604000 m3 6,604
33.2.3 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
kruszywo famane, frakcja 31,5-63 mm
RAZEM:: 13,186000|m2 13,186
33.24 |KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu - kruszywo famane, frakcja 31,5-63 mm
Krotno$¢=-5,00
RAZEM:: 13,186000|m2 13,186
33.2.5 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
RAZEM:: 13,186000|m2 13,186
33.2.6 |KNR231/114/8 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
............................. KO8 G=-8 00 e
Wy liCzenie 08 OOt e
#p1339 :0*(13.186000)
RAZEM:: 13,186000 | m2 13,186
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33.2.7 |KNR231/105/7 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy po
zageszczeniu
RAZEM:: 13,186000|m2 13,186
33.2.8 |KNR231/105/8 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢=2,00
RAZEM:: 13,186000|m2 13,186
33.29 |KNNR6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
............................. kostka betonowa gr. 6 Cm e
WyliCzenie 108 OOt e
7.301.32+1.44*1.14+0.29*[1.15+1.79+1. :0%(13.185800)
L) SN
korekta 1388000 13,186000
(import)Razem =13.186000 & ]
13,186000|m2 13,186
33.2.10 |NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w
202/2809/2 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Ptytka elewacyjna z betonu tupanego 30x10 cm (kolor jak spocznik z kostki brukowe;j,
betonowej) m 7,400
33.2.11 |KNR 231/401/2_ |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|II-IV - obrzeza
Wyliczenie iloscirobot:
#p1343 07(10.200000)
..... 10,200000
10,200000|m 10,200
33.2.12 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowazoporem-obrzeza
Wyliczenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 0,510000/m3 0,510
33.2.13 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
(import)Razem =10.200000 : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  10,200000|m 10,200
33.2.14 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia
Woycieraczka metalowa, kratowa, do wbudowania w kostke brukowa, 80x140 cm szt. 1,000
33.3 Element Balustrady i porecze
33.31 KNR 202/1209/1 |Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m i na wys. 0,70 m ze stali nierdzewnej,
mocowana do palisady. Wys. balustrady min.1,10 m.
m 7,900
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34 Rozdziat Skarpy wzdtuz wschodniej i zaschodniej sciany budynku
34.1 Element Element
34.1.1 |KNR231/401/2_ |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.|lI-1V - palisada
Wyliczenie iloscirobot:
#p1348 07(38489000)
..... 38,489000
RAZEM:: 38,489000|m 38,489
34.1.2 |KNR231/402/4 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku
m3 8,660
34.1.3 |KNR231/407/3 |Palisada
- obrzeze chodnika i podparcie skarpy,
- elementy ukladane "gtéwkowo" wzgledem osi podtuznej kraweznika,
.. Palisada format 12x18%60 cm
Wyliczenie iloscirobSt:
[0.25%2*3.14*1.85+16.34]*2 i0%(38.489000)
..... 38,489000
RAZEM:: 38,489000|m 38,489
3414 |KNR231/103/2 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
............................. - dogeszezenie gruntu rodzimego do 1d=0,65,
Wyliczenie 108G OOt e
#p1355 :0%(119.380000) :
RAZEM:: 119,380000|m2 119,380
3415 |KNRW Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane przy uzyciu
201/305/2 przenosnika tasmowego - grunt kat. 11l
............................. TAOKOD TG CZNY, e
Wyliczenie ilosci robot:
#p1355%0.30°0.2 N7 A62800)
....... 7,163000
RAZEM:: 7,163000 m3 7,163
3416 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 2.50 m3 w gruncie
201/201/18 kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
............................. - dowiezienie ziemi dla uksztattowanie skarp, ziemia z ukopu w obrebie budowy,
Wyliczenie 108G OOt e
#p1355+0.30%0.8 {0%(28.651200) :
RAZEM:: 28,651000|m3 28,651
34.1.7 |KNR201/506/8 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu [V
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(import)Razem =119.380000 i e ]
RAZEM:: 119,380000/m2 119,380
34.1.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm
R=1,000 M=1,300 S=1,000
: 119,380000|m2 119,380
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34.1.9 |KNR911/102/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm wraz z humusowanie na catg
wysokos¢ geokraty,
Gokrata, rodzaj komérek - mate (okoto 250 cm2), wysokos¢ 100 mm.
Ziemia urodzajna (humus)
[0.25"3.14*[4.452-1.85"2]+0.50*4.45+2.0 :0*(119.380315)
30716.35+[0.25*2*3.14*4.45+16.48]*1.00 :
m2 119,380
34.1.10 |KNR 201/510/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:% 119,380000|m2 119,380
34.1.11 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5°'m3, beton podawany pompg
RAZEM: 2,376000|m3 2,376
34.1.12 |KNR 202/1209/1 |Balustrady ze stali nierdzewnej, osadzone w stopach fundamentowych w gruncie, wys.
balustrady 1,10 m.
Balustrada zewnetrzna, ze stali nierdzewnej wys. 110 cm osadzona w stopach fundamentowych
............................. W UD I e
Wyliczenie 108 OOt e
[0.25*2*3.14*4.95+16.48+0.30]*2 :0*(49.103000)
RAZEM:% 49,103000|m 49,103
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35 Rozdziat Winda
35.1 Element Winda
35.1.1 KNRW 714/701/ |Dostarczenie oraz montaz dzwigu osobowego wraz z uruchomieniem i dokumentacg odbiorowg
1 analogia HP 630 kg- 8 oséb, kabina 1400 mm szerokos¢ x 1400 mm gtebokos$¢ x 2100 mm wysokos¢;
Qmin 630 kg, Vmin 0,6 m/s, - catkowita wysoko$¢ podnoszenia 7,8 m (3 kondygnacje), ilos¢
przystankéw-4 (0,00, +2,35, +3,9, +7,8) ilo$¢ wejs¢ do windy 4 ( dwie strony), ilo$¢ drzwi w
kabinie windy- 2 Naped elektryczny / hydrauliczny.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
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Spis tresci

A Przedmiar robOt. . . . ... i i it a e e e e eaea e
1. Stan "zerowy" + parter, roboty KONStrUKCYJNe. . . . . .. .
1.1  RODOtY ZIEMNe. . . .

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

aa
NN T = =
[N

[S 18

1.2.

-

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i nizinny. . . .. ... ...
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1°km,
koparka 1,20'm3, grunt Kategorii 111, . . . ... .
Wykopy reczne rowodw i kanatéw (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szeroko$¢ dna powyzej 1'm do 2,5'm, grunt kategorii lll, gtebokos¢
O 1,0 M. o oo

. Zasypywanie WyKOpOW MeChaniCznie. . . . .. ... .
. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV. . ................ ... ...

damenty, Phyta. . . ..o
. Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, pospétka- podsypka zageszczona do 1s=1,00,. .. ... i
. Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym

- podktad z chudego betonu pod ptyte fundamentowa, gr. 10 cm,
Beton zwykly C8/10 (B-10) (1). .« .« oottt ettt e et e e e e e e e e

. Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . o oo

. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych. . ..........................
. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm

Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ...

1.3, FuNdamenty, StOpY. . . . .o

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, pospotka- podsypka zageszczonado Is=1,00,. ... ....... ... . i
Podktady betonowe pod podtogi i posadzki

- warstwa chudego betonu, podkfad pod stopy

Beton Zwykly C12/15 (B-15) (1) -« o o ottt et e e e e e e e e e e e
Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . .o
Deskowanie tradycyjne stopfundamentowych betonowych lub zelbetowych. . . .. ... ... . .

T4, FUNdamMeNty, AWy . . e

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki

- podkid stopy fundamentowe, podsypka zageszczona do Is=1,00,

Podsypka piaskowo-ZWIrOWa'. . . . . .. . e
Podktady betonowe pod podtogi i posadzki

- warstwa chudego betonu, pod kigd pod tawy,

Beton Zwykly C12/15 (B-15) (1) -« o« vttt e e e et e e e e e e e e
Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych. . .. ... ... .
Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . o ot

1.5. SCIaNY fUNAAMENTOWE. . . . . . o ottt ettt ettt e e e e e e e e e e e e

1.5.1.

1.5.2.

Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . oo
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych. .. ......... ... .. ... .. ... L.

1.6. Zbrojenie taw i StOp fuNdameENtOWYCh. . . . . ..

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Pret zebrowany fi 6, 8, 10 MIM. . .. . ...
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ...
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 Mm. . . ...

1.7. 1zolacje tawy fuNdamentowe). . . . . ...

1.7.1.

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng bitumiczng, papg 1-warstwowe. . . . ... ... .

1.8. Izolacje Scian fundamentowyCh,. . . . . ..

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.

1.8.4.
1.8.5.

Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
AWUWAISTWOWAL. .« . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podfozu - dodatkowe wtopienie wktadki

4 0] (] = o 1R
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z pianki polistyrenowej na klej

Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50, gr. 15 CM. . . . . ..o
Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni. . .. .......... ... ... . L.
I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe. . . ... . ... e

1.9. Stupy w Scianach fundamentowy Ch. . . . . ..

1.9.1.
1.9.2.

1.9.3.

Deskowanie tradycyjne stupow prostokatnyCh. . . . . ... .
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . . ...
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 MM, . . ... L

1.10. SZacht NAPOWIEIIZAJGCY. . . . . . o ot e e
0.1. Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych. . ... ....... ... .. ... .
0.2. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych. . .. ....... ... .. ... .. i i

0.4. Betonowanie ptyt zbrojonych w deskowaniu tradyCyjnym-. . . .. ...

1.1
1.1
1.10.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14" mm. . . ... ...
1.1
1.1

0.5. Betonowanie elementéw prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . o oo

T SHUPY PAMEIU. . . .o
1.11.1. Deskowanie tradycyjne stupOw prostokgtnycCh. . . . ... ...
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1.11.2. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 Mm. . . ... L 6
1.11.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 Mm. . . ... o 6
1.11.4. Betonowanie stupow prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg. . . . . .. 6
112, BelKi PArteru. . . . ..o 6
1.12.1. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggOw i WIENCOW. . . . ... ... 6
1.12.2. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . . ... 7
1.12.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 7
1.12.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 MM, . . ... . 7
1.12.5. Betonowanie belek podciggdéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . oot 7
1.13. Nadproza, WIBNCE, PAIET. . . . . . . ottt et et et e e e e e e e e e e e 8
1.13.1. Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i WIEACOW. . . . . . .. .o 8
1.13.2. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . ... 8
1.13.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... o 8
1.13.4. Betonowanie belek podciggdw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. . . .. ... .. 8
1.14. Dodatkowe detale zbrojeniowe, Parter. . . . .. ... 9
1.14.1. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... o 9
1.15. Strop nad parterem, czeSE MONOlItYCZNA. . . . . . ... o 9

1.15.1. Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompg
- ptyty stropwe gr. 16 cm,

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . oot 9
1.15.2. Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt sStropowycCh. . . ... . .. 9
1.15.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . ... L 9
1.15.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mMm. . . ... 9
1.16. Strop nad parterem, czeSC prefabrykowana. . . . .. ... 9

1.16.1. analogia; stropy gestozebrowe, zelbetowe, na belkach prefabrykowanych, wstepnie sprezonych,
Strop gestozebrowy, zelbetowy, na belkach prefabrykowanych, wstepnie sprezonych (systemowe belki, pustaki, wymiany, siatka

stalowa zbrojenie REI, zbojenie przypodporowe). . . . .. .. 9
1.17. Szyb windy, ptyta fundamentowa ze $cianami do poziomu 0,00 M. . . . .. ... 9
1.17.1. Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- poszerzenie. . . .. ........ ... .. . i 9
1.17.2. Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych. . . ........... ... ... ... ... .o L 10
1.17.3. Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . oot 10
1.17.4. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych. . . ...... ... .. ... . il 10
1.17.5. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 10
1.18. Szyb windy, $ciany od poziomu 0,00 M do POZIOMU 3,77 M. . . . ..ot ittt e e e e e e 10
1.18.1. Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . oot 10
1.18.2. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych. . . ...... ... .. ... .. il 10
1.18.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 Mm. . . ... . 10
1.18.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mMm. . . ... 10
1.19. Przejscie do budynku przedszkola. . . . . ... o 10
1.19.1. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
-wykucie oKien T00XT70 CM,. . . .o oottt e e e e e e e 10
1.19.2. Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiel, na zaprawie wapiennej. . . . ... ... . 10
1.19.3. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dlabelek. . . ......... ... ... ... ... il 10
1.19.4. Wykonanie podlewek 0 gr. 20 MM, . . . ... e e e e 10
1.19.5. Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci. . . ......... ... 11
1.19.6. Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
Nadproze stalowe 2xC160, z zebrami wzmacniajgcymi z bl. gr. 6 mm co 30 cm, skrecone $rubami M16 co 30 cm, L=1,40m,........ 11

1.19.7. Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
- obudowa nowego nadproza drzwiowego,

Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm. . . .. ... 11
1.19.8. Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi. . . ... ... 11
1.19.9. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
(2 1 T 11
1.19.10. Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é do 4.5'm, pustak U/220, grubos$é 19cm. . ............ 11
1.19.11. Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na
poditozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do5m2w 1 migjscu). . . . ... ..ot 11
1.19.12. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian. .. ........ ... ... ... . L 11
1.19.13. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie piyt styropianowych do scian. . . ................ 11
1.19.14. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, oscieza. . . ..................... 11
1.19.15. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, scianach ptaskich i powierzchniach
POZIOMYCh, ZIar0 2,5 MM. . . . . 11
1.20. Sciany KONStIUKCYINE PAMEIU. . . . . o oottt ettt et ettt e e e e e e e e e e e e e e e 12
1.20.1. (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy Zgrzewalngj. . . ...ttt JERERTT 12
1.20.2. Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm. ( Sciany
zelbetowe ujeto przy Scianach fundamentowych). . . . ... 12
1.20.3. Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych. . . . ... .. . 12
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2. Pietro, roboty KONSITUKCYINE. . . . . oo 13
2.0, SHUPY PItra. . . oo 13
2.1.1. Deskowanie tradycyjne stupOw prostokgtnyCh. . . ... ... 13
2.1.2. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . ... 13
2.1.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 MM, . . ... L 13
2.1.4. Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg. . . .. ... 13
2.2, BelKi pigtra. . . . oo 14
2.2.1. Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . o oo 14
2.2.2. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggow i WIEACOW. . . ... ... .. 14
2.2.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 Mm. . . . ..o 14
2.2.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mMm. . . ... 14
2.2.5. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 Mm. . . ... . 15
2.2.6. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 20 mm. . . ... 15
2.3.8Schody, 0,00 Mdo +3,90 M. . ..ttt 15
2.3.1. Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. . . ... ... 15
2.3.2. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, belki podciagii wience. . ... ... .. 15
2.3.3. Betonowanie schodoéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . oot 15
2.3.4. Deskowanie tradycyjne schoddw zabiegowyCh. . . . ... ... 16

2.3.5. Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompa

- ptyty stropwe gr. 20 cm,

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . o oo 16
2.3.6. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, ptyty stropowe. . .............. 16
2.3.7. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm

- element rozliczony zgodnie z podziatem w PB,

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 6 MM, . .. ... 16
2.3.8. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm

- element rozliczony zgodnie z podziatem w PB,

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 Mm. . . ... 16

2.3.9. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.skoS.do zbr.bet. fi 10 Mm. . . ... 17

2.3.10. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. do 14 mm

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 17
2.4. Nadproza, WIENCE, PIBII0. . . . . . o oo 17
2.4.1. Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. . . ... ... 17
2.4.2. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, belki podciagii wience. . ... ... .. 18

2.4.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . . . . 18

2.4.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 18

2.4.5. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 MM, . . ... L 19
2.5. Dodatkowe detale zbrojeniowe, PIetro. . . . . ... o 19

2.5.1. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mMm. . . ... 19
2.6. Strop nad pietrem, CzeSE MONOIILYCZNA. . . . . .. .o 19

2.6.1. Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompg
- piyty stropwe gr. 16 cm,

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . ..ot 19
2.6.2. Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowycCh. . . . ... .. 19
2.6.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . . .. 19
2.6.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 19
2.7. Strop nad pietrem, czesS€ prefabrykowana. . . . . ... . 19

2.7.1. analogia; stropy gestozebrowe, zelbetowe, na belkach prefabrykowanych, wstepnie sprezonych,
Strop gestozebrowy, zelbetowy, na belkach prefabrykowanych, wstepnie sprezonych (systemowe belki, pustaki, wymiany, siatka

stalowa zbrojenie REI, zbojenie przypodporowe). . . . . . .. oot 19
2.8. Szyb windy, $ciany od poziomu 3,77 m do pOZIOMU 7,66 M. . . . .. ... e 19
2.8.1. Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . ..ot e 19
2.8.2. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych. .. ......... ... ... ... .. .. o L. 19
2.8.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . . ... 19
2.8.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 20
2.9. Szyb windy, $ciany od poziomu 7,66 m do poziomu 11, 10m. . . .. ... e 20
2.9.1. Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . ..ot 20
2.9.2. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych. .. ......... ... ... ... .. ... L. 20
2.9.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . ... 20
2.9.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 20
2.10. Sciany KONStrUKCYJNE PIBIa. « . . o oottt ettt e e ettt e e e e e e e 20
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2.10.1. Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu U/220 grubosci25¢cm. . ............ 20
2.10.2. Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych. . . ... ... .. . 20
2.10.3. Przewody kominowe wielokanatowe. Pustak kominowy 2K Wktad ceramiczny spalinowy 140 mm. Wysoko$¢8,3m. . .............. 20
3. Poddasze, roboty KONStruKCYJNe. . . . . ..o 21
3.1 SHUPY POAAASZA. . . . . .ot e 21
3.1.1. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stupy prostokatne. . ............ 21
3.1.2. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 Mm. . . . ..o 21
3.1.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 Mm. . . ... . 21
3.1.4. Betonowanie stupéw prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg. . . . .. .. 21
3.2. Belki pOAdasza. . . . . .. ..o 21
3.2.1. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggOw i WIENCOW. . . . ... ... 21
3.2.2. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . ... 21
3.2.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 22
3.2.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16 MM, . . ... L 22
3.2.5. Betonowanie belek podciggdw i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . oo 22
3.3.Schody, 3,90 Mo 7,80 M. . . .o 22
3.3.1. Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i WIENCOW. . . . . . ..o 22
3.3.2. Betonowanie belek podciagdw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. . ... ... .. 22
3.3.3. Betonowanie schoddéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . ..ot 22
3.3.4. Deskowanie tradycyjne schodOw zabiegowyCh. . . . . .. ... 23
3.3.5. Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. . . . ... .. 23
3.3.6. Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych. . . ... .. 23

3.3.7. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
- element rozliczony zgodnie z podziatem w PB,

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 6 MM, . . . ..o 23

3.3.8. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 Mm. . . ... 24

3.3.9. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 10 Mm. . . ... 24

3.3.10. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm

Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 24
3.4. Nadproza, WIieNCE, POAUASZE. . . . . . ..ttt ittt et e e e e e e e e 24
3.4.1. Betonowanie belek podciagdw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. . ... ... .. 24
3.4.2. Deskowanie tradycyjne belek podciggow i WIENCOW. . . . . . .. oo 25

3.4.3. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 MM, . . ... 25

3.4.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 25
3.5. Strop nad poddaszem, MONOIItYCZNY. . . . . ... . 25

3.5.1. Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompg
- ptyty stropwe gr. 14 cm,

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . oot 25
3.5.2. Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt sStropowycCh. . . . ... 25
3.5.3. Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiehcow
- szalowanie otowrdw technologicznych W Stropie,. . . . . . ..o e 25
3.5.4. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8 Mm. . . ... 26
3.5.5. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 10 Mm. . . ... 26
3.5.6. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mMm. . . ... 26
3.6. Dodatkowe detale zbrojeniowe, pOAdasze. . . . . .. ... 26
3.6.1. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm. . . ... 26
3.7. Sciar)y KONStrukCyjne pOddasza. . . . . . ... oo e 26
3.7.1. Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu U/220 grubosci25¢cm. . ............. 26

3.7.2. Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw -
Dostarczenie, utozenie i obmurowanie nadprozy

PrefabryKOWaNY Ch. . . o 26
A DACN. . 27
4.1. Konstrukcja wiezby dachowej. . . . . .. o 27
4.1.1. Pokrycie papa 1-warstwowe- izolacja murtaty z folji fundanentowej szer.20cm. .. ... ... .. 27
4.1.2. Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
MU LA 1414 CM. . . o oo e e e e e e 27
4.1.3. Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
KIOKIEW BX T8 O . . . oot e e e e e e e e 27
4.1.4. Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
KroKieWw Narozna 8X 16 CM. . . . . ..ottt et e e e e e e e e 27
4.1.5. Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
WYMIAN BXT1B M. . . oo 27
4.1.6. Ramy goérne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
PAateW T4XT8 M. . . .ot e e e 27
4.1.7. Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
SHUD 14X O . . oo e 27
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4.1.8. Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KIESZCZE. . . .o 27
4.1.9. Miecze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
/11T o4 27
4.1.10. Zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
Zastrzaly. . . . o 27
4.2. 0cieplenie KOMINa. . . . ... e 27
4.2.1. (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne. .. .............. ... ....... 27
4.2.2. Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowychdo écian. . ................... 27
4.2.3. Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym. .. ... ... 27
4.2.4. Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany. ... .................... ... 27
4.2.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, Scianach ptaskich i powierzchniach
POZIOMYCh, ZIAar0 2,5 MM, . . . o 27
4.2.6. Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm. . . .. .. ... 27
4.2.7. Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciuponad 25°cm. . .. ... ... i 27
4.3. Krycie potaci dachOowe). . . . . ... o 28
4.3.1. Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
Aty DXB M. . o 28
4.3.2. Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
KontHaty DX CM. . . .o 28
4.3.3. |zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
SWIALIOIZOIACTA,. . . . o o 28
4.3.4. Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowana-trapezowa na tatach lub deskowaniu, arkusze ponad 4'm2, blacha T35
Blachy stal.trap.pow.gr.0,5mm wWys. 35 MM, . . . ..o 28
4.3.5. - analogia; elementy WyKONCZENIOWE - GGSIONY. . . . . o . oot ittt ettt e e et e e e e e e e e 28
4.3.6. Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- przybicie deski czotowej. . . ... ... ... 28
4.3.7. (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciuponad 25cm. . .. ... ... . . 28
4.3.8. (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej potokragtych o $r. 15 cm
-analogia; rynny z blachy powlekane),. . . . . ... e 28
4.3.9. (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r. 12 cm
- analogia; rury spustowe z blachy powlekanej,. . . .. ... .. 28
4.3.10. Elewacje z paneli ukladanych pionowo - montaz konstrukcji rusztu z listew drewnianych na konstrukcji wiezby dachowej, pod podbicie
0KapPOW daChOWYCh. . . . 29
4.3.11. Montaz elementow wykonczeniowych typu - podsufitka. . . ... ... 29
4.3.12. Wsporniki ze stali - Sniegotap drabinkowy. . . . ... ... 29
4.3.13. Drabinka kominiarska. . . . . ... .o 29
4.3.14. Drabinka kominiarska - Stopnie 0,4m. . . . .. .o 29
4.3.15. Wpust dachowy z kotpakiem, podgrzewany, fi 100 Mmm. . . .. ... e 29
4.3.16. Wytazy fabrycznie wykonczone
Okno oddymiajgce 134x140 cm + kotnierz + deflektor. . . .. ... . 29
4.3.17. Wytazy fabrycznie wykohczone wraz z instalacjg
Klapa oddymiajgca 1,7 m2 pow. oddymiania. . . . . ... ... ot e 29
4.4, 1zolacje dachu. . . . ..o 29
4.4 1. |1zolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Plytaizloacyjna PIR, gr. 10 Cm. . . . ..o 29
4.4.2. |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
Plytaizloacyjna PIR, gr. 10 Cm. . . . ..o 29
4.4 3. Podkiady, betonowe na stropie, beton podawany pompg, zwykly - 5 Cm. . . .. .. 29
5. Roboty WykONCZenioWe, Parter. . . . . ... 30
5.1, 8Cianki AZIBIOWE. . . . .. ..o 30
5.1.1. Scianki dziatowe, z pustakdw ceramicznych 0 grubosci 12 cm. . . .. ... 30
5.1.2. Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych. . ............. . oo i 30
5.1.3. Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
100-01
- przedscianka w pomieszczeniach sanitarnych,
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12, 5mm’. . . .. ... 30

5.1.4. Dostawa i montaz w pomieszczeniach sanitariatow $cianki wydzielajgce toalety — z systemowych ptyt laminowanych HPL o grubosci
min 12mm. Kabiny posiadajg wysokos$¢ do gornej krawedzi drzwi min. 200 mm i wyposazone sg w z zamkniecie wraz z elementami

WYKONCZENIOWYMI T ProwWadzZgCyMi. . . . . oo ottt ettt e e e e et e 30
5.2. Tynki wewnetrzne, oktadziny $cian, malowanie, parter. . . . .. ... . 31
5.2.1. Tynki wewnetrzne gipsowe YTONG, na $cianach, 1-warstwowe, tynki naktadane maszynowo z silosu, grubosci 10°'mm, obrdbka
SHUKIURAING. . . .o 31
5.2.2. Tynki wewnetrzne zwykte kat. [ll wykonywane mechanicznie nastupach. .. ... .. . . . 31
5.2.3. Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropachipodciggach. ... ....... ... ... . . .. . . . . . .. 32
5.2.4. Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. l1l. . . . ... .. 32
5.2.5. Tynki wewnetrzne cementowe kat. |Il wykonywane recznie na o$ciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15¢cm. ........... 32
5.2.6. Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
Ptyty zwet.min.do doc.met.lek.mokr. 100mm. . . . ... 32
5.2.7. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw
metalowych do SCian Z Cegly. . . . . .. oo 32
5.2.8. Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach. . ................ 32
5.2.9. Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu w
pom.sanitariatdw- NatrysKi. . . . .. ... 32
5.2.10. Licowanie $cian ptytkami - Plytki ceramiczne. . . .. ... ... 33
5.2.11. Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powloki malarskie. . . . ... . 33
5.2.12. Malowanie tynkoéw, wewnetrznych gtadkich, farbg lateksowo- akrylowa. . . ... ... .. . 33
5.2.13. Lakierowanie $cian po malowaniu lakierem akrylowym dwukrotnie bez gruntowania
Lakier akrylowy wodorozcienczalny eko bezbarwny. . . . .. ... 33
5.2.14. Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych
Ptyta gips. dzwigkochtonna B0X60 CM. . ... ... o o 33
5.2.15. Sciany murowane - osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych szeroko$é 25 cm
Parapety wewnetrzne - gr. min. 3 cm z kOompozytu MarmurowWego. . . . . . ...ttt ittt e e 33
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5.3. Posadzka na gruncie Pgl. . . . ..o 33
5.3.1. Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
- podsypka zageszczona do 1s=0,98, gr. 30 cm
Podsypka piaskOwOo-ZWIrOWa. . . . . . . ..o e 33
5.3.2. Podkiady betonowe na podfozu gruntowym
- warstwa gr. 10 cm,

Beton zwykly C8/10 (B-10). . . . oottt 34
5.3.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Folia PE, izolacyjna, grub. 0,3 MM, . . . ... e 34

5.3.4. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 -
dach-podtoga AD<0,032 W/mK

Ptyta styropianowa grubosci 100 MM, . .. . ..o e 34
5.3.5. analogia; wylewka betonowa, warstwa gr. 8 cm,
Beton zwykty C20/25 (B-25), ze zbojeniem rozproSzonym. . . .. ... .o 34
5.3.6. Warstwy wygtadzajace z masy CERESIT CN 72, gruboS$C 2-3'mm. . . . .. ... e 34
5.3.7. analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
WyKIadzina Winylowa. . . . . ..o 34
5.3.8. analogia;
WyKIadzina Winylowa. . . . . ..o 35
5.3.9. analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
Wyktadzina winylowa do pomieszczen MOKIYCh. . . . . .. . 35
5.3.10. analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
Wyktadzina winylowa do pomieszczen MOKIYCh. . . . . .. .. 35
5.3.11. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych. . .. ... .. ... . 35
5.4. Posadzka na gruncie Pg2. . . ... .. 36
5.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Folia PE, izolacyjna, grub. 0,3 MM, . .. ... e 36

5.4.2. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 -
dach-podtoga AD<0,032 W/mK

Phyty styrop.EP S 10 Cm. . . . 36
5.4.3. analogia; wylewka betonowa, warstwa gr. 10 cm,

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . . oottt 36
5.4.4. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg

Siatka zbrojarska, posadzkowa, pret fi 6, 0Czko 10X10 CM,. . . . . ..ot 36

5.4.5. Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng

ptynna folig uszczelniajgca

Folie plynne i powh do USZCz.. . . . . .o oo 36
5.4.6. (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w

pomieszczeniach o pow.do 10 m2

Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30X30Cm. . . . . ... oo 36
5.4.7. (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2. . .. ... 36
5.5. Posadzka klatki SChodOWE). . . . . . .. o 36
5.5.1. (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosci 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2
- szpachlowanie betonowej konstrukgji klatki schodowej pod utozenie wykfadziny. .. ......... ... ... ... .. 36
5.5.2. analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
WyKIadzina Winylowa. . . . . ..o 36
5.5.3. analogia;
WyKIadzina Winylowa. . . . . ..o 37
5.5.4. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych. . ... ... ... L 37
5.6. Stolarka OKIENNA, PaMET. . . . . . o e 37

5.6.1. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Okno O1, 270x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych, wsp. przenikania ciepta
catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajgcy i okucia systemowe,
otwieralne okna powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podfogi. . .. .............. 37
5.6.2. Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
Okno 02, 270x70 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych, wsp. przenikania ciepta
catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajgcy i okucia systemowe,
otwieralne okna powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podfogi. . .. .............. 37
5.6.3. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Okno O3, 150x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych, wsp. przenikania ciepta
catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajgcy i okucia systemowe,
otwieralne okna powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podfogi. . .. .............. 37
5.6.4. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Okno 04, 120x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych, wsp. przenikania ciepta
catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajgcy i okucia systemowe,

_ otwieralne okna powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi. . .. .............. 37
5.7. Slusarka drzwiowa zewnetrzna, parter- poziom 0,00, +1,93, +2,30. . . . .. ..o 37
5.7.1. Drzwi przymykowe aluminiOWe. . . . . . ..o 37

5.7.2. Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkto bezpieczne w klasie O2
Dz-1,drzwi aluminiowe, zewnetrzne, dwuskrzydiowe, z naswietlem, (90+50)x(205+70) cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba zespolona,
drzwi z dzwignia antypaniczng, zawiasy systemowe stalowe, wzmocnione, dla obiektow uzytecznosci publicznej, zamek
antywtamaniowy, klamka ze stali nierdzewnej, wsp. catkowity U dla drzwi do 1,3 W/m2K
Dz-2,drzwi aluminiowe, zewnetrzne, jednoskrzydtowe, z naswietlem, 100x(205+70) cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba zespolona,
drzwi z dzwignia antypaniczng, zawiasy systemowe stalowe, wzmocnione, dla obiektéw uzytecznosci publicznej, zamek

. antywlamaniowy, klamka ze stali nierdzewnej, wsp. catkowity U dladrzwido 1,3W/m2K. . ........... ..o 37
5.8. Slusarka drzwiowa WewWnetrzna, Parter. . . . . ... .. . e 37
5.8.1. Drzwi przymykowe aluminiOWe. . . . . . . ..o e 37
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Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkio bezpieczne w klasie O2

Dw1, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+50)x(205+70) cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba
zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, okucia systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz

Dw2, drzwi aluminiowe, wewnetrzne, dwuskrzydiowe, (90+50)x205 cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig
antypaniczng, okucia systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz

Dw4, drzwi aluminiowe, EI60S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+30)x(205+60) cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba
zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, okucia systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz

Dw5, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+90)x(205+70) cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba
zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, samozamykacz z regulacja kolejnosci zamykania, okucia systemowe stalowe, wyposazone

W SAMOZAMYKACZ. . . . . ottt it ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 38
5.8.3. Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; $rednica otworu do 10 mm

Odbojnik drzwiowy (POSAAZKOWY). . . . . . ottt e e e e e 38
5.8.4. Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na Scianie przez klejenie

Odbijak, ochraniacz sciany od klamki, ZEIOWy. . . . . . ... 38

5.9. Stolarka drzwiowa WeWNetrzna, Parter. . . . . .. .. .o 38

5.9.1. Oscieznice drzwiowe stalowe, dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszeniascian. .. .............. ... . ... ..., 38
5.9.2. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykohnczone szare

5.9.3.

5.94.

Dw3, drzwi wewnetrzne, petne, 90x205 cm, profile stalowe, blacha-pianka, zamki metalowe do wkfadek patentowych, klamki ze stali
nierdzewnej, zawiasy VX, regulowane w trzech ptaszczyznach. . .. ... .. 38
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone biate drewnopodobne
Dw3/taz, drzwi wewnetrzne, tazienkowe, 90x205 cm, profile stalowe, blacha-pianka, zamki metalowe do wktadek tazienkowych, klamki

ze stali nierdzewnej, zawiasy VX, regulowane w trzech ptaszczyznach. . . . ... ... . 38
Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 biate

Dw3/EI30S, drzwi wewnetrzne, petne, ognioodporne, jednoskrzydtowe, 90x205 cm, profile stalowe, blacha-pianka, zamki metalowe do

wkiadek tazienkowych, klamki ze stali nierdzewnej, zawiasy VX, regulowane w trzech ptaszczyznach. . .......................... 38
5.9.5. Osadzenie w podiozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; srednica otworu do 10 mm
Odbojnik drzwiowy (POSAAZKOWY). . . . . oottt e e e e 38
5.9.6. Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez klejenie
Odbijak, ochraniacz $ciany od Klamki, ZElowy. . . . ... .. 38
5.10. Zadaszenia. . . . . . .o e e 38
5.10.1. Dostawa i montaz stalowej konstrukcji zadaszenia wejécia do budynku- stal nierdzewna. . ... ......... ... ... ... ... ... .. ... 38
5.10.2. Pokrycie dachow ptytami z poliweglanu litego 10 mm. . . ... .o 38
5.11. Roboty elewacyjne, docieplenie Parteru. . . . ... .. .. 38
5.11.1. Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi R - zamocowanie listwy cokotowej
Listwa CoKOtoOWa 150 MM, . . . ..o e e e e e 38
5.11.2. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Phyty Styropianowe 15 Cm. . . . . ..o 39
5.11.3. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Phyty Styropianowe 2 Cm. . . . ..o 39
5.11.4. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - przyklejenie plyt z wetny mineralnej do $cian
Ptyty zwet.min.do doc.met.lek.mokr. 150mm. . . . ... 39
5.11.5. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z welny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
Ptyty zwet.min.do doc.met.lek.mokr. 20mm. . . ... .. 39
5.11.6. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na scianach. ... ............. 39
5.11.7. Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym. .. 39
5.11.8. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, ziarno 1,5 mm
Masa tynk.silikonowa, Kolory podstawowe. . . . .. ... 39
5.11.9. (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne. .. ....................... 39
5.11.10. Montaz naroznika przy szczelinie dylatacyjnejtgcznika. . . . .. ... . 39
5.11.11. Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - masa elastyczna. . . .. ... ... 39
5.11.12. Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg wzory i kolorystyka wg projektu elewacji. . . .......... ... ... ... . ... ..... 39
6. Roboty WYKONCZENIOWE, PIGtrO. . . . o o 40
6.1. Scianki dziatowe, PIBtro. . . .. ... ... 40
6.1.1. Scianki dziatowe, z pustakdw ceramicznych 0 grubosci 12 cm. . . .. ... 40
6.1.2. Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych. . ....... ... . oo i 40
6.1.3. Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo
100-01
- zabudowy misek wisgcych,
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12, 5mm’. . . .. ... 40
6.1.4. Dostawa i montaz w pomieszczeniach sanitariatow $cianki wydzielajgce toalety — z systemowych ptyt laminowanych HPL o grubosci
min 12mm. Kabiny posiadajg wysokos$¢ do gornej krawedzi drzwi 200 mm i wyposazone sg w z zamkniecie wraz z elementami
WYKONCZENIOWYMI T PrOWadZGCY M. . . . . oo ottt e et e e e e e e et e e e 40
6.2. Tynki wewnetrzne, okladziny Scian, malowanie, pietro. . . . ... ... |
6.2.1. Tynki wewnetrzne gipsowe YTONG, na $cianach, 1-warstwowe, tynki naktadane maszynowo z silosu, grubosci 10°'mm, obrdbka
SIUKIUIAING. .« . . o |
6.2.2. Tynki wewnetrzne wykonywane mechanicznie nastupach. . . ....... ... . . 41
6.2.3. Tynki zwykte biegdw klatek schodowych kat. Ill. . . .. ... 42
6.2.4. Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szeroko$ci 15¢cm. .. ......... ... ... ....... 42
6.2.5. Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
Ptyty zwet.min.do doc.met.lek.mokr. 100mm. . . . ... 42
6.2.6. Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw
metalowych do SCian Z Cegly. . . .. .. .. 42
6.2.7. Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na scianach. ... .............. 42
6.2.8. Gruntowanie przygotowanego podtoza, gtadkiego. . . . . ... ... 42
6.2.9. Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu w
pom.sanitariatow- NatrysKi. . . ... .. . 42
6.2.10. Licowanie Scian ptytkami - Plytki ceramiczne. . . ... ... . e 43
6.2.11. Malowanie tynkéw gtadkich, lateksowo- akrylowg dwukrotne. . . ... ... . 43
6.2.12. Lakierowanie $cian po malowaniu lakierem akrylowym dwukrotnie bez gruntowania
Lakier akrylowy wodorozcienczalny eko bezbarwny. . . .. .. ... 43
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6.2.13. Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych na stropach na rusztach metalowych

Ptyta gips. dzwigkochtonna B0X60 CM. . .. ... ..o oo 43
6.2.14. Sciany murowane - osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych szeroko$é 25 cm
Parapety wewnetrzne - gr. min. 3 cm z kOompozytu MarmuroWegoO. . . . . . ... ottt it e e e 43
B.3. PosadzKi, Pietro. . . . ..o 44
6.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Folia PE, izolacyjna, grub. 0,3 MM, . . . ... e 44

6.3.2. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS 100 -
dach-podtoga AD<0,032 W/mK

Ptyta styropianowa samogasngca FS grubosci 50 mm. . . .. ... 44
6.3.3. analogia; wylewka betonowa, warstwa gr. 6 cm,

Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . ..ot 44
6.3.4. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowag

Siatka zbrojarska, posadzkowa, pret fi 4, 0czko 10X10 CM,. . . . . oo oot 44
6.3.5. Warstwy wygtadzajace z masy CERESIT CN 72, gruboS$C 2-3'mm. . . . .. ... o e e 44
6.3.6. analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu

WYKIadzina Winylowa. . . .. ..o e 44
6.3.7. analogia;

WyYKIadzina Winylowa. . . .. ..o 44
6.3.8. analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu

Wyktadzina winylowa do pomieszczen MOKIYCh. . . . . .. . 45
6.3.9. analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu

Wyktadzina winylowa do pomieszczen MOKIYCh. . . . ... .. 45
6.3.10. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych. . ... ... .. ... . 45

6.3.11. Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng
ptynna folig uszczelniajgca
Folie ptynne i pOWE dO USZCZ.. . . . . ..o 45
6.3.12. (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

Ptytki gresowe nieszkliwione satyn.30X30Cm. . . . . ... o 45
6.3.13. (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2. . . . .. 45
6.4. Posadzka klatki Schodowej, pietro. . . . . .. oo 45
6.4.1. Warstwy wygtadzajace z masy CERESIT CN 72, gruboS$C 2-3'mm. . . . .. ... e 45
6.4.2. analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podtozu
WYKIadzina Winylowa. . . .. ..o e 45
6.4.3. analogia;
WyKIadzina Winylowa. . . . . ..o 46
6.4.4. Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych. . . ... ... ... 46
6.5. Posadzka przewigzki, pietro. . . . ... 46
6.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych BT 12i BT
21. Gruntowanie podtoza na powierzChni POZIOME]. . . . . . . ..ottt e e e e e e 46
6.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych BT 21 -
przyklejanie na powierzChni POZIOME]. . . . . . . . ot e e 46
6.5.3. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50, gr. 15 CM. . . . . ..o 46
6.5.4. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych BT 21 -
przyklejanie na powierzChni POZIOME]. . . . . . . . .o e 46
6.5.5. Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. 4,0 m
GEOWIOKNING. . . . oo 46
6.5.6. Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
- podsypka grysowa ze spadkiem, warstwa o gr. 6-10 cm (Sr.gr.warstwy 8cm). . ... ... ... 46
6.5.7. Chodniki z ptyt betonowych 30x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Ptyta chod.bet.30X30X5CM, SZAra. . . . . . ..ottt 46
6.6. Stolarka oKIieNNa, PIEtrO. . . . . ... 47

6.6.1. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Okno O1, 270x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych, wsp. przenikania ciepta
catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajgcy i okucia systemowe,
otwieralne okna powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajacy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi. . . . .............. 47
6.6.2. Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
Okno 02, 270x70 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych, wsp. przenikania ciepta
catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajgcy i okucia systemowe,
otwieralne okna powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajacy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi. . . . .............. 47
6.6.3. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
Okno 04, 120x220 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych, wsp. przenikania ciepta
catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajgcy i okucia systemowe,
otwieralne okna powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiegnik umozliwiajacy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi. . . . .............. 47
6.6.4. Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
Okno 05, 120x70 cm, PCV, stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych, wsp. przenikania ciepta
catkowity U nie wiecej niz 0,9 W/m2K, okno zaopatrzone w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniajgcy i okucia systemowe,

_ otwieralne okna powyzej 2,0 m, wyposazone w wysiggnik umozliwiajgcy regulacje ich otwarcia z poziomu podtogi. . .. .............. 47
6.7. Slusarka drzwiowa zewnetrzna, PIetro. . . . . .. ... 47
6.7.1. Drzwi przymykowe aluminiOWe. . . . . ... .o et e e e e e 47

6.7.2. Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkto bezpieczne w klasie O2
Dz-3, drzwi aluminiowe, zewnetrzne, dwuskrzydtowe z naswietlem 150* (205+50)cm szklone,szkto bezpieczne, szybazespolona, drzwi
z dzwignig antypaniczna, zawiasy systemowe stalowe, wzmocnione dla obiektdw uzytecznosci publicznej, zamek antywlamaniowy,
klamka ze stali nierdzewnej, wsp. catkowityU dla drzwido 1,3 W/m2K. . . .. ... 47
6.8. Slusarka drzwiowa WeWNetrZna, PItIO. . . . . . . ..ottt e ettt e e e e e 47
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6.8.1. Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkto bezpieczne w klasie O2
Dw2, drzwi aluminiowe, wewnetrzne, dwuskrzydiowe, (90+50)x205 cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba zespolona, drzwi z dzwignig
antypaniczng, okucia systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz
Dw®6, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+90)x(205+50) cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba
zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, samozamykacz z regulacja kolejnosci zamykania, okucia systemowe stalowe, wyposazone

w samozamykacz

Dw7, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+50)x(205+50) cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba

zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczna, okucia systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz. . ... ...................... 47
6.8.2. Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; $rednica otworu do 10 mm

Odbojnik drzwiowy (POSAAZKOWY). . . . . oottt e e e e e 47
6.8.3. Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na Scianie przez klejenie

Odbijak, ochraniacz sciany od klamki, ZEIOWy. . . . . . ... 47
6.8.4. Drzwi przymyKowe aluminiOWe. . . . ... .o e 48

6.9. Stolarka drzwiowa Wewnetrzna, pietra. . . . . . ... . 48

6.9.1. Oscieznice drzwiowe stalowe, dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszeniascian. .. ......................... 48

6.9.2. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, biatedrewnopdodobne
Dw3, drzwi wewnetrzne, petne, 90x205 cm, profile stalowe, blacha-pianka, zamki metalowe do wkiadek patentowych, klamki ze stali
nierdzewnej, zawiasy VX, regulowane w trzech ptaszczyznach. . . ... ... .. 48

6.9.3. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone biate drewnopdodobne
Dw3/taz, drzwi wewnetrzne, tazienkowe, 90x205 cm, profile stalowe, blacha-pianka, zamki metalowe do wktadek tazienkowych, klamki

ze stali nierdzewnej, zawiasy VX, regulowane w trzech ptaszczyznach. . . ......... ... . . 48
6.9.4. Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; $rednica otworu do 10 mm
Odbojnik drzwiowy (POSAAZKOWY). . . . . oottt e e e et e e 48
6.9.5. Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez klejenie
Odbijak, ochraniacz $ciany od Klamki, ZElowy. . . . ... .. 48
6.10. Balustrady, Pietro. . . . . ..ot 48
6.10.1. Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
Balustrada stalowa schodowa prosta z pochwytem stalowym. . . ... ... 48
6.10.2. Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
Balustrada schodowa nierdzewna. . . . . . . ... . 48
6.11. Roboty elewacyjne, docieplenie Pietro. . . . . ... .. e 48
6.11.1. Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 WysokoSCi do 10 M. . .. . ... e 48
6.11.2. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Phyty Styropianowe 15 Cm. . . . ..o 48
6.11.3. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy, oscieza i stupy,
plyty styropinowe EPS 70-038, gr. 2 Cm. . . . .o oo 48
6.11.4. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach. . ............... 48
6.11.5. Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na osciezach. . .............. 49
6.11.6. Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym. .. 49
6.11.7. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek";

Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm

Masa tynk.silikonowa, Kolory podstawowe. . . . .. ... 49
6.11.8. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek";

oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 2,5 mm

Masa tynk.silikonowa, Kolory podstawowe. . . ... .. .. 49
6.11.9. (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - parapety zewnetrzne. . ........................ 49
6.11.10. Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg wzory i kolorystyka wg projektu elewacji. . . ............................. 49
7. Roboty wykonczeniowe, POAAaszZe. . . . . . . ..ot 50
7.1, Scianki, tynki, OKIAAZINY. . . . . . oot 50
7.1.1. Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych 0 gruboSCi 127 0M. . . ettt ettt e e e e e e 50
7.1.2. Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacji. . . . ............... ... ... ....... 50
7.1.3. Licowanie scian ptytkami 15x15 na klej, metoda zwykla. . . . . ... 50
7.1.4. Malowanie tynkéw, wewnetrznych gtadkich, farbg lateksowg bez gruntowania, dwukrotne. .. ......... ... ... .. .. L L 50
7.2. Posadzka klatki SChodowe] i pOddasza. . . . . . ... oo 50
7.2.1. |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa. . . ................... 50
7.2.2. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgiji, na sucho, 1°'warstwa. . ... ...... 50
7.2.3. Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty. . . .......... ... ... oL 50
7.2.4. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci
5'mm, plytki 30x30, zaprawa "Atlas". . . . ... 50
7.2.5. (z.VIl) Warstwy wyroéwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 2 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2
- szpachlowanie betonowej konstrukcji klatki schodowej pod utozenie wyktadziny. . .. ........ ... . . 50
7.2.6. analogia; klejenie wyktadzin rulonowych PCW na przygotowanym podfozu
WyYKIadzina Winylowa. . . . . ..o 50
7.2.7. analogia;
WyYKIadzina Winylowa. . . . . ..o 50
7.2.8. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulonowych. . .. ... ... .. 50
7.3. Stolarka okienna, poddasze, pOdAasze. . . . . . .. ..ot 51
7.3.1. Osadzenie okien w potaci dachowej
Okno OD1, 78x140 cm, drewniano-poliuretanowe, uchylno-obrotowe, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz 1,1 W/im2K,... 51

7.3.2. Dostawa - drzwi aluminiowych przymykowyc-wewnetrznych przeszklonych szkto bezpieczne w klasie O2
Dw8, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+90)x(205+30) cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba
zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, samozamykacz z regulacja kolejnosci zamykania, okucia systemowe stalowe, wyposazone
w samozamykaczi elektrozaczep
Dw9, drzwi aluminiowe, EI30S, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem, (90+50)x(205+50) cm, szklone, szkto bezpieczne, szyba
zespolona, drzwi z dzwignig antypaniczng, okucia systemowe stalowe, wyposazone w samozamykacz i elektrozaczep. .. ........... 51
7.3.3. Osadzenie okien w potaci dachowej
Okno OD2, 78x140 cm, 78x140 cm, drewniano-poliuretanowe, klapowo-obrotowe, wsp. przenikania ciepta catkowity U nie wiecej niz

1 WM 2K . oottt e 51

7.4. Slusarka drzwiowa wewnetrzna i stolarka- POAAASZE. . . . . ..o oot 51
7.4.1. Drzwi przymykowe aluminiowe MONtazZ. . . . . ... . 51
7.4.2. Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa. . . . . .. .. 51
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7.4.3. Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, biate drewnopodobne. 51

7.4.4. Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2, 1-StrONNE. . . . . ... . 51
7.4.5. Osadzenie w podtozu betonowym kotkéw plastikowych rozporowych; $rednica otworu do 10 mm
Odbojnik drzwiowy (POSAAZKOWY). . . . . oottt e e e e e 51
7.4.6. Montaz uchwytéw, konsolek i haczykéw na $cianie przez klejenie
Odbijak, ochraniacz sciany od klamki, ZEIOWy. . . . . . ... 51
7.5. Balustrady,poddasze. . . . . .. ..o 51
7.5.1. Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednoptaszczyznowe
Balustrada schodowa nierdzewna. . . . . . . ... 51
7.6. Roboty elewacyjne, docieplenie pOdasze. . . . . . . . ... 51
7.6.1. Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 WysokosSCi do 10 M. . . ... o 51
7.6.2. Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Plyty Styropianowe 15 Cm. . . .. ..o 51
7.6.3. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach. . ................ 51
7.6.4. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym. ... 51

7.6.5. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; sciany
ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm

Masa tynk.silikonowa, Kolory podstawowe. . . . .. ... 52
7.6.6. Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg wzory i kolorystyka wg projektu elewacji. . . ............. ... ... ... ... .... 52
7.7.0cCieplenie KOMINQ. . . . ... e 52
7.7.1. (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrzne. . ......................... 52
7.7.2. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowychdo$cian. .. .................. 52
7.7.3. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym. . .... ... 52
7.7.4. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany. . ... ....... ... ... ... ..... 52
7.7.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze kamyczkowej na, $cianach ptaskich i powierzchniach
POZIOMYCh, ZIarn0 2,5 MM, . . e 52
7.7.6. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm. .. ... . i 52
8. InstalacjawodoCiggowa. . . . . ... e 53
8.1. Instalacja wodoCiggowa, Parer. . . . .. ..o 53
8.1.1. Roboty budowlane. . . . ... 53
8.1.1.1. Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej. . . .. ....................... 53
8.1.1.2. Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiel, przekrdj 1/2x1/2 cegly. . . . ... oo 53
8.1.1.3. Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r.rurydo40mm. . ........ 53
8.1.1.4. Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, Sr.rurydo25mm. . ... ... ... .. i i 53
8.1.1.5. Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, $r.rurydo25mm. ............ ... .. .. ... . ... .. ..., 53
8.1.1.6. Osadzenie przepustéw w Scianach ceramicznych grubosci 1 cegly, Sr.rurydo25mm. .. ... ... . . i 53
8.1.1.7. Uszczelnienie migjsC Przebi€. . . . . .. .o 53
812  RUIOCIAGI. . oottt e e e 53
8.1.2.1. Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 15 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WKELAI W SzZt. 16 X 2,0. . . . o o oottt e e e e e e e e e e 53
8.1.2.2. Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 20 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WkEAI W SZt. 20 X 2,0. . . . ..ottt e e e e e e e e e 53
8.1.2.3. Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WKELAI W Szt. 26 X 3,0. . . . . o oottt e e e e e e e e e e e e 53
8.1.2.4. Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $srednicy nominalnej 32 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WkEAI W SZt. 32 X 3,0. . . . ..ottt e e e e e e e 53
8.1.2.5. Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 40 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WKEAI W Szt. 40 X 3,5, . . . . o oo e e e e e e e e e 54
8.1.2.6. Rurociagi o $r. 50 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 50 X 4,0. . . . . ... oo 54
8.1.2.7. Rurociagi o $r. 63 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym340 X 4,5. . . . . ... 54
8.1.2.8. Rurociagi o $r. 40 mm
PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 40 X 4,0. . . . . ... o 54
8.1.2.9. Montaz ksztattek dwustronnych fgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej15mm. . .............. ... ... ..... 54
8.1.2.10. Montaz ksztattek jednostronnych taczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm. . ....................... 54
8.1.2.11. Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej25mm. . ....................... 54
8.1.2.12. Montaz ksztattek jednostronnych taczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 32mm. . ....................... 54
8.1.2.13. Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej40mm. . ....................... 54
8.1.2.14. Montaz ksztattek jednostronnych taczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 50mm. . ....................... 54
8.1.2.15. Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej65mm. . ....................... 54
8.1.2.16. Rurociagi o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncamigwint. 32 mm. ... ... ... 55
8.1.2.17. Rurociagi o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncamigwint. 40 mm. ... ... ... 55
8.1.2.18. Rurociagi o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rura z/szwem ocynk. fi BOMIM. . . . ..o 55
B.1.3. 1Z0laC)e. . . . . 55
8.1.3.1. Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacigciem, w kolorze szarym, grubo$¢ $cianki 25 mm, $rednica zewnetrznarury 18 mm........ 55
8.1.3.2. Izolacja rurociggéw sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 18 MM, gr. 6 MM, . . .. ... 55
8.1.3.3. Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacigciem, kol. szary gr. $cianki 22 mm, éred. zew. rury25mm. .............. 55
8.1.3.4. Izolacja rurociggdw sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 22 mm,gr. 6 MM, . . ... 55
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8.1.3.5. Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)

Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, kol. szary gr. Scianki 25 mm, $red. zew. rury 25 mm. ... . .......... 55
8.1.3.6. Izolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 26 MM, gr. 6 MM, . . .. ... e e e e 55
8.1.3.7. Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 35mm,gr.d0mm. . . .. ... 55
8.1.3.8. Izolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fid0 MM, gr. 6 MM, . . .. ..o e e e e e e 55
8.1.3.9. Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.d0mm . . . .. ..o 55
8.1.3.10. Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien. PE fi 42mm,gr.Bmm)’. . . ... 56
8.1.3.11. Izolacja rurociggdw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fid8 mm,gr. 10 MM, . . . ..o 56
8.1.3.12. Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 54mm,gr.10mm. . . ... oo 56
8.1.3.13. Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 60mm,gr.10mm. . . . ... 56
8.1.3.14. Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 63mm,gr.10mm. . . ... .o 56
1.4, Urzadzeniainne. . . . ..o 56
8.1.4.1. analogia; wykonanie zestawu
Zawor o znanym oporze, Opor=100,000kPa Mieszajgcy Termostatyczny + Szafka podtynkowa zamykana. . .. ................. 56
8.1.4.2. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15 mm
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB 52/70 C (4011). . . ..ottt e 56
8.1.4.3. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32 mm
ZAWOT 2622 4X. . o o ot e 56
8.1.4.4. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15mm. .. ...................... 56
1.5, AMMAtUra, PaMEr. .« . . o o 56
8.1.5.1. Montaz zaworéw kulowych o potgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15mm. ... ... ... ... ... . . .. 56
8.1.5.2. Baterie $cienne o $r. nom. 15 mm
Bateria natryskowa Scienna fi 15mm. . . . . ... 56
8.1.5.3. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm
Bateria umywalkowa stojgca fi 15mMm. . . . ... L 56
8.1.5.4. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm
Bateria zlewozmywakowa stojgca fi 15mm, dla NP. . . ... ... 56
8.1.5.5. Bateria natryskowa Scienna, DN 15 mm. . . . ..o 56
8.1.5.6. Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
Zawor katowty z filtrem 15 mm, podtgczenie dotuCzKi WC. . . . . . ... 56
8.1.5.7. Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15 mm. . . . .. 56
8.1.5.8. Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
Zawor ze ztgczkg do weza (ZaWOr N@ ZIMNG WOE). . . . . o oottt e e e 56
8.1.5.9. Szafki hydrantowe NadCienne. . . . . ... .. 56
8.1.5.10. Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na scianie. . . .. ... ... it 57
LB, POdE)SCia, Parter. . . o o 57
8.1.6.1. Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o Sr.zewn.rury 20 mm. . .. ... .. 57
8.1.6.2. Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych stojacych podgrzewaczy wody uzytkowej o pojemnosci 500 dm3 wraz z
PO SCIEIM. .« . o o e e e 57
Urzgdzenia gldwne parter, Pitro. . . . .. ..o 57
.2.1. Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3
Podgrzewacz pojemnosciowy cwu, 500 dm3. . . . . ... 57
2.2. Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3'MPa, do 110°dm3. . . . . ... ... e 57
2.3. Pompy
Pompa:, H=2,0949 kPa, Q=0,033 dm3/s. . . . . ..ottt 57
2.4. analogia; wykonanie zestawu
Zawor o znanym oporze, Opor=10,000kPa Mieszajgcy Termostatyczny + Szafka podtynkowa zamykana. ... ..................... 57
2.5. analogia; wykonanie zestawu
Zawor o znanym oporze, Opor=50,000kPa Mieszajgcy Termostatyczny + Szafka podtynkowa zamykana. . .. ..................... 57
2.6. Montaz zaworéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem o potgczeniach kotnierzowych o $rednicy nominalnej 65
mm
Zawor regulacyjny tréjdrogowy F 4037, 15, KvS=4,0. . . . . ..ot 57
2.7. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 20 mm
Fitr Herz (G ). . o 57
2.8. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32 mm
Zawor kulowy z dzwignig d32. . . . .. . 57
2.9. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 50 mm
Zawor kulowy z dzwignig d50. . . . . ... 57
. Instalacja wodociggowa, pietro i pOddasze. . . . .. . ... 57
3.1. Roboty bUdOWIane. . . . .o 57
8.3.1.1. Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej. . ... ... 57
8.3.1.2. Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegietl, przekrdj 1/2xX1/2 cegly. . . .. oot 57
8.3.1.3. Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r.rurydo40 mm. .. ... . ... 57
8.3.1.4. Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, $r.rurydo25mm. ............ ... ... ... .. ... .. ... 57
8.3.1.5. Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, Sr.rurydo25mm. . ... ... .. . . i i 58
8.3.1.6. Osadzenie przepustéw w Scianach ceramicznych grubosci 1 cegly, $r.rurydo25mm. ......... ... ... .. . i 58
8.3.1.7. Uszczelnienie migjsC przebiC. . . . . .. .o 58
3.2  RUMOCIGQI. -« o v oot e 58
8.3.2.1. Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $srednicy nominalnej 15 mm
- analogia;
Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WkLAI W SZt. 16 X 2,0. . . . . oo oo e e 58
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8.3.2.2. Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 mm

- analogia;

Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WKELAI W SZt. 20 X 2,0. . . . o o oottt e e e e e et et 58
8.3.2.3. Montaz rurociggéw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $srednicy nominalnej 25 mm

- analogia;

Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WkEAI W SZt. 26 X 3,0. . . . ..o oot e e e e e e 58
8.3.2.4. Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 32 mm

- analogia;

Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WKELAI W Szt. 32 X 3,0. . . . o o oot e e e e e e e e e 58
8.3.2.5. Montaz rurociggdw z rur stalowych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 40 mm

- analogia;

Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z WkEAI W SZt. 40 X 3,5. . . . o oo e e 58
8.3.2.6. Rurociagi o $r. 50 mm

PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 50 X 4,0. . . . .. ..o 58
8.3.2.7. Rurociagi 0 $r. 63 mm

PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym340 X 4,5. . . . ... o e 58
8.3.2.8. Rurociagi o $r. 40 mm

PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 40 X 4,0. . . . . ... 58
8.3.2.9. Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metodg zaprasowywania o srednicy nominalnej 15mm. .. ........................ 58
8.3.2.10. Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej20 mm. . ... .................... 59
8.3.2.11. Montaz ksztattek jednostronnych taczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 25 mm. . ....................... 59
8.3.2.12. Montaz ksztattek jednostronnych fgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 32 mm. . ....................... 59
8.3.2.13. Montaz ksztattek jednostronnych taczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej40mm. . ....................... 59
8.3.2.14. Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 50 mm. . ... .................... 59
8.3.2.15. Montaz ksztattek jednostronnych taczonych metodg zaprasowywania o $rednicy nominalnej 65mm. . ....................... 59

8.3.2.16. Rurociagi o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych-

pietro , poddasze
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncamigwint. 32 mm. .. ... ... 59

8.3.2.17. Rurociagi o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych

Rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncamigwint. 40 mm. . .. ... ... 59

8.3.2.18. Rurociagi o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych-

pietro , poddasze

Rura z/szwem ocynk. fi SOMM. . . . . ..o 59
8.3.3. 1Z0IACIE. . -« . e 59
8.3.3.1. Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdluznym nacieciem, w kolorze szarym, grubo$¢ scianki 25 mm, srednica zewnetrznarury 18 mm. ... .. .. 59
8.3.3.2. Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 18 MM, gr. B MM, . . .. ..o e e 59
8.3.3.3. Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, kol. szary gr. $cianki 22 mm, $red. zew. rury 25 mm. ... . .......... 59
8.3.3.4. |zolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 22 MM, gr. B MM, . . .. ..o e e 59
8.3.3.5. Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, kol. szary gr. Scianki 25 mm, $red. zew. rury 25 mm. ... . .......... 60
8.3.3.6. Izolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fi 26 MM, gr. 6 MM, . . .. ... e e e 60
8.3.3.7. Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 35mm,gr.d0mm. . . .. ... 60
8.3.3.8. Izolacja rurociggéw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fid0 MM, gr. 6 MM, . . .. ..o e e e e e 60
8.3.3.9. Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.d0mm . . . .. ..o 60
8.3.3.10. Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien. PE fi 42mm,gr.Bmm)’. . . ... 60
8.3.3.11. Izolacja rurociggdw $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
Otulina ze spien.PE fid8 mm,gr. 10 MM, . . . ..o 60
8.3.3.12. Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 54mm,gr.10mm. . . ... 60
8.3.3.13. Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 60mm,gr.10mm. . . . ... 60
8.3.3.14. Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 63mm,gr.10mm. . . ... .o 60
8.3.4. Urzadzeniainne. . . . . ... o 60
8.3.4.1. analogia; wykonanie zestawu
Zawor o znanym oporze, Opor=100,000kPa Mieszajgcy Termostatyczny + Szafka podtynkowa zamykana. . .. ................. 60
8.3.4.2. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15 mm
Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury ZTB 52/70 C (4011). . . .o ottt e e 60
8.3.4.3. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32 mm
ZAWOT 2622 4X. . o o ot 60
8.3.4.4. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15mm. .. ...................... 60
8.3.5. Armatura, pietro i POAdasZe. . . . . . .. oo 60
8.3.5.1. Montaz zaworéw kulowych o potgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15mm. ... ... ... . ... . L. 60
8.3.5.2. Baterie $cienne o $r. nom. 15 mm
Bateria natryskowa Scienna fi 15mm. . . .. ... 60
8.3.5.3. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm
Bateria umywalkowa stojgca fi 15mm. . ... ... 60
8.3.5.4. Scienna bateria zlewozmywakowa z opryskiwaczem z wyciggang wylewka ze stali nierdzewnej, obrotowa 360 Sposob montazu:

Scienny - to jest zainstalowane na $cianie.

Typ zaworu: Zawér ceramiczny

Otwory montazowe i uchwyty: Jeden uchwyt Dwa otwory

Srednica otwory montazowego (cm): 0.2-0.25

Materiat baterii: Stal nierdzewna. . . .. ... . 61
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8.3.5.5. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm

Bateria zlewozmywakowa stojgca fi 15mm, dla NP. . . . .. .. 61
8.3.5.6. Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
Zawor katowty z filtrem 15 mm, podtgczenie dotuczki wce. . . . .. ... e 61
8.3.5.7. Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15 mm. . . . .. 61
8.3.5.8. Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
Zawor ze ztgczkg do weza (zawodr N ZIMNG WOAE). . . . . o .ttt ettt et e e e e e e e e e e e 61
8.3.5.9. Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm
SPIICZKA O PISUAIU. . . . .o e e e e e 61
8.3.5.10. Szafki hydrantowe nascienne pietro i poddasze. . . . . .. ... 61
8.3.5.11. Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany Na SCianie. . . . . .. ... o it 61
8.3.6. Podejscia, pietro i pOddasze. . . . . . ..o i 61
8.3.6.1. Dodatki za podejscia doptywowe do zaworédw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 20 mm. . ..................... 61
8.3.6.2. Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych o Sr.zewn.rury 20 mm. . ... ... . 61
8.3.6.3. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20 mm
Zawor odeinajaCy 20 MM . . ..ottt e e e e e e e 61
9. Instalacja kanalizacji sanitarne]. . . . ... ... . e 62
9.1. Instalacja kanalizaci sanitarnej, czeSC€ podposadzKowa. . . . . . . ..ottt 62
9.1.1. Roboty ziemne, czeS$C podposadzkowa. . . . . . .. ..o 62
9.1.1.1. Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokoscidnado 1,5mw grunciekat. Ill. . .................. 62
9.1.1.2. Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-Ill. . .. .............. ... 62
9.1.1.3. Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich 0 grubosci 15 cm. . . ... ... . 62
9.1.2. Roboty budowlane. . . . ... 62
9.1.2.1. Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r.rurydo40 mm. .. .... ... 62
9.1.2.2. Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1 cegly, $r.rurydo25mm. ......... ... ... ... . . . 62
9.1.3. Roboty montazowe, cze$€ podposadzkowa. . . . . .. ... 62
9.1.3.1. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych. . ....... .. 62
9.1.3.2. Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnagtrz budynkéw o potgczeniach wciskowych. ... ....... 62
0.2, RUIY WYWIBWNE. . . . o oottt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e 62
9.2.1. Rurociagi z PVC kanalizacyjne wewnatrz budynkow, na wcisk, Fi'110'mm. . ... ... .. 62
9.2.2. analogia
Zawor NapoWIetrZajgaCu fi 75. . . . . .. 62
9.2.3. analoga;
Nasada wentylacyjna 110 Mm. . . ..o 62
9.2.4. Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy ocynkowanej. . . ............. ... ... .. ... ... ..., 62
9.3. Instalacja kanalizaci sanitarne], parter. . . . ... .. 62
9.3.1. Roboty budowlane. . . . ... 62
9.3.1.1. Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej. . ... ...............couu .. 62
9.3.1.2. Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, przekroj 1/2x1/2 cegly. . . . ... o 63
9.3.1.3. Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci przebicia do 1/2 cegty - $r. rury do 160mm. . ... .. .. 63
9.3.1.4. Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1 cegly, $r.rurydo 160 mm. . ........... ... ... .. ... 63
0.3.2. RUIOCIGGI. .« o ettt e 63
9.3.2.1. Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi's0'mm. ........................... 63
9.3.2.2. Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm. .......... ... ... ... ... .... 63
9.3.2.3. Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm. .. ........................ 63
9.3.2.4. Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o sr.50mm. ...................... 63
9.3.2.5. Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm. .. ................... 63
9.3.2.6. Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12, 5mm. . . . ... ..o 63
9.3.3. Urzadzeniainstalacji kanalizacCyjnej. . . . . . ... 63
9.3.3.1. Montaz brodzikédw natryskowych z tworzywa sztucznego
Basen plytki pod natrysk. . . .. ... 63
9.3.3.2. Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. . .. ........... ... ... ... o 63
9.3.3.3. Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
-urzadenie dla NP. . .o 63
9.3.3.4. Montaz pisuardow pojedynczych z zaworem SpluKUJGCYM. . . . . . ..ottt 63
9.3.3.5. Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym. .. ... .. ... 63
9.3.3.6. Montaz wpustéw podifogowych o $r. 50 mm
S ANAI0GIA, . . e e 63
9.3.3.7. analogia
Syfon kondensacyjny dla klimatyzatora. . . . .. ... ... 63
9.3.3.8. Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce
ZIewozmywak 2-Kom .. . . .. 63
9.3.3.9. Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce
BaSEN. . . o e 64
9.3.4. Roboty towarzyszace, WyPOSAZENIE. . . . . . . oottt ettt e e e e e 64
9.3.4.1. Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly, analogia,
mocowanie kotami rozporowymi poreczy, uchwytow i siedziska. . . . ... .. L 64
9.3.4.2. Dostawa urzadzen dla niepetnosprawnych - uchwyty przy we, 2 szt.iprysznicu1szt.. .......... .. ... ... ... .. . 64
9.4. Instalacja kanalizaci sanitarnej, pietro i poddasze. . . . . ... ... 64
9.4.1. Roboty budowlane. . . . ... 64
9.4.1.1. Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej. . ... ...............oouuo .. 64
9.4.1.2. Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, przekroj 1/2x1/2 cegly. . .. ... o 64
9.4.1.3. Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r. rurydo 160 mm. . ... . ... 64
9.4.1.4. Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1 cegly, $r.rurydo 160 mm. . .......... ... ... ... ... 64
9.4.2. RUIOCIGQI. o oottt et et e e e e e e e e e 64
9.4.2.1. Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi's0'mm. ........................... 64
9.4.2.2. Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm. .......... ... ... ... ... .... 64
9.4.2.3. Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110'mm. .. ........................ 64
9.4.2.4. Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o sr.50mm. ...................... 64
9.4.2.5. Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm. .. ................... 64
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9.4.2.6. Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm. . . . .. ...
9.4.2.7. (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub innymi $rodkami o niegorszych

wiasciwosciach - powierzchnie PIONOWE. . . . . ... ..

9.4.2.8. Montaz ustepdéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. . .. ........... ... ... ... .
9.4.3. Urzadzenia instalacji kanalizacCyjnej. . . . . . .. ..o
9.4.3.1. Montaz brodzikédw natryskowych z tworzywa sztucznego
Basen plytki pod natrysk. . . .. ..o
9.4.3.2. Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'

-urzadenie dla N P. . ..o

9.4.3.3. Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym. .. ........ ... .. .
9.4.3.4. Montaz wpustéw podifogowych o $r. 50 mm

S ANAI0GIA, . . s e

9.4.3.5. analogia

Syfon kondensacyjny dla klimatyzatora. . . . .. ... .. .

9.4.3.6. Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce
ZIewozmywak 2-Kom .. . . .o
9.4.3.7. Montaz zlewozmywakéw stalowych na szafce

9.4.3.8. Zlew porzadkowy z stali nierdzewnej
- zlew do wyciskania mopéw na nézkach regulowanych
- gtebokos$¢ zlewu 20 cm
Parametry:

szerokos¢ 50 cm, wysokos$¢ 50 cm, dtugos€é 50 cm., waga ok. 10 Kg. . . . ... oo
9.4.4. RoOboty toWarzyszgce, WYPOSAZENIE. . . . ... ottt e

9.4.4.1. Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly, analogia,

mocowanie kotami rozporowymi poreczy, uchwytdw i siedziska. . . .. . ... ...

9.4.4.2. Dostawa urzadzen dla niepetnosprawnych - uchwyty przy wec, 2 szt. iprysznicu 1szt.. .. ... . .. i
10. INSEAIACIA C.0.. . . . oot
10.1. Roboty budowlane

10.1.1. Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r.rurydo40mm. ...........

10.1.2. Osadzenie przepustéw w scianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, Sr.rurydo25mm. . ... .. ... . i

10.1.3. Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1 cegly, Sr.rurydo25mm. . ......... .. .. .. .. . i
10.1.4. Uszczelnienie MIgJSC PrzebiC. . . . . ... oo

10.2.1. Rurociagi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, fgczone za pomocg ztgczek zaprasowywanych w posadzkach i na $cianach

budynkéw mieszkalnych o srednicy 20x2,0 mm

PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 16 X 2,0. . . . . ..ottt e e e e e
10.2.2. Rurociggi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, taczone za pomocg ztgczek zaprasowywanych w posadzkach i na $cianach

budynkéw mieszkalnych o srednicy 20x2,0 mm

PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 20 X 2,25, . . . . .. ..
10.2.3. Rurociagi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, fgczone za pomocg ztgczek zaprasowywanych w posadzkach i na $cianach

budynkéw mieszkalnych o srednicy 20x2,0 mm

PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 25 X 2,5. . . . . ..o
10.2.4. Rurociggi o $r. 40 mm

PE-RT/AI/PE-RT biata w odcinku prostym 40 X 4,0. . . . . ..ottt e e e e
10.2.5. Rurociggi o $r. 20 mm

- analogia,

PE-RT/AI/PE-RT, 16 X 2,0, biala W ZWOJU. . . . . . oo e e e e e e e e e

10.2.6. Rurociagi o $r. 20 mm

PE-RT/AI/PE-RT, 20 x 2,0, biala W ZWOJU. . . . . .o e e e e e e e e e e e e

10.2.7. Rurociagi o $r. 25 mm

PE-RT/AI/PE-RT, 25 X 2,5, biala W ZWOJU. . . . . . oo e e e e e e e e

10.2.8. Rurociagi o $r. 32 mm

PE-RT/AI/PE-RT, 32 x 3,0, biala W ZWOJU. . . . . .o e e e e e e e e

10.2.9. Rurociagi o $r. 40 mm
PE-RT/AI/PE-RT, 40 x 3,5, biala W ZWOJU'. . . . ..o e e e e e
10.2.10. analogia; rurociggi o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynk.z koncami gwint. 20 mm. . . . ... ... ..
10.2.11. Rurociggi o $r. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynk.z koncamigwint. 25 mm. . .. ... ... . L
10.2.12. Rurociggi o $r. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynk.z koncamigwint. 32 mm. . .. ... ... e
10.2.13. Rurociagi o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynk.z koncamigwint. 40 mm. . . . ... ...
10.2.14. Rurociggi o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rura z/szwem ocynk. fi SOMM. . . . ..o
10.2.15. Rurociggi o $r. nom. 65 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
Rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie ocynk.z koncamigwint. 65mm. .. ... ... .

10.3.1. Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacigciem, w kolorze szarym, grubo$¢ $cianki 25 mm, $rednica zewnetrznarury 18 mm...........

10.3.2. Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, w kolorze szarym, grubo$¢ $cianki 25 mm, $rednica zewnetrznarury 22mm..........
10.3.3. Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)

Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacigciem, kol. szary gr. $cianki 25 mm, $red. zew. rury 25 mm. .. ...............

10.3.4. Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)

Otulina termoizolacyjna z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, kol. szary gr. $cianki 28 mm, $red. zew. rury 40 mm. .. ...............

10.3.5. Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 35mm,gr.d0mm. . . . .. .o
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10.3.6. Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.d0mm’. . . . . .o e 67
10.3.7. I1zolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
Otulina ze spien.PE fi 42mm,gr.50mm. . . .. ... 67
10.3.8. I1zolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
Otulina ze spien.PE fi 70mm,gr.80mm. . . .. ... 67
10.4. Grzejniki stalowe, parter i pietro, 0StoNY. . . . . . ... 67
10.4.1. Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
Grzejnik Q00X520* B MM, . . . . oottt 67
10.4.2. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
Grzejnik z bl.stal.2-ptyt.wys.300,dt.1200m z kompletem zawi€szen. . . . ... .. ... 67
10.4.3. Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosE 300- 2000-80 MM. . . . .. oottt e 67
10.4.4. Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, 300- 2200-80 MM, . . . . ..ottt 67
10.4.5. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
Grzejnik z bl.stal.2-ptyt.wys.400,dt.400mm z kompletem zawieszen. . . . ... .. ... 67
10.4.6. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 520 mm
Grzejnik 900X520 MM, . . o oot e 67
10.4.7. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 600 mm
Grzejnik 5O0X520 MM, . . . oot ettt e 67
10.4.8. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
Grzejnik 500XB00 MM, . . . oottt e e e 67
10.4.9. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 1200 mm
Grzejnik 500XT200 MM, . . . .ot et e e e e 67
10.4.10. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
Grzejnik 500XTA00 MM, . . . .ot e e 67
10.4.11. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 1800 mm
Grzejnik 500XT800 MM, . . . . oottt 67
10.4.12. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 2000 mm
Grzejnik 500X2000 MIM. . . . .ottt e e e e e 67
10.4.13. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 920 mm
Grzejnik BO0X720*BOMIM. . . . . oottt et e e e e e e 67
10.4.14. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci 600 mm
Grzejnik 900XB00 BT, . . . . oot e 67
10.4.15. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
Grzejnik 500X920%80. . . . . o oot 67
10.4.16. Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900 ' mm, diugos¢ do 1600 mm Grzejnik 500*920*105mm.. . . ... .......... ..ot 67
10.4.17. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dlugosci 900 mm
Grzejnik 900XB00XT0MM. . . . o ottt e e e e e e e 67
10.4.18. Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
Grzejnik 900X2000XT05 MM, . . . . ot ittt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 67
10.4.19. Dostawa i montaz oston grzejnikowyCh. . . . .. . 67
10.5. Zawory i @armatura. . . . .. ..o e 67

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.
10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.
10.5.7.

10.5.8.

10.5.9.

Montaz zaworéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem

- analogia,

Zawor trojdrogowy VMV GV . . . . 67
Montaz zawordéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem

- analogia,

Naped 230V, reg. 2,3-pkt. DNG-25. . . . . 67
Pompy cyrkulacyjne o wydajnosci do 1,3 m3/h i $r. nominalnej kré¢céw 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem

Pompa:, H=1,7 KPa, V22,0 AmMi2/s. . . oottt e e e e e e e e 67
Pompy cyrkulacyjne o wydajnosci do 1,3 m3/h i $r. nominalnej kré¢céw 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem

Pompa:, H=14,8 KPa, V=0,5 dmM /s, . . . oo e e e e e 67
Pompy cyrkulacyjne

- analogia:

Sprzeglo hydrauliCzne. . . . . . ..o 67
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 25 mm

Stromax 4217 GM - z KréCcami POMIArOWYMI. . . . .. oottt ettt e et 67
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32 mm

ZAWOL 2622 A XK. . e ettt e e e e e e 68
Montaz zaworéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem o potgczeniach kotnierzowych o $rednicy nominalnej 65

mm

Zawor regulacyjny trojdrogowy F 4037, 15, KvS=4,0. . . . .. oot 68
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 20 mm
Fitr Herz (GWV ). . o 68

10.5.10. Montaz zawordw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem

- analogia,
Blok pompowy, z pompa elekironiCzng. . . . . .. ... e 68

10.5.11. Montaz zaworéw elektromagnetycznych dwudroznych z serwosterowaniem

- analogia,
Mieszacz z zaworem trojdrogowym, z pompg elekironiczng. . . . .. ... .. 68

10.5.12. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 32 mm

Zawory KUIOWE 32 MM, . . . o 68

10.5.13. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 40 mm

Zawolr Kul. fiAOMM. . . e 68

10.5.14. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 40 mm

Zawor zwrotny gwint. fiAOMIM. . . ..o 68

10.5.15. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 40 mm

Zawor KUIOWY GV, . . e 68

10.5.16. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 15 mm

Zawor przytgczeniowy Kgtowy, GZ (2-rur) 15 MM . . .. .o e 68

10.5.17. Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej 40 mm

Zawor Zwrotny, GV . . . e 68
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10.5.18. Odpowietrzniki automatyczne; Sr. NOM. 15 MM . . ... .. 68
10.5.19. Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulaciji, proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm. ... ... 68
10.6. Proby ibadania. . . . ... .o 68
10.6.1. Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe. ... ........ 68
10.6.2. Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna cisnieniowa. . . .......... ... .. ... ... . L. 68
10.6.3. Proba na gorgco instalacji z dokonaniem regulaci. . . . ... ..o 68
11.INStalacia Qazowa. . . . . .. oo 69
11.1. Instalacja gazowa WEeWNEIIZNG. . . . . .. . oottt e e 69
11.1.1. Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nom. 32 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
Rura stalowa czarna fi 42,4/3,2(32)MM. . . . . ..o 69
11.1.2. Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nom. 100 mm na $cianach w budynkach
NEMIESZKaINYCh. . . o 69
11.1.3. Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r.rurydo40mm. .. ......... 69
11.1.4. Osadzenie przepustéw w Scianach ceramicznych grubosci 40 cm, $r.rurydo80mm. .. ....... ... ... .. . i 69
11.1.5. Uszczelnienie MigjSC PrzebiC. . . . . . ..o 69
11.1.6. Kurki gazowe przelotowe 0 8r. 40 MM, . . . ... o 69
11.1.7. Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm
Filtr siatkowy 40 MM, . . Lo 69
11.1.8. Kotly gazowe
Kociot gazowy kondensayjny z zamknietg komorg spalania 45 KW. . . .. ... 69
11.1.9. Proéba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu
A0 B MM . .o e e 69
11.2. Zewnetrzna czeSC instalacji QAzoWE). . . . . . . .. oo 69
11.2.1. Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego
podtoza
- analogia; montaz skrzynki gazowej,
Skrzynka gazowa 600x600x250 PSG laminat. . . . . .. .. oo e 69
11.2.2. Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego
podtoza
- analogia; montaz skrzynki gazowej,
Skrzynka gazowa 800X800. . . . . . . ..o e e e 69
11.2.3. Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza o $ér.przytacza 32 mmna $cianach. . .................. 69
11.2.4. Gazomierze na CN 1.0 MPa o srednicy wlotu 150 mm
Gazomierz MIieChOWY GB. . . . . .. .o 69
11.2.5. Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm
Zawor gazowy gWintowany 32 MM, . . . . ..o 69
11.2.6. analogia;
Gazex MAG-3 Zawor odcinajgcy, petnoprzelotowy. . . . . .. ..o 69
12, InstalacjaWentylacji. . . . . .. oo e 70
12,1, Czerpnia, SCIAaNa. . . . . . oot e 70
12.1.1. Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm
Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 500X600. . . . . . ... .. 70
12.1.2. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
Redukcja symetryczna 500x600/300/500X439. . . . . . ottt ittt e 70

12.1.3. Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢é muru w cegtach) do 1.5
- analogia;

Nawietrzak okragly antysmogowy non d=150. . . .. . ... 70

12.1.4. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
Przewdd okragty, TUBE, d1=150, 120,23, . . . . ..o e e e e e e e e e e e e e 70
12,2, NawieWny, trans er. . . . 70

12.2.1. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do 1600 mm
- analogia,

Filtr 5O0X300XA00. . . . o o it ettt et e e e e e e e e e e e e e e e 70
12.2.2. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do 1600 mm
Przepustnica 500x600 z SHOWNIKIEM. . . . . .. .. 70

12.2.3. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do 1600 mm
- analogia,

Nawiewnik perforowany, L=600, h=500. . . . . . . .. ... 70
12.2.4. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
-2,0 szt
tuk asymetryczny, alfa=90a=500, b=600, d=300, =50, f=50,. . . . . . . ot i it 70
12.3. Nawiew, transfer, Stolarka. . . . .. .. 70

12.3.1. Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢é muru w cegtach) do 1.5
- analogia;

NawieWnik SZCZEIINOWY. . . . . . ..ot e e e 70

124 WWYWIBWINY. .« . .o 70
12.4.1. Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm

Wywietrzaki cylindryczne o 8r. d= 150 MM, . . . . ... 70

12.4.2. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do 1600 mm

- analogia,

Zaworwentylacyjny, d=150. . . . . .. o e 70
12.4.3. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

-1,0 mb przewodu

Przewdd okragly, TUBE, d1=250,. . . . .. ..o 70
12.4.4. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

-17,3 mb przewodu

Przewdd okragly, TUBE, d1=150,. . . . ..ot e e e e e e e e e 70
12.4.5. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do 1600 mm

- analogia,

Kréciec osiatkowany, d=250. . . . .. ... 70
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12.4.6. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o obwodzie do 1600 mm
- analogia,
Symetryczne przejscie koto/prostokat, a=150, b=150, d=150, g=80, I=150. . . . . .. ... 70
12.4.7. Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm
Okapy wentylacyjne B00X600. . . . . .. ..ottt 70
12.4.8. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
Przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne 150x150. . . . . .. ..o i 71
12.4.9. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
Przewody (prostki) wentylacyjne prostokgtne 120x150. . . . . .. ..o o i 71
12.4.10. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
Przewdd elastyczny flex, d=150. . . . .. .. 71
12.4.11. Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm z pionowym wylotem powietrza
Wentylator dachowy, WD 250 TD. . . . . ..o e e e 71
12.4.12. Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa
do 45 kg)
Wentylator kanatowy okragty in-line TDM 150 + REGULATOR OBROTOW. . .. ..ottt 71
12.4.13. Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kanatowych. . .......... ... ... ... ... .. ... .. ..... 71
12.4.14. Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kanatowych. . . ....... ... ... ... . ... ... . ... ... .. ... 7
12.4.15. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do 200 mm
-- analogia, klapa przeciwpozarowa fi 160,. . . . . . . ... o 7
12.4.16. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do 200 mm
Przepustnicestalowe kotowe d=150 Mm. . . . .. ... e 7
12.4.17. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
- analogia;
-14,0 szt
KOIANO BP-150-90. . . . . ottt ittt e e e e e e e 71
12.4.18. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
- analogia;
-2,0szt
Kolano prasowane, d=150, alfa=90, r=0,8. . . . . . . ... 71
12.4.19. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
- analogia;
-2,0szt
Symetryczny trojnik 90 stopni, d=150. . . . . . . ..o 7
13. Zewnetrzna czesc instalacji €lektryCzne]. . . . . ... .. 72
131 Kabel energetyCzny. . . . . oo e 72
13.1.1. Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV
-WYKop IiNIowy do 100 CM,. . . ..o e e e 72
13.1.2. Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I1I-IV. . .. ... ... 72
13.1.3. Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu lll. ... .............. 72
13.1.4. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 0 szerokos$ci do 0,4 M. . .. .. ..ottt it 72
13.1.5. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego
Tasma oznaczeniowa do kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym ponizej 1 kV, o szerokosci 200 mm, o grubosci 120
MIKroMetrOw, Z NadrUKiEmM'. . . . . 72
13.1.6. Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- odcinek w wykopie,
Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mMIM. . . . ... ..o e 72
13.1.7. Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- wcigganie kabla do rury ochronnej DVK 232 AROT,
Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x70 (iloS€ i przekroj zybkn x mm2). . . ... . oo 72
13.1.8. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
SZEIUCZNY O, .« . o 72
13.1.9. Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
Bednarka ocynkowana - ptaskownik Fe/Zn 50X4 mm. . . ... 72
13.1.10. Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg
Ztacze kablowe ozn. ZK1 kompletne z uktadem pomiarowym (bezp. Ib=250A; przektadniki 250/5A). . ... ... ... ... i 72
13.1.11. Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zylowy. . . . . ... 72
13.1.12. Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy). ... ... ..o 72
13.1.13. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar). .. ........... ... ... ... ... ..., 72
13.1.14. Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (PIE€rwSzy POMIAr). . . . . . . ottt it e e e 72
13.1.15. Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar). . . .. ... ... 72
13.2. GIOWNY WYEaCzZNniK Pradowy. . . .. oo e 72
13.2.1. Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otwordw
mocujgcych do 4)
Przeciwpozarowy WylgCznik pradu. . . . . ..o 72
13.2.2. Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréjzytdo 16 mm2). .. .............. ..., 72
T4 WeNtylacja. . . . ..o 73
T4 PrZeWOdy. . . ..o e e 73
14.1.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55 %. . . .. ............. 73
14.1.2. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %. ... ............. 73
14.1.3. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek d0 55 %. . .. ............. 73
14.1.4. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %. ... ............. 73
14.1.5. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek d0 55 %. . .. ............. 73
14.1.6. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %. ... ............. 73
14.1.7. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. do 100 mm - udziat ksztattek do 55 %. .. ........................ 73
14.1.8. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %. .. .. ....... ... ... ... ... 73
14.1.9. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %. ... ....................... 73
14.1.10. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %. .. ................... 73
14.1.11. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %. . .. .................. 73
14.2. PrzepustniCe, ZasUWY. . . . ..ottt e e e 74
14.2.1. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o r.do 100 mm. . ......... ... .. .. i 74
14.2.2. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o §r.do200mm. .. ... 74

Przedmiar robot



Ztobek19.01.2024- przedmiar.bem BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000588B0)
stronanr: 126

14.2.3. Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do 315 mm
Przepustnica zwrotna D224. . . . . . ... 74
14.2.4. analogia;
Okragly krociec elastyczny D224. . . . . ... 74
14.3. Uzbrojenie. . . . .o 74
14.3.1. Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 mm
Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 700x 1190 MM. . . . . ..o L 74
14.3.2. Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 mm
Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 500X 1190 MM. . . . ... o L 74
14.3.3. Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) D125. . . .. ... 74
14.3.4. Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) D145. . . .. ... 74
14.3.5. Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) D160. . . . ... ..o 74
14.3.6. Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) D200. . . . ... ... 74
14.3.7. Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) D250. . . .. .. ... 74
14.3.8. Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
Wentylator dachowy D224. . . . .. .. 74
14.3.9. -- analogia, klapa przeciwpozarowa fi 200,. . . . . . . ... 74
14.3.10. -- analogia, klapa przeciwpozarowa fi 160,. . . . . . .. ... it 74
14.3.11. - analogia; klapa p.poz. 400X300 MM . . . ..ot 74
14.3.12. - analogia; klapa p.poz. 300X350 MM . . . ..o 74
14.3.13. Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodow stalowych i aluminiowych. .. ...... ... ... ... ... .. ... 74
14.3.14. Klapy rewizyjne o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych. . . ... ... . 74
14.4. Elemety pomocnicze, UMIKI. . . . . ..o 74
14.4 1. Thumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mMm. . . . . ... ot e 74
14.4.2. Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe 0 Sr. do 315 mMm. . . . . ... e 74
14.4.3. Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o ér. wylotéw do 250 mm, w uktadach bezkanatowych. . .. .................... ... ... 74
14.5. Centrale WentylaCyne. . . . . ... e 74

14.5.1. Montaz central wentylacyjnych kompletnych wraz z automatyka i potaczeniem energetycznym i technologicznym, dobér wg.

AOKEECNN.. o 74
14.5.2. Dostawa centrali wentylacyjnej kompletnej wraz z odzyskiem ciepta i automatykg
Centrala NW1 - wywiew, RV1*+0 m3/h+0 Pa+220V. . . . . ... e 74
14.5.3. Dostawa centrali wentylacyjnej kompletnej wraz z odzyskiem ciepta i automatykg
Centrala NW1 - nawiew, RV1*+0 m3/h+0 Pa+220V. . . . . .. o 74
14.6. Izolacja i malowanie przewodow wentylacyjnyCh. . . . ... 75
14.6.1. Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym obwéd kanatéw do 1000 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 MM, . . .. ..o 75
14.6.2. Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym ; obwéd kanatéw do 1500 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 MM, . . .. ..o 75
14.6.3. Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym ; obwéd kanatéw do 2000 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 MM, . . .. ..o 75
14.6.4. Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym ; obwéd kanatéw do 4500 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 MM, . . .. ..o 75
14.6.5. Izolacja prostych odcinkéw kanatdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym ; obwod kanatéw powyzej 6000 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 MM, . . .. ..o 75
14.6.6. Izolacja odcinkéw prostych kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym ; srednica kanatéw powyzej 1200 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mMIm. . . .. ..o 75
T4.7. Proby SZCZEINOSCI. . . . . o oo 75
14.7 1. Proba szczelnosci , rozruch instalacji wywiewnej/nawiewnej.. . . ... ... 75
14.8. Roboty budowlane i tOWarzySzgcCe. . . . . .. ... i 75
14.8.1. Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. . .. ...ttt ..., 75
14.8.2. Zamurowanie przebi¢ w Scianach grubosci 3 cegiel. . . ... ... 75
15, KIMAtyZacja. . . . . . oot e 76
15.1. Instalacjaklmimatyzacji. . . . . . ... o e 76
15.1.1. Rurociggi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, taczone za pomocg ztgczek zaprasowywanych w posadzkach i na $cianach

budynkéw mieszkalnych o srednicy 20x2,0 mm
RUra CU DHP , dNm6,35. . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 76

15.1.2. Rurociagi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, fgczone za pomocg ztgczek zaprasowywanych w posadzkach i na scianach

budynkéw mieszkalnych o srednicy 20x2,0 mm

RUra CU DHP , dN=12, 7. o e e e e e e e e e e 76
15.1.3. I1zolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, w kolorze szarym, grubos$c¢ scianki 20 mm, $rednica zewnetrznarury 15mm........... 76
15.1.4. Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r.rurydo40mm. . .......... 76
15.1.5. Osadzenie przepustéw w scianach ceramicznych grubosci 1/2 ceglty, Sr.rurydo25mm. . ... ... . i 76
15.1.6. Uszczelnienie MIigJSC PrzebiC. . . . . ... oot 76
15.1.7. analogia; montaz jednostki wewntrznej + montaz kednostki zewnetrznej. . ... ... ... . 76
15.1.8. Kalkulacjaindywidualna

- dostawa urzgdzenia,

ZESTAW SPLIT, QCH=5,2kW QG=5,9kW, P=1,6kW 230V 50Hz, ACT52UR HISENSE, 4RSCA4 HISENSE. ................... 76

15.2. Klimatyzacja, caty budynek. . . . ... 76

15.2.1. Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r.rurydo40mm. . .......... 76
15.2.2. Osadzenie przepustéw w scianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, Sr.rurydo25mm. . ... ... . i 76
15.2.3. Uszczelnienie MIiJSC PrzebiC. . . . . ..o oot 76
15.2.4. analogia; montaz jednostki zewnetrznej wraz ze sterownikiem (komplet). . . .. ... .. 76
15.2.5. Kalkulacjaindywidualna

- dostawa urzadzenia,
Komplet,, AHU-335-C3, agregat do centrali, chht 33,5 kW, grz. 37,5 kW
Sterownik COM-T80A/ N S, . . o e e 76
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15.3. Klimatyzacja, Patrer . . . . .. 77
15.3.1. Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r.rurydo40mm. .. ......... 77
15.3.2. Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1/2 cegly, Sr.rurydo25mm. .......... .. ... ... i 77
15.3.3. Uszczelnienie MigjSC PrzebiC. . . . . . ..o 77
15.3.4. analogia; montaz jednostki wewntrznej + montaz kednostki zewnetrznej. . .. ... ... 77
15.3.5. Kalkulacja indywidualna

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.3.9.

- dostawa urzgdzenia,

Jednostka wewnetrzna, MI2-22Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht. 2,2 kW / grz. 2,4 kW + rozdzielacz +
SteroWNiKi + MasSKOWNICA. . . . . . o e e e e e e 77
Kalkulacja indywidualna

- dostawa urzgdzenia,

Jednostka wewnetrzna, MI2-22Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht. 4,5 kW / grz. 5 kW + rozdzielacz +
SteroWNiKi + MaSKOWNICA. . . . . .o e e e 77
Kalkulacja indywidualna

- dostawa urzgdzenia,

Jednostka wewnetrzna, MI2-45Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht. 5,6 kW / grz. 6,3 kW + rozdzielacz +
SteroWNiKi + MasSKOWNICA. . . . . .. e e e 77
Kalkulacja indywidualna

- dostawa urzgdzenia,

Jednostka wewnetrzna, MI2-71Q4DN1, ZEWNETRZNA / CHLODZONE POWIETRZEM / cht. 40 kW / grz. 40 kW + rozdzielacz +
SteroWNiKi + MasSKOWNICA. . . . . . o e e e e e e 77
Rurociagi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, tgczone za pomoca ztgczek zaprasowywanych w posadzkach i na scianach
budynkéw mieszkalnych o srednicy 20x2,0 mm

Rura CU DHP |, dn=12,7. . e e e e e e e e e e 77
15.3.10. Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, w kolorze szarym, grubos$¢ scianki 20 mm, srednica zewnetrznarury 15mm.......... 77
15.3.11. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %. . .. .................. 77
15.3.12. Izolacja prostych odcinkéw kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym obwéd kanatéw do 1000 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mMIm. . . . ... o 77
15.4. Klimatyzacja, PIetro. . . . . ..o e 77
15.4.1. Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1/2 cegty - $r.rurydo40mm. . .......... 77
15.4.2. Osadzenie przepustéw w scianach ceramicznych grubosci 1/2 ceglty, Sr.rurydo25mm. . ... ... ... i 77
15.4.3. Uszczelnienie MIigJSC PrzebiC. . . . . ..o oot 78
15.4.4. analogia; montaz jednostki wewntrznej + montaz kednostki zewnetrznej. . ... ... ... L 78
15.4.5. Kalkulacjaindywidualna
- dostawa urzgdzenia,
Jednostka wewnetrzna, MI2-WEWNETRZNA / SCIENNY / cht. 2,8 kW / grz. 3,2 kW+ rozdzielacz + sterowniki + maskownica. . . . . .. 78
15.4.6. Kalkulacja indywidualna

15.4.7.

15.4.8.

15.4.9.

- dostawa urzgdzenia,

Jednostka wewnetrzna, MI2-22Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht. 2,2 kW / grz. 2,4 kW + rozdzielacz +
StEroWNIKi + MASKOWNICA. . . . . oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 78
Kalkulacja indywidualna

- dostawa urzgdzenia,

Jednostka wewnetrzna, MI2-22Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht. 4,5 kW / grz. 5 kW + rozdzielacz +
StEroWNIKi + MASKOWNICA. . . . . o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 78
Kalkulacja indywidualna

- dostawa urzgdzenia,

Jednostka wewnetrzna, MI2-45Q4CDN1, WEWNETRZNA / KASETONOWY 4-STRONNY / cht. 5,6 kW / grz. 6,3 kW + rozdzielacz +
StEroWNIKi + MASKOWNICA. . . . . o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 78
Kalkulacja indywidualna

- dostawa urzgdzenia,

Jednostka wewnetrzna, MI2-71Q4DN1, ZEWNETRZNA / CHLODZONE POWIETRZEM / cht. 40 kW / grz. 40 kW + rozdzielacz +
StEroWNIKi + MASKOWNICA. . . . . o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e 78

15.4.10. Rurociggi wielowarstwowe z polietylenu, systemowe, tgczone za pomocg ztgczek zaprasowywanych w posadzkach i na $cianach

budynkéw mieszkalnych o srednicy 20x2,0 mm

RUra CU DHP |, dN=12, 7. e e e e e e e e 78
15.4.11. |zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
Otulina z pianki PE z wzdtuznym nacieciem, w kolorze szarym, grubos$¢ scianki 20 mm, srednica zewnetrznarury 15mm.......... 78
15.4.12. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %. . .. .................. 78
15.4.13. Izolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym obwéd kanatéw do 1000 mm
Ptyta PR z folia aluminiowg 40 mMIm. . . . ... o 78
16. Instalacje elekiryCzne, parter. . . . . . ..o 79
16.1. ROZAZIEINICE. . . . o o 79
16.1.1. Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie
ROZAzZIEINICA TO" . . . o e 79
16.1.2. Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa Rozdzielnia TK. .. . ................. 79
16.1.3. Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie
ROZAZIEINICA P.PO0Z.. . . . oo 79
16.1.4. Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykregcenie. . .. ... .. .. i 79
16.1.5. Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do
2)
Wytgcznik p.poz. 160A + SKrzynka. . . . . .. oo 79
16.1.6. Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przewdd HDGs 4x1,5'mm2. .. .............. .. ... ... ... .... 79
16.2. PrZeWOdY. . . . o ottt 79
16.2.1. Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie cementowej. . . . .......................... 79
16.2.2. Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH BX 1, 5. . . oot e e e e e 79
16.2.3. Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH BX 2, 5. . o oo e 79
16.2.4. Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH BXT0. . . o oo oottt et e e et e e e e e e e e e e e e 79
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16.2.5. Przewody wtynkowe i kabelkowe pfaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
KabEl N2XH X35, . . ittt et et et et e e e e e e e 79
16.2.6. Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 200 mm
Koryto Kablowe 200X42. . . . . . .o 79
16.2.7. Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 200 mm
Koryto Kablowe 100X42. . . . . . oo e 79
16.2.8. Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podtoze z cegly. . . .. ... ot 79
16.2.9. Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w betonie, dtugos¢ przebicia do 40'cm, Fi'25'mm............ ... ... ... . ... ..... 79
16.3. OSPrZet. . . .ot 79
16.3.1. Lacznik pojedynczy
ktacznik 1-biegunowy 10A 230V IP20. . . . .. oo 79
16.3.2. Lgcznik pojedynczy
kacznik 1-biegunowy 10A 230V IP44. . . . o 79
16.3.3. Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe
Lacznik swiecznikowy 10A 230V IP20. . . . .. ..ot 79
16.3.4. Lacznik schodowy
ELacznik schodowy 10A 230V IP20. . . . ..o 79
16.3.5. Lgcznik schodowy
Lacznik schodowy 10A 230V IP44. . . . o 79
16.3.6. Lacznik pojedynczy
Przycisk 10A 230V IP20. . . . . . oo 79
16.3.7. Gniazdo pojedyncze
Gniazdo 2XT6A 230V [P 20. . . . .t e e e e e e 79
16.3.8. Gniazdo pojedyncze
Gniazdo TXT16A 230V IPAd. . . . e e e e e 79
16.3.9. Gniazdo pojedyncze
GNIAazZAo 400V 1BA. . . o oo e e e e 79
16.3.10. analogia;
Zespolony punkt @abonencCKi ZP AT . . . . . 79
16.3.11. analogia;
Zespolony punkt @abonencki ZPA2. . . . .. .. 79
16.3.12. analogia;
Zespolony punkt @abonencCKi ZP AS. . . . .. . 79
16.3.13. Puszki instalacyjne podtynkowe,
PUSZKA P . . o 79
16.4. Oprawy oswietleniowe POASTaWOWE. . . . . . . .. e e 79
16.4.1. Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzanew betonie. . .. ......... ... ... ... . . L. 79
16.4.2. Montaz opraw
Oprawa LB LED HE 600x600 MPRM 23W 3000Im 4000K IP20. . . . . ..ottt e e e e e e e e e e e e 79
16.4.3. Montaz opraw
Oprawa LB LED HE 600x600 MPRM 34W 4200Im 4000K IP20. . . . . ..ottt e e e e e e e e e e e e 79
16.4.4. Montaz opraw
LED ED PMMA 28W 3350IM 4000K IP20. . . . . ..ottt et e e e e e e e e 79
16.4.5. Montaz opraw
Oprawa LB LED 13W 1100Im 4000K IP20/44. . . . . . o oottt e e e e e e e e e e e e e 79
16.4.6. Montaz opraw
Oprawa LED 38W 4700Im 4000K IPBB. . . . . . .o\ttt ittt et e e e e e e e e e e e e e 80
16.4.7. Naswietlacz LED IP65 50W z czujnikiem ruchu
NASWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 20W 1300LM IPB5. . . . . ...ttt 80
16.4.8. Oprawa awaryjna
Lampa LN 16- LED IP20 1W (opt. Uniwersalna) 1h jednozadaniowa AT, biata LV3N/U/1W/B/1/SE/AT/WH nastropowa soczewka
SYMELIYCZNA SZEIOKA. . . . . . o ot 80
16.4.9. Oprawa awaryjna
Lampa,, LP 14" LED 250Im dostropowa soczewka symetrycznawaska. . .. ... e 80
16.4.10. Oprawa awaryjna
Lampa,, LP16" LED 250Ilm dostropowa soczewka symetrycznawagska. . .. ... . 80
16.4.11. Oprawa awaryjna
Lampa ,,LP 17"- LED 250Im dostropowa soczewka korytarzowa szeroka. . . ... ... ... 80
16.4.12. Oprawa awaryjna z grzatkg HTR- 25
Oprawa ,,XS20" LED 2W 1h IP65 jednozadaniowa AT biata ETS/2W/B/1/SE/AT/WH. . . ... ... 80
16.4.13. Oprawa ewakuacyjna
Oprawa ,,Y5" LED 1W 1h dwuzadaniowa AT ARN/AW/B/1/SAIATIWH. . . .. oo e 80
16.5. DetekCia Qazu. . . . . . oo 80
16.5.1. Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejsé/wyjsé
MD-2 ModUut @larmMOWy. . . . ..o e 80
16.5.2. Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa
Glowica detekcji metanu DEX-12/N. . . . ... . 80
16.5.3. Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym
Sygnalizator akustyCzno-0ptyCzny 12 V. . . ..o 80
16.6. OdAYMIANIE. . . . o . oottt e e e e e 80
16.6.1. analogia;
Optyczna czujka dymu DORAO0. . . . .. .o 80
16.6.2. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskéw w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. 80
16.7. MONIOMING. . . . oo e e 80
16.7.1. Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych
Rejestrator 16-kanatowy IP switch POE X16. . . . . . ... . e e 80
16.7.2. Montaz modutu scalonego lub pamieci w centrali alarmowej
DYSK SAT A BT B. . . ittt ittt et e e e e e e e e 80
16.7.3. Montaz modutu scalonego lub pamieci w centrali alarmowej
Zasilacz UPC 1000VA 19" RACKSO. . . . ..o e e e e e e e 80
16.7.4. Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna
Kamera tubowa zewnetrzna IP POE AMPX. . . . .. oo 80
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16.7.5. Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przewdd UTP 4x2x0,5 mm2 kat 6A. .. ... ... 80
16.8. Teletechnika. . . . ... 80

16.8.1. Montaz szaf dystrybucyjnych wiszgcych o masie do 15 kg

Szafa Rack 19" 15U WiSzZgCas0. . . . . . . oot e 80
16.8.2. analogia;

Switch zarzadzalny 24x1Gb/s, 2x10Gb/s SFP+. . . . .o 80
16.8.3. analogia;

Patch Panel 24 portow RJ-45 Kat. Ba. . . . . ... oo 80
16.8.4. Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych; 1 fgcznik centrujgcy lub patchcord

Patchcord Kat. Ba 0,5m. . . . . . e 80
16.8.5. Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla

Organizator Kabli 19" TUS0. . . . .. .o e e e 80
16.8.6. Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajaca

Listwa zasilajaca Rack 19"S0. . . . .. ..o e 80
16.8.7. Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw

Aparat telefoniczny VoiP. . . . .. 80
16.8.8. Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przewdd UTP 4x2x0,5 mm2 kat 6A

Przewod UTP Kat. 6a WeWNEIIrZNy. . . .. ..o i i e 80

16.9. INStalacja PrzyzZyWOWa. . . . . . . oot 80

16.9.1. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskéw

16.9.2.

- analogia,

Przycisk pociagowy FAP 3002. . . . . ..o 80
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow

- analogia,

Kasownik 1-petlowy FEH 1001, . . . ..o 80

16.9.3. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskéw
- analogia,
Buczek z czerwong lampkag FIMA200. . . . . ..o 80
16.9.4. Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$ciowego rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujgcych do
2)
Transformator FLMT000. . . . . . ..o e e e e e e 81
16.9.5. Puszki instalacyjne podtynkowe,
Adapter BAS S C DS, . . o o 81
16.9.6. Puszki instalacyjne podtynkowe,
Ramka podWOINa. . . . . .o 81
16.9.7. Puszki instalacyjne podtynkowe,
Ramka podWOINa. . . . . .o 81
16.10. POMIAIY. . o o ottt ettt e e e e e e e e e e e 81
16.10.1. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy). . . ... 81
16.10.2. Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar). . ... ... i 81
16.10.3. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy). . . ... 81
16.10.4. Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar). . ... ... i 81
16.10.5. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar). . . .. .. ... 81
16.10.6. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar). . . . ... e 81
16.10.7. Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j (PIErwSZYy POMIAr). . . . . ..ottt e 81
16.10.8. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar). . . . ... ... 81
16.10.9. Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy. . .. ....... 81
16.10.10. Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
POMUESZCZENIU. . . o o e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 81
17. Instalacje elekiryCzne, PIetro. . . . . ..o 82
171, ROZAZIEINICE. . . . oo 82
17.1.1. Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa zdzielnia TG. .. . ... ................. 82
17.1.2. Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie
ROZAZIEINICA T, . . .o e e e 82
17.1.3. Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez przykrecenie, masa Rozdzielnia TP. . ................... 82
T7.2. PrZeWOdy. . . . oot 82
17.2.1. Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly, $ciany na zaprawie cementowej. . . . .......................... 82
17.2.2. Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH BX T, 5. . . oot e e e e e 82
17.2.3. Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH BX 2, 5. . o oo e 82
17.2.4. Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH DX, 5. . o oo 82
17.2.5. Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm
Koryto kablowe 200X42. . . . . .. o 82
17.2.6. Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm
Koryto kablowe 100X42. . . . . .. 82
17.2.7. Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podloze z cegly. . . . . ... . 82
17.2.8. Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dlugo$¢ przebicia do 40°cm, Fi'25'mm. . .......... .. ... ... ... .. .. ... 82
A R © - o 82
17.3.1. Lacznik pojedynczy
tacznik 1-biegunowy 10A 230V IP20. . . . . oo 82
17.3.2. Lacznik pojedynczy
Lacznik 1-biegunowy 10A 230V P44, . . . . 82
17.3.3. Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe
tacznik swiecznikowy 10A 230V IP20. . . . .. oo 82
17.3.4. Lacznik schodowy
tacznik schodowy 10A 230V IP20. . . . . ottt et e e e e e e e e 82
17.3.5. Lacznik schodowy
Lacznik schodowy 10A 230V IP44. . . o oot 82
17.3.6. Lacznik pojedynczy
Przycisk 10A 230V IP20. . . . . oottt et et e e e e e 82

Przedmiar robot



Ztobek19.01.2024- przedmiar.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000588B0)
stronanr: 130

17.3.7. Gniazdo pojedyncze

GNIazdo 2X16A 230V IP20. . . . . oo 82
17.3.8. Gniazdo pojedyncze
Gniazdo 1X16A 230V IP44. . . o e 82
17.3.9. analogia;
Zespolony punkt @abonencKi ZP AT . . .. . . 82
17.3.10. Puszki instalacyjne podtynkowe,
PUSZKa P . . o 82
17.4. Oprawy o$wietleniowe pOdStaWOoWe. . . . . . .. .o 82
17.4.1. Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzanewbetonie. ... .......... ... ... . L 82
17.4.2. Montaz opraw
Oprawa LB LED HE 600x600 MPRM 23W 3000Im 4000K IP20. . . . .. ... e e e e et 82
17.4.3. Montaz opraw
Oprawa LB LED HE 600x600 MPRM 34W 4200lm 4000K IP20. . . . .. ... o e e 82
17.4.4. Montaz opraw
Oprawa LB LED 13W 1100Im 4000K IP20/44. . . . . o o e e e e e e e e e e e e 82
17.4.5. Montaz opraw
Oprawa LED 38W 4700Im 4000K IPBB. . . . . . . oottt e e e e e et e e e e e 82
17.4.6. Naswietlacz LED IP65 50W z czujnikiem ruchu
NASWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU 20W 1300LM IPB5. . . . . o o ettt ettt et e e e e e e e e e 82

17.4.7. Oprawa awaryjna
Lampa LN 16- LED IP20 1W (opt. Uniwersalna) 1h jednozadaniowa AT, biata LV3N/U/1W/B/1/SE/AT/WH nastropowa soczewka

SYMEIYCZNA SZEIOKA. . . . . . . o e 82
17.4.8. Oprawa awaryjna
Lampa,, LP 14" LED 250Im dostropowa soczewka symetryCzna waska. . . . . .. ... ..ottt e 82
17.4.9. Oprawa awaryjna
Lampa,, LP16" LED 250Ilm dostropowa soczewka symetryCzna waska. . . .. .. ... ..ottt 82
17.4.10. Oprawa awaryjna
Lampa,,LP 17"- LED 250Im dostropowa soczewka Korytarzowa Szeroka. . . ............. . it 82
17.4.11. Oprawa awaryjna z grzatkg HTR- 25
Oprawa ,,XS20" LED 2W 1h IP65 jednozadaniowa AT biata ETS/2W/B/1/SE/AT/WH. . .. .. ... . 82
17.4.12. Oprawa ewakuacyjna
Oprawa ,,Y5" LED 1W 1h dwuzadaniowa AT ARN/AW/B/1/SAIATIWH. . . . . o e e 82
17.4.13. Czujnik ruchu z podtrzymaniem czasowym i reg. CZUIOSCI. . . . . ... oottt e e 83
17.5. OddymIAnI. . . . . .o oot 83
17.5.1. analogia;
Optyczna czujka dymu DORA0. . . . . ..ot e e e e 83
17.6. INStalacja PrzyZyWOWA. . . . . ..ottt e e e e e e 83

17.6.1. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow

- analogia,

Przycisk pociagowy FAP 3002. . . . . ... o 83
17.6.2. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow

- analogia,

Kasownik 1-petlowy FEH 1001, . . . .ot e e e e e e e e 83
17.6.3. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow

- analogia,

Buczek z czerwong lampka FIMT200. . . ... ..o 83
17.6.4. Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do
2)
Transformator FLM1000. . . . ... oo 83
17.6.5. Puszki instalacyjne podtynkowe,
AdaPIEr BAS SIC DS, . . oottt 83
17.6.6. Puszki instalacyjne podtynkowe,
Ramka podwiina. . . . . ..o e 83
17.6.7. Puszki instalacyjne podtynkowe,
Ramka podwiina. . . . . .o e 83
177 POMIANY. . o e 83
17.7.1. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy). . ... ... ... 83
17.7.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy nastgpny pomiar). . .. ......... .. ... . .. 83
17.7.3. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy). . ... ... ... 83
17.7.4. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy nastgpny pomiar). . .. ......... .. ... . 83
17.7.5. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (PIErwWSzy POMIar). . . . . ... ottt 83
17.7.6. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar). . . .. ... ... 83
17.7.7. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (PIErWSZy POMIAI). . . . . . .ottt ettt e e e e e 83
17.7.8. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar). . . .. ... 83
17.7.9. Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy. . .......... 83
17.7.10. Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
POMUESZCZENIU. . . o ottt et et e e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 83
18. Instalacje elektryczne, poddasze. . . . . ... .. 84
18.1. ROZAZIEINICE. . . . . o 84
18.1.1. Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjg, mocowanie przez przykrecenie z catym zaprojektowanym wyposarzeniem
ROZAZIEINICA T2. . . . o oo e e e 84
18,2, PrzewWOdy. . . . .o 84
18.2.1. Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, Sciany na zaprawie cementowej. . . ............. ... ... . ... ... 84
18.2.2. Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH BX1,5. . . 84
18.2.3. Przewody wtynkowe i kabelkowe pfaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 4X1,5. . . 84
18.2.4. Przewody wtynkowe i kabelkowe pfaskie uktadane w tynku, na podtozu innym niz betonowe,
Kabel N2XH 3X2,5. . . o 84
18,3, OSPrZet. . o oo 84
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18.3.1. Lacznik pojedynczy

Lacznik 1-biegunowy 10A 230V P44, . . . o 84
18.3.2. Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne swiecznikowe

tacznik swiecznikowy 10A 230V IP20. . . . . ..o 84
18.3.3. Gniazdo pojedyncze

Gniazdo 2xX16A 230V IP20. . . . . . .o 84
18.3.4. Gniazdo pojedyncze

Gniazdo 1X16A 230V P44, . . . 84
18.3.5. Puszki instalacyjne podtynkowe,

PUSZKa P/, . .o 84
18.3.6. Wytgczniki budowa

Wytgcznik remontowy, TO-2-1/11/SVB. . . . . . e 84

18.4. Oprawy oswietleniowe pOdStaWOoWe. . . . . . ... 84

18.4.1. Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzanewbetonie. ... .......... ... ... il 84
18.4.2. Montaz opraw ,,4"

LED ED PMMA 28W 3350Im 4000K IP20. . . . . ..ot e e 84
18.4.3. Montaz opraw,,7"

Oprawa LED 38W 4700Im 4000K IPBB. . . . . .ottt ittt et et e e e e e e e e e e e e e 84
18.4.4. Oprawa awaryjna

Lampa LN 16- LED IP20 1W (opt. Uniwersalna) 1h jednozadaniowa AT, biata LV3N/U/1W/B/1/SE/AT/WH nastropowa soczewka

SYMELIYCZNA SZEIOKA. . . . . . o o e 84
18.4.5. Oprawa awaryjna

Lampa,, LP16" LED 250Ilm dostropowa soczewka symetryCzna waska. . . . . ... ..ottt 84
18.4.6. Oprawa awaryjna z grzatkg HTR- 25

Oprawa ,,XS20" LED 2W 1h IP65 jednozadaniowa AT biata ETS/2W/B/1/SE/AT/WH. . . ... .. .. 84
18.4.7. Oprawa ewakuacyjna

Oprawa ,,Y5" LED 1W 1h dwuzadaniowa AT ARN/AW/B/1/SAIATIWH. . . . .o e e 84

18.5. Zasilanie i sterowanie Winda. . . . . . ... . e 84

18.5.1. Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych

Kabel NHXH-J 3X1,5. . . o 84
18.5.2. Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietychDVK 110 AROT

Kabel NHXH-J 5XB. . . . oottt et et e et e e e e e e e e e e 84
18.5.3. analogia;

Uktad zasialnia umozliwiajgcy automatyczny zjazd po zaniku napiecia do najblizszego przystanku. . ... .......... ... ... . ... .... 84
18.5.4. analogia;

Modutowy system do dwustronnej komunikacji awaryjnej oséb uwigzionych w kabinie windy z serwisem technicznym - GSM Lift

VAl CN. . . e 84
18.5.5. Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie

Centrala sygnalizacji pozarowej CSP-204. . . . . .. ... 84
18.5.6. analogia;

CzUJKa DMP-100. . . .o e 84
18.5.7. Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych

Przewldd YNTKSYEKW 2X2X0,8. . . . . o e e e e e e e e e e e e e e e e 84
18.5.8. Pomiary powykonawcze, uruchomienie. . . . . .. ... 84

18.6. OdAymIANIe. . . . . ..ot 84

18.6.1. Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie

18.6.2.

18.6.3.

- analogia;

Centrala oddymiania MCR O705-0A. . . . . .. 84
Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie

- analogia;

Centralka pogodowa MCR P54, . . .. .. 84
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

Przycisk przewietrzania L. . . . ... 85
18.6.4. Instalowanie PUSZEK P/L.. . . . . oo 85
18.6.5. analogia;
Optyczna czujka dymu DORAO0. . . . .. .o e 85
18.6.6. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskdéw w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. 85
18.6.7. Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewdd HDGS 2X2,5 PHOO. . . . . ..o e e e e e e e e e e 85
18.6.8. Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewldd YNTKSY EKW TX2X0,8. . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 85
18.6.9. Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Przewldd YNTKSYEKW 4X2X0,8. . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 85
18,7 POMIAIY. . o oottt e e 85
18.7.1. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy). .. ... o 85
18.7.2. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar). .. ........ ... i 85
18.7.3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy). .. ... 85
18.7.4. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar). .. .......... ... L 85
18.7.5. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (Pierwszy POMIar). . . . .. ...ttt 85
18.7.6. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar). . . ... ... ... 85
18.7.7. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (PIerwszy POMIar). . . . .. .. ..ot 85
18.7.8. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar). . . . ... ... 85
18.7.9. Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy. .. ......... 85
18.7.10. Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w
POMUESZCZENIU. . .« o o o oot e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 85
19. Instalacja odgromowa i SSWIN. . . . . .o 86
19.1. Instalacja 0dgromMOWa. . . . . .. oot 86
19.1.1. Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaz
PraskoWniK FEZN B0XA. . . . oo e 86
19.1.2. Przewdd FeZn fi 8 wrurce 75KV . . . . o 86
19.1.3. Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, zigcze krzyzowe
ZIGCZE KIZYZOWE. . . . o ottt ettt e e e e e e e e e 86
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19.1.4. Ztgcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze rynnowe
= To= Y 0 0101 86
19.1.5. Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik. . . ................... ... 86
19.1.6. Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, puszki kontrolne na elewac;ji
Puszka odgromowa na elewacji. . . . . .. ... ..o 86
19.1.7. Badania i pomiary instalacji (pPIerwszy pOMIar). . . . .. ...t 86
19.1.8. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastgpny pomiar). . . . .. ... . 86
19.2. Instalacia SOWIN. . . . .o 86
19.2.1. Zainstalowanie zespotdw Obudowa OMI. . . . ... 86
19.2.2. Zainstalowanie Plyta centrali alarmowej Integra B4. . . . . .. .. 86
19.2.3. Zainstalowanie dodatkowych elementow w centralkach, Akumulator 177Ah 12V,. . . ... .. 86
19.2.4. Zainstalowanie dodatkowych elementow w centralkach, Akumulator 7Ah 12V,. . .. .. 86
19.2.5. Zainstalowanie dodatkowych urzadzen Modut GSM-LT 2. . . . .. ... 86
19.2.6. Zainstalowanie - Expander wejSC INT-E. . . . ... 86
19.2.7. Zainstalowanie dodatkowych zespotow Konwerter RS232/USB. . . . .. ... .. 86
19.2.8. Zainstalowanie dodatkowych zespotéw w centralkach Klawiatura INT-KLCDR. . . . . ... ... e 86
19.2.9. Zainstalowanie dodatkowych zespotow Obudowa OBU-M-LCD. . . . . .. ... e 86
19.2.10. Zainstalowanie urzadzenia Sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4002R. . . . . . .. .. 86
19.2.11. Zainstalowanie dodatkowych zespotow Zasilacz buforowy APS-412. . . .. .. . 86
19.2.12. Zainstalowanie dodatkowych urzadzen Cyfrowa pasywna czujka podczerwieniAMBER. . . ... ... ... ... . ... . .. . .. 86
19.2.13. Zainstalowanie dodatkowych urzadzenh Cyfrowa czujka dualna COBALT. . . ... ... .. e 86
19.2.14. Zainstalowanie dodatkowych urzadzen panel domofonowy WL-03NL-V2. . . . . ... . e 86
19.2.15. Zainstalowanie dodatkowych urzadzen Przetgcznik wej$¢ WL-03NQH2-162. . . ... ... ... . 86
19.2.16. Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, zasilacz ZasilaczPS-2E.................... 86
19.2.17. Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréjdo 12,5'mm2................ 86
19.2.18. Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktow 20. . . .. ... ... 86
20. Roboty rozbiorkowe zewnetrzne. . . . .. .. 87
20.1. Rozbidérka nawierzchni betonowych i karczowanie pnidrzew. . . ... ... . 87
20.1.1. Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia grubosci 10°'cm. 87
20.1.2. Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych z wywozem na odlegtos¢ do 1°km,
nawierzchnia z ptyt gr. 12°cm lub 15°cm, bez wzgledu na rodzaj spoinowania i podsypki- CIEK BETONOWY. .................... 87
20.1.3. Mechaniczne karczowanie pni, Fi'16-25 Cm. . . . . ... 87
21 Kanat TeChNICZNY. . . . .o 88
211, Kanat TECNNICZNY. . . . o oottt e e e e e e 88
21.1.1. Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospdtka. . . .. ... ... 88
21.1.2. Podkiady, betonowe, beton lekki, transport pompa. . . . . ... o 88
21.1.3. Betonowanie ptyt zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-. . . ... ... 88
21.1.4. Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych. . . ... ... . 88
21.1.5. Betonowanie elementéw prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
Beton zwykly C20/25 (B-25). . . . .. oot 88
21.1.6. Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zelbetowych. . . ............ ... ... ... ... .. ... 88
21.1.7. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14" mm. . . . .. ... 88
22. Przytgcz wodociggowy, fi 63, PE100PN16, I=10,6 m, odcinek ZW1 -budynek. . . . .. ... . 89
22.1. RODOtY ZIEMNE. . . . o 89
22.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym-analogia. . . ... ........... ... .. ... .. ... ..., 89
22.1.2. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie Kat. -1l . 89
22.1.3. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - Kat.gr. -1V, . ..o 89
22.1.4. Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 10 cm
- podsypka,
Kruszywo min. - grys - 16-31,5 MM, . . .. ..o 89
22.1.5. Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm
- obsypka; 6+36=42 cm,
PIasEK UzZiar. O-2Mm. . . .o 89
22.2. RODOtYy MONTAZOWE. . . . .o oo e e e e e e e e e 89
22.2.1. Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 90 mm
- analogia; nawiertka fi 63 mmm
NaWIErtKi fi B3, . . . o e 89
22.2.2. Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 63/5,8MM. . . . . ... 89
22.2.3. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowane sprzetem recznym
Zasuwa kotnierzowa DN 65 WOda. . . . . . . oot 89
22.2.4. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
Tasma niebieska do znakowania i lokalizacji wodociggdw z metalem. . . . .. ... ... 89
22.2.5. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego
Tasma niebieska 20 cm woda nadruk UWAGA WODOCIAG. . . . ..ot e 89
22.2.6. Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm. . ................ 89
22.2.7. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnejdo 150 mm. . . .. .. ... 89
22.3. ZeStaW WOAOMIUEIZOWY. . . . . . ottt ettt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 89
22.3.1. Montaz tulei do budowy przejs$¢ szczelnych przez $ciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 32-63mm. . .............. 89
22.3.2. Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm; rury przewodowe o Sr.nom. 50 mm;. .. ............. ... ... 90
22.3.3. Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 5 kg
Konsola wodomierzowa do wodomierza 5/4 . . . . .. . ... 90
22.3.4. Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych
- analogia; ztaczka przejsciowa PE/STAL, fi 63/2
Mufa przejsciowa stal elektroopor GZ 63X2" SDR17-SDR11S0. . . . . ..ot 90
22.3.5. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm
Zawor zwrotny antyskaz. EA251 fi BOMM. . . . ... oo 90
22.3.6. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm
Filtr sko$ny siatkowy do wody 2", DNBOSO. . . . .. ..ot 90
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22.3.7. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm

Zawor kulowy z kurkiem spust. fi 50 MM. . . . ..o e 90
22.3.8. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm
Zawor odcingjgcy, KUIOWY, 2" . . . 90
22.3.9. Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych. . . . . .. 90
22.3.10. Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 32 mm
Wodomierze skrzydetkowe 0 r. nominalngj 32 Mm. . . . . .. ..o 90
23. Przytacz kanalizacji sanitarnej, PCV 160 SN8 SDR34 L=29,0m, odcinek "ks2", projektowana studzienka SS2 - istniejgca studzienka
SO SN . ettt et e e e e e e e e 91
23.1. RODOtY ZIEMNE. . . . o 91
23.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym-analogia. . . ... ........... ... ... ... ... ..., 91
23.1.2. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie Kat. -1l . 91
23.1.3. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - Kat.gr. H-IV. . ..o 91
23.1.4. Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 10 cm
S POASYPKA, . - - o et e 91
23.1.5. Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 20 cm
S ODSY KA, . 91
23.2. RODOtYy MONTAZOWE. . . . . oo et e e e 9
23.2.1. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 160x4,7x3000 (mmxmmxmm). . . . ................ 91
23.2.2. Proba szczelnosci kanatdw rurowych 0 $r. nom. 150 MM, . . .. ..o 91
23.3. Studzienki rewizyjna SS2, betonowa, fi 1000 mm, wtaz min D400. . . . . . ... . 91
23.3.1. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
PiIersCieNn OdCIGZaJaCy. . . . . o oottt e e 9
23.3.2. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m
PONAA 2 M. . ettt e e e e e e e e e e e e e e 91
23.3.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych (zbiornikéw, basenéw itp.). . . .. 91
23.4. Studzienka rewizyjna SS1, fi 425 mm, wigz miz D400, tWOrZyWOWa. . . . . . . .ottt et e 91
23.4.1. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 8r 425 Mm. . . . ... 91
24. Instalacja kanalizacji sanitarnej, odcinek zewnetrzny, PCV 160, odcinek "ks1". . . . ... . . 92
24.1. RODOtY ZIBIMNE. . . . . 92
24.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rbwninnym-analogia. . . . .......... ... . ... ... . ... ... ... 92
24.1.2. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie Kat. -1l . .. 92
24 1.3. Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. H-1V. ..o 92
24.1.4. Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
S POASYPKA, . - . et e e 92
24.1.5. Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm
S ODSYPKA, . . L 92
24.2. RODOty MONTAZOWE. . . . . o e 92
24.2.1. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 160x4,7x3000 (mmxmmxmm). . .. ................ 92
24.2.2. Proba szczelnosci kanatdw rurowych 0 Sr. nom. 150 MIM. . . . ..o 92
25. Przytgcz kanalizacji deszczowej PCV200, odcinek "kd1", "kd2", "kd3". . . . . ..o 93
25.1. SieC kanalizacji - roboty Ziemne. . . . ... 93
25.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym-analogia. . . ... ........... ... ... ... ... ..., 93
25.1.2. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie Kat. -1l . 93
25.1.3. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - Kat.gr. -1V, . ..o 93
25.1.4. Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm
S POASYPKA, . - - o e e e 93
25.1.5. Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm
S ODSYPKA, . 93
25.2. Siec¢ kanalizacji - roboty MONtazowe. . . . ... .. . 93
25.2.1. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 200x5,9x2000 (mmxmmxmm). . . . ................ 93
25.2.2. Préba szczelnosci kanatdw rurowych 0 $r. nom. 200 MIM. . . .. ..ottt 93
25.3. Studzienki rewizyjna kanalizacji deszczowej SD1, betonowa, fi 1000 mm, wtaz min D600. . .. ... ... ... ... . i 93
25.3.1. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢2m. . ... .. 93
25.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych (zbiornikéw, basenoéw itp.). . . . . 93
25.4. Istniejgca studzienka kanalizacji deszczowe] SDif. . . . . .. .. o 93
25.4.1. Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych. . ... ... . 93
26. Instalacja kanalizacji deszczowej, odcinki zewnetrzne "kd4", "KdS",. . . . . .. 94
26.1. Sie€ kanalizacji deszczowej - roboty ZIEMNE. . . . . . ... 94
26.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym-analogia. . . ... ........... ... .. ... .. ... ..., 94
26.1.2. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie Kat. -1l . . e 94
26.1.3. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - Kat.gr. -1V, . ..o 94
26.1.4. Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gr. 10 cm
S POASYPKA, . - o o e 94
26.1.5. Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm
S ODSYPKA, . . L 94
26.2. Sie€ kanalizacji - roboty MONtaZOWE. . . . . ... o 94
26.2.1. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 200x5,9x2000 (mmxmmxmm). . . . ................ 94
26.2.2. Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm
Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki (S) - SDR33 (SN8), spieniona 160x4,7x3000 (mmxmmxmm). . .. ................ 94
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26.2.3. Proba szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nom. do 200 MM, . . .. .. oot 94
26.3. Studzienki rewizyjna kanalizacji deszczowej SD2, SD3, SD7, SD8, betonowe, fi 1000 mm, wlazminD400. .. ....................... 95
26.3.1. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa
Beton zwykly C12/15 (B-15). . . . oo 95
26.3.2. Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste. . . .. ... ... . 95
26.3.3. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
PiersCien 0dCIgZajgty. - . . . . oottt 95
26.3.4. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m
ponad 2 m
Sdla StUANE ST, . .o 95
26.3.5. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m
ponad 2 m
S dla StUANT  SD8,. . . . 95
26.3.6. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektéw ziemnych (zbiornikéw, basenoéw itp.). . . . . 95
26.4. Studzienka rewizyjna SD4, SD5, SD6, SD9, SD10, fi 425 mm, wtaz min D400, tworzywowe. . . .. ... ...ttt 95
26.4.1. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 Sr 425 MM, . . . ... 95
26.5. Rura spustowa z czyszczakiem na budynku RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7,RS8, RS9, RS10. . .. ... ... ... ... ... ....... 95
26.5.1. analogia; dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur spustowych do przewodé kanalizacji deszczowej, PCW o $r. 110/160 mm. 95
26.5.2. Montaz rur spustowych okragtych - klapa rewizyjna. . . . .. ... . 95
26.6. Odwodnienia liniowe OLT, OL2, OL3,. . . ... ..t et ettt e et e e e e 95
26.6.1. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cmw gruncie kat.lll-IV. . ... ... ... ... o o 95
26.6.2. tawa pod krawezniki betonowa zwykfa. . ... ... 95
26.6.3. Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Odwodnienie liniowe, korytko odwadniajgce betonowe. . . . .. ... ... e 95
26.6.4. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 8r 315 MM, . . . ... 95
26.7. Wusty drogowe betonowe WD, WD2,. . . . .. e e e e 95
26.7.1. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 8r 425 Mm. . . . ... 95
26.7.2. Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiemisyfonem. .. ... .. .. 95
27. Rury ostonowe RO01, RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, RO10,. . . ..ot 96
27 1. RUNY OSIONOWE. . . . ..o e e e e e e e e 96

27.1.1. Uktadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do 140 mm w wykopie

- analogia; rury RO1, RO11,

Rury ostonowe PCW, fi 300. . . . . ..ottt e e e e e e 96
27.1.2. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w

gruncie kat. |-l

- dla rur RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, ROT0,. . . ..ttt e e 96
27.1.3. Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. H-1V. ..o 96

27.1.4. Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- rury RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, RO10,

Ostona rurowa dwudzielna fi T10mMIM. . . . ..o e e 96
28. PrzylgczelekiroenergetyCzny. . . . .. .o 97
281, ElemMENt. . o o e 97
28.1.1. Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1l
-WYKOP INIOWY dO 80 CM,. . . oo 97
28.1.2. Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll. . . . ... ... . 97
28.1.3. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 0 szeroko$cido 0,4 M. . . . .. ..ottt 97
28.1.4. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
Tasma oznaczeniowa do kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym ponizej 1 kV, o szerokosci 200 mm, o grubosci 120
mikrometrow, z NadruKiem. . . . . ... 97
28.1.5. Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
- kabel e1,
Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x120 (ilo$C i przekréj zybkn x mm2). . . ... oot 97

28.1.6. Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- rury RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, RO10,

Ostona rurowa fi TI0OMM. . . . . oo e e e e e e e 97
28.1.7. Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych

- kabel e2,

Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia XRUHAKXS 12/20kV, 1x120/50 (ilos¢ i przekréjzytnxmm2). .. .................. 97

28.1.8. Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- rury RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, RO10,

Ostonarurowa fi T60MIM. . . . ... e 97
28.1.9. Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych

- kabel e3,

Istniejacy kabel energetyCzny. . . ... . 97

28.1.10. Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
- rury RO02, RO03, RO04, RO05, RO06, RO07, RO08, RO09, RO10,

Ostona rurowa dwudzielna fi T10mMIM'. . ... 97
28.1.11. Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm

-rury RO12,

Ostona rurowa fi 180MMY.. . . . ... e e e 97
28.1.12. Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm

-rury RO13,

Ostona rurowa dwudzielna fi T10mMIM'. . ... 97
28.1.13. Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw

sztucznych

-koncowki kabla AL 240,. . . ... .. 97
28.1.14. Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2

Bednarka ocynkowana - ptaskownik Fe/Zn 50x4 mm. . . . ... 97
28.1.15. Spawanie zyt o przekroju do 120 mm2 kabla w mufach przelotowych. . .. ... ... . . 97
28.1.16. Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o przekroju zyt 120 mm2 o izolacji i powtoce

z tworzyw sztucznych w rowach KablowyCh. . . . ... . 97
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29. Remont istniejgcej nawierzchni utwardzonej (5 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych), kostkagr.8cm,. ...................... 98
20,0 Element. . . o e 98
29.1.1. Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;. . . . . . 98
29.1.2. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie kat. I-IV. . . ................. 98
29.1.3. Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu. .. .................. 98
29.1.4. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
KOSTKA KOIOTOWA. . . . . .ot e e e e e 98
30. Miejsca postojowe dla samochodu osobowego (5 miejsc postojowych dla samochodédw osobowych i 1 miejsce postojowe samochodu
osobowego osoby niepetnosprawnej), kostka gr. 8 Cm,. . . . ... L 99
0.1, ElemMENt. . . . e 99
30.1.1. Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci20em. .. ................... 99
30.1.2. Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. . . ... .. 99
30.1.3. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunciekat. I-IV. . ........... ... ... 99
30.1.4. Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kL Ill. ... ... .. ... ... .. . . . . . 99
30.1.5. Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10
o7 99
30.1.6. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu20Ccm. .. ....... ... .. . i 99
30.1.7. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci pozageszczeniu 8 cm
- kruszywo famane frakcja 0,7-7,0 MM, . . .. L 99
30.1.8. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
- kruszywo famane frakcja 0,7-7,0 MM, . . ..o 99
30.1.9. Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cmgrubosci. . ... ... ... .. i 99
30.1.10. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu. .. .. ............... 99
30.1.11. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu. . . . . .. 99
30.1.12. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
KOStka KOIOrOWA. . . . . . oo 99
30.1.13. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lI-IV - krawezniki. . .. ........................ 99
30.1.14. Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki. . . .. ... . L 99
30.1.15. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. . . ... ... ... 99
30.1.16. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IlV -obrzeza. . . ... ....... ... ... ... ... .... 99
30.1.17. Lawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza. . . . .. .. ... 100
30.1.18. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wype{nlemem spoin zaprawg cementowg. . .. ... ... 100
31. Remont nawierzchni polegajgcy na uzupetieniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej (wzdtuz zachodniej $ciany istniejgcego budynku),. . .. ... .. 101
BT EIBMENt. « o .ot 101
31.1.1. Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10
o7 0 101
31.1.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu20Ccm. .. ............ . i 101
31.1.3. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci pozageszczeniu 8 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,2-63 MM, . . . .. oo 101
31.1.4. Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne zageszczenie ttucznia - gtebokos¢ wyboido5cm. .................... 101
31.1.5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowaw miejscu rozbidrki utwardzenia z betonu i
odtworzenie po przytaczu kanalizacyjnym - grubo$€ po zageSzCzeniu 4 CM. . . . . .ottt ittt 101
31.1.6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowaw miejscu rozbiérki utwardzenia z betonu
i odtworzenie po przytgczu kanalizacyjnym - grubo$¢€ po zageszCzeniu 3 Cm. . .. ... .ottt 101
32. Chodniki i dojdcia, Kostka gr. 6 CM. . . . . ... 102
B2 1. ElBMENL. . o oot 102
32.1.1. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunciekat. I-IV. . .................. 102
32.1.2. Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10
o7 1 PP 102
32.1.3. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna 10 CM. . . . ... ..o it 102
32.1.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu. .. ...................... 102
32.1.5. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci pozageszczeniu 8 cm
- kruszywo famane frakcja 0,7-7,0 MM, . . ..o 102
32.1.6. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu. . ... ................ 102
32.1.7. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu. . . .. . .. 102
32.1.8. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Kostka brukowa 6 CM KOIOTOWaAL. . . . . . ..ot e e e e e e e e e 102
32.1.9. Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV - krawezniki. . . .......... ... ... ... ... .. 103
32.1.10. Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - Krawezniki. . . . . ... ... . 103
32.1.11. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. . ... ... ... ... . . 103
32.1.12. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV-obrzeza. . .. ........... ... ... .. ... ... 103
32.1.13. Lawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza. . . . ... ... 103
32.1.14. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. . . .. ... .. 103
32.1.15. Wycieraczki do obuwia
Wycieraczka metalowa, kratowa, do wbudowania w kostke brukowa, 80x140cm. .. ... ... .. .. .. .. . i 103
33. Podjazd dla NP + schody, strona potudniowa. . . . . ... . 104
33.1. Palisada wydzielajgca pochylnig i SChody. . . . .. ... 104
33.1.1. Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV - palisada. . . .......... ... ... ... ... .... 104
33.1.2. tawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku
fawa 0 Przekroju 45X50 CM. . . . ..o 104
33.1.3. Palisada
- wydzielenie pochylki, ok. 0-35 cm ponad poziom terenu,
- stopnie, 3x12,5 cm ponad poziom terenu,
Palisada format 12x18%60 CM. . . . . ... ot 104
33.2. Pochylnia, schody i SPOCZNIK. . . . . ..o 104
33.2.1. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw grunciekat. I-IV. ... .......... ... ... 104
33.2.2. Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentéw i palisad, pod nawierzchnig z kostki brukowe;j,
- grubos¢ warstwy pospétki 10-55 cm pod pochylnig, 55 cm pod spocznikami,. . ... .. ... 104
33.2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63 mm. . . . .. 104
33.2.4. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - kruszywo famane, frakcja
B, 5B MM« o ottt e e 104
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33.2.5. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu8 Cm. .. .. ... ... 104
33.2.6. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu. . ... ........... ... ... ... .. 104
33.2.7. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu. . .. ................. 105
33.2.8. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu. . . .. ... 105
33.2.9. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonOwa gr. B CM. . . . ..o 105
33.2.10. (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Ptytka elewacyjna z betonu tupanego 30x10 cm (kolor jak spocznik z kostki brukowej, betonowej). . . .......... ... ... .. L 105
33.2.11. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV-obrzeza. . .. .................. .. ... ... 105
33.2.12. kawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza. . . . . ... 105
33.2.13. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. . . .. ... .. 105
33.2.14. Wycieraczki do obuwia
Woycieraczka metalowa, kratowa, do wbudowania w kostke brukowa, 80x140 cm. .. . ... ... .. 105
33.3. BalUustrady i POTrECZE. . . . . oottt e 105
33.3.1. Balustrada z dwoma pochwytami na wys. 1,10 m i na wys. 0,70 m ze stali nierdzewnej, mocowana do palisady. Wys. balustrady
N T, 0 M e e e e 105
34. Skarpy wzdtuz wschodniej i zaschodniej Sciany budynKu. . . .. ... ... e 106
B4 B ement. . . .o 106
34.1.1. Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV -palisada. . . . .......................... 106
34.1.2. Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku
tawa 0 Przekroju 45X50 CM. . . . . oot 106

34.1.3. Palisada
- obrzeze chodnika i podparcie skarpy,
- elementy ukladane "gtéwkowo" wzgledem osi podtuznej kraweznika,

Palisada format 12X18% 60 CIm. . . . . ..o ittt ettt e e e e e e e e e 106
34.1.4. Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll1-IV

- dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0,65,. . . . . .. ... 106
34.1.5. Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywane przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. Il

SAOKOP FECZNY, . . o o ot ottt e e e e 106

34.1.6. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o pojemnosci tyzki 2.50 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km

- dowiezienie ziemi dla uksztattowanie skarp, ziemia z ukopu w obrebie budowy,. . . . ... . L 106
34.1.7. Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu [V. . ... ..o 106
34.1.8. Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu20°Cm. ... ... ... 106
34.1.9. Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 10 cm wraz z humusowanie na catg wysokos¢ geokraty,
Gokrata, rodzaj komorek - mate (okoto 250 cm2), wysokos¢ 100 mm.
Ziemia urodzajna (NUMUS). . . . .. oot et e e e e e e e 107
34.1.10. Obsianie skarp W ziemi UrOdzajNe]. . . . . . . ..o it e 107
34.1.11. Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5°'m3, beton podawany pompa. . .. ... .. 107
34.1.12. Balustrady ze stali nierdzewnej, osadzone w stopach fundamentowych w gruncie, wys. balustrady 1,10 m.
Balustrada zewnetrzna, ze stali nierdzewnej wys. 110 cm osadzona w stopach fundamentowych w gruncie. . ................... 107
3D WINAa. .« ot 108
B WINda. . . oo e 108

35.1.1. Dostarczenie oraz montaz dzwigu osobowego wraz z uruchomieniem i dokumentacg odbiorowg HP 630 kg- 8 oséb, kabina 1400 mm
szerokos¢ x 1400 mm gtebokos$¢ x 2100 mm wysokos$¢; Qmin 630 kg, Vmin 0,6 m/s, - catkowita wysoko$¢ podnoszenia 7,8 m (3
kondygnacije), ilos¢ przystankow-4 (0,00, +2,35, +3,9, +7,8) ilos¢ wejs¢ do windy 4 ( dwie strony), ilo$¢ drzwi w kabinie windy- 2
Naped elektryczny / hydrauliCzny.. . . . .. ..o 108
= TS o3 1 =] o 109
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