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SKALA 1:100

RZUT PARTERU

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją

międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się

z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:

- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy

Polskiego Komitetu Normalizujacego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

-warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach

27
0

22
0

12
0

22
0

27
0

22
0

27
0

22
0

1 2 6 83 4.1 5.1

A

B

C

D

E

F

100
205+70

12
13

15
14

100
205+70

12
0

22
0

12
0

22
0

A

A

H

±0,00

-0,40

+1,93

2,5%

barierka

barierka

barierka

barierka

kanał

technologiczny

-0,20

na 4 m od istn. budynku

sciana przeciwpożarowa

D
y
l
a

t
a

c
j
a

-0,01

wejście

z poziomu +2,30

wejście

z poziomu +1,93

wejście

z poziomu +1,93

±  0,00

±  0,00=214.8 m n.p.m.

90
205

90
205

90
205

90
205

90 20
5

90
205

90
205

90
205

90+50
205+70

90+50
205+70

90
+5

0
20

5

90
+5

0
20

5

1
5

2
5

6
2

7

2
5

7
0
4

2
5

2
3

3
2
5

1
5

2
7

,
5

5
9

7
,
5

5
5

2
3

7
5
5

6
9
4

2
7

,
5

2
4

1
1

5
5

1
5

5
8

4
1

1
4

1
0

0

4
0

1
3
5

6
2
8

6

1
6
9

4

15

25

300

25

800

12

398

12

832 25 230 25 15

27,5

325 387 797 70 255

27,5

489
270 60 270 147 270 170 270 60 270 218 155 65

40

2635 40

2715

12

193

12

194
12

832

3
0

1
0

4
2

8
0

1
0
4

1
0
9

1
3

9
1

0
4

1
5
7

1
1
2

2
5

2
1

2

2
5

7
2
4

2
5

2
6

7

2
5

6
6
9

2
8

1
9
7

1
2

2
0

3

1
2

9
3

1
0

4
6
2

1
0
4

8
2

1
0
4

1
7
5

2
2
4

R

2

5

3

1
5

2
5

2
2
4

1
2

1
9
5

2
5

1
1

5
8

2
5

2
7
,
5

7
2

0
5
5

2
3

7
5
5

5
9

7
,
5

1
2

,
5

3
5

7
1

1
4

1
0

8
1
5

0
1
1

7
2

7
0

9
7

4
0

1
6
1

4

2
5

1
6
7

9

19911915032936299

583 487

25

150 180 118 150

2
5
3

1
0
4

3
5

5

388

12

104 92

Dylatacja

90+
50

205
+70

na 4 m od istn. budynku

sciana przeciwpożarowa

0/22

150
220

22
23
24
25
26

1
3

 
x
 
1

5

3
0

21
20
19
18
17
16

5
4
3
2
1

1
3

 
x
 
1

5

3
0

6
7
8
9

10
11
12
13

15
14

90200

90205

0/08

87

253

12

104431

1
8

6

1
2

4
2

9

150576

825

150
220

+  1,95

wejście

z poziomu +2,30

B B

+  1,95

Hp=+70 cm Hp=+70 cm Hp=+70 cm Hp=+70 cm Hp=+70 cm Hp=+70 cm Hp=+70 cm

Hp=+70 cm Hp=+70 cm Hp=+70 cm Hp=+70 cmHp=+220 cm

H
p=+70 cm

styropian gr.15 cm

tynk cienkowarstwowy

tynk wewn. cem.wap. gr.1,5 cm

pustak ceramiczny gr.25 cm

styropian gr.15 cm

tynk cienkowarstwowy

tynk wewn. cem.wap. gr.1,5 cm

pustak ceramiczny gr.25 cm

O1 O1 O2 O1 O1

O1

O1 O1 O1 O4 O4 O4 O4

-  0,02

-  0,02

1
5

5
1

1
6

Dw3/P
Dw3/P

Dw3/L

Dw3/L

łazDw3/L

łazDw3/P

łazDw3/P

Dw3/PDw3/L

Dw3/L

H
p=

+7
0 

cm

H
p=

+7
0 

cm

ob
ry

s  
za

da
sz

en
ia

150
220

H
p=+70 cm

H
p=+70 cm

R

6
0
6

150
220

15
0

22
0

Hp=+70 cm

15
0

22
0

Hp=+70 cm

styropian gr.15 cm

tynk cienkowarstwowy

tynk wewn. cem.wap. gr.1,5 cm

pustak ceramiczny gr.25 cm

Hp=+70 cm

15
0

22
0

ob
ry

s  
za

da
sz

en
ia

2
5

5
7

4

H
p=+220 cm

270
70 O2

2
7

0
1
9

6

2,5%

2408

O3 O3

O3

O3

O3

O3

O3

-0,15

-0,17

-0,17

-0,04

istniejące okno-

do zamurowania

istniejące okno-

do zamurowania

1
0

0
3

9
1

0
0

H
p

kanał żelbetowy napowietrzający

klatkę schodową

(pod posadzką kotłowni)

wentylator 

napowietrzający

1
5
5

±  0,00=214.80 m n.p.m.

W
E

Ł
N

A
 
M

I
N

E
R

A
L

N
A

 
1

0
 
c
m

1
2

1
0

4

Dw4EI60

REI120

REI120

R
E

I
1
2

0

Hp

płaszczyzna ruchu

(spocznik 1,5x1,5 m)

8
,
7

%

3
0

120

płaszczyzna ruchu

(spocznik 1,5x1,5 m)

150

1
7

1
1

9
1

3
0
5

4
2

4
6
0

3

+  2,30

+  1,93

2

2

15 25 300

25

344

12

1008 385

12

524 25 15

27,5

325 583 512

293,5 621,5 324,5 27,5

810 270

40

270

40

270 93 120 68 120 90 120 119 120

166

40 2635

40

2715 1004

3719

408

2
0

3

410

2
0

5

(ocieplenie wełna mineralna)

7
8

5
2

1
6
7

9

2
4
6

6
2

8
6

25

-0,32

-0,32

izolacja z

wełny mineralnej

6

2

°

-  0,15=214.65 m n.p.m.

±  0,00=214.8 m n.p.m.

REI 60

R
E

I
 
6

0

REI 60

REI 60

R
E

I
 
6

0

R
E

I
 
6

0

R
E

I
 
6

0

REI 60

-  0,57
REI 60

R
E

I
 
6

0

R
E

I
 
6

0

REI 60

R
E

I
 
6

0

REI 60

2
8

1
4

0

3
8

2
1

2

1
0

2
1
0

0
9
4

125

102

100

93

100

1
0
3

1
2

5

1
2

5

1
8
7

1
8

20718 18

1
8

385

300 25

stopnie 3x19 / 30

Data:

Nr projektu:

25/2022

Skala:

Nr rysunku:branża :

1:100

A-1 rev1

Nazwa i adres inwestycji :

Temat rysunku :

RZUT  PARTERU.

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.

tel. 693-136-890, 697-606-279

architektura

ARCHI - PROJEKT
Pracownia Projektowa Maria Białek-Stec

podpis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .

Projektował arch.:

mgr inż. arch.  Anna Jando – Roztoczyńska

UAN-8346/24/85

mgr inż. arch. Joanna Włoskowicz

Sprawdził arch.:

RZ/A-12/10

Budowa budynku żłobka z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola wraz z instalacjami

i urządzeniami budowlanymi : budowa kanału technicznego, budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej; przebudowa przyłącza energetycznego, budowa placu zabaw z boiskiem

sportowym, przebudowa istniejącego budynku przedszkola, budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14,

1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sędziszowie Małopolskim.

30.10.2022


