
Φ=282 W
+24 °C

Inne

Φ=525 W
+24 °C

Inne

Φ=178 W
+16 °C

Inne

Φ=1013 W
+16 °C

Inne

Φ=1013 W
+16 °C

Inne

Φ=1013 W
+16 °C

Inne

Φ=1013 W
+16 °C

Inne

Φ=2173 W
+24 °C

Inne

Φ=210 W
+24 °C

Inne

Φ=3628 W
+16 °C

Inne

Φ=2316 W
+16 °C

Inne

Φ=2316 W
+16 °C

Inne

Φ=2316 W
+16 °C

Inne

Φ=2316 W
+16 °C

Inne

Φ=2031 W
+24 °C

Inne

Φ=711 W
+24 °C

Inne

Φ=711 W
+24 °C

Inne

Φ=1913 W
+24 °C

Inne

Φ=1418 W
+16 °C

Inne
K0

Φ=1418 W
+16 °C

Inne
K0

Φ=1418 W
+16 °C

Inne
K0

Φ=1418 W
+16 °C

Inne
K0

Φ=1418 W
+16 °C

Inne
K0

Φ=1418 W
+16 °C

Inne
K0

Φ=298 W
+24 °C

Inne

Φ=622 W

Kotłownia
+16 °C

Φ=622 W

Kotłownia
+16 °C

Φ=622 W

Kotłownia
+16 °C

Φ=2243 W
+24 °C

Inne

Φ=295 W
+24 °C

InnePokój mieszkalny

Φ=629 W
+20 °C

Φ=3624 W
+24 °C

Inne

Φ=3624 W
+24 °C

Inne

Φ=485 W
+16 °C

Inne

Φ=676 W
+24 °C

Inne

Φ=763 W
+20 °C

Inne

Φ=692 W
+20 °C

Inne

Φ=678 W
+20 °C

Inne

Φ=775 W
+20 °C

Inne

Φ=775 W
+20 °C

Inne

Φ=602 W
+24 °C

Inne

Φ=602 W
+24 °C

Inne

Φ=496 W
+24 °C

Inne

Φ=496 W
+24 °C

Inne

Φ=130 W
+16 °C

Inne

Φ=130 W
+16 °C

Inne

Φ=517 W
+24 °C

Inne

Φ=2916 W
+24 °C

Inne

Φ=440 W
+20 °C

Inne

Φ=175 W
+16 °C

Inne

Φ=707 W
+20 °C

Inne

Φ=284 W
+16 °C

Inne

Φ=2092 W
+24 °C

Inne

Φ=2105 W
+24 °C

Inne

Φ=747 W
+24 °C

Inne

Φ=747 W
+24 °C

Inne

Φ=227 W
+24 °C

Inne

Φ=2260 W
+24 °C

Inne

Φ=668 W
+20 °C

Inne

Φ=928 W
+24 °C

Inne

Φ=2869 W
+24 °C

Inne

CEN 21/500 1400 mm
[500×1400×80]

ΦH=829 W

39

1,00

CEN 21/500 1000 mm
[500×1000×80]

ΦH=783 W

310

1,00

CEN 21/500 1200 mm
[500×1200×80]

ΦH=995 W

-4

2,50

CEN 21/500 1200 mm
[500×1200×80]

ΦH=1000 W

-3

2,50

CEN 21/500 1400 mm
[500×1400×80]

ΦH=972 W

31

1,50

CEN 21/500 1200 mm
[500×1200×80]

ΦH=891 W

-1

1,50

CEN 21/500 2000 mm
[500×2000×80]

ΦH=1246 W

-2

3,00

CEN 21/500 1200 mm
[500×1200×80]

ΦH=1007 W

-2

2,50

CEN 21/500 1200 mm
500×1200×80

ΦH=851 W

32

1,00

CEN 21/500 2000 mm
[500×2000×80]

ΦH=1252 W

-1

3,00

CEN 21/500 1200 mm
[500×1200×80]

ΦH=1010 W

-1

2,50

CEN 21/500 1200 mm
[500×1200×80]

ΦH=882 W

34

1,50

CEN 21/500 600 mm
[500×600×80]

ΦH=559 W

35

1,00

CEN 21/500 1200 mm
[500×1200×80]

ΦH=849 W

33

1,00

CEN 11/900 600 mm
900×600×61
ΦH=333 W

-1

1,00

CEN 22/500 920 mm
[500×920×105]

ΦH=820 W

-1

1,00

CEN 21/400 400 mm
[400×400×80]

ΦH=296 W

-1

1,00

CEN 21/500 1400 mm
[500×1400×80]

ΦH=1126 W

-2

2,50

CEN 21/300 2200 mm
[300×2200×80]

ΦH=923 W

-1

1,50

CEN 21/500 520 mm
[500×520×80]

ΦH=334 W

-2

1,00

CEN 21/500 2000 mm
[500×2000×80]

ΦH=1246 W

-2

2,50

CEN 21/500 2000 mm
[500×2000×80]

ΦH=1259 W

-2

2,50

CEN 21/500 520 mm
[500×520×80]

ΦH=335 W

-1

1,00

CEN 21/500 600 mm
[500×600×80]

ΦH=415 W

-2

1,00

CEN 21/900 520 mm
[900×520×80]

ΦH=268 W

-1

1,00

CEN 21/500 2000 mm
[500×2000×80]

ΦH=1248 W

-1

2,50

CEN 22/900 600 mm
[900×600×105]

ΦH=1134 W

-1

1,50

CEN 21/500 600 mm
[500×600×80]

ΦH=464 W

36

1,00

CEN 21/500 2000 mm
[500×2000×80]

ΦH=1261 W

-1

2,50

CEN 22/600 2600 mm
[600×2600×105]

ΦH=2332 W

311

7,00

CEN 21/500 520 mm
[500×520×80]

ΦH=330 W

312

1,00

CEN 21/500 1800 mm
[500×1800×80]

ΦH=1140 W

-3

1,50

CEN 21/500 600 mm
[500×600×80]

ΦH=420 W

-1

1,00

CEN 11/900 520 mm
900×520×61
ΦH=296 W

-1

1,00

CEN 21/400 400 mm
[400×400×80]

ΦH=266 W

-1

1,00

CEN 21/500 600 mm
[500×600×80]

ΦH=409 W

-1

1,00

CEN 22/900 2000 mm
[900×2000×105]

ΦH=2426 W

-1

N

CEN 21/500 1120 mm
[500×1120×80]

ΦH=789 W

313

1,00

CEN 21/500 1800 mm
[500×1800×80]

ΦH=1144 W

-2

1,50

CEN 21/500 920 mm
[500×920×80]

ΦH=568 W

-2

1,00

CEN 21/300 2000 mm
[300×2000×80]

ΦH=854 W

-1

1,00

CEN 21/500 920 mm
[500×920×80]

ΦH=605 W

37

1,00

CEN 22/500 1600 mm
[500×1600×105]

ΦH=1309 W

314

2,50

CEN 21/500 1800 mm
[500×1800×80]

ΦH=1147 W

-1

1,50

CEN 21/500 920 mm
[500×920×80]

ΦH=571 W

-1

1,00

CEN 21/500 2000 mm
[500×2000×80]

ΦH=1230 W

-2

2,00

CEN 11/900 800 mm
[900×800×61]

ΦH=542 W

38

1,00

CEN 21/500 600 mm
[500×600×80]

ΦH=466 W

K0-2

1,00

CEN 22/500 1600 mm
[500×1600×105]

ΦH=1312 W

315

2,50

CEN 21/500 1800 mm
[500×1800×80]

ΦH=1140 W

-3

1,50

CEN 21/500 2000 mm
[500×2000×80]

ΦH=1231 W

-1

1,50

CEN 21/300 400 mm
[300×400×80]

ΦH=193 W

317

1,00

CEN 11/900 600 mm
[900×600×61]

ΦH=373 W

-1

1,00

CEN 22/500 1600 mm
[500×1600×105]

ΦH=1314 W

316

2,00

CEN 21/300 1200 mm
[300×1200×80]

ΦH=540 W

-11,00

CEN 21/500 1800 mm
[500×1800×80]

ΦH=1144 W

-2

1,50

CEN 21/500 1800 mm
[500×1800×80]

ΦH=1146 W

-1

1,50

CEN 22/900 2000 mm
[900×2000×105]

ΦH=2404 W

-1

6,00

CEN 21/600 720 mm
[600×720×80]

ΦH=663 W

K0-1

1,00

CEN 21/300 1200 mm
[300×1200×80]

ΦH=545 W

-1

1,00

Φwym,H=43740 W

Δp=7,500 kPa

-2

CEN 21/500 520 mm
[500×520×80]

ΦH=336 W

-1

1,00

V=0,53 dm³/s
H=14,8 kPa

V=0,53 dm³/s
H=27,4 kPa

G2 G1

C3

C1

C4

C2

N1

Φ=282 W
+24 °C

Inne

Φ=42 W
+16 °C

Inne

Data:

Nr projektu:

25/2022

Skala:

Nr rysunku:branża :

10.2022

IC-4

Nazwa i adres inwestycji :

Temat rysunku :
ROZWINIĘCIE

biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce.
tel. 693-136-890, 697-606-279

instalacje san.

ARCHI - PROJEKT
Pracownia Projektowa Maria Białek-Stec

podpis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .

Projektował:
mgr inż. Jan Koń
nr upr. PDK/0116/POOS/08

mgr inż. Grzegorz SokółSprawdził:

Budowa budynku żłobka z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola wraz z instalacjami 
i urządzeniami budowlanymi : budowa kanału technicznego, budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej; przebudowa przyłącza energetycznego, budowa placu zabaw z boiskiem 
sportowym, przebudowa istniejącego budynku przedszkola, budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14, 
1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sędziszowie Małopolskim.

nr upr. PDK/0006/POOS/07

----

INSTALACJA CO KLIM
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