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EGZ. 1

Gniezno, grudzieh 2021r.

PRAC WNIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat

MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO,
BUDOWA CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW
REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH.

Kategoria obiektu VIlI

Inwestor: Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn

Adres inwestyciji: Popowo Tomkowe, dz. nr 102, 103 ark.1, gm. Mieleszyn
Jednostka ewid.: 300307_2 Mieleszyn

Obreb: 0013 Popowo Tomkowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.: RH Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Renata Hoffmann
ul. E. Orzeszkowej 41E, 62-200 Gniezno

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTURA:

projektant: mgr inz. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016
w spec. architektonicznej

opracowujgcy: mgr inz. arch. Magdalena Wojciechowska

R.H. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgrinz. arch. Renata Hoffmann / tel. 790 308 148
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MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO, BUDOWA

Obiekt: CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH |
SPORTOWYCH.
Inwestor: Gmina Mieleszyn
' Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn
Lokalizacja: Popowo Tomkowe, dz. nr 102, 103 ark.1, gm. Mieleszyn

1. Podstawa opracowania:

* Zlecenie inwestora
* mapa zasadnicza z aktualizacjg w terenie w skali 1:500
* obowigzujgce przepisy prawne w budownictwie

* wizja lokalna w terenie

« Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego IN.6733.5.2021.GlI z dnia
28.07.2021r

2. Przedmiot budowy:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rewitalizacji terenu zielonego, budowa ciggow
pieszych oraz placéw rekreacyjnych i sportowych stuzgcych mieszkancom Popowa Tomkowego.
Przedmiotowa inwestycja podzielona bedzie na dwa etapy:

ETAP | — ktory jest przedmiotem inwestyciji obejmuje zagospodarowanie dziatki nr 102 i fragment
dz. nr 103, ogrodzenie czesci zamierzenia (przetozenie okoto 8mb ogrodzenia z nowg
podmurdwka) oraz rozbidrkg czesci ogrodzenia zgodnie z planem zagospodarowania i
modernizacjg istniejacego (aby zamkna¢ etap | przed dostepem zwierzat z zewnatrz projektuje sie
tymczasowe ogrodzenie z siatki panelowej na odcinku okoto 15mb, ktére w Etapie Il bedzie
przeniesione w projektowane miejsce wokoét nieuzytku), budowe nowej nawierzchni zgodnie z
Projektem zagospodarowania oraz budowe wiaty, boiska do mini koszykéwki, pole do gry w
warcaby terenowe, montazu urzgdzen na placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz wyposazenia
matej architektury i przeniesienie istniejgcych urzgdzen w nowe miejsca z wykonaniem nowe;j
nawierzchni.

ETAP Il — nie objety opracowaniem polegajgcym na : zagospodarowanie nieuzytku na dz. nr 103,
wykarczowanie krzewdw poza okresem legowym ptakoéw oraz oczyszczenie nieuzytku.
Wykonanie nowego ogrodzenia po niwelecie terenu.

3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objetego inwestycja: 3900,00 m?
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Powierzchnia. dziatki nr 102 (etap I): 1600,00 m?

Powierzchnia. dziatki nr 103 (etap Il): 2300,00 m?
Catkowita powierzchnia zabudowy: 202,69 m?
Istniejgca pow. zabudowy: 188,29 m?
Projektowana pow. zabudowy: 14,40 m?
Catkowita powierzchnia utwardzona: 559,32 m?
Istniejgca powierzchnia utwardzona: 193,32 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona: 366,00m?
— nawierzchnia poliuretanowa (plac zabaw): 66,00 m?

— nawierzchnia polipropylenowa (boisko): 69,03 m?

— kostka brukowa (Sciezki): 90,06m?

—  plytki chodnikowe (warcaby): 23,04 m?

—  plyty betonowe 40x40 i 120x40 / trawa fgcznie pow: 34,35 m?
(piyty :26szt. 120x40 i 28 szt 40x40)

- deski tarasowe: 34,95 m?

- geokrata wysypana zwirem (50% z 69,13m?): 34,57 m?
Catkowita powierzchnia biologicznie czynna: 3137,99 m?
Powierzchnia nieuzytku do przebudowy w || ETAPIE: 1186,64 m?
Powierzchnia zieleni | i Il ETAP: 1645,68 m?
Powierzchnia zwirowa: 190,00 m?
Geokrata wysypana zwirem (50% z 74,18 m?): 34,57 m?
-nawierzchnia amortyzujgca z piasku lub zwirku ptukanego 95,10 m?
Procent pow. biol. czynnej (zielonej): 80,46%
Procent zabudowy: 5,2%

+0,00 = 111,10 - 112,00 m n.p.m.
6. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
Przedmiotowe dziatki zlokalizowane sg w miejscowosci Popowo Tomkowe, dz. 102 i 103, Gmina
Mieleszyn, powiat Gnieznienski.
. Teren dziatki 102 jest ptaski — ze spadkiem w kierunku nieuzytku na dz.103. Jest
projektowana w tym miejscu czesciowa niwelacja terenu w ETAPIE |. Oraz przebudowa
nieuzytku w ETAPIE I, nie objetym przedmiotowym opracowaniem.
. Przedmiotowa nieruchomos$¢ jest czesciowo ogrodzona — projektuje sie rozbiorke
czesci ogrodzenia z mozliwoscig wykorzystania go w kontynuaciji istniejgcego ogrodzenia po
wykonaniu nowej podmuréwki w ETAPIE Il — w ETAPIA | wykonaé nalezy tylko fragment nowej
podmuréwki na dt. okotom 8mb i wykorzystujgc istniejgce ogrodzenie przeznaczone do rozbiorki
ogrodzi¢ fragment Etapu |. Frontowa czes¢ dziatki od strony drogi nalezy ogrodzi¢ z
wykorzystaniem rozebranych przeset w ETAPIE |l a pozostatg czes¢ nieruchomosci projektuje
sie ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym, panelowym o wys. 1.5m. (réwniez Etap Il po
oczyszczeniu nieuzytku). W Etapie | projektuje sie dodatkowo oczyszczenie i renowacje
istniejgcego ogrodzenia oraz wykonanie nowej furtki od strony pétnocne;j.
. Dziatka zabudowana budynkiem ustugowym — Swietlica wiejska wraz ze sklepem
spozywczym. Czesc istniejgcego budynku — Swietlica wiejska nie jest miejscem pracy a
czynnosci tam wykonywane majg charakter dorywczy, nie jest przeznaczona na staty pobyt

ludzi. Pozostata czesé budynku stanowi przestrzen sklepu spozywczego, pomieszczenia z
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oknami od strony placu zabaw i stref rekreacyjnych nie sg przeznaczone na pobyt ludzi —

stanowig zaplecze magazynowe. Teren jest zagospodarowany istniejgcym placem zabaw.

. Sasiedztwo przedmiotowej nieruchomosci stanowig gtownie dziatki zabudowane

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi oraz zabudowa siedliskowa.

7. Projektowane i istnhiejgce zagospodarowanie dziatki:

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na:

modernizacji i rewitalizacji terenu zielonego, budowie nowych ciggéw pieszych oraz placéw
rekreacyjnych i sportowych stuzgcych mieszkancom Popowa Tomkowego z budowg wiaty i
montazem urzgdzen sitowni zewnetrznej i nowych urzadzen placu zabaw. Wykorzystuje sie cze$c
istniejgcego wyposazenia placu zabaw.

Dla przedmiotowej dziatki zostata wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego IN.6733.5.2021.Gl z dnia 28.07.2021r. Lokalizacja inwestycji wykonana zgodnie z
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w Decyzji (9m od pétnocnej granicy dziatek, wzdtuz drogi
bocznej) oraz 10m od : linii rozgraniczajgcej ulice, miejsc gromadzenia odpadkdéw | okien
przeznaczonych na pobyt ludzi — (okna w istniejgcym budynku od strony placu zabaw sg od
pomieszczen magazynowych i pomieszczen Swietlicy). Pomieszczenia $wietlicy wykorzystywane
sg w celu odbycia zabran mieszkancow (trwajgcych do 2 godzin), jest to budynek w ktérym
wykonywane czynno$ci majg charakter dorywczy i nie jest miejscem pracy a tym samym nie jest
przeznaczony na staty pobyt ludzi). Nastonecznienie placu zabaw wynosi min. 4 godziny liczone
w dniach réwnonocy w godzinach od 10.00-16.00. Warunki & 40 ust.3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w spr. WT (Dz.U.z 2019r.poz.1065) z dnia 12 kwietnia 2002r zostaty spetnione.

Wejscie na teren wygrodzonego placu rekreacyjnego, planuje sie : 1 szt. - furtka o szer. 1,2m -
projektowana od strony potnocnej oraz wykorzystuje sie jedno istniejgce wejscie wraz z bramg
wjazdowg od strony potudniowej. Projektowana furtka w ramach przebudowy ogrodzenia bedzie
zamontowana w istniejgcym ogrodzeniu.

Na placu rekreacyjnym bedg zainstalowane urzgdzenia sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw dla
dzieci wraz z boiskiem do mini koszykoéwki. Zamontowana bedzie réwniez wiata z tawostotem,
fawki parkowe, kosze parkowe na odpadki i stojak na rowery oraz tablica z regulaminem i lampy
solarne.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z budynkiem:

- przytacza:

energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne — NIE ZACHODZ|

- miejsca gromadzenia odpadow stafych

Odpady state nalezy gromadzi¢c w zamykanych kubtach zlokalizowanych wg projektu
zagospodarowania dziatki, sukcesywnie wywozonych zgodnie z gminnym planem gospodarki
odpadami. Na dziafce istnieje miejsce sktadowania odpadkéw — na dotychczasowych zasadach -

lokalizacja $mietnikow min. 10m od placu zabaw.
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- ogrodzenie dziatki - istniejgce ogrodzenie o dt. ~65,13mb nalezy odrestaurowaé
(wyczysci¢ i pomalowac farbami antykorozyjnymi w kolorze grafitowym oraz naprawic i
istniejgcg podmurowke). Projektuje sie czesé ogrodzenia do rozbiérki o tgcznej dtugosci
40,2mb. Ogrodzenie to nalezy wykorzysta¢ w kontynuacji ogrodzenia od strony poétnocnej
dziatki po wykonaniu nowej podmurowki w wiekszosci w Il ETAPIE( w ETAPIE | tylko okoto
8mb). Dodatkowo W Etapie | aby zamkng¢ caty etap | przed dostepem zwierzat z zewnatrz
projektuje sie tymczasowe ogrodzenie z siatki panelowej na odcinku okoto 15mb, ktore w
Etapie Il bedzie przeniesione w projektowane miejsce wokodt nieuzytku. Czes¢ ogrodzenia
jest nowo projektowana o tacznej dtugosci ~89,5mb (wykorzystujemy istniejgce ogrodzenie
do przefozenia) czyli nowe grodzenie z siatki panelowej wyniesie ~49.3mb — ETAP Il ).
Nalezy we wskazanym migjscu na planie zagospodarowania wykonac furtke o min. szer.
1,2m. Istniejgca furtke oraz brame nalezy odrestaurowac¢ oraz zabezpieczy¢ farbami
antykorozyjnymi. Ogrodzenie azurowe o wys. do 1,5m.Projektuje sie réwniez na dz. 103 w
migjscu zblizenia do nieuzytku ogrodzenie niskie o df. ~28,5 mb aby uniemoZzliwi¢ zsuniecie
sie ze skarpy. Ogrodzenie stalowe z pionowymi pretami rozstawionymi co 12cm
uniemoZzliwiajgcymi wspinanie sige dzieci. Wysoko$¢ ogrodzenia 110cm.

- miejsca postojowe Miejsca postojowe do max.10 szt. — istniejagce na przedmiotowej
dziatce od frontu budynku swietlicy. Nie projektuje sie nowych miejsc postojowych. Miejsca
oddalone od placu powyzej 7m.

b) Sposoéb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekoéw:

Nie zachodzi w przedmiotowej inwestycji. Z budynku Swietlicy Scieki sg odprowadzone do
istniejgcego zbiornika (oddalonego 7.5m od placu zabaw). Aby umozliwi¢ wypompowanie
szamba bez koniecznosci wjazdu wozu na teren placu nalezy wykonaé¢ szybkoztgczke (okoto

14.4mb). Uwaga : nalezy zabezpieczy¢ witaz do istniejacego zbiornika na Scieki aby nie

stwarzafo zagrozenia dla uzytkownikéow placu zabaw. Pokrywa musi by¢é szczelna i

zabezpieczona przed mozliwoscia jej przesuwania.

c) uktad komunikacyjny

- Utwardzenie podjazdu i doj$¢ pieszych do furtki - istniejgce.

- Sciezki — ciggi piesze - utwardzone nawierzchnig zgodnie z opisem w cze$ci rysunkowej,
czesSciowo nawierzchnia zwirowa zabezpieczona kraweznikami.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej:

- Wjazd wejScie piesze na dziatke z drogi asfaltowej dz.80 i dz. 101, na dotychczasowych
zasadach.

e) uzbrojenie techniczne zwigzane z budynkiem (poza zakresem opracowania):

* Energetyka — nie zachodzi.

» Zaopatrzenie w wode — nie zachodzi.

* Kanalizacja sanitarna — nie zachodzi.
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» Zaopatrzenie w energie cieplng — nie zachodzi.

* Wody opadowe — odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych ze wzgledu na brak
mozliwosci podigczenia do sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzane bedg na teren
nieutwardzony bez szkody dla terenow sgsiednich.

* Melioracja — na przedmiotowej nieruchomosci nie ma urzgdzen melioracyjnych. W
przypadku natrafienia podczas wykopu na niezinwentaryzowane systemy melioracyjne,
nalezy dokonac ich przebudowy poza obszar lokalizacji urzadzen i wiaty zgodnie z
porozumieniem z ich administratorem w celu zachowania ich ciggtosci.

f) uksztaltowanie terenu i zieleni

- zielen

Na terenie nieutwardzonym projektuje sie trawe odmiany parkowej. Nalezy zadbac o
odpowiednia kompozycje i spojne zagospodarowanie przestrzeni.

- niweleta

W obrebie dziatki rzedna terenu ksztattuje sie na wysokosci od okoto 112,00 m n.p.m. na
dz.102 oraz 111,70-110,33m n.p.m. na dz. 103, poziom zero wiaty oraz projektowanych
nawierzchni na dz. nr 102 nalezy przyja¢ na poziomie rzednej 112.00m n.p.m. ZejScie na
nizszy teren na dz. 103 projektuje sie schodami terenowymi na poziom 111,10m n.p.m.

- Schody terenowe z elementdéw prefabrykowanych betonowych. Planuje sie wykonanie 6
schodow terenowych podzielonych na 2 poziomy po 3 stopnie o wys. 15cmx35cm, szer.
biegu 150cm. Nie jest projektowana niweleta teren w obrebie dz. 103 przeznaczonej do Il
ETAPU inwestycji poza wskazanym na planie przy schodach terenowych i skarpie w okolicy
tarasu dolnego. Grunt pochodzgcy z wykopu nalezy zagospodarowaé w granicy dziatki lub
wywiez poza teren nieruchomosci zgodnie z przepisami na miejsce do tego przeznaczone.

Zabronione jest kierowanie wod opadowych z utwardzen na dziatki sasiednie.

9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspolczesnej:

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg w zwigzku z czym, nie sg wymagane badania archeologiczne podczas prac
ziemnych. W przypadku odkrycia obiektow archeologicznych podczas robot ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Wydziatu Archeologicznego Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

10. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gérniczej:

Dziatka nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczych.

11. Inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw terenéw sagsiednich.

12. Ekologia:
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odpady state - odpady state nalezy gromadzi¢ w zamykanych kubtach przeznaczonych do
segregacji odpadow.

emisja halaséw - projektowana inwestycja ze wzgledu na funkcje nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasu i wibracji.

wplyw na istniejaca powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
inwestycja nie wprowadza szczegolnych zakidécenn w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Dla planowanej inwestycji jakg jest zagospodarowanie terenu, nie jest wymagana droga
pozarowa, a jedynie wymagany jest dojazd pozarowy, co zapewnia przylegla do
nieruchomosci droga utwardzona.

14. Uktad konstrukcyjny — ogodina charakterystyka:

Wiata z dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 15°, zaprojektowana w technologii
tradycyjnej drewnianej, bezposrednie posadowienie wiaty na stopach fundamentowych,.
Wiata pokryty papa i gontem bitumicznym. Budowla o prostej konstrukcji. Pozostate
urzadzenia montowane na prefabrykowanych fundamentach zgodnie z zaleceniami
producenta.

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu sporzgdzona zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt.5
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

Inwestycja swoim charakterem dopasowana jest do lokalnej architektury. Projektowane
urzadzenia oraz wiata i wyposazenie placu rekreacyjnego nie majg negatywnego wptywu na
dziatki sgsiednie. Obszar oddzialywania tych obiektéw zamyka sie w granicach wtasnej
dziatki. Przedmiotowa inwestycja, rowniez nie ogranicza mozliwosci przysztej zabudowy
dziatek sgsiednich, przyjmujgc najmniej korzystny wariant usytuowania przysztego budynku
z oknami od strony granicy z przedmiotowg dziatkg inwestora. Obszar oddziatywania
zgodnie z §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie
bedzie powodowat zacieniania, ani nie bedzie ograniczat czasu nastonecznienia planowane;j

zabudowy na dziatkach sagsiednich. Obiekt nie znajduje sie w obszarze ,Natura 2000”.

16. Uwagi koncowe:

« Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

« Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Opracowat:
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MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne
zgtoszenia pracy geodezyjnej GK.U.6640.3136.2021
identyfikator
Jednostka tyf 300307_2
ewidencyjna .
vl nazwa Mieleszyn
Obreb identyfikator | 300307_2.0013
ewidencyjny nazwa Popowo Tomkowe
Skala mapy 1:500
rostokatnych | 2000 strefa 6
Nazwa uktadu ka 3 ATy
wspétrzednych | UKiadu
poirzedny wysokosel Kronsztad
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji e A P
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
Informacja o stuzebnos$ciach gruntowych poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
majacych wplyw na zagospodarowanie ewentualnych sluiebnosci gruntowych,
gruntéw, zlokalizowanych w granicach obcigzajacyeh grunty polozone w granicach
projektowanej inwestycji . projektowanej inwestycji budowlane]
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzadzen podziemnych, ktédre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

Przedstawione na mapie Franice ewidencyjne nie spelniajg wymagan okreslonychw

rozporzadzeniu oraz chowiazujacych standardéw technicznych.

o~
(=]
<
o~
wnlp

L |

=]

Data opracowania mapy 31.08.2021 r. B i
Arkusz mapy ewid. 1
Dziatka 102, 103 3/5 §
. . . 102 —0.1600 ha i 7
Powierzchnia ewid. ’ .
103 — 0.2300 ha l
. ——
Sekcja 6.183.17.06.2.4; 4.2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
S LEGENDA @ Istniejgca furtka wejsciowa i brama wjazdowa Powierzchnia terenu objetego inwestycja: 3900,00 m?
B E Ej h L do renowacji Powierzchnia. dziatki nr 102 (etap 1): 1600,00 m?
USLUGl GE O [: = Granica terenu opracowania (etap I) @ Projektowana furtka wejéciowa (szer. 1,2 m) Powierzchnia. dziatki nr 103 (etap I1): 2300,00 m?
AGNIESZKA ALEJS . X R R @ . .
r / Teren nieobjety opracowaniem (etap II) Projektowane stanowiska rowerowe Calkowita powierzchnia zabudowy: 202,60 m?
4 .
| Granica dziatki 6 Projektowana tablica z regulaminem Istniejgca pow. zabudowy: 188,29 m?
F Projektowana pow. zabudowy: 14,40 m? =
Nieuzytek 0 Projektowane warcaby ogrodowe =
Istniejgca zabudowa ustugowa - sklep spozywczy @ Projektowana wiata z fawostotem Catkowita powierzchnia utwardzona: 559,32 m?
Istniejgca powierzchnia utwardzona: 193,32 m?
Istniejgca powierzchnia utwardzona @ Projektowana sitownia zewnetrzna Projektowana powierzchnia utwardzona: 366,00 m?
Poswiadezam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac . X . - nawierzchnia poliuretanowa (plac zabaw): 66,00 m?
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat Projektowana powierzchnia utwardzona (kostka brukowa) @ Projektowane boisko do minikoszykéwki (1 kosz) - nawierzchnia polipropylenowa (boisko): 69.03 m?
techniceny pozytywnie aweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem . . ) P p py ’ ’ 5
$wiadomy odpowiedzigInosci karnej za zlozenie falsmywego oSwiadezenia Projektowana powierzchnia utwardzona kostka/trawa Projektowana strefa rekreacyjna z lezakami - kostka brukowa (Sciezki): 90,06 m
. . . - ptytki chodnikowe (warcaby): 23,04 m?
Projektowana powierzchnia z desek kompozytowych @ Projektowane schody terenowe - plyty betonowe/ trawa: 34,35 m?
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.U.6640.3136.2021 Projektowana powierzchnia z ekokraty wysypanej zwirem Istniejace misjsce skiadawania odpadow - deski tarasowe: 34,95 m?
N o B - geokrata wysypana zwirem (50% z 69,13 m?): 34,57 m?
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Gniezniefiski Projektowana powierzchnia zwirowa @ 'j(‘ln'elacy budynek ustugowy - swietlica wiejska +
i sklep spozywczy . . - —_ .
zgtoszenie Proj. strefa ochronna ze zwiru/piasku plukanego (grub. Niskic oarodaenic nieusviku - stalowe Calkov.vnta powlerzchnla biologicznie czynna: 3137,99 m:
Wykonawea prac geodezyjnych GEOGIS Agnieszka Alejska min. 30 cm) 9 Y Powierzchnia nieuzytku (etap I1): 1186,64 m
Ustugi Geodezyjne Projektowana posadzka poliuretanowa (gr. 6 cm) Powierzchnia zieleni: 1631,68 m?
a Istniejacy d(_)_mek ze_zje_id_ialnia - projektowana trawa z rolki: 210,00 m? —— enatah o . Db o . 90 308 148
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokét Weryfikacji Proj.plansza warcaby - ptyty 50x50cm szachownica do renowaciji i przeniesienia - projektowana trawa z siewu (etap 1): 583.82 m?2 N " h
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji i . prl P Y INWESTOR Gmina Mieleszyn, Mieleszyn 23,
Jacegowynik p ] 1 [ zdnia (0.3 2a7( Projektowana nawierzchnia polipropylenowa boiska b Projektowana hustawka wagowa podwéjna - zielen istniejgca (etap I1): 851,86 m? 52212 Mieleszyn
] m i el nazwisko oraz nr uprawnieri Jarosltaw Zwiernik Istniejgca hustawka podwéjna Nawierzchnia amortyzujaca INV'\AI\ESR'II'E\? ol POPO‘;’;’kT?mgz"‘g’?vzd&;;;; °2ni 103,
Teren biologicznie czynny - istniejgca trawa o S i ZWi : 2 -1, 62- ieleszy
zawodowych kierownika prac Nr. upr. zawod. 19626 9 ynny 13 c do renowagiji i przeniesienia z p|a.sku/zw!rkl'1 Qiukanego. 95,10m
. . . Teren biologicznie czvnny - proiektowana trawa siana _ Powierzchnia zwirowa: 190,00 m2 MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU
g ynny - proj d  Projektowane kiasy Geokrata wysypana zwirem (50% z 69,13 m?): 34,57 m? NWesre,  [ZIELONEGO, BUDOWA CIAGOW PIESZYCH | PLACOW
Teren biologicznie czynny - projektowana trawa z rolki REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH
A_A  Nieprzekraczalna linia zabudowy Procent pow. biol. czynnej (zielonej): 80,46% - ]
Istniejaca zieler wysoka —— Istnigjace ogrodzenie Procent zabudowy: 5,20% TRESC RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu
Strefa bezpieczeristwa urzadzen —> Istniejgce ogrodzenie do rozbidrki (dt. 40,2 mb) 0,00 = 111,10 - 112,00 m n.p.m. .
=== |stniejgce ogrodzenie do renowacji (dt. 65,13 mb) PROJEKTANT mgr inz. arch. Renata Hoffmann
Elementy nieistniejacego budynku do likwidadii m— Proj. ogrogz. do przelcl)zelnla. i renowa.(.:p (dt.8mb) Istniejace ogrodzenie do rozbiérki: 40,2 mb upr. bud. 4/WPOKK/2016 w spec. architektonicznej
- 89"0?123”',9 do prlzelozema L Irlenowaql (etap 1) Ogrodzenie projektowane z wykorzystaniem . .
stniejace drzewo . czesci istniejacego: w etapie | 8mb . .
Istnieiace d ======_Ogrodzenie panelowe (etap II) o jaceg P OPRACOWANIE | mgr inz. arch. Magdalena Wojciechowska
X . L —— Ogrodzenie panelowe 15.40 mb (etap |) A _
—o (F’erJetkt?waE‘e/ lzawktl i kfsze ;16 $mieci e Niskie ogrodzenie nieuzytku (d. 25,6 mb) w etapie Il 27,70mb NR RYSUNKU SKALA DATA BRANZA Architektura
SZL-1awKi/ £ SZl1. - kosze, e ! : Nowe ogrodzenie z siatki panelowej w etapie I: ~ 15,40 mb STUDI J
®  Projekiowane owietlenie (10 s2t.) Proj.przew.do wypompowywania szamba (dt. 14,40 mb} | U0 ogrodzenie z siatki panelowej w etapie Il: ~49.3mb | A-1 1:500 marzec 2022 Projekt iakdvdn
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EGZ. 1

PRACOWNIA Gniezno, grudzieh 2021r.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Temat

MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO,
BUDOWA CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW
REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH.

Kategoria obiektu VIII

Inwestor: Gmina Mieleszyn
Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn

Adres inwestyciji: Popowo Tomkowe, dz. nr 102, 103 ark.1, gm. Mieleszyn
Jednostka ewid.: 300307_2 Mieleszyn

Obreb: 0013 Popowo Tomkowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.: RH Pracownia Projektowa

mgr inz. arch. Renata Hoffmann
ul. E. Orzeszkowej 41E, 62-200 Gniezno

PROJEKTANCI:

BRANZA ARCHITEKTURA:

projektant: mgr inz. arch. Renata Hoffmann
upr. bud. nr 4/WPOKK/2016
w spec. architektonicznej

opracowujgcy: mgr inz. arch. Magdalena Wojciechowska

R.H. PRACOWNIA PROJEKTOWA mgrinz. arch. Renata Hoffmann / tel. 790 308 148
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Gniezno, grudzien 2021-marzec 2022r. OPIS TECHNICZNY

Obiekt: MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO, BUDO WA
Iekt: CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH |
SPORTOWYCH.
Inwestor: Gmina Mieleszyn
' Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn
Lokalizacja Popowo Tomkowe, dz. nr 102, 103 ark.1, gm. Mieleszy n

1. Przedmiot budowy:
Zamierzenie budowlane dotyczy: modernizacji i rewitalizacji terenu zielonego, budowie ciggéw
pieszych oraz placéw rekreacyjnych i sportowych stuzgcych mieszkancom Popowa Tomkowego.

Kategoria obiektu VIII.

2. Program u zytkowy:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dwie dziatki 102 i 103 zlokalizowane w Popowie Tomkowym.
Projektuje sie modernizacje i rewitalizacje terenu zielonego, budowe ciggéw pieszych oraz placéw
rekreacyjnych i sportowych dla mieszkahcow. Inwestycja podzielona zostata na dwa etapy.

Przedmiotem opracowania jest ETAP | polegajacy na:
* stworzenie nowych nawierzchni zgodnie z planem zagospodarowania dziaiki.

*rozebranie ogrodzenia pomiedzy dz. 102 i 103, i przetozenie go w miejsce projektowane od
strony drogi z wykonaniem nowej podmuréwki w Etapie 1l. W Etapie | projektuje sie wykonanie
nowej furtki wejsciowej. Ogrodzenie od strony wschodniej z siatki panelowej réwniez do
wykonania w Etapie Il inwestyciji. Istniejgce ogrodzenie nalezy poddac renowacji wraz z
istniejgcag podmuréwka. Ogrodzenie z rozbidrki nalezy oczysci¢ i wykorzystaé w etapie 1l w
miejscu od frontu dzialki celem ujednolicenia z istniejgcym. Aby zamkng¢ etap | przed dostepem
zwierzagt z zewnatrz projektuje sie tymczasowe ogrodzenie z siatki panelowej na odcinku okoto
15mb, ktére w Etapie Il bedzie przeniesione w projektowane miejsce wokot nieuzytku. Od strony
drogi na odcinku okoto 8mb projektuje sie przetozenie ogrodzenia i wykonanie nowej
podmurowki w Etapie |.

* Niweleta terenu w miejscu tarasu dolnego z lezakami we wskazanych miejscach na planie — dz.
103.

*Nalezy wykona¢ podtgczenie szybkozlgczka do istniejgcego zbiornika na scieki z uwagi na brak

mozliwosci wjazdu na projektowany plac wozu do wypompowania szamba.
*fawki parkowe 3szt. wraz z koszami 2 szt.
e stojak na rowery

etablica z regulaminem.
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*lampy solarne 10szt.

*wiata rekreacyjna z fawostolem o wym. 3,6x4m, o konstrukcji drewnianej, dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia 15°, pokryta gontem bitumicznym w kolorze grafitowym.
TARAS DOLNY:

*schody terenowe betonowe prefabrykowane — 6 stopni podzielone na dwa poziomy po 3
stopnie 15x35cm o szer. biegu 150cm.

*lezaki w strefie tarasu dolnego - 2 szt.

*ogrodzenie od strony nieuzytku zabezpieczajgce przed upadkiem ze skarpy dt. ~20,5mb -
h=90cm

PLAC ZABAW DLA DZIECI | MLODZIEZY:

*plansza do gry w warcaby terenowe z ptyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50cm (wraz z
pionkami).

egra w klasy (pola 60x60cm)

*pole do mini koszykowki

*nowe urzadzenia na placu zabaw: hustawka wagowa 2 szt. Istniejgcg hustawke podwojng i
domek ze zjezdzalnig nalezy przenie$¢ we wskazane miejsce i zamontowac zgodnie z
zaleceniem producenta po wykonaniu nowej nawierzchni oraz nalezy jg odrestaurowaé, nalezy
wykonac¢ nowg nawierzchnie amortyzujgcg gr. min. 30cm z piasku lub zwirku ptukanego zgodnie
z planem zagospodarowania i posadzke poliuretanowg przy hustawce.

SILOWNIA TERENOWA

eurzagdzenia : rowerek, biegacz.

UWAGA: Wszystkie urz adzenia musz a posiada ¢ odpowiednie certyfikaty a ich monta 2

musi si e odbywa € zgodnie ze sztuk g budowlan a, warunkami technicznymi oraz instrukcj  a

producenta.
ETAP Il — nie objety przedmiotowym opracowaniem bedzie polegat na zagospodarowaniu dz. nr

103 Planuje sie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym przebudowe nieuzytku i wykonanie stawu —

zbiornika malej retencji oraz ogrodzenie dziatki 103 zgodnie z planem zagospodarowania.

13. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Projektowane zamierzenie nie narusza parametrow dotyczgcych zabudowy dziatki wskazanych w
Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IN.6733.5.2021.Gl z dnia 28.07.2021r .
Zaprojektowano modernizacje i rewitalizacje terenu zielonego, budowe ciggow pieszych oraz placéw

rekreacyjnych i sportowych zgodnie z wytycznymi inwestora oraz zapisami w Decyzji.
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14. Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia dziatek t gcznie 3900,00m?
Catkowita powierzchnia zabudowy: 202,69 m 2
Istniejgca pow. zabudowy: 188,29 m?
Projektowana pow. zabudowy: 14,40 m?
Catkowita powierzchnia utwardzona: 559,32m ?
Istniejgca powierzchnia utwardzona: 193,32 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona: 366,00m?

- nawierzchnia poliuretanowa (plac zabaw): 66,00 m?
- nawierzchnia polipropylenowa (boisko): 69,03 m?
- kostka brukowa ($ciezki): 90,06m?
- ptytki chodnikowe (warcaby): 23,04 m?
—plyty betonowe 40x40 i 120x40 / trawa tgcznie pow: 34,35 m?
—(ptyty :26szt. 120x40 i 28 szt 40x40)
- deski tarasowe: 34,95 m?
—geokrata wysypana zwirem (50% z 69,13m?): 34,57 m?
Catkowita powierzchnia biologicznie czynna: 3137,99 m?
Powierzchnia nieuzytku do przebudowy w Il ETAPIE: 1186,64 m?
Powierzchnia zieleni: 1631,68 m?
w tym trawa z rolki 210,00m?
w tym trawa z siewu dla ETAPU | 583,82m?
zielen z ETAPU I 851,86m?
Powierzchnia zwirowa: 190,00 m?
Geokrata wysypana zwirem (50% z 74,18 m?): 34,57 m?
- Nawierzchnia amortyzujgca z piasku lub zwirku ptukanego 95,10 m?
Procent pow. biol. czynnej (zielonej): 80,46%
Procent zabudowy: 5,2%

+0,00 =111,10- 112,00 m n.p.m.

Zestawienie powierzchni dla wiaty:

powierzchnia zabudowy: 14,40m 2
powierzchnia catkowita: 14,40m 2
kubatura: 38,72m?
wysoko $¢€ budynku: 2,93m
dtugo §¢ / szeroko $¢ budynku: 4,0m/3,6m
liczba kondygnaciji: 1

15. Opinia geotechniczna:

Grunt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej — budynek wiaty niski 1-kondygnacyjny,
woda gruntowa — wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Nosnos$é¢ gruntu - grunt na rzednej posadowienia od 0,8- 1,0m jest gruntem rodzimym (glina
piaszczysta, zwir), nosnym o obcigzeniu q=0.15 Mpa.

W czasie realizaciji i stwierdzeniu innych niz zaktadane warunki gruntowe nalezy skontaktowac sie z

projektantem.
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Ponadto zaleca sie:wykonywanie robot ziemno - fundamentowych w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (bez opadéw deszczu i poza okresem zimowym) tak, aby chroni¢ grunty gliniaste
przed zawilgoceniem i przemarzaniem; Uwaga dotyczgca wszystkich elementow konstrukcyjnych:
Elementy konstrukcyjne projektowanej wiaty nalezy wykonac z wtasciwych materiatdw
posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepiséw

ustawy Prawo budowlane.

Catosc robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano

- Montazowych”, przy zachowaniu przepisow bhp i ppoz. oraz wytycznych producentéw materiatow i

urzgdzen.
W czasie realizacji budynku i stwierdzeniu wystepowania innych niz zaktadane warunki gruntowe

nalezy skontaktowag sie z projektantem.

6. Dost ep dla 0s6b niepetnosprawnych

Obiekt jest dostosowany do potrzeb os6b niepethosprawnych. Szerokos¢ sciezek i nawierzchnia
pozwala na przemieszczanie sie 0sGb niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne charakteryzuj gce wptyw obiektu na $rodowiska i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s asiednie.

7.1. Zapotrzebowanie i jako $¢ wody oraz ilo $¢€, jako $€ i sposob odprowadzenia $ciekdw oraz
wod opadowych:

Woda do celow bytowych oraz scieki — nie zachodzg w przedmiotowej inwestycji. Wody opadowe
odprowadzane beda powierzchniowo na teren dziatki, zagospodarowane w granicach nieruchomosci
bez szkdd dla terendw sgsiednich.

7.2.Emisja zanieczyszcze n gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych (rodz aj, loséi
zasieg ich rozprzestrzeniania):

Inwestycja nie wprowadza zanieczyszczen gazowych, ptynnych i pytowych, ktére przekraczatyby
dopuszczalne normy i oddziatywaly na tereny sgsiednie.

7.3. Rodzaj i ilo §¢ wytwarzanych odpadéw:

Odpady state nalezy segregowac i gromadzi¢ w zamykanych kubtach przeznaczonych do segregacji
odpaddéw. Odpady beda odbierane zgodnie z podpisang umowg ze stuzbami porzgdkowymi
obstugujgcymi obreb w ktérym miesci sie przedmiotowa nieruchomos$¢ na dotychczasowych
zasadach.

7.4 Wlasciwo $ci akustyczne oraz emisji drga N i promieniowania:

Projektowana inwestycja ze wzgledu na funkcje nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibraciji.
Nie wytwarza promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
7.5.Wplyw na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi, gleb e, wody powierzchniowe i
podziemne:

Inwestycja nie wprowadza szczegdllnych zaktdécern w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi

(poza czes$ciowg niwelacjg terenu), gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Na dziatce
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pozostawia sie w ETAPIE | istniejgce drzewa i krzewy. Grunt pochodzgcy z wykopu
zagospodarowany zostanie w obrebie dziatki objetej opracowaniem. Przyjete rozwigzania
przestrzenne nie bedg generowaty negatywnego wplywu na tereny sgsiednie i Srodowisko oraz
zdrowie ludzi.

8 Instalacje wewn etrzne:

Instalacja wodoci ggowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja elektryczna i
odgromowa, instalacja grzewcza i wentylacyjna

nie zachodzg

9. Warunki ochrony przeciwpo zarowej:

Dla planowanej inwestycji, nie jest wymagana droga pozarowa, a jedynie wymagany jest dojazd

pozarowy, co zapewnia przylegta do nieruchomosci ulica.

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE POSZCZEGOLNYCH EL EMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.1. POWIERZCHNIE UTWARDZONE:

Powierzchnia utwardzona kostka brukowa gr. 6cm
Powierzchnia catkowita: 90,06m?

Kolor nawierzchni: jasny szary / grafitowy

Ksztalt: wedtug zalgczonej dokumentacji rysunkowej.

Ptytki chodnikowe (warcaby)

Powierzchnia catkowita: 23,04m?

Kolor nawierzchni: RAL bialy / grafitowy

Ksztalt: wedtug zatgczonej dokumentacji rysunkowej. Plytki 50x50cm gr. 7cm
Piyty betonowe przeplatane traw g

Powierzchnia catkowita: 34,35m?

Kolor nawierzchni: jasny szary

Ksztalt: wedtug zalgczonej dokumentacji rysunkowej.

(ptyty gr. 6cm :26szt. 120x40 i 28 szt 40x40)

Deski tarasowe kompozytowe

Powierzchnia catkowita: 34,95m?

Kolor nawierzchni: brgz.

Ksztait: wedtug zatgczonej dokumentacji rysunkowej. Diugos¢ desek 3m.
Ekokrata wysypana zwirem — zabezpieczona obrze zami.
Powierzchnia catkowita: 69,13m?

Kolor nawierzchni: kruszywo fr.5-20mm jasny szary.

Ksztalt: wedtug zalgczonej dokumentacji rysunkowej.
Nawierzchnie poliuretanowe — plac zabaw

Powierzchnia catkowita: 66,00 m?
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Kolor nawierzchni: nawierzchnia roznokolorowa zgodnie z rysunkiem.

Ksztalt: wedtug zalgczonej dokumentacji rysunkowej.

Opis: Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, wylewana syntetyczna SBR potgczonych spoiwem
poliuretanowym stanowi¢ ma bezpieczng nawierzchnie nadajgcg sie na place zabaw dla dzieci.
Nawierzchnia dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w wyniku upadku.
Nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na
podbudowie dynamicznej) oraz nie moze powodowaé zbierania sie wody ha powierzchni.
Nawierzchnia sktada sie z dwoéch warstw: warstwy wierzchniej, kolorowej i warstwy podkfadowej,
czarnej. Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu (granulacja: 1-4mm) potaczonego jedno
komponentowym spoiwem poliuretanowym. Jej grubos¢ wynosi min. 10mm. Warstwa podktadowa
wykonana z granulatu gumowego.

Nawierzchnia powinna miec¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177 na kompletny system z
warstwami podbudowy.

Nawierzchnia polipropylenowa mini boisko do koszyké wki.

Powierzchnia catkowita: 69,03m?

Kolor nawierzchni: wedtug zalgczonej dokumentacji rysunkowej.

Ksztalt: wedtug zalgczonej dokumentacji rysunkowej.

Nawierzchnia polipropylenowa:

Opis — modutowa nawierzchnia polipropylenowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w
postaci odpornych na uderzenia piytek z tworzywa sztucznego.

* Rozmiar modutu — ~ 27 cm x 27 cm, 1,2- 2 cm grubosci /wymiary catkowite z zamkami.

» Materiat — specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia.
Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewniajgcy ochrone przed utratg koloru, degradacja i
utlenianiem tworzywa sztucznego. Ptytki z dodatkiem antystatycznym redukujgcym nagromadzenie
tadunkoéw elektrostatycznych na uzytkownikach boiska.

» Tekstura powierzchni - otwarta siatka zapewniajgca wysokg przyczepnos¢ w kazdych warunkach.
» Mechanizm blokujgcy - system blokujgcy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie sie na skutek
dziatania ciepta chronigc jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni.

* Kolory — wedtug wzornika kolorow.

» Waga modutu — ~200 g (~3,2 kg/m2).

* Atest PZH.

Powierzchnig, na ktérej uktada sie nawierzchnie polipropylenowg jest ptyta betonowa

z mrozoodpornego betonu B20 lub B25 gr. 10 - 15cm potozona na podsypce piaskowej.
Pochylenie ptyty w kierunku zewn. powinno by¢ w granicach 0,4 — 0,5 %. Taka wielko$¢ pochylenia
wystarczy do prawidtowego odptywu wody, wigksza stwarza problemy z przesuwaniem sie sztucznej
nawierzchni. Nalezy w plycie nacigé¢ i wypetni¢ dylatacje.

10.2.NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

Powierzchnia zieleni: 1631,68 m?
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w tym trawa z rolki 210,00m?
w tym trawa z siewu dla ETAPU | 583,82m?
zielen z ETAPU Il 851,86m?

Trawa z rolki wokot urz  adzen na placu zabaw.
Powierzchnia : 210,00m?
Ksztalt: wedtug zalgczonej dokumentacji rysunkowej.
Trawa z siewu w etapie |, na przygotowanym podio  zu odmiany parkowe;.
Powierzchnia catkowita:583,82 m?
Ksztalt: wedtug zalgczonej dokumentacji rysunkowej.
Zwir sypki /grys
Powierzchnia catkowita: 190,00m?
Kolor nawierzchni: jasny szary/piaskowy
Ksztalt: wedtug zalgczonej dokumentacji rysunkowej.
Nawierzchnia bezpieczna - piasek lub zwirek ptukany
Powierzchnia: 95,10m2
piasek lub zwirek ptukany o obtych krawedziach o frakcji 0.25-8mm. gr. min. 30cm.
10.3.ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

Domek ze zje zdzalni g — istniej acy — do konserwacji i przelo zenia.

Istniejgcy, nie projektuje sie wymiany tego elementu, jedynie jego konserwacije i zmiane lokalizaciji.
Nalezy wykonac strefa ochronng wokot urzgdzenia zgodnie z rysunkiem. Strefa ochronna (~81m2)
piasek lub zwirek ptukany o obtych krawedziach o frakcji 0.25-8mm. gr. min. 30cm.

Hustawka wagowa podwadjna

Hustawka wagowa metalowa podwdjna typu przeciwwaga. Konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedziska wykonane z kolorowej ptyty HDPE, catkowicie
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych. Przeznaczona do uzytku zewnetrznego.
Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z aktualnym wydaniem normy PN-EN 1176.
Montaz urzadzen musi sie odbywac scisle z zaleceniami producenta z wyznaczong strefg
bezpieczng i nawierzchnig pod urzgdzeniem dobrang odpowiednio do koniecznej amortyzacji
podczas upadku. Strefa ochronna wykonana z poliuretan zgodnie z zaleceniem producenta danego
urzgdzenia (min. 5x3.5m).

Hustawka podwdjna podwieszana — istniej ace — do konserwaciji i przeto zenia.

Nalezy zmienic¢ lokalizacje urzgdzenia i wykona¢ nowg nawierzchnie z poliuretanu przy hustawce i
zwiru przy domku ze zjezdzalnig z zachowaniem strefy ochronnej zgodnej z zaleceniem producenta
urzadzenia.

-Urzadzenie musi posiadac Certyfikat na zgodnos¢ z aktualnym wydaniem normy PN-EN 1176.
Montaz urzadzen musi sie odbywac scisle z zaleceniami producenta z wyznaczong strefg

bezpieczng i nawierzchnig pod urzgdzeniem dobrang odpowiednio do koniecznej amortyzaciji
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podczas upadku. Strefa ochronna dla hustawki (min.7.5mx3.1m) — zgodnie z zaleceniem

producenta wybranego urzgdzenia) — nawierzchnia z poliuretanu.

Gra ,klasy” — Wymiary: 420cm x 120cm (3,60m,) , pola 60x60cm
Pola gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej, bedacej mieszaninag pigmentéw, wypetniaczy,
kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organicznej. Materiat
termoplastyczny odznacza sie dobra przyczepnoscia do poditoza, wysoka odpornoscia na scieranie i
wptyw warunkéw atmosferycznych. Zalecana nawierzchnia to nhawierzchnia asfaltowa, z betonu
cementowego lub kostki betonowej (bez fazy). Nie ma mozliwosci montazu gier na nawierzchni
poliuretanowej (tzw. nawierzchnia bezpieczna). Pola gry nalezy natozy¢ na suchga i oczyszczong
nawierzchnie. Gre uklada sie na nawierzchnie w postaci gotowych elementéw i ogrzewa palnikiem
gazowym w celu uzyskania wigzania z podtozem, co zapewnia wysoka trwatosé¢ i zywotnosé¢ produktu.
Na nawierzchni wykonanej z kostki betonowej konieczne jest wykonanie warstwy podktadowej z mas
grubowarstwowych min. 3 mm pod gre, w celu wyeliminowania nierbwnosci i wypetnienia naturalnych
spoin nawierzchni. Montaz gry na nawierzchniach z kostki bez uzycia podkfadu z masy
chemoutwardzalnej powoduje pekanie gier w miejscach dylatacji. Na nawierzchniach asfaltowych nie
ma koniecznosci uzywania podkiadu z masy chemoutwardzalnej.
Aplikacja oznakowania poziomego odbywa sie w nastepujacych warunkach:
na czyste i suche nawierzchnie pozbawione zanieczyszczen mechanicznych jak i organicznych, przy
temperaturze powietrza od 5 st. C do 30 st. C, przy temperaturze nawierzchni od 7 st. C do 45 st. C,
wilgotnos¢ powietrza nie moze przekroczyé¢ 80%. Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem
producenta.

10.4. ELEMENTY WYPOSAZENIA SIt OWNI ZEWNETRZNEJ

Z uwagi na to, ze sitownia jest zlokalizowana w poblizu placu zabaw z ktérego mogg korzysta¢ mate

dzieci, nalezy zamontowac takie urzgdzenia, ktore bedg bezpieczne dla dzieci. Nalezy dobor
urzgdzen skonsultowaé z producentem.

Proponuje sie:

Rowerek stacjonarny.

Biegacz.

10.5.BOISKO DO MINIKOSZYKOWKI

Kosz 1 szt. Nawierzchnia polipropylenowa, opis j.w.

10.6.WARCABY OGRODOWE

Pionki do gry dostosowac¢ wielkoscig do pol o wym. 50x50cm
10.6.ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

tawki o wym: 45x150cm, h=45cm
llos¢: 3 szt.
Konstrukcja tawki: wykonana z betonu, kgtownikéw stalowych oraz elementéw drewnianych.

Siedzisko wykonane z desek z drewna lisciastego, klejonego i lakierowanego. Deski z drewna
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zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomoca impregnatow przeciw-
grzybicznych, a wysokiej jakosci lakierobejcg. Siedzisko tgczy sie z podporami za pomoca $rub
zamkowych zabezpieczonych antykorozyjnie, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Catosc¢ konstrukcji metalowej tawki zabezpieczona antykorozyjnie i opcjonalnie malowana lakierami
akrylowymi, strukturalnymi.

Kosze na $mieci poj. 30I. - 2 szt.

Wysokos¢: 78cm + ostona 18 cm

Szerokosc¢: 35 cm

Diugosé: 35 cm

Tablica z regulaminem 80x180cm

Konstrukcja wykonana z rur stalowych. Tablica blaszana mocowana jest do konstrukcji za pomocag
uszu stalowych. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym. Urzgdzenie powinno posiadac¢ Certyfikat na zgodnosci z normg PN-EN 1176.
Oswietlenie — 10szt.

Lampy solarne kule o srednic okoto 50/60cm

Stojaki rowerowe

Prefabrykowane stalowe na okoto 4 rowery.

Lezaki betonowe z drewnianym siedziskiem.

Schody terenowe z prefabrykowanych elementéw betono wych.

Stopnie betonowe na dolny taras tgcznie 6 stopni: h=15cmx35cm, szerokos¢ biegu 150cm.
Podzielone na 2 odcinki po 3 stopnie w celu ztagodzenia zejscia.

11. Opis techniczny elementéw budowlanych dot. wiat  y:

Fundamenty

- Budynek posadowiony bezposrednio na stopach fundamentowych zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.
Izolacje przeciwwilgociowe

- lzolacje pozioma stop fundamentowych projektuje sie z 2 warstw papy asfaltowej uktadanej na
lepiku bitumicznym, lub 2x folia hydroizolacyjna gr. 0.3-0.5mm
Izolacja pionowa — 2x dysperbit.
Konstrukcja wiaty i stropodachu
Zaprojektowana wiata o konstrukcji drewnianej zgodnie z przekrojami pokazanymi na
rysunkach.
Posadzka

- Zaprojektowano posadzke na gruncie wykonczong zgodnie z przekrojem w czesci rysunkowej
— nawierzchnia z geokraty.

Obrobki blacharskie i elementy odwodnienia dachu
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Obrabki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Szczegotowe rozwigzanie wg systemu
wybranej firmy.

12. Uwagi ko ncowe

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, nalezy zamawiac¢ i wykonywac i

montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych w terenie.

- Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchyiki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

- Nalezy w widocznym miejscu umiesci¢ instrukcje korzystania z placu rekreacyjnego oraz
dokonywaé przeglagddéw okresowych zuzycia sprzetu i nawierzchni zgodnie z przepisami
rowniez pod kontem zgodnos$ci z normg PN -EN 1176 i PN-EN 1177.

Dobér urzgdzen i kolorystyki nalezy w trybie roboczym konsultowaé z Inwestorem oraz

projektantem.

Opracowat:
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Powierzchnia utwardzona (kosika brukowa)

Nawierzchnia poilpropyienowa boiska

kostka brukowa nawierzchnia poﬂpmgyhnm 1,2-2,0cm
PSR pEsROWO-CEMENIOWS pita betonows C2025 2 dylaladamico 4m 150cm
podbudowa ze 2wiru (fr. 31,563 mm) podsypka piaskowo-bwirowa zag. warstwami co 10cm 300 cm
zag. warstwami/kliniec-kruszywo (fr. 0-31,5 mm) ina
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Powierzchnia utwardzona kostkal/trawa Deski tarasowe-kompozytowe
Podbudowa pod phy befonowe deska kompozytowa 25cm
phyty betonowe 60cm legary stalowe/aluminiowe mocowane na bet.
podsypka piaskowo-cementowa 80cm podporach w rozstawie max 50 cm 5x3em
podbudowa ze zwiru (fr, 31,563 mm) podsypka dwirowa/lluczen 200cm
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ekokrata z kruszywem (fr. 5-20 rrm) 50cm warstwa nawierzchniowa -2wirigrys
warstwa membranowa - zabezpiczona obrzezami 70cm
sasareba ko slasa La miaelaeas ENren smrehass mambeans Anmddlama
warstwa wyrbwnulacs - podsypka plaskows Slem warstws membranowa - geowitkning
warstwa nosna - kruszywo tamane (fr. 0-31,5 mm) warstwa drenujaca - 2wir plukany (fr. 8-16 mm) 150cm
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Nawierzchnia poliuretanowa Piyty 50x50cm szachownica
nalrysk poliuretanowy min. 0,2 cm piyty betonowe 70cm
granulat SBR min. 1,8 om podsypra pisskowo-cemeniowa 80cm
elastyczna podbudowa typu ET ~40em podbudowa ze wiru (fr. 31,563 mm) zag.
warstwa wyrdwnujaca z miat kam, (Ir. 04 mm) 4cm warstwamikliniec-kruszywo (fr. 0-31,5 mm) 200cm
warsthwa Kinujaca z knuszywa kam, (i, 0-31,5mm) S5em warstwa odsacrajyes - Swir phlany fr, 8-16 mm 100¢m
warstwa konstr. Z kruszywa kam, (fr. 31.5-63 mm) 150 em geowldknina polipropylenowa
2var plukany (fr. 8-16 mm) 10,0 em grunt rodzimy
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WOJT GMINY Niniejsza decyzja stata

62-212 Mieleszyn si¢ ustateczna
woj. wielkopolskie
IN.6733.5.2021.GlI i MA.08 A2 1. \ieleszyn, dn. 28.07.2021 .
; Z up. Wiéjta
dn. ,‘,’q’.@?q!:r;wf-"*~-}(-atarzyna Siodmiak

DECYZJA POdmpekfor X
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.735) art. 50 ust.1 oraz art.4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2021 r., poz.741 ze zm.), rozporzgdzenia
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz.1589), w zwigzku z art.6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2021 r. Gminy Mieleszyn
z siedzibg: Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn,

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
na rzecz

Gminy Mieleszyn z siedzibg: Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn,
dla inwestycji polegajgcej na

modernizacji i rewitalizacji terenu zielonego, budowy ciggéw pieszych
i placéw rekreacyjnych i sportowych, w miejscowosci Popowo Tomkowe,
gm. Mieleszyn, na dz. nr 102, 103, ark. mapy 1.

|l. Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2021 r., poz.741 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
| zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164 poz. 1588)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr
164 poz.1589)

4. Obowigzujgce przepisy odrebne dla projektu i realizacji zamierzone;j
inwestyc;ji: :

4.1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz.1333 ze zm.),

4.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz.470 ze zm.),

4.3. Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.),

44. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1990 ze zm.),

4.5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.].
Dz.U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.),
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4.6. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t.].
Dz.U. z 2017 r. poz. 1161),

4.7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz.U. 22021 r. poz.710 ze zm.), '

4.8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (i.].
Dz.U z.2020 r. poz. 1064 ze zm.),

4.9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz.55 ze zm.),

4.10. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 .
po0z.1275)

4.11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz.624 ze-zm.),

412. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r.
poz.779 ze zm.),

4.13.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz.716 ze zm.),

4.14. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (L.
Dz.U.z 2021 r. poz. 610

4.15. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnlamu informac;ji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

4.16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (t.J. Dz.U. z 2020 r. poz.2028),

4.17. Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.888),

4.18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.),

4.19. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. z 2021r. poz.195),

4.20. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.
Dz.U. z2021 r. poz. 869),

421. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz.1740 ze zm.),

4.22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1065 ze zm.),

4.23. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),

4.24. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy
i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2014 r. Poz.
1853 ze zm.),

4.25. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U., poz.640),

4.26. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1839),

4.27. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.
Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.),
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4.28. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

4.29. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463),

4.30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz.U.
z 2014r. poz. 112),

4.31. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
poz. 1609).

Il. Warunki zabudowy i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:
1. Rodzaj inwestycji: Infrastruktura techniczna
Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego, budowa ciggéw pieszych
i placéw rekreacyjnych i sportowych, w miejscowosci Popowo Tomkowe, gm.
Mieleszyn, na dz. nr 102, 103, ark. mapy 1.
Przedmiotowa _inwestycia _wg zalgczonego planu _zagospodarowania
przewiduje wykonanie:
- §ciezek utwardzonych
- posadzki poliuretanowe;j
- zieleni niskigj
- uporzadkowanie istniejacej zieleni wysokiej
- zmiane ksztaltu stawu poprzez czesSciowe jego zasypanie od strony
poinocnej i uksztattowanie tego brzegu (skarpy)
- niskie ogrodzenie stawu
- ogrodzenia dz. 103 wraz z brama wejSciowg i likwidacje czesci
ogrodzenia pomiedzy dz. 102 i 103.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuie:
brame wej$ciowa
strefe placu zabaw
strefe sportowg - koszykowke
strefe rekreacyjng - altane i palenisko
. pomost nad stawem
. stanowisko rowerowe
. miejsce sktadowania odpadow
. tablice z regulaminem
ZestaW|en|e powierzchni terenu objetego decyzja:
"Powierzchnia terenu objetego inwestycja — 4042 m?
- powierzchnia dziatki nr 102 — 1702 m?
- powierzchnia dziatki nr 103 — 2340 m?
Powierzchnia zabudowy — ok. 193,1 m?
Catkowita powierzchnia utwardzona — 805,4 m?
- istniejgca powierzchnia utwardzona — 190,5 m?
- projektowana powierzchnia utwardzona — 614,9 m?
Projektowana powierzchnia poliuretanowa — 416,2 m?
Powierzchnia stawu — 1125,4 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — 1360,0 m?
Procent pow. biologicznie czynnej (zielonej) — 33, 6%
+0,00=110,52 m n. p. m. ‘

OND OB ON
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2. Funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu:
2.1.Spos6b uzytkowania

o Budowa przedmiotowej inwestycji odbywac sie bedzie na terenie dz. nr 102,
103 ark. mapy 1, obreb Popowo Tomkowe, w gminie Mieleszyn, w obszarze
wyznaczonym w niniejszej decyzji, pozostata cze$¢ dziatki pozostanie
w dotychczasowym uzytkowaniu.

e Planowane przedsiewziecie przewiduje uporzgdkowanie, modernizacje
i rewitalizacje terenu zielonego na dzialce nr 102, na terenie
sklasyfikowanym jako inne tereny zabudowane Bi i na dziatce nr 103, na
terenie nieuzytkdw N ze stawem, tj. dziatek bedgcych wtasnoscig Gminy
Mieleszyn

2.2.Granice obszaru i terenu inwestyciji

e Inwestycja na terenie przedmiotowej dziatki w obrebie Popowo Tomkowa

"~ gm. Mieleszyn realizowana wg wytycznych do projektowania droég oraz
prawa wodnego.

o Zgodnie z prawem, dla przedmiotowej budowy, nalezy wyznaczy¢ granice
obszaru inwestycyjnego zachowujac odlegtosci od granic terenow
sqsuedmch ewentualnej infrastruktury techniczne;j.

2.3.Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

e Przygotowanie terenu do przedmiotowej przebudowy realizowa¢ wedtug
projektu zagospodarowania terenu, ze szczegdtowym uwzglednieniem
wszystkich parametrow technicznych, okreslonych prawem
w oddziatywaniu na $srodowisko,

e Modernizacja i rewitalizacja przedmiotowej inwestycji realizowana jest
w celu uporzadkowania miejsca spotkan mieszkancow miejscowosci
Popowo Tomkowe, w obszarze gminy Mieleszyn.

s Projektowane elementy zagospodarowania przestrzennego nie moga
powodowaé dysharmonii w przestrzeni urbanistyczne;.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu
przestrzennego
3.1.Forma zabudowy — infrastruktura techniczna.
3.2.Linie zabudowy zgodnie z ustaleniami podanymi na zataczniku mapowym
- stawu — w odlegto$ci 9m od frontowej granicy dziaiki.
3.3.Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu objetego inwestycja:
- powierzchnia utwardzona — maksymalnie 615 m2,
- powierzchnia poliuretanowa — maksymalnie 420 m?,
- powierzchnia stawu — maksymailnie 1130m?,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 25% powierzchni catkowitej
dziatek.
3.4.Gabaryty i wysoko$¢ projektowanej zabudowy:
a) szerokos¢ elewacji frontowej - nie ustala sie,
b) wysokos¢ budynku - nie ustala sie,
c) geometria dachu - nie ustala sie.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
4.1.Wymogi wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, o ktérych mowa
w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska:
o ODNOSNIE ART.73 UST.1.
- pkt.1 (park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego
krajobrazu itp.) — nie dotyczy
- pkt2 (utworzenie stref ograniczonego uzytkowania lub  stref
przemystowych) — nie dotyczy
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- pkt.2a (wyznaczanie obszaréw cichych aglomeracji oraz poza nig) — nie
dotyczy

- pkt.3 (korzystanie z wod regionu wodnego i zlewni, strefy ochronnej ujeé¢
wodnych, a takze obszaréw chronionych w trybie przepiséw ustawy
Prawo wodne) — nie dotyczy

e ODNOSNIE ART.73 UST.2. — nie dotyczy

e ODNOSNIE ART.73 UST.3. — nie dotyczy

s przy rewitalizacji stawu oraz zmiany jego ksztattu (czeSciowe jego
zasypanie od strony poétnocnej) nalezy kierowaC sie zasada
zréwnowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zachowaniem dobrego stanu
ekologicznego wéd i charakterystycznych biocenoz, potrzebg zachowania
istniejacej rzezby terenu oraz biologicznych stosunkdédw w $Srodowisku
wodnym i na obszarach wystepowania wod powierzchniowych; realizacje
rewitalizacji stawu wykonaé¢ zgodnie z prawem wodnym;

e ziemie pochodzaca z rewitalizacji stawu zagospodarowa¢ do formowania
brzegoéw stawu ponad maksymalny przewidywany poziom lustra wody, a jej
nadmiar wykorzysta¢ do rozplanowania na terenie dziatki;

e pomost realizowaé o szerokosci do 3 m i diugosci catkowite] ok. 15 m;
realizacja tego urzadzenia wymaga zgtoszenia wodnoprawnego;

e obszar oddziatywania nie moze wykracza¢ poza granice opracowania
wyznaczone na zatgcznikach graficznych dotaczonych do wniosku.

4.2.Wymogi wynikajgce z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody

o ODNOSNIE ART.83, UST.1 — usuniecie drzew i krzewow, jezeli wystepuija,
moze nastgpi¢ za zgodg wiasciwego organu.

o ODNOSNIE ART.122, UST.1 — kto dokona odkryé kopalnych szczgtkow
ro$lin lub zwierzat jest zobowigzany powiadomi¢ niezwlocznie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a jezeli jest to nie mozliwe
wiasciwego wojta gminy.

4.3.Wymogi wynikajgce z Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow
rolnych i lesnych

¢ ODNOSNIE ART.7, UST.2 - teren nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze. Wg wniosku
i zatgcznikbw mapowych do niego dofgczonych przedmiotowa inwestycja
lokalizowana jest na dz.102 ark. 1, obreb Popowo Tomkowe, na innym
terenie zabudowanym Bi oraz na dz. 103 ark.1, obreb Popowo Tomkowe na
terenie nieuzytkébw N — stawu. W okresie obowigzywania MPOZP Gminy
Mieleszyn dz. 102 to tereny osadnicze, a dz. 103 — nieuzytki.

e ODNOSNIE ART.11, UST.1 pkt.1b — nie dotyczy

e ODNOSNIE ART.14 — przed przebudowg przedmiotowej inwestycji nalezy
zdjg¢ wierzchnig warstwe i sktadowa¢ w obrebie wyznaczonego terenu
inwestycyjnego, ktére po zakonczeniu inwestycji nalezy wykorzysta¢ do
zrekultywowania i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

4.4 Wymogi wynikajgce z Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej _

e« ODNOSNIE ART.23 - uzgodnienie dokumentacji projektowej pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych oraz uczestniczenie
w dopuszczeniu do uzytku obiektu budowlanego.

4.5.Wymogi wynikajgce z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — nie
dotyczy.

4.6. Wymogi wynikajace z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
i gérnicze — nie dotyczy.
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5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
ochrony débr kultury wspélczesnej
5.1.Wymogi wynikajgce z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami
e ODNOSNIE ART.32 ust.1 ustawy: kto w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem jest zobowigzany wstrzymacé wszelkie
roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie powiadomi¢ witasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli to niemozliwe wtasciwego
wojta gminy.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikaciji
6.1. Obstuga komunikacyjna inwestycji
e Obstuga komunikacyjna inwestycji — z drég publicznych (dz. 80 i dz. 101,
ark.1 obreb Popowo Tomkowe).
o Sciezki piesze realizowaé o szerokosci od min. 2m do max. 14m i max.
dtugosci 600m.
e Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym lub innym terenie, nalezy uzyskac
zgode zarzadcy drogi na czasowe zajecie pasa drogowego lub innego
terenu, na ktérym realizowana bedzie przebudowa.

7. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

7.1.Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy.

7.2.Zaopatrzenie w energie elektryczna: dotyczy.

7.3.Zaopatrzenie w energie cieplng: nie dotyczy.

7.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.

7.5. Srodki facznosci: nie dotyczy.

7.6. Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych: nie dotyczy.

7.7.Odprowadzenie Sciekow deszczowych: nie dotyczy.

7.8. Gospodarowanie odpadami: nie dotyczy.

7.9.Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z sieciami i urzgdzeniami
infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z wtasciwym zarzgdcg tej sieci.
Usytuowanie projektowanych do przeniesienia sieci nalezy, zgodnie z art. 7d
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, uzgodnié
z wiasciwym starosta.

8. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich
8.1.Przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu obiektu nalezy zapewni¢
poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw os6b trzecich. Wiasciciel nieruchomosci powinien,
przy wykonywaniu swojego prawa, powstrzymac¢ sie od dziatan, ktore
zaktocalyby korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng miare
wynikajacg ze spofeczno-gospodarczego przeznaczenia. nieruchomosci
i stosunkéw miejscowych.
8.2. Przedmiotowa inwestycja musi spetnia¢ warunki ochrony przed:
- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci,
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, zakidcenia elektryczne
i promieniowaniem,
- zanieczyszczeniem wody, gleby lub powietrza.
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- spetni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

- spetni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku

8.3.Zmiana uksztattowania terenu wymaga, w projekcie zagospodarowania
terenu, przeanalizowania przeptywu wod opadowych w celu wyeliminowania
zalewania terendw sgsiednich.

9. Ustalenia dotyczace granic i sposob zagospodarowania terendéw
podilegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow
szczegolnych.

9.1.0chrona obiekiéw budowlanych na terenach gérniczych (Ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze — nie dotyczy.

9.2.Ochrona obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
i gérnicze) — nie dotyczy.

Teren objety decyzjg nie jest potozony na terenie zagrozonym osuwaniem
sie mas ziemnych.

9.3.0Ochrona przed powodzig (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne) —
teren objety decyzjg potozony jest poza terenem zagrozenia powodziowego.

10. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz granice terenu objetego
wnioskiem oznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:500 stanowigcej
zatgcznik nr 1a i 1b do niniejszej decyzji.

11. Inne ustalenia

11.1.Wg ustalen Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1065 ze zm.) - Projekt
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. “

11.2.Wg ustalen Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego — Zakres
i forma projektu budowlanego winna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w cyt. Rozporzadzeniu.

11.3.Wg ustalen Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. poz.1429) -
Usytuowanie ewentualnych projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz
z przytgczami nalezy uzgodni¢ z ZUD w Starostwie Powiatowym.

12. Zalaczniki do decyzji

Zatgcznik nr 1 a - Mapa zasadnicza w skali 1: 500 z oznaczeniem granic terenu
objetego decyzjg — zat. graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Zatgcznik nr 1 b - Mapa zasadnicza w skali 1: 500 z oznaczeniem granic terenu
objetego decyzja i zamiarem inwestycyjnym — zaf. graficzny do decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zatgcznik nr 2 - Wyniki analizy urbanistycznej i formalnoprawne;j
w postepowaniu o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego.
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UZASADNIENIE

Obowigzujgcy do dnia 31 grudnia 2002 r. Miejscowy plan ogdlny
zagospodarowania przestrzennego gminy Mieleszyn stracit wazno$¢. Ponadto
Rada Gminy Mieleszyn nie podjeta uchwaty o przystgpieniu do opracowania planu
na wnioskowany obszar. Zatem w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r,,
poz.741 ze zm.) przystapiono do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
Planowana inwestycja to modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego, budowa
ciggow pieszych i placow rekreacyjnych i sportowych, w.miejscowosci Popowo
Tomkowe, gm. Mieleszyn, na dz. nr 102, 103, ark. mapy 1.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.), za cel publiczny uznaje sie¢ miedzy innymi -
wydzielanie gruntéw pod publicznie dostepne samorzadowe: ciagi piesze, -
place, parki, promenady lub bulwary, a takze ich urzadzanie, w tym budowa
lub przebudowa i wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego.
Inwestycje zakwalifikowano zgodnie z art. 50 ust1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jako gminny cel publiczny. Modernizacja
i rewitalizacja terenu zielonego realizowana jest w celu uporzadkowania miejsca
spotkan mieszkancéw miejscowosci Popowo Tomkowe w obszarze gminy
Mieleszyn.
Z analizy wypiséw z ewidencji gruntow oraz wg wniosku i zatgcznikow mapowych
do niego dofaczonych przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest dz. 102 ark.1,
obreb Popowo Tomkowe, na terenie sklasyfikowanym — Bi, natomiast dz. 103
ark.1, obreb Popowo Tomkowe, na terenie sklasyfikowanym jako nieuzytki N -
staw. W okresie obowigzywania MPOZP Gminy Mieleszyn w/w dziatka 102
stanowita tereny osadnicze, natomiast dz.103 — to tereny nieuzytkow ze stawem.
W zwigzku z powyzszym, nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze i niele$ne.
Niniejsza decyzja, z wuwagi -na grunt wg przepisbw o gospodarce
nieruchomosciami, nie wymaga uzyskania uzgodnienia w trybie art. 106 KPA
w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, z organami wiasciwymi do w sprawach ochrony gruntéw rolnych
i leSnych. ‘
Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na terenach przeznaczonych na cele
publiczne o znaczeniu ponadlokalnym w nieocbowigzujacym juz Miejscowym planie
ogélnym zagospodarowania przestrzennego gminy Mieleszyn, w zwigzku z tym
nie wymaga uzgodnien z Wojewoda, Marszatkiem Wojewodztwa i Starostg
Powiatu.
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastepuje w
oparciu o art. 51 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr z 2021 r., poz.741 ze zm.), wedtug ktorej inwestor spetnia
wszystkie warunki.
W dniu 24.06.2021 r. Wojt Gminy Mieleszyn wszczat postepowanie w ww. sprawie
pismem nr IN.6733.5.2021.Gl. O wszczeciu postepowania Organ zawiadomit
strony poprzez Obwieszczenie, a wiascicieli nieruchomosci powiadomiono
pisemnie.
Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw
zagospodarowania terenu wynikajgcych z przepisbw odrebnych wynika, iz
mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego gdyz
w rozpatrywanym przypadku: :

- spetnione sg wymogi prawne
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- nie wystepuje sprzecznos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.
Warunki budowy dla ww. inwestycji zostaty uzgodnione z:
- Zarzadem Drég — w zakresie obstugi komunikacyjnej, uzgodnienia na podstawie
art. 53 ust. 4 pkt 9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
droga gminna publiczna

Projekt decyzji zostat sporzgdzony zgodnie z art. 50 ust.4 w zwigzku z art. 5 pkt.2 -
ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2021r., poz.741 ze zm.).

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w decyzji.

POUCZENIE
1. Wojt w drodze decyzji, stwierdza wyga$niecie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu — art. 65 wust.3 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- dla tego terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji; powyzszego przepisu nie stosuje sie, jezeli zostata wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

2. Decyzja o warunkach zabudowy:

- nie rodzi praw do terenu
- nie narusza prawa wtasnosci
- nie narusza uprawnien osob trzecich.

3. W celu uzyskania pozwolenia na budowe opisanego wyzej obiektu, nalezy
ztozy¢ adresowany do Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Gnieznie, ul. Jana Pawia Il 9/10 wniosek z niezbednymi
zatgcznikami.

4. Wniosek o pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym nalezy
przygotowac¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (t.).
Dz.U z 2020 r. poz.1333 ze zm.) i wtasciwymi przepisami wykonawczymi oraz
przepisami szczegolnymi w zakresie dotyczgcym wnioskowanej inwestycji.

5. Zgodnie z art. 55 wyzej cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze
organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

6. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

7. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Wojta
Gminy Mieleszyn w terminie 14 dni od jej otrzymania. Zgodnie z art.53 ust.6
ustawy, odwotanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okreslaé
istote i zakres Zzgdania bedacego przedmiotem odwofania oraz wskazaé
dowody uzasadniajgce to zgdanie.

: Z up. Wojta
Decyzje Opracowata: Kierownik Referatu
mgr inz. arch. Matgorzata Suchecka Gospogdayki Przestrzennej i Inwestyc|l
upr. urb. UM i RM nr 1527 OQK\ Vi

Aghiesska S

alska

Otrzymuja:
1. Inwestor: Gmina Mieleszyn, 62-212 Mieleszyn 23,
2. aa
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Zatgcznik nr 2
Do decyzji IN.6733.5.201.Gl z dn. 28.07.2021 1.

WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNEJ | FORMALNO ~ PRAWNEJ
DO POSTEPOWANIA ZWIAZANEGO Z WYDANIEM DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zgodnie z art. 4 ust, 2, art. 53 ust. 3 i art. 61 ust.1 — 5, art. 86 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu -
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nrz 2021 1., poz. 741 ze zm.).

ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE
INWESTYCJ! (ART. 53 UST.3 PKT 2UPiZP)

A. PODSTAWA OPRACOWANIA ANALIZY

1. Whnioskodawca: Gmina Mieleszyn z siedzibg Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn,

2. Przedmiot wniosku: Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego, budowy ciagow pieszych i pltacéw

rekreacyjnych i sportowych '

Lokalizacja terenu objetego inwestycja: dz. 102, 103, ark.1, obreb Popowo Tomkowe, gm. Mieleszyn

Obszar oddziatywania inwestycji: dzialki jw.

Opis terenu objgtego wnioskiem

- Dzialka nr 102 ark.1 w obrgbie Popowo Tomkowego, gm. Mieleszyn o pow. 0,1600 ha, to inny teren zabudowany Bi
zabudowany budynkiem parterowym Z ptaskim dachem, w ktorym ziokalizowany jest sklep i $wietlica wiejska.

- Dziatka nr 103 ark.1 w obrebie Popowo Tomkowego, gm. Mieleszyn o pow. 0,2300 ha, to nieuzytki N ze stawem.
Calos¢ wymaga uporzadkowania.

ok w

B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI
1. Przedmiotem wniosku jest
Modernizacja i rewitalizacja: terenu zielonego, budowa ciagéw pieszych i placéw rekreacyjnych i sportowych,
w miejscowosci Popowo Tomkowe, gm. Mieleszyn, na dz. nr 102, 103, ark. mapy 1.
Przedmiotowa inwestycia wg zalaczoneqo planu zagospodarowania przewiduje wykonanie:
. sciezek utwardzonych
- posadzki poliuretanowej
- zieleni niskiej
- uporzadkowanie istniejgcej zieleni wysokiej
- zmiane ksztaltu stawu poprzez czesciowe jego zasypanie od strony poinocnej i uksztattowanie tego brzegu (skarpy)
- niskie ogrodzenie stawu )
- ogrodzenia dz. 103 wraz z brama wejsciowa i likwidacje czesci ogrodzenia pomigdzy dz. 102 103.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuie:
brame wejsciowa
strefe placu zabaw
strefe sportowq - koszykowke
strefe rekreacyjna - altang i palenisko
pomost nad stawem
stanowisko rowerowe
miejsce skiadowania odpadéw
. tablice z reguiaminem
Zestawienie powierzchni terenu obietego decyzia:
Powierzchnia terenu objetego inwestycja — 4042 m?
- powierzchnia dziatki nr 102 - 1702 m?
- powierzchnia dziatki nr 103 — 2340 m?
Powierzchnia zabudowy — ok. 193,1 m?
Catkowita powierzchnia utwardzona — 805,4 m?
- istniejgca powierzchnia utwardzona — 190,5 m?
- projektowana powierzchnia utwardzona — 614,9 m?
Projektowana powierzchnia poliuretanowa — 416,2 m?
Powierzchnia stawu — 1125,4 m?
Powierzchnia biologicznie czynna -~ 1360,0 m?
Procent pow. biologicznie czynnej (zielonej) - 33,6%
+0,00=110,52mn. p. m.
2. Planowana inwestycja stanowi inwestycje celu publicznego - zgodnie z wymogami ustawy © gospodarce
nieruchomosciami (zgodnie z Ustawg z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami).
3. Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (tj. Dz.U. 22019 1. poz.1839)
Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko W rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko i nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

NG H WD

C. ANALIZA STANU PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALZIACJE
1. Stan wiasnosci terendw
. dziatka nr 102, 103 ark.1, obreb Popowo Tomkowe -~ wiasnos¢ gminna
Wypis z rejestru gruntow — teczka formalna decyzji
2. Stan formalno — prawny
Dia terenu objetego wnioskiem:
- Nie wszczeto decyzji o warunkach zabudowy,
- W 2009 r. wydano decyzjg 0 ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego dla rozbudowy swietlicy wiejskiej na
dziatce nr 102 ark. 1.
- Nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe,
- Nie wszczeto innego postepowania W sprawie wydania decyzji administracyjnej.
3. Studium uwarunkowar i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia dla terenu dziatek objetych wnioskiem s3 nastepujace: tereny lasu w zabudowie wsi.
Teren nie jest objety ochrona z tytutu ustaw:
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- 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
- o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

4. Stan planistyczny
Dla obszaru objetego wnioskiem - Miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieleszyn,
zatwierdzony Uchwatag Nr XI11/65/91 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 4.12.1991 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Poznanskiego Nr 15 poz.175 z dnia 30.12.1991 r., kiory z uptywem 2003 r., utracit waznosc.
W okresie obowigzywania MPOZP Gminy Mieleszyn (uchwata nr XII/65/91 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 4 grudnia
1991 r. Dz. Urz. Woj. Poznanskiego nr 15, poz. 175 z 30.12.1991 r.), przedmiotowe dziatki we wsi Popowo Tomkowe
stanowity: dz. 102 - tereny osadnicze, a dz. 103 — nieuzytki.

D. ANALIZA SPELNIENIA WYMOGOW ZGODNIE Z ART. 61 UST.1. UP i ZP.

Analiza funkgji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z ART. 61 UST.1 pkt.1. UP i ZP) - nie dotyczy
Art.61 ust.1 pkt.2. (Dostep do drogi publicznej) ~ z drog publicznych (dz. 80 i 101, ark.1, obreb Popowo Tomkowe).
Art.61 ust.1 pkt.3. (Uzbrojenie terenu) — Planowana inwestycja nie wymaga doprowadzenia sieci.

Art.61 ust.1 pkt.4. (Sprawdzenie czy terén nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw roinych na
cele nierolnicze i le$nych na cele niele$ne).

Wg wniosku i zatgcznikéw mapowych do niego dotgczonych przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest na dz.102 ark.
1, obreb Popowo Tomkowe, na innym terenie zabudowanym Bi oraz na dz. 103 ark.1, obreb Popowo Tomkowe na
terenie nieuzytkow N — stawu. W okresie obowigzywania MPOZP Gminy Mieleszyn dz. 102 to tereny osadnicze, a dz.
103 — nieuzytki. W zwigzku z powyzszym teren planowanej inwestycji, nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

N~

. ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACA
Z PRZEPISOW ODREBNYCH ( art. 53 ust.3 UP i ZP)
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
e ODNOSNIE ART.73 UST.1.
- pkt.1 (park krajobrazowy, rezerwat przyrody obszar chronionego krajobrazu itp.) — nie dotyczy
- pkt.2 (utworzenie stref ograniczonego uzytkowania lub stref przemystowych) ~ nie dotyczy
- pkt.2a (wyznaczanie obszaréw cichych aglomeracji oraz poza nig) — nie dotyczy
- pkt3 (korzystanie z wod - regionu wodnego i zlewni, strefy ochronnej uje¢ wodnych, a takze obszaréw
chronionych w trybie przepisow ustawy Prawo wodne) — nie dotyczy
+ ODNOSNIE ART.73 UST.2. — nie dotyczy
e« ODNOSNIE ART.73 UST.3. — nie dotyczy
2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

e Inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 pazdziernika- 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczernistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko i nie jest wymieniona
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedstewznec mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e ODNOSNIE ART.83, UST.1 — usuniecie drzew i krzewodw, jezeli wystepuja, moze nastapi¢ za zgoda wiasciwego
organu.

o ODNOSNIE ART.122, UST.1 — kto dokona odkry¢ kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat jest zobowigzany
powiadomi¢ niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska, a jezeli jest to nie mozliwe wiasciwego
wojta gminy.

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne

» ODNOSNIE. ART. 169 ust. 2 pkt 2 (ochrona przed powodzig) - Teren planowanej inwestycji nie jest polozony na
obszarze zagrozenia powodziowego

s przy rewitalizacji stawu oraz zmiany jego ksztattu (czeSciowe jego zasypanie od strony péinocnej) nalezy kierowac
sie zasada zrownowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zachowaniem dobrego stanu ekologicznego waod
i charakterystycznych biocenoz, potrzebg zachowania istniejgcej rzezby terenu i dostosowanie do nigj
projektowanej zmiany ksztattu oraz biologicznych stosunkow w Srodowisku wodnym i na obszarach wystepowania
wod powierzchniowych; realizacje rewitalizacji stawu wykonaé zgodnie z prawem wodnym;

» ziemie pochodzaca z rewitalizacji stawu zagospodarowaé do formowania brzegéw stawu ponad maksymalny
przewidywany poziom lustra wody, a jej nadmiar wykorzystac do rozplanowania na terenie dzialki;

e pomost realizowaé o szerokosci do 3 m i diugosci catkowitej ok. 15 m; realizacja tego urzadzenia wymaga
zgtoszenia wodnoprawnego;

s obszar oddziatywania nie moze wykracza¢ poza granice opracowania wyznaczone na zatacznikach graficznych
dotgczonych do wniosku.

5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le$nych

« ODNOSNIE ART.7, UST.2 — teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Wg wniosku i zatagcznikéw mapowych do niego dotgczonych przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest
na dz.102 ark. 1, obreb Popowo Tomkowe, na innym terenie zabudowanym Bi oraz na dz.103 ark.1, obreb Popowo
Tomkowe na terenie nieuzytkow N — stawu. W okresie obowigzywania MPOZP Gminy M|eleszyn dz 102 to tereny
osadnicze, a dz. 103 — nieuzytki.

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

e ODNOSNIE ART.32 ust.1 ustawy: kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
o ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem jest zobowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot, zabezpieczyé przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie
powiadomi¢ wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli to niemozliwe wiasciwego wojta gminy.

s Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow.

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Obstuga komunikacyjna inwestycji w celu obstugi budowy przedmiotowej inwestycji w obrebie Popowa Tomkowego,

gm. Mieleszyn — z drég publicznych (dz. 80 i 101, ark.1, obreb Popowo Tomkowe), zgodnie z zaleceniami wydanymi

przez zarzadcg drogi na czasowe zajecie pasa drogowego lub innego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja.

Sciezki piesze realizowac¢ o szerokosci od min. 2m do max. 14m i max. diugosci 600m.

8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - nie dotyczy.

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
Teren objety decyzjg nie jest polozony na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych,
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« ODNOSNIE ART. 43 - Planowana inwestycja moze wymagac sporzadzenia dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej.
10. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne — nie dotyczy.
11. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej
s ODNOSNIE ART. 3 ust.1 - Projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia 2 Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu fakiycznego i prawnego, siwierdza sig iz planowana inwestycja spelnia
wymogi zawarte w art. 50 ust. 1, art. 64 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennego
(tekst jednolity Dz. U. Nr z 2021r,, poz.741 ze zm.) w zwiazku 2z art. 4 ust. 2 pkt. 1 oyt. wyze] ustawy wydanie decyzji o
ustaleniu celu publicznego jest mozliwe.

Opracowala:
mgr inz. arch. Malgorzata Suchecka
upr. urb. UM i RM nr 1527

mgriy; hifekt
Malté@)%ka

upr. urb. UM iRM nr 1527
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MAPA DO

CELOW

PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne
zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK.U.6640.3136.2021

A identyfikator | 300307_2

ewidencyjna nazwa Mieleszyn

Obreb identyfikator | 300307_2.0013

exidenyiny nazwa Popowo Tomkowe

Skala mapy 1:500

Nazwa ukladu prostokatnych | 2000 strefa 6

wspéirzednych | uktadu Kronsztad
wysokosci

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Informacja o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji .

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych shizebnosci gruntowych,
obciazajacych grunty polozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych n

e wykazanych na niniejszej mapie

urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak

jest informacji w instytucjach branzowych.

Przedstawione na mapie granice ewidencyjne nie spetniajag wymagan okreslonych w
rozporzadzeniu oraz obowiazujacych standardéw technicznych.

Data opracowania mapy 31.08.2021 r.
Arkusz mapy ewid. 1
Dziatka 102,103

Powierzchnia ewid.

102 — 0.1600 ha
103 —0.2300 ha

Sekcja

6.183.17.06.2.4; 4.2

NIP 7B4-131-18°2

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

swiadomy odpowiedzidlnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GK.U.6640.3136.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgloszenie

Starosta Gnieznienski

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOGIS Agnieszka Alejska
Ustugi Geodezyjne

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokét Weryfikaciji
j zdnia [0 0% 202y

I m i ¢inazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Jarostaw Zwiernik
Nr. upr. zawod. 19626

mj

—

o™

Br—Rllla

Br-Rllla

T
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana oswiadczam, ze projekt
MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO, BUDOWA CIAGOW
PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH | SPORTOWYCH.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO, BUDOWA

Obiekt: CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW REKREACYJNYCH |
SPORTOWYCH.
| for- Gmina Mieleszyn
nwestor: Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn
Lokalizacja: Popowo Tomkowe, dz. nr 102, 103 ark.1, gm. Mieleszyn
Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pozniejszymi

zmianami).

Opracowat:
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 29/PWbo/WP-OKK/2016 Poznan, dnia 24 czerwca 2016 .

DECYZJA nr 4/WPOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r. poz. 290 tekst jedn.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016r. poz.23 jedn.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Renata Hoffmann
urodzona w dniu 17.10.1977 r. w Gnieznie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkgii
technicznej w budownictwie, obejmujgcej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKAGYINE)

|ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITES POLSKIEJ

Strona1z2
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA A

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna Iy W\/ /

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer . S—

A
3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski }/(V
[ ot o\
i 0
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak M%LWO \
5. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Bufat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuijg:
1. Whnioskodawca
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Renata Hoffmann
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/WPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1135.

Cztonek czynny od: 26-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1135-DF23-2A9Y-85CA-926Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 ( Dz. U. nr 120, poz.1126)

MODERNIZACJA | REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO,
Obiekt: BUDOWA CIAGOW PIESZYCH ORAZ PLACOW
REKREACYJINYCH | SPORTOWYCH.
Inwestor: Gmina Mieleszyn
westor. Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn
Lokalizacja: Popowo Tomkowe, dz. nr 102, 103 ark.1, gm. Mieleszy n
Autor opracowania: mgr in z. arch. Renata Hoffmann

upr. bud. nr 4/WPOKK/2016
w spec. architektonicznej
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Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. Zmianami) -
art. 20 ust. 1 pkt. 1

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zmianami)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegllnych obiektdw:

Zamierzenie budowlane dotyczy modernizacji i rewitalizacji terenu zielonego wraz z budow g
ciggow pieszych oraz placow rekreacyjnych i sportowych

* Przewiduje sie nastepujgca kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapow robot:

* Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji
inwestyciji.

* Wykonanie rob6t ziemnych na potrzeby fundamentowania (dot. wiaty oraz montazu urzgdzen),
zabezpieczenie skarp i nasypow,

* Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotowego budynku,

* Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby
przedmiotowej inwestycji,

* Wykonanie robét niwelacyjnych, dostosowujgcych poziomy terenu do projektowanych
rzednych,

* Budowa projektowanych ciggéw komunikacyjnych,

* Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (drobne formy architektoniczne,
wyposazenie terenu, nasadzenia zieleni),

* montaz urzgdzeh rekreacyjnych.

* Uprzatniecie placu budowy.

Zamierzenia budowlane obejmujg wykonanie wszystkich rob6t od fundamentowania po

wykonczenie.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:
Dzialka 102 zabudowana budynkiem ustugowym. Dziatka 103 nie jest zabudowana ale realizacja
prac na tej dziatlce przeznaczona jest w czesci do realizacji w Il Etapie — nieobjetym opracowaniem.
Dzialki sasiednie to tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi
oraz tereny niezabudowane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy
zaliczy¢:

* elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna).
e roboty ziemne zwigzane z realizacjg inwestyciji.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonaé tymczasowe
ogrodzenie zabezpieczajgce przed dostepem o0sbb postronnych oraz ustawi¢ wkasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst apienia
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o) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
podczas prac zwigzanych z wykonczeniem elewacji oraz dachu

) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

» roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
X) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
* nie wystepujg
0) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii komunikacyjnych:
* nie wystepujg
€) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
* nie wystepujg
@) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
* nie wystepujg
y) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych:
* nie wystepujg
n) roboty budowlane z uzyciem materiatbw wybuchowych:
* nie wystepujg
1) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza 1000kg

* nie wystepujg

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym lub recznie po wytyczeniu geodezyjnym
obiektow. Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia wiaty. Przed
przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zebra¢ warstwe humusowsg, umieszczajac jg na okres
budowy poza lokalizacjg obiektow budowlanych.

Glebokos$¢ wykopu 1,2 m ponizej poziomu terenu:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

* zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

» potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Prace murowe, betonowe i wykonczeniowe o wysokosci do 9,0 m:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych srodkéw ochrony,
brak zadaszenia nad przejsciami pieszymi),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Prace ciesielskie i dekarskie do wysokosci 9,0 m

* upadek pracownika z wysokosci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem pracownika (brak indywidualnych srodkéw ochrony,
brak zadaszenia nad przej$ciami pieszymi),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
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Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska i rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach mogacych
stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepisoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia.

Kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacje jest zobowigzany do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn @ i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj acg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczehAstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych naleza:
a) Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drog, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

» odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,

* urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

* urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow dostawczych.
Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wigekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.
Wejscia do budynku mieszkalnego, jak réwniez przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

b) Roboty betoniarskie i zbrojarskie
Zbrojenie utozy¢ na warstwie podbetonu w odpowiednim deskowaniu oraz w wykopie
zgodnie z projektem. Chodzenie po pretach jest zabronione, Wylewanie masy betonowej winno
odbywac¢ sie stopniowo oraz nalezy jg rozprowadza¢ réwnomiernie.(tawy, wieniec, rdzenie
zelbetowe itd.)
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c) Roboty murarskie
Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0m nalezy wykonywac¢ z pomostéw
rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowac sie na poziomie co najmniej 0,5 m ponizej
gornej krawedzi muru.
Wykonywanie robét murarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Zabrania sie
chodzenia po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
opierania sie o balustrady.

d) Prace ciesielskie, dekarskie i izolacyjne

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegoélnosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce
przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Kotly
do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete
oraz wypetlnione nie wiecej niz ¥ ich wysokosci. Podgrzewanie masy w beczkach jest
zabronione. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wymiane
powietrza, srodki ochrony osobistej (rekawice, maski) i asekuracje.

e) Roboty montazowe
montaz urzadzen na placach rekreacyjnych zgodnie z zaleceniami producentéw tych
urzadzen.

7. Uwagi ko Acowe

» wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sg do dokonania
za zgoda autora, a ich realizacja (istotne odstepstwa) moze nastgpi¢ po otrzymaniu zgody
odpowiedniego organu

* materialy uzyte do realizacji obiektbw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami

* przy realizacji obiektu obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Opracowat:
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