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OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z p6zn. zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt pn.:

»Przebudowa ul.Lipowa w Uniejowie”

jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Jakub Jonca
upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
LIPIEC 2023
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ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych — Jakub Jonca

tédzka Okrggewao
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Péinocna 39

cel. (0-42) 632.97-39, fax (0-42) 630-56-3 L4dz, dnia 15 grudnia 2014 1.

NTP 1951840050, REGON 47304368(
Lodzka Okrggowa lzba Inzynicréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/1870/12

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz U.z2013r, poz. 267 = pdin. =m.) w zwiazku z art, 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.: Dz U. z 2013 r., poz. 932 z poin.
zm.,), art, 12ust. 1 pkt 1, 2,3,4i5, art. 13 ust. 1, ust. 31 ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pizn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U =z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Jakub Joneca

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 pazdziernika 1982 r. w Zgierzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1870/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkie) Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki —7

Czlonck Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr in2. Tomasz Kluska

122 Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Jakub Jonca
upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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Pan Jakub Jonca jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiekiow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
Oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju:

3) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB,

mgr inz. Zbigniew Cichoriski /@L A

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Otrzymuja:
1. Jakub Jonca
ul. Piaskowa 39

95-070 Aleksandrow Lodzki;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a,

bkl o

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Jakub Jonca
upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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Zaswiadczenie z LOIIB — Jakub Jonca

® POLSKA
I Z B A

\§
=& INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-Z6P-ET4-4XC *

Pan Jakub JONCA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0033/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 39, 95-070 Aleksandréw tédzki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA
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1  INFORMACJE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej w
ramach zamierzenia budowlanego pn.: ,Przebudowa ul. Lipowej w Uniejowie”

INWESTOREM ZAMIERZENIA JEST:

GMINA UNIEJOW

ul. Blogostawionego Bogumita 13

98-210 Uniejéw

1.2 Materialy wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

— Umowa z Zamawiajgcym,

— inwentaryzacja Projektanta,

— katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych,

— obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Projektowany ukiad drogowy zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Uniejow
w gminie Uniejow, w powiecie poddebickim w wojewddztwie tédzkim.

1.4 Zakres opracowania

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi powiatowej - ul. Lipowej, stuzgcej obstudze
komunikacyjnej obszaru usytuowanego w miejscowosci Uniejow.

Zakres opracowania obejmuje:

e przebudowe jezdni,

e przebudowe zjazdéw,

e wykonanie chodnika

e wykonanie zielencow
1.5 Podstawowe parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne:

o szerokosc¢ jezdni - 5,0 m

e nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy

o szerokosc¢ zjazddw - 3,50 — 5,00 m

e nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa
nawierzchnia chodnika — kostka betonowa
2 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
2.1 Stan istniejacy

Ul. Lipowa w miejscowosci Uniejow w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie z
prefabrykowanych elementéw betonowych obramowang kraweznikami betonowymi wraz z
chodnikami z prefabrykowanych elementéw betonowych. Zjazdu do posesji posiadajg
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nawierzchnie z kostki betonowej. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone
oraz do istniejgcych wpustow deszczowych. Stan nawierzchni jezdni mozna okresli¢ jako
niezadawalajgcy.

e sie¢ wodociggowa

o sie¢ gazowa

e sieC telekomunikacyjna
e sieC kanalizacyjna

e sieC cieptownicza

2.2 Projektowany uktad drogowy

Parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég
publicznych oraz norm i przepiséw branzowych.

2.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego projekt zaktada budowe jezdni o szerokosci
5,0m. Jezdnia obramowana zostanie kraweznikiem betonowym 15x30cm. Projektuje sie
réwniez chodnik o szerokosci 2,0. Projekt przewiduje réwniez przebudowe istniejgcych
Zjazdow.

Rozwigzania sytuacyjne zostaty przedstawione na rys. 1. ,Plan sytuacyjny” niniejszego
opracowania.
2.2.2 Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany uktad wysokosciowy nalezy dostosowac¢ do istniejgcego zagospodarowania
terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne o wartosci 2%. Pochylenie zjazdow nalezy
dostosowac¢ do wysokosci bram lub terenu przylegtego, jednak nie wieksze niz 5,0%.

2.2.3 Obstuga przylegtego terenu

Na projektowanym odcinku drogi zlokalizowane sg zjazdy do posesji. Projekt przewiduje
przebudowe istniejgcych zjazdéw. Zjazdy zaprojektowano o szerokosci 3,50m — 5,00m
(dostosowane do szerokosci bram). Zjazdy posiadac¢ bedg skrzydetka o 1,5m

2.2.4 Komunikacja zbiorowa

W ciggu projektowanej drogi nie wystepuje zbiorowa komunikacja autobusowa.
3 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
3.1 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje  nawierzchni  projektowanego ukltadu drogowego przyjeto  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124), oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu - KR-3

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 7cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cgg/3 0/31,5mm 20 cm
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Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15cm

Razem__ 47cm
Konstrukcja $ciezki pieszo-rowerowej
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10cm bezfazowej szarej 8cm
Podsypka cementowe piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgo3 0/31,5mm 15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15cm
Razem__ 41cm
Konstrukcja chodnika
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10cm szarej 8cm
Podsypka cementowe piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
Z kruszywem Cqo/3 0/31,5mm 15cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15cm
Razem__ 4lcm
Konstrukcja zjazdu
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10cm grafitowej 8cm
Podsypka cementowe piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
Z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm 20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0 15cm
Razem___ 4i1cm

Projektowane rozwigzania zostaty przedstawione na rys 2..0 ,Przekroje konstrukcyjne”
niniejszego opracowania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2351) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

4 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
4.1 Odwodnienie

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. Wody opadowe
z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone oraz
do wpustow deszczowych ktorych lokalizacje nalezy dostosowaé do projektowanych
nawierzchni.
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4.2 Kolizje

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne w rejonie tych elementow nalezy
wykonywac recznie za wiedzg i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb.

Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg calej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy
uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do
poziomu projektowanych nawierzchni.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié gestoréw sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.)
stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

Uszkodzone elementy zabezpieczajgce (1j. skrzynki zasuw i hydrantow), nalezy wymieni¢ na
nowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 124 w zakresie klasy nosnosci.

Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe wszelkie elementy uszkodzone
podczas prac budowlanych.

5 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy.

6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

7 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
7.1 Ochrona wéd powierzchniowych i podziemnych

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. Wody opadowe
Z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone, oraz
do wpustéw deszczowych.

7.2 Oddziatywanie na powietrze

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogag
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancéw w sgsiedztwie budowanej inwestycji. Maszyny i
pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniaC wymagania
odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany
powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

7.3 Oddziatywanie akustyczne

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewac zwiekszonej emisji hatasu
spowodowane;j: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu materiatow
budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wtasciwej organizacji pracy: sprzetu
o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w sgsiedztwie terenow objetych
ochrong przed hatasem, w tym terenow zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej w
godzinach od 6:00 — 22:00.

Nalezy podkresli¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary
specjalnej ochrony ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru
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Natura 2000. Nie przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku

do rezerwatéw przyrody oddalonych od obszaru inwestyciji.
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.

mgr inz. Jakub Jonca
upr. nr LOD/1870/PWOD/14
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej
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CZESC RYSUNKOWA
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RYS_1. Plan sytuacyjny
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RYS_2 Przekroje konstrukcyjne
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