A Jezdnia

Prze kI'Oj 1 '1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 7 cm

i

30

10,5, 15 .
7% granica pasa drogowego

— Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
300 15, 500 15 L=zmienne_ z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm
chodnik ‘ ‘ jezdnia ‘ zZielen ‘ Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej
cementem C1,5/2,0 15 cm

B| Chodnik

Warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10 cm, szara 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 15 cm
Warstwa podbudowy pomochiczej z mieszanki zwigzanej

cementem C1,5/2,0 15 cm

-3 %

granica pasa drogowego
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$L$ Warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10 cm grafitowej 8cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej DB Construct Sp. z 0. 0.

I z kruszywem C90/3; 0/31,5 mm 20 cm ul. 1 Maja 87, 90-755 t.6dz
Przekréj 2-2

v F— : tel.: 663 746 420
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej www.dbconstruct.pl

cementem C1,5/2,0 15 cm e-mail: biuro@dbconstruct.pl

' granica pasa drogowego

115

3%) 15, 5%0 .15 L=zmienne

INWESTOR:
Zjazd jezdnia Zielen
GMINA UNIEJOW
ul. Blogostawionego Bogumita 13
99-210 Uniejow

K1 Kraweznik betonowy 15x30 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa fundamntowa z betonu C 12/15 z oporem Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy|
drég i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejow

NAZWA INWESTYCJI:

K2 Obrzeze betonowe 8x30 cm

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa ul. Lipowej w Uniejowie

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa fundamentowa z betonu C 12/15 z oporem ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

15 5, 15
35

granica pasa drogowego
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| 20 15 Uniejow ul.Lipowa
| e K3 Opornik betonowy 12x25

35, o .
gr inz. Jakub Jorica
3% DROGOWA Lo LOD/16T0/PWODY14

w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej

BRANZA: PROJEKTANT:

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa fundamntowa z betonu C 12/15

STADIUM: TEMAT OPRACOWANIA:

PAB
PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO
1.2.1.3

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU: NR STRONY:

LIPIEC 2023 1:25 2

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WLASNOSC DB CONSTRUCTSP. Z O. O. | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY,

‘ WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY DB CONSTRUCT SP. Z 0. O.



