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KONSTRUKCJIE NAWIERZCHNI:

A | JEZDNIA
4cm | Warstwa $cieralnaz AC 11 S
8cm | Warstwa wigzgca z AC 16 W
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
25cm I - :
o uziarnieniu 0/31,5, na na powierzchni
E->160 MPa
15¢m W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E22100
MPa
B | CHODNIK
8cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor
z6tty dla chodnikéw, czerwony dla DDR)
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5
10cm | W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
MPa
C | ZJAZD,ZATOKA POSTOJOWA
8em Warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10
c koloru ciemnoszarego
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
20cm R
o uziarnieniu 0/31,5
1 W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
5cm . )
cementem C1,5/2, na powierzchni
E2>100MPa
D | TRAWNIK
15cm| Trawnik na warstwie humusu
- | Oczyszczony i zaggszczony grunt rodzimy
lub nasypowy
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