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I. OSWIADZENIE PROJEKTANTA I

SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt:

Szczesna, sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

,PRZEBUDOWA ULICY MICHALA WOLODYJOWSKIEGO W WARCE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZAC]I

DESZCZOWE]”

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994

r. Prawo Budowlane z pozn. zmianami.).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
mgr inz. GRZEGORZ GLINSKI
Projektant branzy sanitarne;j:
upr.: MAZ/0059/P0O0S/12
mgr inz. PIOTR MODRAKOWSKI
Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
upr.: MAZ/0422/P0O0S/09
» BIURO INin;lquaEEVE:(MISE 4
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

» BIURO INZYNIERSKIE
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MAZOWIECKA
OCKREGOWA
t Z B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B

sypgn. aki. MAZ/7131/ 417 /12 /8 Warszawa, dnia 02 lipea 2012 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 pé#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. 2m.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
z Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieriw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskiemu
magistrowi inZynicrowi
urodzoncmu dnia 26 lipea 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoscig, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania prajckiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, » zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

TL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwic, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione]
specjalnosci.

ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

projekiowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacvine.
gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekeie
budowianym.

» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widolski
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W azk UZASADNIENIE
rwigrku z uwzglpdnieniem w calofel 2zdania  strony, na podstawic art. 107 & 4 K :
administracyjnego odstepuje iy od urasadniania decyzii. § odeksy postgpowania

i . POUCZENIE

A, ie T oarl, 12wt 7 wstowy — Prawo budewlane, podstawe do wykomaeania sameadsfolnpeh funkeii
rechniczryeh w budewniciwic sianowi wpis do centralnego Pefesitru, prowadzcnego precs U:;:“-;gg;.rn_;pebnm
Nadzary Budavwianege vraz wpis na listg ezlonkéw wlatchwe) izfy samarsady Tawodpwegs,

2 0d .l.;jme_f;zq,l' decyzii sty edwolanie do Krajowei Ko misft Kwalifikarcyine Palskigl Tehy Inzymierdw
Budmwemictwa w Warszawle za posredmictwem Okrggowei Komig)i Kwalifikacyfnef Mazowieckie} Okregowef by
Inzymierdw Budownichws w Warszawie, w terminie 14 dui od defa fef doveczeria, ’

Sldad Orzekajycy e AT
. e e N
1/ mgr in®. Krzysztof Latoszok _{’g = g B he

2/ mgr ink. Irena Churska
3 mgr ini. Krzysztof Booss

CnrEyiniE
I Pan Graegorz Munestiw (Rifiski

I Gldwny Inspekior Madeors Budowlmegn
1 afn

» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widolski
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2

POLSKA
1 L B A
INEY NIEROW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjnym:

MAZ-BEG-ILU-GZR *

Pan GRZEGORZ MIROSEAW GLINSKI o numerze awid encyjrym MAZ/15/0400/12
adres zamieszkania

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowanes elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust T ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1453) dape w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicinym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikasu s3
rownowaine pod wagledem skuthow prawmych dokumentem opatrzomym podpisami wiasnorscenymi.)

* Weryfikzrjs poprawnasc danych w ninsejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wergfikacryjnego zaswiadcrenia na
stronie Polskisj lzby Infynierow Budownictwa www.pitb.org. pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwe] Dkregows] zby Inzynierew Budownictwa.

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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LT MAZOWIECKA
I OKREGOWA
E 1 Z BB
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztofl Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widolski
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=

Pan PIOTR MODRAKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0162/10

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

\

SN
{

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

MAZ-MM1-46J-BFW *

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane hezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

» BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widolski
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I11. CZESC OPISOWA
A.CZESC INFORMACY]JNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Michala Wotodyjowskiego w Warce w zakresie budowy
kanalizacji deszczowe;.

2. Nazwa inwestora
Urzad Miejski w Warce, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grojec.

4. Sktad zespotu projektowego
Projekt zostat wykonany przez:

Projektant - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P00S/12.
Sprawdzajacy - Piotr Modrakowski, nr upr. MAZ/0422 /PO0S/09.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— umowa pomiedzy Burmistrzem Warki a Biurem Inzynierskim t.ukasz Widalski,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— inwentaryzacja wiasna,

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 . (Dz. U.z 2016 1., poz. 124),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— wszystkie obowiazujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

— Warunki techniczne WT/51/22 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych w Warce Sp. zo.o. z dmoa
29.08.2022r.

5.2 Wykaz dzialek objetych inwestycja
Inwestycja jest realizowana na dziatkach: 2426, 2358; Obreb Warka; jednostka ewidencyjna 140611_4
WARKA.

5.3 Mapy

Projekt zostat sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:500.

5.4 Dane o zieleni
W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdélnie chronione;j.

» BIURO INZYNIERSKIE 11
tukasz Widalski
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6. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ulicy
Wotodyjowskiego w Warce jest obiektem liniowym, w pasie drogi gminnej. Przedmiotowa inwestycja
polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej nalezy do kategorii XXVI.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 Dn315 o dtugosci 221.0 m i przykanaliki z rur
PVC SN8 Dn160 o dtugosci 27.2 m.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne Dn1200 oraz studzienki $ciekowe
Dn500.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej posadawiana
bedzie w prostych warunkach gruntowych.

Istniejgce warunki gruntowo - wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie projektowanej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposob

odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych

Dla obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja deszczowa nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode,
za wyjatkiem okresu wykonywania rob6t budowlanych oraz nie przewiduje sie odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych.

9b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i

plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Obiekt budowlany jakim jest kanalizacja deszczowa nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachéow,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

9c. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Powstajgce w tracie robét przygotowawczych odpady nalezy segregowac¢ i mozna sktadowaé¢ w
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ negatywnego
wpltywu na Srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w
zwartych pryzmach. Wykonywanie robét i tymczasowe sktadowanie odpadéw winno by¢ zabezpieczone
przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac z dala od drzew i krzewdw w spos6b uniemozliwiajacy
negatywny wptyw na $rodowisko glebowo - wodne nalezy realizowa¢ przez stosowanie odpowiednich
przegrdd, ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiérki posegregowane materiaty
przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu
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podmioty i niezwtocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie
ilosci odpadéw w postaci opakowan materiatéw budowlanych, pozostato$ci wyrobéw w formie ztomu
stalowego, gruzu betonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady
powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

9d. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji i terenach
bezposrednio sasiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym i prowadzeniem robét. Prace budowlane w
sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w godz.
6-22. Zaleca sie réwniez ograniczy¢ réwnoczesng prace sprzetu emitujacego hatas o duzym natezeniu
oraz tak zorganizowaé przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowac ich ilo$é. Na
etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci zwigzanej z hatasem. Obiekt
budowlany jakim jest sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie jest Zrédtem wibracji ani form
promieniowania.
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Michata Wotodyjowskiego w Warce w zakresie budowy
kanalizacji deszczowe;j.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane

Zmiany

Inwestycja zlokalizowana jest w mie$cie Warka. Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowa
mieszkalna jednorodzinna. W pasie przebudowywanej drogi znajduja sie sieci: elektroenergetyczna,
teletechniczna, kanalizacyjna, wodociagowa, gazowa. Ponadto w trakcie robét ziemnych moga wystapic¢
nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

4. Opis projektowanych rozwigzan

a. Charakterystyka trasy

Projektowane Kkanaly deszczowe przebiega¢c beda w pasie przebudowywanej ul. Michata
Wotodyjowskiego w Warce. Projektowane kanaty beda odbiera¢ wody opadowe i roztopowe sptywajace z
przebudowywanej ul. Michata Wotodyjowskiego. Lokalizacje kanatéw deszczowych przedstawiono na
planie sytuacyjnym.

b. Profil kanalu deszczowego

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajagcym minimalne koszty
budowy i eksploatacji. Dtugo$¢ przykanalikéw i kanatéw deszczowych wynosi L=248.2m.

Przyjeto minimalne spadki kanatéw: dla przykanalikdéw PVC Dn160 - imin = 1,5%, dla kanatéw PVC Dn315
= imin = 0,3%.

Zagtebienie kolektoréow grawitacyjnych przyjeto min. 1,4 mppt.

c. Material kanatu deszczowego

Kolektory grawitacyjne projektuje sie z rur PVC-U Dn160x4.7, PVC-U Dn315x9.2 klasy S ze $cianka litg o
sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m?, zgodne z opinig PKN nt. rur litych, z wydtuzonym kielichem pod
drogami, taczonych na uszczelke wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujacym

z polipropylenu (PP) z wtéknem szklanym lub réwnowazna. Wszystkie rury i ksztattki zgodne z Polska
Normg PN-EN 1401-01:1999. Uszczelki muszg by¢ olejoodporne zgodnie z normg PN-EN 681-2 WH.

d. Wiaczenie do istniejacej sieci
Roboty wiaczeniowe do istniejacej sieci wykona¢ pod nadzorem Administratora sieci.

e. Studzienki rewizyjne i potagczeniowe

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe wtazowe z kregéw
betonowych @1200mm, z niecentrycznym wejsciem z wiazami zeliwno betonowymi ciezkimi @600mm
klasy D400 o nos$nos$ci 40 t w drogach, w terenie zielonym klasy C250 o nos$nosci 25t, z zabezpieczeniem
antywlamaniowym, zgodne z Polska Norma PN-EN-124:2000.
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Wszystkie przejScia kanatow przez $ciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekéw. W przypadku wiaczenia rur
kanalizacyjnych na przepad zewnetrzny, rure przepadowg nalezy obetonowac.
Materiat studni betonowych lub zelbetowych minimum:

* beton klasy C 35/45,

* nasigkliwo$c¢ 4,5%,

* wodoszczelno$¢ W10.
Studnie posadawiaé na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubo$ci min. 10 cm. Studnie betonowe
lub Zelbetowe zgodne z PN-EN 1917 powinny sktadaé sie z prefabrykowanej kinety z uformowanym
dnem kotowym o $rednicy réwnej $rednicy kanatu. Zaleca sie, aby potaczenia kineta- rura wykonywac w
trakcie produkgcji kinety. Dno kinety wyprofilowane ze spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak
3%. Kregi sktadowe studni faczone na uszczelke elastomerowa obetonowane od zewnatrz. Studnie nalezy
wyposaza¢ w stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odleglto$ci 0,3m w pionie i tyle samo
pomiedzy osiami stopni.
Studnie zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ w pierScienie odcigzajace.
Wtazy do studni wtazowych zgodne z PN-EN 124 powinny spetniaé wymagania obcigzenia w zalezno$ci
od miejsca zabudowy. Nalezy stosowa¢ wtazy okragte o $rednicy min. Dn 600 mm, korpus z zeliwa o
wysoko$ci min. 140 mm. Wiazy studni znajdujace sie w terenie nieutwardzonym, badZ drogach z
kruszywa nalezy obrukowac.

f. Studzienki Sciekowe uliczne

Zaprojektowano studzienki Sciekowe betonowe adaptowane wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku
- min. 0,8 m, bez syfonu, o $rednicy 500 mm przykryte ptytg betonowg pod wpust. Zwienczenie wpustu
zeliwne na zawiasie, ryglowane. Pod witazy stosowa¢ kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych
zanieczyszczen. Wymagania materialowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane wtazy i wpusty Zeliwne
musza by¢ zgodne z PN-EN 124 Zwieniczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
Wpusty Sciekowe uliczne kl. D400 beda zlokalizowane przy kraweznikach.

5. Regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej

W zakresie regulacji urzadzen nalezy wykona¢ regulacje wysokosSciowe wiazéw studni kanalizacyjnych,
zasuw i hydrantéw wodociggowych, zaworéw gazowych.

Wtiazy, wpusty, skrzynki itp. muszg by¢ bardzo doktadnie wyregulowane do rzednych nawierzchni. Nie
zezwala sie na stosowanie do regulacji podmuréwek z cegiet, kostki betonowej, gruzu itp., zaprawy
cementowej, zaprawy szybkowiazgcej o parametrach ponizej 15 N/mm2 oraz innych materiatéw
nieprzystosowanych do regulacji urzadzen i przenoszenia duzych obcigzen.

Regulacje nalezy wykonywac¢ na pierscieniach regulacyjnych wykonywanych z betonu lub zeliwa, stosujac
wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do regulacji witazéw, wpustéw itp. o
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 N/mm2 w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm?2
po 24 godzinach.

6. Gospodarka odpadowa

Studzienki §ciekowe powinny by¢ kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych w nich
osadéw stosownie do potrzeb. Szlamy, powstajace w wyniku czyszczenia czeSci osadowej z zawiesin
zaliczane s3 do odpadéw niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady state z
piaskownikéw), 13 05 02 (szlamy z separatoréw). Odpady te moga by¢ zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi i metalami ciezkimi. Czyszczenie studzienek $ciekowych ulicznych oraz wywoéz i
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unieszkodliwiane odpadéw powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana firma, posiadajgca odpowiedni sprzet
i zezwolenie na wykonywanie tych prac.

7. Préoba szczelnosci

Kanalizacje deszczowa grawitacyjng nalezy podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem administratora sieci.

8. Warunki dotyczace wykonawstwa

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanych drég przewidziano budowe
zjazdow do poszczegdlnych dziatek.

a. Wytyczne odnosnie wykonania robot ziemnych

Przew6d kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykopdéw zostanie wykonana mechanicznie, a
20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilo$ci zapewniajgcej mozliwo$¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury musza przylegac
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opiera¢ sie na kielichach. Po ulozeniu przewodéw,
odbiorze wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy
zasypac recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggéw bez kamieni i
gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym z zageszczeniem gruntu
wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0
zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie
posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw nosnych a grunty
organiczne lub nasypowe wymieni¢ na piasek. Wymieniony grunt doktadnie zages$ci¢ do parametrow jw.
W miejscach przej$¢ dla mieszkancéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie
stosowa¢ ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robét ziemnych ustawi¢ znaki
ostrzegawcze, os$wietlic o zmroku S$wiatlem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami
ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robo6t ziemnych w sposéb nie naruszajacy ruchu ulicznego
oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi. Inwestor nie okresla
miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PVC, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur PVC
zawartych w instrukgcji technicznej producenta rur.

b. Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wdd gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metoda wykopow waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia igtofiltrow
nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.
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Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzien rozpoczecia rob6t ziemnych warunkéw
gruntowo-wodnych.
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9. Zestawienie podstawowych materiatlow

Jednostka

Lp. | Wyszczegdlnienie [los¢ Lo.
obmiaru

1 |Rury PVC Sn8 Dn160 m 27,2

2 | Rury PVC Sn8 Dn315 m 221,0

3 | Studnia betonowa Dn1200 kpl. 6

4 | Studnia betonowa Dn1200 z przepadem zewnetrznym kpl. 3

5 | Studzienka $ciekowa Dn500 kpl. 9
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys 01- Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej

Rys 02- Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Rys 03.1- Szczeg6t konstrukcyjny studni rewizyjnej
Rys 03.2- Szczeg6t konstrukcyjny studzienki Sciekowej
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V. ZALACZNIKI
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