Kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie C12/15 z oporem
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Krata wpustowa typu cigzkiego
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Konstrukcja nawierzchni

Kraweznik betonowy A 15x30x100

3%

tawa betonowa C12/15

Wopust uliczny Zeliwny D400

Pierscien zelbetowy & 62 cm

Ptyta Zelbetowa @ 62 cm

Kregi betonowe & 50 cm z betonu

zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

Ptyta fundamentowa grubosci 15 cm
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Podsypka z ttucznia lub 2wiru

grubosci 7 cm

Uwaga
wymiary podano w cm

szczegot zabudowy w Scieku
wg. projektu drogowego
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

%&V BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ULICY MICHALA WOLODYJOWSKIEGO

W WARCE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INWESTOR

Burmistrz Warki,
Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

BRANZA FAZA PROJEKTU
Sanitarna Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC: PODPIS

mgr inz. Grzegorz Glifdski  |maz/0143/p00D/12 |

w zakresie sieci,
urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,

PRAWDZIC NUMER UPRAWNIEN wodociagowych i PODPIS

mgr inZ. Piotr Modrakowski (maz/0143/p00D/12

kanalizacyjnych

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY STUDZIENKI SCIEKOWEJ

DATA

SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU

08.2022 |- 2/2 53




