KONSTRUKCJIE NAWIERZCHNI:

A | JEZDNIA
Przekrdj A-A 4cm | Warstwa $cieralna z AC 11 S
km 0+060,00 8cm | Warstwa wigzgca z AC 16 W
) o ) Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
lezdnia ulic
choahik Jezania uicy chodhnik 256m| ) Uziarnieniu 0/31 ,5, na na powierzchni
400 550 200 E2160 MPa
275 275
15¢m W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E22100
MPa
B A B
0,11 2% 2% 0,11
* +0l06 . - 000 2% 006 006 H B | cHODNIK
—1 - [~— r -h
0 — e = —1 ] 8cm | Warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor
s . — ¢ \ 261ty dla chodnikéw, czerwony dla DDR)
| 4 i .
. .. kraweZnik betonowy 15x30x100 cm obrzeZe betonowe 8x30x100 cm cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
obrzeZe betonowe 8x30x100 cm kraweZnik betonowy 15x30x100 cm : T :
fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 15cm | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 o uziarnieniu 0/31,5
10cm | W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2, na powierzchni E2280
g MP.
Przekrdj B-B a
km 0+184,00
’ ZJAZD,ZATOKA POSTOJOWA
chodnik Zzatoka postojowa Jezdnia ulicy chodnik C
2,00 250 550 200 8 Warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10
275 275 €M | koloru ciemnoszarego
. 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
B C A B 206m Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
- o uziarnieniu 0/31,5
+0,19 % +014 . 11
+0,02 2% -0,03 2% 0,00 2% M =2% 0T W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
— .09 0,06 _ 2h 0,06 15¢cm . .
— T = — = cementem C1,5/2, na powierzchni
— C— L1 1 E2>100MPa
— | p— —1 \
—— D | TRAWNIK
obrzeze betonowe 8x30x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 150m] Trawnik na warstwie humusu
- Oczyszczony i zageszczony grunt rodzimy
lub nasypowy
Przekrdj C-C
km 0+220,00
Zjazd Jezdnia ulicy Zaloka postojowa chodnik
215 5,50 5,00 2,00
2 75 2 75 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
C A C B ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
2% +,2 2% +025 tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
009 _2%_ 0.00 2% 006 | 0% =2 006 M= = www.bilw.pl
1 1) w
! ﬁ g‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm| kraweznik betonowy 15x30x100 cm| _obrzeze betonowe 8x30x100 cm PRZEBUDOWA ULICY VACISV?AI‘?LCAI‘E WOLODYJOWSKIEGO
opornik betonowy wiopiony 12x25x100 cm fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15 fawa z oporem - beton C12/15
lawa z oporem - beton C12/15 INWESTOR
BURMISTRZ WARKI
PLAC STEFANA CZARNIECKIEGO 1, 05-660 WARKA
BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa PW
PROJEKTOWAL . NUMER UPRAWNIEK PODPIS
mgr inz. Lukasz Widalski MAZ/0143/POOD/12
w specjal.drogowej
SPRAWDZIL NUMER UPRAWNIEN PODPIS
. s . MAZ/0393/POOD/11
mgr inz. Michat Bodych w specjal.drogowe]
TYTUL RYSUNKU
Przekroje poprzeczne
DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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