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Warka, sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany o$wiadczam, Zze projekt:

»~Projekt przebudowy ulicy Michata Wotodyjowskiego w Warce w zakresie budowy oswietlenia” - branZza
elektroenergetyczna zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poZi. zmianami.).

Projektant:

mgr inz. Andrzej Sucharzewski
upr.: GP-111-7342/82/92

@ BIURO INZYNIERSKIE 4
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Radom, ......1992=09=09

WOJEWODA R ADOMSKT
Ne GP=I1II=7342/82/92
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peintenla samodzlelnych funkeji technicznych w hudownletwie

Na podstawie §..03. uska A Pkt 4 115e_ 45 8.2 ust, 10kt 2.

£ § 13 ust, 1 rozporzedzenia Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lute.

1975 r. w sprewie samodzielnych funkcyi technicznych w budewnictwle (Dz. U, Nr 8, por. 46)
%z pbiniejszymi zmianami.
: stwierdza sle, de:

e PAN. SUCHARZEWSKT. ANDRZET. ...

. MBBLS e inZynier elekbtryk
(wymlenlé tptul zawodowg)
urodzony dnla ...........23 sierpnia 1958 r. w Krajowicach
posiada przygotowanle zawodowe, upowainlajgce dé wykonywania aamodlzlelne] funkcji
s s PR ek anka.
w specfalnofel ..............instalacyjna. = insynieryined. w. zakresie. .o
81001 8 eREXYQBONCN ..o
- BAN. SUCHARZEWSEL.... ANDRZE ... oo

lest upowatniony do

1/ sporzadzania projektéw sieci .elektrycznych obejmujacych napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyecan

1

Otrzymuje s

Pan Andrzej Sucharze :
ul, Jodiowa 4 m 13
26 = 940 Pionki

A( BIURO INZYNIERSKIE
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M89-NVP-SKE *

Pan ANDRZEJ SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

v
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A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt przebudowy ulicy Michata Wotodyjowskiego w Warce w zakresie
budowy o$wietlenia - branza elektroenergetyczna”.

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Burmistrz Warki, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.
3. Nazwa jednostKi projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grojec.

4. Sklad zespotu projektowego
Projekt zostat wykonany przez:

Projektant - Andrzej Sucharzewski, nr upr. GP-111-7342/82/92
Asystent Projektanta - Piotr Kierszniewski

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
5.1 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 2426; 2468 z obrebu 0002 Warka.
5.2 Mapy

Projekt zostat wykonany na mapie do celéw projektowych.
5.3 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegdlnie chronione;j.

A( BIURO INZYNIERSKIE 9
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt przebudowy ulicy Michata Wotodyjowskiego w Warce w zakresie
budowy o$wietlenia - branza elektroenergetyczna”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Omawianym obiektem budowlanym jest Projekt przebudowy ulicy Michata Wotodyjowskie w Warce w
zakresie budowy o$wietlenia, ktdérej lokalizacja zostata pokazana na rysunku nr BE.01. - ,,Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje sie na dziatkach o nr ewid.: 2426; 2468 obreb 0002 w miejscowo$ci Warka.
Zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr BE.02. - ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Ze stacji transformatorowej z rozdzielnicy niskiego napiecia 0,4 kV wyprowadzone sa obwody linii
niskiego napiecia. Teren w zakresie objetym projektem jest czeSciowo oswietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkéw bezpieczenstwa celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej os$wietlenia
zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Warka przy ul. Michata Wotodyjowskiego zlokalizowana jest elektroenergetyczna
sie¢ napowietrzna niskiego napiecia, zasilana ze stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura naziemna i podziemna: sie¢ energetyczna,
sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazociaggowa. Ponadto w trakcie roboét
ziemnych moga wystapié¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakcie rob6t
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego:
® Montaz stupéw aluminiowych h=6 m.
® Montaz wysiegnikoéw na stupach o dtugosci 1,5 m.
® Montaz opraw o$wietleniowych typu LED.
® Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x35 mm?.

Przewiduje sie montaz 13 sztuk stupéw oswietleniowych aluminiowych. Do oswietlenia ciggéw
komunikacyjnych przewiduje sie montaz 13 opraw na stupach niskiego napiecia.

W celu wykonania inwestycji kablowej o$wietlenia drogi nalezy wybudowac elektroenergetyczng sie¢
kablowg, zastosowac kabel typu YAKXs 4x35 mm2. Diugos$¢ projektowanej sieci kablowej wynosi 285/365 m.
Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z zainstalowanego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za
pomoca przekopow Kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen. Prace ziemne na
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane beda ze szczegdlnag ostroznos$cia, recznie pod
nadzorem administratoréw poszczeg6lnych sieci.

A( BIURO INZYIL\lquEBVEﬂE 10
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4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren budowy sieci kablowej o$wietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie konserwatorskie;j.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wptynie na pogorszenie stanu
Srodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wymagajacym specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw ro$lin i zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarze Natura 2000. Na terenie inwestycji nie wystepuja kolizje z istniejacym
drzewostanem, nie przewiduje sie konieczno$ci wycinki drzew.
W odniesieniu do warunkéw ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu zgodnie z prowadzong przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie ewidencjg woéd, urzadzen melioracji wodnych i
zmeliorowanych gruntéw, zgodnie z art. 196 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r., na terenie dziatek
nr: 2426; 2468 zamierzone przedsiewziecie nie koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych oraz drenazy.

6. Wplyw na obszary gornicze

Nie dotyczy.

%{ BIURO INZYNIERSKIE 11
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C. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Projekt przebudowy ulicy Michata Wotodyjowskie w Warce w zakresie
budowy o$wietlenia - branza elektroenergetyczna”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Michata Wotodyjowskiego. W czeSci drogi znajduje
sie sie¢ kablowa niskiego napiecia o§wietlenia drogowego zasilana ze stacji transformatorowe;.
Istniejgca infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacyjna, sie¢ gazociggowa, sie¢ telekomunikacyjna. Droga w zakresie objetym projektem jest cze$Sciowo
o$wietlona.

3. Sie¢ elektroenergetyczna kablowa oswietlenia drogowego.

Projektuje sie kabel z zylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powtoce
polwinitowej o przekroju min. 4x35 mm?. Kabel uktada¢ zgodnie z trasg uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego kabla w terenie. Pomiar energii elektrycznej
bedzie odbywat sie z istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Podczas budowy sieci kablowej nalezy
stosowac¢ uwagi zapisane w protokole, kabel uktada¢ zgodnie z trasa. Kable wprowadzi¢ do wnek stupow i
podiaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej
strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi linig falista na gleboko$ci min. 0,8 m (miedzy gérna krawedzia kabla a
powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. UtoZony kabel przysypa¢ warstwga piasku o
grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwga rodzimego gruntu o grubos$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop
zasypac z gruntem rodzimym i przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i
zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej gtadko$ciennej 75, na
przejSciach przez drogi stosowa¢ rury ostonowe dwuscienne 75, przystosowane do obcigzen
transportowych do ochrony kabli. Natomiast na wjazdach i skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi
stosowac¢ rury ostonowe dwuscienne 75. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i
oznakowa¢ znacznikami kablowymi. Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych
prac ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciciela
urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywane beda ze szczegdlng
ostrozno$cig, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegd6lnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-E-004
zwracajac szczeg6lng uwage na nastepujace elementy:

@ kable nalezy uktada¢ w sposdéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w wykopie
lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo
tunelu.

® temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartosci podanej przez
producenta kabli.

BIURO INZYNIERSKIE
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@ kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki identyfikacyjne w
odlegtosciach nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach, glowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwale napisy zawierajgce, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozZenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

@ trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona siatkg
lub folig o trwalym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie powyzej 1 kV.
Krawedzie siatki lub folii powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

@ kable z ziemi nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

® przy ukltadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

® glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gérnej powierzchni
kabla, powinna wynosié¢ co najmniej: 50 cm - kabli do 1 kV os$wietlenia ulicznego, sygnalizacyjnych oraz
utozonych pod chodnikiem lub droga rowerowg; 70 cm - dla kabli do 1 kV utoZzonymi poza uzytkami
rolnymi; 80 cm - kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, utozonymi poza uzytkami rolnymi.

® promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest takiej
informacji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla jednozytowego
lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozytowego.

o kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wtasciciela lub geodete. Folia
lub siatka powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm, lecz nie wiecej niz 35 cm.

@ najmniejsza odleglo$¢ pionowa miedzy gérna czescig ostony kabla a gérna powierzchnig drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a miedzy dnem rowu odwadniajacego a gérng czescia ostony, nie mniej niz 50
cm. Ostony kablowe powinny wystawac poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugo$¢ co najmniej 50 cm z kazdej
strony, a poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

® w jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozytowych, tworzacych uktad
wielofazowy.

4. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z istniejgcego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w obudowie przystosowanej do oplombowania.

5. Stup osSwietlenia drogowego.

W projektowanej lokalizacji ustawi¢ 13 sztuk stupéw aluminiowych o wysokos$ci h=6 m, zgodnie z trasa
uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej, dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w
terenie.

6. Wysiegniki.

Wysiegniki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg podktadowa antykorozyjng i
dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg olejng lub cynkowanie. Oprawy instalowa¢ przy pomocy
wysiegnikéw jednoramiennych. Dtugo$¢ ramienia wysiegnika dla opraw na projektowanych stanowiskach
stupowych 1,5 m i §rednicy umozliwiajacej zastosowanie opraw z uchwytem @60mm. Wysiegniki latarn oraz
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oprawy zlokalizowane wzdtuz wszystkich rodzajéw dréog nalezy ustawiac zawsze prostopadle do osi jezdni w
danym miejscu.

7. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie z
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materialy fabrycznie nowe posiadajace atesty i znaki
bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytgcza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary elektryczne takie jak:
pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciggtosci zyt i rezystancji izolacji. Wyniki
pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci
rezystancji uziom nalezy rozbudowac. Roboty wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1.
Stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych roboét
nalezy zapewnié¢ obstuge geodezyjna w zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji
powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wylaczeniu napiecia i
dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowa¢ podzialy o$wietlenia drogowego zgodnie z
projektowanymi i istniejacymi podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacja o$wietlenia drogowego
koordynowa¢ z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy o$wietlenia
drogowego nalezy zamocowaé¢ w sposéb nie powodujacy zaktécen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod
napieciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystgpieniem do robét nalezy
uzyskac¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego. Pod istniejaca linia energetyczng i w jej poblizu prace
prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych
przewoddow istniejacymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.

8. Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko

Projektowana inwestycja tj. ,Projekt przebudowy ulicy Michata Wotodyjowskiego w Warce w zakresie
budowy os$wietlenia”, wykonana kablem YAKXs 4x35 mm?, realizowana na terenie dz. nr 2426; 2468 nie
zalicza sie do przedsiewzieé, ktére moga znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko naturalne. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. 2019 z dn. 10.09.2019) budowa sieci
napowietrznej nie wymaga sporzadzania w/w raportu. Przedsiewziecie spelnia wymagania dotyczace
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Zakres
inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddzialywania. Podczas prac zachowana zostanie ochrona
pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Interesy os6b trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja
nie bedzie stanowita zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie
wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowa¢ w niewielkim stopniu i nie bedzie miata
wplywu na stan czystos$ci atmosfery. Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu
wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpad6éw niebezpiecznych.
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Spis zalacznikéw rysunkowych:

1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Profil projektowanego stanowiska stupowego
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