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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

: AHU 10 + W10.1, W10,2, W10,3
RODZAJ: Nawiewna
ZESTAW: VS-400-R-GH
WIELKOSC: 400
NAWIEW: 40000 m?®h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 500 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 1530 Kg
SFP: 1,4 kW/m3/s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIE(2016)
ENERGETYCZNEJ:

NUMER OFERTY: 174H-1/PO/2015-7

HxW
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“
-
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Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang

Wspétczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2
Wspétczynnik mostkéw ciepta - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

- EN 1886-2007),

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelno$é obudowy: (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
(RU) Casing tightness (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+400) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H Hf L hxw
wymiaru 3085 1929 120 2953 1669x2945

Wymiar [mm)]

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR

e

Nazwa

VS 400 B.FLT G4

Spadek cisnienia 101 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia 51 Pa
©  wymiennik glikolowy
Nazwa VS 400 WCL 8
Spadek cisnienia 164 Pa
Predkos¢ powietrza 2,5m/s
Pow. wlot zima -18,0 °C 100 %
Pow. wylot zima -0,2 °C 21 %
Pow. wlot lato 35,0 °C 40 %
Pow. wylot lato 35,0 °C 40 %
Rodzaj glikolu Etylenowy
Zawartos¢ glikolu 30 %
Spadek ci$. czynnika 9,55 kPa
Spadek ci$nienia (zima) 164 Pa

Koncowy spadek cisnienia 150 Pa
Air velocity on filter 2,1 m/s
Typ EU4
Temp. czynnika przed 6,7 °C
Temp. czynnika za -1,8 °C
Przeptyw czynnika 25,69 m%h
Typ kolektora R 2x3"
Sprawnos$¢ temperaturowa (zima) 47 %
Sensible efficiency (winter) 50 %
balanced flow
Sprawnos$¢ temperaturowa (lato) 0 %
Moc catkowita odzysku (lato) 0 kw
Moc catkowita odzysku (zima) 238 kW
Moc jawna odzysku (lato) 0 kW

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
STRONA: 1/4



VTS Polska

ul. Palacza 13; 60-242 Poznan;
Tel. 061 6643094; Fax 061 6643091

vis

leszek.piotrowski@vtsgroup.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

]

Nazwa

Nagrzewnica wodna
VS 400 WCL 2

Spadek cisnienia 45 Pa
Predkosé powietrza 2,3 mls
Pow. wlot zima -18,0 °C 100 %
Pow. wylot zima 22,0 °C 5%
Pow. wlot lato 35,0 °C 40 %
Pow. wylot lato 35,0 °C 40 %
Rodzaj glikolu Etylenowy
Sekcia wentylatorowa
Wentylator
Nazwa VS 100/150 DRCT.DR.FAN
2v.2
Cisnienie statyczne 810 Pa
Cisnienie statyczne (zima) 810 Pa
Cisnienie dynamiczne 103 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa
Sprawnos¢ statyczna 66 %
Sprawnos$¢ catkowita 75 %
Obroty znamionowe 1871 1/min
Moc na wale 3x4,56 kW
Silnik VTS EL.MTR 132S-5.5/4p
IE2 400/690 V
Wielko$¢é mechaniczna 132
Czestotliwos¢ 64 Hz

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

NUMER OFERTY:

Moc jawna odzysku (zima)

Zawartos¢ glikolu
Spadek ci$. czynnika
Temp. czynnika przed
Temp. czynnika za
Przeptyw czynnika
Moc grzewcza

Typ kolektora

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pobdr mocy elektrycznej

Pobér mocy elektrycznej (Filtr
czysty)

Pobdér mocy elektrycznej (zima)
Obroty znamionowe

Zespot wentylatorowy

Zasilanie przemiennika
Czestotliwos¢

SFPs **

Designed for wet operating
conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performances

Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz
Wiot dB(A) 56,5 70
Wylot dB(A) 61,1 74,7
Otoczenie dB(A) 49,1 68,7
Cis. akust. ** dB(A) 42,1 61,7

(**) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.

Oncje
Potaczenie elastyczne VS 400 FLX.CNC 1
2945x1669
Potaczenie elastyczne VS 400 FLX.CNC 1
2945x1669
Przepustnica VS 1

A.DAMP.SET_2945x1669

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz
76 74,3 72,6
80,6 80,9 79,1
69,6 68,9 65,1
62,6 61,9 58,1
Oswietlenie
Wizjer

Przemiennik czestotliwosci

4000 Hz

174H-1/PO/2015-7

203 kW

0 %
10,38 kPa
80,0 °C
60,0 °C
23,19 m*h
539 kW
R 2x3"

3~400 V
3x11,5 A
3x5,50 kW
3x5,36 kW
3x5,08 kW

3x5,36 kW
1455 1/min
DRCT.DR.PLUG.FANBET_VS
100-150 56/5,5/4

_VTS_IE2
3~400 V
64,3 Hz
1,4 KW/md/s

8000 Hz Lw dB(A)
65,1 57,5 80
74,4 68,7 85,8
42,4 27,7 74,4
354 20,7 67,4

VS 00 INT.LIGHTNG 2
230 VAC

VS 00 VIEW.FIND 1
VS 21-1560FC55v 3
2
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: W10.1, W10.2, W10.3

RODZAJ:

ZESTAW:

WIELKOSC:

NAWIEW:

GRUBOSC IZOLACJI:
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE:
MASA CENTRALI (+/- 10%) *:
SFP:

Nawiewna

VS-150-R-C

150

11820 m*/h

40 mm

450 Pa

494 Kg

1,0 kW/m3/s (EN 13779)

KLASA EFEKTYWNOSCIE(2016)

ENERGETYCZNEJ:
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY:

HxW

:

-

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang
Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),
Wspétczynnik mostkéw ciepta - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnos¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
(RU) Casing tightness (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+400) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.J.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia

Oznaczenie W H Hf L hxw

wymiaru 2085 1163 90 2221 933x1945

Wymiar [mm)]

Dlugosci sekcji [mm)]

Nawiew 2221 L. _

Cze$¢ wywiewna
e
Nazwa VS 150 B.FLT G4 Koncowy spadek ci$nienia
Spadek cisnienia 90 Pa Air velocity on filter
Poczatkowy spadek cisnienia 29 Pa Typ EU4
©  wymiennik glikolowy

Nazwa VS150 WCL 8 Temp. czynnika przed
Spadek cisnienia 145 Pa Temp. czynnika za
Predkos¢ powietrza 1,9 m/s Przeptyw czynnika
Pow. wlot zima 20,0 °C 50 % Typ kolektora R3"
Pow. wylot zima 53°C 100 % Sprawnos$¢ temperaturowa (zima)
Pow. wlot lato 25,0 °C 45 % Sprawnos$c¢ temperaturowa (lato)
Pow. wylot lato 25,0 °C 45 % Moc catkowita odzysku (lato)
Rodzaj glikolu Etylenowy Moc catkowita odzysku (zima)
Zawartos¢ glikolu 30 % Moc jawna odzysku (lato)
Spadek ci$. czynnika 9,55 kPa Moc jawna odzysku (zima)

vis

174H-1/PO/2015-7

150 Pa
1,6 m/s

-1,8 °C
6,7 °C
8,56 m®h

47 %
0 %
0 kW
79,3 kKW
0 kW
79,3 kW
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Sekcia wentylatorowa
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 174H-1/PO/2015-7

Wentylator

Nazwa VS 120/150 DRCT.DR.FAN
1v.2

Cisnienie statyczne 685 Pa

Cisnienie dynamiczne 51 Pa

Cisnienie dyspozycyjne 450 Pa

Sprawnos¢ statyczna 71 %

Sprawnos$¢ catkowita 76 %

Obroty znamionowe 1331 1/min

Moc na wale 3,19 kW

Silnik VTS EL.MTR 112M-4/4p
IE3 400/690 V

Wielko$¢é mechaniczna 112

Czestotliwosé 46 Hz

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008

The fan system effect is taken into account in the fan performances

Tahela halasu
Czest. 125 Hz
Wiot dB(A) 52,2
Wylot dB(A) 56,9
Otoczenie dB(A) 449
Cis. akust. ** dB(A) 37,9
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncje
Potaczenie elastyczne VS 300 FLX.CNC
2445x1436
Potaczenie elastyczne VS 300 FLX.CNC
2445x1436
Przepustnica VS

250 Hz
65,8
70,4
64,4
57,4

1

A.DAMP.SET_2445x1436

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pobdr mocy elektrycznej
Pobdér mocy elektrycznej (Filtr
czysty)

Obroty znamionowe

Zespot wentylatorowy

Zasilanie przemiennika
Czestotliwosc

SFPs **

Designed for wet operating
conditions

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz

71,7 71 67,4
76,4 76,6 74,8
65,4 64,6 60,8
58,4 57,6 53,8
Oswietlenie
Wizjer

Przemiennik czestotliwosci

3~400 V

8,0A
4,00 kW
3,72 kW
3,41 kW

1440 1/min
DRCT.DR.PLUG.FAN.SET_VS
120/150 63/4/4
_VTS_IE3

3~400 V
46,2 Hz
1,0 KW/m?¥/s

4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)

59 51,4 75,8
70,1 64,4 81,6
38,1 23,4 70,1
31,1 16,4 63,1

VS 00 INT.LIGHTNG 2
230 VAC

VS 00 VIEW.FIND 1
VS 21-150 FC7,5v 2
2
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