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ZAKRES PRAC WEWNATRZ BUDYNKU:

Prace przygotowawcze:
1. Zabezpiecznie oforow okiennych, drzwiowych, biegdw i spocznikow schodow.

Prace demontazowe:
1. Skucie odspojonych tynkow.

Prace wykonczeniowe:

1. Uzupetnienie tynkow i wyrownanie Scian

2. Oczyszczenie i gruntowanie Scian pod malowanie.

3. Dwukrotne malowanie Scian i sufitow. Lamperie: farba olejna, Sciany i sufity: farba akrylowa
Sciany: NCS S 0500-N lamperie: NCS S 1500-N

sufit: NCS S 0500-N

L. Oczyszczenie | malowanie grzejnikow zeliwnych RAL 9003.

Remont balustrad:

1. Oczyszczenie barierek do stopnia SA3.

2. Natozenie farby podktadowe;j.

3. Dwukrotne malowanie farba dwusktadnikowa do metali kolor RAL 9005.

Remont poreczy:

1. Szlifowanie poreczy.

2. Gruntowanie drewnianych poreczy.

3. Dwukrotne malowanie lakierobejcg poreczy.

ZAKRES PRAC NA ZEWNATRZ BUDYNKU:

A. Podjazd dla niepetniesporanych:

1. Wymiana 4 ptyt granitowych gr. 4cm.
Wymiary: 1,22x0,65- 2szt., 0,56x0,61- 1 szt., 2,60x0,15- 1 szt

B. Remont stupow:

1. Uzupetnienie ubytkow w kolumnach i pilastrach.
2. Gruntowanie i dwukrotne malowanie farba do elewatji

zgodnie z istaniejaca kolorystyka

C. Remont elementow metalowych
Porecze, ceowniki:

1. Szlifowanie do stopnia SA3.

2. Malowanie farba podktadowa.

3. Dwukrotne malowanie farbg dwusktadnikowa do metali, kolor

RAL 9005
Podokienniki zewnetrzne:

L. Wymiana istniejacych podokiennikow (4szt)

ZAKRES PRAC NA ZEWNATRZ BUDYNKU:

D. Naprawa studzienki

1. Skucie istniejacych ptytek klinkierowych.

2. Uzupetnienie ubytkow w murze.

3. Potozenie ptytek klinkierowych na warstwie kleju.

E. Wykonanie izolacji zewnetrznej Scian fundamentowych:
1. Wykonanie wykopow wokot budynku do gtebokosci taw

fundamentowych.

2. Demontaz wartsw izolacyjnych (ptyty styropianowe).
Wykonanie wartswy wyrownawczej na Scianach.

. Gruntowanie cokotu

Gruntowanie cokotu.
Wykonanie izolacji bitumicznej

© oW

szklanego.
10. Potozenie folii kubetkowej.
11. Zasypanie wykopow.
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POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44 /50, tel. 510 615 610

TEMAT:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO)-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I
PRZEBUDOWY ZWIAZANEJ Z WYMIANA DZWIGGOW W BUDNKACH NR 20,21 125
WYDZIALUNAUK SPOLECZNYCH UNIWER YSTETU WROCEAWSKIEGO

PRZY UL.KOSZAROWEJ 3 WE | WROCELAWIU

INWESTOR:

Uniwersytet Wroctawski,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

ADRES OBIEKTU:

Uniwesytet Wroctawski Wydziit Nauk Spotecznych,

Wykonanie fasety miedzy Sciang a tawg fundamentowa.

Ocieplenie cokotu styropianem ekstrudowanym gr. 10cm.
9. Natozenie kleju z dwiema warstwami siatki z wtokna

ul. Koszarowa 3, 51-168 Wroctaw
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: |PODPIS:
PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: Wa-143/91
mgr inz. arch. Pawet Mieczyslaw Rakoczy
SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michal Korczakowski

TRESC RYSUNKU:

BUDYNEK NR 20: PARTER- ZAKRES ROBOT

DATA: 08.03.2021
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: w




