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/Uoﬂ@ON @4, 5¢cm (podwojna)
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rewizji

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—S 0,4kV

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PG| | P W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44 /50, tel. 510 615 610

TEMAT:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO)-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I
PRZEBUDOWY ZWIAZANEJ Z WYMIANA DZWIGGOW W BUDNKACH NR 20,21 125
WYDZIALUNAUK SPOLECZNYCH UNIWER YSTETU WROCEAWSKIEGO
PRZY UL.KOSZAROWEJ 3 WE | WROCELAWIU

INWESTOR:
Uniwersytet Wroctawski,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

ADRES OBIEKTU:
Uniwesytet Wroctawski Wydziit Nauk Spotecznych,
ul. Koszarowa 3, 51-168 Wroctaw

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: |PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. INST.ELEKTR : Wa-379/02
mgr inz. Marcin Oldziej

SPRAWDZAJACY wSPEC.INST.ELEKTR. 1 |§{.320/77
mgr inz. Mieczystaw Oldziej

TRESC RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
BUDYNEK NR 21: RZUT PARTERU.

Oznaczenia:
®> — oprawa LED, plafoniera, 1x24W, temperatura barwowa 4300K, 180CIm IP—54, K10,
typu TINA, prod. Voltea z czujnikiem ruchu lub inna réwnowazna
[allRG — rozdzielnica gtéwna—istn.
Ll TL — tablica licznikowa—istn.
[l TSZD... — tablica sterowniczo zasilajgca dzwigu—proj.
Ll TD... — tablica diwigowa proj.
[l T... — tablica pietrowa—istn.
_—— — ptaskownik FeZn 30x4mm—istn.
Uwaga:

Dodatkowo w okolicy TSZD... nalezy zamontowaé bezprzewodowy
modut GSM lub doprowadzi¢ linie telefoniczng umozliwiajgcq
fqcznos¢é pomiedzy kabing dzwigu a zewnetrznymi sfuzbami technicznymi.

DATA: 08.03.2021r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZADKOWY: 1E-02




