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1. SPIS RYSUNKOW:

BUDYNEK: | TYTUL RYSUNKU: NR
Mapa sytuacyjna 1
Rzut parteru- zakres robot- zakres robot 2
Elewacja Potudniowa- zakres robot 3
BUDYNEK Elewacja Wschodnia- zakres robot 4
NR 21 Projekt dzwigu prawego, 1000kg/ 130s. D3
Projekt dzwigu lewego, 1000kg/ 13o0s. D4
Plan instalacji elektrycznych. Budynek nr 21 — rzut piwnicy IE-01
Plan instalacji elektrycznych. Budynek nr 21 — rzut parteru IE-02
Plan instalacji elektrycznych. Budynek nr 21 — rzut I pigtra IE-03
Plan instalacji elektrycznych. Budynek nr 21 — rzut II pietra IE-04
Plan instalacji elektrycznych. Budynek nr 21 — rzut III pigtra IE-05
Schemat zasilania tablic TD3 i TD4 I1E-06
Schemat tablicy TD... IE-07




CZESCI
OPIS TECHNICZNY

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest remont wnetrza i elewacji budynku przy ulicy
Koszarowej 3 we Wroctawiu bedgcym obiektem Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Wroctawskiego .

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego zewngtrznych fasad
budynkow oraz elementéw im towarzyszgcym, a nastepnie przedstawienie mozliwosci i
sposobu przeprowadzenia prac remontowych. Inwestycja ma stuzy¢ przywroceniu estetyki
obiektu. Opracowaniem objg¢to réwniez remont klatek schodowych i wymiang dzwigow
osobowych.

Opracowanie obejmuje zakres technologii napraw elewacji, strefy wejscia do piwnicy
od strony Wschodniej, remontu sal dydaktycznych, klatek schodowych wraz z korytarzami oraz
wymiang dzwigéw osobowych.

Celem robot budowlanych w branzy dzwigowej jest wymiana dzwigéw w budynku nr
21 Wydzialu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Koszarowej 3 we

Wroctawiu, wchodzacy w sklad zespotu budynkéw wpisanego do Wykazu zabytkéw m.

Wroctawia:
Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT
1 Budynek nr 21, prawy 972114 N3128002792
2 Budynek nr 21, lewy 972113 N3128002791

Opracowanie dokumentacji dzwigéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
niniejszym opisem i rysunkiem technicznym, normg PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-21 oraz
obowigzujacymi przepisami prawa i standardami dostgpnosci dla oséb niepelnosprawnych;

Przedstawienie dokumentacji dzwigéw do oceny zgodnosci organowi wiasciwej
jednostki dozoru technicznego i przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
eksploatacj¢ dzwigow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
oraz rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw 1 modernizacji

urzadzen transportu bliskiego.



. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Uzgodnienia z Inwestorem.
Akty i normy prawne.
Umowa z Inwestorem pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu

1 przebudowy zwigzanej z wymiang dzwigéw w budynkach nr 20,21 1 25 Wydzialu Nauk

Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Koszarowej 3 we Wroctawiu.”

. LOKALIZACJA BUDYNKOW:
Budynek zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy Koszarowej 3, w dzielnicy Kartowice, na
dziatce ew. nr 026401_1.0050.AR_16.6/66 obr. Kartowice
Teren nie jest objety zapisami MPZP.
Do budynku prowadza drogi utwardzone.
Obiekt otoczony przez zabudowania Uniwersytetu Wroctawskiego, bedacymi budynkami
nauki 1 o§wiaty.
Na dzialce nie wystepuja szkoty goérnicze.
Zespot budynkéw jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow pod nazwa: ,.Zespot
budynkoéw koszarowych 8 Batalionu Lacznos$ci, obecnie zespot budynkow Uniwersytetu
Wroctawskiego wraz ze skwerem.”
Nie wystepuje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla uzytkownikoéw obiektu.
Obszar oddzialywania przedmiotowych obiektow miesci si¢ w catosci na dziatce na dzialce,
na ktorej sg posadowione. Projektowana inwestycja dotyczy budynku istniejacego.
Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie przepisow §12 ust.1, §
13 ust.1, § 271 ustl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
Warunkow Technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065 tj. z pdzniejszymi zmianami) .
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz sgsiednie zabudowania
Prace miescic¢ si¢ beda w catosci w obszarze oddziatywania obiektéw 1 nie wymagajg wejscia
na dziatki sgsiednie.
Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektow, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow taczno$ci przez osoby trzecie. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



5. ZAGOSPODORWANIE TERENU:

Budynek zlokalizowany w Poétnocnej czgséci dziatki. Dziatka jest zagospodarowana. Na
terenic znajdujg sie, utwardzone dojscia i dojazdy oraz tereny zielone. Projektowane zmiany

opracowywanego obiektu nie majg wplywaja na istniejace zagospodarowanie terenu.

6. ETAPOWANIE INWESTYCJI:
Inwestycja bedzie podzielona na trzy etapy: (kolejnos¢ robot ustalana na etapie
wykonania robot budowlanych):
e Etap 1- Budynek 20
e Etap 2 - Budynek 21
e FEtap 3- Budynek 25

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW:

Projektowanie prace nie zmieniajg istniejacych parametrow izolacyjnych w budynku,

tym samym charakterystyka energetyczna pozostaje bez zmian.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Budynek w strefie glownego wejscia jest dostosowany do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.
W chwili obecnej dzwigi sg awaryjne lub wytaczone z eksploatacji co znaczgco utrudnia dostep
0sob niepetnosprawnych na wyzsze kondygnacje. Obecnie przedmiotowa inwestycja ma na
celu poprawg¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez zastosowanie kabin
windowych o wymiarach co najmniej 110x140cm. Kabiny windowe beda wyposazone w

odbojnice oraz pochwyty co poprawi komfort ich uzytkowania.

DZIAL I1- BUDYNEK NR 21
9. OPIS PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU:

e Obecnie obiekt petni funkcje Wydzialu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Wroctawskiego.
e Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony.

¢ Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

e FElewacje budynku wykonczone metodg lekka mokra.

o Stolarka okienna wykonana z PCV.

o Stolarka drzwiowa ze stali lub drewna.

e Istnieje siedem gtownych wejs¢ do budynku.

e Obickt zakwalifikowany jako $rednio-wysoki niski (SW).



¢ Rury spustowe wykonane z PCV.
e Dach budynku pokryty dachéwka.
Dane wymiarowe:

e Dlugos¢ / szerokos¢: 108,90x15,50m.

e Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu: 22,5m.
e Powierzchnia zabudowy: 1555,45m2.
10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ:

Planowane prace dotycza remontu wybranych pomieszczen w budynku. Zagadnienia
dotyczace ochrony p.poz. nie odnosza si¢ do catosci obiektu, a jedynie do projektowanego
obszaru.
10.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek nauki i os$wiaty (uzytecznosci
publicznej).

10.2.Powierzchnia:

a) Powierzchnia taczna - 7777,25 m?.
b) Kubatura - 24 062m>.
c) Wysokosc¢ - do 22,5m (budynek srednio-wysoki).

10.3.Liczba kondygnacji nadziemnych: czterokondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe
pozioméw podziemnych: | (budynek czeSciowo podpiwniczony, piwnica zwigzana
komunikacyjnie z pozostatg cz¢$cig budynku)

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ZL 111.
10.5. Klasa odpornosci pozarowej: B

10.6. Podzial obiektu budowlanego na strefy pozarowe: Budynek stanowi jedna strefe
pozarowa.

10.7. Uwaga koncowa: Projektowane prace budowlane nie maja bezposredniego wptywu na

warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

11. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUYDNKU:

11.1. UWAGI WSTEPNE:

Badanie na obiekcie miato charakter rozpoznawczy, a jego celem bylo rozpoznanie
rozwigzan budowlanych, wykonczenia plaszczyzn elewacji, a takze ocena ich stanu
technicznego. Rozpoznaniem objeto rowniez elementy towarzyszace, takie jak: schody i
porecze zewnetrzne. Do prac remontowych zalicza¢ si¢ bedzie rowniez wnetrze budynku. Po
wstepnych obserwacjach konieczne jest odsSwiezenie $cian 1 sufitéw klatki schodowej oraz sal
dydaktycznych. Ze wzgledu na wyeksploatowane dzwigi osobowe projektuje si¢ wymiane wind

w opracowywanym obiekcie.



11.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
11.2.1. Budynek, elewacje:

Elewacje wykonczone metoda lekka-mokrg. Istniejgce tynki na $cianach i cokotach
budynku sg w stanie dostatecznym, a napraw wymaga strefa wejscia do budynku od strony
Potudniowej i Wschodniej. Oktadziny $cienne i cokolowe czesci elewacji w obrebie drzwi
wejsciowych sa popgkane 1 odspojone. Wierzchnig warstwe wykonczeniowa nalezy skud.
Remontowane $ciany nalezy wykonczy¢ ptytkami klienkierowymi.

Zewnetrzne schody (znajdujace si¢ od strony Wschodniej) prowadzace do kondygnacji
podziemnej nie posiadajg wykonczenia, w niektorych miejscach beton jest odspojony. Bieg
nalezy naprawié, podloze wyrdéwnaé, a powierzchni¢ wykonczy¢ zywica epoksydowa.
Zewnetrzne schody prowadzace na parter wykonczone sg ptytkami grosowymi. Plytki sg w
wielu miejscach uszkodzone i nalezy ja wymieni¢ na nowe. Mur oporowy w ksztalcie potkola
wykonczony jest tynkiem cementowym i jest w stanie niedostatecznym. Tynki te nalezy
calkowicie sku¢, na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy wykona¢ obrzutke, a nastgpnie
wykona¢ tynki tradycyjne, cementowe. Cato$¢ wyrownaé, pomalowaé farba elewacyjna w
kolorze istniejacej kolorystki. Elementy metalowe tj. porecze posiadajg liczne $lady korozji,
powierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ i pomalowaé. Na $cianie Wschodniej zaobserwowano brak
rewizji, ktoérag nalezy uzupetni¢. Kratki wentylacyjne w strefie gldownego wejscia nalezy
wymieni¢ na nowe.

Elewacja Frontowa Potudniowa

Elewacja Tylna Potnocna



Elewacja Wschodnia

11.2.2. Budynek wewnatrz:



Do prac wewnatrz budynku ujeto remont klatek schodowych (malowanie $cian 1 sufitow, lica
biegow schodowych i spodéw biegow), w obrebie strefy komunikacyjnej znajduja si¢ dzwigi
osobowe, ktore przewidziano do wymiany ze wzgledu na wyeksploatowanie. Tynki $cian 1
sufitow klatek sg czegsciowo odspojone i nalezy jest wzmocni¢ podwojng warstwa siatki z
wlokna szklanego i kleju. Mury oczysci¢, zagruntowaé i dwukrotnie pomalowac farba akrylowa
z obowigzuja kolorystyka, lamperie pomalowac farba olejng. Elementy metalowe balustrad
nalezy oczy$ci¢ 1 dwukrotnie pomalowa¢, drewniane porgcz¢ zeszlifowaé, zagruntowad, a
nastepnie pomalowac¢ lakierobejca w kolorze naturalnego drewna.

Zlecenie obejmuje rowniez prace zwigzane z remontem trzech sal dydaktycznych znajdujacych
si¢ we Wschodnim skrzydle na parterze budynku. Prace remontowe obejmujg od§wiezenie §cian
1 sufitow oraz remont podtogi drewnianej wraz z wymiang cokotow. Tynki sg w stanie dobrym,
tym samym nie wymagaja napraw. Sciany nalezy oczysci¢, zagruntowa¢ i pomalowaé farba
akrylowa do wnetrz zgodnie z obowiazujaca kolorystyka. Parkiet bedacy wykonczeniem
podtogi w salach dydaktycznych jest mocno wyeksploatowany. Podloge nalezy poddac
cyklinowaniu i lakierowaniu, a listwy przypodtogowe wymieni¢ na nowe, drewniane.

Klatka schodowa

Sala dydaktyczna
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11.2.3. Charakterystyka techniczna istniejacych dzwigow:

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT

Budynek nr 21, prawy 972114 N3128002792

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

rodzaj / typ dzwigu wg oznaczen producenta (Monitor Wiochy) — osobowy, hydrauliczny
posredni / Hydrauli;

rok produkcji — 1997;

udzwig nominalny — 630 kg / 8 0so6b;

liczba przystankow / drzwi szybowych — 4 / 4;

wysokos$¢ podnoszenia wg dokumentacji / pomiarow — 11,50 m / 11,47 m;

wymiary szybu (szeroko$¢xglebokosc) wg dokumentacji / pomiarow — 1600x1800 mm /
1660+1680x1810+1840 mm;

glebokos¢ podszybia wg dokumentacji / pomiaréw — 1500 mm / 1490 mm;

wysokos¢ nadszybia wg dokumentacji / pomiarow — 3400 mm / 3470 mm;

predkosé jazdy — 0,63 m/s;

10) rodzaj sterowania — mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe;

11) zespot napedowy — hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 15,0 kW, pompa o wydajno$ci

150 1/min, chtodnica oleju zlokalizowana w maszynowni;
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12) ttok — jednoczgséciowy;

13) drzwi szybowe - automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. 900x2000 mm
(szerokos¢xwysokos$¢), oscieznice boczne o szer. 125 mm, oS$cieznica gorna o szer.
250 mm;

14) kabina—nieprzelotowa, metalowa wytozona laminatem, drzwi automatyczne, teleskopowe,
2-panelowe, wym. 900x2000 mm (szeroko$¢xwysoko$¢);

15) wymiary wewnetrzne kabiny (szeroko$¢xgleboko$¢xwysokos¢) — 1100x1400x2200 mm;

16) liny nosne — @10 mm, 4 szt.;

17) zderzaki — sprezynowe, 2 szt. i hydrauliczny, 1 szt.;

18) prowadniki ramy kabiny — rolkowe;

19) prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. T 89x62x16;

20) mocowanie prowadnic kabiny — wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania —
1750 mm.

Szyb dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / ogledzin — betonowa / murowana z cegty;

2) przystanki rozmieszczone sg jednostronnie i posiadajg oznaczenie: 0, 1, 2, 3, przy czym
przystanek oznaczony ,,0” jest przystankiem podstawowym z wyjSciem na zewnatrz
budynku;

3) szybjest wentylowany grawitacyjnie na zewnatrz budynku poprzez kratkg o wym. 130x190
mm w $cianie nadszybia;

4) stan powierzchni:

— strop — rowny, czysty, z osadzonym hakiem montazowym;
— $ciany — rowne i czyste; w nadszybiu wzdluz Sciany bocznej skos zanizajacy wysokosé
nadszybia w $wietle kabiny do 3326 mm;
— podszybie — zaolejone i zanieczyszczone;
5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1150x2250 mm, otynkowane i pomalowane,

spoczniki wylozZone ptytkami gresowymi.

Maszynownia dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) lokalizacja maszynowni — boczna, na kondygnacji piwnicznej ponizej szybu;

2) wymiary maszynowni — 1990x2650 mm (ksztatt prostokatny), wys. 2160 mm;

3) maszynownia posiada wejscie z korytarza — drzwi drewniane obite blachg, bez
ognioodpornosci, wym. drzwi w $wietle 9002000 mm (szerokos¢xwysokos¢), zamek
drzwi niezgodny z przepisami;

4) wentylacje nawiewno-wywiewng stanowi wentylator mechaniczny @100 mm i kratka

130%190 mm w $cianie maszynowni,
12



5)

6)
)
8)
9)
10)

do maszynowni dzwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajaca dzwig, brak
przewodu z sygnatem telefonicznym dla celow komunikacji migdzy kabing dzwigu i firma
ratowniczg oraz przewodu z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego;

w maszynowni brak jest belek / hakow transportowych;

o$wietlenie sztuczne maszynowni stanowig oprawy 2-jarzeniowkowe z obudows, 2 szt.;
maszynownia nie posiada okna dostarczajacego swiatto dzienne;

W maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pozarowej;

stan powierzchni:

— sufit i $ciany — rOwne, stosunkowo czyste;

— podtoga — betonowa, malowana, zanieczyszczona.

Badanie okresowe dzwigu przeprowadzono 27.01.2019 r. z wynikiem pozytywnym.

Dzwig posiada wyznaczony stopien wykorzystania resursu na poziomie 92% i wyznaczony

2022 rok na przeprowadzenie przegladu obowigzkowego.

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT
2 Budynek nr 21, lewy 972113 N3128002791
1) rodzaj / typ dzwigu wg oznaczen producenta (Monitor Wtochy) — osobowy, hydrauliczny
posredni / Hydrauli,
2) rok produkcji — 1997;
3) udzwig nominalny — 1000 kg / 13 0s0b;
4) liczba przystankoéw / drzwi szybowych — 4 / 4;
5) wysoko$¢ podnoszenia wg dokumentacji / pomiarow — 11,50 m / 11,47 m;
6) wymiary szybu (szerokos¢xglebokos¢) wg dokumentacji / pomiarow — 1700x2500 mm /
1810+1830%2600+2630 mm;
7) glebokos¢ podszybia wg dokumentacji / pomiaréw — 1500 mm / 1520 mm;
8) wysoko$¢ nadszybia wg dokumentacji / pomiarow — 3400 mm / 3470 mm;
9) predkosc jazdy — 0,63 m/s;
10) rodzaj sterowania — mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe;
11) zespo6t napedowy — silnik jednobiegowy moc 18,5 kW, pompa o wydajnosci 210 1/min,
chtodnica oleju zlokalizowana w maszynowni;
12) ttok — jednoczgsciowy;
13) drzwi szybowe - automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, wym. 900x2000 mm

(szeroko$¢xwysoko$¢), oscieznice boczne o szer. 125 mm, oscieznica gérna o szer.

250 mm;
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14) kabina—nieprzelotowa, metalowa wytozona laminatem, drzwi automatyczne, teleskopowe,
2-panelowe, wym. 900x2000 mm (szeroko$¢xwysoko$¢);

15) wymiary wewnetrzne kabiny (szeroko$¢xgleboko$¢xwysokosc) — 1100x2100x2200 mm;

16) liny nosne — @11 mm, 6 szt.;

17) zderzaki — sprezynowe, 4 szt.;

18) prowadniki ramy kabiny — rolkowe;

19) prowadnice kabinowe — 2 szt., ciggnione, wym. T 90x75x16;

20) mocowanie prowadnic kabiny —wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania —
1300 mm.

Szyb dzwigu posiada nastepujace cechy:

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / ogl¢dzin — betonowa / murowana z cegly;

2) przystanki rozmieszczone sg jednostronnie i posiadajg oznaczenie: 0, 1, 2, 3, przy czym
przystanek oznaczony ,,0” jest przystankiem podstawowym z wyjSciem na zewnatrz
budynku;

3) szybjest wentylowany grawitacyjnie na zewnatrz budynku poprzez kratk¢ o wym. 130x190
mm w $cianie nadszybia;

4) stan powierzchni:

— strop — rowny, czysty, z osadzonym hakiem montazowym;

— $ciany — rdwne i czyste; w nadszybiu wzdhuz $ciany bocznej skos zanizajacy wysokos¢
nadszybia w $wietle kabiny do 3296 mm;

— podszybie — zaolejone i zanieczyszczone;

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1150x2250 mm, otynkowane i pomalowane,
spoczniki wylozZone ptytkami gresowymi.

Maszynownia posiada nastepujace cechy:

1) lokalizacja maszynowni — boczna, na kondygnacji piwnicznej ponizej szybu;

2) wymiary maszynowni — 1960x3160 mm (ksztatt prostokatny), wys. 2230 mm;

3) maszynownia posiada wejscie z korytarza — drzwi drewniane obite blachg, bez
ognioodpornosci, wym. drzwi w $wietle 9002000 mm (szeroko$¢xwysoko$¢), zamek
drzwi niezgodny z przepisami;

4) wentylacj¢ nawiewno-wywiewng stanowi wentylator mechaniczny @100 mm i kratka
130%190 mm w $cianie maszynowni,

5) do maszynowni dzwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilajaca dzwig, brak
przewodu z sygnatem telefonicznym dla celéw komunikacji miedzy kabing dzwigu i firma
ratowniczg oraz przewodu z sygnatem ppoz. na potrzeby zjazdu pozarowego;

6) w maszynowni brak jest belek / hakow transportowych;

7) o$wietlenie sztuczne maszynowni stanowia oprawy 2-jarzeniowkowe z obudowa, 2 szt.;
14



8) maszynownia nie posiada okna dostarczajacego §wiatto dzienne;
9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pozarowej;
10) stan powierzchni:
— sufit i $ciany — réwne, stosunkowo czyste;
— podtoga — betonowa, malowana, zanieczyszczona.
Zgodnie z protokotem odbioru cz¢éci budowlanej dzwigu z 11.12.1997 r., strop szybu ma
wytrzymato$é na obciazenia wynoszace 500 kg/m?.
Badanie okresowe dzwigu przeprowadzono 27.01.2019 r. z wynikiem pozytywnym.
Dzwig posiada wyznaczony stopien wykorzystania resursu na poziomie 92% i wyznaczony

2022 rok na przeprowadzenie przegladu obowigzkowego.

11.3. WSTEPNE WNIOSKI Z OGLEDZIN:
Po dokonanych ogledzinach i analizie zebranych materialbw mozna sformulowac

nastepujace wnioski:

11.3.1. Stan szybow windowych:

Ze wzgledu na czesta awaryjno$¢ windy istniejagce dzwigi osobowe, hydrauliczne nie
spetniaja prawidtowo swojej funkcji. Maszyny zostaty wyprodukowana pod koniec lat *90 i sa
wyeksploatowane. W ich miejsca projektuje si¢ nowe dzwigi osobowe, elektryczne. Roboty
ogbélnobudowlane i elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi,
zakresem prac oraz technologia wykonywania prac.

11.3.2. Elewacja Poludniowa

Ogdlny stan techniczny tynkow jest dostateczny. Naprawy wymaga cokol w strefie glownego
wejscia do budynku. Na $cianie zaobserwowano liczne peknigcia. Zgodnie z rysunkami
technicznymi wierzchnie warstwy wykonczeniowe nalezy sku¢. Na §cian¢ nanies$¢ warstwe kleju z

podwdjna siatka z widkna szklanego 1 wykonczy¢ ja ptytkami klinkierowymi.
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11.3.2. Elewacja Wschodnia

Ogodlny stan techniczny tynkéw jest dostateczny. Naprawy wymaga §ciana w strefie wejscia do
budynku. Na S$cianie zaobserwowano liczne pegknigcia. Zgodnie z rysunkami technicznymi
wierzchnie warstwy wykonczeniowe nalezy skué¢, w narozu drzwi zamocowac katownik metalowy,
nastepnie nanie$¢ warstwe kleju z podwdjng siatkg z wtokna szklanego i cato$¢ wykonczy¢ tynkiem
mineralnym. Sciany pomalowa¢ farbg elewacyjna na zasadzie odtworzeniowej zgodnie z istniejaca

kolorystyka. Na §cianie zaobserwowano brak rewizji, ktorg nalezy zamocowac.
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11.3.3. Murek oporowy
Ogolny stan techniczny tynkéw jest niedostateczny. Na $cianach zaobserwowano liczne
pekniecia. Wierzchnie warstwy wykonczeniowe nalezy skué, nastepnie wykona¢ obrzutke i

wykonaé tynki cementowe. Sciany pomalowa¢ farba elewacyjna zgodnie z istniejaca kolorystyka.

N G s *mq

11.3.4. Remont schodéw- elewacja Wschodnia

Istniejacy gres jest popekany i odspojony, konieczne jest wymienienie posadzek na
nowe, mrozoodporne.

Bieg schodow prowadzacy do kondygnacji podziemnej nie posiada zadnego
wykonczenia. Ubytki w schodach nalezy uzupehi¢, nastepnie cato$¢ powierzchni wraz ze

spocznikami wykonczy¢ zywica epoksydowa.
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11.3.5. Renowacja elementéw metalowych:

Elementy metalowe tj. porecze w obrebie wejs¢ do budynku sg zardzewiale, a fragmenty
farby sa odprys$niete. Cato§¢ powierzchni nalezy zeszlifowac 1 oczysci¢ do stopnia SA 3, a
nastgpnie wykona¢ na niej warstwe zabezpieczajaca farba podktadows. Kolejnym krokiem jest

dwukrotne pomalowanie elementow metalowych farbg do metali w kolorze RAL 8017.

11.4. Wnetrzne budynku:
11.4.1. Remont klatek schodowych:

W licu spocznika klatki schodowej zaobserwowano pgknigcie, nie jest to wada

konstrukcyjna stropu. Powierzchni¢ nalezy naprawi¢ naciagajac siatke z wtokna szklanego wraz
z klejem, a nastgpnie pomalowac ja zgodnie z obowigzujaca kolorystyka.
Klatki schodowe w budynku wymagaja remontu, do ktérego zalicza¢ si¢ bedzie malowanie
$cian, sufitow oraz balustrad. Przed przystagpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folig malarska
otwory okienne, drzwiowe, podtogi, spoczniki, biegi schodéw oraz elementy ruchome np. znaki
ewakuacyjne itp. elementy wystepujace na klatkach schodowych. Rury do instalacji grzewczych
(grzejniki) nalezy oczysci¢ i pomalowac.

Sciany i sufity: Na $cianach zaobserwowano odspojenia w tynku, $ciany nalezy
wzmocni¢ podwdjng siatka z wtokna szklanego i kleju zgodnie z rysunkami technicznymi.
Sciany, sufity, spod i brzegi biegéw oraz spocznikéw zagruntowaé, a nastgpnie pomalowaé
dwukrotnie farbg akrylowa, lamperie farbg olejng zgodnie z obowiazujaca kolorystyka.

Balustrady: Metalowe elementy nalezy oczysci¢ do stopnia SA 3, nast¢pnie
zabezpieczy¢ je farbg podktadowa i po wyschnigciu pomalowac farba do metali w kolorze RAL
9005.

Porecze: Pochwyty nalezy zeszlifowaé, zagruntowaé, a nastgpnie dwukrotnie

pomalowac lakierobejcg w kolorze naturalnego drewna.
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11.4.2. Remont sal dydaktycznych:

Remontem objete sg trzy sale dydaktyczne zlokalizowane w Wschodnim skrzydle, na
parterze budynku. Podlogi drewniane w opracowywanych pomieszczeniach sa
wyeksploatowane. Parkiet nalezy wycyklinowa¢, a nastgpnie polakierowaé czterokrotnie
lakierem dwusktadnikowym o wysokiej wytrzymato$ci na $cieranie i zapewniajacym
antyposlizgowos$¢. Istniejace listwy przypodtogowe nalezy wymieni¢ na nowe, drewniane.
Ogolny stan tynkow ocenia si¢ na dobry, tym samym S$ciany i1 sufity wymagaja tylko
oczyszczenia, gruntowania i malowania farba do wnetrz zgodnie z obowigzujaca kolorystyka.
Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folig malarska otwory okienne i drzwiowe,

a takze posadzke.
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11.5. Zalecenia:

e W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac peknig¢ lub wad ukrytych w
stropach, §cianach no$nych itp., wykonawca robdt zobowigzany jest zglosi¢ usterki
Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania.

e W przypadku uszkodzenia lub naruszania elementéw konstrukcyjnych budynku w trakcie
przeprowadzanych prac wykonawca robdt zobowigzany jest powiadomi¢ w/w stuzby.

e Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

/DZ.U.2003.47.401/.

12. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

12.1. Dane ogolne:
12.1.1. Podstawa opracowania:
Ekspertyze opracowano jako zatacznik do opracowania pt.:
Remont ogo6lnobudowlany obiektu nr 21 Wydzialu Nauk Spotecznych Uniwersytetu
Wroctawskiego na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym.
12.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany dzwigéw osobowo-
towarowych oraz prac budowlanych.
Celem ekspertyzy jest okreslenie oddziatywan spowodowanych wymiang zespotow
dzwigowych na konstrukcj¢ budynku.
Zakres opracowania obejmuje dwa wewngtrzne szyby windowe.
12.1.3. Materialy i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy:
Ekspertyze opracowano w oparciu o:
- ogledziny catego budynku, przeprowadzone w lipcu 2020 roku,
- istniejaca dokumentacje w/w budynku,
- informacje uzyskane od Zamawiajacego,
- obowigzujace normy i przepisy budowlane.
12.2. Whnioski i zalecenia:
W oparciu o przeprowadzone ogledziny budynku i udostgpnione przez Zamawiajacego
dokumentacje, stwierdza si¢ dobry stan konstrukcyjnych elementéw szybow windowych.
Stwierdzam, iz nie ma przeciwwskazan dyskwalifikujacych mozliwo$¢ podjecia
zaplanowanych robdt budowlanych dotyczacych wymiany dzwigéw windowych.

Projektowane obcigzenia nowych dzwigoéw bilansuja si¢ z dZwigami istniejgcymi.
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Foto nr 1- Widok nadszybia- szyb windowy lewy- stan dobry

Foto nr 2- Widok nadszybia- szyb windowy prawy- stan dobry
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Foto nr 3- Widok szybu windowego- szyb windowy prawy- stan dobry

Foto nr 4- Widok podszybia- szyb windowy prawy- stan dobry

T L
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13. ZAKRES PRAC:

13.1.Prace wstepne:

Przed przystapieniem do prac nalezy:

e Zgromadzi¢ niezbedny sprzet i materiaty.

e Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia.

e Zorganizowac stanowisko zaplecza budowy.

e Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatobw na placu budowy. Materialy rozbiérkowe
powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczysto$ci i wywozone
W miejsce sktadowania odpadow.

13.2. Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

e Demontaz warstw wykonczeniowych w wyznaczonych strefach $cian i cokotow.
e Demontaz ptytek na schodach zewnetrznych.

13.3. Wykonczenie cokolu:

e Oktadzing cokotu nalezy sku¢ (tynk mineralny)

e Przyklejenie podwojnej warstwy siatki i kleju.

e Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym.

¢ Przyklejenie ptytek klinkierowych zgodnie z istniejaca kolorystyka

13.4. Remont powierzchni elewacji i murku oporowego- Elewacja Wschodnia:

Sciana elewacyjna:

e Zerwanie tynkow ze $cian zgodnie z rysunkami technicznym w obrebie wejscia do budynku.
e Przyklejenie podwojnej warstwy siatki 1 kleju.

e Potozenie tynku mineralnego

e Malowanie $cian farbg elewacyjng zgodnie z istniejacg kolorystyka.

Murek oporowy:

e Skucie tynkdw cementowych ze $cian.

¢ \Wykonanie obrzutki.

e Wykonanie nowych tynkéw cementowych.

e Malowanie $cian farbg elewacyjng zgodnie z istniejacg kolorystyka.

13.5. Remont elementow metalowych:

e (Czyszczenie elementow metalowych- stopien czyszczenia- SA 3
e Wykonanie powtoki zabezpieczajacej- farby podktadowe;j
e Dwukrotne malowanie porgczy RAL-8017.
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13.6. Remont posadzek- Elewacja Wschodnia:

Schody na parter budynku:

Skucie istniejacej posadzki

Przyklejenie ptytek mrozoodpornych na schody 1 cokét (wysokos¢ 10cm)

Schody do piwnicy budynku:

Oczyszczenie 1 uzupehienie betonowych posadzek

Wykonczenie posadzek zywica epoksydowa

13.7. Remont klatek schodowych wewnatrz budynku:

Zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych folig malarska;
Zabezpieczenie podtog (korytarze, spoczniki, biegi) folig malarska;

Zabezpieczenie elementow przymocowanych do $cian (znaki ewakuacyjne itp.)

Wzmocnienie §cian siatkg z wiokna szklanego i kleju zgodnie z rysunkami technicznymi;

Oczyszczenie i1 gruntowanie $cian, sufitow, spodow 1 brzegdéw klatek schodowych;

Dwukrotne malowanie $cian, lamperii, sufitow, spodow i brzegow klatek schodowych

zgodnie z obowigzujaca kolorystyka;

Oczyszczenie i pomalowanie rur do instalacji grzewczej
Czyszczenie elementow metalowych- stopien czyszczenia- SA 3
Wykonanie powtoki zabezpieczajacej- farby podktadowej
Dwukrotne malowanie poreczy i ceownikéw RAL-9005.

Szlifowanie drewnianych poreczy

Lakierowanie lakierobejcg drewnianych poreczy w kolorze naturalnego drewna.

13.8. Remont sal dvdaktycznych wewnatrz budynku:

Demontaz listew drewnianych;

Cyklinowanie podiog drewnianych

Lakierowanie parkietu (4 razy) lakierem dwuskladnikowym, antyposlizgowym;
Montaz listew drewnianych;

Zabezpieczenie otworow okiennych i drzwiowych folig malarska;
Zabezpieczenie podtog malarska;

Oczyszczenie 1 gruntowanie $cian, sufitow;

Dwukrotne malowanie $cian, sufitow zgodnie z obowiazujaca kolorystyka;

13.9. Wymiana dzwigow osobowych:

e Demontaz i utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespotéw dzwigow;

e Montaz elektrycznego weciagnika liniowego/pomostéw montazowych (w zaleznosci od

technologii montazu dzwigoéw);

Montaz tablicy wstepnej;

24



Montaz tablicy sterowej;

Montaz falownika;

Montaz systemu dojazdu awaryjnego;

Montaz systemu zjazdu pozarowego (do podtaczenia w przysztosci);

Montaz zespotu napedowego oraz lin lub pasow nos$nych;

Montaz ogranicznika predkosci z obcigzka i ling;

Montaz ramy kabiny z chwytaczami;

Montaz kabiny;

Montaz drzwi kabinowych,;

Montaz drzwi szybowych;

Montaz prowadnic kabiny;

Montaz prowadnic przeciwwagi;

Montaz przeciwwagi z obcigznikiem;

Montaz stupkéw pod zderzaki w podszybiu,

Montaz zderzakow;

Montaz instalacji dzwigowej w szybie 1 na kabinie;

Montaz dzwigowego kabla zwisowego i dodatkowego kabla wysokiej jako$ci na potrzeby
monitoringu wizyjnego w kabinie;

Montaz o$wietlenia szybu;

Montaz kaset wezwan na przestankach;

Montaz kasety dyspozycji w kabinie;

Montaz pigtrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kabinie 1 na parterze;
Montaz wskaznikow kierunku jazdy na wszystkich przystankach;

Montaz systemu komunikacji migdzy kabing a stuzbami ratowniczymi;

Montaz systemu zdalnego monitoringu technicznego dzwigow,

Montaz systemu komunikatow glosowych w kabinie;

Montaz kamery monitoringu wizyjnego w kabinie 1 podigczenie do istniejacego systemu w
budynku;

Montaz drabinki w podszybiu.

13.10. Prace porzadkowe:

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywac porzadek na terenie prowadzonych

prac. Po robotach malarskich nalezy umy¢ posadzki, okna i drzwi.
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14. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:

14.1. Wyprawa zewnetrzna $cian wewnatrz budvnku:

14.1.1. Ocena stanu technicznego $cian:

Niewielkie wykruszenia i pgknigcia mozna zaszpachlowa¢, ale odpadajacy tynk nalezy skuc i
natozy¢ na nowo. Obecnos$¢ zaciekow, plam, ognisk zagrzybienia - wymagac bgda nalozenia
farby izolujacej badz preparatu grzybobojczego. Jezeli gtadkos$¢ tynku nie jest niezadowalajaca,
Sciang¢ mozna wyrownac, naktadajac gtadz gipsowa.

14.1.2. Przygotowanie pomieszczenia:

Wnetrze przeznaczone do malowania najlepiej oproézni¢ z ruchomego wyposazenia,
pozostawiajac jedynie trwale osadzone elementy. Zabezpieczy¢ nalezy takze podtoge - najlepiej
dwuwarstwowo - folig i tekturg, ktora wchionie rozchlapang farbe i wode. Cokoty oklejamy
ta$ma malarska.

14.1.3. Gruntowanie:

Przed malowaniem wykonuje si¢ w przypadku naktadania farby na powierzchnie surowe,
naprawiane badz szlifowane. Zabieg ten ma na celu wyrdwnanie chtonnosci 1 utwardzenie
podtoza. Grunt nanosi si¢ najczgsciej] w dwoch warstwach, a do malowania mozna przystgpic
po catkowitym wyschnigciu preparatu.

14.1.4. Malowanie $cian i sufitow:

Trzeba przestrzega¢ zasady "mokre na mokre", brzegi malowanej powierzchni powinny by¢
cieniowane, czyli pokryte coraz cienszg warstwg farby. Przy kolejnym natozeniu nowej porcji
farby zostang ostatecznie nig pokryte podczas rozprowadzania.

Po przeschnigciu pierwszej warstwy (przecigtnie po 2-3 godzinach) naktadamy druga
warstwe.

14.2. Z.akres robét budowlanych w cze$ci dotyczacej przygotowania kazdego szybu pod

dzwig obejmuje nastepujace czynnosci (wytyvcezne dla innych branz):

Roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyjne:

1) zamurowanie otworéw migdzy szybem i dotychczasowa maszynownia;

2) rozebranie stupka betonowego o wym. 300300800 mm pod zderzakiem w podszybiu;

3) osadzenie hakéw montazowych w nadszybiu — w stropie lub na dodatkowej konstrukcji
nosnej (statej lub demontowanej), haki stale nie moga zaniza¢ wysokosci nadszybia ponizej
3400 mm (zgodnie z rysunkiem dzwigowym);

4) renowacja szybu:
— strop 1 $ciany szybu: usuni¢cie pojedynczych ubytkow (powstatych glownie w wyniku

demontazu istniejacych dzwigdéw), zagruntowanie i pomalowanie biatg farbg niepylaca,

— podszybie: odtluszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarg farbg olejoodporng.
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14.3. Oczyszczenie terenu:

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco utrzymywaé porzadek na terenie
prowadzonych prac. Teren nalezy oczysci¢, a nieczystosci wywiez¢ samochodami
skrzyniowymi w miejsca do tego wyznaczone.

14.4. Uwagi Kkoncowe:

Roboty nalezy powierzy¢ doswiadczonej, odpowiednio przeszkolonej i wyposazonej ekipie
wykonawczej. Poszczegélne fazy robdt powinny by¢ przedmiotem odbioru. Gruz

Z terenu nalezy wywozi¢ na biezgco.

15. KOLORYSTYKA:
Sciany i sufity klatek schodowych i sal dydaktycznych: farba akrylowa ($ciany i sufity),

farba olejna (lamperie)
$ciany: NCS S 0500-N lamperie: NCS S 1500-N sufit: NCS S 0500-N

Elementy metalowe (balustrady, porecze)—

RAL 9005- balustrady na klatkach schodowych

RAL 8017- porgcze na zewnatrz budynku

Uwaga:

- Pozostate drobne elementy wpisujace si¢ w fasade budynku, pomalowa¢ w kolorze elewacji.
- Przy wykonywaniu prac wykonczeniowych, nalezy stosowac si¢ do wskazéwek producenta

danego materiatu.

16. PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGOW PO WYMIANIE:

Lp. Lokalizacja

1 Budynek nr 21, prawy

Parametr / element dzwigu Opis / wymagania
rodzaj dzwigu osobowy, elektryczny, z zanizonym nadszybiem
udzwig nominalny min. 800 kg lub 10 os6b
predkos$¢ nominalna 1,0 m/s
wysokos$¢ podnoszenia 11,47 m
ilo$¢ przystankow / dojsé 4/4
maszynownia brak
SYSTEM STEROWANIA
rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczos¢ gora-dot
ﬁglgi%ﬁgnoéé zatrzymywania S5 mm
system dojazdu awaryjnego do najblizszego przystanku
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system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie
dzwigu z otwartymi drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci,
przyciski pod$wietlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
pigtrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane

pigtrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami
kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami
szybowymi lub przy gornej krawedzi drzwi

wskazniki kierunku jazdy

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na
pozostatych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub
przy gornej krawedzi drzwi

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napedu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy,
bezreduktorowy, regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy nosne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornosci / progi
aluminiowe

o$cieznice

standardowe producenta + dodatkowe portale ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do
istniejgcych otworow drzwiowych

DRZWI KABINOWE

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

min. 900x2000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana / naped falownikowy,
kurtyna $wietlna, progi aluminiowe

KABINA

wymiary min. 1150x1550%2200 mm

wykonanie $ciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej
kabina dostosowana dla oso6b
niewidomych/stabowidzacych, kabina wyposazona w
zestaw glo§nomowiacy z komunikatami w jez. polskim 1
angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru

wyposazenie budynku, lustro na Scianie tylnej, porecz ze stali

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, cokot
przypodlogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na
podiodze wyktadzina antyposlizgowa, oswietlenie LED
gorne, wentylator wlaczany automatycznie

rodzaj / typ tacznosci glosowej

system komunikacji glosowej z firma serwisowa w
technologii GSM, system zdalnego monitoringu
technicznego dzwigu GSM umozliwiajacy diagnoze dzwigu
z poziomu firmy serwisowej
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monitoring wizyjny

kamera wysokiej jakosci podtaczona do istniejgcego
systemu monitoringu wizyjnego w budynku

Lp.

Lokalizacja

2

Budynek nr 21, lewy

Parametr / element dzwigu

Opis / wymagania

rodzaj dzwigu

osobowy, elektryczny, z zanizonym nadszybiem

udzwig nominalny

min. 1000 kg lub 13 oséb

predko$¢ nominalna 1,0 m/s
wysokos$¢ podnoszenia 11,47 m
ilo$¢ przystankow / dojsé 4/4
maszynownia brak

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

mikroprocesorowe, simplex, zbiorczo$¢ gora-dot

doktadnos¢ zatrzymywania
kabiny

+ 5 mm

system dojazdu awaryjnego

do najblizszego przystanku

system zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie
dzwigu z otwartymi drzwiami

kaseta dyspozycji

stal nierdzewna szczotkowana, na catej wysokosci,
przyciski pod$wietlane, oznaczone alfabetem Braille’a,
pigtrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi

kasety wezwan

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podswietlane

pietrowskazywacz

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzatkami
kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami
szybowymi lub przy gornej krawedzi drzwi

wskazniki kierunku jazdy

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na
pozostalych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub
przy gornej krawedzi drzwi

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napgdu

elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy,
bezreduktorowy, regulowany falownikiem

ciggna

liny stalowe lub pasy nosne

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE)

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe

wymiary

min. 9002000 mm

wykonanie / wyposazenie

stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodpornosci / progi
aluminiowe

oscieznice

standardowe producenta + dodatkowe portale ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do
istniejgcych otworow drzwiowych

DRZWI KABINOWE

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
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wymiary min. 9002000 mm

stal nierdzewna szczotkowana / naped falownikowy,

wykonanie / wyposazenie i . ..
Y yp kurtyna $wietlna, progi aluminiowe

KABINA
wymiary min. 1140x2100x2200 mm
wykonanie Sciany i sufit — panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej

kabina dostosowana dla os6b
niewidomych/stabowidzacych, kabina wyposazona w
zestaw glo§nomoéwiacy z komunikatami w jez. polskim i
angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru
wyposazenie budynku, lustro na $cianie tylnej, porecz ze stali
nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem i na $Scianie
bocznej, cokot przypodtogowy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, na podtodze wyktadzina antyposlizgowa,
o$wietlenie LED gorne, wentylator wigczany automatycznie

system komunikacji glosowej z firma serwisowa w
technologii GSM, system zdalnego monitoringu
technicznego dzwigu GSM umozliwiajacy diagnoze dzwigu
z poziomu firmy serwisowej

rodzaj / typ tacznosci glosowej

kamera wysokiej jakosci podtaczona do istniejacego

monitoring wizyjny systemu monitoringu wizyjnego w budynku

DZIAL 11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sa roboty elektryczne dla wymiany dzwigéw w budynku nr 21 przy
ulicy Koszarowej 3 we Wroctawiu bedacych obiektami Wydzialu Nauk Spolecznych
Uniwersytetu Wroctawskiego.
Projekt obejmuje:
- modernizacj¢ rozdzielnic glownych - RG;
- projektowane rozdzielnice dzwigowe TD...;
- utozenie przewodow od rozdzielnic RG do rozdzielnic TD...;
- utozenie przewodoéw od rozdzielnic TD... do tablic sterowniczo zasilajacych dzwigi TSZD... ;
- utozZenie przewodow na potrzeby wlasne dZwigow;
- montaz o$wietlenia szybow windowych;
- montaz o$wietlenia przed dZwigami na kazdej kondygnacji;
- potaczenia wyrOwnawcze;
- wytyczne dla wykonania pomiarow instalacji.
2. Zalozenia projektowe
Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych opracowano na podstawie nastepujacych
zatozen:
- Zzlecenia Inwestora,;
- zalozen branzowych;
- podktadéw architektonicznych;
- obowigzujacych przepisOw 1 norm;
- uwag i wytycznych Inwestora;
- wizji lokalnej.
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3. Instalacje elektryczne

3.1. Rozdzielnica elektryczna RG

W piwnicy, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zamontowana jest rozdzielnica gtowna
RG. Kabel zasilajacy rozdzielnice RG pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Istnicjgca
rozdzielnice nalezy zmodernizowa¢ montujac roztgczniki bezpiecznikowe dla zasilenia
projektowanych rozdzielnic TD3 i TD4. Roztaczniki bezpiecznikowe nalezy zamontowaé w
miejscu istniejacych zabezpieczen dla istniejagcych dzwigéw. Obudowa rozdzielnicy RG
pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.

3.2. Rozdzielnice dzwigowe TD3, TD4

Na poziomie piwnicy w pomieszczeniach maszynowni (lokalizacja na planach instalacyjnych),
zamontowane bedg rozdzielnice TD.... Rozdzielnice beda wyposazone w rozlaczniki
izolacyjne, lampki kontrolne, ochronniki przeciwprzepieciowe, wyltaczniki rdznicowo-
pradowe, wytaczniki nadmiarowo-pradowe, wg schematow rys. 1E-16, IE-17. Z rozdzielnic
TD... zasilane beda: tablice sterowniczo zasilajace dzwigi, potrzeby wiasne dzwigow,
o$wietlenie szybu. Zastosowac obudowy n/t, 2x18 modutéw, min IP-43 zamykane na drzwiczki
z zamkiem. Rozdzielnice TD bedg zasilane przewodami typu N2XH5x10mm? uktadanymi w
rurach PCV na istniejacych korytkach kablowych.

3.3. Tablica sterujaco zasilajace dzwigow TSZD3, TSZD4

Tablice sterowniczo zasilajace dzwigi zasilane beda przewodami typu N2XHS5x6mm?
uktadanymi w rurach ochronnych w szybach windowych. Projekt przewiduje doprowadzenie
przewodu zasilajacego do TSZD oraz pozostawienie 3m zapasu. Tablica TSZD jest fabrycznie
wyposazona i dostarczana w komplecie z dzwigiem.

Dzwigi seryjnie wyposazone beda w system doprowadzajacy kabinge w przypadku zaniku
napiecia w budynku do parteru.

Dodatkowo do kontaktu migdzy kabing a stuzbami ratowniczymi nalezy zastosowac
bezprzewodowy modul GSM. Modut nalezy zamowi¢ jako komplet razem z zasilaczem i
akumulatorem. Modem zasilany bedzie jako potrzeby wiasne dzwigu.

3.4. Bilans mocy

Rozdzielnica RG (obwody projektowane)
- moc zainstalowana Pz = 18,8kW
- moc obliczeniowa Po =15,8A
- prad obliczeniowy lo=24,6A

Rozdzielnica TD...

- moc zainstalowana Pz = 9,4kW
- moc obliczeniowa Po =7,9A

- prad obliczeniowy Io=123A

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODOW NIE WPLYWA NA BILANS MOCY CALEGO
BUDYNKU.
INWESTOR NIE WYSTEPUJE DO ZAKLADU ENERGETYCZNEGO O ZWIEKSZENIE

PRZYDZIALU MOCY.
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Uktad pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zaktadem Energetycznym pozostaje bez zmian do
dalszej eksploatac;ji.

3.5. Instalacja oSwietleniowa

Na poziomie podtogi przed dzwigiem wymagany poziom nat¢zenia o$wietlenia wynosi min
501x. Przed dzwigami na kazdej kondygnacji nalezy zamontowa¢ oprawe o$wietleniowa. Typ
oprawy wg planow instalacji. Instalacja o$wietleniowa bedzie zasilana z tablic pigetrowych
przewodami typu N2XH3x1,5mm? uktadanymi pod tynkiem.

3.6. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ z plaskownika FeZn30x4mm
wyprowadzajac go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dzwigu nalezy podtaczy¢ z
ptaskownikiem. Potaczenia wykona¢ jako spawane. Projektowany ptaskownik nalezy
podiaczy¢ do istniejacego uziemienia budynku.

4. Zagadnienia BHP
Jako podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje robocza i
ochronng kabli, przewodow i urzadzen.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sig:
w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE realizowane
za pomoca rozlacznikéw bezpiecznikowych, wylacznikéw roznicowo pradowych.
Projektowany uktad sieci TN-S Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rOwniez system
szyn 1 przewodoéw wyrdwnawczych polaczonych z uziemieniem.
W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy pracach
na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.
Prace elektryczne moze wykonywa¢ pracownik, ktory ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan
zdrowia 1 zostal zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach
elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednig odziez robocza, r¢kawice ochronne
oraz torb¢ narzedziowa. Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny S$cisle
przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp, obowiazujacych przy danych urzadzeniach
elektrycznych.
Przed rozpoczeciem pracy nalezy:
- Zapoznac si¢ z dokumentacja 1 zaplanowac kolejnos¢ poszczeg6dlnych etapow pracy.
- Przygotowac konieczne narzgdzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.
- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajace przed skutkami przypadkowego dotknigcia dwdch przewodow
o roznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i
okulary ochronne w zalezno$ci od charakteru prowadzonych prac.
Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:
- zwraca¢ uwagg na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przy kuciu bruzd i otworow stosowac okulary ochronne i1 rgkawice.
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.
- Prace na linii nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu napigcia.
- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtagczonym odcinku sieci nie wystepuje napigcie.
- Przed przystapieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wylaczy¢ je spod napigcia;
niezaleznie od tego po zdj¢ciu z kabla pancerza i powtoki powinno si¢ sprawdzi¢
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(wskaznikiem neonowym) czy rzeczywiscie napigcie zostato wytaczone, nastgpnie kabel
roztadowac¢ przez potaczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pit¢ z izolowang raczka i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowac¢ do statych czesci budynku,
klamer, stupow itp.

b. Stosowac¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o pelnej sprawnosci technicznej.

c. Mocowa¢ drabing tylko w obecno$ci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym, powstate
uszkodzenia usuwacé niezwlocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usunac¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzadzen recznych 1
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikdw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotoéw, osobom pracujagcym na wysokosci,

e. powtdrnego wiaczania linii po samoczynnym wylaczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej
linii przed wylaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do komindéw, rynien, masztow telewizyjnych, taw
kominiarskich, stojakéw elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzadzenia nalezy
niezwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ doptyw energii ze zrddla zasilania oraz powiadomic
bezzwlocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzadzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieé
aktualne protokoty skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, z ktorych jeden egzemplarz
powinien znajdowac si¢ u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowac praktycznie podstawowe
zasady ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktdre polegaja na:

- usunigciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia

lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

W trakcie realizacji instalacji nalezy :

- roboty ziemne (wykopy) wykonywaé recznie, szczegdlng uwage zwrdci¢ w miejscach
przyltaczy gazowych i elektrycznych. Wykopy na catej dtugosci zabezpieczy¢ i oznakowac.

- roboty na dachu wykonywaé z przestrzeganiem zasad pracy na wysokosci. Wszelkie
uszkodzenia pokrycia dachowego uzupeti¢ i uszczelni¢ przed wilgocia

- roboty na elewacjach wykonywa¢ z podnosnika, wykorzysta¢ rusztowania lub
wykwalifikowane ekipy alpinistyczne

Narzedzia 1 przyrzady uzywane podczas prac powinny posiadaé atesty 1 dopuszczenia. Po
zakonczeniu prac wykona¢ wlasciwe badania i pomiary instalacji.

5. Zagadnienia BHP
W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastgpujace parametry i cechy projektowanych
instalacji 1 urzadzen wptywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
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- wszystkie stosowane przewody, aparaty 1 urzadzenia musza posiadal atesty
stosowalnosci w budownictwie B,

- zastosowane przewody N2XH powinny by¢ wykonane na napig¢cie znamionowe
(Uo/U) 450/750V, gdzie:

Uo - wartos$¢ skuteczna napigcia pomigedzy dowolng zyta a "ziemig" lub ekranem kabla,

U - warto$¢ skuteczna napigcia pomiedzy dowolnymi dwoma zytami fazowymi (napigcie
miedzyfazowe).

- w miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymagane;j
dla tych oddzielen przeciwpozarowych.

6. Zestawienie materialow podstawowych
Budynek nr 21

1 Rozdzielnica TD.. 2kpl.
2 Rozlacznik bezpiecznikowy 3x32A 2kpl.
3 Oprawa kanatowa LED 5W IP54 nascienna 10szt.
4 Wylacznik nadmiarowo pradowy 1p. 10A-B 8szt.
5 Oprawa typ. A 8szt.
6 Modem GSM 1kpl.
7 N2XH5x10 106m
8 N2XH5x6 38m
9 N2XH3x1,5 50m
10 Plaskownik FeZn30x4mm 10m
11 LgY16 15m
12 DVR 950 96m
13 RL 028 15m
14 Masa uszczelniajaca 3kg

7. Uwagi koncowe

e Wykonawca jest zobowigzany do demontazu nieczynnej instalacji elektrycznej 1 przekazanie
jej shuzbom energetycznym obiektu.

e Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary oraz
dostarczenie niezb¢dnych protokotow z wykonanych czynno$ci pomiarowych. Zakres podstawowych
préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- sprawdzenie skutecznos$ci zadziatania zjazdu windy na parter budynku

e Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w
wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem o0sob
uprawnionych.
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o Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowe - uszczelni¢

ppoz. o klasie odpornosci rownej, co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrod

przeciwpozarowych.

e Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami bhp pod

nadzorem 0sob uprawnionych.

e Wszystkie materiaty 1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane polskim prawem atesty,
certyfikaty i dopuszczenia przez Panstwowy Zaklad Higieny.

e Wszystkie materiaty i1 urzadzenia stuzgce ochronie pozarowej powinny posiadac certyfikaty
zgodnosci 1 atesty techniczne.

e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej wykonanych
prac instalacyjnych .

e Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji jest zobowigzany do dokonania uzgodnien z
Zamawiajacym dotyczacych uszczegotowienia rozwigzan.

Projektant:

mgr inz. Marcin Oldziej

upr. nr Wa-379/02

w spec. instalacji elektrycznych
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UWAGI KONCOWE

"Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:

- Podstawy wykonania dokumentacji

-  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany muszq spelniaé wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG

Zgodnie 7 art.30 Ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwiqzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, 7 tym e Wykonawca
jest obowigzany wykazad, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane

materialy spelniajqg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego."
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