iniekcja przeciw wilgoci podciaganej
kapilarnie,

zamkniecie otworu

poziom terenu
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A - sciana murowana
- gruntowanie: preparat krzemionkujacy 1:1 zwoda - 0,1kg/m?
- szlam mineralny - 1,6kg/m?
- wyréwnanie powierzchni:
zaprawa uszczelniajgca - 1,7 kg/m? na kazdy mm
- szlam uszczelniajacy - 3,2 kg/m?
- obrzutka - szlam mineralny - 5,0 kg/m?
- tynk renowacyjny - 17 kg/m?
- powtoka: farba silikatowa- 0,2 I/m?

W - §ciana murowana
- obrzutka - 5,0 kgim?
- tynk renowacyjny- 17 kg/im?
- powtoka: np. farba silikatowa - 0,2 I/m?

O - istniejace warstwy posadzkowe wraz z izolacjg

USZCZELNIANIE STREFY

COKOLOWEJ SCIANY
ZEWNETRZNEJ ORAZ OD
WEWNATRZ METODA INIEKCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P |G| | P||W

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.0.
00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:

OPRACOWANIE DOKUMENT "ACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I
PRZEBUDOWY ZWIAZANEJ Z WYMIANA DZWIGOW W BUDNKACH NR 20,21125
WYDZIALUNAUK SPOL .ECZNYCH UNIWERYSTETU WROCEAWSKIEGO
PRZY UL.IKOSZAROWEJ 3 WE WROCLAWIU

INWESTOR:
Uniwersytet Wroclawski,

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

ADRES OBIEKTU:
Uniwesytet Wroctawski Wydziat Nauk Spotecznych,
ul. Koszarowa 3, 51-168 Wroctaw

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: |PODPIS:

PROJEKTOWAL W SPEC. ARCH.: Wa-143/91
mgr inz. arch. Pawetl Mieczystaw Rakoczy
SPRAWDZAJACY W SPEC. ARCH.: MA/022/17

mgr inz. arch. Michal Korczakowski

TRESC RYSUNKU: BUDYNEK NR 20; USZCZELNIANIE
STREFY COKOI.OWEJ SCIANY OD WEWNATRZ

METODA INIEKCJI
DATA: 08.03.2021
SKALA RYSUNKU: 1:10
NUMER PORZADKOWY: w




