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ZAKRES PRAC WNETRZ BUDYNKU (sale dydaktyczne): ZAKRES PRAC WNETRZ BUDYNKU (klatki schodowe): ZAKRES PRAC WNETRZ BUDYNKU (klatki schodowe): ZAKRES PRAC: Gtowne wejscie do budynku: ZAKRES PRAC: Wejscie do budynku od strony wschodniej: ZAKRES PRAC: Wejscie do budynku od strony wschodniej: PRACOWNIA PROJEKTOWA

Prace przygofowawcze: Prace przygofowawcze: Prace wykonczeniowe: A. Remont cokotu: D. Remont Sciany F. Remont elementéw metalowych (porecze): @ @ @ %

1. Zabezpiecznie otorow okiennych, drzwiowych oraz podtdg 1. Zabezpiecznie otoréw okiennych, drzwiowych, biegbw i 1. Uzupetnienie tynkdw i wyrdwnanie cian 1. Skucie istniejacego tynku. 1. Zerwanie istniejacego tynku. 1. Szlifowanie do stopnia SA3. POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
spocznikdw schodow. 2. Oczyszczenie i gruntowanie Scian pod malowanie. 2. Naniesienie kleju z podowjng warstwg siatki z wtokna 2. Montaz katownikow metalowych w narozach drzwi. 2. Malowanie farba podktadowa. 00-241 Warszawa, ul. Dhuga 44 /50, tel. 510 615 610

Prace wykohczeniowe: 3. Dwukrotne malowanie &cian i sufitdw. szklanego. 3. Naniesienie kleju z poddwjna warstwa siatki z wtbkna 3. Dwukrotne malowanie farbg do metali, kolor RAL 9005 TEMAT:

1. Uzupetnienie i wyrdwnanie Scian P,mnm.n_mao:.dfmwosm” o . Lamperia- farb olejna, Sciany: farba akrylowa 3. Ev\xo:nwm:.-m cokotu J\.:_A.-ma :::m_,m_:v::.. o szklanego. L. Montaz brakujacej rewizji. (1szt.) wwwwmwwmﬂwmwmw_mmHwﬂwﬂ“ﬁﬂm&%wmmm@wﬂw,mm“mmww_wwwm~

2. Oczyszczenie i gruntowanie Scian pod malowanie. 1. Naciagniecie wartswy zbrojacej (siatka x2 + klej) Sciany: NCS S 0500-N lamperie: NCS S 1500-N L. Przyklejenie ptytek klinkierowych zgodnie z istniejaca L. Gruntowanie i malowanie $cian farba elwacyjng zgodnie z WYDZIALUNAUK SPOLECZNYCH UNIWER YSTETU WROCLAWSKIEGO

3. Dwukrotne malowanie $cian i sufitow. klatka | frontowa lewa: sufit: NCS S 0500-N kolorystyka. istniejaca kolorystyka. G. Remont schodow prowadzacych na parter budynku: INWESTOR: ‘
potpietro 0/1i 1/2: 3,20x3,50 \ 1. Skucie i oczyszczenie istniejacej posadzki. Uniwersytet Wroctawski,

Remont podtogi drewnianej: klatka Il tylna lewa: Remont balustrad: B. Remont elementdw metalowych (porecze): E. Remont murku oporowego 2. Potozenie ptytek mrozoodpornych na wartswie kleju. pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

1. Demontaz listw przypodtogowych. potpietro 0/1: 3,15x3,52, 1/2: 3,15x3,87 i 0: 3,15x3,09 1. Oczyszczenie barierek do stopnia SA3. 1. Szlifowanie do stopnia SA3. 1. Skucie istniejacego tynku. ADRES OBIEKTU:

2. Cyklinowanie podtég drewnianych. klatka Il tylna prawa: 2. Natozenie farby podktadowej. 2. Malowanie farba podktadowa. 2. Wykonanie obrzutki H. Remont schodow proadzacych do piwnicy budynku: Uniwesytet Wroctawski Wydziit Nauk Spotecznych,
3. Lakierowanie parkietu lakierem dwusktadnikowym 0: 3,15x3,09 0/1:3,15x3,55 1/2:3,15x3,89 II: 3,15x2,70 3. Dukrotne malowanie farba do metali kolor RAL 9005. 3. Dwukrotne malowanie farbg do metali, kolor RAL 9005 3. Wykonanie tynkdw cementowych 1. Oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw schoddw ] ul. Koszarowa 3, 51-168 Wroclaw
zapewniajacym antyposlizgowo ¢ . klatka IV frontowa prawa: L. Wymiana kratek wentylacyjnych (2szt.) L. Gruntowanie i malowanie Scian farba elwacyjng zgodnie z 2. Wykofczenie biegu farba epoksydowa. WM%W%%%&MM_@AM%%MWOF &th\wﬂ PODPIS:
L. Montaz listw _u_..Nv\_uoﬁ:ODOSv\m? n__..mi_.:m:v\nj. 0: 3,23x2,58, 0/1: 3,23x3,45 1/2: 3,23x3,46 113,23x2,80 Remont poreczy: _w._._.:m‘_mnm _AO—O_..v\w._.v\_Am. mgr inz. arch. Pawel Micczystaw Rakoczy

1. Szlifowanie poreczy. SPRAWDZATATY W SPEC. ARCH. : MAT022/T7

2. Gruntowanie drewnianych poreczy. mgr inz. arch. Michat Korczakowski

3. Dwukrotne malowanie lakierobejcg poreczy. TRESC RYSUNKU:

BUDYNEK NR 21: PARTER- ZAKRES ROBOT

DATA: 08.03.2021

SKALA RYSUNKU: 1:100

NUMER PORZADKOWY: N




