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1.  DANE  OGÓLNE  

 
 
 1.1.  PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA: 
 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy 
drogi powiatowej w granicy istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie 
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m. Skrzypne ul. Św. Jadwigi Królowej.  
 

 
 1.2.  INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA: 
 

Inwestorem budowy oświetlenia ulicznego jest Gmina Szaflary,  
 ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary. 
 

  
1.3.  ZAKRES RZECZOWY: 

 
 napowietrzna linia oświetlenia ulicznego     - 390m trasy  
 stanowiska słupowe typu 10,5/2,5     - 9 kpl 
 oprawy oświetleniowe LED       - 9 kpl 

 
 
 1.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA : 
 

 Umowa z inwestorem 
 Warunki przyłączenia TAURON Dystrybucja S.A. nr WP/089755/2020/O09R05 

 z dnia 15.10.2020r. 
 Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu znak: PZD-IU.4411.229.2020 

z dnia 16.10.2020r. 
 Pismo Wójta Gminy Szaflary znak: RPPI.7011.30.2020 z dnia 16.10.2020r. 
 Normy i przepisy związane z opracowaniem   
 Zgody właścicieli gruntów 

 
 

1.5.  UZGODNIENIA: 
  
  Projekt uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym         

w Nowym Targu w dniu 15.12.2020r. znak sprawy: GK.6630.14.38.2020 
 
  
 1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT  
  Przewidywany  czas  realizacji  inwestycji  wyniesie  około  2  dni. 
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2.   ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
2.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obecnie na terenie, na którym będzie prowadzona inwestycja, znajduje się 
typowa infrastruktura techniczna: napowietrzna i kablowa linia niskiego napięcia, 
napowietrzna linia teletechniczna, napowietrzna linia oświetlenia ulicznego, budynki 
mieszkalne, droga powiatowa ul. Św. Jadwigi Królowej.  
 
2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania 
terenu. Projektowana budowa oświetlenia ulicznego ma zapewnić właściwe natężenie 
oraz równomierność oświetlenia. Lokalizacja nowych stanowisk słupowych 
oświetlenia nie koliduje z istniejącym, ani też planowanym w najbliższej przyszłości, 
uzbrojeniem terenu.   
 
2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Inwestycja projektowana w niniejszym opracowaniu nie przewiduje adaptacji 
starych obiektów budowlanych, budowy parkingów, placów, chodników i terenów 
zieleni. 
  
2.4. OCHRONA ZABYTKÓW 

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej 
z tytułu występowania obszarów lub obiektów objętych formami ochrony ustalonymi 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z późn. zm). 
 
2.5. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

Teren, na którym prowadzona ma być inwestycja, nie jest terenem górniczym 
ustanowionym na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne 
i górnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126 ze zm.) i nie jest zagrożony osuwaniem się mas 
ziemnych. 
 
2.6.  ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wpływu na środowisko i nie 
spowoduje wzrostu emisji oraz zużycia surowców (w tym wody, materiałów, paliw, 
energii) o więcej niż 20%. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć 
wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na 
środowisko. Nie jest również położona w obszarze NATURA 2000 oraz w jej pobliżu 
dlatego nie jest wymagana decyzja środowiskowa. Inwestycja prowadzona będzie 
bez wycinki drzew. Inwestycja projektowana jest na terenie 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego na mocy 
uchwały nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 
2020r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 22.05.2020r. poz. 3482). Planowana inwestycja 
spełnia warunki określone w w/w Uchwale i nie ma żadnego negatywnego wpływu na 
zasoby przyrody na tym obszarze. 
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2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA 

W miejscach gdzie projektowana jest inwestycja występują proste warunki 
gruntowe. Budowę linii oświetleniowej polegającą na ustawianiu nowych słupów 
oświetleniowych, podwieszeniu przewodu oświetleniowego oraz zabudowie opraw 
oświetleniowych należy zaliczyć do obiektów budowlanych o pierwszej kategorii 
geotechnicznej.     
Warunki gruntowe oraz kategorię geotechniczną obiektu, w porozumieniu        
z uprawnionym geologiem, określił projektant na podstawie badań geotechnicznych, 
których zakres został uzgodniony ze specjalistą robót geotechnicznych.     
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3.   OPIS TECHNICZNY 
 
3.1. WSTĘP 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy drogi 
powiatowej w granicy istniejącego pasa drogowego polegająca na budowie 
napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m. Skrzypne ul. Św. Jadwigi Królowej. 
 
 
3.2. BUDOWA  OŚWIETLENIA  ULICZNEGO  W  GRANICY  ISTNIEJĄCEGO 
 PASA  DROGOWEGO 
 W celu zapewnienia prawidłowej widoczności oraz bezpieczeństwa na drodze 
dla wszystkich uczestników ruchu (ruch samochodowy, wolno poruszające się 
pojazdy, rowerzyści i piesi), projektuje się w granicy istniejącego pasa drogowego 
budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm2 
długości trasowej 390m z dobudową słupów strunobetonowych typu 10,5/2,5 - 9szt. 
w miejscowości Skrzypne ul. Św. Jadwigi Królowej. 
Na projektowanych słupach oświetleniowych typu 10,5/2,5 należy zamontować 
wysięgniki jednoramienne z oprawami oświetleniowymi typu LED (9kpl), zgodnie 
z projektem zagospodarowania terenu. 
Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego wykonać z istniejącego słupa niskiego 
napięcia nr 101 na działce ewid. nr 340/4. Sterowanie oświetleniem odbywać się 
będzie z istniejącej szafki oświetleniowej zabudowanej przy stacji transformatorowej 
KRT 5090 „Skrzypne 2 Szkoła”. 
 

Linię napowietrzną oświetleniową wykonać zgodnie z normą N SEP-E–003. 
Do budowy linii oświetlenia ulicznego projektuje się osprzęt izolowany. Dla 
zabezpieczenia opraw oświetleniowych projektuje się oprawy bezpiecznikowe typu 
SV 29.253 wraz z zaciskami przebijającymi izolację typu SL 11.118. Na słupach 
krańcowych projektuje się haki wieszakowe typu SOT 29 wraz z uchwytami 
odciągowymi typu SO 117.225S. Na słupach przelotowych oraz narożnych projektuje 
się haki typu SOT29 wraz z uchwytami przelotowymi typu SO 239. 
 

W celu zapewnienia ochrony odgromowej projektuje się na słupach krańcowych 
montaż odgromników w osłonach izolacyjnych typu SE 46.166. Dla uziemienia 
roboczego i ochronnego należy wykonać uziomy płytowo prętowe na w/w słupach. 
Wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić Ru Po wykonaniu uziemienia 
należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia i ewentualnie dokonać jego 
rozbudowy. Szczegóły pokazano w części rysunkowej opracowania. 
 
 
4.   OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM  
 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przyjmuje się: szybkie wyłączanie 
dla sieci w układzie TN-C.  
Oprawa oświetleniowa LED, przewód YDY, przewód AsXSn posiadają drugą klasę 
ochrony i nie wymagają dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić powykonawczymi pomiarami 
kontrolnymi na zgodność z obowiązującą normą. 
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5.   UWAGI KOŃCOWE 
 
• Wszystkie prace wykonywać zgodnie z: 
 -  niniejszym projektem, 
 -  normami N SEP-E–001, N SEP-E–003 oraz N SEP-E–004 

- warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddział w Krakowie nr WP/089755/2020/O09R05 z dnia 15.10.2020r. 

- pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z dnia 16.10.2020r. 
znak: PZD-IU.4411.229.2020  

- pismem Wójta Gminy Szaflary znak: RPPI.7011.30.2020 z dnia 16.10.2020r. 
- protokołem narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu 

w dniu 15.12.2020r. znak sprawy: GK.6630.14.38.2020 
• o terminie rozpoczęcia robót powiadomić odpowiednio wcześniej wszystkie 

zainteresowane strony. 
• w trakcie robót przestrzegać uwag, zaleceń i zastrzeżeń zawartych w pisemnych 

zgodach właścicieli i zarządców gruntów. 
• zachować szczególną ostrożność podczas prac ziemnych w bezpośredniej bliskości 

istniejącego uzbrojenia terenu.  
• należy zapewnić warunki ochrony interesów osób trzecich przed pozbawieniem 

dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności. 

• po wykonaniu inwestycji, należy wykonać geodezyjny pomiar powykonawczy. 
• po wykonaniu robót ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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6.   ZAŁĄCZNIKI 
 























 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej w granicy 

istniejącego pasa drogowego polegającej na budowie napowietrznej linii 
oświetlenia ulicznego w m. Skrzypne ul. Św. Jadwigi Królowej został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
Projektant:      mgr inż. Tomasz Sieczkowski 

     nr uprawnień:  MAP/0055/PWOE/11 
 

 
 
 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Pan Tomasz Marcin Sieczkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0444/11

adres zamieszkania ul. Podtatrzańska 11, 34-400 Nowy Targ

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-24Q-SMZ-5HN *

Podpis jest prawidłowy



7.   RYSUNKI 
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