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LUB ROWNOWAZNY ZELBETOWY — PREFABRYKOWANY

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA KRZYKOSY )
63-024 KRZYKOSY, UL. GLOWNA 37

OBIEKT

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W SULECINKU

ADRES BUDOWY

63—023 SULECINEK DZ. NR 328/8, 328/3, 331/1

TYTUE RYSUNKU

/BIORNIK RETENCYJNY

PROJEKT TECHNICZNY DATA SKALA . PODPISY NR
PROJEKTU 10.2022 RYSUNKU 1:50 RYSUNKU 6

PROJEKTANT W BRANZY inz. bud. RYSZARD KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
KONSTRUKCYINE T it st 10.2022

Nr upr. UAN-8386,/110/88
SPRAWDZAJACY W BRANZY mqr. inz. KRZYSZTOF KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
KONSTRUKCYINE O mikto-btosnel e s 10.2022

upr. ar WKP/0060/PWOK /06




