PRZEKROJ A—A
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Ptyta z betonu C25/30 grubosci 20 cm
zbrojona :
dolne siatkg pretow ¢ 12 mm
o wymiarach 10x10 cm ze stali A=IlIN
(otulina pretow min. 5 cm)
66.45 m n.p.m.
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System powfok wodo— i chemoodpornych
Beton €25/30 grubosci 20 cm 9 :
zbrojony 2 x siatkg z pretow ¢ 12 mm
o wymiarach 20x20 c¢cm ze stali A=IIN I q
(otulina pretow min. 5 cm) 1 i 0
Izolacja bitum. 2 warstwy np: Abizol | | o
64.00 m n.p.m. _PRZERWA ROBOCZA
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System powfok wodo— i chemoodpornych

Beton €25/30 grubosci 20 cm
zbrojony siatkg pretow @ 12 mm

o wymiarach 20x20 c¢cm ze stali A—IIN

(otulina pretow min. 5 cm)
ze spadkiem 0,5 7%

Izolacja 2 x folia PVC

Beton C12/15 qgr. 10 cm

Pospofka zaggszczona 15 cm
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UWAGA:

Na system powfok wodo — | chemoodpornych stosowa¢ mozna
2x "STYROZOL P2B” z warstwg gruntujgeg

"STYROZOL G2B” lub 1 x EMIZOL "B” + BITIZOL "P” lub

inne srodki o podobnym dziafaniu

BETON C25/30, F150, W6
STAL A-IlIN

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0
65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR OMINA KRZYKOSY )
63-024 KRZYKOSY, UL. GLOWNA 57
OBIEKT BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W SULECINKU

ADRES BUDOWY

63—023 SULECINEK DZ. NR 328/8, 328/3, 331/1

TYTUE RYSUNKU

/BIORNIK RETENCYJNY — PRZEKROJ A—A (REWIZJA 01)

PROJEKT TECHNICZNY EégﬁEKTU 10,2022 SGQEQKU w: 2(] PODPISY EiSUNKU 8
PROJEKTANT W BRANZY inz. bud. RYSZARD KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA
KONSTRUKCYJNE e eaonsa st 10.2022
Nr upr. UAN-8386,/110/88
mqr. inz. KRZYSZTOF KOWALSKI PODPIS DATA WYKONANIA

SPRAWDZAJACY W BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

uprawniony projektant i Kierownik budowy w specjalnosci
konstrukeyjio-budowlane] bez ograniczen
upr. nr WKP/0060/PWOK /06

10.2022



