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1. INFORMACJE DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLO-
GICZINYCH.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Wodociggdw Stupskich
Spdtka z 0. 0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk.

Studnie nr 1/79 oraz nr 2/82, zlokalizowane sg na dziatce ewid. nr 18/5, obr.
0019 Sierakowo, gm. Kobylnica, pow. stupski, woj. pomorskie.

Ujecie te, w przesztosci zaopatrywato w wode miejscowose Sierakowo
Stupskie. Obecnie ujecie zaprzestato eksploatacji. Zwazywszy na faki, iz ww.
studnie sqg nieeksploatowane oraz z uwagi, iz ich stan techniczny nie pozwala na
dalszy pobdr wod podziemnych, Inwestor podjgt decyzje o catkowitej likwidacii
vjecia wod podziemnych. Planuje sie fizyczng likwidacje otwordw nr 1/79 1 nr
2/82, jak réwniez sporzgdzenie stosownej dokumentacji w sposéb przewidziany
Z przepisami i zgodnie z aktualng wiedzqg techniczng.

Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowane jest ujecie wod podziem-
nych (dziatka ewid. nr 18/5, obr. 0019 Sierakowo) jest uzytkowany oraz zagospo-
darowany przez Inwestora.

Studnie nr 1/79 i nr 2/82, stuzyty do poboru wdd podziemnych z czwarto-
rzedowego poziomu wodonosnego, w ramach zasobdw eksploatacyjnych uje-
cia w kat. ,,B", wilo$ci Qe= 38,5 m3/h, przy depresji s= 2,0 m, zatwierdzonych de-
cyziq Wojewody Stupskiego, z dnia 02 lutego 1979 r., znak: GT-8530-2-3/79.

2. OMOWIENIE WYNIKOW PRZIEPROWADIONYCH WCIESNIEJ ROBOT
GEOLOGICINYCH.

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem ujecia wdd podziemnych,
w celu zaspokojenia potrzeb mieszkanhcdw miejscowosci Sierakowo Stupskie, zo-
staty wykonane w roku 1979 i 1982. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalata
zasoby eksploatacyjne ujecia czwartorzedowego, w wysokosci Qe= 38,5 m3/h,
przy depresji s= 2,0 mi zostata sporzgdzona w tym samym roku.

Omawiane ujecie wéd podziemnych sktada sie z dwdch otwordw hydro-
geologicznych, nr 1/79 i nr 2/82, o gtebokoici kolejno 47,0 i 48,0 m , zlokalizowao-
nych na dziatce ewid. nr 18/5, obr. 0019 Sierakowo Stupskie, gm. Kobylnica.

3. OPIS BUDOWY GEOLOGICINEJ | WARUNKOW HYDROGEOLOGICI-
NYCH W REJONIE ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICINYCH.

Szczegdtowy opis warunkdw hydrogeologicznych oraz budowy geolo-
gicznej vjecia przedstawiono w Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody
podziemnej z utworéw czwartorzedowych w kategorii ,B". Ze wzgledu na cel
opracowania - wykonanie likwidaciji - frwate wytgczenie z eksploatacji otwordw




eksploatacyjnych na ujeciuv wéd podziemnych, nie zachodzi koniecznos¢ prze-
prowadzenia analizy tych warunkéw.

4. PRIEDSTAWIENIE MOZILIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT GEOLO-
GICINYCH, ZAWIERAJACE W SZICZEGOLNOSCI.

Celem niniejszego projektu, jest zaprojektowanie robdt geologicznych,
zwigzanych z wykonaniem likwidacji otwordéw hydrogeologicznych nr 1/79 oraz
nr 2/82, w wyniku trwatego wytqczenia otwordw z eksploatacii.

4.1. OPIS | UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACII | RODZAJU PROJEKTO-
WANEGO WYROBISKA.

Projektuje sie wykonanie likwidacji dwdch otwordw hydrogeologicznych
nr 1/79 oraz nr 2/82, zlokalizowanych w miejscowosci Sierakowo Stupskie, na
dziatce nr 18/5, obr. 0019 Sierakowo Stupskie, gm. Kobylnica, pow. stupski, woj.
pomorskie. Likwidacja ww. otwordéw hydrogeologicznych, polegac bedzie na
wyciggnieciu kolumny filtracyjnej oraz stalowej kolumny eksploatacyjnej. W trak-
cie wyciggania, otwory studzienne wypetni¢ nalezy zaczynem itowo- cemento-
wych oraz wychlorowanym piaskiem, zgodnie z zatgcznikiem nr 4.

4.2. PRZEWIDYWANY SPOSOB LIKWIDACJI OTWORU WIERTNICZEGO.

Otwory wiertnicze przed likwidacjq zostang pozbawione wszelkich urzg-
dzeh wodnych (obudowy, infrastruktury fowarzyszgcej oraz armatury hydraulicz-
nej). Nastepnie likwidacja otwordw przebiegac¢ bedzie wg nastepujgcego sche-
matu:

 Wariant wyciggniecia kolumny eksploatacyjnej:

1. Pomiar droznosci otworu — okreslenie aktualnej gtebokosci, okreslenie
ilosci kolumn.

Zachlorowanie otworu wodnym roztworem okoto 1,0 kg chloraminy.
Wyciaggniecie kolumny eksploatacyjnej oraz filtrowe;.

Wypetnienie otworu piaskiem w przelocie zgodnym z zatqcznikiem nr 3.
Wykonanie korka cementowego.

o Wb

Wykonanie na powierzchni tabliczki, na ktérej nalezy dokonadé trwatego
opisu o nastepujgcej tresci:

¢ Numer zlikwidowanego otworu (studni);
e Rok likwidaciji;

¢ Nazwa wykonawcy robdt geologicznych.




4.4. INFORMACJE DOTYCIACE ZAMYKANIA HORYZIONTOW WODONO-
SNYCH

Prawidtowe wykonanie likwidacji, nie spowoduje potgczenia wod o réz-
nych cisnieniach, ze wzgledu na wystepowanie jednego poziomu wodono-
$nego, w przelocie 18+45 m.

5. SPOSOB | TERMIN LIKWIDACJI OTWOROW WIERTNICZYCH ORAZ RE-
KULTYWACJI GRUNTOW.

Projektowane prace geologiczne majg na celu likwidacje dwdch studni,
nr 1/79 oraz nr 2/82. Powodem likwidacji jest zaprzestanie eksploatacii ujecia
oraz zty stan techniczny obiektdw stuzgcych do uimowania wod podziemnych.

5.1. OPIS OPROBOWANIA WYROBISKA.

W trakcie prowadzenia prac likwidacyjnych nie bedqg pobierane prébki
gruntu. Otwory wiertnicze bedq likwidowane.

5.2. ZAKRES OBSERWACJI | BADAN TERENOWYCH.
5.2.1. OBSERWACJI POZIOMOW | POMIAROW PRZEPLYWOW WOD.
W tfrakcie prowadzenia robdt, nalezy kazdego dnia prowadzi¢ obserwa-
cje poziomdw wody.
5.2.2. POMIARY TEMPERATURY | CISNIENIA WOD.

Pomiary temperatury wody nie bedqg prowadzone. Nalezy jednak,
w trakcie likwidacji, systematycznie prowadzi¢ obserwacje zalegania poziomu
wod w otworach.

5.2.3. BADANIA | POMIARY SPECJALNE.
Badania, w likwidowanych otworach, nie bedqg prowadzone.
5.2.4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC GEODEZYJNYCH.

Po zakohczeniu procesu likwidacji, nalezy wykonac pomiar geodezyiny
miejsc zlikwidowanych otwordw, okreslajqc ich:

1. Rzednqg terenu w Swietle otworu.
2. Wspdtrzedne geodezyjne, w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-
ETRF2000, srodka zlikwidowanego odwiertu.

Powyisze dane nalezy zamiescic w "innej’ dokumentacji geologicznej.

6. OKRESLENIE PROBEK GEOLOGICINYCH PODLEGAJACYCH PRZEKA-
ZANIU ORGANOWI ADMINISTRACJI GEOLOGICIZINEJ.

W trakcie prowadzenia prac majgcych na celu likwidacje otwordw hy-
drogeologicznych, nie bedqg zwiercane skaty. Prébki nie bedqg pobierane.

7. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICINYCH.
= Qrganizacja placu budowy i kolaudacja otworu — 1 dzien.




v Likwidacja otworu - 2 dni.
» Likwidacja placu budowy i rekultywacija jego terenu - 1 dzieh.
» Opracowanie "innej" dokumentacji geologicznej — 7 dni.

Catkowity okres wykonania prac i robdét geologicznych zwigzanych
Z wykonaniem likwidacji otwordw hydrogeologicznych i sporzgdzeniem "innej"
dokumentacji geologicznej, dla zlikwidowanych otwordw hydrogeologicznych,
okredla sie na - ok. 1 miesigc.

8. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICINYCH NA OBSZARY
CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000.

Teren likwidowanego ujecia, potozony jest w granicy obszardw chronio-
nych 1. Park Krajobrazowy Dolina Stupi, lecz poza obszarami NATURA 2000.

Z uwagi na charakter projektowanych robdt geologicznych - likwidacja
otwordw hydrogeologicznych na ujeciu wéd podziemnych, roboty te na §rodo-
wisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, korytarze ekologiczne,
a w szczegdlnosci na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkdw roslin
i zwierzagt, stanowigcych przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000,
ani pogorszenia integralnosci obszardéw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi
obszarami.

9. RODIAJ DOKUMENTACIJI GEOLOGICINEJ MAJACEJ POWSTAC
W WYNIKU ROBOT GEOLOGICINYCH.

Z przeprowadzonych prac geologicznych zostanie sporzgdzona "inna” do-
kumentacja geologiczna, okreslajgca proces likwidacji otwordw hydrogeolo-
gicznych nr 1/79 oraz nr 2/82, zlokalizowanych w miejscowosci Sierakowo Stup-
skie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2018 poz. 1563).

10. OPIS PRZEDSIEWZIEC, TECHNICINYCH, TECHNOLOGICINYCH | OR-
GANIZACYJINYCH.

Plac robét zostanie oznakowany w tablice informacyjne, informujgce
o prowadzonych robotach wiertniczych.

Prace wiertnicze prowadzé bedzie brygada wiertnicza 3 osobowa, pod
dozorem wiertacza i nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia Urzedu Gorni-
czego, do kierowania tego rodzaju robotami.

Przebieg wykonywanych robdt geologicznych bedzie odnotowywany
w Raporcie wiertniczym.




Oddrziatywanie projektowanych robdt geologicznych bedzie ograni-
czone co do:

- powierzchni 1I0mx 10 m;

- czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza i hatasu (praca siinika spali-
nowego napedzajgcego maszyny).
Dezynfekcja wody w studniach jest wykonywana metodami chemicznymi
i polega na dawkowaniu do nich silnych utleniaczy.

W praktyce przemystowej do dezynfekcji studni stosowane sg gtéwnie
srodki na bazie zwigzkdw chloru, takie jak podchloryn sodowy i wapniowy, chlo-
ramina T, wapno chlorowane oraz dichloroizocyjanuran sodu.

W celu przeprowadzenia skutecznego zabiegu dezynfekcii studni nalezy
przygotowac takq ilos¢ roztworu, aby mozna byto nim wypetni¢ kolumne fil-
trowq wraz ze strefqg przyfiltrowqg warstwy wodonoséne;j.

Ze wzgledu na duzqg toksycznos$¢ chloru w stosunku do organizmow zy-
wych, przygotowanie stezonego roztworu powinno sie odbywac przy zachowa-
niu szczegdinych Ssrodkdéw ostroznosci, przestrzeganiu zasad BHP i z dala
od otworu. Pracownicy muszg nosi¢ odpowiedniq odziez ochronng
i sprzet ochronny, chronigcy oczy i skére przed odpryskami i wyciekami.

11. WNIOSKI.

1. Projektuje sie wykonanie likwidaciji otwordw hydrogeologicznych nr 1/79
oraz nr 2/82, w miejscowosci Sierakowo Stupskie, gm. Kobylnica, pow.
stupski.

2. Likwidacja otwordw hydrogeologicznych polegaé bedzie na wyciognie-
ciu kolumny filtracyjnej oraz kolumny eksploatacyjnej i wypetnieniem pia-
skiem oraz zaczynem itowo- cementowym pozostatej przestrzeni.

3. Roboty geologiczne bedqg prowadzone pod nadzorem hydrogeologicz-
nym.

4. 1 wykonanych prac i robét zostanie sporzgdzona "inna" dokumentacja
geologiczna.

5. Whnioskuje sie o upowaznienie nadzoru hydrogeologicznego do korygo-
wania prac zgodnie z rzeczywistymi warunkami geologicznymi.

6. Roboty geologiczne wykona firma wiertnicza posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje.

7. Wnosi sie o zatwierdzenie niniejszego projekiu na dwa lata od daty wyda-
nia decyzji administracyjnej.

8. Niniejszy projekt przedktada sie Staroscie Stupskiemu celem zatwierdzenia.




JALACINIKI
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OBJASNIENIA
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O& punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punktu. p - rodzaj kopaliny)

* punkt wystepowania kopaliny {bez karty informacyjnej punktu. p - rodzaj kopaliny)
Symbaol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficzney
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g e QF3NIC2 ZESPOIU przyrodniczo-krajobrazowego
w-8C-—~  szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokainym
{SC - Europejski Szlak Cystersow)
Obszary Euwropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
obszar specjalnej ochrony siedlisk
(PLH220038 - Dolina Wieprzy i Studnicy)
AM pomnik przyrody Zywej

Al projektowany pomnik przyrody zywej
(K] park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska
k] stanowisko dokumnetacyjne przyrody nisozywionej
+ glaz narzutowy o $rednicy 1.5 m (nie zakwalifikowany jako pomnik przyrody)
Chronione obiekty dziedzictwa kulturowago
k3 stanowisko archeologiczne
] sakralng
1 architektoniczne
INFORMACJE DODATKOWE
———— - granica wojewodztwa
—— — —  granica powiatu
e e e granica gminy, miasta
e e 04 projektowanej autostrady

SELUPSK  siedziba urzedu gminy. miasta



PROJEKT GEOLOGICZNO = TECHNICZNY LIKWIDACJI OTWORU NR 1

LIKWIDACJA OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO NR 1 na komunalnym ujeciu wéd podziemnym w m. Sierakowo Stupskie, gm. Kobyinica, pow. stupski, woj.
pomorskie.

Ujecie wody podziemnej z utworéw kredowych

Projekiowana glebokos¢ likwidacji: 47,0 m
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PROJEKT GEOLOGICZNO — TECHNICZNY LIKWIDACJ OTWORU NR 2

LIKWIDACJA OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO NR 2 na komunalnym ujeciu wéd podziemnym w m. Sierakowo Slupskie, gm. Kobylnica, pow. stupski, woj.

pomorskie.
Ujecie wody podziemnej z utwordw kredowych
Projektowana gleboko$¢ likwidacji: 48,0 m
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UBZAE ﬁ%”waﬁzx’(-i “% Siupsk,dnia @ JuSegs ... $979.%......
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GT-8530~2~8 /
’ . DECYZJas ©NrR & /%9

Na podstawle art.24 ust.1 ustawy z dnia 16.11.1960 .. 0 prawie
‘geologicznym /Dz.U.nr 52 poz.303/, § 7 ust.2 zarzgdzenia Prezesa
Centralnego Urzedu Geologii z dnia 5.5.1969 r. w sprawie - sposobu
ustalania oraz trybu zatwierdzania zasobdw wbdd podziefinych /M.P.19,
poz,163/ oraz art.57.ust.2 ustawy z dnia 25.01.1958 r. o radach
narodowych /Dz.U.z 1975 r, nr 26, poz,.139/ -

zatwierdza s ie
dokumentaoje hydrogeologicznag ujecia wody podziemnej dla

Pzg%d%hg;w:i‘%ﬁ;‘ .lo:mium m mm Rolnicsyed

> N A

HF !b.a.m ' mw g dnls 29.,12,1978 »e :
égw erajgcqg ustalenle zasobow e sploatacyjnych otworu Nr -!ﬂﬁﬁ""
ns ujgeciu wody podziemnej z utwordw . cowardopagdonyeh. .........

wediug stanu na dzien B0s149970- 25 ... ..

w i1lodci :

! Kategoria----—— ﬂ-—-if_ B | Wielkosé ;asobéw ;ksploatacyjnychg
L rozpoznania Y ! ujecia /Q/ przy depresji /s/ E
l npy ; Q = &.s m5/h E
! 4 S = 2,0 }

Decyzja uprawnia do podjecia dzisialnogeci gospodarcze] zwigzanej
%z eksploatacja wody podziemnej stosownie do postanowieh uchwaly
Nr 64 Rady Ministréw w:sprawie ustalania zasobéw wdd podziemnych
Przy podejmowaniu dziazalnodci inwestycyjne] zwigzanej z eksplo-
atacjg tych wda /M.P.nr 15 poz.1412/,

. Decyzja jest ostateczna.

Otrzymujs. :
1

3/ Centralne Archiwum Geologiczne' d :
02-519 Warszawa, ul.Rakowiecka 43 + 1 egz.dok, * keve}.
@ a/a + 1 egz.dok. + karta rej.studni ¢ kovef,

5/ Sekretariat Wydzigiu




URZAD WC™ 7T NZKICTR 444 +  stupsk, dnia 9 kwietnia 1983 r,

WL

ﬁ!?dlhﬂ 3(.‘5.!*,!'@; \ir isha
 odwB¥50sL 5/89]

Na podstawie art. 24 ust, t ustawvy 2 dnia 16,11,1960 r, o prawie
geologicsnym /Ds U.nr 52 pos.303/, § 7 ust, R sarzgqdsenia Prezesa
Centralnego Urzedu Geclogii ® dnia 5.5. 1969 r, w sprawie aposobu
ustalania orsz trybu satwierdsania sasobéw wbd podziemnych /M.P.19,
poZ.163 oraz art. 104 K.P.A, /jednolity tekst = 1980 r, « Dz U.Nr 9
poz .26/ :

za twiordsa sie
aneks do dokumentacji hydrogeologiocsnej ujecia wody podsiemnej dlms
wsl S 4 exrakovwo gnm, KEobylnica woje.stupskie,na wniosek Vojew
wédzkiego Zarzgdu VodnoeMelioraocyjnego ¥ Slupsku & 1%.,02,83 gnak
DI/ws=7/48/871/83 mawierajgcy ustalenie wyda jnofod eksploatacyjneJ

otwpru nr 2/82 na ujeciu wody podziemne) = utworbdw czwartorzedowych

W ua‘c‘: Q. e 35’0 ﬂslh
5 = "8 m

Ujeciem poditauom jest otwér nr 1/78 o ustalonych gasobach eksplo=
atacjinych w wysokofol 38,5 ns/h przy Se = 2,0 m deoyzjy V¥ Siupsk
¥Wydzial Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska ® dnia 3 lutege

1979 Nr decymji 62/79 . :

Decyzja uprawnia do podjecia dsialalnoéci gospodaroze] swigzane]
# eksploataojq wody podsiemno] stosownie do postanowiei uchwaly
Nr 64 Rady Ministréw w sprawie ustalania sasobéw wéd podsiemnych
przy ppodejmowaniu dzialalnodoi inwestycyjnej mwigmanej % eksploa=
tacjy tych wéd /M.P.nr 15 poz.112/

0d niniejszej decyxji siuszy stronom w cigsi 14 dni odwolanie za
poéredniotwvem Wojewody Siupskiego do Prezesa Centralnego UyZedu
Geologii ¥ VWarszawie, Z up. WOJEYODY

- Qtrzymuje ¢ % mgr ity Kayyc
1o U'&Ei‘wdl' ul Lesscsydskiego 10 -
76=200 Siupsk,4 1 egm, dok. + ks.ekspl, ¢+ karta rej.

2. PoZ.RW¥ "WODROL®" ul.Bieruta 71a

75=-816 Koszalin
3, Centralne Archiwum Geologicsne

02+%19 Varssawd,ul,Rakowiockn §; + 1 egs.aneksu
4, Prmedsigb. Geologiozne ul, Szafarnia 4

80« sk

5. a/a 4 1 eg=.aneksu ¢ karta rej. studni
6. Sekretariat Wydzsialu




