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1. INFORMACJE DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLO-
GICINYCH.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Wodociggdw Stupskich
Spdtka z 0. 0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk.

Otwdr hydrogeologiczny nr 1/93, zlokalizowana jest na dziatce ewid. nr
166/4, obr. 0006 M. Stupsk, gm. M. Stupsk, pow. stupski, woj. pomorskie.

Ujecie te, w przesztosci, miato na celu whtaczanie wody, po przejiciu przez
korzystne parametry jokosciowe wdd odstqpiono od tego zamierzenia. Obecnie
ujecie od lat nie jest eksploataowane. Zwazywszy na fakt, iz filtr wtasciwy zostat
uszkodzony ( korozja rur stalowych ze wzgledu na wysokie zawartosci jonu chlor-
kowego) i zasypany na gtebokosci 75 m p.p.t., co uniemozliwia pobdr wod pod-
zZiemnych. W zwigzku z tym Inwestor podjat decyzje o catkowitej likwidacji tego
odwiertu. Planuje sie fizyczng likwidacje otworu nr 1/93, w sposdb przewidziany z
przepisami prawa i zgodnie z aktuaing wiedzqg techniczng jak rowniez sporzg-
dzenie stosownej dokumentacji geologiczne;.

Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowane jest ujecie wdd podziem-
nych (dziatka ewid. nr 166/4, obr. 0006 M. Stupsk) jest uzytkowany oraz zagospo-
darowany przez Inwestora.

Otwér hydrogeologiczny nr 1/93, stuzyta do poboru wdd podziemnych z
czwartorzedowego poziomu wodonosnego, w ramach zasobow eksploatacyj-
nych ujecia w kat. ,,B”, w ilosci Qe= 80,0 m3/h, przy depresji s= 25,0 m, zatwier-
dzonych decyzijqg Wojewody Stupskiego, z dnia 10 grudnia 1993 r., znak: OS-II-
7540-3-35/93 (zat. nr 5).

2. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADIONYCH WCZESNIEJ ROBOT
GEOLOGICINYCH.

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem ujecia wdd podziemnych,
stuzgcego do poboru wody do celdw grzewczych ( pompa ciepta)zostaty wy-
konane w roku 1993. W Dokumentacji hydrogeologicznej oszacowano ewydaj-
no$¢ eksploatacyjng otworu hydrogeologicznego w wysokosci Qe= 80,0 m3/h,
przy depresji s= 25,0 m (zat. nr 5).

Omawiane ujecie wdd podziemnych sktada sie z jednego otworu hydro-
geologicznego nr 1/93, o gtebokosci catkowitej 143 m, zlokalizowanego na
dziatce ewid. nr 166/4, obr. 0006 M. Stupsk Stupskie, gm. M. Stupsk.

3. OPIS BUDOWY GEOLOGICINEJ | WARUNKOW HYDROGEOLOGICZ-
NYCH W REJONIE ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICINYCH.

Szczegdtowy opis warunkéw hydrogeologicznych oraz budowy geolo-
gicznej ujecia przedstawiono w Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody
podziemnej z utwordéw czwartorzedowych w kategorii ,,B". Ze wzgledu na cel
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opracowania - wykonanie likwidacji - trwate wytqgczenie z eksploatacji otworu
eksploatacyjnego na ujeciu wéd podziemnych, nie zachodzi koniecznos¢ prze-
prowadzenia analizy tych warunkow,

4. PRIEDSTAWIENIE MOZILIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT GEOLO-
GICINYCH, ZAWIERAJACE W SICZEGOLNOSCI.

Celem ninigjszego projektu, jest zaprojektowanie robdt geologicznych,
zwigzanych z wykonaniem likwidaciji otworu hydrogeologicznego nr 1/93, w wy-
niku trwatego wytgczenia otworu z eksploatacii.

4.1. OPIS | UZASADNIENIE LICIBY, LOKALIZACIJI | RODZAJU PROJEKTO-
WANEGO WYROBISKA.

Projektuje sie wykonanie likwidacji jednego otworu hydrogeologicznego
nr 1/93, zlokalizowanego w miescie Stupsk, na dziatce nr 166/4, obr. 0006 M.
Stupsk, gm. M. Stupsk, pow. M.Stupsk, woj. pomorskie. Likwidacja ww. otworu hy-
drogeologicznego, polegac bedzie na pozostawieniu kolumny filtracyjnej (ze
wzgledu na zasypanie filtra na gtebokosci 75 m) oraz stalowej kolumny eksploa-
tacyjnej @ 508 mm. Otwér w przelocie 75- 0,00 zostanie zacementowany, zgod-
nie z zatqcznikiem nr 4.

4.2. PRIEWIDYWANY SPOSOB LIKWIDACJI OTWORU WIERTNICZEGO.

Otwér wiertniczy, przed likwidacjq, zostanie pozbawiony wszelkich urzg-
dzeh wodnych (obudowy, infrastruktury towarzyszgcej oraz armatury hydraulicz-
nej). Nastepnie likwidacja otworu przebiegac¢ bedzie wg nastepujgcego sche-
matu:

1. Pomiar gtebokosci otworu — okreslenie aktualnej gtebokosci i okreslenie

Srednicy rury cembrowe.

2. Wykonanie dezynfekcji otworu, np. podchlorynem sodu

3. Wykonanie jednorazowego cementowania odwiertu, metodg ,,od dotu”,
od stropowej czeici zasypu do powierzchni terenu.

4. Wykonanie na powierzchni tabliczki, na ktérej nalezy dokonac trwatego
opisu o nastepujgcej fresci:
e Numer zlikwidowanego otworu (studni);
o Rok likwidacii;
o Nazwa wykonawcy robdt geologicznych.

4.4, INFORMACIJE DOTYCIACE ZAMYKANIA HORYZIONTOW WODONO-
SNYCH

Prawidtowe wykonanie likwidacji, nie spowoduje potgczenia wéd o rbz-
nych ci$nieniach, ze wzgledu na wystepowanie utwordw wodonos$nych od gte-
bokosci 68m.




5. SPOSOB | TERMIN LIKWIDACJI OTWOROW WIERTNICZYCH ORAZ RE-
KULTYWACJI GRUNTOW.

Projektowane roboty geologiczne majg na celu likwidacje niesprawnego
otworu hydrogeologicznego nr 1/93. Powodem likwidacii jest uszkodzenie ko-
lumny filtracyjnej i frwate zaprzestanie korzystanie z wod tego ujecia. Odwiert
zostanie zlikwidowany poprzez cementowanie.

5.1. OPIS OPROBOWANIA WYROBISKA.

W trakcie prowadzenia prac likwidacyjnych nie bedq pobierane prébki
gruntu. Otwér wiertniczy bedzie likwidowany.

52. ZAKRES OBSERWACJI | BADAN TERENOWYCH.
5.2.1. OBSERWACJI POZIOMOW | POMIAROW PRZEPLYWOW WOD.

W trakcie prowadzenia robdt, nalezy kazdego dnia prowadzi¢ obserwa-
cje poziomodw wody.
5.2.2. POMIARY TEMPERATURY | CISNIENIA WOD.

Pomiary temperatury wody nie bedq prowadzone. Nalezy jednak, w trak-
cie likwidacji, systematycznie prowadzi¢ obserwacije zalegania poziomu wéd w
otworze.

5.2.3. BADANIA | POMIARY SPECJALNE.
Badania, w likwidowanym otworze, nie bedq prowadzone.
5.2.4. WYSICZEGOLNIENIE PRAC GEODEZYJNYCH.

Po zakohczeniu procesu likwidacii, nalezy wykonaé pomiar geodezyjny
miejsc zlikwidowanego otworu, okreslajgc:

1. Rzednq terenu w $wietle otworu.
2. Wspdtizedne geodezyjne, w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-
ETRF2000, srodka zlikwidowanego odwiertu.

Powyzsze dane nalezy zamiescic w "innegj' dokumentacji geologiczne;j.

6. OKRESLENIE PROBEK GEOLOGICINYCH PODLEGAJACYCH PRZEKA-
ZANIU ORGANOWI ADMINISTRACJI GEOLOGICINEJ.

W trakcie prowadzenia prac majgcych na celu likwidacje otworu hydro-
geologicznego, nie bedq zwiercane skaty. Prébki nie bedq pobierane.

7. HARMONOGRAM ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICINYCH.
* QOrganizacja placu budowy i kolaudacja otworu - 1 dzieh.
= Likwidacja otworu - 2 dni.
» Likwidacja placu budowy i rekultywacija jego terenu — 1 dzieh.
» Opracowanie "innej"' dokumentacii geologicznej -14 dni.




Catkowity okres wykonania prac i robdt geologicznych zwiqzanych
z wykonaniem likwidacji otworu hydrogeologicznego i sporzgdzeniem "innegj" do-
kumentacji geologicznej, dla zlikwidowanego otworu hydrogeologicznego,
okresla sie na - ok. 1 miesigc.

Wnosi sie o zatwierdzenie niniejszego projektu na dwa lata od daty wy-
dania decyzji administracyjne.

8. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICINYCH NA OBSZARY
CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000.

Teren likwidowanego ujecia, potozony poza granicq obszardw chronio-
nych, w tym poza obszarem NATURA 2000.

Z uwagi na charakter projektowanych robét geologicznych - likwidacja
otworu hydrogeologicznego roboty te nie bedqg miaty wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, w tym na obszary chronione, korytarze ekologiczne, a w szczegdl-
noéci na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkdéw rodlin i zwierzat,
stanowigcych przedmioty ochrony obszardw Natura 2000, ani na pogorszenie
integraino$ci obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.

9. RODIAJ DOKUMENTACJI GEOLOGICINEJ MAJACEJ POWSTAC
W WYNIKU ROBOT GEOLOGICINYCH.

L przeprowadzonych prac geologicznych zostanie sporzgdzona "inna” do-
kumentacja geologiczna, okredlajgca proces likwidacji otworu hydrogeologicz-
nego nr 1/93, zlokalizowanego w miescie Stupsk, przy ul. Orzeszkowej, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie in-
nych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2018 poz. 1563).

10. OPIS PRZEDSIEWZIEC, TECHNICINYCH, TECHNOLOGICINYCH | OR-
GANIZACYJNYCH.

Plac robdt zostanie oznakowany w tablice informacyjne, informujace
o prowadzonych robotach wiertniczych.

Prace wiertnicze prowadzi¢ bedzie brygada wiertnicza 3 osobowa, pod
dozorem wiertacza i nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia Urzedu Gorni-
czego, do kierowania tego rodzaju robotami.

Przebieg wykonywanych robdt geologicznych bedzie odnotowywany
w Raporcie wiertniczym.

Oddziatywanie projektowanych robdt geologicznych bedzie ograni-
czone co do:

- powierzchni 10 mx 10 m;




- czasowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza i hatasu (praca siinika spali-
nowego hapedzajgcego maszyne cementujgcqg ).

Dezynfekcja wody w studni jest wykonywana metodami chemicznymi
i polega na dawkowaniu do nich silnych utleniaczy.

W praktyce przemystowej do dezynfekciji studni stosowane sg gtdwnie
Srodki na bazie zwigzkdw chloru, takie jak podchloryn sodowy i wapniowy, chlo-
ramina T, wapno chlorowane oraz dichloroizocyjanuran sodu.

W celu przeprowadzenia skutecznego zabiegu dezynfekciji studni, nalezy
przygotowac takg ilo$¢ roztworu, aby mozna byto nim wypetié kolumne fil-
trowq wraz ze strefq przyfitrowqg warstwy wodonosnej.

Ze wzgledu na duzqg toksycznos$¢ chloru, w stosunku do organizmow zy-
wych, przygotowanie stezonego roztworu powinno sie odbywaé przy zachowa-
niv szczegdlnych srodkdw ostroznosdci, przestrzeganivu zasad BHP i z dala
od otworu. Pracownicy muszg nosi¢ odpowiedniq odziez ochronng
i sprzet ochronny, chroniqcy oczy i skére przed odpryskami i wyciekami.

11. WNIOSKI.

1. Projektuje sie wykonanie likwidaciji otworu hydrogeologicznego nr 1/93,
w miescie Stupsk, przy ul. Orzeszkowej, gm. M. Stupsk, pow. stupski.

2. likwidacja otworu hydrogeologicznego polegal bedzie na pozostawie-
niu kolumny filtracyjnej oraz kolumny eksploatacyjnej i wypetnieniem ca-
tosci przestrzeni otworu zaczynem cementowym.

3. Roboty geoclogiczne bedqg prowadzone pod nadzorem hydrogeologicz-
nym.

4. 1 wykonanych prac i robét zostanie sporzgdzona "inna” dokumentacja
geologiczna.

5. Whnioskuje sie 0 upowaznienie nadzoru hydrogeologicznego do korygo-
wania prac, zgodnie z rzeczywistymi warunkami geologicznymi.

6. Roboty geologiczne wykona firma wiertnicza posiadajgca odpowiednie
kwadlifikacije.

7. Wnosi sie o zatwierdzenie niniejszego projektu na dwa lata od daty wyda-
nia decyzji administracyjne;.

8. Niniejszy projekt przedktada sie Marszatkowie Wojewodztwa Pomorskiego,
celem zatwierdzenia.
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Licencja nr GK.6642.571.2023.AS_2263_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
PREZYDENT MIASTA SLUPSKA
Plac Zwycigstwa 3
76-200 Stupsk

2. Licencjobiorca:
GEODRILLING S.C.
Bobrowiczki 40
76-100 Siawno
NIP: 499-067-71-45

3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktdrych dotyczy licencja:
: > At gl g St =

' 5 Identyfikator materiatu Data i ru/obick
Lp. Nazv;z drg:te}r::h;;zzr;zt;vo;gg;ﬂzazobu parstwowego zasobu wykonania GiiEsieni obsz.a .u T.ble t'u ’1(;0 ktérego
g yineg 9 9 geodezyjnego i kartograficznego kopii | odnosi sig licencia
6038972.15 6437111.29, 6038828.57
Mapa zasadnicza w postaci rastrowej w ; 6437118.7, 60388321 6437209.72,
' | skalach 1:1 000 FEFZGIRSH9 04.08.2023 | gnapg78.15 6437192.08, 6038972.15
6437111.29

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialéw panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznegoz) dla dowolnych
potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow parnistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis arganu lub upowaznionej osoby3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.U. z 2021r.
poz. 1990 )) kto wykorzystuje materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z
warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysoko$ci dziesigciokratnosei
oplaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyijne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspéirzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnianych materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy
stanowigcej zatacznik do wzoru ninigjsze;j licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony intemetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikaci, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, Ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyijne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczéci urzgdowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o kiérym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowal(@): Artur Staniuk, dn. 04-08-2023 11:21:52
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczegci urzedowej , a jgj autentycznosé mozna zweryfikowaé na stronie internetowej hitps://sip.slupsk.eu/public/weryfikuj wpisujac
niepowtarzany identyfikator 5adfaf55-46e7-4f0-8e82-f098334d0as1.
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