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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 31.03.2022 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUD,OWLANY ]

"PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH DZIERZ[(OW" w ramach zadania
inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"
Wojewodztwo: dolnoslaskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz; Miejscowo$¢: Dzierzkow

Obreb: 0005 Dzierzkdw, Nr ewidencyjny dziatek: 124 AM1,
jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, 58-170 Dobromierz, pl. Wolnosci 24
Temat: "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH

DZIERZKOW" w ramach zadania inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO
GRUNTOW ROLNYCH"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$lgskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Dzierzkow ,

Numer dziatki: 0005 Dzierzkéw, Nr ewidencyjny dziatek: 124 AM1

jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-298

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy si¢ z projektu zagospodarowania terenu na obszarze
projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
DZIERZKOW" w ramach zadania inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO
GRUNTOW ROLNYCH" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0005 Dzierzkéw, Nr ewidencyjny dziatek: 124
AM1.
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektow budowlanych
w zakresie jak nizej:
"1 Przebudowie drogi gminnej o facznej dtugosci 188,78m. Droga bedzie posiadac jezdnie o szerokosci 3,00
m oraz pobocza utwardzone (lewostronne) o szerokosci 0,50 m. Na odcinku 0+17,69 — 0+048,96 jezdnia
bedzie ograniczona z strony lewej kraweznikiem betonowym 15x22 na tawie betonowej z oporem.
Gtéwnym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi, poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu podrozujacych.
Projekt zagospodarowania terenu stanowig zatacznik do zgtoszenia robot budowlanych, zgodnie z art. 29 pkt. 3,

ust. 1d). Inwestycja nie bedzie wymaga¢ zmiany linii rozgraniczajacych drogi gminne;j.



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celdéw projektowych: Powiat: swidnicki, Gmina; Dobromierz, Obreb geodezyjny: 0005 Dzierzkéw, dz. nr
124 AM1, w skali 1:500 - aktualizacja luty 2022r., ID: GKIV.4020.1.404.2022

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme Laboratorium Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw- Cisowa 7, 66-
004 Zielona Géra w lutym 2022 .

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w marcu 2022 r.

Uchwata Nr XLI1/253/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22.02.2022 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu Dzierzkdw.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci miejscowosci Dobromierz, otoczony jest terenami
zagospodarowanymi: terenami zieleni urzadzonej, zabudowy zagrodowg i wielorodzinna.

bedace we wtadaniu Wojta Gminy Dobromierz:

124 AM1 - obreb 0005 Dzierzkow, - zgodnie z uchwatg nr XLII/253/22 z dnia 22.02.2022 r. - 3KDW - teren drég
wewnetrznych,

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XLI1/253/22 z dnia 22.02.2022 r. stanowig;
3KDW - teren drég wewnetrznych,

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o zmiennej szerokosci -

ok. 2,5 - 3,0m, nawierzchni nieulepszonych z kruszywa tamanego. Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw
projektowych.



2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme LABORATORIUM
BUDOWLANE z Zielonej Gory w marcu 2022 r., stwierdza sie co nastepuje:

Na podstawie przeprowadzonych wierceri badawczych w obrebie planowanej inwestycji wykonanych do gtebokosci
2,0 - 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej nawierzchni z kruszywa i/lub nasypdw niekontrolowanych/gleby o tacznej
migzszosci 0,2 — 0,5 m wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie reprezentowane przez rzeczne pospotki
oraz mutki wyksztatcone w postaci pytu, gliny pylastej na pograniczu pytu oraz pospdiki gliniastej. Miejscami mutki
maja charakter mutkdw prochnicznych technicznie opisanych jako pyty prochniczne.

Warunki te ustalono na podstawie wynikow badarn terenowych i laboratoryjnych oraz prac kameralnych, parametry
geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu 0
doswiadczenie wtasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto
nasypy i glebe.

Gleba — wystepuje bezposrednio od powierzchni terenu jedynie w otworze nr 1 w warstwie 0 migzszosci 0,2 m,
technicznie opisana jako piaski drobne préchniczne.

Nasypy niekontrolowane — wystepujg ponizej nawierzchni utwardzonej z kruszywa w punkcie nr 3 w warstwie o
migzszosci 0,3 m, stanowig mieszanine piasku gliniastego préchnicznego ze Sladami cegiet.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otwordw badawczych ujeto w trzech
grupach genetycznych w obrebie ktérych wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametréw fizyczno-
mechanicznych:

Grupa i warstwa | — obejmuje grunty prochniczne, techniczne opisane jako pyly prochniczne o zawartosci czesci
organicznych IOM = 3,0% i wilgotno$ci naturalnej Wn = 21,3%.

Grupa Il - zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne, o genezie rzecznej, wyksztatcone jako pospotki
zaglinione w stanie $redniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,50;

Grupa lll - zaliczono do niej mato i $rednio spoiste mutki, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020
przyporzadkowano do gruntéw nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze
wzgledu na stopien plastycznosci wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa IlIA - to pyly z domieszka humusu oraz pospdtki gliniaste przewarstwione pospétka, grunty w stanie
plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35;

warstwa llIB1 - to glina pylasta na pograniczu pytu oraz pospotka gliniasta w stanie twardoplastycznym o
usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,20;

warstwa llIB2 - to pospétka gliniasta i pospdtka gliniasta na pograniczu pospotki, grunty w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,10;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycie nie planuje sie usuniecia obiektéw przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.



3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Dzierzkow. Zakres prac obejmuje
przebudowe drogi. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w
chwili obecnej jest droga o nawierzchni gruntowej o nawierzchni z kruszywa tamanego. Trasa drogi przebiega po
$ladzie istniejacej stanowigcej obstuge przylegtych terendéw z korektg przebiegu z uwagi na granice dziatek.
Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:
1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowa o szerokoéci 3,00 m,
2. pobocza gruntowe utwardzone szeroko$ci 0,50 m

Nawierzchnie utwardzone jezdni nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm na warstwie wigzacej
wykona¢ z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5 cm na istniejacej podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanej
mechanicznie. Podbudowe wraz z wzmochienie podioza nalezy wykona¢ na poszerzeniu jezdni. Zaprojektowano
materiaty wodoodporne do przebudowy nawierzchni.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

- Kategoria ruchu KR1,
- Dlugos¢ projektowanej drogi gminnej (bez numeru) 188,78m,
- Szeroko$¢ jezdni: 3,00 m,

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni — 568.60 m?
2. Powierzchnia pobocza —79.60 m2

3.4 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne; i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
o warunki wodne podtoza — dobre,
o gtebokosé przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcja jezdni/chodnika/zjazdéw:

Kategoria ruchu: KR1

[0 Warstwa scieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?

O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5¢cm,

O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60B10 ZM/R w ilo$ci 0,7 kg/m?2
Podtoze gruntowe G1 o Ex280MPa oraz 121,00




Na poszerzeniu jezdni:

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coor3 -20 cm,
Podftoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz 121,00
[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogs3 -22cm,

Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny jezdni o pochyleniu poprzecznym — 2%,
- spadek poprzeczny pobocza, w kierunku jezdni — 8%,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowy 15/22 cm wyniesionych odpowiednio:
e naodcinkach normalnych — + 4 cm
Zalecenia szczegotowe:
e do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik granitowy 15x22cm. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,
o do utozenia zaprojektowanych tukdw nalezy uzywaé wytgcznie kraweznikdw tukowych 15x22cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania tukow o promieniu mniejszym niz
R=12m z odcinkow kraweznikow prostych,

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 71 z pdzn. zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementoéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujq sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione;.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy
Dobromierz i znajduje sie w znacznej odlegto$ci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie
na srodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia
uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi,

Wykonawca robét powinien minimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwiazane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajgcego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje si¢ takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac
bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnient w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomo$ci oraz nie wykracza poza granice dziatki 124
AM1, obreb 0005 Dzierzkdw okreslenie obszaru oddziatywania na podstawie przepisow:

- Uchwata Nr XLII/253/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22.02.2022 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu Dzierzkdw.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (. Dz. U. 2021. poz. 741 z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71 z pézn. zm. )

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nr XLII/253/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22.02.2022 r. Dzialki objete
opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg stanowia;

3KDW - teren drég wewnetrznych,

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gérniczymi, jest objety ochrong konserwatorska obszaru historycznego
uktadu ruralistycznego wsi. Zlokalizowany jest w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla
nowozytnego siedliska wsi o $redniowiecznej metryce. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
"1 W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnosci roboty ziemne,
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
[0 O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wascicieli;
[ Istniejgce wiazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegélnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich wtazéw na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej i gazociggowej wraz z wymiang zwieficzen i wtazow Zeliwnych,

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrdw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak réwniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji jezdni przyjmuije sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepisow polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.
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Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztuka budowlana.

Nalezy przestrzegac ,Warunkéw wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne, bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”, (tj z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

[0 wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

(1 zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

(1 niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i bteddow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentaciji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mys|.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych réwnowaznos$¢ opisano w Specyfikacjach
Technicznych lub dokumentacii projektowe;.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlaneqo: ) )
"PRZEBUDOWA DROGI D,OJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCI—[ DZIERZKOW" w ramach zadania
inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz
Obreb: 0005 Dzierzkdw

Nr ewidencyjny dziatek: 124 AM1,
Miejscowos¢: Dzierzkéw

Gmina: Dobromierz

Powiat swidnicki

Wojewddztwo: doInoslgskie
Kategoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi)

Inwestor:

GMINA DOBROMIERZ
58-170 Dobromierz
Plac Wolnosci 24

Spis zawarto$ci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0ChOrNY ZArOWIa ..o
2 Uzgodnienie WUOZ — W/N.5183.1134.2022.JK .......coueuiurieiieieeseeieseeissises i

Projektant Gtéwny | mgr inz. Mariusz Szyrner

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej bez ograniczen,

nr ewid. DO$/0108/PBD/16 31.03.2022r.




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH DZIERZKOW" w ramach zadania
inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz
Obreb: 0005 Dzierzkéw

Nr ewidencyjny dziatek: 124 AM1,
Miejscowo$¢: Dzierzkéw

Gmina: Dobromierz

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA DOBROMIERZ
58-170 Dobromierz
Plac Wolnosci 24

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwiazku z realizacja projektu "PRZEBUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH DZIERZKOW" w ramach zadania

inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"

1.1 ZAKRE’S’ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminne;.

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikaciji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzagzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni nieulepszone;.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (§ 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjq oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami BHP w migjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.



- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.
- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.

4



1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy
utrzymac w czystosci i czytelnosci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

[J Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

[0 Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywac¢ materiatéw posiadajacych Swiadectwa jakoSci.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

Do wykonania robot mozna przystapi¢c po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robdt ponosi
Wykonawca.

[

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW

we WROCLAWIU |
Delegatura w Walbrzychu -y dwkz-wb@dwkz.pl
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 DI http://wosoz.ibip.wroe.pl/public/

(74) 842 64 18, 842 66 60
Walbrzych, dnia 24 maja 2022 r.

W/N.5183.1134.2022.JK

Mariusz Szyrner
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
»PROGRES”
ul. Stawowa 7, 58-150 Stregom

w imieniu: Gminy Dobromierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2022 r. (data wplywu: 19.05.2022 r.) w
sprawie przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoéci Dzierzkoéow,
gm. Dobromierz (dz. nr 124) oraz w obszarze historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry ujety jest w ewidencji zabytkéw informuje, ze akceptuje przedmiotowe
zamierzenie, planowane do realizacji zgodnie z przedlozonym rysunkiem projektowym -
projektem zagospodarowania terenu, sporzadzanym przez mgr inz. Mariusza Szyrnera, z

datg opracowania: marzec 2022 .

Rysunek Z-01 ostemplowano jako zalqcznik do niniejszego pisma.

Jednocze$nie wnosze nastepujace warunki konserwatorskie realizacji inwestycji:

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze obserwacji
archeologicznej wyznaczonym dla nowozytnego siedliska wsi o Sredniowiecznej metryce,
ktéry ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. W trakcie prowadzenia robét ziemnych
inwestor, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 11 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, obowigzany jest pokry¢ koszty niezbednej dokumentacji konserwatorskiej
wykonanej w oparciu o badania archeologiczne. Badania archeologiczne wymagaja
uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownie do przepiséw
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to

nalezy uzyska¢ przed przystgpieniem do robét w terenie. ,
Z up. Dolnodigskiego
E,f\!é}a'a'é(i:kis‘go ‘.i:zne ator:

we WracH

T -
Nojwgkowst

mg YOIWEE a .
il atyry w Walbrzychu

Kierownik
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