STRONA TYTULOWA

IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT TECZNICZNY

BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego: ) ]
"PRZEBUDOWA DROGI DQJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCI—[ DZIERZKOW" w ramach zadania
inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz
Obreb: 0005 Dzierzkéw

Nr ewidencyjny dziatek: 124 AM1,
Miejscowo$¢: Dzierzkow

Gmina: Dobromierz

Powiat $widnicki

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Kategoria obiektu budowlanego:
XXV (drogi)

Inwestor:

GMINA DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolnosci 24

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis
Projektant Gtéwny | mgrinz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, 31.03.2022r.

nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.298
(Dz. U. 2017 poz. 880).




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA ...t bbbttt
SPIS TRESC .oeveeeveeeeesseeeessessessssssssssess s
. CZESC OPISOWA.......ooeoeeeeeeveeeeeeeee et eees e
1 DANE OGOINE ....oveeiie ettt bttt s R R e e
1.1 DANE POASTAWOWE ........cvieiiiicieiice ettt ettt ss st beae st et se e s
1.2 Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA. ........cueurverereeeieee ettt s et e e
1.3 POASIAWA OPrACOWANIA .........cveeiiieieeii ettt ettt e st et ne e
2 Istniejacy stan zagosSpOdaroWaNia BIENU ............c.cueuruririieereieires ettt
2.1 Warunki WOANO-GIUNTOWE .........c.cueuiriieiciei ettt
2.2 SIECH UZDIOJENIA TEIENU .....vvvivitetiiict ettt e st
3 Projektowane zagospodarowanie terenu i uktad KOmunikacyjny ..........cccoevrneennnniseesn e,
3.1 Projektowane zagospodaroWani terENU............cureieriririiieiee e
3.2 DaNne 0gO0INE INWESLYCi......cvcveverererereiiieieiere sttt es e nenes
3.3 Rozwigzania branzy drOgOWE]...........ceueuriiiueieieiriiniieieietse sttt
3.4 RODOLY ZIBIMNE......coeeeie it bbbttt
4, UWAQI T ZAIECENIA.......cueve et sttt sttt sttt ettt e et ee
41  Wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ............cccoooiiiiirre e
4.2 UWAGi KONCOWE......ceiiieieii ettt ettt ettt a et s b s et e s e e e s e
1. CZESC RYSUNKOWA ... eeese s seee e
[l OPINIA GEOTECHNICZNA ..ottt st s 13

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala

1 | D-01 Plansza sytuacyjno-wysoko$ciowa 1:500

2 | D-02 Profil podtuzny 1:50/500

3 |D-03 Przekroje charakterystyczno- konstrukcyjny 1:50




. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, 58-170 Dobromierz, pl. Wolnosci 24
Temat: "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH

DZIERZKOW" w ramach zadania inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO
GRUNTOW ROLNYCH"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$lgskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Dzierzkow ,

Numer dziatki: 0005 Dzierzkéw, Nr ewidencyjny dziatek: 124 AM1

jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: drogowa

Nr projektu: P-298

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, branzy drogowej na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
"PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
DZIERZKOW" w ramach zadania inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO
GRUNTOW ROLNYCH" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0005 Dzierzkow, Nr ewidencyjny dziatek: 124
AM1.
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektow budowlanych
w zakresie jak nizej:
"1 Przebudowie drogi gminnej o facznej dtugosci 188,78m. Droga bedzie posiadac jezdnie o szerokosci 3,00
m oraz pobocza utwardzone (lewostronne) o szerokosci 0,50 m. Na odcinku 0+17,69 — 0+048,96 jezdnia
bedzie ograniczona z strony lewej kraweznikiem betonowym 15x22 na tawie betonowej z oporem.
Gtéwnym celem przedsiewziecia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi, poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu podrozujacych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celdéw projektowych: Powiat: swidnicki, Gmina; Dobromierz, Obreb geodezyjny: 0005 Dzierzkéw, dz. nr
124 AM1, w skali 1:500 - aktualizacja luty 2022r., ID: GKIV.4020.1.404.2022



Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme Laboratorium Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw- Cisowa 7, 66-
004 Zielona Goéra w lutym 2022 .

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w marcu 2022 r.

Uchwata Nr XLI1/253/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22.02.2022 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obrebu Dzierzkdw.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

Obowigzujace normy techniczne

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme LABORATORIUM
BUDOWLANE z Zielonej Gory w marcu 2022 r., stwierdza sie co nastepuje:

Na podstawie przeprowadzonych wierceri badawczych w obrebie planowanej inwestycji wykonanych do gtebokosci
2,0 - 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej nawierzchni z kruszywa i/lub nasypéw niekontrolowanych/gleby o tacznej
migzszosci 0,2 — 0,5 m wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie reprezentowane przez rzeczne pospdtki
oraz mutki wyksztatcone w postaci pytu, gliny pylastej na pograniczu pytu oraz pospdiki gliniastej. Miejscami mutki
maja charakter mutkdw prochnicznych technicznie opisanych jako pyty prochniczne.

Warunki te ustalono na podstawie wynikow badar terenowych i laboratoryjnych oraz prac kameralnych, parametry
geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu 0
doswiadczenie wtasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominigto
nasypy i glebe.

Gleba — wystepuje bezposrednio od powierzchni terenu jedynie w otworze nr 1 w warstwie o migzszosci 0,2 m,
technicznie opisana jako piaski drobne préchniczne.

Nasypy niekontrolowane — wystepujg ponizej nawierzchni utwardzonej z kruszywa w punkcie nr 3 w warstwie o
migzszosci 0,3 m, stanowig mieszanine piasku gliniastego préchnicznego ze Sladami cegiet.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otworéw badawczych ujeto w trzech
grupach genetycznych w obrebie ktdrych wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametrow fizyczno—
mechanicznych:

Grupa i warstwa | — obejmuje grunty prochniczne, techniczne opisane jako pyly préchniczne o zawartosci czesci
organicznych IOM = 3,0% i wilgotnosci naturalnej Wn = 21,3%.



Grupa Il - zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne, o genezie rzecznej, wyksztatcone jako pospétki
zaglinione w stanie $redniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia ID(n) = 0,50;

Grupa Il - zaliczono do niej mato i Srednio spoiste mutki, ktore wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020
przyporzadkowano do gruntéw nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacii; ze
wzgledu na stopien plastyczno$ci wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa llIA - to pyly z domieszka humusu oraz pospdtki gliniaste przewarstwione pospétka, grunty w stanie
plastycznym o u$rednionym stopniu plastycznoéci IL(n) = 0,35;

warstwa llIB1 - to glina pylasta na pograniczu pytu oraz pospotka gliniasta w stanie twardoplastycznym o
usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,20;

warstwa llIB2 - to pospétka gliniasta i pospdtka gliniasta na pograniczu pospotki, grunty w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,10;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Dzierzkow. Zakres prac obejmuje
przebudowe drogi. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w
chwili obecnej jest droga o nawierzchni gruntowej o nawierzchni z kruszywa tamanego. Trasa drogi przebiega po
$ladzie istniejacej stanowigcej obstuge przylegtych terenow z korektg przebiegu z uwagi na granice dziatek.
Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:
1. jezdnie jednopasowg dwukierunkowa o szerokoéci 3,00 m,
2. pobocza gruntowe utwardzone szeroko$ci 0,50 m

Nawierzchnie utwardzone jezdni nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm na warstwie wigzacej
wykonac z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 5 cm na istniejacej podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowane;
mechanicznie. Podbudowe wraz z wzmochienie podioza nalezy wykona¢ na poszerzeniu jezdni. Zaprojektowano
materiaty wodoodporne do przebudowy nawierzchni.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

- Kategoria ruchu KR1,
- Dlugos¢ projektowanej drogi gminnej (bez numeru) 188,78m,
- Szeroko$¢ jezdni: 3,00 m,



3.3 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne; i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
e  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
o warunki wodne podtoza — dobre,
o gtebokosé przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcja jezdni:

Kategoria ruchu: KR1

O Warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 -4cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3 kg/m?

O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5¢cm,

O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60B10 ZM/R w ilo$ci 0,7 kg/m?2
Podtoze gruntowe G1 o Ex280MPa oraz 121,00

Na poszerzeniu jezdni:

0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogj3 -20 cm,
Podfoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz :21,00

[0 Warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coos3 -22cm,

Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny jezdni o pochyleniu poprzecznym — 2%,
- spadek poprzeczny pobocza, w kierunku jezdni — 8%,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowaé krawezniki betonowy 15/22 cm wyniesionych odpowiednio:
e naodcinkach normalnych — + 4 cm
Zalecenia szczegOtowe:
o do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé nowy kraweznik granitowy 15x22cm. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,
e do utozenia zaprojektowanych tukow nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x22cm o
odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o promieniu mnigjszym niz
R=12m z odcinkow kraweznikow prostych,

3.4ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:
zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania
wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:
pobranie probki i okre$lenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
woda wg warunkow ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
sprawdzenie wtdrnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny by¢ tak



prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojg statecznos¢. Przyjmuje sig, ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) — min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokos$ci do 2,0m dla gruntéw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszeroko$¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczaé przy wilgotno$ci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezytg starannoscig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejacych.
Wskaznik zageszczenia gruntéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e wgruntach mato i $rednio spoistych +0%, +2%

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosSci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejgce nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;j.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

4. UWAGI | ZALECENIA

4.1 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robét branzy drogowej wymagajg sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zatgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.



4.2 UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejacych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowej i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac tacznie i zapisy ktére pojawiajg sie choéby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne (stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takZe rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a
w przypadku konieczno$ci ich likwidaciji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzy$c¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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LEGENDA:

OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ
PROJEKTOWANY KRAWEZNIK OBNIZONY

tkraweZnik betonowy 15x22cm utoZony na fawie befonowej z oporem, wystajacy 4 cm ponad
nawierzchnie jezdni/

PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI

PROJEKTOWANA KRAWEDZ POBOCZA UTWARDZONEGO
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA - JEZDNIA

/nawierzchnia z AC 11 8 50/70 + AC 16 W 50/70/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA - JEZDNIA

/hawierzchnia z AC 11 S 50/70 + AC 16 W 50/70 + podbudowa z kruszywa famanego + wzmocnienie poatoza/

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA - POBOCZE GRUNTOWE

/hawierzchnia z kruszywa famanego stablizowanego mechanicznie/

11

KK 010539

=T PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII PIONOWEJ

o LD PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII POZIOMEJ

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI JEZDNI

/projektowane spadki podiuzne w kierunku odwoadnienia/

o
D1 D1

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYJINE

OZNACZENIA POZOSTALE

HQ/Q ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE

12/

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

E ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

W nazwa "PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH DZIERZKOW" w ramach zadania
Inwestycji inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"

B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz;
inwestyciji: Miejscowos¢: Dzierzkow

Obreb: 0005 Dzierzkéw, Nr dz.: 124 AM1
jednostka ewidencyjna 021903_2, Dobromierz

B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603

M inwestor: GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

: .| mgrinz. Mariusz Szyrner
. prOJektowaL uprgbud nr DOS/0108/PBD/16 y
specj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

projektant gtowny

B branza: B stadium: B nr projektu:

DROGOWA PT P-298

I tytut rysunku:

PLANSZA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
M data: W skala: W nrrysunku:

Marzec 2022 1:500 D-01
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Krawgznik betonowy Ua—1/15/22/100, gat 1, wg BN-B0-/6775-03/04, najazdowy

Jem

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,05m’

4cm

Warstwa Scieralna — AC 11'S 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w Hosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajgeego)

9 cm

Warstwa wigzqea - AC 16 W 50/70

Istniejgce podbudowa z kruszywa famanego

10 cm

Pobocze ulepszone — kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Istniejqce podfoze gruntowe

2
ISTN. TEREN W
\
|
[
[
\
|
[
\
|
\
\

JEZDNIA

—4,0cm

-3,0cm
2,0% \

b
W ISTN. TEREN
\
|
[
\
|
[
[
\
|
[

07 % L
0000

Krawgznik betonowy Ua—1/15/22/100, gat 1, wg BN-80-/6775-03/04, najazdowy

3 em

Podsypka — mieszanka cementowo—piaskowa (1:3)

tawa betonowa z oporem z betonu cementowego B15 (C12/15) F=0,05m’

4 cm | Warstwa Scieralna — AC 11 S 50/70

Iwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(w ilosci 0,3 kg/m” asfaltu pozostajgcego)

5cm Warstwa wigzgea - AC 16 W 50/70

"PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH DZIERZKOW" w ramach zadania

———— | Istniejgce podbudowa z kruszywa famanego

4cm

Warstwa $cieralna — AC 11'S 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(w ilosci 0,3 kg/m’ asfaltu pozostajqeego)

5 em

Warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70

Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(w ilosci 0,7 kg/m’ asfaltu pozostajqeego)

20 cm

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

Uzyskane podtoze G1 o E2 min. 80 MPa

22 cm

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwiqzna cemnetem C1,5/2, wg PN-EN 14227-1

Istniejqce podioze

B nazwa
inwestycjt inwestycyjnego "DZIERZKOW - DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"
B adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Dobromierz;
inwestycj: Miejscowosc: Dzierzkow
Obreb: 0005 Dzierzkéw, Nr dz.: 124 AM1
jednostka ewidencyjna 021903_2, Dobromierz
M jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: | | Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA DOBROMIERZ

Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

M projektowat:

projektant gtowny

mgr inz. Mariusz Szyrner
upr. bud. nr DOS/0108/PBD/16
spegj. inzynieryjna drogowa bez ograniczen

B branza:

B stadium: W nr projektu:

DROGOWA PT

P-298

W tytut rysunku:

PRZEKROJ CHARAKTERYSCZNO-KONSTRUKCYJNY

B data:

Marzec 2022 1:50

B skala: H nr rysunku: D 03
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu inwestycji pn.: "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych Dzierzkéw" w ramach zadania inwestycyjnego "Dzierzkéw - droga dojazdowa

do gruntéw rolnych"
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Spis zatgcznikow:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:50 000
Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Objasnienia symboli geotechnicznych
Parametry geotechniczne

Karty otworéw geotechnicznych

Wyniki sondowania dynamicznego DPL
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Zestawienie badan laboratoryjnych
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu inwestycji pn.: "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych Dzierzkéw" w ramach zadania inwestycyjnego "Dzierzkéw - droga dojazdowa

do gruntéw rolnych"

1. Wstep
1.1. Zleceniodawca
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”,
ul. Stawowa 7,
58-150 Strzegom

1.2. Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskich Norm budowlanych wyszczegdlnionych w spisie literatury.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu
swidnickiego, gminy Dobromierz i obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Dzierzkow.

Na obecnym etapie prac nie sg znane szczegodtowe dane dotyczace rzednej niwelety oraz
rodzaju i migzszosci warstw konstrukcyjnych projektowanej inwestycji. Dane te zostang ustalone

m.in na podstawie niniejszej opinii.

Lokalizacje  projektowanej inwestycji przedstawiono na mapach orientacyjnej
i dokumentacyjnej — zatgcznik nr 1 oraz 2. Szczegoéty techniczne projektowanej inwestycji opisane

zostang w projekcie budowlanym.

3. Celizakres badan
Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podiozu projektowanej inwestycji w tym:

= wykonanie wiercen geotechnicznych,

= okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu,

= wydzielenie warstw gruntéw oraz okreslenie ich parametrow geotechnicznych

w poszczegolnych warstwach,

= ustalenie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu, w tym okreslenie:
— rodzaju i migzszosci warstwy wodonos$ne;j,
— rodzaju zwierciadta i pozioméw wody gruntowej,
— orientacyjnych wielkosci pionowych wahan zwierciadta wody gruntowe;j,

= wstepna ocena warunkéw geotechnicznych podioza w stopniu pozwalajgcym

na zaprojektowanie inwestyciji.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com
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okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu inwestycji pn.: "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych Dzierzkéw" w ramach zadania inwestycyjnego "Dzierzkéw - droga dojazdowa
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W celu rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych podtoza dla przedmiotowe] inwestycji
w dniu 01 marca 2022 roku w ramach prac terenowych wykonano:

e 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 — 3,0 m p.p.t., facznie 8,0 mb,
¢ 1 sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 1,1 m p.p.t..

W otworze nr 1 nie osiggnieto projektowanej gtebokosci wiercenia ze wzgledu na duze oraz
liczne okruchy skalne wystepujgce na gtebokosci 2,0 m p.p.t.

llos¢, gtebokos¢ i lokalizacja punktow badawczych zostata ustalona ze Zleceniodawcyg
i przedstawiono jg na zatgczonej mapie dokumentacyjnej — zat. nr 2

Punkty badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do sytuacji
istniejgcej w terenie, na podstawie mapy w skali 1: 1000, ktérg otrzymano od Zleceniodawcy.
Orientacyjne rzedne punktéw badawczych odczytano w mapy sytuacyjno — wysokosciowe;j.

Ponadto przeprowadzono likwidacje otworéw - po zakonczeniu pomiaréw i wykonaniu
wiercen do planowanej gtebokosci otwory zlikwidowano przez zasypanie miejscowym urobkiem,
ubijajgc go warstwami z zachowaniem kolejnosci wystepowania gruntéw w podtozu.

W trakcie wiercen prowadzono obserwacje gruntdéw i pozioméw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okreslajgc ich rodzaj i stan, a nastepnie sklasyfikowano je
zgodnie z normami PN-86/B-02480 i PN-B-02481 oraz PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 i PN-EN ISO
14688 — 2:2006. Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z normg PN-B-04452 i PN-EN ISO
22475-1:2006.

Prace kameralne

Niniejszg opinie sporzagdzono na podstawie wynikow badan terenowych i laboratoryjnych
oraz prac kameralnych w ramach ktérych opracowano:
— tekst opinii,
— mape orientacyjng w skali 1: 50 000,
— mape dokumentacyjng w skali 1: 500 z lokalizacja wykonanych punktéw
badawczych,
— karty dokumentacyjne wykonanych otworéw geotechnicznych,
— tabele srednich parametrow fizyczno-mechanicznych warstw gruntéw,
— wyniki sondowania dynamicznego DPL,

— zestawienie badan laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne

Prébka do badan laboratoryjnych o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci zostata
pobrana zgodnie z normg PN-B-04452 oraz PN-EN 1SO 22475-1:2006.

Badania pobranej probki gruntu wykonano zgodnie z metodykg podang w normie PN-88/B-
04481. W pracowni Laboratorium Budowlanego wykonano:

— 1 oznaczenia wilgotnosci naturalnej Wh,

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com
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— 1 oznaczenie zawartosci czesci organicznych lowm.

4. Potozenie obszaru badan i geomorfologia
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolno$lagskiego, powiatu
swidnickiego, gminy Dobromierz i obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

Dzierzkow.

Droga objeta przebudowa w poczatkowym odcinku posiada nawierzchnie z masy asfaltowej,
a pozostata czes$¢ to nawierzchnia z kruszywa 0/31,5. Jak wynika z zalgczonej mapy sytuacyjno-

wysokosciowej w podtozu obszaru badan znajduje sie sie¢ infrastruktury podziemne;j.

Pod wzgledem fizjograficznym wg J. Kondrackiego ,Geografia Regionalna Polski”
rozwazany obszar potozony jest na pograniczu Obnizenia Podsudeckiego i Wzgérz Strzegomskich.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to teren tarasu akumulacyjnego w dolinie rzecznej.

Inwestycja przebiega prostopadle do koryta rzeki Nysa Szalona, ktére znajduje sie
w odlegtosci 40 m od obszaru badan. Wedtug informacji udostepnionych przez Hydroportal ISOK,

teren ten znajduje sie na granicy obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig.

5. Budowa geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowanej inwestycji
wykonanych do gtebokosci 2,0 — 3,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej nawierzchni z kruszywa i/lub
nasypéw niekontrolowanych/gleby o tacznej migzszosci 0,2 — 0,5 m wystepujg utwory
czwartorzedowe, plejstocenskie reprezentowane przez rzeczne pospdtki oraz mutki wyksztatcone
w postaci pytu, gliny pylastej na pograniczu pytu oraz pospofki gliniastej. Miejscami mutki majg

charakter mutkéw prochnicznych technicznie opisanych jako pyly préchniczne.

6. Warunki geotechniczne
Warunki te ustalono na podstawie wynikow badan terenowych i laboratoryjnych oraz prac
kameralnych, parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452
Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie wtasne i zaleznosci regionalne, a takze
norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé¢ 2: Badania poditoza

gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntdéw pominieto nasypy i glebe.

Gleba — wystepuje bezposrednio od powierzchni terenu jedynie w otworze nr 1 w warstwie

0 migzszosci 0,2 m, technicznie opisana jako piaski drobne prochniczne.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com
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Nasypy niekontrolowane — wystepujg ponizej nawierzchni utwardzonej z kruszywa
w punkcie nr 3 w warstwie o migzszosci 0,3 m, stanowig mieszanine piasku

gliniastego préchnicznego ze sladami cegiet.

Przeprowadzone badania mialy charakter punktowy. Przedstawiony na

zatgcznikach graficznych poziom zalegania nasypéw nalezy traktowaé

orientacyjnie. Skifad nasypéw pomiedzy punktami moze sie rézni¢, a ich

migzszos$¢ moze by¢ inna, réwniez wieksza, szczegolnie w obrebie zasypek

infrastruktury podziemnej.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podiozu w obrebie wykonanych otworéow
badawczych ujeto w trzech grupach genetycznych w obrebie ktérych wydzielono warstwy

0 zblizonych wartosciach parametréw fizyczno—mechanicznych:

Grupai warstwa | — obejmuje grunty prdéchniczne, techniczne opisane jako pyty
préchniczne o zawartosci czesci organicznych lom = 3,0% i wilgotnosci
naturalnej Wn = 21,3%.

Grupa Il — zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne, o genezie rzecznej,
wyksztatcone jako pospdtki zaglinione w stanie Sredniozageszczonym

o usrednionym stopniu zageszczenia Io™ = 0,50;

Grupalll — zaliczono do niej mato i Srednio spoiste mutki, ktére wg p. 1.4.6 normy
PN-81/B-03020 przyporzgdkowano do gruntéw nieskonsolidowanych,
oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze wzgledu na
stopien plastycznosci wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwa llla — to pyty z domieszkg humusu oraz pospoiki gliniaste przewarstwione
pospotka, grunty wstanie plastycznym o usrednionym  stopniu
plastycznosci IL™ = 0,35;

warstwa llls1 — to glina pylasta na pograniczu pylu oraz pospétka gliniasta w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL™ = 0,20;

warstwa llls2 — to pospétka gliniasta i pospdtka gliniasta na pograniczu pospdfki, grunty
w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
LM =0,10;

Uwaga! Grunty rodzime grupy | i lll wystepujgce w podtozu sg to grunty bardzo wrazliwe
na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy
zwiekszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo
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tatwo moga ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgah moga tez ujawnia¢ wiasciwosci
tiksotropowe. Grunty te w trakcie robét ziemnych wymagac¢ bedg szczegdlnej ochrony
przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie
z zaleceniami podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegodine
znaczenie w przypadku wykonywania robot w okresie opadéw atmosferycznych oraz
wiosennych roztopdw pokrywy $nieznej i rozmarzania spoistego podtoza. Ich charakter

tiksotropowy uwzgledni¢ trzeba bedzie przy okreslaniu konstrukcji projektowanej drogi.

Przestrzenne wystepowanie rodzajow gruntéw oraz rozmieszczenie wydzielonych warstw
geotechnicznych w podtozu przedstawiono graficznie na zatgczonych kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych (zat. nr 5)

W tabeli z parametrami (zat. nr 4) przedstawiono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych z normy PN-81/B-03020, wartosci obliczeniowe parametréw nalezy ustalac
z zastosowaniem wspotczynnikow czesciowych, wedtug PN— EN 1997-1:2008/Ap2:2010.

7. Warunki hydrogeologiczne
W omawianym podtozu wystepujg grunty przepuszczalne i staboprzepuszczalne.
Do gruntéw przepuszczalnych nalezg:
e pospotki zaglinione,

e piaszczyste przewarstwienia w obrebie gruntéw spoistych.

Do gruntéw staboprzepuszczalnych naleza:
e nasypy niekontrolowane,

o muiki i mutki préchniczne.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach
wiertniczych w trakcie ich wykonywania w dniu 01 marca 2022 r. Wode gruntowg stwierdzono jedynie
w postaci sgczeh w otworze nr 2 i 3 na gtebokosci 0,9, 1,7 12,2 m p.p.t.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak jest jakichkolwiek
systematycznych i dlugotrwatych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, co nie pozwala na doktadne
podanie stanu wody przy jakim wykonywano pomiary w otworach wiertniczych, ani na okreslenie
wielkosci pionowych wahan jej zwierciadta.

Niezaleznie od wahan zwierciadta wody gruntowej w warstwie wodonosnej trzeba
przewidzie¢, ze w okresach poroztopowych i po dlugotrwatych intensywnych opadach
atmosferycznych w podtozu pojawi¢ sie tez moze pewna ilos¢ wody o charakterze zawieszonym,
wystepujgca jako réznej intensywnosci sgczenia na stropie staboprzepuszczalnych utworéw

spoistych.
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8. Wnioski
Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych
i geotechnicznych w podtozu planowanej przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
Dzierzkéw. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:
o od powierzchni terenu wystepuje gleba lub nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 oraz
lokalnie warstwa nasypow niekontrolowanych o fgcznej migzszosci ~0,2 — 0,5 m,
o rodzime podtoze buduja:

- wystepujagce lokalnie mutki préchniczne, wyksztatcone w postaci pytu
préchnicznego,

- rzeczne pospotki zaglinione w stanie $redniozageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,50,

- muiki wyksztatcone jako pyty z domieszkg humusu, gliny pylaste na
pograniczu pylu oraz pospotki gliniaste w stanie od plastycznego do
twardoplastycznego o stopniu plastycznosci IL™ = 0,05- 0,35,

o woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na gtebokosci 0,9, 1,7 i 2,2 m p.p.t,;

szczego6towy opis warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w punkcie nr 7.

Omawiane podioze, pod wzgledem budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
wykazuje pewne zroéznicowanie. Wyniki badan przedstawiono graficznie na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych gdzie podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz
numery wydzielonych grup i warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaty
podane w tabeli z parametrami. Przy ustalaniu gtebokosci i sposobu posadowienia nalezy
uwzgledni¢ zréznicowanie rodzaju, stanu i $cisliwosci gruntéw w catym analizowanym podtozu.

Wystepujgce w podtozu nasypy niekontrolowane oraz mutki préchniczne ze wzgledu na swoj
skfad i stan, nie powinny stanowi¢ bezposredniego podioza pod konstrukcjg nowoprojektowanej
inwestycji, nalezy rozwazy¢ ich wzmocnienie lub catkowitg/czesciowg wymiane na dogeszczony
nasyp budowlany o parametrach wskazanych przez Projektanta. W przypadku odkrycia w podtozu
konstrukcji drogi nasypow o niebudzgcym watpliwosci sktadzie, tj. bez domieszek takich jak znaczne
ilosci humusu, cegly i gruzu mozna rozwazy¢ sprawdzenie ich nosnosci bezposrednio w dnie wykopu
(np. za pomocg piyty sztywnej VSS) i na tej podstawie podjecie decyzji odnosnie ich pozostawienie,
koniecznosci wzmocnienia lub wymiany. Ostateczng decyzje odnosnie przyjetych rozwigzan
technicznych, wtym m.in. metod wzmocnienia podtoza gruntowego oraz doboru materiatow

podejmuje Projektant w projekcie wykonawczym.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pozwolg na prowadzenie dalszych prac

projektowych.
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Uwagi dodatkowe:

Zwraca sie szczegolng uwage na rodzime grunty spoiste grupy | i lll wystepujgce w podtozu-
sg to grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, tj. na przesuszenie, przemarzanie,
nawodnienie — przy zwiekszonym zawilgoceniu — przede wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu,
bardzo tatwo mogg ulegac¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan mogg tez ujawnia¢ wtasciwosci
tiksotropowe.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze okresowo po obfitych opadach atmosferycznych lub wiosennych
roztopach pokrywy $nieznej w przypowierzchniowej warstwie gruntéw niespoistych moga pojawic
sie sgczenia wody gruntowe;j.

Technologie wykonania nasypow drogowych nalezy dobra¢ do warunkéw podioza
Z uwzglednieniem przypowierzchniowego wystepowania utworéw spoistych o wyzej opisanych
wlasciwosciach, dla zabezpieczenia w dnie wykopow gruntéw spoistych przed opadami
atmosferycznymi i/oraz negatywnym wplywem drgan przy dogeszczaniu nasypow mozna np.

wykonaé przypowierzchniowg stabilizacje lub tez zastosowaé geosyntetyki separacyjno — filtracyjne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, stwierdzono, ze wstepnie projektowang inwestycje mozna
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (w przypadku
posadawiania konstrukcji ponizej stwierdzonych nasypdéw niekontrolowanych i mutkéw
préchnicznych). Ostateczng decyzje dotyczaca kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu
pozostawia sie do decyzji Projektanta.

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podioza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg.

9. Wykorzystane materialy i literatura
Niniejszg opinie wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami, regutami
postepowania i aktami normatywnymi:
A. Rozporzgdzenia
a) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)
B. Normy i instrukcje:
a) norma PN-EN 1997-1 (maj 2008) Eurokod 7. projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Zasady ogolne z podzniejszymi poprawkami AC — czerwiec 2009, Apl

— marzec 2010, Ap2 — wrzesieh 2010,
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b)

c)

d)

e)

9)

h)

Uwaga:

norma PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009) Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
z pbézniejszymi poprawkami. Ap1 — marzec 2010, AC — sierpien 2010,

norma PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis” z poprawkg Ap 1 —
listopad 2012,

norma PN-EN ISO 14688 — 2:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania” z poprawkami Ap1
— marzec 2010 r. i Ap2 — listopad 2012,

norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd
gruntowych”,

norma PN-EN ISO 22476-2:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Badania polowe. Czes$¢ 2. Sondowania dynamiczne”,

norma PN-B-02479 — ,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne —
zasady ogolne”,

norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow”,

norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

norma PN-88/B—04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,

norma PN-81/B—03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli Obliczenia statystyczne i projektowanie”,

Na =zatgczniku ,Objasnienia symboli geotechnicznych” zestawiono klasyfikacje

i nazewnictwo gruntéw, zgodne z normami PN-86/B-2480 oraz PN-EN ISO
14688-1:2006 i PN-EN I1SO 14688-2:2006.
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TEMAT: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych Dzierzkow" w ramach zadania inwestycyjneqo

"Dzierzkow - droga dojazdowa do gruntdéw rolnych".

Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych Zat. nr4
© © © © ‘©
5 Ti5 - 2o 2| g @ & |28 |8~ Lo | &b 85
) D 8 € |, 2 = . o) — c o 0 0
9 S E20o s g9 5598|3838 £ S5 B'GE'GO*&;E 88©o Tz > @ O
2 = L2 a 29 o2 |22 |28 Q = c g ®2e0| ENS Ecg L g
S 2 =S IS 2% |SE833|5&%53 ) gs 652|558 * 25 g5 o )
5 g &= S a =l 8 € 2 |387%8= 82 | g9 =5
g 3 £ £ 2 N
(%] [
g [ Io [-] L[| Wal%] | p[t'm®] | Cu/C' [kPa] "’Ef]"’ Mo [kPa] Eo[kPa] | S,[kPa] | lom [%]
| H - - 21,3% - - - - - 3,07
Il Po zagl. 0,50 - 12/18 1,90/2,05 - 38,5 152970 137550 -
1A n+H, Pog//Po - 0,35 24,0 2,00 11,9 12,4 21284 14900 -
liB1 Gn/r, Pog - 0,20 20,0 2,10 17,0 14,8 29400 20580 -
B2 Pog, Pog/Po - 0,10 9,0 2,20 22,1 16,4 37200 26040 -

[1] - wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - wartos¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych
pozostate - wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature

Kolorem zielonym pokazano usrednione parametry ustalone z testéw CPTU
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Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.1
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 1 Wiertnica: WH 025 OsU
Miejscowos¢: Dzierzkow Obiekt: Droga dojazdowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Dobromierz Inwestor: Gmina Dobromierz ] n{ .
Powiat: $widnicki Zleceniodawca: PROGRESS Rzgdna: 222.40 m n.p.n. Glebokos¢: 2.00 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec
= =] g
0 8 g K] — = € O 2
c 8%s| s E | - | E g | g8 ¢ 5
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
g | o2z B g a S R S 2 2 S
=l 0Rg 5 © o E | 38 | % 8
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gb(PdH) Gleba, ciemnoszara Gb(PdH)
0.20
3l Po zgl. Pospotka, brazowa zagliniona Po zgl. 1l szg
NN
2L
AR —1.0 w
]I R 1.10
OO0
[ Pog Pospéika gliniasta, brazowa Pog B2 tpl
2.0 2.00

Wiercenie przerwano ze wzgledu na duze okruchy skalne.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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P BUDOWLANE Zat.Nr: 5.2
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 2 Wiertnica: WH 025 OsU
Miejscowos¢: Dzierzkow Obiekt: Droga dojazdowa System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Dobromierz Inwestor: Gmina Dobromierz ] n{ .
Powiat: $widnicki Zleceniodawca: PROGRESS Rzgdna: 219.40 m n.p.m. Glebokos¢: 3.00 m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec
= =] g
0 8 g K] — = € O 2
2| %3s | 5| E = | £ 2 gg | g £
S| 8cE | 2 K] S k) Opis Litologiczny = 6 £ 5
o | 38> | ¢ T 3 3 sg | 2 5
= 0Rg B © a 3 g | = 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
g s
§ ] Nawierzchnia z kruszywa tamanego -
z |2
= 0.40
w
1.0 GplP Glina pylasta, bragzowa na pograniczu pytu GplP 1nB1 tpl
T | T
s
% S| s 1.50
1.70 g| g Pospétka gliniasta, szara przewarstwiona
E 572'0 Pog//Po pospolka Pog//Po A w/nw pl
2.20
i Pog Pospéika gliniasta, brazowa Pog 1nB1 w tpl
3.0 3.00

Wiercenie przerwano ze wzgledu na duze okruchy skalne.

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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Zat.Nr: 5.3

Wiertnica: WH 025 OsU

Miejscowo$c¢: Dzierzkow
Gmina: Dobromierz

Powiat: Swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Droga dojazdowa

Inwestor: Gmina Dobromierz

Zleceniodawca: PROGRESS

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 219.00 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-01
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Wiercenie przerwano ze wzgledu na duze okruchy skalne.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




RO A ™ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zakir: 6

Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Profil numer 1 Sonda Nr: 01
Rejon: Dzierzkéw Obiekt: Droga dojazdowa Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Dzierzkow Zleceniodawca: PROGRESS ]
Gmina: Dobromierz Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. Rzgdna: 222.40 m n.p.m.

Powiat: $widnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-03-01

Wojewddztwo: dolnoslaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



LABORATORIUM
BUDOWLANE GeoLoG

ZIELONA GORA

L

TEMAT: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych Dzierzkow" w ramach zadania inwestycyjnego
"Dzierzkow - droga dojazdowa do gruntéw rolnych".

ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH

BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE INNE
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