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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalaciji
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Piastéw 8-10 w Jastrzebiu
Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje dobdér nastaw projektowanych zaworéw
termostatycznych przy grzejnikach, dobor srednic i nastaw zawordw regulacyjnych pod
pionami, dobdr ukfadu réznicy cisnien na wejsciu instalacji oraz kontrola istniejgcych
grzejnikow w pomieszczeniach wspoélinych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

> Umowa z Inwestorem

> Dokumentacja archiwalna budynku z zasobdéw Inwestora
> Inwentaryzacja instalacji na cele projektowe

> Obowigzujgce normy i przepisy a w szczegolnosci Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. Stan istniejgcy

Budynek mieszkalny przy ul. Piastow 8-10 w Jastrzebiu Zdroju jest obiektem
2-klatkowym, Ill- kondygnacyjnym, Ill-segmentowym, zdylatowanym, catkowicie
podpiwniczonym o konstrukcji murowanej. Sciany szczytowe zostaty ocieplone w latach
wczesniejszych 5 cm warstwg styropianu. Na parterze znajdujg sie lokale uzytkowe.
Nieruchomo$é ogrzewana jest centralnie. Zrodio ciepta stanowi przytgcze niskiego
parametru zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym klatki nr 8. Instalacja posiada
licznik ciepta.

Jako elementy grzejne w mieszkaniach zastosowano grzejniki cztonowe zeliwne S-
130 o wys. 60cm oraz w suszarniach i w dwdch lokalach uzytkowych grzejniki z rur
ozebrowanych typu fawier. W dawnej pralni, obecnie komoérce lokatorskiej jest grzejnik z
rur gtadkich. Klatki schodowe ogrzewane sg grzejnikami zeliwnymi cztonowymi na
pOfpietrach z parteru na pierwsze pietro i z pierwszego pietra na drugie. Przy wiekszosci
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grzejnikbw sg stare zawory termostatyczne firmy Danfoss. Ich stopien zuzycia jest
znaczny. Na niektérych pokrettach starty sie oznaczenia. Lazienki ogrzewane sg pionami
grzejnymi tzw. swiecowymi. W kilku mieszkaniach domontowano grzejniki tazienkowe
rurkowe. W klatkach schodowych przy grzejnikach brak zaworéow termostatycznych. Pod
pionami znajdujg sie zawory odcinajgce grzybkowe. Piony prowadzone sg w bruzdach
Sciennych. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez sie¢ centralnego odpowietrzenia i
zbiorniki odpowietrzajgce znajdujgce sie na ostatniej kondygnaciji.

4. Obliczenie obciazenia cieplnego

Aby dokona¢ regulacji instalacji centralnego ogrzewania w pierwszym kroku
obliczono catkowitg projektowg strate cieplng dla poszczegdinych pomieszczen. Obliczen
dokonano z uwzglednieniem istniejgcych przegrod chtodzgcych zgodnie z inwentaryzacija i
wiedzg techniczna.

Zatozono do obliczen temperatury zgodne z obowigzujgcymi przepisami czyli: dla
pokoi 20 °C, dla tazienek 24 °C. Temperature zewnetrzng przyjeto na poziomie -20 °C.
Obliczen dokonano za pomocg programu Instal OZC wersja 4.13.

Z obliczen wynika, ze catkowita projektowa strata ciepta dla budynku wynosi -
0,0643 MW.

5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

W celu zapewnienia wiasciwych rozptywéw w instalacji wewnetrznej, dokonano
obliczenia srednic oraz nastaw wstepnych zaworéw regulacyjnych podpionowych oraz
zaworéw termostatycznych przy pomocy programu do obliczen instalacji wewnetrznych
INSTAL-THERM 4,13.

Obliczenia zostaty wykonane przy zatozeniu istniejgcych Srednic instalacji,
zaprojektowanych zaworow oraz obliczonego obcigzenia cieplnego wg obowigzujgcych
przepisow.

Wiekszo$¢ prac objeta projektem jest pilna. Po wykonaniu modernizacji szacuje sie
obnizke od 5 do 10 % catkowitych kosztéw ogrzewania budynku.

5.1. Demontaz i wymiana grzejnikow w piwnicy

Aby zoptymalizowaé wykorzystanie ciepta nalezy w pomieszczeniach obu suszarni
i starej pralni zdemontowac istniejgce grzejniki, z rur ozebrowanych oraz gtadkich, tgcznie
3 szt z gatgzkami i starymi zaworami odcinajgcymi, a miejsce po wigczeniu grzejnikow do
poziomu instalacji c.o. zaslepic.
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Grzejniki z rur ozebrowanych sg nieekonomiczne, zakamienione, majg duzg
pojemnos¢ wodnag i relatywnie matg wydajnosc¢ cieplna.

W pralni grzejnika nie odtwarzac, gdyz jest eksploatowana jako zwykfa komorka
lokatorska. W obu suszarniach zabudowac¢ grzejniki V&N Cosmo Kompaktowe o
wymiarach 11/600/1000. Nowe gatazki wykonane ze stali o Srednicy dn15 poprowadzi¢ od
grzejnikdw pod piony odpowiednio nr 1 i 16 tak, aby przeptyw w grzejnikach piwnicznych
podlegat regulacji strefowej zaworami podpionowymi wiasciwych pionéw. Zastosowaé
zawory termostatyczne Heimeier V-exakt Il z gtowicg B model wzmocniony
z zabezpieczeniem do miejsc publicznych.

5.2. Zawory termostatyczne

Zaprojektowano nowe zawory termostatyczne do wszystkich grzejnikow
znajdujgcych sie w mieszkaniach model V-exakt Il z gtowicg termostatyczng DX firmy
Heimeier. Na klatkach schodowych i w suszarniach zaprojektowano zawory V-exakt Il i
gtowice zabezpieczone model B, ktore nalezy ustac na 16 st C i zablokowa¢. Wykonac¢
zaprojektowane nastawy wstepne specjalnym kluczem do nastaw.

Zawory termostatyczne, poprzez regulowang nastawe wstepng pozwolg na
utrzymanie przeptywu przez grzejnik na wymaganym poziomie. Koniecznos¢ posiadania
specjalnego klucza do nastaw uniemozliwi zmiane nastaw wstepnych przez osoby
niepowotane. Zastosowanie gtowic utatwi ustawienie i utrzymanie zgdanej temperatury w
pomieszczeniu.

Szczegdlng uwage zwrdcic na zamontowanie kompletu zawordw termostatycznych
i wykonaniu nastaw wstepnych przy grzejnikach w lokalach uzytkowych!.

Nastawy wstepne na zaworach realizowaé¢ zgodnie z rys. nr 1 ,Rzut piwnic” i nr 5
,Piony instalacji c.0.”

5.3. Regulacja podpionowa

Pod pionami powrotnymi zaprojektowano =zawory regulacyjne firmy TA
HYDRONICS w modelach STAD dla pionéw typowych oraz TBV-LF dla pionbw o matych
przeptywach. Pod pionami zasilajgcymi zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe.
Wszystkie zawory wyregulowaé zgodnie z nastawami podanymi na rys. nr 1 Rzut Piwnic.

Wszystkie zawory nalezy ustawiC zgodnie z wyliczonymi nastawami podanymi na
rys. nr 1 ,Rzut piwnic”.

Zawory regulacyjne i odcinajgce montowaC w sposob rozigczny, czyli z
zastosowaniem potsrubunkow.
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5.4. Modernizacja wezfa

Poniewaz wezet przytgczeniowy ma kilkadziesiat lat, przewody sg bez izolacji,
skorodowane a zawory stare skosne, zaprojektowano nowe rozdzielacze i odcinki rur od
rozdzielaczy do poziomdéw oraz nowe zawory odcinajgce kulowe. Rozdzielacze wykonac
zgodnie z rys.6 ,Schemat rozdzielaczy”.

5.5. Ukfad réznicy cisnien blokujacy nadprzeptywy

Przed rozwidleniem instalacji poziomej, zaraz za licznikiem na przytgczu
zamontowaC uktad roznicy cisnien blokujgcy okresowe nadprzeptywy w instalacji,
skfadajgcy sie z zaworu STAD na zasilaniu i STAP na powrocie. Bezwzglednie pamietac
o uruchomieniu ukfadu zgodnie z instrukcjg zawartg w opakowaniu zaworu STAP poprzez
otwarcie przeptywu na Kkapilare oraz ustawi¢ nastawe wstepng rdznicy cisnien.
ZACHOWAC INSTARUKCJE DOSTARCZONA Z ZAWOREM STAP.

6. lzolacja

W wezZle c.o0. czes¢ orurowania pozostata niezaizolowana. Podejscia pod piony sg
niezaizolowane. Poziomy instalacji c.0. sg zaizolowane w sposob niegwarantujgcy
ograniczenia strat ciepta. Warstwa wetny mineralnej pokryta ostong gipsowg jest
nieszczelna. Nalezy jg wymieni¢ na izolacje zgodng z obecnymi przepisami, czyli
zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami) wg ponizszej tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos¢ izolacji w mm dla
materiatu o A=0,035 W/ mK

Do 22 mm 20 mm
Od 22 do 35 mm 30 mm
Od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
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7. Odpowietrzenie instalacji

Zgodnie z § 133 pkt 6. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, nalezy instalacje
wyposazong w zawory termostatyczne uzbroi¢ w urzgdzenia do odpowietrzania
instalacje odpowietrzajgcg centralng nalezy
zdemontowac ina kazdym pionie zasilajgcym min. 0,5m powyzej ostatniej gatgzki
zamontowac odpowietrznik automatyczny ptywakowy poprzedzony zaworem kulowym.

miejscowego i

8. Zestawienie materiatow

w tym celu cafg

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. DN 15 4 m
Rura stal. DN 40 4 m
Rura stal. DN 100 2 m
Zestawienie izolacji
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 36 m
wewn. 22 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 20 mm 38 m
wewn. 28 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy 30 mm 9 m
wewn. 35 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 40 mm 72 m
wewn. 40 mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy 100 mm 1,5 m
wewn. 100 mm (na rozdzielacz)
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy 7 szt.
DN15
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy 6 szt.
DN20
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy 3 szt.
DN25
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 Zaw. kulowy 4 szt.
W tym dwa na trzecie, niezidentyfikowane DN40
odejscie z rozdzielacza opisane w Uwagach na str
9. Niniejszego opracowania

IMI HEIMEIER - Termostatyka

Zawory - IMI HEIMEIER - Termostatyka
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V-exact |l prosty — zawor termostatyczny 15 3712-02.000 57 szt.
Gtowice/Sitowniki - IMI HEIMEIER - Termostatyka

Glowica term. DX, czujnik wbud. 6700-00.500 51 szt.

Gtlowica B wzmocniona 2500-00-500 6 szt.

IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja

STAD bez odw. - zawér rownowazacy gwintowany 15 52 851-015 10 szt.
STAD z odw. - zawdr rownowazacy gwintowany 40 52 151-240 1 szt.
STAP 10-40 kPa - regulator rézn.cis. 40 52 265-140 1 szt.
TBV LF - zawdr réwnowazacy gwintowany 15LF 52 137-115 6 szt.

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty 16 szt.

zawor kulowy dn 15 pod odpowietrznik 15 16 szt.

V&N COSMO kompaktowe

| Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
11K/600 600 1000 2 szt.

9. Wskazanie prac z podziatem na prace pilne i wymagane

Prace pilne:

e montaz zawordw termostatycznych z wykonaniem nastaw projektowych,
montaz uktadu réznicy cisnien na przytgczu,

demontaz centralnego uktadu odpowietrzania,

montaz odpowietrznikbw automatycznych poprzedzonych zaworami
odcinajgcymi kulowymi na pionach zasilajgcych,

wymiana grzejnikdw w suszarniach,

e Demontaz grzejnika w dawnej pralni.

Prace wymagane:

e montaz regulacyjnych zaworéw podpionowych z wykonaniem nastaw
wstepnych

Optymalnie bytoby, aby prace pilne i wymagane przeprowadzié tgcznie.

10. Uwagi koncowe

1. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego ocieplenia budynku, gdyz strata ciepta
przez przenikanie jest relatywnie duza. Ocieplenie da znaczne oszczednosci
kosztow ogrzewania, nawet do 30% rocznie, a z uwagi na ochrone
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srodowiska czesS¢ naktadow poniesionych na termomodernizacie moze
zostac dofinansowana z funduszy przeznaczonych na ten cel.

2. Po ociepleniu budynku nalezy ogrzewanie pomieszczen wspolnych, czyli
suszarni i klatki schodowej zredukowa¢ do niezbednego minimum a
pomieszczenia mieszkalne z nimi sgsiadujgce przeliczy¢ tak, aby grzejniki w
tych pomieszczeniach pokryty niedobory ciepta wynikajgce z redukcji
ogrzewania.

3. Podczas wymiany zawordéw podpionowych zwrdcié uwage na usuniecie
ewentualnych kryz.

4. Podczas wymiany instalacji c.0o. w przysztosci, nalezy nowe piony
poprowadzi¢ natynkowo, tak aby ciepto ,tracone” przez orurowanie na trasie
do grzejnikdw byto zyskiem pomieszczen mieszkalnych. Zaznaczy¢ nalezy
ze stan techniczny instalaciji jest zty.

5. Jezeli Inwestor zdecyduje o wymianie dwoch fawierbw w lokalach
uzytkowych na grzejniki stalowe ptytowe lub inne, to za moc do doboru
nowych grzejnikdw postuzy¢ ma wyliczone zapotrzebowanie na ciepto
podane w kazdym pomieszczeniu w chmurce.

Wszystkie rozwigzania w Uwagach prowadzg do ograniczenia kosztéw
ogrzewania w budynku.

11.0bliczenia catkowitej projektowej straty ciepla wg wydrukow -tylko
w wersji archiwalnej projektu.
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