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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.1.76.2023
Opis Przedmiotu Zamówienia
„Dostawa termostatu” nr spr. DZP.382.1.76.2023
	
min. Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego urządzenia
[bookmark: _GoBack]Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenua w odniesieniu do kolumny                 z  lewej strony 

	Termostat ( indeks 165739)
Szczegółowe wymagania: Urządzenie - powinno posiadać/zawierać

	Zapewnić duże moce grzewcze i chłodnicze obejmujące zakres temperatur roboczych co najmniej -85 ̊ C do + 250 ̊C 
	

	Szybkie nagrzewanie i chłodzenie;
	

	Szybka kompensacja reakcji egzotermicznej;
	

	Szerokie zakresy temperatur pracy bez wymiany płynów;
	

	Najwyższa wydajność przy niewielkiej powierzchni;
	

	Oszczędzająca miejsce konstrukcja optymalizuje wykorzystanie przestrzeni w laboratorium;
	

	Ekran dotykowy TFT o przekątnej 5,7"±0.5"
	

	Dobrze zorganizowany widok ważnych informacji z niezrównaną, intuicyjną łatwością obsługi;
	

	Do 3 poziomów użytkownika z zarządzaniem hasłami
	

	USB (Host i Urządzenie)
	

	Ethernet
	

	Gniazdo kart SD
	

	RS232 / opcjonalnie RS485 / opcjonalnie Profibus DP
	

	Wejście rezerwowe
	

	System napełniania dostępny od góry;
	

	Dane techniczne :

	Zakres temperatur pracy minimum (°C) -85 do +250
	

	Kontrola temperatury ICC
	

	Stabilność temperaturowa (°C) ±0,05 ... ±0,1
	

	Rozdzielczość ustawienia/wyświetlania ±0,01°C
	

	Zintegrowany programator 8x60 kroków ( +/- 5%)
	

	Wyświetlacz temperatury Ekran dotykowy TFT
	

	Moc grzewcza (kW) 6 
	

	Wydajność chłodzenia 
°C   20     0    -20   -30   -40   -60   -80
	

	kW 2,8   2,7   2,6   2,6   2,5   2,1   0,4 (wartości minimalne)
	

	Natężenie przepływu pompy (l/min) 0 ... co najmniej 80
	

	Ciśnienie przepływu (bar) 0.1 … 3 
	

	Lepkość maks. (cSt) 50
	

	Przyłącza pompy M30x1,5;
	

	Zintegrowane złącze zewnętrznego czujnika Pt100
	

	Interfejsy cyfrowe RS232;
	

	Karta pamięci SD
	

	USB
	

	Ethernet
	

	Modbus
	

	Wyjście alarmowe
	

	Opcjonalnie: RS485, Profibus
	

	Wejście / wyjście analogowe Opcjonalnie
	

	Temperatura otoczenia 5 ... 40 °C+/-  2C
	

	Wymiary szer. x dł. x wys. nie większe niż. 61 cm x 84,5 cm x 125 cm
	

	Waga  335 kg (+/- 5%)
	

	Poziom ciśnienia akustycznego max. (dBA) 69  ( +/-  5%)
	

	Objętość procesu min. (aktywna objętość wymiennika ciepła) litry 9,5 ( +/-  5%)  (5);
	

	Objętość wewnętrznego zbiornika ekspansyjnego  – 7 litrów (+ / - 5%)
	

	Klasyfikacja zgodnie z DIN12876-1 Klasyfikacja III (FL)
	

	Chłodzenie kompresora 2-stopniowe - woda
	

	Przyłącze wody chłodzącej co najmniej G ¾'' męskie ze złączkami karbowanymi do rurki ½'' śr;
	

	Zużycie wody chłodzącej (l/min) - 6
	

	Temperatura wody chłodzącej (°C) <35
	

	Różnica ciśnień wody chłodzącej (bar) 0,5 … 6 
	

	Zasilanie: 3 x 400V / 50 Hz, wtyczka 32A
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