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A. CZESC OPISOWA



Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 19 luty 2018r

/Miejscowd i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane z pdiejszymi
zmianami, skladamyswiadczenie: niniejszy projekt budowlany zostat spgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdgaj



OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchrgalkych na ul. Kwiatowe]
w m. Pinczyn na terenie Gminy Zblewo.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

— Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia,

— Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map
numeryczy wykonane przez uprawnionego geaget

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 199®z. 430) z piniejszymi
Zmianami,

— Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Budowany odcinek drogi gminnej — ul. Kwiatowe] zddbzowany jest we
wschodniej cgsci miejscowdci Pinczyn. Istnigicy odcinek drogi gminnej
sklasyfikowano pod wzgtem technicznym jako dreglojazdowy - "D". Szerokd¢
pasa drogowego na przedmiotowym odcinku wafiasil0,2-14,8m.

Droga obstuguje ruch Ilokalny zywany 2z dojazdem do zabudaiwa
jednorodzinnych oraz pojedynczych zabudawana ktorych prowadzona jest
dziatalng¢ gospodarcza. Warstwjezdry stanowi nawierzchnia gruntowa oraz
ttuczniowa o zmiennej szerodm od 3,5 do 5,2m.

W pasie drogowym zlokalizowang: zjazdy indywidualne. Pogikowy odcinek
ul. Kwiatowej posiada nawierzchinz kostki betonowej typu polbruk na didgoca
200mb.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jestalizowane
powierzchniowo na przylegly teren, na pgikbwym odcinku od ul. Gldéwnej
odwodnienie jest realizowane za pom&eanalizacji deszczowej.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkow wodnych oraz wysadzingivgruntow, grup nosnosci
podiaza sklasyfikowano jak@3. Zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.NJ. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podi® nawierzchni, powinno I8y doprowadzone do grup¥l,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozgauaniu, obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogeych
Jezdnia

— klasa techniczna ulicy - DL 1/2
— predkos¢ projektowa - 30km/h



szerokd¢ nawierzchni jezdni - 6,0m

— dtugaos¢ budowanego odcinka - 204,7m

— kategoria ruchu - KR-1

— max obcjzenie na é - 100 kN

Zjazdy indywidualne

— klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
— szerokd¢ nawierzchni - 4,0-5,0m

— kategoria ruchu - KR-1

— max obcjzenie na é - 100 kN

taczna powierzchnia zabudowy: 2 800,00m2

6. Przyjete rozwigzania projektowe w planie

Droga gminna - km: 0+034,8-0+239,5

W km 0+034,8-0+239,5 zaprojektowanagipieszo-jezdny o szeroé@ 6,0m
stanowicy przedidenie istniegcego cigu p-j. Nawierzchri zamkngto
kraweznikiem betonowym 15x30cm. Warstw $cieralmp  nawierzchni  cgu
zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk.

Catkowita dtugé¢ przebudowywanego odcinka wynosi: 204,7m.

6. Droga w profilu podtuznym

Niwelett dostosowano do otaczaggo terenu. Zachowano istaeg spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywmyomieni tukow pionowych i
pochyler podtuznych.

7. Konstrukcja nawierzchni
Na odcinku ulicy oljtej opracowaniem, po usgeiu warstwy humusu (gr.
prochniczego), wykonaniu robét rozbidrkowych i robdiemnych zastosowano
nastpujace przekroje konstrukcyjne:
Przekré] konstrukcyjny ci ag pieszo-jezdny:
— mieszanka zwzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,
— podbudowa =zasadnicza, mieszanka kruszywa famandgbilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grudm 20cm,
— podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,
— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. ,fazowanalbko szarego
Nawierzchn¢ jezdni zamkngto kraweznikiem ulicznym 15x30cm na tawie
betonowej C12/15.

Przekroj konstrukcyjny zjazdow indywidualnych (nawierzchnia z kostki):

— mieszanka zwzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

— podbudowa, mieszanka kruszywa famanego stabilizeg@anmechanicznie
0/31,5 o grubgci 15cm ,

— podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm,

— kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. ,fazowanalbko grafitowego
Nawierzchng zamkngto kraweznikiem bet. typu opornik 12cmx15cm na fawie bet.
C12/15




Tereny zielone
— warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

9. Roboty ziemne

Na podstawie badamakroskopowych stwierdzono w podio wystpowanie
gruntow, ktére nie mma wbudowda pod konstrukcje. Do wykonania nasypow
nalezy zastosowamieszank kruszywa naturalnego dowiezipn dokopu.

Zdejmowany humus natg ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
cze$¢ wykorzyst& do wykonania humusowania skarp i terenéw zielanyc

Wskaznik zag:szczenia w poziomie dna koryta powinien wyidoss = 1,0,
natomiast wtérny modut odksztatcenia E = 100 MRa ¢tog i placéw).

Wszystkie roboty ziemne nalg wykona& zgodnie z norm ,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Robotyrrie — Wymagania ogolne
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace g®ine z wykorzystaniem sgta mechanicznego
lub urzmdzen technicznych, prowadzone w ebre brylty korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powiby wykonane w sposob
najmniej szkodzcy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy adi6é kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. &38&n. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korpenvinny by prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej osmosci i bez uwycia ckzkiego sprztu. Streé
wzrostu korzeni okrda powierzchnia wyznaczona przez promiezutu korony
drzewa powgkszony o 1 m.

10.0dwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowecda odprowadzane powierzchniowo poprzez
zapewnienie spadkow poprzecznych oraz podioh do projektowanych wpustow
deszczowych a naginie do kanalizacji deszczowej.

11.Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energatgc rurocigi wodne,
pokazanegna projekcie zagospodarowania terenu.
Przed rozpocxiem robot ziemnych natg dokon& uzgodni@ skrzyzowan lub
zblizen z tymi uradzeniami. Roboty prowadzipod nadzorem wiaicieli tych
urzadzen i w poblizu kabli naley je wykonywa recznie.
Istniegce oznakowanie uzbrojenia wodggowego oraz naky zachowa i
wyprowadz¢ na wysokeé¢ dostosowamdo wysokdci projektowanych ulic.

12 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu erhgjasu, pytow, odordw itp.
Przedsjwziecie zalicza si do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja m®
spowodowa oddziatywanie nasrodowisko w ranych jego komponentach.
Oddziatywanie to ograniczaestdo najbliszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.
OgoOlnie oddziatywanie nasrodowisko, ktore wygpi w fazie realizacji
przedsgwzigcia mazna scharakteryzowajako chwilowe, niecigte, o niewielkim



natzeniu, skoncentrowane wzdiurasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje s¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie naweient drogowych
wytgcznie w porze dziennej w godzinach 7-22.00 dla mmatizowania wptywu
hatasu na otoczenie pochadego z pracy maszyn budowlanych (kopatkpdki
transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z mashudowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wedu na charakter liniowy inwestycji i ggte
przemieszczanie gifrontu robot tym samym rozproszenie zanieczySrzemisji
spalin z materiatow @nych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
konstrukcje drogi spowodujchwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okree
zakiécenie walorow krajobrazowych w ebre prowadzonych prac. Proces realizacii
przedsgwziecia pocagna¢é moze za sob powstawanie odpadow takich jak kawalki
rur, wycinki z pohczen odgatzien rur, pety stalowe, czy tenadmiar ziemi powstaty

z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajolonaych odpady tedula usuwane

Z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym stuej(teren budowy, bazy
wykonawcy), a nagpnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi
z wykopéw wprawdzie nie jest odpadem, ale zagospedaie ldzie zwpzane

z rekultywacy wyrobisk, np. ksztattowaniem drog na terenie gmiNgdmiar gruntu

z przekopow (urobek) skiadowanydzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu
z Inwestorem. Projektowana budowa nawierzchni dnggh po wybudowaniu nie
spowoduje powstania obszaru ograniczoneggtkowania jak rownie zmian w
sposobie #ytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje szasowe zagfie
terenu wzdta trasy projektowanych drég w pasie o szetgkokoto 5,0m. W trakcie
budowy nie przewiduje sizagcia gsiednich nieruchonsci, obszar oddziatywania
obiektu okrélono dla nieruchomii nr: 759, 737, 738, 739, 740, 741, 762, 564/5,
749/2, 749/10Dbre¢b Pinczyn, Gmina Zblewa Obszar oddziatywania oldleno w
oparciu 0 Rozportizenie Ministra Srodowiska z dnia 1 palziernika 2012r
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku (Dz.U.2012 poz. 1109).



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa nawierzchni drogowych wraz z buddyanalizacii
deszczowej na ul. Kwiatowej w m. Pinczyn

Inwestor:
Gmina Zblewo

Adres inwestora:
83-210 Zblewo, ul. Glowna 40

Projektant:

Projektantmgr irg. Daniel Folehr

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczew specjalnéci drogowe;j
nr POM/0101/POOD/11



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektow

A.

OmmoOOw

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE

PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC
NAWIERZCHNIE

ZIELEN DROGOWA

Kolejnci¢ realizacji rob6t zachowana zostaje wedtug zakwemrzczegolnionych
robot, zatem - A./B./C./D./JE/F./G./

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

oo o

stupy adwietleniowe betonowe i sienergetycznaswietleniowa
podziemne sieci energetyczne

siec wodochgowa

sigt telekomunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i

zdrowia ludzi:

tymczasowe chodniki,

tymczasowe przégia dla pieszych,
tymczasowe oznakowanie pionowe,
wystepujace podziemne kable energetyczne

apop

4. Informacja o przewidywanych zagraeniach :

4.1. Przemieszczaniggzgracownikow:

upadek na ptaszcayie (czstotliwas¢ duza):

(nierbwna nieutwardzona droga, nierbwna powierazchdrogi, zawilgocenie,
oblodzenie powierzchni drogi, s6ica poziomow, pochylenia, przemieszczange Si

po usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robét drogowych i z samochodgarowych (czstotliwos¢ duza):

(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wé¢jzegé z kabiny, zanieczyszczenie

stopni wejc/zep¢ gruntem np. glig, zanieczyszczenie Wegj /zeg¢ olejem,

wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu geiezh pojazdu, wchodzenie

na burt pojazdu podczas zatadunku Iub roztadunku, brak bidek

umazliwiajacych bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgec@tlodzenie
lub zanieczyszczenie gruntemeé&z pojazdu np. két, po ktorych pracownik

wchodzi na skrzyr)

upadek do zagbien (czestotliwosé duza):

(przemieszczanie @i zbyt blisko niebezpiecznych  kradzi  skarp,

przemieszczanie gpoza ustalonymi ggami komunikacji, przemieszczani€ pio
ktadkach, pomostach bez elementow ochronnych mzrbk)

uderzenia przygniecenia (intensywéaduza):




(zatadunek i roztadunek samochodéw, sktadowanieemaddw, wyrobow i
elementéw, wykonywanie wykopow, transporéczny lub przy pomocy
prostych uradzer, uzytkowanie samochodow)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy
(przemieszczanie tadunku przy wysbwaniu rgnicy pozioméw na drodze
transportu, zsupcie sk lub opadnjcie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie
ruchu tadunku)

zatadunek, roztadunek samochodow
(przewrocenie silub obsungcie tadunku, pozostawanie pracownika na skrzyni
samochodu podczas roztadunku lub zatadunku, poxasita pracownika na
tadunku lub w strefie midiwego obsungcia sk tadunku)

sktadowanie materiatow i elementow
(przewrdcenie g obsungcie lub stoczenie materiatu, elementu, ostiei sk
materiatu; pozostawanie, przemieszczanie gracownika w gsiedztwie
sktadowanych materiatow lub elementow, wykonywanezynnagci na
sktadowanych materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagraenie poparzenia massfaltows, naraenie na wdychanie oparéw bitumu,
niewtasciwa obstuga maszyn, pozostawanie osOb nieuprawnolonv strefie
prowadzonych prac)

transport gczny
(wykonywanie transportu na pochye, zespotowe wykonywanie czynso
transportowych, przewrdcenie ¢siurzagdzenia transportowego, zsecie Sk,
spadngcie tadunku z urgdzenia)

4.3. Urgdzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodow
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczaadzenku lub roztadunku,
przemieszczanie ¢ipozostawanie osoOb w strefie jazdy lub manewrowania
pojazdu)

uzytkowanie maszyn do rob6t drogowych

(pozostawanie 0os6b w strefie jazdy lub manewrowamazyny,
pozostawianie pracagej maszyny przez operatora opuszgzsjo kabig,
wykonywanie czynngi recznych w strefie ruchu osgitet maszyny,
przewrdcenie gimaszyny podczas jazdy przy krglzi wykopu lub na
pochyitcci, przewrdcenie simaszyny podczas pracy ha stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiada
- okresowe szkolnie bhp
- szkolenie stanowiskowe
oraz powinien zrta



- ustalon procedu¢ powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz telettmy
stuzb ratownictwa i stiab technicznych, z takinformacp powinien by
zapoznany na szkoleniu orazdakformacg nalezy poda na tablicy
informacyjnej.

Nalery takze przekazapracownikom:
a/ zasady pogbowania w przypadku wygtienia zagreenia:
b/ konieczné¢ stosowania przez pracownikévwodkow ochrony indywidualnej:
c/ zasady bezpgeedniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sfuzzmechanizowanego lub pomocniczego
powinno by poprzedzone prabtechnicza sprawngci i zbadania czy spet
spetnia wymagania w zakresie bezpiésk@a i higieny pracy,

b/ sporadzenie wykazu spetu /urzadzen podlegagcych dozorowi technicznemu,

c/ posiadé instrukcje obstugi dla eksploatowanego sfrz zmechanizowanego
pomocniczego i ugdzen technicznych nieobjych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli lkigcych i okresowych eksploatowanego spuz
zmechanizowanego, pomocniczego orazdaen technicznych,

e/ posiadanie szczegotowej instrukcji techniczndiowej z wymaganiami BHP dla
poszczegoblnych stanowisk wraz z ustaleniem gz liczby operatoréw
(pracownikéw),

6.2. Organizacyjne:

sporadzenie pisemnego zadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
-powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowplaieu / terenu budowy, -ustaleniu
kierownictwa budowy z zastrzeniem,ze brygadzista mi@ kierowa tylko
jedmg brygad, za na czas swojej nieobecmd powinien wyznacz§ zastpce, -
ustaleniu koordynatora BHP spéd podwykonawcow, ktérzy dokorugakaiczenia
budowy,
-sposobie zgtaszania wypadkow przy pracy i zdevegpadkowych, -sposobie
prowadzenia pogpbowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawey, -
sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robot prakownv zakresie : uprawnie
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP zn@ci bada lekarskich, -
miejscu przechowywania dokumentacji.

6.3. Zapobiegawcze:

a/ informowanie, instruowanie pracownikéw o pofehwych zagraeniach
zawodowych i wypadkowych przedadym rozpoczciem pracy,

b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- tegmowadzenia robot nad

gtowami ludzi powinien b§ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami

ostrzegawczymi,

c/ stosowanie, zywanie materiatow i produktéw dopuszczonych do tlpyrmmaszyn
urzadzen isprztu opatrzonych certyfikatem na znak bezpiésgga lub
zakczomy deklaracy zgodndci z obowizujgcymi normami i przepisami,




d/ wzywanie przez pracownikow "ATESTOWANEJ" odzje,obuwia roboczego i
indywidualnychsrodkéw ochrony,

e/ zapoznanie pracownikow z "KARIRYZYKA ZAWODOWEGOQO",

f/ unikanie przez pracownikoéw w czasie pracy nadmiehniyib niepotrzebnych
mgczacych pozycji lub ruchéw,

g/ ustalenie co najmniej 2 osbéb (przeszkolonychplstugi apteczki pierwszej
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanigmieci i odpadkéw w odpowiednich ogsach czasu,

i/ zapewnienie rozginego dospu do uradzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,

J/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniustanowisku pracy, jedynie w

miejscach wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umiginosci postugiwania si podecznym sprztem ganiczym .

6.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu ossdpsi za pomagtechnicznych

srodkow hezndici,

b/ komunikacja terenowa : ustaliacjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie
srodkow zmechanizowanych, ustatiasady poruszaniagieszych (w tym osob
postronnych) po terenie budowy.

c/ komunikacja ratownicza: ustglipod& do wiadoméci pracownikow adres
najblizszego urgdu poczty, budki telefonicznej, mieszkaniywatnego z
telefonem

6.5. Ewakuacyijne:

a/ na okoliczné¢ awarii, paaru -ustak co najmniej dwie drogi ewakuaciji z terenu
budowy,

b/ zapewni tacznc¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictweaz z
wyszczegolnieniem numerow telefonicznych do tiRazarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego,

c/ ustalt i pod& do wiadoméci pracownikéw "sposoby wywotania alarmu”,

d/ udosgpnic sprawny i w potrzebnej ifgi- sprzit przeciwpagarowy (pode¢czny +
koce ganicze).

Wykonawca przed przyshapieniem do budowy powinien sporgdzi¢ projekt organizacji ruchu na

czas budowy, uwzgidniajac zasady bezpieczstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie
z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien spogezié plan bezpieczéastwa i ochrony zdrowia
uwzgledniaj ac specyfike i warunki robot drogowych.
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