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Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
Szczegot konstrukeyjny 1

Szczegot konstrukeyjny 2
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Konstrukcja ciggu p-j Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

Kostka betonowa typu polbruk Kostka betonowa typu polbruk

kolor szary kolor grafitowy
5 Podsypka cem.-piask. 1:4 5 Podsypka cem.-piask. 1:4
20 Warstwa podbudowy zasadniczej 15 Warstwa podbudowy zasadniczej

z kruszywa tamanego 0/31,5mm z kruszywa famanego 0/31,5mm

Mieszanka zwigzana cementem

Mieszanka zwigzana cementem 15 CBGM 0/16mm C1,5/2,0
15 CBGM 0/16mm C1,5/2,0

AN\43

/\48 Podtoze G3
Podtoze G3

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa nawierzchni drogowych na ul. Kwiatowej
wraz z budowa kanalizacji deszczowej
w m. Pinczyn Gmina Zblewo

Inwestor: Gmina Zblewo

Nazwa rysunku Skala 1:50
Projekt zagospodarowania
terenu Nr ryS 4
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Upr. bud.
br. érogowa Dgniel Folehr P[c))r|\/|/61101/POOD/11
Sprawdzit mgr inz. Upr. bud.
br. drogowa Tomasz Antolak Z,RP/OO21/PWBD/ 17

7 luty 2018r




